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A. CZESC OPISOWA



Oswiadczenia i uprawnienia

Chajnice, 19 luty 2018r

/Miejscows¢ i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane z pdiejszymi
zmianami, skladamyswiadczenie: niniejszy projekt budowlany zostat spgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdgaj



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa nawierzchngaliych wraz z budosv
kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w m. Pinczy
2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kiowe wraz z map numeryczn
wykonane przez uprawnionego geadet

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamaéwienia.

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmsa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999az, 430) z péniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt brasanitarnej: kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami odcznej powierzchni zabudowy 90m2, na ktére skipdigjnastpujace
elementy:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow

- kanat deszczowyp 400 PCV L=8,0 m

- kanal deszczowyp 315 PCV L=102,0 m

- kanal deszczowyp 250 PCV L=41,0 m

- przykanaliki deszczowe 160 PCV L=19,0 m

- wpusty deszczowe betonowg500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 8

- studnie betonowep1200 szt- 4

- separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 40/4008840l/s  szt-1

4. Sig kanalizacji deszczowej z przykanalikami.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wody opadowe z nawierzchni ulicy odbieraredprzez projektowane wpusty deszczowe i
odprowadzone zostamlo istniejcej kanalizacji deszczowej na dziatce nr 759

Kanaty kzda prowadzone w pasie drogowym w jezdni i chodnikach.

Materiaty i uzbrojenie

Kanaty wykona z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kP#)zZonych na uszczelk
gumowg o srednicachp 400/11,9, 315/9,2 , 250x8,7mm.

Na ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe seundkziprefabrykowanep 1,2 m, z
betonu klasy nie nszej nz C35/45, wodoszczelnego W 8, o nébivosci< 6% ,
mrozoodporné& F-150 z osadzonymi prZejami szczelnymi dla rur. Kinety wykota
betonu na wysok@ rowrng wysokaci kanatu pokrytezywica epoksydow. Na studniach
przewidziano wtazyeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wkiadumowg
amortyzujca osadzone w prefabrykowanych elementach betonowyattowanych w
nawierzchni.

Studnie dla klasy ekspozycji min. XA2 zgodnie z EN-206-1:2003, stopnie ztazowe
zgodnie PN-EN 13101, przeja szczelne wg. PN-EN1917.

Zaprojektowano wpusty deszczowe prosgtok jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na
studniach z betonu szczelnego klasy C 35/4Bednicy@ 500 mm z osadnikiem h=1,0 m
I 0 wodoszczelngei W-8, 0 nasikliwosci< 6% , mrozoodporrig F-150




Wpusty ulicznezeliwne z zamknriciem zabezpieczagym przed kradzig oraz
posadowieniem kraciekowych.

Przykanaliki deszczowe od wpustéw deszczowydb0x4,8 PCV lite.

Przykanaliki deszczowe i wpusty wykdanagodnie z PZT i zestawieniem tabelarycznym
wpustow i przykanalikow.

Wytyczne wykonania

Przed rozpoaggxiem robot nalgy sprawdzé zgodndé wymiarow na budowie z projektem.
Zlokalizowa: i odkry¢ istniegce kable, przewody, kanaty, ktore koliglgj wykonywanymi
robotami.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzzgodnie z norm PN-B-06050. Po zakazeniu montau kanatow
i studzienek naley wykona prébke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocaigdw wykona zgodnie z profilami. Wykopy wykonywagcznie w pobliu
istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatycimkach. Minimalna szeroké
wykopOow umocnionych dla przewodéw kanalizacyjnyciwmna by co najmniej o 30 cm z
kazdej strony w¢ksza nz zewretrznasrednica rury (B = Dz + 60 cm ).

Przy zblzeniu do drzew wykop wykonywebez naruszenia bryty korzeniowej. W przypadku
wystepowania wody gruntowej pompowaa pomog zestawu igtofiltrow szpilki igtofiltrow
wptukiwaé na gkbokas¢ 1,0m pontej kanatu bez obsypkwirowej lub pomp zatapialnych.
Przy uktadaniu ruroggow naley zachowa normatywne odlegkei od istniegcych obiektow
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Ruggcuktada& na podsypce z dowiezionego piasku o
grubasci 15 cm w wykopach wskoprzestrzennych &ianach pionowych rozpartycRurochgi
obsyp& dowiezionym piaskiem do wyso&a 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym
zag:szczaniem warstwami o grudmd do 30 cm réwnoczaie z obu stron, zsypgkwvykona
dowiezionym piaskiem aby uzyskaskanik zagszczenia Js = 1,0. G@rozes¢ zasypki do
poziomu projektowanej nawierzchni wyk@adowiezionego piasku z zgggczaniem, z
réwnoczesa rozbiorkg rozpat i deskowa. Napotkane uzbrojenie zabezpieczpodwiest.
Przejcie kanatu sanitarnego przé&zany studni szczelne za pomdalei z PCV z uszczedk
gumowg, otwor wscianie betonowej studni nale nawiercé i po zamontowaniu tulei doktadnie
uszczelnd.

Kolizje z istniepcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wysje nasipujace uzbrojenie

podziemne:

- sie¢ | przylagcza wodocigowa

- siet i przylacza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne )

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istnigych przewodéw i ugdzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzé recznie z zachowaniem szczegdlnej ogtiaci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatoréw tych sieci.ezgieczenie odstogtiych przewoddéw
istniejagcego uzbrojenia w czasie prowadzenia robét wykagadnie z wymogami
uzytkownikdw poszczegolnych uzbraje

W przypadku natrafienia w ofdsie prowadzonych rob6t ziemnych na uzbrojenie pedne
,ktore nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dolamacji technicznej, roboty nalke
przerwa, powiadomé Inwestora i nadzér autorski. Wznowienie rob6tzmaasipi¢ po
uzgodnieniu trybu pogbowania z administratorami odkrytych gazen.




Montaz kanatdw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Budowe kanatu mana rozpocg¢ po odpowiednim przygotowaniu podtn Przed
opuszczeniem rur do wykopu nayge doktadnie sprawdiczy nie maj peknieé

I uszkodzé. Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykémgodnie

z instrukcy producenta rur.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatwpalezeprowadzi proke szczelnéé
Przebudowa hydrantu p.pa.

Istniejgcy hydrant p.p® na granicy dziatek 564/5 i 759 najezdemontowé i zabudowa

nowy hydrant p.pa HP-80 nadziemny na dziatce nr 759.

Przewdd zasilapy hydrant z rur énieniowych PE HD 100 SDR 17soednicachp 90 mm ,

na cknienie robocze 1,0 MPa o pokeniach zgrzewanych doczotowo.

Podejcie do hydrantu p-po nadziemnego projektujegsivykon& z rur i ksztattelkzeliwnych

¢ 80 wg PN-84/H-74101.

Hydranty p.pa. nadziemny H — 1250 mm ponad terereliwne sferoidalne, trzpfestal.
X20Cr13, kolumna — stal 12X, nakka dtawicy, korek dtawicy- mosilz, uszczelka — guma
EPDM, certyfikat p.p#.

Obudowy do zasuw — teleskopowe, ze wdglna paéniejsz regulacg uzbrojenia podczas
prowadzenia rob6t drogowych — konstrukcja obudovgyowka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pet — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasaelavna GGG50,

Skrzynki do zasuw— korpus GG20 PN-EN 1563:2000HMeGJI — 250, pokrywa GGG50 PN —
EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, swarzestal PN — 8295

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgade z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emaasu, pytdw, odordéw itp. Przedsizigcie
zalicza s¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja m®spowodowaoddziatywanie na
srodowisko w r@nych jego komponentach. Oddziatywanie to ograngizdo najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddyi@anie nasrodowisko, ktére wyspi w fazie
realizacji przedswziecia mazna scharakteryzowsgako chwilowe, niecjgte, o niewielkim
natzeniu, skoncentrowane wzdtirasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestypjanuje s¢
prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieodkaacji deszczowej wytznie w porze
dziennej w godzinach 7-22.00 dla zminimalizowangymu hatasu na otoczenie pochadego
z pracy maszyn budowlanych (kopakipdki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z
maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnyemree wzgtdu na charakter liniowy
inwestycji i chgte przemieszczaniegsirontu robét tym samym rozproszenie zanieczyszeze
emisji spalin z materiatdwegpinych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
kanalizacg spowodug chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i oknee zaktocenie
waloréw krajobrazowych w obbie prowadzonych prac. Proces realizacji prasdsicia
pociagna¢ maze za sob powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinkokhczen
odgatzien rur, prty stalowe, czy tenadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady ¢€dpusuwane z miejsca powstania i gromadzone
W wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykongwayasipnie przekazane odbiorcy
odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie pppadem, ale zagospodarowanjdzie
zwigzane z rekultywagjwyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gmigdmiar grunt z
przekopdéw (urobek) sktadowanydrie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inovest.
Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczoweyploudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonegaytkowania jak rownig zmian w sposobiezytkowania terenu. W
trakcie realizacji przewidujestczasowe zafie terenu wzdhatrasy projektowanych sieci w



pasie 0 szerokai okoto 2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje sagcia gsiednich
nieruchomeci, obszar oddziatywania obiektu oki@no dla nieruchomiei nr: 7590br¢b
Pinczyn, Gmina Zblewa Obszar oddziatywania okdleno w oparciu 0 Rozpogdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 gaziernika 2012r zmieniage rozporzdzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasusmedowisku (Dz.U.2012 poz. 1109).

INFORMACJA BIOZ

1.0 Zakres robét zamierzenia budowlaneqo oraz kadei realizacji

Szczegotowy zakres robot:
- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy siecakaacji deszczowej

- zabezpieczenie placu budowy

- zdjecie istniegcych nawierzchni

- wykonanie wykopow pod ruragi i studnie z aurowym lub petnym umocnienieseian.
- wykonanie podsypki z dowiezionego piasku

- monta rur, studni i wpustéw deszczowych

- przeprowadzenie niegdnych préb

- zasypka wykopow dowiezionym piaskiem zgzczeniem

- 2.0 Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna
- sie¢ wodochggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ( rura@i grawitacyjne )
- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania teredne ktoq stwarza zagraenie

bezpieczestwa i zdrowia ludzi
W trakcie realizacji budowy zagrenie bezpieczestwa mog stwarzé nastpujace elementy
zagospodarowania terenu:
- istniejgca si€ kanalizacji sanitarnej
- istniejgce czynne kable energetyczne
4.0 Wskazanie dotygze przewidywanych zagten wystkpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, oké&ajace skad i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich
wysfpienia
Na catym odcinku realizowanego kanatu deszczoweggewystpi¢ zagraenie
zasypania ziemiw wykopach. Studnie i kanaty posadowioreldona gkbokasci powyzej
1,5 m, w zwazku z tym wykopy naley umocnt azurowo lubscianky petry i
zabezpiecz§. Projektowane sieci krzyj g sie z istniegcym uzbrojeniem podziemnym i w
zwigzku z tym, wykopy w pobtiu w/w sieci naley wykonywa: recznie ze szczegd@in
ostraznoscig. Pozwoli to unikgé zagraen od uszkodzonego gazagu, poraenia pagdem
od przerwanego kabla energetycznego oraz zalarkapwsciekami sanitarnymi w
wyniku uszkodzenia rur istniggej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty Wykaca
musi prowadzi w sposob bezpieczny i oznakatwa sposob widoczny w dzie w nocy.
Prace nalgy prowadzt¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukdgchniczi dla systemow




PVC. Wykonanie kanalizacji powinno umiovi ¢ przejazd po drogach i odpowiednie
zabezpieczenie robot.
5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukéa pracownikow przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Wykonawa@ sieci kanalizacyjnej me by firma dysponujca przeszkolonkadsg
pracownikéw i odpowiednim spgtem.
Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t musby¢ poinformowani o istnigjcych
zagraeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z ohaujgcymi przepisami BHP.

6.0 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaicych

niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczeqolneqo zagéenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczg i

sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacj na wypadek paaru, awarii i

innych zagrazen

Roboty w pasie drogowym naleprowadzé przy zamkngtym ruchu na drodze lub
wytaczeniu z ruchu drogowegogzi jezdni, pasa ruchu jezdni albo jege&z. W czasie
przerw w pracy oraz po zakczeniu pracy maszyny robocze zabezpiégayed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupouane lub niezatrudnione przy tych
pracach.
Przed rozpocgxiem robo6t ziemnych na terenie uzbrojonym w siemil@dcigowe, gazowe,
kanalizacyjne i elektryczne naleustalt z jednostkami zagglzagcymi tymi mediami
odlegtaici bezpiecznegoaywania maszyn roboczych na tym terenie.

7.0 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ograniczadm terenu prowadzenia robét
8.0. Zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. W sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.112(26)
kierownik budowy ma obowzek sporzdzenia planu BIOZ z uwagi nagtlokas¢ wykopow

powyzej 1,5m.
WYKAZ WPUSTOW | PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH
Rzedne_ Rzedne wigczenia
Nr o L i wigczenia przykanalika przy
przytg ADRES Nr S/Wp Srednica Dlugos¢ | Spadek przykanahlga przy wpuscie
cza [mm] [m] [%] studnia
kanal. Terenu| RURY | Terenu | RURY
1 | ul. Kwiatowa D1-Wp1l 160 3,50 2,00 [113,38| 112,29 | 113,36 [112,36
2 | ul. Kwiatowa D1-Wp2 160 1,00 2,00 [113,38| 112,34 | 113,36 (112,36
3 | ul. Kwiatowa D2-Wp3 160 3,50 2,00 [112,92| 111,83 | 112,90 |111,90
4 |ul. Kwiatowa D2-Wp4 160 1,50 2,00 [112,92| 111,87 | 112,90 |111,90
5 | ul. Kwiatowa D3-Wp5 160 3,50 2,00 |[113,09| 112,00 | 113,07 |[112,07
6 | ul. Kwiatowa D3-Wp6 160 1,50 2,00 |113,09| 112,04 | 113,07 |112,07
7 | ul. Kwiatowa D4-Wp7 160 3,00 2,00 |115,23| 114,15 | 115,21 [114,21
8 |ul. Kwiatowa D4-Wp8 160 1,50 2,00 |[115,23| 114,18 | 115,21 [114,21
razem 19,00




B. CZESC RYSUNKOWA



