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Glogow 12.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany

Budowa o$wietlenia drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobotce dz. 1 ark.12, 12/2 ark. 14
OBREB 0002, J. EWID. 022307_4 SOBOTKA.

( nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).

Autor : Imig i nazwisko NI tprawniefi
Nr 391/DOS/09

. - , . Uprawnienia budowlane doprojektowania
Projektant inz. Grzegorz Juzwiak bez ograniczer w specjalnosci

instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen s
elektrycznych i elektroenergetyczrych . |~~~
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA nn 0,23kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zadanie

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1986D
-ULICY WARSZAWSKIEY W MIEJSCOWOSCI SOBOTKA

Kategoria

XXVI

Adres

SOBOTKA UL. WARSZAWSKA dz. 1, 10, 12/2
OBREB 0002, J. EWID. 022307_4 SOBOTKA

Inwestor

GMINA SOBOTKA ,
UL. RYNEK 1, 55-050 SOBOTKA

Autor

Imig¢ i nazwisko Adres

Projektant inz. Grzegorz Juzwiak

ul. Glogowska 2A
Wilkéw, 67-200 Glogow
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ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie wykonywanie wykopow kablowych, uktadanie rur ostonowych , uktadanie kabla w rurach
i w rowach i zasypywanie wykopow kablowych oraz montaz fundamentow i stupéw oéwietleniowych wraz
Z osprzetem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki w obrebie ktérej planowana jest inwestycja na trasie projektowanych kabli znajdujg sie
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna oraz napowietrzna i kablowa linia elekiroenergetyczna nn 0,4kV.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE NIEBEZPIECZNE
- nie ogrodzony plac budowy
- praca w pasie drogowym
- roboty w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W mys$l §6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i
zycia, nalezy zaliczy¢ roboty na wysokosci powyzej 5m oraz roboty wymagajace organizowania
stanowisk pracy w odlegtosciach mniejszych niz 3m od linii o napieciu do 1kV.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikdéw przed przystgpieniem do prac udzieli kierownik budowy. Nadzér nad
realizacjq robot sprawuje kierownik robot (budowy).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy organizowaniu stanowisk pracy przestrzega¢ wymaganych odlegtosci linii pod napigciem, w
przypadku odlegtosci mniejszych niz okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401) nalezy przewidzie¢ wytgczenie urzadzen lub ustalic sposéb nadzoru nad pracami i
prowadzenia tych prac z wtascicielem sieci.

Wszelkie prace montazowe wykonywaC przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia. Wykopy
kablowe i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz
wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podigczanie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych i
roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz.
492 z 2013r. oraz innymi obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy
robotach budowlanych.

Przy pracy na wysoko$ciach stosowaé¢ srodki ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,
dopuszcza sie stosowanie podnosnikow samochodowych z podestami.
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( podpis i pieczec )

OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci oSwietlenia drogowego w Sobétce przy ul. Warszawskiej
nadz. nr1,10i12/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- warunki przytaczenia WP/094667/2020/005R05 z dnia 27.10.2020
- normy, przepisy.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJi

Zakres inwestycji znajduje sie w strefie ,OW" obserwacji archeologicznej, dziatki 12/2 oraz czesciowo
dziatka 1 znajdujg sie ponadto w granicach Slezariskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze
wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. Inwestycja polozona jest poza zasiegiem obszaru szkod
gorniczych

Charakter projektowanej inwestycji nie posiada cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dia
srodowiska oraz nie ma wplywu na higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych. Przepisem bedacym podstawg prawng regulujgce zakies oddziafywania przedmiotowe;
inwestyciji jest ustawa Prawo budowlane. Przyjmuije sie, Zze zakres oddziatywania inwestycji zawiera si¢ z
granicach dziatek 1, 10 i 12/2.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, ustalone zostaty

nastepujgce warunki geotechniczne:

kategoria geotechniczna obiektu: | — wykopy do gtebokosci 1,2m dla kanalizacji kablowej uktadane;

w prostych warunkach gruntowych.

budowa geologiczna terenu: w podiozu wystepowanie mieszaniny humusu i paskow z domieszkami
gliniastymi, srednio zageszczonych o 1d=0,6; przy tym nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowej;

ocena przydatnosci gruntu: grunt znajdujgcy si¢ w podiozu, nadaje si¢ do posadowienia

bezposredniego;

zalecenia: jesli po dokonaniu wykopu natrafi sie na inny rodzaj gruntu, nalezy sie skontaktowac sie z

projektantem, wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

5. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obszar objety inwestycjg jest to droga asfaltowa z obustronnymi rowami odwadniajgcymi, bez poboczy, i
bez chodnikow. W zakresie uzbrojenia podziemnego znajdujg sie na tym terenie sieci: wodociggowa i
kanalizacyjna sanitarna oraz elektroenergetyczna i telefoniczna. W zakresie infrastruktury nadziemnej w
pasie drogowym znajduje sie elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV, znaki drogowe oraz
drzewa.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
6.1 Charakterystyka energetyczna




MOC PIZYACZENIOWA ... s 7 kW
kabel YAKXS 4X35........coriimmirisiiinsssesssssssssssesessssesssens 684m (779m)
SHUPY 0 WYSOKOSCH 8IM ... i e e 19szt.
BN O W SORTSEIQIN u s sos sy exa o s scsns st ssssosipassommsaas s 08 Diss i 2szt.

: oprawy LED ABWHBOUK ; cxevs s s exseswns iss s cvn o sis 55 s o s v s s s 19szt.

' oprawy LED 36W/B000K ...........c.ovevrieieeeeeeeere o eee e es e 2szt.

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- ochrona przed dotykiem bezposrednim - izolacja
- ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wytgczenie zasilania

6.2 Zasilanie oswietienia ulicznego

W celu o$wietlenia drogi projektuje sie budowe linii kablowej o$wietlenia. W sktad linii o$wietleniowej bedq

wchodzily kable zasilajgce, szafka sterowniczo pomiarowa i 21 latarni o$wietleniowych. Budowa

oSwietlenia nastapi na podstawie warunkow przytaczenia WP/094667/2020/005R05. Latarnie zasilane bedg
- z szafki o$wietlenia ulicznego, ktéra bedzie usytuowana w odlegtoéci 3,5m od zatgcza kablowego Z-dz. 13/5
A 4 i zasilana z tego zlgcza. Do zasilania szafki sterowniczo pomiarowej oraz linii o$wietlenia ulicznego

przewidziano kabel YAKXS 4x35 mm2, Laczna dlugos¢ trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia wynosi

684m.

6.3 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (szafka pomiarowa)
Do rozliczen za zuzytg energie elekiryczng zastosowaé uktad pomiarowy bezpo$redni, jednofazowy.
Zabudowac licznik 3-faz energii czynnej 400/230V
Miejsce zainstalowania — szafka sterowniczo pomiarowa o$wietlenia SOU
Zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe — wktadki topikowe gG-16A

6.4 Szafka oswietlenia ulicznego - SOU
Zasilanie i sterowanie o$wietlenia wykonane bedzie z projektowanej szafki o$wietleniowej SOU. W
zwigzku z tym projektuje sie na dziatce nr 1 w odlegtosci ok.3,5m od zltgcza ZK-dz. 13/5 zabudowe szafki
sterowniczej o$wietlenia uiicznego SOU z czescig pomiarowg w obudowie z tworzywa sziucznego
termoutwardzalnego odpornego na promienie UV i czynniki atmosferyczne.
Projektowana szafka sktada¢ sie bedzie z dwoch przedziatow zamykanych oddzielnymi drzwiczkami.
Jeden przedziat stanowigcy cze$¢ pomiarowg wyposazony bedzie w tablice licznikowa uniwersalng
1/3faz i roztacznik bezpiecznikowy RBK-000 z wktadkami WTN-00 gG/16A stanowigcymi zabezpieczeni
gtéwne. Rozlgcznik w wersji przystosowanej do oplombowania. Drugi przedziat stanowigcy cze$¢
rozdzielczg wyposazony bedzie w cyfrowy programator astronomiczny CPA-4.4, ogranicznik przepie¢,
wytgcznik trojpotozeniowy do przelgczania pracy automatycznej i rgcznej, fotoelement, wytgcznik
nadmiarowo-pradowy trojfazowy BGA, stycznik 3 fazowy i rozigcznik bezpiecznikowy wielkoSci
000(100A). Drzwiczki szafki nalezy wyposazy¢ w zamki oraz uchwyty na ktodke.
Usytuowanie szafki SOU pokazano na rysunku nr 1, a schemat szafki przedstawia rys. 3.

6.5 Stupy i oprawy drogowe
Dla projektowanego oSwietlenia jezdni przyjeto klase oSwietlenia M5 jak dla drogi przeznaczonej dla
pojazdéw mechanicznych poruszajacych sie z malymi predkosciami >30km/h i <60km/h, dla ktérej wymagane
podstawowe parametry to luminancja Lm=0,5¢cd/m?2 przy rownomiernosci Us=0,35 , natomiast dla chodnika
przyjeto odpowiadajgcg sytuacji oswietleniowej klase S3 z wymaganym $rednim poziomym natgzeniem
Em=7,5Lx.
W celu spekienia wymagan i dostosowania projektowanego oswietlenia do istniejgcej linii przyjeto stupy
o wysokosci h=8m oraz oprawy ze zrodtami $wiatta o mocy 48W(moc oprawy z zasilaczem 55W).
W zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie nastepujgcym stupdw i opraw:




- slupy o$wietleniowe aluminiowe wzmocnione okragle bezszwowe anodowane na kolor inox o
wysokoéci h=8 przy Srednicach dolnej/gornej $=180mm/60mm montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych

- wysiegniki proste aluminiowe anodowane w kolorze stupdw o diugosci 2m i kacie nachylenia 5°

- oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze zrodtem $wiatta 12xLED o mocy 48W (catkowita moc
oprawy 55W) barwie $wiatla 4000K i strumieniu Swietinym 8400im +/-3%, z mozliwo$cig, czesciowej
wymiany uszkodzonych diod (nie wiecej niz 25% catego wktadu), stopieri szczelnosci dla uktadu
zasilania i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji, przeznaczone do mocowania bezposrednio na
stupie.

- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1200x400x400 o rozstawie kotew 300x300

- zlgcza stupowe 1ZK-4 01-04

W ramach realizacji zdania przewiduje sie¢ montaz 19szt.latarni zamontowanych na dwéch obwodach i

latarni oznaczonych na planie symbolami L1/1 - L11/1 oraz do L1/2 - L10/2. Stupy zamontowa¢ w

miejscach wskazanych na planie. Stupy montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-

70. Na stupach zamontowa¢ wysiegniki na ktérych umiescié¢ oprawy.

Dla obliczeri o$wietlenia przyjeto oprawy LED typ CUDDLE Il LED REG 48W/4000K/SP.

Zabezpieczenie poszczegblnych Zrodet Swiatta wykonac przy zastosowaniu wktadek topikowymi wielkosci

DIl- typu BiWtz-2A umieszczonych w ztgczach 1ZK-4-01 we wnekach stupoéw. Do zasilenia opraw

przewiduje sie zastosowanie przewodéw YDY 4x1,5mm?.

Zaciski uziemiajgce konstrukcji latarni potgczy¢ z przewodem PEN i projektowanym uziomem. Do

potaczenia stosowaé przewod LY 10mm?2,

6.6 Stupy i oprawy na przejsciu dla pieszych
Z linii oSwietlenia drogowego bedg zasilane latarie doSwietlajace przejscie dla pieszych. W celu
dostosowania projektowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych do warunkéw drogowych istniejacych na
jezdni i terendw przylegtych do ciggu komunikacyjnego dla projektowanego o$wietlenia przyjeto:
- §rednie natezenie poziome na plaszczyznie przejscia dla pieszych Em = 50Ix przy rownomiernosci min.0,4
- minimalne nateZenie poziome na ptaszczyznie w kazdym punkcie przejscia i stref oczekiwania przed
przejéciem Emin=25Ix
- minimalne natezenie pionowe w osi przejscia dla pieszych mierzone na wysokosci 1m z
kierunku jazdy pojazdu - Ev = 30Ix przy rownomiernosci min. 0,4
- minimalne natezenie pionowe w osi przejscia dla pieszych mierzone na wysokosci 1m z kierunku
przeciwnego do jazdy pojazdu — Ev = 10Ix przy réwnomiernosci min 0,4
- natezenie pionowe w kazdym punkeie przejscia i stref oczekiwania przed przejsciem Evmin > 4lx
Jednocze$nie zgodnie z zaleceniami przyjeto montaz opraw o$wietleniowych przed przejsciami od strony
nadjezdzajacych pojazdéw w odlegtosciach a = 0,6 wysokoSci zawieszenia oprawy, mierzonej od osi
przejcia oraz przy kacie nachylenia wzgledem jezdni wynoszacym 0 stopni.

W celu spetnienia wymagan projektuje sie zastosowanie stupéw o wysokoéci 5m z oprawami o mocy 36W
W zwigzku z tym projekiuje sie zastosowanie nastepujgcym stupdw i opraw:

- slupy oéwietleniowe aluminiowe wzmocnione okragte bezszwowe anodowane na kolor inox o wysokosci
h=6m przy $rednicach dolnej/gérnej ¢=146mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych (sylwetka jak np. SAL-50G)
wysiegniki jednoramienne aluminiowe okragte anodowane w kolorze inox o dt. 0,85m i 1,5m i nachyleniu 0
stopni.
oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze Zrodlem $wiatta 12xLED o mocy 36W temperaturze
barwowej $wiatta 5000K i strumieniu $wietinym 4700Im +/-3%, stopien szczelnosci dla uktadu zasilania i
uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji, przeznaczone do mocowania na wysiegniku z koricowka ¢60.

fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1000x260x260 o rozstawie kotew 200x200

zlgcza stupowe 1ZK-4 01-04




6.7 Linia kablowa nn 0,4kV oswietlenia drogowego
W celu zasilania szafki oSwietleniowej projektuje sie linie kablowa wyprowadzong z roztacznika w ztaczu
kablowym ZK-dz. 13/5. W tym celu od zaciskéw rozitgcznika wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35, ktory
wprowadzi¢ do szafki oswietleniowej SOU. Konce kabla zaopatrzy¢ w glowiczki termokurczliwe AK-4 6-35,
a koncowki zyt w termokurczliwe oznaczniki faz ZOK-2.
W celu zasilania iatari projekiuje sie budowe linii kabiowej o tgcznej diugosci kabia 773m. Kabel YAKXS
4*35mm2 wyprowadzi¢ z roztacznikéw bezpiecznikowego obwodowych w szafce oswietleniowej SOU i
zabezpieczy¢ wkiadkami WTN-000 gG/10A, a jako zabezpieczenie przelicznikowe wkladki gG16A w
roztaczniku przystosowanym do oplombowania.
Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m. W miejscach skrzyzowania kabla z drogq i zjazdami na posesje kabel
uktada¢ w rurze ostonowej DVR75.
Na miejscach gdzie trasa kabla przebiega w trawniku i poboczu drogi po zasypaniu wykopu nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie {zn. uzupelni¢ podbudowe oraz zagesci¢ grunt w na trawniku posiac trawe. Kable
uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania przesunigé gruntu.
Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢ warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostalg cze$¢ wykopu uzupehi¢ ziemig z wykopu. Na kable w
odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach ostonowych, naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem: typu i
przekroju kabla, relacii linii, roku utozenia, wtasciciela (w czyjej eksploatacii jest kabel).
Korice kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajgce
przed wnikaniem wilgoci, a poszczegdine zyly w oznaczniki termokurczliwe ZOK-1. Odizolowane koricowki
kabli podiacza¢ bezposrednio w gniazda zaciskowe ztgcz stupowych IZK. W stupach przewidziano po
jednym ztaczu IZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym 1ZK-4 03 (zerowe) oraz dwa I1ZK-4 02 (fazowe)
Trase linii kablowej o$wietlenia pokazano na rysunku nr 1, a schemat zasilania na rysunku nr 2

6.8.  Uziemienie robocze i ochronne
Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczatku i koficu projektowanej linii tj. w
szafce SOU oraz w ostatnim stupie. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w stupach znajdujacych si¢ na
koncu linii kablowej powinna mie¢ warto$¢ mniejszg niz 1002, a wypadkowa rezystancja projektowanego
uziemienia przewodu PEN w kole o srednicy 300m ma mie¢ wartos¢ Re<bQ. Pozwoli to zachowaé
wymagania N-SEP-E-001.
Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanych w wykopie
kablowym pod podsypka kablowg (lub 10cm ponizej kabli zasilajacych przy braku podsypki).
W przypadku trudno$ci w uzyskaniu wymaganej rezystanciji dodatkowo pograzy¢ sondy z preta stalowego
ocynkowanego ¢16. Polgczenie tasmy i pretow wykonac jako spawane. Miejsca potgczen zabezpieczy¢
przed korozjg. Dodatkowo zaciski uziemiajace stupdw potaczy¢ z przewodem PEN w ztgczach 1ZK. Do
potgczenia stosowac przewdd LYZo 6mm?.

6.9 Linie kablowe - usunigcie kolizji

6.9.1 Stan istniejacy
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne znajdujace sie w obrebie planowanej inwestyciji stanowigce
whasnos¢ Tauron Dystrybucja zostaly przewidziane do zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniu
branzowym TD/OWR/OMD/2020-08-06/3. Na planie zagospodarowania pokazano kable nn 0,4kV
znajdujace sie w kolizji poprzecznej z jezdnig i zjazdami.

6.9.2 Stan projektowany
Zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia branzowego TD/OWR/OMD/2020-08-06/3
przewiduje sie osfoniecie kabli pod jezdnig i zjazdami rurami ostonowymi dwudzielnymi. W tym celu nalezy
kable odkopac i zatozy¢ na nie rury A110PS koloru niebieskiego.
Na planie zagospodarowania pokazano rury ostonowe opisane jako R1 - R8 wraz z podaniem dtugosci
poszczegdlnych rur. Przyjmuje sie, ze gteboko$¢ utozenia kabli jest zgodna z norma, ale w przypadku

-10 -



odkrycia kabli i stwierdzenia glebokosci innej niz wymagana nalezy kable zaglebi¢ na tyle, aby gorna
krawed? rury ostonowej byta min. 80cm ponizej nawierzchni jezdni.

W przypadku kabla przewidzianego do zabezpieczenia rurg R4 przewiduje sie wyprostowanie frasy kabla , w
tym celu kabel odkopa¢ pod jezdnig i zjazdem na odcinku o dtugo$ci ok. 16m i przetozyé do nowego wykopu.
Po przetozeniu kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielna, nadmiar kabla powstaty w wyniku skrécenia
trasy 0 3m nalezy zapetii¢ po jednej stronie drogi.

Nie przewiduje sie przecinania i taczenia kabli. Po zabezpieczeniu kabli rurami konce rur uszczelni¢ przed
zamulaniem np. piankg poliuretanowa, Pod rury i na rury nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10cm, a trase
kabla oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego.

Przed odkopaniem kabli nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystanciji izolacji tych kabli. Wszystkie prace
przy odkopywaniu kabli wykonywa¢ po ich wytaczeniu i pod nadzorem przedstawiciela Tauron Dystrybucja.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim
ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych .
Czeéci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjq , kiéra moze by¢ usunigta tylko przez jej
zniszczenie .
Ochrona przed dotykiem poérednim -
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

8. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do robét, projektowang trase linii kablowej nalezy zgtosi¢ do wytyczenia, a
po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowaq stuzbe geodezyjng. W
trakcie montazu stosowaé wiasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb
i mienia.
Po uloZeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyt i rezystancji izolacii.
Przestrzega¢ obowigzek maksymalnego ograniczenia szkéd . Catos¢ robdt zwigzanych z budowg
projektowanej linii oswietlenia ulicznego nn 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacig,
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
Po zakorczeniu robét teren doprowadzic do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie
uzytkownikowi.
Po zakonczeniu robdt przed zgloszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe:
a) sprawdzenie ciggltosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na korcach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izoiacji zyi kabia,
c) pomiar impedancji petli zwarcia,
d) pomiar rezystancji uziemienia.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

9. OBLICZENIA

9.1 Dane do obliczen
L1 - dlugos¢ istniejacej linii napowietrznej AsXSn 4*70 = 270m
L2 - dlugo$¢ projektowanej linii kablowej oswietlenia YAKXS 4x25mm?2 = 170
P1- moc przylaczeniowa = 4kW
P -moc znamionowa projektowanych urzadzen = 0,16kW
Snt - moc znamionowa transformatora = 100kVA

9.2 Sprawdzenie kabla zasilajacego na warunki przecigzeniowe
Prad obliczeniowy

P 160

" V3-U-cos@ +3-400-0,9

Iob 0,3A

kabel zasilajgcy YAKXS 4x25mmz2 o obcigzalno$ci diugotrwatej 1¢=109A
ze wzgledu na sposob ulozenia i zastosowane wspotczynniki korygujgce dopuszczalna obcigzalnosé
diugotrwata wynosi

Igp =lgq 115 =109 -1,04-0,86 = 974

gdzie : |y =0,86 kabel ukladany w przepustach
It = 1,04 dla temperatury ziemi

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci

Is <Ib<id
oraz
lz<1,45%Idp lz=k*Ib<1,45* ldp

gdzie: Is — prad szczytowy projektowane;j linii (0,25A)
Ib — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej (przyjeto 6A)
idp — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu
|z — prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej przy przecigzeniu (przyjeto k=1,6)
Po podstawieniu w/w wielkosci otrzymujemy
Is< b <lIdp

|
0,25A < 6A <97A warunek spetniony i
|
iz=k*Ib <1,45"Idp

16%6<146*97
10A < 140A warunek spelniony

=99



Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe kabel YAKXS 4x25 jest dobrany prawidtowo

i T —

9.3 Ochrona przeciwporazeniowa

T - transformator Sy=100kVA Z1=0,072Q
L1- linia napowietrzna AsXSn 4*70 dt. 270m 71=0,240Q
L2- linia kablowa YAKXS 4x25 dt. 170m Z3=0,401Q

Impedancja w miejscu zwarcia — stup L4
Zc= 11+ 2o+ 73+77 = 0,692Q2

Przyjmuje sie zabezpieczenie projektowanego kabla w szafce wktadka bezpiecznikowg 6A - 500V
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;

Prad zwarcia Ik1 = 0,95* 230 / 0,692= 315A
Prad zadziatania wytacznika nadm. pradowego  lwy. =k *lbn=2,5 *60 = 15A

Ikt > luyt.

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany

9.4 Obliczenia o$wietlenia
Obliczenia wykonano przy wspomaganiu programem Dialux
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegblnienie ilos¢
10.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
Szafka oSwietleniowa SOU - z wyposazeniem wg schematu rys.2 szt. 1
Kabel YAKXS 4x35 m 779
Rura ostonowa DVR75 m 136
Folia kabiowa niebieska 300x0,4mm m 684
Glowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 44
Oznacznik faz ZOK-2 kpl. 44
Oznacznik kablowy OKI szt.. 100
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 320
Piasek m?3 50
10.2.  OSWIETLENIE
Stup oswietleniowy aluminiowy okragly anodowany inox h=8m ¢180/60 szt. 19
Stup oSwietleniowy aluminiowy okragty anodowany inox h=5m ¢ 146/60 szt 2
Fundament B-70 szt. 19
Fundament B-51 szt 2
wysiegnik aluminiowy anodowany inox h=0,7m dt. 2m/5st. szt. 19
wysiegnik aluminiowy anodowany inox h=0,2m dt. 1,5m/Ost. szt. 1
wysiegnik aluminiowy anodowany inox h=0,2m dt. 0,85m/0st. szt. 1
oprawa w obudowie z tworzywa w Il klasie ochronnosci i IP66
z zrodtem -12 soczewek LED o mocy 48W/4000K optyka SP szt. 19
oprawa w obudowie z tworzywa w Il klasie ochronnoéci i IP66
z zrédtem -12 soczewek LED o mocy 36W/5000K optyka PP
(przejécie dla pieszych z ruchem prawostronnym) szt 2
Zlacze stupowe 1ZK-4-01 szt. 21
Ztacze stupowe 1ZK-4-02 szt. 42
Ztacze stupowe 1ZK-4-03 szt. 21
Przewod YDY 4x1,5 m. 200
Przewéd LYZo 10 m. 21
Wktadka DIl Bi Wtz / 2A szt. 21
10.3. KOLIZJE NN 0,4kV
Rura ostonowa A110PS niebieska m 72
Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m 80
Oznacznik kablowy OKI szt. 16
Piasek m3 6

Materialy przewidziane do zastosowania majg charakter proponowany. Dopuszcza sie zastosowanie

materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

———

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak

12.10.2020r A A

........
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- proj. latarnie Wykonal Nadzory Pawel Waszkis
stupy aluminiowe okrggte o wysokosci h=8m ul. Stolarska 7 e 53-205 Wroclaw e tel, 796 - 554 - 315
z wysiegnikiem prostym h=0,7m dt. 2m Inwestor Ceffia Seova
fundamnet prefabrykowany betonowy 1200x400x400 (np.B-70) % Nazwa N Rynef(1,55-050 SIObo,tka -
oprawa 12*LED o mocy 48W (55W z zasilaczem) 8400Lm optyka SP = s Schemat ideowy zasilania 1:1000
(np. SAL-80M + WRP-1/2/5+CUDDLE LED Il REG 48W/4000K/SP) Q Nime
- proj. latarnie do oswietlenia przejscia dl apieszych E Obiekt "Budowa oéwietlenia drogowego przy ulicy Warszawskiej w Sobotce” ryetinky
? stupy aluminiowe okrggte o wysokosci h=6m g
z wysiegnikiem prostym h=0,25m dt. 1,5m lub 0,85m x o i sierpien
fundamnet prefabrykowany betonowy 1000x320x320 (np.B-60) L == , , ,Oswl?ﬂeme drogowe 200
oprawa 12*LED o mocy 36W (41W z zasilaczem) 4700Lm optyka P ia:’( g‘r‘:;;"a’f!‘“’ I Nzl |Prg;zj‘x';'ij’;zogmnlmﬁw PoiE
(np. SAL-60 + WR-10P/1/0,85/0 lub WR-10P/1/1,5/0 + ISKRA LED P 36W/5000K/P (L) B B Gusgoruisk ek voisinisg_, g
—————— 1T proj. uziom z tadmy FeZn 25x4 eiekiryeana eletroenergelycanych 391 '
= mgrinz. Pawet Waszkis
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Wroctaw, 2020-10-27
NADZORY
PAWEL WASZKIS

ul. Stolarska 7
53-205 WROCLAW

Nr warunkow: WP/094667/2020/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Sobodtka
Rynek 1 )
55-050 SOBOTKA
Obieki: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Warszawska
55-050 Sobdtka
numery dziatek: 13/4 , 1 AM 12

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-10-19, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRR4340, Obwaéd nN kier. ul. Mickiewicza nr WRR4340/2,
zestaw ZK3a (ZK-WRR201638) przy dz. 13/5.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P przy zestawie ztgczowym,
zlokalizowanym w granicy dziatki 13/5, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego
wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy o pradzie
znamionowym wkiadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej szafki
pomiarowej wykonanej w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb
odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy
instalacje i urzadzenia elekiryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S,
wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopie skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujgce dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

< dla przerwy planowanej — 16 godz.,
©  przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznoéci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakitdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢é zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone hedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.
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11.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Zawada Ewa
Grupa: O05R05

N

Zatgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie




Wroctaw, dnia 05 stycznia 2021r.
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| Pan Pawel Waszkis
| ul. Stolarska 7
| 53-205 Wroclaw

dziatajqcy w imieniu Inwestora:

| Gminy Sobétka
| z siedzibq ul. Rynek 1
55-050 Sobétka

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Budowa o$wietlenia drogowego
przy ulicy Warszawskiej w Sobétce”.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 16 grudnia 2020r. zarejestrowany w Starostwie Powiatowym
we Wroctawiu dnia 16 grudnia 2020r, poz. 57670/2020, informuje, iZ na podstawie art. 19, ust. 2 pkt. 3
oraz art. 38, ust. 2, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z
2020r, poz. 470 z péZn.zm.), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Wroctawskiego nr 31/2018 z dnia
09.02.2018r., uzgadniam lokalizacje linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz z posadowieniem
stupéw w pasie drogi powiatowej nr 1986D, dz. nr 12/2dr AM-14, 1dr AM-12, obreb Sobétka,
gmina Sobétka, na nastepujgcych warunkach:

1. Budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz stupdéw os$wietleniowych w m. Sobétka
w gminie Sobétka nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym projektem.

Projektowane oSwietlenie drogowe nalezy wykona¢ przed luk

zebudo ogi powiatowej 986D, o 0 ina Sobé

3. Przejscia poprzeczne pod drogg powiatowa nr 1986D, nalezy wykona¢ pod katem prostym, metoda
przeciskowg. Dtugo$¢ rury ochronnej ma by¢ réwna co najmniej tgcznej szerokosci jezdni, poboczy
(chodnika), i rzutéw poziomych skarp. Rure nalezy umiesci¢ na gtebokosci min, 1,2 m liczac od
poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury. Czas trwania rob6t przy przejéciu nie moze by¢
dtuzszy niz dwa dni.

4. Przejécia projektowanej infrastruktury technicznej w obrebie drzew nalezy wykonaé metoda
przewiertows, w spos6b ktéry nie bedzie negatywnie wplywal na system korzeniowy drzew
rosngcych
w pasie drogowym.

5. Przejscie linii kablowej na wysoko$ci zjazdéw o nawierzchni utwardzonej oraz w kolizji
zinng infrastrukturg nalezy wykonac bez naruszenia konstrukecji zjazdu metoda przeciskowa.

6. Przejscia pod zjazdami do dzialek prywatnych wykonywane metoda rozkopowa nalezy
zaplanowaé w porozumieniu z wtascicielami tych dzialek.

7. Elementy pasa drogowego uszkodzone podczas prac budowlanych nalezy odbudowaé na szerokosci
uwzgledniajacej szeroko$¢ wykopu oraz szeroko$¢ obustronnego klinu odtamu (min 0,5m), a
takze po 10cm zaktadu po obydwu stronach poza klin odtamu.

8. Stupy o$wietlenia ulicznego nalezy montowa¢ w odlegtoéci min. 1,2m liczac od krawedzi jezdni
do krawedzi podstawy stupa.

9. Po zakonczeniu rob6t budowlanych w miejscach wykopéw w obrebie pasa drogowego grunt nalezy
zage$ci¢ mechanicznie warstwami co 20cm, zwracajac szczegdlng uwage na stopien zageszczenia
gruntu.

10. Przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych.
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Opracowanie projektowe oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016r, poz. 124 z péZn. zm,).

Koszty zwigzane z budowa linii kablowej oraz stupéw oé$wietlenia drogowego w pasie drogi
powiatowej nr 1986D poniesie Inwestor.

Roboty bedg wykonywane zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzadce drogi projektem organizaciji
ruchu zastepczego oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ utrzymanie czystoéci na terenie pasa
drogowego.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi
sig w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Niniejsze pismo nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie zezwolenia nalezy
wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego zalgczajac dokumenty wymagane
w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2020r,,
poz. 470 z péZn.zm.) wraz z projektem zabezpieczenia robét - na 10 dni przed ich rozpoczeciem.

Za zajecie pasa drogowego nie =zostanie pobrana oplata przewidziana art. 40,
ust.4 w/w ustawy.

Za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie pobiera sie optaty
zgodnie z art. 40, ust.5 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przetozenia ponosi jego whasciciel.

Uzgodnienie obowiazuje na okres nie dtuzszy niz dwa lata i traci swoja waznoéé w przypadku nie
spetnienia warunkéw okreslonych w przedmiotowym pismie.

Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robdt powstate w ciggu dwéch lat od zakoinczenia
prac beda usuwane na koszt wykonawcy robot.

Niniejsze pismo jest rownoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane zwigzane
z budowag linii kablowej nn wraz ze stupami o$wietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr
1986D w m. Sobotka, gm. Sobdtka,

Niniejsze pismo jest réwnocze$nie uzgodnieniem projektu budowy o$wietlenia drogowego w pasie
drogi powiatowej nr 1986D w m. Sobétka gm. Sobotka.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) tut.
Wydziat informuje, ze zZadne uzgodnienie, sprawdzenie, zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak
dezaprobaty ze strony zarzqdcy drogi powiatowej nr 1986D nie zwalnia Projektanta
z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiqzania. Zaden brak dezaprobaty ze strony zarzqdcy drogi
powiatowej nr 1986D w odniesieniu do jakichkolwiek dziatar Projektanta nie stanowi ich aprobaty i nie
moze by¢ powodem roszczern w stosunku do zarzqdcy drogi powiatowej nr 1986D na etapie
przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Tite

Projekt budowy o$wietlenia drogowego

Nadzory Pawet Waszkis ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw+ zatgcznik

Do wiadomosci;

1. Referat - Obwdd Drogowy w Mirostawicach
2. SP/DT.

Sprawe prowadzi: Joanna Zbroliiska pok. 248, tel. 71-7221739,
/
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SOBOTHA

Urzad Miasta i Gminy Sobotka
ul. Rynek 1 55-050 Sobotka
tel.71 31 62 043 do 045, fax.71 31 62 123
www .sobotka.pl e-mail: urzad@sobotka.pl
NIP: 896-13-02-031, REGON: 000529953

P N
(v

RIiGK.7011.27.1.2020.AB Sobdtka, dnia 26.10.2020 .

Sz. P.
Pawel Waszkis

Ul Stolarska 7
53-205 Wroclaw

Dotvezy: opracowania dokumentacji projektowe] dla zadania pn.: “"Budowa oswietlenia
drogowego przy ul. Warszawskiej w Sobotce™

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19 pazdziernika 2020 roku, ktdéry zostal
zarejestrowany w Urzedzie Miasta i Gminy Sobodtka w dniu 19 pazdziernika 2020 r. pod
numerem L.dz. 2020/10/20/7401, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego oswietlenia
drogowego, pozytywnie opiniuje:

e Projekt Budowlano — Wykonawczy

dla inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia
oswietlenia drogowego 0.4kV w ramach zadania: "Budowa o$wietlenia drogowego przy
ul. Warszawskiej w Sobdtce™

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlano - wykonawczego opracowanego w sierpniu
2020 r. przez projektanta Pana Grzegorza Juzwiaka dla drogi powiatowej ul. Warszawskiej
w Sobotce.

Z wyrazami szacunku

¢

/

Zalacznik:
1. Projekt budowlano - wykonawczy

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowad=i:
Adam Bak. podinspektor ds. drog w Urzgd=ie Miasta i Gminy Sobétka
Telefon: 71 335 12 56. E-mail: drogit@sobotka.pl. Pokéj nir 17 /)
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Wroctaw, dn. 18.12.2020 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 17.12.2020 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przedmiot narady:

Projekt oswietlenia ul. Warszawskiej w miejscowosci Sobétka,
obreb Sobdtka.

Lokalizacja:

|
|
}
Sobétka - miasto E
Obreb: Sobétka, dz.: 1 ark.12, 12/2 ark.14. |
ul. Warszawska. |

Whnioskodawca:

WASZKIS PAWEL |
ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

Przewodniczacy:

Bogustaw Kottuniewicz, Gtéwny Specjalista, Wydziat Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

04.12.2020 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Bez uwag

Stanowisko Przewodniczgcego:

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 462.244-1063, 462.244-1063,
462.244-1351, 462.244-1351.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o . o

Lp. ) ) Imie i nazwisko uczestnika |

Sposdb uczestnictwa Uwagi |

| 1 | Dolnoslgska Stuzba Drog i Uczestnik nieobecny na naradzie ‘

' Kolei we Wroctawiu i

‘ | ul. Krakowska 28, 50-425 g

‘ ] Wroctaw 5
| 2 \ DSS OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Dabrowski Tadeusz

|
\
|
|

ul. Redycka 71, 51-169
1Wrodaw
‘elektroniczny

|
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G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dorczyka 1, 62-080
Tarnowo Podgérne
4 | Generalna Dyrekcja Drég Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu
ul. Powstancéw S$laskich 186,
53-139 Wroctaw
5 | HAWE Telekom Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Dziatkowa 38, 59-220
Legnica
6 | NETIAS.A. Uzgodniono pozytywnie Balcerczyk Grzegorz
ul. Poleczki 13, 02-822 bez uwag ‘
Warszawa \
elektroniczny '
i‘ 7 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie 1‘ Mnich Jolanta ‘
Przesytowych GAZ - SYSTEM | he; ywag ‘ ‘
‘i S.A. Oddziat we Wroctawiu
\
! ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
, elektroniczny
8 | Orange Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Bakota Jacek
'i Al Jerozolimskie 160, 02-326 | Opinjujemy projekt na nastepujacych warunkach: ‘
Warszawa ew miejscach zblizeri i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange ;3
elektroniczny Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym
{ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004
sw miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami
i telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
! przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL.
ew przypadku braku moizliwosci zachowania normatywnych
! odlegtosci od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania |
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
eprzed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpic z wnioskiem |
‘ o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na |
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor ekazde wejscie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz
Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos$¢ kosztéw
! zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
| istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca); ’ ;
9 |PKP SA Oddziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Gospodarowania _;
Nieruchomosciami
ul. Joannitéw 13, 50-525
Wroctaw ; g
10 | PKP Telkol Sp. z 0.0. J Uczestnik nieobecny na naradzie J ‘,
ul. Tadeusza Kosciuszki 82, 50- j ‘g
441 Wroclaw i ‘
11 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie i Bielifski Jacek

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

i
’r W miejscach skrzyzowar nalezy zachowac¢ minimalng pionowa
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Gazowniczy we Wroctawiu odlegtosc¢ tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki f
ul. Ziehicka 44, 50-507 gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego. |
Wroctaw ow miejscach skrzyzowan i zblizer\ z siecig gazowa prace prowadzic¢

elektroniczny recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wtasciciela sieci.

12 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie Sielski Robert

Oddziat we Wroctawiu } Minimalne odlegtosci projektowanych obiektéw od sieci
Wydziat Dokumentacji elektroenergetycznej
pl. Powstaricéw Slaskich 20, bedacej wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. to:
53-314 Wroctaw - Od linii kablowych:
elektroniczny onN0,5m

‘ '0SN 1Im

i "0 WN 5m

‘ 3 Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TD
| | ' SA, nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
‘ Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TD SA, O/Wroctaw o nadzor. : ‘
Dodatkowo prosze stosowac "Wytyczne do zabezpieczenia kabli TD |
SA", oraz przepisy bezpiecznej pracy w poblizu urzadzen bedacych |
| pod napieciem.
' Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
' sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej i
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. f
Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej ‘
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik. |
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych: ‘
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.
Zatgcznik:
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z |
planowang inwestycja nalezy |
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 ‘
m poza jezdnie / I
wijazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego. @
2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych: 1
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.
| [ b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

‘ 3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia rohdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
i kabla
i ' zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko |
| ‘ | do strefy ochronnej
| t]. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli ?
energetycznych. i
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia ,
odpowiednich urzadzen }
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. |
5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych i
bedacych wtasnoscia | 1
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem ? i
szczegdlnych érodkdw 1 1

|
‘
|

|
|
|
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ostroznosci pod nadzorem stuzh energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A Oddziat we

Wroctawiu Wydziat Serwisu Sieciowego w zakresie linii nN i SN, a
nastepnie zgtosi¢ celem

dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami

i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen

bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych,
ztgcz kablowych —

zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku
zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidziec przetozenie urzadzen na normatywne
gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkdéw technicznych

usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, ciepfowniczej

itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja

S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji

projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

|

13

TK Telekom Spdika z.0.0.
ul. Kijowska 10/12A, 03-743
Warszawa

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Niziotek Krzysztof

14

Urzgd Miasta i Gminy Sobdtka
ul. Rynek 1, 55-050 Sohdtka

Uczestnik nieobecny na naradzie

15

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
"Sleza" w Sobdtce
ul. Czysta 7, 55-050 Sobdtka

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whnioskodawca

WASZKIS PAWEL

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.
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Bogustaw Kottuniewicz
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysélnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
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Legenda:

- istnigjace zigeze kablowe
- projektowana szafia pomiarowo sferownicza oéwiefleni SOU

- projektowane latamie drogowe

gl stupy aluminiowe anodowane kolor INOX h=8m ¢180/60
& wysiggniki proste h=0,7m df. 2,

oprawy LED 481W/4000K/SP

® - projektowane latamie na przejéciu dla pieszych
[ stupy aluminiowe anodowane kolor INOX h=5m  ¢146/60
wysiagniki proste h=0,25 . 0,85m i 1,5m
oprawy LED 36WW/50006/ P
- projekfowany kabel YAKxS 4°35 df. 604 (779)

== - projskfowane rury osfonowe DVR73

Nadzory Pawel Waszkis
ul. Stolarska 7 @ 53-205 Wroclaw e fel. 796 - 554 - 315

gmina. 022307 _4, Sobdtka
obreb. 022307 _4.0002, Sobdtka

dziatka 1, 10, 12/2
mapa w uktadzie wspdirzednych 2000/6

 uktad wiysokosciowy EVRS 2007 (EVRF200T)

M Sefesi 6144092044, 6144092545
bIH41016.5.3, 6141021, 614410212

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Wykonona przez:
GEOPOINT GRZEGORZ STRYCHAR

na pedstawie mapy zasadniczej oraz wynikdw
zgtoszenia pracy geodezyjnej.

Wykonana na bodsz‘ow/e mapy zasadnic

w skall 1:500

Granice nieruchomosci przyjeto na podstaw
operatu ewidencji gruntdw | budynkdw

Informacje o stuzebnosciach gruntowych

majqcych wplyw
na zagospodarowanie gruntow

zlokalizowanych w granicach inwestycji:
nie ustalono stuzebnosci gruntowych

ID: TZ430.3669.2020

GEOPOINT

Grzegorz Strychar

51-180 Wroctaw, ul. Melisowa 18

tel. 600 385 9i7

NIP: 691-73-16-22 REGON: 0207{76/0

pieczee Tirmowa wykeoawcy

GEODET A

mgr. inz. Mariusz Debowicz

tel. 506-427-492

Imig | nozwisko | podpis wykorujecego proce

WROCLAW 23-06-2020r.

Linie rozgraniczajqce tereny na podstawie mpzp

Linie nieprzekraczalnej zabudoy na padstawie mpzp

,4 Oznaczenie sirefy na podstawrie mpzp

Zakres aklualizacji

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY

Powiat Wroctawski
ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw
Skal
Oéwietlenle ullczne - plan sytuacyjny 1:50“'0
Numer
"Budowa oéwlstlenla drogowego przy ul. Warszawskie] w Sobétce” Wé“’“‘
pazdziemik
Elekiryczna 2020
Imig i Nezwisko Uprawnienia Podpis
Projektowanle bez ograniczeriw
inz. Grzegorz Juzwlak specjelnodel Instalacyjne) w zakreslo led,
Inet. | urzadz. elekirycznych | elekiroonerget.
391D0S03
71 1
mgr Inz. Pavet Waszkis AN
mgr Inz. Hubert Jariczyk v




e

WuUozZ

. UMM

rkp-51752-2020 52378168

Wroctaw, 14.01.2021 r.

Pan

Pawel Waszkis
/pelnomocnik inwestora/
ul. Stolarska 7

53-205 Wroctaw

Dot.: opinia w zakresie ochrony zabytkoéw archeologicznych dla inwestycji polegajgcej na budowie
o$wietlenia drogowego przy ul. Warszawskiej, dz. nr 12/2 AM-14 obreb Sobétka, gm. loco.

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 16.12.2020 r., w sprawie jak wyzej informuje, ze wobec
planowanego zakresu robdt, na tym etapie nie warunkuje koniecznosci uzyskania pozwolenia

konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednocze$nie wnosze nastepujace uwarunkowania
wobec zamierzenia:

- w razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze
s zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzié ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych s$rodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewédzidiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2020, poz. 282).

Niniejszg opini¢ nalezy whaczy¢ do dokumentacji projektowe;.
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Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Sobotka, gm. loco



