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Gtogéw 12.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt.4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy

Elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV o$wietlenia drogowego w Sobétce przy ul. Warszawskiej

( nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych .

Autor : Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Nr 391/DOS/09
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat

ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA nn 0,23kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zadanie |PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1986D
- ULICY WARSZAWSKIEJ W MIEJSCOWOSCI SOBOTKA

Kategoria | XXVI

Adres |SOBOTKA UL. WARSZAWSKA dz. 1, 10, 12/2

OBREB 0002, J. EWID. 022307 4 SOBOTKA

Inwestor |GMINA SOBOTKA ,
UL. RYNEK 1, 55-050 SOBOTKA

Autor Imie i nazwisko Adres

Projektant

ul. Glogowska 2A

inz. Grzegorz Juzwiak o )
Wilkéw, 67-200 Gltogow




ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie wykonywanie wykopdw kablowych, uktadanie rur ostonowych , uktadanie kabla w rurach i
w rowach i zasypywanie wykopow kablowych oraz montaz fundamentow i stupdw oswietleniowych wraz z
osprzetem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki w obrebie ktdrej planowana jest inwestycja na trasie projektowanych kabli znajdujg sie
sieC wodociggowa, kanalizacyjna oraz napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4kV.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE NIEBEZPIECZNE
- nie ogrodzony plac budowy
- praca w pasie drogowym
- roboty w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemne;.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

W mys| §6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 poz. 1125 i 1126) do elementdw niebezpiecznych mogacych stwarzaC zagrozenie dla zdrowia i
zycia, nalezy zaliczy¢ roboty na wysokosSci powyzej Sm oraz roboty wymagajgce organizowania
stanowisk pracy w odlegto$ciach mniejszych niz 3m od linii o napieciu do 1kV.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do prac udzieli kierownik budowy. Nadzoér nad
realizacjg robot sprawuje kierownik robot (budowy).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy organizowaniu stanowisk pracy przestrzega¢ wymaganych odlegtosci linii pod napieciem, w
przypadku odlegtosci mniejszych niz okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401) nalezy przewidzie¢ wytaczenie urzadzen lub ustali¢ sposéb nadzoru nad pracami i
prowadzenia tych prac z wtascicielem sieci.

Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia. Wykopy kablowe
i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz wymaganiami normy
N-SEP-E-004. Podtaczanie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych i roboty rozruchowe m.in.
pomiary, wykonywac nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r. oraz innymi
obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.

Przy pracy na wysokosciach stosowa¢ $rodki ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,
dopuszcza sie stosowanie podno$nikow samochodowych z podestami.

Projektant :

( podpis i pieczeC )



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci o$wietlenia drogowego w Sobdtce przy ul. Warszawskiej na
dz.nr1,10i12/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- warunki przytaczenia WP/094667/2020/005R05 z dnia 27.10.2020
- normy, przepisy.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Zakres inwestycji znajduje sie w strefie OW obserwacji archeologicznej, dziatki 12/2 oraz czesciowo dziatka
1 znajduja sie ponadto w granicach Slezanskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze wojewddzkiej i
gminnej ewidencji zabytkdw. Inwestycja potozona jest poza zasiegiem obszaru szkdd gérniczych.
Charakter projektowanej inwestycji nie posiada cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz nie ma wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.
Przepisem bedacym podstawg prawng regulujgca zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji jest
ustawa Prawo budowlane. Przyjmuje sie, ze zakres oddziatywania inwestycji zawiera si¢ z granicach
dziatek 1, 10§ 12/2.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, ustalone zostaty

nastepujgce warunki geotechniczne:

kategoria geotechniczna obiektu: | - wykopy do gtebokosci 1,2m dla kanalizacji kablowej uktadanej w

prostych warunkach gruntowych.

budowa geologiczna terenu: w podtozu wystepowanie mieszaniny humusu i paskow z domieszkami
gliniastymi, srednio zageszczonych o 1d=0,6; przy tym nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej;

ocena przydatnosci gruntu: grunt znajdujacy sie w podtozu, nadaje sie do posadowienia bezpo$redniego;

zalecenia: jesli po dokonaniu wykopu natrafi si¢ na inny rodzaj gruntu, nalezy sie skontaktowac sie z

projektantem, wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

5. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obszar objety inwestycjg jest to droga asfaltowa z obustronnymi rowami odwadniajgcymi, bez poboczy, i bez
chodnikéw. W zakresie uzbrojenia podziemnego znajdujg sie na tym terenie sieci: wodociggowa i
kanalizacyjna sanitarna oraz elektroenergetyczna i telefoniczna. W zakresie infrastruktury nadziemnej w
pasie drogowym znajduije sie elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV, znaki drogowe oraz drzewa.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
6.1 Charakterystyka energetyczna

NAPIECIE ZASHANIA ......cvcvveveiii e 230/400V
MOC PrZYIACZENIOWA ......vveeiieererirerereisere e 7 kW

Kabel YAKXS 4X35......oooiiiierricieen st 684m (779m)
SHUPY 0 WYSOKOSCI 8M ..o 19szt.
SHUPY 0 WYSOKOSCI BM ...t 2s7t.
oprawy LED 48W/A000K ........ovvviviiiiiiiiiieieeeeeeeee e 19szt.
oprawy LED 36W/S000K .........cooeiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiieeeee e 2szt.

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym



- ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja
— ochrona przed dotykiem po$rednim — samoczynne wytaczenie zasilania

6.2 Zasilanie oswietlenia ulicznego

W celu oSwietlenia drogi projektuje sie budowe linii kablowej oswietlenia. W skfad linii oSwietleniowej bedg
wchodzity kable zasilajace, szafka sterowniczo pomiarowa i 21 latarni oswietleniowych. Budowa o$wietlenia
nastgpi na podstawie warunkéw przytaczenia WP/094667/2020/005R05. Latarnie zasilane bedg z szafki
oswietlenia ulicznego, ktdra bedzie usytuowana w odlegtosci 3,5m od zatgcza kablowego ZK-WRR201638
przy dz. 13/5 i zasilana z tego ztacza. Do zasilania szafki sterowniczej oraz linii oSwietlenia ulicznego
przewidziano kabel YAKXS 4x35 mm2. Laczna dtugos¢ trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia wynosi
684m.

6.3 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (szafka pomiarowa)
Do rozliczen za zuzytg energie elekiryczng zastosowac uktad pomiarowy bezposredni, jednofazowy.
Zabudowac licznik 3-faz energii czynnej 400/230V
Miejsce zainstalowania — szafka pomiarowa 1P obok ZK-201638 (zabudowana przez Tauron)
Zabezpieczenie gtowne — wytgcznik instalacyjny nadmiarowy In=16A

6.4 Szafka oswietlenia ulicznego - SOU
Zasilanie i sterowanie oswietlenia wykonane bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej SOU. W zwigzku
z tym projektuje sie na dziatce nr 1 w odlegto$ci ok.3,5m od ztgcza ZK-WRR201638 przy granicy dz. 13/5
zabudowe szafki sterowniczej oSwietlenia ulicznego SOU w obudowie z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego odpornego na promienie UV i czynniki atmosferyczne.
Projektowana szafka wyposazona bedzie w cyfrowy programator astronomiczny CPA-4.4, ogranicznik
przepie¢, wytacznik trojpotozeniowy do przetaczania pracy automatycznej i recznej, fotoelement, wytacznik
nadmiarowo-pradowy trojfazowy B6A, stycznik 3 fazowy i roztacznik bezpiecznikowy wielkosci 000(100A).
Drzwiczki szafki nalezy wyposazy¢ w zamki oraz uchwyty na ktddke.
Usytuowanie szafki SOU pokazano na rysunku nr 1, a schemat szafki przedstawia rys. 3.

6.5 Stupy i oprawy drogowe

Dla projektowanego oswietlenia jezdni przyjeto klase oSwietlenia M5 jak dla drogi przeznaczonej dia

pojazdow mechanicznych poruszajacych sie z matymi predkosciami >30km/h i <60km/h, dla ktdrej wymagane

podstawowe parametry to luminancja Lm=0,5¢cd/m? przy réwnomiernosci Uo=0,35 , natomiast dla chodnika
przyjeto odpowiadajacg sytuacji oSwietleniowej klase S3 z wymaganym $rednim poziomym natezeniem

Em=7,5Lx.

W celu spetnienia wymagan i dostosowania projektowanego oswietlenia do istniejacej linii przyjeto stupy

0 wysoko$ci h=8m oraz oprawy ze zrodtami $wiatta 0 mocy 48W(moc oprawy z zasilaczem 55W).

W zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie nastepujacym stupdw i opraw:

- stupy oswietleniowe aluminiowe wzmocnione okragte bezszwowe anodowane na kolor inox o
wysokosci h=8 przy srednicach dolnej/gornej ¢=180mm/60mm montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych

- wysiegniki proste aluminiowe anodowane w kolorze stupdw o dtugosci 2m i kacie nachylenia 59

- oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze zrédtem $wiatta 12xLED o mocy 48W (catkowita moc
oprawy 55W) barwie $wiatta 4000K i strumieniu swietinym 8400lm +/-3%, z mozliwo$cig czesciowej
wymiany uszkodzonych diod (nie wigcej niz 25% catego wkfadu), stopie szczelnosci dla uktadu
zasilania i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji, przeznaczone do mocowania bezpo$rednio na
stupie.

- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1200x400x400 o rozstawie kotew 300x300

- zlgcza stupowe 1ZK-4 01-04

W ramach realizacji zdania przewiduje sie montaz 19szt.latarni zamontowanych na dwéch obwodach i

latarni oznaczonych na planie symbolami L1/1 — L11/1 oraz do L1/2 — L10/2. Stupy zamontowaé w



miejscach wskazanych na planie. Stupy montowac na prefabrykowanych fundamentach betonowych B-
70. Na stupach zamontowa¢ wysiegniki na ktérych umie$ci¢ oprawy.

Dla obliczenn o$wietlenia przyjeto oprawy LED typ CUDDLE Il LED REG 48W/4000K/SP. Zabezpieczenie
poszczegolnych zrodet Swiatta wykonaé przy zastosowaniu wktadek topikowymi wielko$ci DII- typu BiWtz-
2A umieszczonych w ztgczach 1ZK-4-01 we wnekach stupow. Do zasilenia opraw przewiduje sie
zastosowanie przewoddw YDY 4x1,5mmz2,

Zaciski uziemiajace konstrukcji latarni potaczy¢é z przewodem PEN i projektowanym uziomem. Do
potgczenia stosowaé przewdd LY 10mm2.

6.6 Stupy i oprawy na przejsciu dla pieszych
Z linii o$wietlenia drogowego bedg zasilane latarnie doSwietlajace przejscie dla pieszych. W celu dostosowania
projektowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych do warunkow drogowych istniejacych na jezdni i terendw
przylegtych do ciggu komunikacyjnego dla projektowanego o$wietlenia przyjeto:
- $rednie natezenie poziome na ptaszczyznie przejscia dla pieszych Em 2= 50Ix przy rbwnomiernosci min.0,4
- minimalne natgzenie poziome na ptaszczyznie w kazdym punkcie przejécia i stref oczekiwania przed
przejsciem Emin=25Ix
- minimalne natezenie pionowe w osi przejécia dla pieszych mierzone na wysokosci 1m z
kierunku jazdy pojazdu - Ev = 30Ix przy réwnomierno$ci min. 0,4
- minimalne natgzenie pionowe w osi przejscia dla pieszych mierzone na wysokosci 1m z kierunku
przeciwnego do jazdy pojazdu — Ev = 10Ix przy rGwnomiernosci min 0,4
- natezenie pionowe w kazdym punkcie przejscia i stref oczekiwania przed przejsciem Evmin > 4Ix
Jednoczes$nie zgodnie z zaleceniami przyjeto montaz opraw o$wietleniowych przed przejSciami od strony
nadjezdzajacych pojazdéw w odlegtosciach a = 0,6 wysoko$ci zawieszenia oprawy, mierzonej od osi przejcia
oraz przy kacie nachylenia wzgledem jezdni wynoszacym 0 stopni.

W celu spetnienia wymagan projektuje sie zastosowanie stupdw o wysoko$ci 5m z oprawami o mocy 36W
W zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie nastepujacym stupdw i opraw:

- stupy o$wietleniowe aluminiowe wzmocnione okragte bezszwowe anodowane na kolor inox 0 wysokosci
h=5m przy Srednicach dolnej/gornej ¢p=146mm/60mm montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych (sylwetka jak np. SAL-50G)
wysiegniki jednoramienne aluminiowe okragte anodowane w kolorze inox o dt. 0,85m i 1,5m i nachyleniu 0
stopni.
oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze zrodtem Swiatta 12xLED o mocy 36W temperaturze
barwowej $wiatta 5000K i strumieniu Swietinym 4700Im +/-3%, stopien szczelno$ci dla uktadu zasilania i
uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji, przeznaczone do mocowania na wysiegniku z koncoéwka ¢60.

fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1000x260x260 o rozstawie kotew 200x200

ztacza stupowe 1ZK-4 01-04

6.7 Linia kablowa nn 0,4kV oswietlenia drogowego
W celu zasilania szafki oSwietleniowej projektuje sie linie kablowg wyprowadzong z roztgcznika w ztaczu
kablowym ZK-dz. 13/5. W tym celu od zaciskow roztacznika wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35, ktory
wprowadzi¢ do szafki o$wietleniowej SOU. Korice kabla zaopatrzy¢ w glowiczki termokurczliwe AK-4 6-35,
a koncowki zyt w termokurczliwe oznaczniki faz ZOK-2.
W celu zasilania latari projektuje sie budowe linii kablowej o facznej dtugosci kabla 773m. Kabel YAKXS
4*35mm2 wyprowadzi¢ z roztacznikéw bezpiecznikowego obwodowych w szafce o$wietleniowej SOU i
zabezpieczy¢ wktadkami WTN-000 gG/10A, a jako zabezpieczenie przelicznikowe wktadki gG16A w
roztaczniku przystosowanym do oplombowania.
Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m. W miejscach skrzyzowania kabla z drogq i zjazdami na posesje kabel
uktadac w rurze ostonowej DVR75.
Na miejscach gdzie trasa kabla przebiega w trawniku i poboczu drogi po zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢
nawierzchnig tzn. uzupetnié¢ podbudowe oraz zagesci¢ grunt w na trawniku posia¢ trawe. Kable uktada¢ na



podsypce z piasku 0 grubosci 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. Utozone
kable nalezy zasypaC warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 15¢cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25cm. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 10m i przy
zatomach oraz rurach ostonowych, naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem: typu i przekroju kabla, relacji linii,
roku utozenia, wasciciela (w czyjej eksploatacii jest kabel).

Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajace przed
wnikaniem wilgoci, a poszczegdlne zyty w oznaczniki termokurczliwe ZOK-1. Odizolowane koncowki kabli
podigcza¢ bezposrednio w gniazda zaciskowe ztacz stupowych IZK. W stupach przewidziano po jednym
ztaczu 1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym 1ZK-4 03 (zerowe) oraz dwa IZK-4 02 (fazowe)

Trase linii kablowej oSwietlenia pokazano na rysunku nr 1, a schemat zasilania na rysunku nr 2

Uziemienie robocze i ochronne
Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczatku i koncu projektowanej linii tj. w
szafce SOU oraz w ostatnim stupie. Rezystancja uziemienia przewodu PEN w stupach znajdujacych sie na
koncu linii kablowej powinna mie¢ warto$¢ mniejszg niz 1002, a wypadkowa rezystancja projektowanego
uziemienia przewodu PEN w kole o srednicy 300m ma mie¢ wartos¢ Re<6Q. Pozwoli to zachowac
wymagania N-SEP-E-001.
Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanych w wykopie kablowym
pod podsypka kablowg (lub 10cm ponizej kabli zasilajacych przy braku podsypki).
W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji dodatkowo pograzy¢ sondy z preta stalowego
ocynkowanego ¢16. Potgczenie taSmy i pretow wykonac jako spawane. Miejsca potaczen zabezpieczy¢
przed korozja. Dodatkowo zaciski uziemiajace stupoéw potaczy¢ z przewodem PEN w ztgczach IZK. Do
potaczenia stosowaé przewdd LYZzo 6mm2.

. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

ochrona przez zastosowanie izolowania cze$ci czynnych .

Czesci czynne powinny byC¢ catkowicie pokryte izolacj, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej
zniszczenie .

Ochrona przy uszkodzeniu izolacji -

Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu izolacji przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

. UWAGI KONCOWE
Przed przystapieniem do robot, projektowang trase linii kablowej nalezy zgtosi¢ do wytyczenia, a po
wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjna. W trakcie
montazu stosowac wtadciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb i mienia.
Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyt i rezystancji izolacji.
PrzestrzegaC obowigzek maksymalnego ograniczenia szkdd . Cato$¢ robdt zwigzanych z budowg
projektowanej linii oSwietlenia ulicznego nn 0,4kV nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzic do stanu pierwotnego i przekazacC protokolarnie
uzytkownikowi.
Po zakonczeniu robdt przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe:
a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodnosci oznakowania faz na koricach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,
c) pomiar impedancji petli zwarcia,
d) pomiar rezystancji uziemienia.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

9. OBLICZENIA
9.1 Dane do obliczen

L1 - dtugo$¢ istniejacej linii napowietrznej AsXSn 4*70 = 115m
L2 - dtugo$¢ istniejacej linii napowietrznej 4*AL70 = 67m
L3 - dtugos¢ istniejacej linii kablowej YAKY 4*120 = 327m
Ls - dtugo$¢ projektowane; linii kablowej owietlenia (obw.2) YAKXS 4x35mm? = 414
P1- moc przytaczeniowa = 7TkW
P -moc znamionowa projektowanych urzadzen = 1,1kW
SnT - moc znamionowa transformatora = 160kVA

9.2 Sprawdzenie kabla zasilajacego na warunki przecigzeniowe
Prad obliczeniowy

_ P _ 1100
V3-U-cos@ +/3-400-0,9

Top) 1,6A

kabel zasilajacy YAKXS 4x35mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 1¢=135A

ze wzgledu na sposob utozenia i zastosowane wspotczynniki korygujace dopuszczalna obcigzalnos¢
dtugotrwata wynosi

Iyp=1Igq1; -1, = 135-1,04-0,86 = 1224

gdzie: lg=0,86 kabel uktadany w przepustach
|t = 1,04 dla temperatury ziemi

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznos$ci

Is<Ib<Id
oraz
z<1,45*Idp Iz=k *1b <1,45* Idp

gdzie: Is — prad szczytowy projektowanej linii (1,6A)
Ib — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej (przyjeto 10A)
Idp — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu
|z — prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej przy przecigzeniu (przyjeto k=1,6)
Po podstawieniu w/w wielko$ci otrzymujemy
Is< Ib <Idp

1,6A < 10A <122A warunek spetniony
lz=k*Ilb <1,45*Idp
1,6*10<1,45%122
16A <177A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe kabel YAKXS 4x35 jest dobrany prawidiowo
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9.3 Ochrona przeciwporazeniowa

T - transformator Spi=160kVA Z7=0,045Q
L1- istn.linia napowietrzna AsXSn 4*70 dt. 115m Z1=0,102Q
L2- istn. linia napowietrzna 4*AL70  d. 67m Z2,=0,071Q2
L3- istn. linia kablowa YAKY 4120  df 327m Z3=0,172Q2
L 4- linia kablowa YAKXS 4x35 dt. 414m  Z4=0,714Q

Impedancja w miejscu zwarcia — stup 10/2
Lc= 212+ 23+ 24477 = 1,08Q2

Przyjmuje sie zabezpieczenie projektowanego kabla w szafce wktadka bezpiecznikowa 10A - 500V

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Prad zwarcia lkr =0,95"230/1,08= 202A
Prad zadziatania wktadki topikowej gG10A lwyt. =k *lbn=45 *10 = 45A

1 > lwyt.

Warunek skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany

9.4 Obliczenia oswietlenia
Obliczenia wykonano przy wspomaganiu programem Dialux
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oswietlenie ul. Warszawska w Sobétce

Profil ulicy

Jezdnia 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

IB.SD m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

37.00m

DIALu

14.10.2020

Edytor Grzegorz Juzwiak
Telefon
faks
e-Mail

KopiaUlica 1/ Dane planowania

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, ¢0: 0.070)
(Szerokesc: 2.000 m)

@ )

M

h J

@

ZPS0O ROSA 2223133/4/SP Cuddle || LED REG 48 4000K SP

7049 Im

8400 Im

55.0 W
jednostronnie u géry
37.000 m

8.700 m

8.603 m

-0.474 m

15.0 °

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe)

przy 70% 594 cd/kim
przy 80% 380 cd/kim
przy 90° 21 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig picnowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwistleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.0.
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KopiaUlica 1/ Wyniki szczegotowe

6.00m
—
—>
@ 0.00
L L 4 1 -2'00
0.00 37.00m
Skala 1:308

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 37.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 37.000 m, Szerokos$é: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly [ed/im?] uo U TI%]

SR
0.62 0.57 0.65 13 0.59
20.50 20.35 20.40 =15 20.50
v

v v v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Eppn [1X]
8.15 5.50
27.50 2 1.50
v v
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie j.m. ilo$¢

10.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
Szafka oswietleniowa SOU - z wyposazeniem wg schematu rys.2 szt. 1
Kabel YAKXS 4x35 m 779
Rura ostonowa DVR75 m 136
Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m 684
Gtowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 44
Oznacznik faz ZOK-2 kpl. 44
Oznacznik kablowy OKI szt.. 100
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 320
Piasek m?3 50

10.2. OSWIETLENIE
Stup oswietleniowy aluminiowy okragty anodowany inox h=8m ¢180/60 szt. 19
Stup o$wietleniowy aluminiowy okragty anodowany inox h=5m $146/60 szt. 2
Fundament B-70 szt. 19
Fundament B-51 szt. 2
wysiegnik aluminiowy anodowany inox h=0,7m dt. 2m/5st. szt. 19
wysiegnik aluminiowy anodowany inox h=0,2m dt. 1,5m/Ost. szt. 1
wysiegnik aluminiowy anodowany inox h=0,2m dt. 0,85m/0st. szt. 1
oprawa w obudowie z tworzywa w Il klasie ochronno$ci i IP66
z zrodtem -12 soczewek LED o mocy 48W/4000K optyka SP szt. 19
oprawa w obudowie z tworzywa w Il klasie ochronno$ci i IP66
z zrodtem -12 soczewek LED o mocy 36W/5000K optyka PP
(przejscie dla pieszych z ruchem prawostronnym) szt. 2
Ztacze stupowe |1ZK-4-01 szt. 21
Ztgcze stupowe 1ZK-4-02 szt. 42
Ztacze stupowe 1ZK-4-03 szt. 21
Przewéd YDY 4x1,5 m. 200
Przewdd LYZo0 10 m. 21
Wkitadka DIl Bi Wtz / 2A szt. 21

Materiaty przewidziane do zastosowania majg charakter proponowany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow

innych producentéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych.

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak

1210.2020r s
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