Zatgcznik nr 9 do SWZ

ZLECENIE SZCZEGOLOWE

Zgodnie z umowa nr SA.271. ...... .2022,
zlecam naprawe i konserwacje drog lesnych gruntowych:

LOKALIZACJA:

LeSniCtWO ... B 0 1o [0 b4

ZAKRES ROBOT:

L.p. Podstawa kalkulacji, opis pozyc;ji. Je(rjnr;grs;ka llos¢

Naprawa drég gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne
profilowanie nawierzchni rowniarkg samojezdng; (R+S). m2 | .o

Naprawa drog gruntowych wykonywana poprzez mechaniczne
zageszczanie nawierzchni walcem drogowym samojezdnym; (R+S). m2 | ..

Naprawa drég gruntowych wykonana recznie lub mechanicznie,
3. |kruszywem tamanym kamiennym o ziarnistosci 0,0 - 63,0 mm i
grubszym. Naprawa gtebokich kolein i duzych nieréwnosci; (R+M+S). m3 | ...

Naprawa nawierzchni drég gruntowych wykonana mechanicznie,
4. [kruszywem tamanym kamiennym o ziarnistosci 0,0 - 31,5 mm.
Uzupetnienie warstwy gérnej nawierzchni; (R+M+S). m3 | ...

Mechaniczne $cinanie zawyzonych poboczy drogi, umozliwienie
odptywu wody; (R+S). m2 | .

Usuwanie traw, porostow i zakrzaczen drobnych o grubosci do 3 cm,
6. |z poboczy drogi oraz skarp rowow przydroznych wraz z ich
rozdrobnieniem (mulczowanie); (R+S). m2 | ..

Usuwanie mechaniczne lub reczne zakrzaczeh o grubosci powyze;j
7. |3 cm, z poboczy drogi oraz skarp rowéw przydroznych wraz z ich
wyniesieniem; (R+S). m2 | .

Odmulenie rowu przydroznego o wymiarach: szerokosc¢ sr. do 2,40m;
8. |gtebokos¢ $r. do 1,00m; szerokos¢ dna rowu do 0,40m; zamulenie do
40%; (R+S). m |

Odtworzenie rowu przydroznego o wymiarach: szerokos¢ sr. do 2,40m;
9. |gtebokosc sr. do 1,00m; szerokos¢ dna rowu do 0,40m; wyprofilowanie
dna i skarp rowu, przy zamuleniu ponad 40%; (R+S). m |

Naprawa, wymiana przepustu o $rednicy do 40cm pod drogg lub

10 Zjazdem; (R+M+S). m |

ZAMAWIAJACY

(data i podpis)




