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2. tawka bez oparcia

150

35

Wymiary: - dtugosc 150 cm
- wysokosc tawki 40 cm
- wysokos¢ siedziska 40 cm
- szerokos¢ siedziska 35 cm
Materiaty: - konstrukcja — stal S235
- siedzisko — konstrukcja drewniana (C24) — listwa 115x32 mm

Kolorystyka:

drewno sosnowe
bejca w kolorze orzecha amerykanskiego

stal
kolor szary grafitowy ral 7024

30

35
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2.1. Obcigzenia wg PN-EN 1176-1:2017-12

- liczba uzytkownikéw na elementach typu liniowego
n=150/60=2,50 -> przyjeto n=3,0

- obcigzenie uzytkownikami G,=189 kg

- wskaznik dynamiczny Cayn=1,33

- catkowite pionowe obcigzenie uzytkownikami Fealy=2516 N
- obcigzenie pionowe przypadajgce na uzytkownika F1,=839N

2.2. Sprawdzenie nosnosci konstrukcji stalowej

T
<

[21.05.2021) Ladanie: fawka_bez_oparcia Firma: Marek BRODOWY [ABC Obiekt3D]
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omenty me” [kMm/m]

Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Bez wspilnego ukladu wspohrzednych

Atrvbuty: Bazowy

0,357 7kMNrm/m

0,021 67 kMrm/m

kM

03577
0.3045
00,2665
0.2284
01903
01523
01142
007614 z
003807

LY
002167

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

M omenty mx” [kMm/m]

Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Bez wspdlnego ukltadu wspéhrzednych

Atrobuty: Bazowy

' -D,3EE4kN g
/ 0,0291 2kHm/m

kMm./m
00212
0.0
-0,03256)
-0,06512)
-0,05768,
01302
01628
-0,1954 z
02273
-0.2605 k\;
-0,3664

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Obiekt30]




-35-

 omenty my” [kMm/m]

Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Bez wspilnego ukladu wspohrzednych

Atrvbuty: Bazowy

' 0,1852kNrm./m

-0.01EE2k M./

kM

01882
01618
01415
0113
00
008084
0.0B0BR
0.04044 z
002022

LY
001682

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

M omenty my” [kMm/m]

Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Bez wspdlnego ukltadu wspéhrzednych

Atrobuty: Bazowy

0.01662kMm/m

>

-0.1656kMm./m

lkMrm./m
0.01eE2
0.0
-0.071 336
-0,03672)
-0,05508,
0,07 344
00318
01102 z
01285
01463 k\;
-0,1656

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Obiekt30]
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Sity poprzeczne qu’ [kM./m]

-0.3004kN/m

kM/m
4,885
2,716
2377
2037
1,698
1,358
1.9
0E79
0,3335
0o
-0.3004

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia

Bez wspilnego ukladu wspohrzednych

4 385kN/m

Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Atrvbuty: Bazowy

T
<

Firmna: Marek BROD WY [ABC ObisktaD]

Sity poprzeczne qu” [kM/m]
Bez wspdlnego ukltadu wspéhrzednych

.

kM/m
02836
0o
0331
06621
-0.9932
-1.324
-1.655
-1.986
2317
-2.649
-4.791

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia

4,751 kN/m

Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Atrobuty: Bazowy

[0.2336kMN /m

T
L<><

Firma: Marek BRODOWY [ABC Obiekt3D]
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Sity poprzeczne qu’ [kM/m] Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Bez wspilnego ukladu wspohrzednych Atrvbuty: Bazowy

5. 025kN /)
-0,68E6KN /m

kM /m
5025
a6
3,086
2872
2087
1.543
1.029
05143

g z
0o
-0.2595 k\;
-0 B3EE)
[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

Sity poprzeczne qu [kM/m] Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Bez wspdlnego ukltadu wspéhrzednych Atrobuty: Bazowy

-5 025kM A

o

kM

Jm
06867
0o
-0.4572
-0.9144
1,372
-1.829
-2.286
2,743

g z
3.2
-3.E68 k\;
025

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Obiekt30]

0.6867kMN/m
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Maprezenia sx” [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Ma 2okte] stronie [+) Atrybuty: Bazowy
Bez wspolnego ukladu wspohizednych

34.85MPa

-2.873MPa

MPa
34.85
24,75
21 BR
18.56
1547
12,37
9.281
B.187

z
3.094 ke
<

0o
-2.873

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

Maprezenia s2” [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Ma 2dkte] stronie [+ Atrobuty: Bazowy
Bez wspilnego uktadu wspéhrzednych

1.854Pa

[

Pa
1.894
0o
-3.564
7127
10,69
14,25
17.82
-21.38

Z
-24 .95 ke
k #

-28.51
-33.45

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Obiekt30]
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Maprezenia sx” [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Ma zielone stranie [-) Atrvbuty: Bazowy
Bez wspolnego ukladu wspohizednych

A3E2MPa

-2, 24MPa

MPa
3362
28,59
26,02
21.44
1787
143
10,72
7148

z
31574 ke
<

0o
2.24

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

Maprezenia s2” [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Ma zielong stranie [-] Atrobuty: Bazowy
Bez wspilnego uktadu wspéhrzednych

_33,85
,51 3MPa

[

Pa
2813
0.0
-3.01
6,022
9033
-12.04
-15.06
-18.07

" z

-21.08

-24.09 k\;

-33.85

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Obiekt30]
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Maprezenia sy [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Ma 2okte] stronie [+) Atrybuty: Bazowy
Bez wspolnego ukladu wspohizednych

-1E03Pa

15.46MPa

MPa
1546
137
11,98
1027
8561
£.549
5136
3424

g z

1.712

LY

1,603

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

Maprezenia sy [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Ma 2dkte] stronie [+ Atrobuty: Bazowy
Bez wspilnego uktadu wspéhrzednych

-17.38MPa
b

[

- 1 H03MP
0.0
-1.838)
-3,735)
B33
759
-3,485)
1139
y z
-13.28
15,18 k\;
17.38
H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Obiekt30]




-41-

Maprezenia sy [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Ma zielone stranie [-) Atrvbuty: Bazowy
Bez wspolnego ukladu wspohizednych

' 17.35MPa

-1.603MPa

MPa
17.35
15,15
13,25
11.36
3467
7574
5,68
3.787

z
1,893 v
<

0o
-1.603

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

Maprezenia sy [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Ma zielong stranie [-] Atrobuty: Bazowy
Bez wspilnego uktadu wspéhrzednych

1 508MFa '

[

Pa
1.508
0.0
;;gg -15.54MPa
5,308
S OF7
-8.547)
10,62

y z

12,39

1415 L’;\;

-16.54

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Obiekt30]




-42 -

Maprezenia tau 'y [MPa)
Ma 2okte] stronie [+)
Bez wspolnego ukladu wspohizednych

-0.1835MPa

MPa
33268
2534
2217
13
1.584
1,267
09602
06335
03167
0.0
-0,1835

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia

Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Atrvbuty: Bazowy

3.326MPa

T
<

Firmna: Marek BROD WY [ABC ObisktaD]

Maprezenia tau =’y [MPa)
Ma 2dkte] stronie [+
Bez wspilnego uktadu wspéhrzednych

-3,326MPa |5

MFa
01835
0o
03167
06334
-0,9502
1,267
-1.584
1.4
2,217
-2.534
3326

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia

Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Atrobuty: Bazowy

(1,1835MPa

T
L<><

Firma: Marek BRODOWY [ABC Obiekt3D]
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Maprezenia tau 'y [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Max - Dbliczeniowe]
Ma zielone stranie [-) Atrvbuty: Bazowy
Bez wspolnego ukladu wspohizednych

-0.1833MPa

MPa
3174
2415
2113
1.81
1.509
1.207
0,9056
06037 z
030149
LY
-0.1898

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

Maprezenia tau =’y [MPa) Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]
Ma zielong stranie [-] Atrobuty: Bazowy
Bez wspilnego uktadu wspéhrzednych

0.1393MFa

.

-3175MPa |

MFa
01898
0o
-0.3019
-0LE037
-0,9056
-1.207
-1.509
-1.81

y z
2113
2415 k\;
3175

H21.05.2021] £adanie: Yawka_bez _oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Obiekt30]
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Przemigszczenia; - Skala: 74w Obwiednia - przez sumowanie [ - Obliczeniowe]
Atrvbuty: Bazowy

kY

e VN VNI VR e
ey

T
<

[21.05.2021] 2adanie: tawka bez oparcia Firma: Marek ERODOWY [ABC Dbiekt3D)

Przyjeto element wykonany z blachy grubosci 8,0 mm (stal S235).

2.3. Potaczenia
a) potagczenie pomiedzy elementami konstrukcji stalowe;j
Przyjeto spoiny czotowe o petnym przetopie.

Krawedzie blach przygotowac¢ wg ponizszych wytycznych:
40° < a <60° a_
b=<4,0 mm

,‘c’--" ‘-—..:r_lrr
\ ;

ol ¥ .7, \ F S i
c<2,0mm | B P A / S/ Ty
_ i
t=28,0 mm b

Po wykonaniu spoiny przeszlifowac i wygtadzic.

b) potaczenie elementow siedziska z konstrukcjg stalowa
- przyjeto wkrety samogwintujgce typu SPAX d=5 mm ze stali A2
Gtebokos¢ wkrecania musi wynosi¢ I = 4-d, gdzie d to zewnetrzna Srednica gwintu wkretu.

c) potaczenie z podiozem

tawka moze funkcjonowa¢ jako wolnostojgca lub zamocowana do podfoza betonowego.
Przyjeto mocowanie do podioza betonowego za pomocg kotew Hilti HST M8.
Dopuszcza sie stosowanie kotew innego producenta o zblizonych parametrach.

2.4. Wnioski
tawka zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i spetnia wymagania Polskich
Norm.



