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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

D1

OZNACZENIE NA RYSUNKU D2 D3 D4 D5
ROZMIAR PRZEJSCIA '90+90' '90' '90+80' '80' '80'
PRZEZNACZENIE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
drzwi do pom. magazynowych drzwi do pom. magazynowych drzwi do pom. magazynowych drzwi toalety drzwi do kabin toalety, systemowe
ODPORNOSC OGNIOWA
—5]|[B= E— —5]|[E= [E— E—
SCHEMAT
8% %0 9% 80
0 m 0 : A 3
Wymiary w swietle 90+90 920 90+80 80 80
przejscia 205 205 205 205 205
L P L P L P
POZIOM -1 3 - 1 - - - - -
POZIOM 0 1 3 - 5 sztuki lewe skrzydio czynne - 6 2 2
POZIOM +1 5 2 - 2 sztuki lewe skrzydto czynne - - - -
RAZEM 9 5 7 6 4

Drzwi techniczne, stalowe dwuskrzydtowe
o powierzchni gladniej, zmywalnej,
wg. wyboru inwestora

WYPOSAZENIE:
- zamek bgbenkowy
- zawiasy systemowe

- zabezpieczenie dolnej krawedzi
przed dziataniem wilgoci,

- klamka

- z odbojnikiem

Drzwi techniczne, stalowe
o powierzchni gtadniej, zmywalnej,
wg. wyboru inwestora

WYPOSAZENIE:
- zamek bgbenkowy
- zawiasy systemowe

- zabezpieczenie dolnej krawedzi
przed dziataniem wilgoci,

- klamka
- z odbojnikiem

Drzwi techniczne, stalowe dwuskrzydtowe
o powierzchni gtadniej, zmywalnej,
wg. wyboru inwestora

WYPOSAZENIE:
- zamek bebenkowy
- zawiasy systemowe

- zabezpieczenie dolnej krawedzi
przed dziataniem wilgoci,

- klamka

- z odbojnikiem

Drzwi techniczne
0 powierzchni gtadniej, zmywalnej,
wg. wyboru inwestora

WYPOSAZENIE:
- zamek bgbenkowy
- zawiasy systemowe

- zabezpieczenie dolnej krawedzi
przed dziataniem wilgoci,

- klamka

- z odbojnikiem

- podciecie wentylacyjne
pow.min.220cm2

- blokada fazienkowa

Np.
systemu kabin ATJ Basic:

Kabiny sanitame i prysznicowe ATJ

Basic

system przestrzennej zabudowy

pomieszczer sanitarnych

$ciankami dziatowymi wykonanymi
z wysokoci$nieniowego laminatu
HPL COMPACT o grubosci 10 mm

— wspartymi na podporach.

Profile pionowe, mocujace plyte

bezposrednio do $cian
pomieszczenia

i zwiericzajace calosé profile gérne
zapewniajg sztywnos¢ konstrukcji.
Wszystkie elementy systemu
(tacznie z wkretami i zaslepkami)
wykonane sg z materialow nie

ulegajgcych korozji.

LMD-Invest tukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

<Mb.

Inves

1

Inwestycja / Lokdlizacja:

Remont budynku magazynawego nr 30 w Kompleksie Wojskowym 4033 w Gdyni
ul. Marii Curie—Sktodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4033, Gdynia 81-209

Inwestor:

18 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Weherowo
ul. Sobieskiego 277

‘FOZU: PROJEKT BUDOWLANY ‘

‘ Branza: ) eeHITEKTURA

Projektowaf: Nr uprawnief: Data: Podpis:

MGR"INZ. ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIALEK

uprwanienia budowlane do projektowania PO/KK/SM)/QW 04.2020

bez ograniczen

ngGWdZWI Nr uprawnien: Data: Podpis:

MGR INZ. ARCH. ANNA RUBCZAK

uprwanienia budowlane do projektowania 549/POKK/QOB 04.2020

bez ograniczen

Temat rysunku: Skala: Nrorys.:
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