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Sciana wzmocniona (g.k. wzmocnione blachq)

é gr. 15cm montowana do wysokosci stropu:

ZAKRES ROBOT:

1. Wymiana wewnetrznych drzwi istniejgcych.

2. Rozbidrka istniejgcej podfogi podniesionej 7cm,
wykonanie posadzki przemystowej gr.. 8cm.

3. Skucie tynkow, wykonanie nowych tynkow Scian

Wykonanie obrobek blacharskich zadaszenia rampy (rynna, rura
spustowa) oraz wykonanie jednej warstwy papy. - me gk typ GKB — 1,25cm

— stalowa blacha ocynkowana gr. 1,5 mm w
ufozeniu poziomym.

ura spustowa #160 - pfyta gk. typ CKB — 1,25cm

rura spustowa #160 Aura_spustowa 9160
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Katka schodowa
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went. went. went. \ went. went. NR. POM. | NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW./m2>1,90 | POW./ <1,90 Tnwestycjo / Lokalizacja:
fura S UStOWO @150 fura S UStOWG WGO fura S UStOWO 95160 Remont budynku magazynowego nr 30 w Kompleksie Wojskowym 4033 w Gdyni
P P PRIYMIERZALNE P 1.1 magazyn posadzka przemysiowa 446,55 ul. Marii Curie—Skiodowskie] 2, Kompleks Wojskowy 4033, Gdynia 81-209
systemu kabin ATJ Basic z zasfonkg: 1.2. magazyn posadzka przemystowa 37,15
Kabiny sanitarne i prysznicowe ATJ Basic 13. klatka schodowa posadzka kwarcowa 18,75
system przestrzennej zabudowy pomieszczefi sanitarnych 1.4. korytarz posadzka przemystowa 30,31 Inwestor: | Faza: |
Sciankomi 'dZ!u(waml wyko‘nanyml . 1.5. pomieszczenie biurowe terakota 19,99 18 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Wejherowo PROJEKT BUDOWLANY
z wysokociSnieniowego laminatu HPL COMPACT o grubosci 10 mm — ul. Sobieskiego 277 Bronio:
- wspartymi na podporach. | * ARCHITEKTURA
Profile pionowe, mocujgce plyte bezposrednio do Scian pomieszczenia — L.6. magazyn posadzka przemystowa 88,05
i zwieficzajqce cafost profile gorne zapewniajq sztywnos¢ konstrukcji 17. magazyn _ posadzka przemystowa 76,85 Eggﬁkg%ggi MONKA BOROWSKA_BIALE Nr uprawnie: Data: Podpis:
Wszystkie elementy systemu (fqcznie 2 wkretami i zaslepkami) — 1.8. komunikacja posadzka przemystowa 52,73 uprwanienia budowlane do projektowania | [P0 /KK /366 /201 04.2020
s 7 wykonane sq z materiaféw nie ulegajocych korozj. 1.9. magazyn posadzka przemystowa 76,85 bez_ograniczen
11(1) magazyn I posadzka prkzemysfowa iggi S fOWZdZWZ Nr uprawnie: Data: Podpis:
A1 przymierzalnie terakota , MGR INZ. ARCH. ANNA RUBCZAK
1.12 komunikacja terakota 604 uprwanienia budowlane do projektowania 549/POKK/2013 04.2020
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