INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY DO 100 KW

KATEGORIA VIII
Identyfikator dziatki: 146505_8.0116.3
Gmina: Dzielnica Mokotow
Obreb: 1-01-16
Dziatka nr: 3

PROJEKT
TECHNICZNY

INWESTOR:
WYDZIAL INZYNIERII MATERIALOWEJ

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ADRES INWESTYCJI:

Warszawa, dzielnica Mokotow, Wotoska 141

Projektant: mgr inz. Michat Kalbarczyk

uprawnienia budowlane: PDL/0076/PWBE/23

Etk, 15.01.2024



SPIS TRESCI

1.

Dok W N

CZESC: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ccooouumiiiiirieeriseeeseesisesssesesesenns 4
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJL, LOKALIZACUJA ........cooiiiiieeeeteese et 4
1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .........cccoociiiniiiiiiiicieieeeesesesesesie e 4
A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi..................cc.ccoooini. 4
B Sposdb odprowadzania lub oczyszezania SCIEKOW ..............ccooiiiiiiiiiiiii e 4
C Miejsce gromadzenia odpadow StalyCh..............cccooiiiiiiiiiiiiii e 4
D. UKIad KOmMUNIKACYJIY .....couvoiiiiiiiiiiiiiiiecece ettt sttt sttt s e e e st e et esnbeensaesaeas 5
E Sposob dostepu do drogi PUDHICZINE]............ccooiiiiiiiiiiee e e 5
F Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu....................co.cooooiiiiiiiniiiee 5
G Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni,..........................ooooiiii e 5
H. Zagospodarowanie WO oPAdOWYCH ...........ccooiiiiiiiiiiiit e 5
1.3. INFORMACJA O TERENIE DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW.................. 5
1.4. INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE ...ttt ettt ettt et e e et s st e aese e et e s et e te e st e st en e et e e n e et e enteeteenteeneenteereenneeneeneenean 5
1.5. INFORMACJE O TERENIE DOT. ZAQROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW .....cccooitiitiiiiiieeiteeete ettt ettt 6
A. Zagrozenie dla Srodowiska naturalnego. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne..................... 6
B. Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikow.............c.cccocoinininininnininnn. 6
C. Zagospodarowanie mas ziemnych................... e 6
1.6, ZGODNOSC Z MPZP.......oooiioiieiieeeeee e 6
1.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZWIAZANEJ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU........ccooiiiiiiiiiee ettt ettt s 6

1.8.  INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB

TRZECICH ..ottt ettt b e bbbttt b e bbbt e st et et e st et ebt e bt ebeebeebenbenbea 7
A. Obszar oddzialywania planowanych obiektéw budowlanych....................ccccoiiiiiii 7
B. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych interes6w
OSOD EIZECICH ...ttt ettt et e a et st e et e bt e s bt et e s bt et e s bt et s be et e 7
CZESC: OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO ...t 8
CZESC. OBLICZENIA ...t 11
CZESC: GRAFICZNA ...t e ss e 14
CZESC: DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ..........oooomioiieeeeeeeeeeeeee e 20



1. CZESC: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane pozwolenia na budowe ani zgloszenia nie wymaga
wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na montazu urzadzen fotowoltaicznych o
zainstalowanej mocy elektrycznej do 150 kW. Mate instalacje o mocy od 50kW wymagajg uzyskania
warunkow przytgczenia do sieci energetycznej, oraz uzgodnienia z rzeczoznawcg ds ppoz i
zgtoszenia instalacji w organach strazy pozarnej.

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest project dot. budowy instalacji fotowoltaicznej
na dachu. Inwestycja zlokalizowana jest pod adresem Wotoska 141 na terenie dziatki ewidencyjnej
nr 3 w obrebie 1-01-16 dzielnicy Mokotéw.

1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren przedmiotowe] inwestycji jest dziatkg zabudowang. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej. Projektowana instalacja nie wplywa na sposéb zagospodarowania dziatki oraz nie
wyptywa na sposéb jej uzytkowania

A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na przedmiotowej nieruchomosci projektuje sie budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu.
Instalacja fotowoltaiczna sktadaé sie bedzie z modutéw fotowoltaicznych, falownikéw, konstrukcji
wsporczej, okablowania, i innego drobnego osprzetu jak tras kablowych czy wyposazonych
rozdzielnic elektrycznych.

B. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy.

C. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Projektowana instalacja nie wymaga wykonania zadnych dodatkowych miejsc
gromadzenia odpadow statych. Podczas funkcjonowania przedmiotowej instalacji moze wystgpi¢
konieczno$s¢ wymiany niektérych elementow instalacji elektrycznej. Odpady te nie beda
gromadzone na dziatce, a bedg kazdorazowo (po prowadzeniu konserwacji) wywozone z
przedmiotowej posesji przez uprawniony podmiot, posiadajgcy zezwolenia do utylizacji
odpadow elektroenergetycznych.



D.  ukiad komunikacyjny

Obstuga kotowa: Nieruchomos¢ posiada dostep do drogi publicznej. Wjazd na teren
nieruchomosci pozostaje wg. stanu istniejgcego. Budowa przedmiotowej inwestycji (instalacji
fotowoltaicznej) nie wptywa na wymagang, konieczng do zapewnienia liczbe miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych.

E. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Wijazd na teren nieruchomosci pozostaje wg. stanu istniejgcego.

F. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie zagospodarowania dziatki wykorzystuje sie przytgcze elektroenergetyczne, ktore nie
jest objety niniejszym opracowaniem.

G. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni,

o Uksztattowanie terenu z uwzglednieniem nasypow, skarp i wykopow
Nie projektuje sie zadnych zmian w zastanym uksztattowaniu terenu.

o Kompozycja zieleni

Nie projektuje sie zadnych zmian w zastanym stanie zieleni.

e Drobne formy architektoniczne

Nie wystepuja, nie projektuje sie.

H. Zagospodarowanie wéd opadowych

Budowa przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej nie wptywa na bilans wéd opadowych w ramach
nieruchomosci wtasnej inwestora. Wody opadowe z dachu budynkow bedg odprowadzane
w dotychczasowej ilosci i w dotychczasowy sposéb.

1.3. INFORMACJA O TERENIE DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie objetej ochrong konserwatorskg w rozumieniu Ustawy
o ochronie zabytkow, a takze nie jest objety ochrong w obowigzujgcym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

1.4. INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE

Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.



1.5. INFORMACJE O TERENIE DOT. ZAGROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

A. Zagrozenie dla sSrodowiska naturalnego. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Zgodnie z trescig Rozporzgadzenia Rady Ministrow z dnia10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 r.
poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji do srodowiska naturalnego zaréwno podczas realizacji jak i eksploatacji obiektow.Nie
przewiduje sie rowniez przekraczania dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploataciji. W
zwigzku z powyzszym inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne. Lokalizacja
inwestycji znajduje sie poza obszarem Natura 2000 oraz poza obszarem chronionego
krajobrazu, a takze nie jest objeta zadng inng formg ochrony przyrody wymieniong w art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

B. Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw

Nie przewiduje sie. Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej bez statych
miejsc do przebywania uzytkownikow.

C. Zagospodarowanie mas ziemnych

Nie dotyczy

1.6. ZGODNOSC Z MPZP

Na danym terenie nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W zwigzku z faktem, ze budowa instalacji fotowoltaicznej do mocy 150 kW nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe ani zgtoszenia a budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu nie wptywa na
zmiane sposobu uzytkowania | zagospodarowania terenu nie wymaga sie uzyskania warunkow
zabudowy.

1.7.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZWIAZANEJ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Nie dotyczy



1.8. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB
TRZECICH

A. Obszar oddziatywania planowanych obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie wytgcznie do dziatki wtasnej inwestora. Obszar
oddziatywania inwestycji opracowano zgodnie z wymogiem § 18 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdtowegozakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609) na podst.art. 20 ust. 1 pkt. 1¢c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)oraz innych aktéw wykonawczych do
w/w Ustawy, a w szczegolnosci napodst. Rozporzagdzeniem WT (Dz. U. poz. 1065 z 2019 r.) -
zwlaszcza z §12, §13 oraz §19 w/w Rozporzadzenia. Zgodnie z Rozporzgdzeniem WT (Dz. U. poz.
1065 z 2019r. r. § 60.1. i 60.2) projektowany obiekt nie oddziatuje na zadng z sgsiadujgcych
nieruchomosci w sposéb ograniczajgcy minimalny, wymagany prawem czas nastonecznienia
dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (tj 3 godziny w dniu réwnonocy). Zgodnie z
trescig§ 3 ust. 1 pkt 54 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywacé na Srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz.
1839) przedmiotowa inwestycja niekwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Prace budowlane polegajgce na budowie przedmiotowe] instalacji fotowoltaicznej beda
wigzaty sie z emisjg zanieczyszczen w postaci hatasu i emisji spalin do atmosfery, przy czym
stopien i skala zanieczyszczen i oddziatywania miesci sie w normach i przepisach szczegotowych i
sg to wartosci typowe dla inwestycji tej niewielkiej skali. Wszystkie materiaty, odpady budowlane
oraz urzadzenia i maszyny bedg przechowywane na terenie budowy. Wywéz odpadow
budowlanych bedzie zapewniony przez firme z uprawnieniami do odbioru i utylizacji odpadow
budowlanych.

B. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
intereséw oso6b trzecich

Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby
trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Dodatkowo nie wptywa negatywnie
na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



2. CZESC: OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsza inwestycja zostata zakwalifikowana do VIII kategorii obiektéw budowlanych zgodnie z
Polska Klasyfikacjg Obiektow Budowlanych (PKOB).

2.2. SPOSOB UZYTKOWANIA

Instalacja jest bezobstugowa, zainstalowana na dachu stuzgca do produkcji energii elektrycznej na
potrzeby prowadzonej dziatalno$ci dydaktycznej oraz w celach naukowych.

2.3.INSTALACJA ZASILAJACA

Instalacja paneli PV zostanie podtgczona do projektowanych falownikéw zamontowanych na
poziomie -1 w miejscu wskazanym na rysunku PZT-02. Projektuje sie poprowadzenie kabli
zasilajgcych w obrebie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w konfiguracji 5xYKXs 1x120 mm:do
gtéwnej rozdzielni budynku.

Nalezy wykona¢ caty zakres prac zgodnie z wymaganiami OSD.

2.4. STACJA TRANSFORMATOROWA

Wykorzystuje sie istniejgcg stacje transformatorows.

2.5. OKABLOWANIE DC

Pofgczenia pomiedzy poszczegdinymi modutami fotowoltaicznymi zostang wykonane kablami
fabrycznymi za pomocg dedykowanych ztgczek w standardzie MC4. Tam, gdzie to konieczne
przewody fabryczne zostang przedtuzone przewodami DC z oryginalnymi ztgczkami MC4 produkcji
STAUBLI. Powstate tancuchy sktadajgce sie z modutdéw zostang wigczone do inwerterow. Dla
potrzeb fancuchéw obejmujgcych wiecej niz jeden rzgd modutdéw fotowoltaicznych zostang utozone
przepusty kablowe z koryt kablowych stalowych. Pofgczenie wykonane zostanie przewodami
solarnymi o przekroju 6 mm2 odpornym na promieniowanie UV. Kable mocowane bedg za pomocag
opasek odpornych na promieniowanie UV do konstrukcji nosnej, oraz w korytach kablowych. Kable
tgczone opaskami odpornymi na UV w odstepach nie wiekszych niz co 60 cm. Okablowanie DC
wykona¢ w sposob ograniczajgcy powstawanie tzw petli indykcyjnej.. Kable DC prowadzi¢ od
modutéw do projektowanych rozdzielnic RDC i PWPDC gdzie realizowana bedzie ochrona
przeciwprzepieciowa i przeciwpozarowa a nastepnie szachtem technicznym na drabince kablowe;j
w rurze ostonowej do pomieszczenia w ktorym zlokalizowane bedg falowniki.

2.6. MODUL FOTOWOLTAICZNY

Moduty fotowoltaiczne sg to urzgdzenia elektroniczne, ktére wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne
do zmiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Moduty potgczone miedzy sobg tworzg
szeregi fotowoltaiczne (stringi), z ktérych energia przekazywana jest za pomocg potgczen kablowych
do falownika. Panele zainstalowane zostang na konstrukcjach wsporczych, posadowionych
bezposrednio na dachu. Dobrana moc modutu pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni
przeznaczonej dla farmy fotowoltaicznej, z pozostawieniem odstepéw pomiedzy rzedami oraz



pomiedzy rzedami a ogrodzeniem dla potrzeb dostepu w trakcie prac eksploatacyjnych lub
serwisowych.

2.7. MODUL FOTOWOLTAICZNE

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne modutéw

L.p. Dane charakterystyczne Wartosé

1 Moc modutu <430 W

2 Grubo$¢ ramki modutu 230 mm

3 Typ ogniwa MONO jednostronne
4 Gwarancja 2 produktowa — 12 lat

= wydajnosci — 30 lat — min. 87,4%

5 Wspodtczynnik temperaturowy Pax | <-0,30%/°C

6 Dodatnia tolerancja mocy +5W

7 Klasa ogniw A

8 Napiecie systemu 1500 V

9 Sprawnosc¢ Min 21,5%

10 Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730
2.8. FALOWNIK

Na potrzeby realizacji przedmiotu inwestycji zaprojektowano 2 szt. falownikdw o0 mocy jednostkowej
50 kW.

Ze wzgledu na wymagania pod katem komunikacji projektuje sie falowniki Huawei SUN2000-50KTL-
M3. W zatgczeniu karta katalogowa falownika.

2.9. KONSTRUKCJA WSPORCZA

Projektuje sie wykorzystanie konstrukcji balastowej nieinwazyjnej dobranej wg katalogu producenta
zgodnie ze strefg wiatrowg (1) oraz strefg Sniegowag (2). Moduty mocowaé wedtug instrukcji
producenta konstrukcji. Wymaga sie aby konstrukcja przewidywata montaz wiatrownicy w celu
ograniczenia ryzyka oddziatywania wiatru. Zgodnie z opinig konstruktora dopuszczalne obcigzenie
dachu wynosi 78 kg/m2 a projektowana instalacja nie spowoduje obcigzenia wiekszego niz 40
kg/m2. Moduty sytuowane w poblizu obrysu budynku docigzy¢ do wartosci 70 kg/m2. W celu ochrony
powierzchni dachu przed uszkodzeniem mechanicznym od konstrukcji stosowaé odpowiednie
podkfadki z gumy na catej powierzchni styki konstrukcji z poszyciem dachu.

2.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowac za pomocg srodkéw podstawowych i dodatkowych.
Do srodkéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
* ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedgcych pod napieciem,



» zabezpieczenie przewoddéw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikow,

* ograniczenie dostepu — umieszczenie poza zasiegiem reki paneli na konstrukcji wsporcze;.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkow:

* uziemienia ochronnego,

* sieci ochronnej,

* wylgcznika przeciwporazeniowego,

* izolacji ochronnej,

» ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,

2.11. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ograniczniki przepie¢ sg zintegrowane w falownikach oraz w RDC. Stacja transformatorowa z
wykorzystaniem istniejgcych ogranicznikéw przepieé. W rozdzielnicy RAC projektuje sie ogranicznik
przepie¢ dedykowany do ochrony przepieciowej falownikéw po stronie AC.

2.12. OCHRONA ODGROMOWA

Projektuje sie wykonanie ochrony odgromowej w postaci istniejgcej instalacji odgromowej. W czasie
realizacji projektu wykona¢ pomiary istniejgcej instalacji odgromowe.

2.13. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Ochrona przeciwpozarowa zostata zrealizowana poprzez wewnetrzng funkcje falownika ktéry to
uniemozliwia dostarczanie energii elektrycznej do sieci w przypadku stanu beznapieciowego (np.
wytgczenie w zigczu elektrycznym). Dodatkowym zabezpieczeniem jest projektowany
przeciwpozarowy wytgcznik DC zamontowany na dachu za rozdzielnicami DC (RDC) realizujgce
funkcje rozitgczania napiecia DC przy zaniku napiecia AC. Minimalny prad roztgczalny wynosi
28,14A.

2.14. UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie catoscig projektu technicznego,
opinig techniczng na temat mozliwosci adaptacji dachu na potrzeby instalacji oraz warunkami
przytgczeniowymi.

Sprawy nie uregulowane w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg i zasadami
wiedzy technicznej.

W sprawach niejasnych nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do Zamawiajgcego, Projektanta lub
Konstruktora wydajgcego opinie.

Instalacje wyposazy¢ w stacje pogodowag z pomiarem 7 wartosci



3. CZESC. OBLICZENIA

Doboér kabla — RGNN-RAC

P= 100000 W

N= 1 -liczba odbiorcéw
Kj= 1
Pobi=" 100000 W
U= 400 V
cosp= 0,95
100000
I, = 1519 </,- warunek spetniony

\[BUxcos \[3+400%0,95

Dobrano kabel YKXs 5x120 mm? o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym:
laa= 369 A

Dobér kabla — RAC-INW

P= 50000 W

N= 1 -liczba odbiorcéw
Kj= 1
Pobl= 50000 W
U= 400 V
cos= 0,95
I, = P 50000 76,0 <l.- warunek spetniony

\[3Uxcos \[3+400%0,95

Dobrano kabel ONPD 5x35 mm? o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym:
laa= 162 A
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Dobér kabla DC

Linie kablowe DC

P 420 W - moc poszczegdlnego modutu
Istc= 10,92 A

Dobrano kabel solarny 6 mm? o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym:
laa= 70 A

Dobér zabezpieczenia linii kablowej RGNN-RAC

P= 100000 W

U= 400 Vv

cosp= 0,95

k= 1

Py= 100000 W
| = Pxkj

*
=—= 4}99999—1—1-—5
 Usxcos¢ \3%400%0,95 19

Dobrano zabezpieczenie linii kablowej gF 200

Dobor zabezpieczenia przewodu zasilajgcego falownik RAC-INV

P= 50000 W
U= 400 \Y
cos= 0,95
k= 1
P,= 50000 W
_ _Pxkj _ * _
N Usxcosg VPR990+0,93 76,0

Dobrano zabezpieczenie linii kablowej gF 100 100
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Dobér zabezpieczenia przewodéw DC

Przewody DC

Ze wzgledu na topologie projektowanych modutéw i ich konfiguracje

zabezpieczenia nadprgdowe nie s3 wymagane.

Spadek napiecia

RGNN RAC INV

Odcinek 1 2
HO7RN-F
Typ linii YKXs5x120 5x35
L - dtugos¢ [m] 10 10
P - moc [kW] 100 50
Liczba odbiorcéw 1 1
k [wsp. Jedn.] 1 1
AU%qp 0,01% 0,02%
AU =
0,03%

- spadek dopuszczalny
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4. CZESC: GRAFICZNA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR RYS:

NR RYS:

SKALA

PZT-01

Projekt zagospodarowania
terenu - dach

1:500

SCH-01

Schemat Elekryczny
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5. CZESC: DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

5.1. Oswiadczenie projektanta

5.2. Zaswiadczenia z MOIIB

5.3. Karty katalogowe — moduty

5.4. Karty katalogowe — falowniki

5.5. Opinia konstruktora

5.6. Warunki przytgczeniowe z uzgodnieniem
5.7. Pismo WAB dzielnicy Mokotow
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Oswiadczam, ze:
Projekt zagospodarowania terenu:
,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 100 kW”
W Warszawa, dzielnica Mokotow, Wotoska 141
Obreb: 1-01-16
Dziatka nr: 3

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej. Podstawa prawna oswiadczenia:art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.)

Projektant: mgr inz. Michat Kalbarczyk

uprawnienia budowlane: PDL/0076/PWBE/23
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