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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczącewykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w gmachuWydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przy ulicy Wołoskiej 141.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylkow przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, żepodstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikającychz doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiającei mające na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robótobejmuje:- montaż konstrukcji pod panele PV,- montaż paneli PV na konstrukcji,- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,- montaż rozdzielnicy PV,- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,- uruchomienie układu i regulacje,- szkolenie z obsługi.
Zakres prac obejmuje również:- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany lub inneprzeszkody,- uszczelnienie przepustów.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodnośćz dokumentacją projektową i zaleceniami producenta.Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanychdo wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niżwymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzeniado dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z InspektoremNadzoru oraz z biurem projektowym opracowującym dokumentację.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne



Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinnyodpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanymi w dokumentacji projektoweji wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
2.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartamigwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiałynależy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadkustwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonaniarobót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozórtechniczny robót.
2.3. Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwościtechnicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należyzachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymaganiaw zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2.4. Rodzaj materiałów
2.4.1. Panele fotowoltaiczneWymagania dla ogniw:- dodatnia tolerancja mocy 0~+5W,- odporność na amoniak oraz opary solne,- 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjściowej na poziomie 84,8%,- 12 lat gwarancji na produkt,- wysoka wytrzymałość- rama grubości minimum 30mm- złącza MC4 produkcji firmy Staubli2.4.2. InwerterWymagania dla inwertera:- wysoka sprawność EURO minimum 98,0%,- wysoka sprawność minimum 98,5%,- możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami,- możliwość przewymiarowania nawet do 150%,- z modułem wifi,- min. 5 lat gwarancji.- Funkcja AFCI2.4.3. System montażowyWymagania dla konstrukcji nośnej:- Stal w powłoce magnelis,- elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,- wysoka jakość wykonania,- min. 10 lat gwarancji.2.4.4. Staja pogodowaWymagania dla stacji pogodowej- pomiar wiatru



- pomiar nasłonecznienia- temperatura zewnętrzna- wilgotność zewnętrzna- prognoza pogoda- komunikacja – radiowo i LAN
3. SPRZĘT

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:- samochód dostawczy do 0,9 t,- samochód skrzyniowy 5 t,- żuraw samochodowy 40 t,- wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą.
4. TRANSPORT

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu,zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchudrogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułamifotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakośćwykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.Przed planowaną dostawą materiałów bezwzględnie złożyć Zamawiającemu wniosekmateriałowy z dokumentacją planowanego do wbudowania materiału.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi być dostosowane do wymogów instalacji PV. Trasykablowe poza konstrukcją prowadzić w korytach, wewnątrz budynku - w rurkach osłonowych.Do łączenia modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacjido stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoriałączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp.Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania:- temperatura pracy od -40 C do+120 C,- odporność na promieniowanie UV i ozon,- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane lub aluminiowe w układzieTN-C w izolacji i osłonie polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie zdokumentacją projektową. Całość urządzeń składających się na jeden generator należy umieścićw szafach rozdzielczych zamykanych. Obudowa szafy wykonana musi być w II klasie izolacji,IP65. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniemnagrzewania się urządzeń. Opcjonalnie dopuszcza się w miejscach chronionych przed dostępemosób niepowołanych montaż urządzeń bezpośrednio na ścianie - osobno rozdzielnica R PV DC,inwerter, rozdzielnica R PV AC. Jako rozdzielnice R PV DC i AC stosować obudowynatynkowe modułowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) z drzwiczkami i zamkiempatentowym lub trójkątnym.
5.2. Instalacja fotowoltaiczna.



5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.Ogniwa montować na konstrukcji nośnej zgodnie ze planem zagospodarowania dachu,dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta.5.2.2. Przemiennik częstotliwości.Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać ściśle według instrukcjiproducenta.5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń.Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:- zachowanie odległości izolacyjnych,- izolacja robocza,- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym.5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa.Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza orazmoduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych: głównego(główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących,jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimumtyp II. Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 16mm2.
5.3. Konstrukcja nośna.

Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemumontażowego. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowanemoduły PV tworzyły jednorodne płaszczyzny.Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, wymiary belekdociążających po wykonaniu odkrywek.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
6.2. Próby montażowe po zakończeniu robót

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonychwymogami obowiązujących norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnegozwanego dalej OSD, do którego sieci zostanie podłączona elektrownia, m.in. doprzeprowadzenia badań:- rezystancji izolacji,- ciągłości połączeń obwodów,- impedancji pętli zwarcia.Próby należy wykonywać w podanej wyżej kolejności. Metody pomiarowe powinny być zgodnez obowiązującymi przepisami.Należy dokonać testów:



 pomiar mocy poszczególnych łańcuchów PV modułów przy natężeniupromieniowania słonecznego minimum 700 W/m2;
 pomiar mocy czynnej każdego z falowników i współczynnika mocy przy natężeniupromieniowania słonecznego minimum 700 W/m2 z adnotacją o warunkachmeteorologicznych, przy jakim został wykonany pomiar (temperatura otoczenia,natężenie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru);
 badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniupromieniowania słonecznego minimum 700 W/m2.
Po zakończeniu pomiarów i prób należy powtórnie sprawdzić czy zainstalowaneurządzenia i osprzęt spełniają warunki bezpieczeństwa użytkowania. Odnosi się to głównie dośrodków ochrony przeciwporażeniowej.

6.3. Pewność zasilania
Maksymalne dopuszczalne spadki napięć dla linii zasilającej od transformatora doostatniego odbiornika nie mogą przekraczać: - dla odbiorników siłowych 5%.Wszystkie zabezpieczenia muszą wytrzymać prąd zwarciowy w miejscu zainstalowania.Selektywność działania zabezpieczeń zwarciowych uzyskuje się przez stopniowanieprądów znamionowych.Zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowoprądowe muszą spełniać warunkiautomatycznego odłączenia uszkodzonego urządzenia od źródła zasilania w określonymprzepisami czasie.

7. ODBIÓR ROBÓT
Zakres badań odbiorczych obejmuje:• oględziny instalacji,• badania (pomiary i próby) instalacji,• próby rozruchowe.Badania odbiorcze powinny być poświadczone odpowiednimi protokołami. Protokoły zbadań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisjiwyznaczonej przez Zamawiającego w trakcie odbioru.Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwychmateriałów, prawidłowości zamocowań, połączeń urządzeń oraz zgodności z innymiwymaganiami, przeprowadzonych prób instalacji.Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniudo ich ilości, jakości i wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przezZamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich ocenyjakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym dokumentacji powykonawczej,pomiarów oraz ocenie wizualnej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. Płacisię za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkieczynności wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



 PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw porażeniowa.
 PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
 PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia.
 PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
 PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniemprądem elektrycznym.
 PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przedprzepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
 PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych.Ochrona przeciwpożarowa.
 PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
 PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
 PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa.
 PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór imontaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia doodłączania izolacyjnego i łączenia.
 PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.Sprawdzanie odbiorcze.
 PN-88/E-08501. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze
 PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Projektowanie,zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.
 PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpożarowa - Wykrywanie pożaru i alarmowanie -Terminologia
 PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze


