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Zatacznik nr 1a do SWz

Przedmiot zamodwienia : Sprzedaz i dostarczenie - Zestaw 4 precyzyjnych pipet
automatycznych - 7 sztuk (Czesc 1)
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiotu zamdéwienia:
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Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz i dostarczenie aparatury laboratoryjnej wraz z akcesoriami,
zgodnie z opisem szczegétowym ponizej.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezgcej produkcji, wolne
od wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbedne do jego
uruchomienia.

Wykonawca ma obowigzek dostarczyé wszelkie instrukcje i dokumenty gwarancyjne przewidziane
dla danego elementu zamédwienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamdéwienia muszg stanowié integralng czes¢
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementéw
zewnetrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamowienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie muszg by¢ certyfikowane znakiem CE lub
rownowaznym.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowigzani bedg do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajgcego autoryzacje
producenta urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamodwienia do pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiajgcego na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko. Transport musi
odbywac sie w warunkach zapewniajgcych bezpieczenistwo przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamdwienia musi zostaé¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
w formularzu ofertowym.

Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie produktu z formularza ofertowego nowszym produktem
o takich samych lub wyzszych parametrach technicznych, o ile jego cena nie ulegnie zwiekszeniu
w stosunku do ceny produktu z formularza ofertowego. Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ od
Wykonawcy mozliwosci przetestowania nowego produktu w celu sprawdzenia mozliwosci jego
zastosowania w prowadzonych przez Zamawiajgcego badaniach. W przypadku otrzymania
negatywnych wynikdw testdw Zamawiajgcy ma prawo domagaé sie utrzymania dostepnosci
oryginalnego produktu z formularza ofertowego.

Serwis gwarancyjny musi by¢ swiadczony on-site lub w ramach ustugi door-to-door. Odbiér musi
nastgpi¢ w terminie trzech dni roboczych od dnia zgtoszenia gwarancyjnego przy czym za dzien
roboczy uznaje sie pierwszy dzien roboczy nastepujgcy po zgtoszeniu gwarancyjnym.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu lub catego sprzetu,
przy nastepnej awarii Zamawiajgcy zazgda wymiany tego podzespotu lub catego sprzetu na nowy.
Zamawiajgcy wymaga stosowania oryginalnych czesci zamiennych.
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Zamawiajgcy informuje, iz przedmiot zamdwienia moze by¢ finansowany lub wspétfinansowany w
szczegblnosci ze srodkéw Unii Europejskiej lub innych $rodkdw, pozyskanych w ramach projektow
lub uméw badZ programoéw zewnetrznych albo grantéw.

Wymagania szczegétowe dotyczace przedmiotu zamodwienia:

Zestaw 4-ech precyzyjnych pipet automatycznych- 2 sztuki

1.
a)

b)

c)

d)

W sktad zestawu musi wchodzi¢:

Jednokanatowa pipeta automatyczna o objetosci 0,5-10ul (btagd doktadnosci 0,5-4,0 %, btad
powtarzalnosci 0,4-2,8%) - 1 sztuka

Jednokanatowa pipeta reczna o objetosci 2-20 ul (btad doktadnosci 0,8-3,0%, btgd powtarzalnosci
0,3-1,5%) - 1 sztuka

Jednokanatowa pipeta reczna o objetosci 20-200 ul (btad doktadnosci 0,6 -1,2%, btad
powtarzalnosci 0,2- 0,6%) - 1 sztuka

Jednokanatowa pipeta reczna o objetosci 100-1000ul (btad doktadnosci 0,6-1,6%, btad
powtarzalnosci 0,15-0,4%) - 1 sztuka

Statyw liniowy na min. 4 pipety wykonany z tworzywa sztucznego - 1 sztuka

Wieszak na pipete - 4 sztuki

Pudetka z koncéwkami (minimum 96 sztuk korncéwek) o objetosci 10 ul, 200ul i 1000 ul — po 1
sztuce

Klucz kalibracyjny do kazdej pipety - po 1 sztuce

Pipety muszg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV i w catosci
autoklawowalne co najmniej w temp.121 st.C/100kPa/20 min.

Pipety powinny byé zaopatrzone w bezpieczng blokade objetosci zabezpieczajgcg przed
przypadkowa zmiang zadane] objetosci.

Pipety muszg posiadac wskaznik umozliwiajgcy tatwe ustawienie pozgdanej pojemnosci.

Pipety muszg posiadaé¢ manualnie regulowany wyrzutnik koncéwek, umozliwiajacy dopasowanie
wyrzutnika do okreslonego typu koricowki.

Pipety muszg posiadac kolorowe pierscienie utatwiajgce identyfikacje uzytkownika.

Kazda pipeta musi spetniaé¢ normy 1ISO8655
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