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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia Uniwersalny mikroptytkowy czytnik wielodetekcyjny

Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zamowienia:

1.

10.

11.

12.

Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostarczenie aparatury wraz
z akcesoriami, zgodnie z opisem szczegétowym w dalszej czgsci OPZ.

Sprzety wykorzystywane bedg przez pracownikéw naukowych do prowadzenia prac badawczych.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkeji, wolne od
wad materiatowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzet musi posiada¢ kompletne okablowanie i zasilacze niezbgdne do jego uruchomienia.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okre$lone w opisie przedmiotu zaméwienia musza stanowié integralng czes$¢
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementow
zewnetrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie musza by¢ certyfikowane znakiem CE lub rownowaznym.
Wszystkie dostarczone urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy zobowigzani beda do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajacego autoryzacje
producenta urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zamowienia do pomieszczenia wskazanego
przez Zamawiajacego na wilasna odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko. Transport musi odbywac sie w
warunkach zapewniajgcych bezpieczenstwo przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamdwienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
na formularzu cenowym.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamdéwienia moze by¢ finansowany lub wspotfinansowany
w szczegolnosci ze srodkow Unii Europejskiej lub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umow badz programoéw zewnetrznych albo grantow.

Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamowienia:

Urzadzenie musi umozliwia¢ detekcje biologicznych, chemicznych i fizycznych zmian ilosciowo-
jakosciowych w probkach eksperymentalnych z uzyciem pomiaréw absorbancji, luminescencji oraz
fluorescencji, wlaczajac pomiary multipleksyjne. Dla pelnej kompatybilnosci eksperymentalnej,
urzadzenie powinno by¢ wyposazone w gorny fotopowielacz do pomiaru fluorescencji i luminescencji,
gbérne 1 dolne moduly filtrowe (w tym modul fluorescencji zielonej i czerwonej), oraz gérne i dolne
monochromatory (w tym monochromatory o zmiennej szerokosci pasma do pomiaru fluorescencji oraz
monochromator do pomiaru absorbancji UV-Vis).

Czytnik powinien by¢ przystosowany do pracy z automatycznymi podajnikami ptytek i automatycznym
inkubatorem szufladkowym do hodowli komérkowych.
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ABSORBANCJA:

Zrédto $wiatta: ksenonowa lampa btyskowa

Dhugo$¢ fali: monochromator o zakresie nie wezszym niz: 230-990 nm
Ustawienie dlugosci fali z krokiem o maksymalnie 1nm

Szerokos¢ potowkowa wiazki maksimum 6 nm

Zakres pomiarowy min 4000 Abs

Rozdzielczo$¢ minimum 0.001 OD

Doktadno$¢ odczytu: ponizej 3% od 0 do 3 OD,

Liniowos$¢ odczytu: ponizej 1% od 0 do 3 OD

Powtarzalno$¢ odczytu: ponizej 1% od 0 do 3 OD

Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne, skanowanie powierzchni dna dotka
Czas odczytu plytki 96-dotkowej maksymalnie 30 s

Czas odczytu ptytki 384-dotkowej maksymalnie 90 s

FLUORESCENCIJA:

Zrodto $wiatta typu : ksenonowa lampa btyskowa

Metoda wyboru dlugosci fal:

monochromator (pomiar z gory i dohu ptytki),

filtry interferencyjne (pomiar z gory i z dotu)

Zakres dtugosci fali: nie wezszy niz 250 - 700 nm.

Urzadzenie powinno by¢ dostarczane z dwoma parami filtrow do pomiaréw fluorescencji (1) zielonej
(zakres fal nie wezszy niz 485-528 nm) oraz (2) czerwonej (zakres fal nie wezszy niz 530-590 nm).
Zmienna szerokos$¢ potdowkowa wiazki (szczelina monochromatora) z krokiem 1 nm.

Metoda detekcji typu:

monochromatory: fotopowielacz

pomiar filtrowy z gory ptytki: podwodjny fotopowielacz

pomiar filtrowy z dotu: fotopowielacz

Zakres dynamiki mnie mniejszy niz 6 dekad

Minimum dwie sondy, pomiar z dotu oraz z gory ptytki

Odczyty typu endpoint, kinetyczne oraz skanowanie dna dotka

Czuto$¢ dla pomiaru fluoresceiny z monochromatorem z gory: min 1 pM
Czulos¢ dla pomiaru fluoresceiny z monochromatorem z dohu: min 2 pM
Czuto$¢ dla pomiaru fluoresceiny z modutem filtrowym z gory: min 0.5 pM
Czuto$¢ dla pomiaru fluoresceiny z modutem filtrowym z dotu: min 1.5 pM
Czas odczytu ptytki 96-dotkowej maksymalnie 30 S

Czas odczytu ptytki 384-dotkowej maksymalnie 90 s

LUMINESCENCJA:

Zakres dtugosci fali nie wezszy niz 300-700 nm
Zakres dynamiki powyzej 6 dekad

Metoda detekcji typu: niskoszumowy
fotopowielacz

Czuto$¢ minimum 20 amol ATP

CZESC INKUBATOROWA URZADZENIA:

Inkubator musi by¢ czeécig komory pomiarowej urzadzenia pozwalajaca na utrzymanie statej
i okreslonej przez uzytkownika temperatury otoczenia oraz na wymieszanie zawarto$ci mikroptytki.
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Ogrzewanie: plytka powinna by¢ ogrzewana od goéry i od dotu niezaleznie, z kontrola kondensacji
w pokrywie, oraz z zakresem temp nie wezszym niz +40 °C do +65 °C powyzej temperatury
otoczenia.

Wytrzasanie: liniowe, orbitalne, podwojnie orbitalne

DODATKOWA SPECYFIKACJA

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w jedno oprogramowanie do obshugi urzadzenia i analizy danych.
Oprogramowanie powinno umozliwia¢: kontrole czytnika, obstuge plytki do pomiaréw w
mikroobjetosciach, wprowadzanie wlasnych protokotéw pomiarowych, oraz analize uzyskanych
danych (w tym: modele dopasowania krzywej standardowej, operacje na wynikach, transformacje, cut
offs, formuty przeksztalcen zwigzanych z pomiarami, oszacowanie Kkinetyki reakcji, funkcje,
sprawdzenie warunkow walidacji testu). Wymagana jest petna integracja z programem MS Excel.
Dodatkowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia minimum 4 dodatkowych wieczystych licencji na
oprogramowanie umozliwiajgce analize surowych danych uzyskanych z urzadzenia na niezaleznych
komputerach.

Urzadzenie powinno mie¢ mozliwo$¢ dalszej rozbudowy o:

a) Modut do pomiaréw mikrokroplowych. Modut sktada si¢ z ptytki mikro-objgtosciowe;j
podiaczanej do czytnika i umozliwiajacej przeprowadzanie pomiaréw W objeto$ciach 2 ul
(pomiar typu nanodrop). Typowo uzywany do pomiardw absorbancji przy okresleniu stezen
kwasow nukleinowych i biatek w probkach eksperymentalnych. Modut powinien by¢ w pehni
kompatybilny z urzadzeniem.

b) Modut do kontroli gazéw C02 i 02. Modut sktada si¢ z zespotu kontrolerow i sensordéw, ktore
dostosowuja stezenie tlenu i dwutlenku wegla wewnatrz komory pomiarowej. Umozliwia on
przeprowadzanie dtugotrwatej przyzyciowej detekcji zmian w komorkach utrzymujac je w
warunkach gazowych zblizonych do fizjologicznych. Modut powinien by¢ w petni
kompatybilny z urzagdzeniem.

c) Dyspenser reagentow (system iniekcyjny). Modut sktada si¢ z mikroiniektorow potaczonych z
rezerwuarami reagentow. Umozliwia on precyzyjne i szybkie wstrzyknigcie mikrobjetosci
reagentOw do dotkdw pomiarowych, pozwalajac na detekcje dynamicznych procesow
zachodzacych w komoérkach lub innych systemach. Typowo stosowany do dokladnych
pomiaréw kinetycznych. Modut powinien by¢ w petni kompatybilny z urzadzeniem.

d) Modut automatyzacyjny. Modut musi umozliwia¢ transport ptytek z inkubatora szufladkowego
do hodowli komoérkowych do czytnika na pomiar i z powrotem. Modul musi umozliwia¢
zaprogramowanie czynnosci automatycznego przenoszenia plytek z inkubatora i do inkubatora
w okreslonych przedziatach czasowych przez okres min. 14 dni. Modul musi by¢
kompatybilny z glownym urzadzeniem.

e) Kostki filtrowe:

- Kostka filtrowa typu FP. Modul do pomiaréw polaryzacji fluorescencji.

- Kostka filtrowa typu TRF. Modut do pomiaréw fluorescencji czasowo rozdzielcze;j.

- Kostka filtrowa typu FRET. Modut do pomiaru transferu energii rezonansu Foerstera.

- Kostka filtrowa typu TR-FRET. Modut do pomiaru fluorescencji czasowo rozdzielczej z
wykorzystaniem transferu energii rezonansu Foerstera.

- Kostka filtrowa typu BRET. Modut do pomiaru bioluminescencyjnego rezonansowego
transferu energii.

- Doktadnos$¢ utrzymywania temperatury nie mniejsza niz: 1°C przy 37°C
- Wszystkie wymienione kostki filtrowe powinny by¢ w peini kompatybilne z
urzadzeniem.

Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z ogdlnodostepnymi materiatami zuzywalnymi stosowanymi do
hodowli komérkowych.

Rok produkcji urzadzenia — nie wezesniej niz 2021
Minimalny okres gwarancji — 24 miesiace
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Szkolenie:

Zamawiajacy wymaga szkolenia przeprowadzonego w siedzibie Zamawiajacego po instalacji urzadzenia bez
limitu 0sob lub, z uwagi na trwajacy stan pandemii, Zamawiajacy dopuszcza ograniczenie liczby uczestnikow
na szkoleniu stacjonarnym do dwoch oséb ale wymaga wowczas przeprowadzenia dodatkowego spotkania
w formie zdalnej bez limitu os6b.

Zamawiajacy dopuszcza szkolenie w jezyku polskim lub angielskim.
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