pfyta izolacyjna zbudowana z
rdzenia ze sztywna pianka
rezolowa zespolona z piytq

gk. 0 gr.12,omm, izolacyjnosc

ciepina piyty 0,20 (W/m2)K

DETAL DOCIEPLENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ OD
WEWNATRZ-PRZEKROJ , skala 1:20

stelaz drewnian

montazow

istniejgca
sciana

UWAGA:

1.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie przed
przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych. Wszystkie
poziomy podano w metrach, wymiary w centymetrach.

Rysunki architektoniczne rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami
branzowymi instalacji sanitarnych i elektrycznych, projektem
konstrukcji oraz opisem technicznym.

Dla cafej przegrody Sciany nalezy zapewnic izolacynos¢ cieping
przegrody na poziomie co najmniej 0,25 (W/m2)K. Istniejgce Sciany
budynku nalezy ociepli¢ od wewngtrz zespolong piytg izolacyjng np.
izolacjg Kingspan Kooltherm K17, grubos¢ systemu 15cm. Piyta
izolocyjna zbudowana jest z rdzenia ze sztywnej pianki rezolowe]
zespolona z pfytq gk. o gr.12,5mm. Plyty montowat do istniejgcych
scian na stelazu drewnionym w celu zapewnienia przestrzeni
wentylacyjne.

temat;

Przebudowa budynku Ratusza w Ladku Zdroju

wraz z termomodernizacjq
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