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Projektowane piony/przewody, przybory i wpusty wpigé do istniejacej Projektowane piony/przewody, przybory i wpusty wpiaé do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej. Dokladna lokalizacja istniejacch przewodéw instalacji kanalizacyjnej. Dokiadna lokalizacja istniejacch przewodéw
kanalizacyjnych wediug prac odkrywkowych na budowie kanalizacyjnych wedlug prac odkrywkowych na budowie
RURY LEGENDA
L i We proj. miska ustapowa dia
przewdd kanalizacji sanitamej - HTPVC, 2eliwo 9 plon kanallzacyjty \/  Prol. miska usigpowa @ 086 niepelnosprawnych
przewdd kanalizac)i sanitame) (odpowietrzenie) - HTPVC 100 wps piS
W wpust \/  Prol. pisuar
mywall proj. umywalka ustepowa
RE  rewiza ﬂ pro}. u ka dla 0s6b niepelnosprawnych
proj. wywiewka kanalizacyjna Zow
0 Dz160/Dz110 _I|_I_ proj. Ziew
UWAGI - instalacja kanalizacyjna UWAGI - ogbine
1. Instalacje kanallzacyjng nadposadzkowg wykonaé z rur HTPVC 1. Nieécislodcl projetowe uzgodnié pisemnie z projektantem
2. Instalacje kanalizacyjng podposadzkows wykonaé z rur PVC-U 2. Dopuszcza sig wprowadzenie zmian w projekcle za pisemng zgodg projektanta
3. Instalacje kanallzacyjng w kotioni wykonaé z rur 2eliwnych 3. Projekt rozpatrywaé calo$clowo, iacznie z pozostalymi branzami —
4. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem I=1%-5% 4. Zastosowane materialy | urzadzenla musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania i
5. Wywiewki kanalizacyjne, dia przypadkdw w kibrych jest to mo2iiwe, 5. Dokiadny typ przyboréw i baterii wg. ustaler Inwestora i Architekia Przebudowa budynku Ratusza w Lodku Zdrojs
montowaé w miejscu wywiewek Istniejacych. Mozliwoéé perforacii polaci dachowej 8. Za odstgpstwa od projektu nleuzgodnione z Projektantem, Projektant nle blerze waz z termomodemizacly.
| zwigzang z tym dokiadng, lokalizacje wywiewek okreéli¢ przy montazu odpowledzialnosci
8. Wazystkie projekiowane przewody kanalizacyjne naleZy obudowaé. Przewody L UKASZ SZLEPER PROJEKT
!ND!% !NDN —u__._a na E ND%&%‘ _ %ﬁi NIP: 9491673628, REGON: 020378237,  adres: ul. Mydlarskiego 19,  54-079 Wroctaw
7. Na plonach zabudowa¢ elementy rewizyjne. NaleZy zapewni¢ tol biwo 607725026, kom. 603 950 959, e-mak: biwro@isprojekipl  wimloprojektyl |
dostep do rewizjl poprzez drzwiczki rewizyjne montowane na elementach obudowy inwestor  Gming Lodek Zdroj;
przewodéw kanalizacyjnych (wykonanych z piyt gipsowo-kartonowych) ul. Rynek 31, 57-540 Ladek — Zdr]
8. Na przewodach odplywowych podposadzkowych w piwnicy zabudowaé rewizle lokalizacja  dzictka nr 210 (AM-5)
9. Wazystkie wpusty (poza kotiownig) zaprojektowano z zasyfonowaniem wodnym
z opcjq syfonu dopuszczajaca brak zalania syfonu woda (z jednoczesnym bl s SCHEMAT INSTALACU KANALIZACYNE
zachowaniem szczelnoscl podejécia kanalizacyjnego)
10. Wpusty w kotiowni zaprojektowano jako Zeliwne - —
11. Projektowane piony kanalizacyjne, podej$cia pod przybory i wpusty w piwnicy Um.”n_qg _3_6539 %2...% :
nale2y wiaczy¢ do istniejacych przewod6w kanallzacyjnych, zapewniajac odplyw o upe. SLK/28 /09 —
$clekéw z budynku poprzez Istniejgce przylacze kanalizacyjne. N on Kurek
12. Na przewodzle odplywowym ze studzlenki schiadzajace] nalezy wykonaé syfon wier. SRS | o
skala rys. data nrorys. _
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