16x 2,25

2,00 2076 W 3,50
uuxJS o 33KV/600
[800 mm] & 300 [1000 mm] _mwu.x aam_“ 7

33KV/800 [2200 mm] % “nm,mp«,\um ﬁ\
3498 W
16 +20 °C
dwym: 1320 W
15 +20 °C
dwym: 3496 W
17 +20 °C
dwym: 3309 W
24 +20 °C
dwym: 0 W
4,00
33KV/600
[920 mm]
13 +20 °C
dwym: 3003 W
\\16 x 2,25
148TW
14 +20 °C
dwym: 1134 W
° - |
2,50
S _ T s
4,50 22KV/800 [B00 mm]
33KV/800 [820 mm]
H 23 +20 J
. 22 +16 °C
16 x 2,25
W

e

LEGENDA INSTALACJA C.O.:

- projektowane przewody instalacji obiegu grzejnikowgo C.O.
N“v E_Wmﬁ_ososvﬁommwofos i im_m_oimquw_%oiﬁn: WO

16 x2,25 $rednica rur wielowarstwowych - podano $rednice zewnetrzng
705 W x grubos$é $cianki przewodéw
[ = i - projektowany grzejnik plytowy, zaworowy - zasilany od dotu
symbol pomieszczenia
13~ +20°C
Qwym: 68 W temperatura w pomieszczeniu
zapotrzebowanie na cieplo pomieszczenia

- pion instalacji grzejnikowej c.o.

ﬂm+mooo
dwym: 1390 W

33KV/600 [820 mm] 3,50

T

MA+MQOO nms,z
dwym: 2586 W

19 +20 °C
dwym: 2765 W

]
m

16x2.25
1687 W

inwestor Grmina Ladek Zdrdj;
ul. Rynek 31, 57-540 Ladek — Zdroj
lokalizacjo  dziatka nr 210 (AM-5)
bl os. R7UT | PIETRA
CE>Q>| branza g—.&q—u Moo podpis:
SANITARNA RS
1. Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o kiasie m,ﬁg i\s —
odpormnosci ogniowej wymaganej dla danej o, SO/ Y/ 13
pOTPIS:
przegrody.
skala rys, data nrorys.
150 05.0016 " co03

gF
20 +20 °C <g
dwym: 3241 W
1,00
\16 x 2,25
20x2,5 eo2w
4327W
550 22KV/800 [2200 mm]

®

temat:

Przebudowa budynku Ratusza w Ladku Zdroj
waz z termomodernizacjq.

t UKASZ SZLEPER PROJEKT

fel. biuro 607725026, kom. B3 950 958, e-mait biuro

NIP: 9491673628, REGON: 020378237,  adres: ul Mydlorskiego 19,  54-079 Wraclaw




