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PIWNICA Proj. zawdr antyskazeniowy typu BA w

Proj. zawdr antyskaZeniowy typu BA
rura ochronna stalowa DN80
Istniejace przylacze wodociagowe Dz50PE

Przej$cie Dz50PE/Dn50stal wykonat poza
budynkiem. Przejécie przez $ciang 5_83&

W rurze ochronnej.
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proj. zestaw hydroforowy na cele
socjalne i p.poz. Zestaw wiaczy¢ do
zasilania przed giéwnym wytacznikiem
pradu.

LEGENDA

@ pion wodociggowy

@ pion hydrantowy
@ zawor antyskazeniowy typu BA

€ zawor antyskazeniowy typu EA

S zawor elektromagnetyczny typu NC
_d

filtr siatkowy do wody
zawdr kulowy

)
é zawdr Ewleréobrotowy
g wodomierz

Sox6  zestaw cyrkulacyjny (zawor, filtr,
zawor MTCV typB, zawor)
3] 2

hydrant DN25 z miejscem na ga$nice
(wyposazyé w gasnicg)

RURY

—v——w——w——  przew6d wody Zimnej - PP-R typ3 PN16
——wp—wp—wp——  przewdd wody p.poZ - stalowy ocynkowany
przewdd wody cleple) - PP-R typ3 stabi PN25

——— —  przewdd wody cyrkulacyjne] - PP-R typ3 stabl PN25

Projektowane doprowadzenie wody do kotiowni na S8

w_oﬁms cw.u.i Ecqms_%_m Zladu,
a przewodzie cyrkulacyjnym zabudowaé

pompe cyrkulacyjna, manometry, termometr
i zawor zwrotny.

UWAGI - instalacja wodociagowa

1. Instalacje Zimnej wody wykonaé z rur PP-R typ3 PN16

2. Instalacje wody cleplej | cyrkulac)i wykona z rur stabilizowanych

widedka aluminiowq PP-R typ3 PN25

3. Instalacjo p.poZ wykonaé z rur stalowych ocynkowanych

4. Projekt nie przewiduje wymiany przyiacza wodociagowego do budynku.
Przejécle Dz50PE/Dn50stal wykonaé poza budynkiem. Przejécle przez

$ciane budynku wykonaé w rurze ochronnej.

5. Na przewodzie zasliajacym instalacjq p.poz zamontowaé pomigdzy kulowymi
zaworami odcinajacymi zawdr antyskadeniowy typu BA

7. Na przewodzie wody zZimnej na cele socjaine (odcinek stalowy) zamontowaé
zawdr elekiromagnetyczny typu NC. Zawdr podiaczyé do giéwnego wyiacznika pradu
zapewniajac na wypadek pozaru zdjecle napiecia z cewki | zamknigcle przeplywu
wody na cele sociaine

8. Projektowany zestaw hydroforowy podiaczy¢ do zasilania elektrycznego przed
gtownym wytacznikiem pradu uniemozliwiajac odcigcie zasilania podczas pozaru
9. Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojekiowano termostatyczne zawory
regulacyjne MTCV typB

10. Wszystide projektowane przewody wodociagowe nale2y obudowaé

12. Punkty stale na instalacji wody cieplej i cyrkulacji wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur

UWAGI - ogbine

1. Niescisioéci projetowe uzgodnié pisemnie z projektantem
2. Dopuszcza si¢ wprowadzenle zmian w projekcie za plsemnq zgodq projektanta

5. Doldadny typ przyboréw | baterll wg. ustaler Inwestora | Architeida
6. Za odstgpstwa od projekiu nleuzgodnione z Projektantem, Projektant nie bierze
odpowledzisinoéci

il

temat:

Przebudova budynku Ratusza w Lodku Zdrojy
waz z termomodemizacjg.
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