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1. Instalacje kanalizacyjnq nadposadzkowa wykonaé z rur HTPVC
2. Instalacje kanalizacyjng podposadzkows wykonaé z rur PVC-U 1. Instalacje zimnej wody wykonaé z rur PP-R typ3 PN16
3. instalacje kanalizacyjnq w kotioni wykonaé z rur 2eliwnych 2. Instalacje wody clepiej | cyrkulacji wykonaé z nur stabllizowanych
4, Instalacje prowadzié 26 spadkiem i=1%-5% wiiadke aluminiowg PP-R typ3 PN25
§. Wywiewki kanalizacyjne, dia przypadkow w kirych jest to moziiwe, 3. Instalacj p.poz wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
monlowaé w miejscu wywiewek istniejacych. Mo2liwoé¢ perforacii polaci dachowe 4. Projekt nie przewiduje wymiany przyiacza wodociagowego do budynku.
i zwigzanq z tym dokiadnq lokalizacje wywiewek okreélié przy montazu Przejécie Dz50PE/DnS0stal wykonaé paza budynkiem. Przejécie przez
6. Wszystkie projektowane przewody kanalizacyjne nale2y cbudoweé. Przewody $ciang budynku wykonaé w rurze ochronnej.
przebiegajace przez biuro na parterze zabezpieczyé akustycznie | obudowaé 5. Na przewodzie zasilsjacym instalacje p.po2 zamontowaé pomiedzy kulowymi
7. Na pionach zabudowat elementy rewizyjne. Nale2y zapewnié zaworami odcinajacymi zawdr antyskaZeniowy typu BA
dosigp do rewizji poprzez drzwiczki rewizyjne montowane na elementach obudowy 7. Na przewodzie wody zimnej na cele socjaine (odcinek stalowy) zamontowat
przewodéw kanalizacyjnych (wykonanych z piyt gipsowo-kartonowych) Zawdr elekiromagnetyczny typu NC. Zawér podiaczyé do gidwnego wylacznika pradu
8. Na przewodach odplywowych podposadzkowych w piwnicy zabudowaé rewizje 2zapewniajac na wypadek po2aru 2djecie napigcia z cewki | zamknigcie przeplywu
9. Wszystkie wpusty (poza koliownia) zaprojekiowano z zasyfonowaniem wodnym wody na cele socjaine
2z opciq syfonu dopuszczajacq brak zalania syfonu woda (2 jednoczesnym 8. Projekiowany zestaw hydroforowy podiaczyé do zasiania elekirycznego przed
2zachowaniem szczeinoéci podejécia kanalizacyjnego) giéwnym wylacznikiem pradu uniemoziiwiajac odcigcie zssilania podczas posru femat:
10. Wpusty w kollowni Zaprojektowano jako 2eliwne 9. Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojekiowano termostatyczne zawory Prasbudowa budyku Rotusza w Lodk Zdvojs
11. Projektowane piony kanalizacyjne, podejécia pod przybory i wpusty w piwnicy regulacyjne MTCV typB waz 2 termomodemizaciq.
nalezy wiaczy¢ do istniejacych przewodéw kanalizacyjnych, zapewniajac odplyw 10. Wszystkie projekiowane przewody wodociagowe nale2y obudowad
$ciekdw z budyniu poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne. Jjednoczeénie wykonujac otwory rewizyjne zapewniajace dosiep do zaworéw
12. Na przewodzie odplywowym 2e studzienki schiadzajacej nalezy wykoned syfon Zamkniecie otwordw rewizyjnych wykonat z zastosowaniem drzwiczek rewizyjnych tUKASZ SZLEPER PROJEKT
Aﬂ.gggg;gﬂﬂg ; NIP: 9491673628, REGON: D20378237,  adres: ul. Mydlarskiego 19,  54-079 Wroclaw
12. Punkdy siale na instalach wody cieple | cyrkusiaci wykonas zgodnie T T
Z wytycznymi producenta rur L Rynek 31, 57-540 Ladek — Zdri)
lokalizacja  dziatka nr 210 (AM-5)
UWAGI - ogdine bl s RZUT PINICY
1. Niedcisloéci projetowe uzgodnié pisemnie Z projektantem
2 Dopuszcza sig wprowadzenie zmian w projekcie za pisemnq zgodq projeidants PROJEKTANT: podps:
3. Projekt rozpatrywat caloéciowo, iacznie z pozostalymi branzami SANITARNA 35%8
4. Zasiosowane malerialy | urzadzenia musza posiadat dopuszczenia do siosowania SRR =
5. Doldadny typ przyboréw i baterii wg. ustalert inwestora | Architekta mgr iz, Sebastion Kurek
8. Za odsigpsta od projektu nieuzgodnions z Projektantem, Projektant nie bierze o SRS/ |
odpowiedzisinoéci .
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