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CZESC | — ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJE

I. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa o udzielenie zamowienia publicznego, zawarta
pomiedzy Gming Ladek Zdr¢j, a firmg Lukasz Szleper LSProjekt ,wizje lokalne , koncepcja
wykonana przez Firme ,HTM” Klodzko w pazdzierniku 2015r , inwentaryzacja ratusza
przekazana przez Inwestora z 2014 roku , opracowanie konserwatorskie pt.:"Badania
stratygraficzne i program prac konserwatorskich dla elementéw wystroju elewacji” wykonane
przez mgr Dorote Wandrychowskg , audyt energetyczny z 08.2015r. wykonany przez mgr inz.

Piotra Samorajskiego

II. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajagcg na opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ,,Przebudowa budynku Ratusza w Ladku
- Zdroju wraz z termomodernizacjg". Budynek wpisany do rejestru zabytkéw
Decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw 947/WL z 21.09.1983

Zakres robot przy budynku Ratusza polega € bedzie na:
* wykonaniu izolacji poziomej i pionowej scian fundamentowych
* remoncie elewacji Ratusza
* wymianie stolarki okiennej wraz z zewnetrznymi parapetami miedzianymi
» rewitalizacji oraz wymianie stolarki drzwiowej
» ociepleniu budynku od wewnatrz
* ociepleniu stropu poddasza wraz ze wzmochieniem uszkodzonych belek drewnianych
* wykonaniu nowych weztéw sanitarnych (WC)
* montazu podnosnika dla niepetnosprawnych przy zewnetrznych schodach
» montazu w duszy klatki schodowej windy dla niepetnosprawnych
* remoncie tynkow wewnetrznych oraz prac malarskich
e remoncie posadzek w piwnicy
* wykonaniu nowych okfadzin podtogowych
* wykonaniu nowych instalacji sanitarnych

* wykonaniu nowych instalacji elektrycznych

Ratusz jest budynkiem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje administracyjna. Projekt
zaklada ,ze roboty budowlane i prace instalacyjne prowadzone bedg w obiekcie o znaczgcych
walorach architektonicznych, posiadajgcg bogatg historie, ktéra jest zwigzania z wielokrotng

przebudowg obiektu. Program prac konserwatorskich dla elewacji zaprojektowano na
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podstawie dokumentacji ,Badania stratygraficzne program prac konserwatorskich dla
elementéw wystroju elewaciji, opracowanej prze mgr Dorota Wandrychowska.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter zewnetrznych $cian przewidziano ocieplenie budynku
od wewnatrz, ktére obejmuje wykonanie docieplenia wszystkich $cian budynku. Nowe
instalacje w miare mozliwosci prowadzi¢ nalezy w miejscu planowanego ocieplenia od
wewnatrz w celu jak hajmniejszej ingerencji w substancje zabytkowa.

Projektowany bezkanalowy system wentylacji mechanicznej, nie ingeruje w historyczng
kompozycje bryly, elewacji bgdz formy dachu.

W budynku planowane jest wykonanie nowych weztéw. Planowane jest petne
dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano dzwig osobowy
Przewidziano tez mozliwos¢ pokonania wysokosci od poziomu gruntu do wysokosci parteru
przez osoby niepetnosprawne poprzez platforme hydrauliczng nozycowg montowang przy
schodach i spoczniku wejscia gtbwnego do ratusza Cate zamierzenie ma na celu poprawe
wihasciwosci uzytkowych wnetrza budynku oraz podniesienie jego walorow estetycznych z

poszanowaniem zabytkowego charakteru obiektu.

Zagospodarowanie terenu

Ratusz zlokalizowany jest na dzialce Nr 210 /wytyczona po obrysie budynku/ otoczonej
dziatkg Nr 209 bedacg rowniez wiasnoscig Gminy Ladek-Zdrdj. . Nie planuje sie dobudowy i
rozbudowy zewnetrznej obiektu. Przy istniejgcych schodach zewnetrznych zostanie

podstawiony podnosnik dla 0s6b niepetnosprawnych.

[ll. Opis obiektu *

1. Rys historyczny

Ratusz w obecnym ksztalcie powstat w trakcie przebudowy starszego budynku majgcego
swe fundamenty na poczatku XVI wieku, w roku 1872. Tym samym elewacje i ozdoby na nich
powstaly w epoce neorenesansu, hiezwykle popularnego 6wczesnie stylu. Stylizacja ta byta
wowczas bardzo popularna zwlaszcza dla obiektéw stanowigcych siedziby wladz i
uzytecznosci publicznej (neorenesansowg forme posiada m.in. ratusz w Berlinie)

W latach 1986-1987 remontowano obiekt wzmacniajgc stropy, reperujgc tynki, dach i
instalacje wewnetrzng. Prace wykonaly Spotdzielnie Rzemiesinicze z Klodzka i z Zgbkowic. W

1987r. wymieniono pokrycie dachu na blache miedziang. Odrestaurowano elewacje.2

! .Badania stratygraficzne program prac konserwatohséla elementéw wystroju elewaciji, Wykonawca
opracowania —konserwator vty i detalu architektonicznego — mgr Dorota Wantowgska — 2015 rok
2 Tamze. http://dolny-slask.org.pl/510172,Ladek_Zdroj,Ratusz.html
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Ratusz usytuowany w centrum placu, to budowla tréjkondygnacyjna, ozdobiony bogatym
detalem architektonicznym. Budynek cechuje zwarto$¢ planu, prostota, czytelnos¢ i harmonia
bryly wyraznie opartej na ziemi. To zwigzanie budowli z ziemig podkresla kompozycja, w ktérej
przewazajg linie poziome. Rytm ptaszczyznie nadajg linie schodow, gzymsow, balustrad.
Dekoracja ptaszczyzn jest podporzadkowana uktadom konstrukcyjnym. Okna prostokagtnie
uksztattowane zdobione opaskami profilowanymi. Pod oknami umieszczany jest krotki
podokiennik Kondygnacje przedzielone gzymsami kordonowymi, na pierwszej boniowanej
kondygnaciji okna tukowe. Pod dachem biegnie bogaty ornamentowy fryz, nad nim gzyms
podtrzymywany przez profilowane konsolki

Na srodku elewacji wejsciowej (potudniowej) niewielki ryzalit zaakcentowany balkonem, do
niego dostawione renesansowe w stylu zewnetrzne schody wachlarzowe. Wejscie flankowane
kolumnami, zwienczone balkonem z klasycznymi kamiennymi balaskami. Gorg catos¢ elewacji
wienczg trzy szczyty wienczace lekko wysuniete ryzality — srodkowy i boczne. Pierwsza
kondygnacja wyréznia sie krysztalowym boniowaniem, nadajgc catosci stabilnosci i tworzgc
podstawe dla pozostatych. Kondygnacja piano nobile podkreslona po bokach nadwieszonymi
ryzalitami, opartymi na kanelurowanych konsolach, okna w ryzalitach zdwojone, zwiehczone
trojkatnie, dotem zakonczone balaskowymi balkonikami tworzgc tym samym ztudzenie porte-
fenétre.. Boki otworu okiennego flankujg pilastry

Elewacja zachodnia zdominowana przez okazatg osmioboczng wieze ustawiong ha
czworobocznej wysunietg poza bryle budynku podstawie. Chetm i ksztalt wysmuklej wiezy
bardziej w typie gotyckie, by¢ moze ten element pochodzi w wczesniejszego ratusza, ktory
powstat w Ladku na poczatku XVI wieku, ale potwierdzi¢ by to tylko mogly badania
architektoniczne. Zewnetrzna szata wiezy, detal — renesansowe, pochodzg z roku 1872.

Elewacja wschodnia troj osiowa, na srodku ryzalit analogiczny, jak ryzality na elewacji
potudniowej — podwieszony ponad pierwszg kondygnacjg, zwienczony w strefie dachu
bogatym szczytem, po bokach na dachu lukarny z bogatg dekoracja mini szczycikéw.

Elewacja pétnocna, réwniez na narozach zaakcentowana podwieszonymi ryzalitami
zwienczonymi w strefie dachu szczytami srodkowa czes¢ budynku nieznacznie wysunieta, w
strefie dachu bogato zdobione lukarny.

Budynek ratusza przeszedt agresywny remont ktory prawie catkowicie zniszczyt oryginalng
substancje obiektu. W chwili obecnej mamy do czynienia z duplikatem, ktéry charakteryzuje
sie bardzo zlej jakosci wykonawstwem, gdzie zastosowano zamienniki gipsowe elementéw
architektonicznych ktére pierwotnie byly wykonane z zaprawy — gzymsy, opaski, okienne,
pilastry, bonie, fryz krysztatowy.

Oryginalne tynki zachowaty sie jedynie reliktowo, na niektérych elementach
architektonicznych, ilos¢ oryginatu jest trudna do oszacowania w warunkach wykonywania

badan z wysiegnika Prawdopodobnie, skuwajac kierowano sie przy tym zasadg, ze skuwa sie
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wszystkie tynki ,gtuche”, a poniewaz tynk wapienny nie daje dzwiecznego odgtosu podczas

opukiwania elewacji — czesto sie go nadgorliwie skuwa.

Zwarte, mocne tynki eksponowane obecnie przyczyniajg sie do degradacji ceglanego

podioza oraz ewentualnych spodnich warstw oryginalnych, ktérych jednakze na elewacji

gtadkiej nie udalo sie znalez¢ w trakcie niniejszych sondazowych badan.

W partii przyziemia i parteru nie zachowalty sie warstwy oryginalne. W przyziemiu znajduje

sie wysoki granitowy cokét osadzony na zaprawe cementowa.

Znaleziono kolor na

reliktach oryginatu detalu architektonicznego (gzyms, tynkowe tto

pasu ornamentowego) , ktéry wskazuje na to, ze ratusz w okresie przebudowy w roku 1871

zostat pomalowany w partiach detalu architektonicznego na kolor czerwonej ochry (kolor

ugrowy z domieszkg czerwieni), nie znany jest kolor pozostatych elementow, roziozenie

walorowe koloru mozna sprébowaé wywnioskowaé z dawnych fotografii’. Prawdopodobnie

gtadkie tto byto walorowo jasniejsze od detali architektonicznych .
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Fotl. Pocztéwka przedstawiajgca Ratusz okoto 1900 roku

Materiat ikonograficzny i wtérny detal na elewacji sg wystarczajgcym materialem dla
odtworzenia oryginalnego wystroju ratusza wedtug pierwotnej techniki sprzed daty remontu w
1980 roku, gdy wiekszosc¢ detalu architektonicznego z zaprawy zostata zastgpiona odlewami

gipsowymi. Na rycinie i innych z tego okresu wida¢, ze okna nie byly biate. Co zgadza sie z

okresem, gdy biel weszta do uzycia jako tania farba czyli dopiero w XX wieku.

Obecne tynki dziatajg szkodliwie na oryginalny mur, gdyz sg zbyt mocne mechanicznie,

bardzo mato przepuszczalne dla gazéw, ponadto sg spekane z uwagi ha zbyt silny skurcz

cementowej zaprawy z tego wzgledu kwalifikujg sie do catkowitej wymiany

% Tamze. http://dolny-slask.org.pl/510172,Ladek _Zdroj,Ratusz.html
“Tamze. http://dolny-slask.org.pl/694474,foto.html?idEntity=3289219
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Bardzo zly stan gipsowych wtérnych detali architektonicznych daje asumpt do wymiany tych
elementéw na detal zgodny z prawidlowg historycznie technikg wykonania — na detal
ciggniony wzornikiem po prowadnicy in situ.

Elewacja tynkowana pierwotnie tynkiem wapienno-piaskowym, malowana farbg
elewacyjng. Detal architektoniczny oryginalny wykonany w zaprawie, detal ornamentowy
odlewy gipsowe oraz odlewy z cynkalu. Wejscie wraz ze schodami oraz detal na wiezy

wykonane z piaskowca .

Fot2 , fot3 . Widok na ratusz . Zdjecia marzec 2016r. Fot autora

2. Stan zachowania

Ogledziny wykazaty, ze obecny wystréj elewacji ratusza odbiega od pierwotnego, zostat on
zniszczony na skutek poprzedniego remontu elewacji, gdy zmieniono i ogotocono budynek z
pierwotnego detalu i wypraw.

Na powierzchni muru, a by¢ moze tez i reliktéw tynku znajdujg sie wtérne warstwy
tynkarskie i warstwy farby elewacyjnej. Spowodowato to znieksztatlcenie obiektu, gdyz
warstwa tynku ze znaczng domieszkg cementu, pokrywa wszystkie elewacje ratusza zwartym
ptaszczem Obecnosé tych warstw przyczynia sie do powstania niejednorodnych wtasnosci i w
konsekwencji doprowadzi do degradacji podioza. Warstwy tynku obecnie eksponowane
charakteryzujg  sie  wysokimi parametrami  fizykomechanicznymi  oraz  stabg

paroprzepuszczalnoscig, co przyczynia sie do przyspieszonej degradacji znacznie stabszego




ul. Mydlarskiego 19 | pp7ERDOWA BUDYNKU RATUSZA W L ADKU ZDROJU

54-079 Wroctaw
www.Isprojekt.pl WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A

podioza. Zmienne warunki atmosferyczne (nagrzewanie, schltadzanie) powodujg powstawanie
naprezen $cinajgcych.

Dolne partie elewacji zostaty bardzo uszczelnione kamiennym cokolem potozonym na
zaprawe cementowg, wykazujg wiec tendencje do podciggania wody na elewacji na znaczne
wysokosci oraz zawilgocenie muréw i piwnic.

Detal gipsowy wykonany pod koniec lat 80 XX wieku okazat sie by¢ calkowicie
nieodporny na warunki atmosferyczne, obserwuje sie wzery, wyptukania, czes¢ profili odpada
w wyniku korozji srub mocujgcych, co stanowi wrecz zagrozenie katastrofg budowlang. Detal
kamienny na wiezy zostat przekuty, zdarto mechanicznie wierzchnig epiderme, obserwuje sie
Slady dituta. Schody wejscia gtdbwnego sg zabrudzone, obserwuje sie szereg ubytkow. Detal
kamienny eksponowany na szczytach ponad dachem, jest ostabiony, zabrudzony, posiada
ubytki.

Okna oryginalne sg bardzo wyeksploatowane, ich stan techniczny dyskwalifikuje je
uzytkowo, niewtasciwe konserwowanie drewna dodatkowo spowodowato zniszczenie
powierzchni, ktora jest porowata, pozbawiona czesci celulozy, co powoduje, ze drewno jest

bardzo kruche

Stan zachowania obiektu wymaga interwencji konserwatorskiej. Celem przystgpienia
do prac renowacyjno — konserwatorskich jest wykonanie zabiegow, ktére przywrdca
budynkowi walor zabytku, zniwelujg przyczyny niszczenia, zahamujg procesy destrukcyjne
przebiegajgce coraz intensywniej, przywrocg petne walory estetyczne oraz wydobedg forme i
wystrdj oryginalnych elementéw dekoracji elewacji. Zachowane okna sg bardzo zniszczone i
wymagajg wymiany, oryginaly pozwolg odtworzy¢ forme wraz z dekoracjami w nowych

oknach
IV. Wytyczne konserwatorskie

1. Ogolny stan zachowania budynku Ratusza w Ladku Zdrdj nalezy uznaé¢ za

dobry. Brak widocznych wiekszych uszkodzen statycznych i mechanicznych, brak
ubytkéw w ogolnej masie struktury budynku. Nie widoczne jest ostabienie materiatow
konstrukcyjnych. Zastrzezenia budzi obecna estetyka budynku. Istniejgce rozwigzania
kolorystyczne i zdobnicze sg hadzwyczaj skromne (wrecz siermiezne) i zdecydowanie
nie pasujg do wyjgtkowo stylowej i tadnej budowli.

Nalezy przyja¢ nowe zatozenia projektowe, zaprojektowac i wykona¢ prace
konserwatorskie, renowacyjne i rekonstrukcyjne przy wszystkich elewacjach budowli
oraz w jej wnetrzach. Mozna przyja¢, ze konieczne bedg zmiany w projekcie,

wprowadzane ,na biezgco”, w trakcie realizacji robét konserwatorsko budowlanych.

WROCLAW
04.2016
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Takze zatwierdzanie wilasciwej, ostatecznej kolorystyki oraz formy elementéw
zdobniczych powinno odby¢ sie komisyjnie, po wykonaniu odpowiednich préb ,in situ”.

Przy pracach remontowo — renowacyjnych , wykonanych w drugiej potowie XX wieku,
nie podjeto préby odtworzenia pierwotnego wygladu elewacji. Zastosowano koncepcje
minimalistycznego podejscia do wystroju wszystkich elewacji. Zachowane zostaly
oryginalne (w wiekszosci) detale stiukowe (tynkowe), kamienne i elementy metalowe.

Wykonano wowczas kamienng, bezstylowg (pseudorustykalng) okiladzine cokotu
budynku,  zmodernizowano dwubiegowe schody wejsciowe oraz przeprowadzono
szereg innych prac, ktére znaczgco wptynely na zta, ogolng estetyke catosci budynku,
a takze na jego nienajlepszy stan techniczny. Zastosowane wowczas technologie nie
wytrzymaly préby czasu. Czynnikami, ktére wplynety na ich destrukcje sa: nie
najwyzsza jakos¢ wykonawcza prac budowlanych, niska jako$¢ uzytych materiatow,
naturalne starzenie sie¢ materiatow, nie wykonane lub wadliwie wykonane odwodnienie

i osuszenie murow budynku.

4. Objawami ztego stanu tynkéw zewnetrznych sg widoczne, liczne

spekania, wykruszenia zdestruowanego tynku, odspojenia od ceglanego podioza (tzw.

pecherze) oraz przebarwienia charakterystyczne dla wzrostu mikrobiologicznego.

5. Nie zachowaly sie dokumentacje lub inne materiaty archiwalne na podstawie ktérych

6.

9.

mozna byto by podja¢ jednoznaczne decyzje o stopniu dotychczasowych rekonstrukcji i
przywréceniu pierwotnego wygladu zewnetrznego.
Wewnetrzny uktad architektoniczny nie ulegt znacznym zmianom w stosunku do
pierwotnego zatozenia.
W trakcie prowadzonych robo6t budowlanych zwigzanych z dachem nalezy takze
wykonac prace zabezpieczajgce budynek przed podsigkajgcg wilgocig oraz wykonac
nowg, wysoko wydajg instalacje deszczowg (duze przekroje rynien, odpowiednie
kosze i rury spustowe) oraz wiasciwe odprowadzenie woéd opadowych do
podziemnych kolektorow deszczowych. W gzymsach poddachowych i okapnikach
okiennych nalezy wymodelowac¢ podciecia (tzw. kapinosy) — ograniczajgce sptywanie
wod opadowych po tynkach.

Nalezy wykonac inng (od obecnej) koncepcje kolorystyki, nawigzujgca cieptymi kolorem
ugru i jasnego, piaskowego elewacji do pierwotnych zalozen, z okresu powstania
budowli (dokumentacja mgr Doroty Wandrychowskiej ). Konieczne jest precyzyjne
okreslenie faktury nowych tynkow (Srednica ziarna zwiru). Waznym aspektem jest takie
zaprojektowanie wystroju Ratusza aby ten, wyrdzniat sie na tle innych obiektéw w Rynku

a nie "gingt” na ich tle. Budynek Ratusza Miejskiego stanowi najwazniejszg czesé

zalozenia urbanistycznego i w naturalny sposéb powinien dominowa¢ nad otoczeniem —

zardwno swoja bryla jak i wystrojem i kolorystyka.

Stolarka okienna i drzwiowa zachowana w stanie stabym lub $rednim moze ulec
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wymianie na nowg, jesli wykazg to dokladne, indywidualne ogledziny. Nalezy
zachowac¢ witraze okienne, z koniecznoscig zabezpieczenia i osadzenia ich wesp6t z
dodatkowg szybg zewnetrzng. Takie zespolone panele bedg odporniejsze na rdzne
niekorzystne czynniki mechaniczne i atmosferyczne a dodatkowo, poprawi izolacje
termiczng obiektu.

10. Prace projektowe powinny by¢ realizowane przy wspoétudziale konserwatora zabytkow a
wykonanie nalezy powierzy¢é osobom lub firmom o odpowiednich kwalifikacjach i

doswiadczeniu zawodowym i pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkow

Nadrzednym zatozeniem dziatan projektowych jest przywrdcenie, i mozliwie najwieksze

upodobnienie wygladu (estetyki) obiektu do stylu w jakim powstala budowla.

V. Elementy konstrukcyjne budynku z ocen g stanu technicznego

1. Elementy konstrukcyjne

« Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnej z
elementami kamiennymi. Sciany kondygnacji piwnic murowane z kamienia polnego na
zaprawie wapiennej oraz z cegly petnej , silnie zasolone oraz zawilgocone wymagajg
natychmiastowych prac osuszajgcych i zabezpieczajgcych. Sciany dzialowe z cegly petnej . W

pomieszczeniach tynki cementowe i cementowo wapienne.

» Sklepienia
W piwnicy budynku oraz w przestrzeni komunikacyjnej klatki schodowej wystepujg sklepienia
krzyzowe i kolebkowe. Sklepienia piwnic z widocznymi zasoleniami. Tynki sklepien

piwnicznych w ztym stanie technicznym.

e Strop w pomieszczeniach biurowych oraz strop poddas za
Strop w pomieszczeniach biurowych oraz strop poddasza wykonano jako belkowy o
konstrukcji drewnianej ze slepym putapem oraz zasypka z gruzu budowlanego. Na belkach

oparte sg deski podtogi biatej, na ktérej utozono rézne posadzki np. wyktadziny PCV.

Wykonano odkrywki stropu o konstrukcji drewnianej na poziomie poddasza. Konstrukcja
drewniana stropu na swej powierzchni znajduje sie w nie zadawalajgcym stanie technicznym.
Miejscowo konce polaczeh poszczegolnych elementdéw konstrukcji drewnianych sg
zmurszate. Miejscowo koncdwki konstrukcji drewnianej wpuszczonej w gniazda scian

nosnych zewnetrznych sg zniszczone przynajmniej w 25%. Gniazda belek sg wypetnione
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maczkg drzewng (prochnem), bedgcym produktem rozktadu drewna przez drobnoustroje oraz
grzyby, a takze owady-techniczne szkodniki drewna. Konstrukcja stropu posiada miejscowo
glebokie uszkodzenia spowodowane dziataniem grzybdw: wystepujg gtebokie wyszczerbienia
podiuzne, puste miejsca, pomiedzy widknami, drewno jest zmurszate, miekkie i daje sie tatwo
odlupaé. Usytuowanie tych uszkodzen w kilku belkach w tym samym miejscu swiadczy o

destrukcyjnym wplywie wilgoci na przestrzeni wiekéw

» Dach iwiezba dachowa
Wiezba dachowa krokwiowa, ptlatwiowo-kleszczowa. Dach czterospadowy, z lukarnami
zwiehczonymi tukami odcinkowymi po trzy na elewacji frontowej dwie elewacji po przeciwnej
stronie. Potacie dachowe kryte blachg miedziang. Obrobki blacharskie, orynnowanie z blachy

miedzianej i stalowej. Konstrukcja zwienczenia wiezy drewniana, szkieletowa.

* Schody wewn etrzne
Biegi gtéwnej klatki schodowej betonowe, typu spocznikowego, z azurowymi, drewnianymi
balustradami , schody posiadajg liczne uszkodzenia , zmienne wymiary oraz wytarcia. Schody
prowadzace na kondygnacje poddasza drewniane, zabiegowe. Schody w przestrzeni

strychowej i na wiezy drewniane, policzkowe.

* Schody zewn etrzne
Schody zewnetrzne kamienne, prowadzg do wejscia gtdwnego na elewacjach frontowej i

tylnej. Schody w dobrym stanie technicznym .

2. Elementy wyko nczeniowe budynku

* Podlogi i posadzki
Posadzki w pomieszczeniach reprezentacyjnych komunikacji wewnetrznej (hole, spoczniki
klatek schodowych) z ptytek ceramicznych, podtogi w pomieszczeniach biurowych drewniane,
, Wwytozone wykladzinami. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek gresowych. W

kondygnaciji piwnic posadzki z ptyt ceramicznych

e Oknaidrzwi zewn etrzne
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna w wigekszosci podwdjne skrzynkowe oraz
pojedyncze, skrzydta z poziomymi szprosami. Wewnetrzne wneki okienne zakonczone w
wiekszosci tukowo i prostokatnie. Parapety zewnetrzne z blachy. Parapety wewnetrzne

drewniane, malowane farbami olejnymi.
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» Stolarka wewn etrzna
Drzwi wewnetrzne w budynku drewniane bgdz z okleinowanych piyt drewnopodobnych. W
obiekcie zachowana duza czes$¢ stolarki XIX-wiecznej z oryginalnymi okuciami. Drzwi jedno-

badz dwuskrzydiowe.

» Elementy dekoracyjne
Wewnatrz przy wejsciach z klatki schodowej na poszczegélne kondygnacje znajdujg sie
zdobione odlewy gipsowe w ksztalcie muszli. Balustrady klatki schodowej na kondygnaciji |

pietra drewniane proste. Okna w holu oraz w Sali posiedzen ozdobione witrazami.

* Instalacje wewn etrzne
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej,
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa , zasilajgca kottownie
- instalacja telefoniczna,
- instalacja internetu
- instalacja odgromowa

- instalacja wodna p-poz

3. tynki na elewacjach °

Nalezy usung¢ catly tynk z powierzchni elewacji. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, gdyz
pod nawarstwieniami mogg sie znajdowac relikty oryginatu, ktére mogg wptyngé na korekte
wiedzy o obiekcie, jego rozwarstwieniu architektonicznym, jak i projektowanej aktualnie
kolorystyce. Umy¢ skute partie elewacji przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usuniecia
resztek skutego materiatu. Stosowa¢ dysze szpachlekowg ustawiong pod kgtem w stosunku
do plaszczyzny mytej, aby nie pokaleczyé powierzchni ostabionej oryginalnej cegty.

Wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii obomywanych wodg z uszkodzonych rur spustowych
i oblachowan Dokonaé ogledzin partii muru ze skutym tynkiem w celu ustalenia stanu cegty
oraz fugi. Usungc¢ partie zmurszate, oczysci¢ mechanicznie. Uzupehi¢ skute fragmenty muru
stosujgc do przemurowan zaprawe wapienng . W miejscach statycznych peknie¢ muru zatopic

siatke z wtokna szklanego , lub kotwy spiralne.

® Badania stratygraficzne program prac konserwatorskich dla elementéw wystroju elewacii,
Wykonawca opracowania —konserwator rzezby i detalu architektonicznego — mgr Dorota
Wandrychowska — 2015 rok

WROCLAW
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Nie nalezy scian szpaldowaé, wyrdéwnywaé powierzchni tynkowanych szerokg paca.
Dopuszczalna maksymalna domieszka cementu lub wapna hydraulicznego jest do 10 %. Nie
dopuszcza sie stosowania obrzutki cementowej. Nie nalezy na ostabiony mur stosowaé
zadnych obrzutek cementowych, gdyz one w szczegdlnosci korodujg stabe podioze i
powodujg przyspieszong degradacje cegly. Grubosé tynku dopasowa¢ do zachowanego
oryginatu. Nie wkleja¢ naroznikow

Partie cokolowa: nalezy usungc¢ piyty kamienne oraz zaprawe stluzgcg do montazu. Do
uzupetniania stosowac¢ tynk renowacyjny ktory jednakze wymaga przestrzegania Scistych
rygorow technologicznych:

em ostatecznego efektu po uzyciu farb, ktére majg duzy udziat kryjacej bieli w sktadzie

Przed ostatecznym malowaniem i scalaniem kolorystyc znym nale zy wykona € parti e

prébn g do zatwierdzenia przez nadzoér konserwatorski
VI. Ukfad funkcjonalny

Budynek uzytkowany jako obiekt uzytecznosci publicznej, stuzy celom
administracyjnym Urzedu Gminy Ladek Zdré). Na poszczegdllnych kondygnacjach
Zlokalizowane pomieszczenia biurowe , magazynowe, oraz nhiezagospodarowana przestrzen
strychowa.

W poziomie piwnicy ratusza w jego potudniowo zachodniej czesci przeprojektowano
pomieszczenie magazynowo — techniczne, adaptujgc je dla potrzeb damskiego i meskiego
wezta sanitarnego. Przewidziano montaz $cianek dzialowych z odpornych pityt gipsowo —
kartonowych na stelazu metalowym. Dodatkowo w piwnicy przewidziano wc dla oséb
niepetnosprawnych. W parteru projektowany jest WC ogoélnodostepny a na poziomie | pietra
zmodernizowano istniejgcy wezel sanitarny i zaprojektowano WC meskie z wydzieleniem
pomieszczenia porzadkowego.

Planowane jest petne dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych. Zaprojektowano
dzwig osobowy hydrauliczny o zanizonym podszybie i nadszybie. Przewidziano szyb dzwigu w
konstrukcji szkieletu stalowego ze szklanymi Scianami. Winda o czterech przystankach od
piwnicy do Il pietra. Przewidziano tez mozliwos¢ pokonania wysokosci od poziomu gruntu do
wysokosci parteru przez osoby niepetnosprawne poprzez platforme hydrauliczng nozycowg

montowang przy schodach i spoczniku wejscia gtéwnego do ratusza.

VIl. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
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1. Zestawienie powierzchni

> Powierzchnia zabudowy

> Powierzchnia netto

> Powierzchnia uzytkowa

> Kubatura

> Wysokos¢ budynku:

390,08 m?
1313,2 m?
908,06 m?
6580,6 m*

- 13,3 m - od poziomu terenu okalajgcego budynek Ratusza do stropu nad

ostatnig kondygnacja uzytkowa;

- 14,24 m— od poziomu terenu okalajgcego budynek Ratusza do stropu nhad

klatka schodowa;

- 20,03 m - od poziomu terenu okalajgcego budynek Ratusza do kalenicy.

PRZYZIEMIE BUDYNKU

NR NAZWA POW. [m2]
P1 pomieszczenie porzgdkowe 1,7
P2 archiwum 13,13
P3 pomieszczenie gospodarcze 7,17
P4 pomieszczenie techniczne 23,71
P5 magazyn 11,95
P6 magazyn 6,17
P7 magazyn 5,24
P8 magazyn 22,55
P9 magazyn 13,75
P10 archiwum 19,34
P11 pomieszczenie techniczne 3,11
P12 pomieszczenie techniczne 3,1
P13 WC dla niepetnosprawnych 4.6
P14 przedsionek 5
P15 WC damskie 3,8
P16 przedsionek 5,3
P17 WC meskie 4,8
P18 pomieszczenie porzgdkowe 1,3
P19 korytarz 32,3
PT kottownia 25,09
RAZEM 213,11




ul. Mydlarskiego 19
54-079 Wroctaw
www.lsprojekt.pl

PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA W L ADKU ZDROJU
WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A

WROCLAW
04.2016

44

PARTER
NR NAZWA POW. [m2]
1 biuro 20,81
2 biuro 13,55
3 biuro 40,83
4 biuro 7,38
5 biuro 6,09
6 biuro 8,59
7 biuro 10,48
8 biuro 16,08
9 biuro 17,45
10 korytarz 54,8
11 biuro 20,84
12 wc ogoélnodostepne 4,9
RAZEM 221.8
| PIETRO
NR NAZWA POW. [m2]
13 pomieszczenie Urzedu Stanu Cywilnego 13,93
14 pomieszczenie Urzedu Stanu Cywilnego 12,55
15 pomieszczenie Urzedu Stanu Cywilnego 28,54
16 wc meskie 11,89
17 biuro 23,77
18 biuro 11,19
19 biuro 23,37
20 biuro 21,04
21 biuro 16,91
22 korytarz 48,4
23 pokdj specialny 16,28
24 pomieszczenie porzgdkowe 15
RAZEM 229,37
I PIETRO
NR NAZWA POW. [m2]
24 biuro 21,79
25 biuro 42 54
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26 biuro 13,66

27 sala konferencyjna 56,73

28 biuro 22,86

29 biuro 19,28

30 biuro 22,02

31 korytarz 44,9
RAZEM 243,78

vill. Prace budowlano- konserwatorskie

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje prace remontowo-konserwatorskie. Prace
zewnetrzne polegajg na remoncie elewacji wraz z elementami kamiennymi oraz na montazu
podnosnika dla niepetnosprawnych , wymianie stolarki okiennej wraz z zewnetrznymi
parapetami miedzianymi.

Proponowana kolorystyka i jej rozmieszczenie ustalona na podstawie przedstawionych
koncepciji, badan stratygraficznych, fotografii archiwalnych, po konsultacjach i komisyjnym ich
zatwierdzeniu. Ostateczny dobér odpowiedniej kolorystyki nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
prébnych wymalowan na elewacji budynku. Kolor moze ulec nieznacznym zmianom natomiast

jego rozmieszczenie tonalne nie powinno sie zmienic.

Prace wewnatrz budynku polegajg na wykonaniu izolacji poziomej i pionowej $cian
fundamentowych , rewitalizacji oraz wymianie stolarki drzwiowej, ociepleniu budynku od
wewnatrz, ociepleniu stropu poddasza wraz ze  wzmocnhieniem uszkodzonych belek
drewnianych, wykonaniu nowych weztdbw sanitarnych (WC), montazu w duszy klatki
schodowej windy dla niepetnosprawnych, remoncie tynkéw wewnetrznych oraz prac
malarskich, remoncie posadzek w piwnicy, wykonaniu nowych okiadzin podtogowych,

wykonaniu nowych instalacji sanitarnych, wykonaniu nowych instalacji elektrycznych.

Wykonywane prace wewnatrz budynku nalezy etapowac i wykonywac pietrami w celu

zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Urzedu Gminy w remontowanym obiekcie.

Prace budowlane musz g byé prowadzone pod $cistym nadzorem konserwatorskim.

Szczegdblowy zakres prac budowlanych zawierajg opisy dla poszczegdélnych etapdw prac.

Instalacje elektryczne wykonywaé wg projektu instalacji elektrycznych. Instalacje sanitarne i
wentylacje wykonywaé wg projektu i opisu instalacji sanitarnych . Przed przystgpieniem do
robét nalezy doktadnie przeanalizowaé trasy instalacji , rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem i

projektami branzowymi.
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VIII.1 Program prac konserwatorskich do prac tynkar  skich przy

elewacjach ratusza w L gdku Zdroju

1. Wykonanie wstepnej dokumentacji (opisowo — fotograficznej) konserwatorskiej —

inwentaryzacyjnej.

Konsultacje  konserwatorskie  przy  wykonaniu  architektonicznego  projektu
realizacyjnego, dla wiasciwego zachowania substancji materialne] zabytkowego
budynku, wyeksponowania szczegdlnie waznych detali technicznych, estetycznych i
historycznych. Ustalenie warunkoéw i akceptacji wtadz konserwatorskich dla projektu

realizacyjnego.

Odtworzenie pierwotnej formy architektonicznej elewacji. Ze wzgledu na wyjgtkowa,
reprezentacyjng forme catego obiektu, nalezy przywréci¢ mu wyglad, mozliwie
najbardziej zblizony do pierwotnego, oryginalnego. Nalezy wykluczy¢ zmiany w
strukturze muréw wszystkich elewacji. Dopuszczalne sg zmiany w obrebie elementow i
detali architektonicznych (okna, drzwi itp.) — po konsultacjach i akceptacji wiadz

konserwatorskich

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni elewacji z zabrudzen, wtérnych naleciatosci

(gwozdzie, haki, kable) i nawarstwien (kity, zaprawy, farby itd..).

Skucie (mechaniczne) wszystkich tynkéw z elewacji. w trakcie skuwania tynkow,
zwlaszcza w partiach dotychczas trudnodostepnych, nalezy kontynuowac rozpoznanie
stratygraficzne, celem odnalezienia reliktow pierwotnych wypraw czy dekoracji i
okrSIIL0iCh [kttdu tlThlCologil 11 go, flktury i kolory[tyki; w rl Ll Cwilrd[( 100 iCh
obecnosci, nalezy skorygowac kierunki dziatan tak, by w procesie rewaloryzaciji
uwlgledi¢ rolwig i1 hiltory[ 111}

Doczyszczenie ceglanych muréw przy uzyciu metody hydrodynamicznej z
zastosowaniem myjki wysokocisnieniowe] (110 — 130 MPa). Wysokos¢ cisnienia
powinna by¢ ustalona do potrzeb, po wykonaniu prob na miejscu. Przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dalszych dziatarn konserwatorskich i remontowych, mur musi by¢ suchy

- nalezy odczekac co najmniej 3 — 4 dni po zabiegu mycia.

Oczyszczony mur nalezy poddac¢ zabiegowi dezynfekcji mikrobiologiczne] przez
zastosowanie preparatu Algicid (firma Keim) a w partii przyziemia mozna takze

zastosowac¢ preparat CT-99 (firma Ceresit) o dziataniu przeciw wzrostowi
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11.

12.

mikrobiologicznemu. Dopuszcza sie stosowanie innych, roéwnorzednych jakosciowo
preparatow, po akceptacji nadzoru konserwatorskiego. Wieksze i aktywne rysy i
spekania w murach przemurowa¢ lub stabilizowaé przez wklejenie w spoinach

systemowych kotew spiralnych.

Wzmocnienie struktury muru ceglanego przed potozeniem nowych tynkoéw, przy
zastosowaniu preparatu gruntujgcego ,Ztoty Wiek” S-01 firmy Atlas, lub KSE 300, KSE
500 firmy Remmers lub innych, réwnorzednych jakosciowo materiatow, innych,

renomowanych producentéw preparatéw konserwatorskich.

Rekonstrukcja tynkéw wszystkich elewacji musi by¢é wykonana z zastosowaniem
tynkéw tzw. renowacyjnych w partii przyziemia —do wysokosci okapnikéw okiennych
pietra (ok. 2 metry nad gruntem) - oraz tynkéw do obiektow zabytkowych — powyzej.
Nalezy przyjg¢, ze zewnetrzna, powierzchniowa warstwa obu tynkéw, bedzie
identyczna pod wzgledem technicznym i optycznym i nie bedzie widoczna jakakolwiek
roznica pomiedzy tymi tynkami. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na opracowanie
powierzchni tynkow. Tynki nalezy zaciera¢ ,w 6semke” i "na szorstko”, stosujgc gotowe
preparaty tynkarskie z ziarnem kruszywa wypetniajgcego o frakcji od 0,3 do 1.5 mm, a
oparte na spoiwie z wapna trasowego. Zaleca sie stosowanie gotowych, fabrycznych
tynkéw renomowanych firm takich jak: Atlas — Ztoty Wiek, Remmers, Keim, Baumit lub
Schomburg — po wykonaniu odpowiednich préb ,in situ” i zatwierdzonych przez nadzé6r
konserwatorski. Wyklucza sie stosowanie szarego cementu do tynkéw i zapraw,
zacieranie tynkow ,nha gtadko”, stosowanie tynkéw typu ,baranek”, ,kornik” itp.

W dolnej czesci wiezy zegarowej zaleca sie ekspozycje murowych watkdéw gotyckich;
w zaleznosci od stanu ich zachowania. Alternatywnie - nalezy zastosowac

cienkowarstwowe tynki, ujawniajgce fakture gotyckich watkéw ceglanych

Do zarabianych (mieszanych) gotowych, fabrycznych tynkéw, nalezy dodawac ciete
witbkno szklane — dla poprawienia wtasnosci fizycznych oraz zapobiezenia pekaniu i

wykruszaniu sie drobin tynku w przysztosci.

Mozna stosowa¢ podbarwianie tynkébw w catej masie — w czasie ich zarabiania
(mieszania), po wykonaniu wstepnych prob. Podbarwione tynki tatwiej ,przyjmujg”
wiasciwy kolor a w razie uszkodzen powierzchniowych, mniej sg te uszkodzenia

widoczne.

Zalozone tynki nalezy zagruntowaé preparatem, ktéry wyrowna fakture (szorstkos¢) i
chtonnos¢ tynku, wzmocni przyczepnos¢ farby i zapobiegnie nierownomiernemu
zalamaniu swiatta na powierzchni elewacji. Zaleca sie zastosowanie preparatu
silikatowego Atlas — ZW SO1, Remmers KSE 300, KSE 500, lub Keim( lub
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16.
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réwnorzednymi preparatami innych, renomowanych firm)

Malature zewnetrzng nalezy wykonaé specjalnymi farbami do elewacji obiektow
zabytkowych. Farby muszg wykazaé sie dobrg przyczepnoscig do podioza,
odpowiednig paroprzepuszczalnoscig, duzg odpornoscig na niekorzystane dziatanie
zewnetrznych czynnikébw atmosferycznych i mikrobiologicznych, trwatoscig i
niezmiennoscig koloru oraz wlasciwym potyskiem — matowoscig. Proponuje sie uzycie
farb (barwnikéw i spoiw) z palety farb konserwatorskich takich jak: Atlas — Zioty Wiek,

Keim, Remmers.

Obramienia okienne i drzwiowe mozna wykonaé¢ jak prace tynkarskie, w technice
recznego, ciggnionego narzutu lub w technice elementéw odlewanych i ciggnionych
oraz klejonych do podioza. Nalezy szczegolnie doktadnie dopracowaé miejsca
zlgczenia obramien z tynkiem elewacji. Pozostawienie pustych przestrzeni, szczelin lub
rys, moze wptyng¢ na destrukcje mechaniczng i estetyczng. Ze wzgledu na
koniecznos¢ profilowania delikatnych, cienkich elementéw, nalezy stosowaé
mocniejszg mase tynkarskg - z wiekszg iloscig spoiwa - w stosunku do wypetniacza.
Do prac sztukatorskich (obramienia) konieczne jest stosowanie odpowiednich
materialdw, renomowanych firm — producentéw materiatdw konserwatorskich. Zaleca
sie zastosowanie fabrycznych preparatéw tynkarskich i sztukatorskich firm Atlas (Ztoty
Wiek), Remmers, Baumit, Schomburg. Dopuszcza sie stosowanie impregnacji
wzmacniajgcej wykonane elementy- przez zastosowanie preparatéw typu Atlas So 1,
Remmers:, KSE 300, KSE 500. Keim.

Wszystkie prace konserwatorsko — rekonstrukcyjne mogg by¢ realizowane tylko po
uprzednim wykonaniu odpowiednich préb ,in situ”, na powierzchniach i w miejscach
miarodajnych dla zamierzonego koncowego efektu estetycznego oraz po akceptacji

tychze proéb, przez nadzér projektowy i konserwatorski.

Wszystkie prace konserwatorskie, rekonstrukcyjne i remontowe muszg odbywac sie
pod statym nadzorem konserwatorskim, muszg by¢ dokumentowane na biezgco a
ewentualne problemy projektowo - techniczne Ilub wykonawcze powinny by¢
konsultowane i rozwigzywane z witadzami konserwatorskimi, projektantami i nadzorem

konserwatorskim.

Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej (fotograficzno — opisowej),

na podstawie prowadzonej przez wykonawce na biezgco, dokumentaciji.
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VIII.2. Technologia wykonania remontu elewaciji

Ze wszystkich $cian nalezy usung¢ stary tynk , a na poziomie cokotu wtérng oktadzine

kamienng. Prawidlowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla

uzyskania optymalnego efektu estetycznego. Nalezy sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia

powierzchni podioza. Podtoze przygotowac bardzo starannie usuwajgc resztki starego tynku,

pytu i gruzu. Wieksze i aktywne rysy i spekania w murach przemurowac lub stabilizowac

przez wklejenie w spoinach systemowych kotew spiralnych.

VIII1.2.1 Wykonanie tynkow renowacyjnych WTA na elew  acji w poziomie parteru

ratusza ( bez hydroizolacji ) powy zej cokotu +0.30 m i do poziomu stropu

parteru.

Usung¢ ze $cian stary tynk. Usungé zaprawe ze spoin na glebokos¢ 2 cm.
Doczyszczenie ceglanych muréw wykonaé przy uzyciu metody hydrodynamicznej z
zastosowaniem myjki wysokocisnieniowej (110 — 130 MPa). Wysokos¢ cisnienia
powinna by¢ ustalona do potrzeb, po wykonaniu prob na miejscu. Przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dalszych dziatar konserwatorskich i remontowych, mur musi by¢ suchy
- nalezy odczekac¢ co najmniej 3 — 4 dni po zabiegu mycia.

Wieksze i aktywne rysy i spekania w murach przemurowac lub stabilizowac przez
wklejenie w spoinach systemowych kotew spiralnych.

Przeprowadzi¢ dezynfekcje muréw poprzez trzykrotny natrysk na mury
opryskiwaczem budowlanym w odstepach 48-72 godzin ( dla likwidacji form
przetrwalnikowych plesni i grzybéw) preparatem grzybobojczym Atlas Mykos.
Rekomendowane zuzycie materiatu-0,5 l/1m?.

Pustki w spoinach wypetni¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym AZW TRP (WTA).
Jego rola jest przejecia migrujgcych soli w trakcie wigzania kolejnych warstw tynku.
Natozy¢é azurowg warstwe obrzutki renowacyjnej AZW TRO (WTA) z pokryciem 50%
powierzchni. Rekomendowane zuzycie tynku- 3-5 kg/m?®.

Na nastepny dzien po ufozeniu obrzutki nalezy utozy¢ na niej tynk renowacyjny
podkiadowy AZW TRP (WTA) W przypadku potrzeby wyréwnania scian nalezy
uktadac tynk kolejnymi warstwami o grubosci maksymalnej 2 cm z pozostawieniem
szorstkiej , niezatartej powierzchni , ktéra dodatkowo zaleca sie obrobi¢ paca zebatg 5
mm dla zapewnienia mechanicznego potgczenia sie kolejnych warstw tynku. Kazdg
warstwe tynku renowacyjnego podktadowego AZW TRP pozostawi¢ do wyschniecia -
tempo wysychania tynku 1 mm/dziennie. Rekomendowane zuzycie tynku-12 kg/m?%/1

cm grubosci warstwy.
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Na wyschnieta i szorstkg warstwe tynku renowacyjnego podktadowego natozyé
hydrofobizowany tynk renowacyjny AZW TR (WTA) warstwg grubosci 1,5-2 cm . Tynk
pozostawi¢ do zwigzania i wyschniecia. Tempo wysychania tynku 1 mm/dziennie.
Rekomendowane zuzycie tynku — 12 kg/m?1 cm grubosci warstwy. Tynk pozostawié
w szorstkiej fakturze dla lepszej przyczepnosci mechanicznej kolejnej warstwy
szpachli.

Dla wyrownania faktur tynkow na elewacji na systemie tynkéw renowacyjnych utozyc
warstwe szpachli gruboziarnistej AZW TSG Ilub drobnoziarnistej AZW TS.
Rekomendowane zuzycie- 3 kg/m?.

Prace tynkarskie wykonywac¢ zgodnie z SST tynki renowacyjne Atlas Ztoty Wiek
Sciany pomalowaé, po zagruntowaniu gruntem silikonowym AZW N-01, dwukrotnie
renowacyjng farbg silikonowg AZW N-02 w zaprojektowanym kolorze
Rekomendowane zuzycie: gruntu-0.2 I/m?, farby-0,35 I/m?.

Rekonstrukcja tynkow wszystkich elewacji musi by¢ wykonana z zastosowaniem
tynkow tzw. renowacyjnych w partii przyziemia —do wysokosci okapnikéw okiennych
pietra - oraz tynkéw do obiektow zabytkowych — powyzej. Nalezy przyja¢, ze
zewnetrzna, powierzchniowa warstwa obu tynkow, bedzie identyczna pod wzgledem
technicznym i optycznym i nie bedzie widoczna jakakolwiek réznica pomiedzy tymi
tynkami. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na opracowanie powierzchni tynkow. Tynki
nalezy zaciera¢ ,w 6semke” i "na szorstko”, stosujgc gotowe preparaty tynkarskie z
ziarnem kruszywa wypetniajgcego o frakcji od 0,3 do 1.5 mm, a oparte na spoiwie z
wapna trasowego. Zaleca sie stosowanie gotowych, fabrycznych tynkéw
renomowanych firm takich jak: Atlas — Ztoty Wiek — po wykonaniu odpowiednich préb
.iN Situ” i zatwierdzonych przez nadzor konserwatorski. Wyklucza sie stosowanie
szarego cementu do tynkéw i zapraw, zacieranie tynkéw ,na gtadko”, stosowanie
tynkéw typu ,baranek”, ,kornik” itp.

Do zarabianych (mieszanych) gotowych, fabrycznych tynkéw, nalezy dodawaé ciete
witdkno szklane — dla poprawienia wlasnosci fizycznych oraz zapobiezenia pekaniu i
wykruszaniu sie drobin tynku w przysztosci.

Mozna stosowaé podbarwianie tynkdw w catej masie — w czasie ich zarabiania
(mieszania), po wykonaniu wstepnych préb. Podbarwione tynki fatwiej ,przyjmujg”
wiasciwy kolor a w razie uszkodzen powierzchniowych, mniej sg te uszkodzenia
widoczne.

Obramienia okienne i drzwiowe mozna wykona¢ jak prace tynkarskie, w technice
recznego, ciggnionego narzutu lub w technice elementéw odlewanych i ciggnionych
oraz klejonych do podtoza. Nalezy szczegolnie doktadnie dopracowa¢ miejsca

zlgczenia obramien z tynkiem elewaciji. Pozostawienie pustych przestrzeni, szczelin lub
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rys, moze wplyngé na destrukcje mechaniczng i estetyczng. Ze wzgledu na
koniecznos¢ profilowania delikatnych, cienkich elementéw, nalezy stosowac
mocniejszg mase tynkarska - z wiekszg iloscig spoiwa - w stosunku do wypetniacza.
Do prac sztukatorskich (obramienia) konieczne jest stosowanie odpowiednich
materiatldw, renomowanych firm — producentéw materialdw konserwatorskich. Zaleca
sie zastosowanie fabrycznych preparatow tynkarskich i sztukatorskich. Dopuszcza sie
stosowanie impregnacji wzmachiajgcej wykonane elementy- przez zastosowanie

preparatow typu Atlas So 1

VIII.2.2 Wykonanie tynkow renowacyjnych WTA na elew  acji w poziomie od

parteru.

Na elewacji ratusza powyzej poziomu parteru zaleca sie wykonanie tradycyjnych tynkow

cementowo wapiennych. Nie rekomenduje sie wykonywania tynkOéw uzupetnien materiatami

czysto wapiennymi  bez dodatkéw hydraulicznych z uwagi na ryzyko ich szybkiego

zniszczenia przy nadal mozliwym miejscowo wyzszym zawilgoceniu podtoza.

Nalezy usung¢ ptyty kamienne oraz zaprawe stuzgcg do montazu

Sku¢ odparzony i gtuchy tynk na elewacji . Usung¢ zaprawe ze spoin na gtebokos¢ 2
cm. Doczyszczenie ceglanych muréw wykonaé przy uzyciu metody hydrodynamicznej
Z zastosowaniem myjki wysokocisnieniowej (110 — 130 MPa). Wysokos¢ cisnienia
powinna by¢ ustalona do potrzeb, po wykonaniu préb na miejscu. Przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dalszych dziatah konserwatorskich i remontowych, mur musi by¢ suchy
- nalezy odczekac co najmniej 3 — 4 dni po zabiegu mycia.

Wieksze i aktywne rysy i spekania w murach przemurowac lub stabilizowaé przez
wklejenie w spoinach systemowych kotew spiralnych.

Przeprowadzi¢ dezynfekcje muréw poprzez trzykrotny natrysk na mury
opryskiwaczem budowlanym w odstepach 48-72 godzin ( dla likwidacji form
przetrwalnikowych plesni i grzybéw) preparatem grzybobdjczym Atlas Mykos.
Rekomendowane zuzycie materiatu-0,5 l/1m?.

Krawedzie pozostawionych tynkéw wykonczy¢ pod lekkim katem ujemnym dla
mechanicznego zaklinowania sie nowych fragmentéw tynkéw. Strefe krawedziowg
tynkoéw wzmocni¢ preparatem wzmacniajgcym AZW SW 100.

Oczyszczone powierzchnie zwilzyé wodg i otynkowaé obrzutkg renowacyjng AZW
TRO z 50% pokryciem powierzchni. Rekomendowane zuzycie zaprawy — 3-5 kg/m?.
W przypadku pogrubien tynkoéw ponad 3 cm i w miejscach nieaktywnych rys i spekan

w murze mocowa¢ miejscowo na gwozdziach Ilub dyblach zbrojenie z siatki
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drucianej Rabitza. Wieksze i aktywne rysy i spekania przemurowaé lub stabilizowac¢
przez wklejenie w spoinach systemowych kotew spiralnych.

Wykonaé¢ tynk podkladowy z tynku cementowo wapiennego AZW TCW z kruszywem
0-2 mm . Powierzchnie tynku pozostawi¢ szorstkg bez wygtadzania. Rekomendowane
zuzycie tynku 17 kg/m?/1 cm grubosci.

Po wyschnieciu tynku podktadowego wykona¢ na nim warstwe tynku wapienno
cementowego AZW TWC z kruszywem 0-1 mm . Rekomendowane zuzycie-17 kg/m?/1
cm grubosci. Dla uzyskania faktury historycznej tynk mozna wykonczy¢ przez
gagbkowanie.

W razie potrzeby wyréwnania faktury tynkdéw na elewacji utozy¢ warstwe szpachli
gruboziarnistej AZW TSG lub drobnoziarnistej AZW TS. Rekomendowane zuzycie- 3
kg/m?.

Elewacje pomalowac, po zagruntowaniu gruntem silikonowym AZW N-01, renowacyjng
farbg silikonowg AZW N-02 . Rekomendowane zuzycie: gruntu-0.2 I/m? farby-0,35
I/m?.

Rekonstrukcja tynkow wszystkich elewacji musi by¢ wykonana z zastosowaniem
tynkéw tzw. renowacyjnych w partii przyziemia —do wysokosci okapnikéw okiennych
pietra - oraz tynkow do obiektéw zabytkowych — powyzej. Nalezy przyja¢, ze
zewnetrzna, powierzchniowa warstwa obu tynkéw, bedzie identyczna pod wzgledem
technicznym i optycznym i nie bedzie widoczna jakakolwiek réznica pomiedzy tymi
tynkami. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na opracowanie powierzchni tynkow. Tynki
nalezy zaciera¢ ,w 6semke” i "na szorstko”, stosujgc gotowe preparaty tynkarskie z
ziarnem kruszywa wypetniajgcego o frakcji od 0,3 do 1.5 mm, a oparte na spoiwie z
wapna trasowego. Zaleca sie stosowanie gotowych, fabrycznych tynkéw
renomowanych firm takich jak: Atlas — Ztoty Wiek — po wykonaniu odpowiednich préb
.N Situ” i zatwierdzonych przez nadzor konserwatorski. Wyklucza sie stosowanie
szarego cementu do tynkow i zapraw, zacieranie tynkow ,na gtadko”, stosowanie
tynkow typu ,baranek”, ,kornik” itp.

Do zarabianych (mieszanych) gotowych, fabrycznych tynkéw, nalezy dodawaé ciete
witdkno szklane — dla poprawienia wlasnosci fizycznych oraz zapobiezenia pekaniu i
wykruszaniu sie drobin tynku w przysztosci.

Mozna stosowaé podbarwianie tynkdw w catej masie — w czasie ich zarabiania
(mieszania), po wykonaniu wstepnych préb. Podbarwione tynki tatwiej ,przyjmujg”
wiasciwy kolor a w razie uszkodzen powierzchniowych, mniej sg te uszkodzenia

widoczne.
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e Obramienia okienne i drzwiowe mozna wykonac jak prace tynkarskie, w technice
recznego, ciggnionego narzutu lub w technice elementéw odlewanych i ciggnionych
oraz klejonych do podioza. Nalezy szczegodlnie dokladnie dopracowaé miejsca
zlgczenia obramien z tynkiem elewaciji. Pozostawienie pustych przestrzeni, szczelin lub
rys, moze wplyngé na destrukcje mechaniczng i estetyczng. Ze wzgledu na
koniecznos¢ profilowania delikatnych, cienkich elementow, nalezy stosowac
mocniejszg mase tynkarskg - z wiekszg iloscig spoiwa - w stosunku do wypetniacza.
Do prac sztukatorskich (obramienia) konieczne jest stosowanie odpowiednich
materiatdbw, renomowanych firm — producentow materiatdw konserwatorskich. Zaleca
sie zastosowanie fabrycznych preparatow tynkarskich i sztukatorskich. Dopuszcza sie
stosowanie impregnacji wzmacniajgce] wykonane elementy- przez zastosowanie

preparatow typu Atlas So 1

VII1.2.3 Technologia wykonania prac renowacyjnych d  la elementow
kamiennych

Dotyczy ogolnych technologii i postepowania przy detalach i elementach kamiennych.
SzczegOlowe rozwigzania, dla poszczegélnych elementéw i detali, zawarte sg w wyzej
wymienionym Programie Prac Konserwatorskich (autorstwa mgr Doroty Kowalik —
Kociszewskiej) i nalezy traktowaC je jako podstawe prac - po uwzglednieniu wyzej
zaproponowanych zmian.

Skucie, usuniecie i doczyszczenie wszystkich wadliwych i nieestetycznych spoin, kitéw
i innych uzupetnien.

Umycie calej powierzchni elementow kamiennych, przy uzyciu myjki
wysokocisnieniowej, z zastosowaniem gorgcej wody (lub pary technicznej) — po wykonaniu
wiasciwych préb” in situ”.

Oczyszczenie kamienia przy zastosowaniu lasera o odpowiedniej czestotliwosci i sile
impulsu.

Doczyszczanie powierzchni przy uzyciu roztworow srodkéw powierzchniowo —
czynnych (mydel, zmywaczy), cztero-, szescioprocentowego wodnego roztworu kwasu
fluorowodorowego (HF), rozpuszczalnikéw. Cisnieniowe zmywanie wodg tych preparatéw, dla
zamkniecia reakciji.

Kilkurazowe odsolenie dolnych, przyziemnych partii kamienia.

Wykonanie fug, kitébw i innych uzupetlnien z zastosowaniem zapraw mineralnych
(fabrycznych). Wzmocnienie tych materiatbw przez ich impregnacje preparatami
petryfikujgcymi (typu Remmers KSE 500, Paraloid B 72).

Scalenie kolorystyczne z uzyciem palety pigmentéw specjalnych dla niekorzystnych

warunkéw zewnetrznych (typu Remmers Historic Lasur) i przy zastosowaniu Ahydrosilu (2%)
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Hydrofobizacja elementow kamiennych przy uzyciu 5 %-owego Ahydrosilu Z dla
dolnych partii budynku i przy zastosowaniu preparatu Funcosil SL (Remmers) dla wyzszych
partii

Wzmocnienie zdestruowanego granitu roztworem zywicy epoksydowej (typu Epidian 5
lub Eurostac EP 2101) w rozpuszczalnikach organicznych (weglowodory aromatyczne) lub
KSE 500 (Remmers).

Wzmocnienie ostabionych elementéw marmurowych przez zastosowanie 8%-owego
roztworu preparatu Paraloid B 72 w weglowodorach aromatycznych (toluen, ksylen, benzen).

Wykonanie konserwatorskiej dokumentacji opisowo — fotograficznej, powykonawczej.

Wszystkie prace konserwatorskie mogg by¢ wykonane jedynie przez dyplomowanego
konserwatora zabytkow. Wyklucza sie wykonywanie tych prac przez firmy lub osoby nie

posiadajgce odpowiednich kwalifikacji i uprawnien.

VII1.2.4 Technologia wykonania prac renowacyjnych d  la detalu wykonanego z
narzutu

W przypadku obecnie eksponowanego detalu gipsowego, stanowigcego zastepstwo dla
oryginalnego wystroju z zaprawy, nalezy odwzorowa¢ profile. Usung¢ detal architektoniczny
wykonany z gipsu

Zrekonstruowaé detal architektoniczny z narzutu; wykona¢ wedtug oryginatu Skiad tynku musi
uwzglednia¢ stan podioza - zaprawa nie moze by¢é zbyt mocna, spoista i drobnoporowata,
gdyz wéweczas przyczyni sie do korozji cegly.

Catos¢ zagruntowac przed malowaniem. Wykona¢ malowanie zgodnie z projektem, wediug
zatwierdzonej kolorystyki wykonaé¢ malowanie elewacji zgodnie z projektem, zaleca sie

zastosowanie silikatowej matowej farby elewacyjne;j :

VII1.2.5 Technologia wykonania prac renowacyjnych d  la detalu Ornament
gipsowy
Usung¢ nawarstwienia farb i brudu metodg mechaniczng i fizykochemiczng na drodze

spulchniania wtérnych warstw farby
Wykonaé¢ uzupetnienia drobnych ubytkéw in situ przy pomocy gipsu
Uzupeié brakujacy lub zniszczony detal sztukatorski przy pomocy gipsu ceramicznego
a) Wykona¢ formy brakujgcych i zniszczonych fragmentow sztukaterii
b) Wykona¢ odlewy gipsowe
¢) Wykona¢ montaz wraz z retuszem, uzupetniany detal mocowa¢ przy pomocy kotkéw

rozporowych

Catosc¢ detalu gipsowego zagruntowac przed malowaniem przy pomocy rozpuszczalnikowego

preparatu gteboko penetrujgcego, ograniczajgcego chtonnosc wilgoci przez gips
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Wykonaé¢ malowanie wedtug zatwierdzonej kolorystyki przy uzyciu farb silikonowych zgodnie z

rygorami technologicznymi (nie stosowac farb silikatowych)

VIII.2.6 Remont miedzianych parapetéw zewn etrznych
Wszystkie istniejgce stare parapety okienne nalezy zdemontowa¢. W ich miejscu

nalezy wykona¢ nowe parapety miedziane. Nalezy zachowa¢ spadek dla parapetéw 1,5%.
Parapety potgczy¢ z istniejacymi oknami. Pod parapetami umiesci¢ kanaly bedg stanowity
system nawiewu dla bezkanatowej wentylacji mechanicznej. Kanaly wykona¢ w sposéb

niewidoczny z zewnatrz.

Parapety podokienne nalezy wykonac z blachy miedzianej o gr. 0,7 [mm] i mocowac do
otynkowanych parapetéw za pomocg niskopreznej pianki poliuretanowej w ten sposéb, aby
spadek parapetu wynosit 1,5 [%]. Pomiedzy parapetem z blachy miedzianej a niskoprezng
Pianka poliuretanowg powinna znalez¢ sie tasma wytlumiajgca odgtosy padajgcego deszczu.
Pod parapetem musza by¢ zainstalowane kanaty nawiewne dla wentylacji mechanicznej ,
zgodnie z czescig rysunkowg (kanaly instalowaC¢ zgodnie z zaleceniami producenta
bezkanatowych wentylacji mechanicznych) Szerokos$¢ kapinosa parapetu podokiennego z
blachy miedzianej powinna wynosi¢ 5060 [mm], lecz nie mniej niz 50 [mm], w sposéb
umozliwiajgcy odpowiedni nawiew dla wentylacji mechanicznej , przy czym kapinos w strefie
wysiegu nalezy wykona¢ w formie wyoblenia. Parapet podokienny w strefie wysiegu nalezy
usztywni¢ pasem z blachy miedzianej o grubosci 0,7 [mm] przy czym pas usztywniajgcy
nalezy mocowac¢ do otynkowanego parapetu klejem epoksydowym przeznaczonym do
laczenia stali i betonu. Przy zewnetrznych brzegach parapetéw podokiennych z blachy
miedzianej o zatlamanych narozach powinny by¢ nalutowane odboje. Potgczenie kotnierza
parapetu podokiennego z blachy miedzianej z osciezem okiennym nalezy wypetié sznurem
dylatacyjnym o srednicy @6 [mm] ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach,
pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 5 [mm] liczgc od krawedzi kotnierza parapetu, przy
czym powstatg przestrzen nalezy wypeini¢ elastyczng masg uszczelniajgcg. Parapet z blachy
miedzianej mozna tgczyc¢ (o ile konstrukcja ramy okiennej nie pozwala na inne rozwigzanie) z
ramg okienng drewniang poprzez listwe dociskowg z blachy miedzianej za pomoca
nierdzewnych wkretéw do drewna, przy czym $rednica tgcznikdw powinna wynosi¢ @3,0 [mm]
a ich rozstaw osiowy powinien wynosi¢ nie wiecej niz100 [mm]. Styk ramy okiennej z
parapetem podokiennym z blachy miedziane] nalezy wypetni¢ samoprzylepng bitumowana
tasSma rozprezng oraz zagruntowac preparatem na bazie zywic epoksydowych i uszczelnic¢
masg na bazie kauczuku silikonowego. Jednakze wskazane jest wprowadzenie kotnierza
parapetu z blachy miedzianej do wydry w ramiaku progowym okna drewnianego. Przed

montazem parapetow z blachy miedzianej nalezy otynkowane mury okienne oczysci¢ za
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pomocg strumienia pary wodnej lub pasty do czyszczenia elewacji opartej na fluorku
amonowym. Ubytki w ceglanych murach pod parapet nalezy uzupetié¢ tynkiem podktadowym,
a w przypadku wystepowania giebokich ubytkéw nalezy zastosowaé tynk cementowo —
wapienny.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

VIII.2.7 Remont stalowych krat okiennych

Praktycznie calg powierzchnie elementow stalowych krat nalezy ,piaskowac”. Wazne jest, aby
dobra¢ odpowiednio Scierniwo; piaskowanie ma w efekcie usung¢ tylko powtoki malarskie;
mozliwe jest pozostawienie tych fragmentéw powtok, ktére dobrze przywierajg do podtoza.
Kraty nalezy zdemontowa¢ i prace prowadzic w specjalistycznym zakiadzie
metaloplastycznym. W przypadku nie przeprowadzenia demontazu prace przy strumieniowo-
sciernym oczyszczaniu powierzchni muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone pod wzgledem
BHP; takze pod wzgledem ochrony przechodniow.

W partiach, gdzie pokazata sie rdza oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ bardzo starannie i
zaraz potem nanies¢ ochronny preparat cynkowy — ZINGA. Kolejne warstwy to warstwa
zabezpieczajgca cynk i jednoczesnie uszczelniajgca mozliwe braki w warstwie cynku.
Koncowag warstwg jest warstwa czarnej matowej grafitowej farby dobrej jakosci. Warstwe
dekoracyjng nalezy nanie$¢ dwukrotnie. Nanoszenie warstw cynku jak mozliwos¢ warstw
malarskich nalezy przeprowadza w korzystnych warunkach atmosferycznych, w temperaturze
nie nizszej niz 12 — 15 st. C. i wilgotnosci powietrza mozliwie nizszej niz 60%. Jezeli istnieje
mozliwos¢ zdemontowania latarni i przewiezienia ich do pracowni nalezy to wykonac. Przed
przystgpieniem do prac konserwatorskich przy latarniach nalezy spowodowac¢ odigczenie
zasilania prgdowego. Nalezy zadbac¢ o to aby szklenie znajdujgce sie w lampach zostato

wymienione na analogiczne do tego, ktore znajduje sie w stolarce okiennej.

Program prac przy stalowych elementach zawiera nast  epujace czynno Sci:
* Badanie wstepne i wykonanie dokumentacji stanu zachowania

* Usuwanie zniszczonych warstw malarskich (mechanicznie)

* Usuwanie produktéw korozji zelaza

* Naniesienie cynkowej warstwy antykorozyjnej

* Naniesienie malarskich warstw uszczelniajgcych i dekoracyjnych na powierzchnie
elementéw. Przy malowaniu konieczne jest zabezpieczenie kamiennego cokotu przed
zabrudzeniem.

* Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
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VIII.3 Schody zewn etrzne , monta z podno snika dla

niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne nalezy dostosowa¢ pod montaz typowego podnosnika dla
niepetnosprawnych , w tym celu nalezy usung fragment istniejgcej balustrady.

Elementy kamienne balustrad nalezy podda¢ pracg konserwatorskim. Kamienne
stopnie i spoczniki sg w dobrym stanie technicznym byly poddane w ostatnim czasie
wymianie, jednak podczas prac remontowych zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczenia
ponizej schoddéw okazato sie nieskuteczne. Gorng ptaszczyzng spocznika schodéw nalezy
zdemontowa¢ , zdjg¢ wierzchnig warstwe wylewki betonowej , wykona¢ nowg izolacje
przeciwwodna 2xpapa wraz z niezbednymi obrobkami , w spos6b uniemozliwiajgcy przysztego
zalania pomieszczenia oraz skutecznie odprowadzajgcy wode , wykona¢ nowg wylewke
betonowg o grubosci 6-8cm , zbrojong siatkg #6 co 15cm , i ulozyé ponownie stopnie
kamienne.

Opis techniczny platformy pionowej dla 0s6b niepetn osprawnych

Dziatanie uwzglednia nastepujace przepisy: Dyrektywa Maszynowa nr 98/37/WE Dyrektywa
Kompatybilnosci Elektromagnetycznej nr 89/336/EWG oraz Dyrektywa Niskonapieciowa nr
2006/95/WE Nr fabryczny: B-00-00 Rok produkcji: 2008

Rodzaj platformy: platforma pionowa Kali B 900 (*Kali B1100)

Udzwig: 300 kg lub 3 osoby Predkos$c¢ jazdy: max 0,06 m/s

Poziom hatasu: nie przekracza 50 dB

Wysokos¢ podnoszenia: Do 2999 mm

Wymiary zewnetrzne: 1290 mm x 1520 mm (*1490 mm x 1520 mm)

Wymiary podestu:: 900 mm x 1400 mm

Wysokos¢ barierek i furtek: 1100 mm

Szerokosc¢ otwarcia furtki: 900 mm

Otwieranie furtek: reczne

llos$¢ przystankow: 2, przelotowe

Rodzaj napedu: przektadnia sruba-nakretka z nakretkg bezpieczenstwa

Moc silnika: 1,50 kW Zasilanie: 3-fazowy/400V/50Hz 10A lub 1-fazowe 230V/50Hz 16A
Rodzaj zabezpieczenia: bezpiecznik 10A dla 400V i 16A dla 230V

Sterowanie: dyspozycja przez stale trzymanie przycisku w kasecie wezwanh lub na panelu
dyspozycji

Elementy bezpieczenstwa: przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”, listwa naciskowa na
wewnetrznej barierze podestu, ptyta najazdowa pod podiogg podestu, rygle drzwiowe z

kontrola zamkniecia i zaryglowania drzwi
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VIIl.4 Projektowany szyby windy.

Aby dostosowaé¢ obiekt dla oséb niepetnosprawnych oraz umozliwi¢ starszym osobg
dogodng komunikacje w urzedzie Gminy nalezy wykona¢ winde. Zaleca sie¢ wykonanie windy
w istniejgcej duszy klatki schodowej , jest to lokalizacja najmniej inwazyjna dla budynku.

Winda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 81-21. Zaprojektowano dzwigi
osobowe ze zmniejszonym podszybiem i nadszybiem. Przeznaczony jest do istniejgcych
budynkow, w ktorych nie ma mozliwosci zastosowania petnego podszybia i/lub nadszybia.
Winda posiada swoj witasny niezalezny konstrukcyjnie nosny szyb stalowy o wymiarach
dostosowanych do istniejgcego otworu . Lukowate przestrzenie pomiedzy schodami a szybem
windy powinny zostaé wykonczone szklanymi witrynami. Zaleca sie wykonac¢ witryny

bezszprosowe , delikatne o jak najwiekszych taflach szkia.

Fot4. Widok duszy schodéw. Zdjecia marzec 2016r. Fot autora

Winda wraz z szybem_jest urzadzeniem, ktére nalezy dostarczy¢ jako kompletne,
montaz i uruchomienie windy wraz ze szklanymi witrynami jest czescig zamowienia. Nalezy
dopasowac systemowg winde posiadajgcg wszystkie atesty i aprobaty do istniejgacego szybu
dzieki projektowaniu i produkowaniu jej ,na miar " do konkretnego miejsca i przeznaczenia -
wewnatrz obiektu zabytkowego z uwzglednieniem ewentualnej przebudowy wnetrza szybu.
Przed wykonaniem nalezy dokfadnie wykona¢ obmiar miejsca , sprawdzi¢ wszystkie wymiary i
parametry konstrukcji pod przyszly montaz urzgdzenia a nastepnie dostosowa¢ odpowiednio

wymiary i parametry windy juz na etapie wykonywanego szybu ,podszybia i nadszybia.
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Zaprojektowano wentylacje szybu windy z rury spiro do stropu nadszybia z
wyprowadzeniem ponad dachem zakonczony kominkiem wentylacyjnym , miedzianym
scalonym kolorystycznie z dachem. Wentylacje zaprojektowano przy zatozeniu, ze
powierzchnia kanalu wentylacyjnego powinna mie¢ powierzchnie min. 1% powierzchni
przekroju poprzecznego szybu windowego. Otwér wentylacyjny nalezy od srodka ostonic

kratka.

W budynku zaprojektowano winde o napedzie hydraulicznym winde osobowg o
wymiarach kabiny 110x140cm, dostosowang do przewozu os6b niepetnosprawnych.
- wymiary kabiny-110x140cm,;
- winda dostosowana dla oséb niepetnosprawnych;
- maksymalny udzwig-630 kg (dla 8 oséb) ;
- wysokosc¢ podszybia dla windy w czesci B =50 cm, a nadszybia =300 cm
- agregat oraz sterowanie sg umieszczone w prefabrykowanej maszynowni stojgcej w

sgsiedztwie szybu w piwnicy.

VIIL.5 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej  scian fundamentowych

W czasie ogledzin przeprowadzonych w styczniu i marcu 2016 stwierdzono znaczne
zawilgocenie ceglanych Scian parteru ratusza w strefach gdzie nie byly prowadzone prace
remontowe.

Zawilgocenie sciany spowodowane jest gtéwnie kapilarnym podcigganiem wody z
muréw fundamentowych . Transportowane migrujgca woda sole krystalizujg na i przy
powierzchni sciany wewnetrznej w wiekszosci w  istniejgcych tynkach powodujgc ich
zniszczenie.  Skrystalizowane sole sg higroskopijne co jeszcze bardziej zwieksza
zawilgocenie tynkow i muréw. Dodatkowy doptyw wody do muru spowodowany jest jego

nawodnieniem wodg rozbryzgowg w strefie cokotu.

Dla zachowania ciggtosci rozpoczetych prac przeciwwilgociowych rozpoczetych w
2015r (potwierdzonych skutecznoscig przez Inwestora) zaleca sie wykonanie przepony od
strony wewnetrznej budynku. Metoda iniekcji z uzyciem materiatdw np. firmy Reno — pozwala
na wytworzenie przepony przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciggania
wody z gruntu , jest metodg zabezpieczenia muréw, a w konsekwencji ich osuszenia. Opartg
jest na oryginalnej technologii, polegajgcej na wykorzystaniu whasciwosci zawilgoconego i
zasolonego muru. Technologia ta nie wymaga wstepnego osuszania zabezpieczanych
przegréd, a wrecz przeciwnie — oparta jest na wykorzystaniu zawilgocenia kapilarnego, jako

drogi do penetracji, a nastepnie krystalizacji uszczelniajgcej pory i kapilary materiatu




ul. Mydlarskiego 19 WROCLAW

PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA W L ADKU ZDROJU

54-079 Wroctaw WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A

www.lsprojekt.pl

budowlanego. Zjawisko to w szczegdlnosci dotyczy materialdw porowatych takich jak cegta
ceramiczna

Ogdlna zasada stosowania metody RENO fgczacej w jeden system kilka rozwigzan
technologicznych majgcych na celu zabezpieczenie i ostatecznie osuszenie budowli w
pierwszej kolejnosci polega na wywierceniu w osuszanym murze otworow iniekcyjnych, o
srednicy 14 mm i dtugosci 70% grubosci muru. Otwory te powinny by¢ nawiercane w jednej
linii, rownolegtej do poziomu podtoza (posadzki, lub gruntu okalajgcego), w odstepach co 15-
20 cm, najkorzystniej z jednej strony muru (jesli pozwala na to odpowiednia diugos¢ wiertet)
oraz pod kgtem 30° - 45° do poziomu. Kolejnym etapem prac jest wlanie we wczesniej
wykonane otwory okoto 0,5 | wody dla lepszego zwilzenia muru w strefie zamierzonej iniekciji,
a nastepnie w mozliwie krotkim czasie na wprowadzeniu metodg grawitacyjng mieszanki
wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego w okreslonych proporcjach
wagowych. Iniekcie te nalezy przeprowadzi¢ 30 cm ponad poziomem terenu oraz na poziomie

posadzki piwnicy.

W czasie rob6t wewn etrznych w piwnicy, nale zy:

» Oczysci¢ posadzke oraz $ciane

» Usungc istniejgcg uszkodzong posadzke , ptytki ceramiczne itd.

» Uzupeni¢ ubytki oraz wykona¢ warstwe wyréwnawczg dla nowej posadzki

» Wykonac¢ przepone poziomg w scianie metoda iniekcji , na poziomie posadzki piwnicy oraz
30cm ponad poziomem terenu

» Wykonac izolacje przeciwwodng posadzki z uzyciem materiatéw np. firmy Reno

» Wykona¢ nowg posadzke z plytek ceramicznych

» Wykonac iniekcje scian a nastepnie natrysk lub nalozy¢ odpowiednio dobrang zaprawe np.
firmy Reno na $cianach wraz z odpowiednig pieleghacjg , $ciany pokry¢ tynkiem
renowacyjnym i pomalowa¢ na kolor biaty zgodnie z zaleceniami producenta systemu

renowacyjnego.

VIIl.6 Remont podtogi na gruncie

Istniejgce  warstwy posadzkowe nalezy zdemontowaé, wykonaé warstwe
wyréwnawcza, Wykona¢ izolacje przeciwwodng posadzki z uzyciem materiatdbw np. firmy
Reno, tak by stanowita ciggtos¢ uszczelnienia ze scianami piwnicznymi.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta materialu, w sposéb
zapewniajgcy szczelnosé¢ przed wodg oraz umozliwiajgcy potozenie nowych piytek gresowych.

Plytki gresowe w piwnicy o wymiarach i kolorystyce nawigzujgcej do istniejgcych .
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VIII.7 Prace termomodernizacyjne od wewn  atrz:

Caty budynek podlega termoizolacji: sciany zewnetrzne od wewnatrz ptytami z pianki rezolowej
grubosci 70mm.
* lzolacja $cian zewn etrznych od wewn atrz:
Piyty z pianki rezolowej: grubos¢ ocieplenia 110,0mm (sama pianka 70mm),
U=0,24W/mK.
Np. Okladzina zewnetrzna z piyt gipsowo-kartonowych o zwezajgcych sie
krawedziach, rdzen plyty stanowi najwyzszej jakosci izolacja ze sztywnej pianki
rezolowe. Uwaga! Do pomieszczeh mokrych zastosowaé piyty o tej samej grubosci
lecz wodoodporne.
* lIzolacja poddasza
Welna mineralna: grubos¢ 15cm, A=0,039 W/mK, opor cieplny R=3,80m2K/W, U=0,24
W/m2K. Np. Lekkie maty wetny mineralnej do izolacji termicznej poddasza , w miejscu
istniejgcej polepy. Niepalne ocieplenie stropodachéw wentylowanych i poddaszy,

drewnianych stropow belkowych i podtdg na legarach i sufitbw podwieszanych.

VII1.8 Remont stropu nad poddaszem

Stropy nad poddaszem nalezy w catosci przeznaczy¢ do remontu. Zostang wzmochione
zakotwienia belek stropowych w ceglanej scianie nosnej oraz miejscowo w innych miejscach

zinwentaryzowanych po demontazu poditogi, szczegdlnie w strefie przypodporowe;j.

W tym celu nalezy wykonac:

Podstemplowanie stropu ponizej.

Odkry¢ powierzchnie stropu poprzez demontaz desek w celu okreslenia zakresu uszkodzen.
Usuna¢ gruz ze slepego putapu, zdemontowac slepy putap z uszkodzonych desek. Belki
stropowe oraz deski Slepego putapu oczysci¢ z korozji biologicznej do drewna zdrowego.
Dokona¢ przegladu stanu zachowania drewnianych belek stropowych. Wytypowaé belki
stropowe do naprawy oraz okresli¢ zakres. Sprawdzi¢ kotwienie belek stropowych na
$cinanie.

Wykonanie wzmocnienia wszystkich peknietych belek stropowych, wymiany uszkodzonych
koncowek belek oraz kotwienia belek stropowych w murze  szczegllnie w czesci
przypodporowej mozna wykona¢ wedtug czesci rysunkowej. Belki pekniete $ciggngc¢ srubami
M12.

Drewniane elementy stropu oraz inne elementy istniejgce, i te ktére ulegly naprawie, i nowe

wymagajg zabezpieczenia przed wilgocig, grzybami, owadami i ogniem.
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Drewno odkurzy¢ i oczysci¢ mechanicznie z zabrudzen. Zniszczone mechanicznie elementy
konstrukcyjne lub wtérne w powaznym stanie uszkodzone wymieni¢ na nowe.

Uzupeié¢ wstawkami braki, nadbitkami drewnianymi usuniete fragmenty belek. Wprowadzane
nowe drewno doktadnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybo i bakteriobdjczym — np. Aidol Holzbau
B. Jest to wodny preparat na bazie zwigzkéw boru.

Elementy nosne zabezpieczy¢ profilaktycznie przed wilgocig, srodkami na bazie boru np.
Adolit Borpatronen. Impregnacja elementéw do zachowania o przekroju powyzej 10cm
powinna sie odbywac metoda iniekcji sSrodkami wysokiej skutecznosci np. Multi GS.

Wszystkie pierwotne elementy drewniane powinny by¢ wzmocnione preparatem Aidol PU
Holzverfestigung. Tkanka zniszczona elementéw konstrukcyjnych powinna by¢ usunieta i
uzupetniona substancjami na bazie pian poliuretanowych zmieszanych z trocinami drewna,
np. Aidol PU Holzersatzmasse.

Preparaty te pozwalajg na osiggniecie pierwotnej wytrzymato$ci i nosnosci elementow
podlegajgcych rekonstrukcji. Mase do uzupetnien drewna stosowac zgodnie z zaleceniami
producenta w formach umozliwiajgcych jej zageszczenie dla prawidiowego osiggniecia
konsystencji substancji po docelowym wypoziomowaniu elementow.

Impregnat zabezpieczajgcy

Adolit Borpatronen — naboje, zastosowanie prewencyjne, do elementow nosnych zwlaszcza
belek. Bardzo duza skutecznosé, zaczyna dziata¢ w chwili wzrostu wilgoci w elemencie. Nabgj
typ 2 / jedna sztuka na litr objetosci belki.

Impregnaty biobojcze

Aidol Holzbau B - wodny preparat na bazie zwigzkoéw boru, do ochrony drewna przed zgnilizng
i przed owadami. Stosowanie dozwolone tylko do nowych elementow budowlanych. Do
profilaktycznej, chemicznej ochrony drewna

Multi GS — rozpuszczalnikowy impregnat o wysokiej skutecznosci zwalczajgcej z jednoczesnag
funkcja zapobiegania rozwoju grzybow, insektow i przeciwdziatla zgniliznie drewna.
Zastosowanie do drewna konstrukcyjnego i drewna na zewnatrz, nie nalezy stosowac¢ do
miejsc z przeznaczeniem na staty pobyt cztowieka.

Preparaty wzmacniajgce i do uzupetnienia ubytkéw

PU Holzverfestigung - srodek do wzmacniania starych zniszczonych przez insekty i grzyby
elementéw drewnianych. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje sie rozwoju
grzybow i insektéw. Kilka metod stosowania np. smarowanie pedzlem, iniekcja grawitacyjna,
iniekcja automatyczna, moczenie.Zuzycie w zaleznosci od chtonnosci elementu.

PU Holzersatzmasse - specjalna zywica do rekonstrukcji elementow i wypetniania ubytkow w
drewnie, mozliwe tgczenie z wiérem drzewnym w celu uzyskania optymalnego charakteru
drewna. Masa ta pozwala na osiggniecie pierwotnej nosnosci elementow podlegajgcych

rekonstrukcji. Zuzycie ok. 0,7 kg (mieszanki z trocing)/ 1 litr objetosci.
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Preparaty op6zniajgce palnos$¢ drewna

Brandschutz - peczniejgcg masa, nie zawierajgcg palnych rozpuszczalnikbw organicznych,

wodorozcienczalna dyspersja poliuretanowa, tiksotropowa. Zabezpieczy¢ po wyschnieciu

lakierem systemowym.

Zuzycie maksymalne 50g/m2

Brandschutz —Schutzlack - lakier zabezpieczajgcy przed wilgocig, zabrudzeniem preparat

Brandschutz, bezbarwny Zuzycie; 60 g/m2

» Zamontowac Slepy putap ze zdemontowanych nieuszkodzonych przez korniki, grzyby desek.

Na slepym putapie utozy¢ wetne mineralng. Zamontowac podtoge biatg ze zdemontowanych

nieuszkodzonych przez korniki, grzyby desek. Zdegradowane i uszkodzone deski nalezy

wymieni¢ na nowe. Podczas naprawy (wymiany) koncowek belek stropowych, nalezy belki

naprawione podnies¢ za pomocg ,,wymianu” do belek sgsiednich

Fot6. Widok odkrywki stropu na poddaszu. Zdjecie marzec 2016r.
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Fot7. Widok odkrywki stropu na poddaszu. Zdjecie marzec 2016r.

VIII.9 Schody wewn etrzne

Konieczno$¢ wymiany betonowych trepéw schodowych wynika ze stopnia ich zuzycia.
Srodkowe czesci trepdw sg mocno wytarte, a strzatka tuku wytartej ptaszczyzny dochodzi do
25 milimetrow. Takie zuzycie jest ktopotliwe a nawet zagrazajgce bezpieczehnstwu
uzytkownikéw.

Wymiana betonowych schodéw na nowe wigze sie z duzym ryzykiem ostabienia
konstrukcji muréw niosacych stopnie. Silne wibracje mtotow udarowych moga spowodowaé
spekania cegiet i spoin. Catkowite usuniecie stopni moze przyczynic sie do znacznych
uszkodzen lub zniszczen. Lepszym rozwigzaniem wydaje sie by¢ wyciecie gornej ptaszczyzny
kazdego trepa przy uzyciu szlifierek katowych, na gleboko$¢ 30 — 40 mm ponizej pierwotnej
ptaszczyzny i potozenie ptyt kamiennych (np. ryflowany lub gradowany, drobnoziarnisty, szary

granit).
VII1.10 Stolarka okienna

Istniejgce drewniane okna sg w stanie srednim i stabym. Ich forma stylistyczna i
techniczna jest bardzo prosta i nie ma znamion szczegdlnego znaczenia historycznego.
Naprawa, wigzgca sie z wymiang znacznych partii drewna, jest bardzo ryzykowna, a ze
wzgledow ekonomicznych — nieoptacalna. Nalezy wymieni¢ okna na nowe, drewniane,
doktadnie odwzorowujgc ich obecng forme. Ze wzgledu na koniecznos$é¢ zachowania
oryginalnych witrazy, mozna nieco poszerzy¢ szprosy okienne tak, aby swobodnie osadzi¢ w

nich panele witrazowe.
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Fot8., fot9., Widok okien z witrazami od wewnatrz i na zewngtrz Zdjecie marzec 2016r.

Panel witrazowy powinien sklada¢ sie z zachowanego i odnowionego (lub
0czyszczonego) witrazu, obustronnie zabezpieczonego szybami (przezroczystymi). Przekroj
takiego panelu - od zewnatrz — to: szyba 2,5, przestrzen pusta 8 — 10 mm, szyba 2,5 mm
przestrzen 5 mm,. witraz ok. 7 mm, Przestrzen pomiedzy zewnetrznymi szybami nalezy
wypetni¢ gazem obojetnym (np., CO2). Takie rozwigzanie zabezpieczy witraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi. Zblizenie witrazu do
wewnetrznej szyby podyktowane jest wzgledami estetycznymi. Witraze najlepiej widoczne sg
od wnetrza pomieszczen, a oglgdajgcy je powinien zauwazy¢ takze otowiane ramki szklanych
pél witrazu. Dodatkowo, panel znacznie poprawi izolacje termiczng okien. Wymiana okien na
drewniane o U=1,3W/m?k.

VII.L11  Program prac konserwatorskich przy elementa ch
drewnianych

Drewniane elementy wystroju wnetrz w tym stolarki drzwiowej oraz elementy poreczy
schodow w holu gtéwnym zachowaly sie w stanie $rednim, w kompletnym, pierwotnym
zestawieniu (nie ma ubytkéw catosci lub czesci elementéw). Na catej powierzchni widoczne sg
naturalne zmiany starzeniowe ($ciemnienie lakieru), drobne spekania i zadrapania, oraz
niewielkie uszkodzenia mechaniczne wynikajgce z normalnego, codziennego uzytkowania.
Drzwi wymagajg szczeg6towego, indywidualnego ogladu i decyzji o dalszym postepowaniu.
Nowe drzwi nalezy wykona¢ w formie odwzorowujgcej stan istniejgcy.

Program prac konserwatorskich
1. Wykonanie wstepnej dokumentacji i przeprowadzenie prac badawczych
- zapoznanie sie z istniejgcymi materiatami dotyczacymi obiektu
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- konsultacje i uzgodnienia dotyczgce prac i dokumentaciji

- wykonanie wstepnej dokumentacji opisowo — fotograficznej

- wykonanie prob oczyszczania powierzchni drewna réznymi
technologiami i Srodkami

- wykonanie préb uzycia réznych materiatow i technologii
konserwatorskich przed wykonaniem wtasciwych zabiegdéw
(oczyszczanie, wzmacnianie, rekonstrukcje i uzupetnienia,
lakierowanie itp.)

. Prace organizacyjno — techniczne: postawienie zabezpieczeh
przeciwpytowych, doprowadzenie energii elektrycznej, zabezpieczenie
obiektu na czas trwania prac.

Usuwania przemalowan (lakier wraz ze szpachléwkg) metodg termiczng
nagrzewanie opalarkami elektrycznymi (bezptomieniowymi) do

temperatury uptynnienia farb (po wykonaniu odpowiednich prob),

zdejmowanie uptynnione masy przy uzyciu szpachelek i nozy.

Doczyszczanie resztek lakieréw przy uzyciu rozpuszczalnikow
organicznych, weglowodoréw aromatycznych (np. toluen, ksylen) i
innych.

Reczne wyszlifowanie papierem sciernym (nr 100 — 120) drewna do stanu
surowego — jak przed pierwotnym malowaniem. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na zachowanie faktury powierzchni naturalnego drewna.

Wykonanie uzupetnien iwypelnien przy uzyciu kitdw na bazie drobnych
trocin debowych (wypetniacz) z klejem akrylowym (lub glutynowym)
jako spoiwem - o gradacji trocin i kolorze wypetniacza najbardziej
zblizonym do oryginalnego drewna.

- zeszlifowanie nadmiaru tych kitéw do ptaszczyzny wilasciwego
drewna

- wzmocnienie masy nowych kitéw (po zeszlifowaniu) 5 % -owym
roztworem paraloidu B - 72 w toluenie

- dopracowanie powierzchni uzupetnianych (kitowanych) elementow
przez nadanie im faktury oryginalnego drewna.

Wykonanie wiekszych uzupetnien (flekowanie) z drewna debowego z
zachowaniem zgodnosci i ciggtosci ustojenia i faktury. Osadzanie tych
elementéw na klej PCV do drewna. Wykonczenie elementéw
technologig opisang powyzej w p. 6.

Wykonanie ewentualnych napraw zamkéw i zawiaséw w drzwiach, kotew

boazerii , w drzwiach na holl montaz zawiaséw z samozamykaczami itp.

Wykonanie przebarwienia drewna (wraz z nowymi uzupetnieniami)
do koloru pierwotnej bejcy (prawdopodobnie ztoty ugier). Zabieg
mozna potgczy¢ z zabezpieczeniem przeciw wzrostowi
mikrobiologicznemu przez dodanie do bejcy odpowiedniego preparatu
wodnego (grzybo- i owadobdjczego).

10. Zalozenie pierwszej warstwy lakieru dla uzyskania scalenia koloru i

gtebi jego nasycenia — lakier zywiczno— damarowy rozcienczony
benzyng lakowg (lub ekstrakcyjng). Powtdrzenie lakierowania
lakierem nie rozcienczonym (cienka warstwa). Sposéb nanoszenia
(pedzlowanie, natrysk, watkowanie lub tapowanie) — do ustalenia po
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wykonaniu préb.

11. Lakierowanie kohcowe przy uzyciu bezbarwnego lakieru dobrej klasy
(np. poliuretanowego) — po wyschnieciu powierzchnia
polakierowanego drewna powinna mie¢ tzw. jedwabisty potysk (nie
dopuszcza sie blyszczenia lakieru). Do koncowego lakieru mozna
uzy¢ dodatek srodka matujgcego (np. wosk pszczeli, wosk
syntetyczny - mikrokrystaliczny).

12. Wykonanie prac koncowych: usuniecie instalacji i zabezpieczen,
usuniecie wszelkich zabrudzen i zanieczyszczen po wykonanych
pracach.

13. Wykonanie konserwatorskiej, powykonawczej dokumentacji opisowo —
fotograficznej.

Fot10., fot1l., Drzwi wejsciowe, drzwi do biur widok od wewnatrz. Zdjecie marzec 2016r.
VIII.12 Wymiana oktadzin podtogowych w pomieszczeni  ach

Wszystkie istniejgce warstwy posadzki stare parkiety, wyktadziny, ptytki ceramiczne itd.
usungé. W miejscu wystepowania istniejgcych piytek ceramicznych na korytarzach, ze w
nalezy wykona¢ nowe plytki wykonane w Kksztalcie i wymiarach jak istniejgce plytki
historyczne, stosowaé ptytki wysokiej klasy do obiektéw zabytkowych renomowanych firm np.
Zahna Fliesen.
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Fotl2., Wz6r istniejgcych plytek ceramicznych w holu gtéwnym -do odtworzenia Zdjecie marzec 2016r.

Po dokladnym usunieciu starych warstw posadzki nalezy usung¢ wszystkie nieréwnosci a
ewentualne ubytki wyréwnaé . Po odstonieciu posadzek nalezy dokona¢ dokfadnej oceny
podioza pod wzgledem mozliwosci przysztego wykonania nowej posadzki. W przypadku
stropow drewnianych w razie potrzeby na istniejgcych deskach wykona¢ wyréwnujacy podkiad
z plyt OSB 2,5cm ukiadanych na pioro-wpust. Do ostatecznego wyréwnania |
wypoziomowania podfoza mozna zastosowa¢ samopoziomujgcy, renowacyjny podkiad
podiogowy. Istnieje na rynku wiele firm posiadajacych w swoim asortymencie podkiady
podiogowe , nalezy zastosowac¢ podkiad zalecany przez producenta wybranych podiozy. W
przypadku podtoza o duzej nasigkliwosci dobrze jest przed wylaniem podktadu pokry¢ podtoze
jedng lub dwiema warstwami emulsji gruntujgcej. Przy powierzchniach powyzej 20 m2
wymagane jest stosowanie dylatacji posrednich . Montaz posadzek, wg zalecen producenta.
Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ z materiatdw wysokiej klasy. Przy $cianach stosowac
listwy przypodtogowe wysokosci 90 mm , w kolorze wykfadzin w formie desek drewnianych.
Pomieszczenia wykonczy¢ posadzkami zgodnie z tabelg posadzek w pomieszczeniach oraz z
czescig rysunkowg projektu .

Przed wyborem materiatbw poszczegoinych oktadzin  po diogowych nale zy
skonsultowa ¢ sie z Konserwatorem Zabytkéw , U zytkownikiem i Projektantem  (w
ramach nadzoru autorskiego) oraz przedstawicielem producenta (w celu przedstawienia
niezbednych atestow materiatow dla obiektéw zabytkowych i uzytecznosci publicznej
uwzgledniajgcych rodzaje poszczegoélnych pomieszczen). Decydujgce zdanie co do wyboru
kolorystyki i rodzaju materialu ma Uzytkownik i Konserwator Zabytkow.

VI11.13 Sciany dziatowe.

Projektowane $ciany dziatlowe wykonane z podwajnych ptyt kartonowo- gipsowych na profilach
stalowych z wypetnieniem z weilny mineralnej, o catkowitej grubosci 12,5cm. Wymagana
izolacyjnos¢ akustyczna dla scian wynosi 50 dB , projektowana izolacyjnos¢ akustyczna dla
Scianek dzialowych wynosi RA 52 dB ,RW 54 dB (Zgodnie z normg PN-B-02151-3:1999
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Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjnosé akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych)

W pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporne, sciany sg licowane ptytkami gresowymi
do wysokosci podwieszanego sufitu.
Nadproza nad otworami w projektowanych sciankach z ptyt gk wykona¢ z profili stalowych
systemowych , w miejscach wystepowania urzgdzen sanitarnych tj: umywalki , miska ustepowa

, prysznice itd. nalezy stosowac systemowe stelaze pod montaz urzadzen.

Projektowana sciana w systemie GK grubosci 12,5cm,

* na petng wysokos¢ pomieszczenia, tj. do poziomu sufitu wkasciwego

» konstrukcja scianki-ruszt stalowy z profili CW75 i UW75

* wypekienie: wetna mineralna gr. 50mm

e 2xpiyta gipsowo-kartonowa gr.12,5mm
(w pomieszczeniach narazonych na kontakt z wodg tj. tazienki, przedsionki z
umywalkami , wc , natryski itd. nalezy stosowaé piyty o zwiekszonej odpornosci na
wilgo¢ typ H2)
W pozostatych pomieszczeniach stosowac jako zewnetrzna warstwe, piyte o
zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia,

* przy wykonywaniu otworéw drzwiowych stosowac profile oscieznicowe UA75

» klasa odpornosci ogniowej REI 30 , REI60 (w pomieszczeniach technicznych)

* izolacyjnosc¢ akustyczna RA 52 dB ,RW 54 dB

* masa 50 kg/m2

W analogicznym systemie z pltyt GK wykonaé¢ obudowy projektowanych , szachtow ,
kanatow wentylacyjnych oraz pionéw i podigczen instalacyjnych. Wolng przestrzeh kanatow

wypetni¢ wetng mineralna.

VIIl.14 Wykonanie nowych nadpro zy.

Ze wzgledu na nowe warstwy posadzkowe w piwnicy moze wystgpi¢ koniecznosc
wykonania nowych nadprozy nad istniejgcymi otworami drzwiowymi w miejscach, w ktorych
bedzie podnoszona posadzka a istniejgce otwory drzwiowe nie bedg spetnialy wymaganej
wysokosci pozwalajgcej zamontowanie w nich drzwi o wys. min 200cm w Swietle. Nadproza

nalezy wykonac¢ wg opisu ponizej. Lokalizacja otworow na rysunkach.
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Nadpro za

Zaprojektowano nadproza stalowe w miejsce wykonanych nowych otworow lub w
miejscu poszerzenia isthiejgcych otworéw drzwiowych (np. dla szerokosci otworu 90cm —
wykona¢ nadproze o dlugosci 130cm przy zamocowaniu oparcia w scianie na szerokos¢ min
20cm) w postaci np. dwoch dwuteownikéw normalnych 1180; potgczonymi srubami M12.
Nalezy powiekszy¢ wysokos¢ otworéw drzwiowych, aby wysoko$¢ przejscia w swietle
oscieznic wynosita min.200cm , w takim wypadku wysokos$¢ otworu nie moze by¢ nizsza od
205cm od wykonczonych warstw posadzki.

Sposob wykonania nadprozy stalowych.
Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowe]. Bruzde wykuwaé¢ o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i p6zniejsze uzupetnienie pustych
miejsc zaprawg betonows.
UWAGA — nie wykuwac bruzdy na wylot — wykonac jg o jak najmniejszej gtebokosci.
Osadzi¢ belke stalowa.
Zaklinowa¢ belke do istniejgcej Sciany, stropu od gornej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomocg klinéw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypei¢ puste
miejsca pomiedzy belkg a sciang zaprawg cementowg 1:3.
Po zwigzaniu zaprawy wykonac¢ operacje opisane powyzej dla drugiej belki.
Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed montazem)
do przetozenia srub M12.
Przetozyc¢ sruby i skrecié.
Do dalszych prac przystgpi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.
Wykué gniazda dla przyspawania przewigzek
Przyspawac przewigzki
Wycigc pozostalg czes¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby nie przekroczy¢

zarysu otworu.

VIII.15 Wymiana i uzupetnienie tynkdw wewn etrznych, prace malarskie

Specyfika malatury wnetrz korytarzy i klatek schodowych sprowadza sie do
kolorystycznego podkreslenia geometrycznych, prostych form wystroju architektonicznego
(lizeny, gurty, gzymsy i plaskie sciany pomiedzy nimi). Dominujgcymi (po wykonaniu
odkrywek) kolorami sg — ciemno czerwony, rézowy, szary i bialy. Mozna przyjg¢, ze

pierwotnym zestawieniem kolorystycznym byt kolor ciemnoczerwony, zblizony do KEIM 9003 i

KEIM 9010 (na detalach architektonicznych) i biaty lub szaro - oliwkowy zblizony do KEIM

9325 i KEIM 9268 (na ptaszczyznach). Doktadne okreslenie i umiejscowienie poszczegoélnych

kolorow bedzie mozliwe po przeprowadzeniu dokladnych sondazowych badan
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stratygraficznych, pewne rozeznanie kolorystyczne w czesci holu gtbwnego jest mozliwe na
podstawie widocznych naturalnych odkrywek bedgcych wynikiem stanu technicznego tynkéow.
Podstawg do koncowej decyzji doboru koloru i zakresu powierzchniowego tego koloru,
moze byc¢ jedynie przeprowadzenie prob ,in situ”, na powierzchniach nie mniejszych niz5 - 6
metréw kwadratowych, z uwzglednieniem detali architektonicznych i ptaszczyzn. Ze wzgledu
na sredni stan zachowania wewnetrznych tynkéw, prace naprawcze mogg wynosi¢ ponad

50% uszkodzonych powierzchni.

1.0dnowienie tynkow
Zaktada sie usunigcie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych w 30-40% , na Scianach i

sufitach. Wszystkie osypliwe i luzno trzymajgce sie fragmenty tynku, oktadziny scienne nalezy
bezwzglednie usunac, zas miejsca przeznaczone do wypetnienia zaprawa, koniecznie
zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca.

Przed przystgpieniem do usuniecia tynkéw nalezy przeprowadzi¢ sondazowe badania na
mozliwos¢ wystepowania polichromii. Jako uzupetnienia stosowac tynki wapienne nadajgce
sie do renowacji. Stosowac zaprawy o sktadzie jak najbardziej zblizonym do remontowanej

Sciany. Przed ich uzyciem podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

Zaleca sie uzywaé¢ gotowe zapraw tynkarskie np. firmy BAUMIT do uzupetnienia lub wymiany
tynkow na starych ostabionych podtozach proponuje sie tynk wapienny RK 39 (z ziarnem 0-3
mm) Jako warstwe wykonczeniowg proponuje sie tynk wapienny drobnoziarnisty RK 70 N
(ziarno 0- 0,6mm). Mozna stosowac inne zaprawy dostepne na rynku o nie gorszych

parametrach. Na sufitach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce przed zarysowaniem.

Przed wykonywaniem prac tynkarskich i instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie fragmenty

sciany przeznaczone do podkucia na obecno$¢ wystepowania polichromii. Renowacije

wykonywaé zgodnie z zamieszczonym w opracowaniu programem prac konserwatorskich pod

Scista kontrolg Konserwatora Zabytkow.

2. Prace malarskie

Sciany pokryé sylikonowymi farbami renowacyjnymi do wnetrz zabytkowych. Prace malarskie
nalezy przeprowadzi¢ we wszystkich pomieszczeniach budynku. Uzy¢ farb charakteryzujgcych
sie dobrg sitg krycia i doskonalg przyczepnoscig do podtoza. Farby muszg by¢é odporne na
zmywanie, scieranie i wilgo¢. Stosowaé farby ekologiczne i przyjazne srodowisku. Farby
tworzg oddychgjace powtoki, paro-przepuszczalne, dzieki czemu pomalowana nig Sciany
oddychaja.

Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen zabytkowych. Powierzchnia do malowania musi

by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna od pytdw, tluszczu, zanieczyszczen oraz grzybow. Przed
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malowaniem powierzchnie $cian i sufitbw nalezy oczysci¢ ze starej farby, uzupeti¢ powstate

ubytki tynku. Do malowania uzy¢ farby do powierzchni wewnetrznych. Wystepujacego grzyba

usung¢ wlasciwym srodkiem chemicznym. Rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowac¢ wtasciwymi

wypetniaczami. Polyskowe powierzchnie przeszlifowaé papierem sciernym i doktadnie odpylic.

3. Opis naturalnych odkrywek widocznych w holu gtéw nym budynku

1. Odkrywka nr 1. Korytarz na parterze. Sklepienie nad oknem. (fot. 001)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura; farba biata, farba szara, farba blado ré6zowa, farba biata

2. Odkrywka nr 2. Korytarz na parterze. Sciana nad oknem. (fot. 002)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura; farba biata, farba szara, farba blado r6zowa, farba biata

3. Odkrywka nr 3. Korytarz na parterze. tuk nad zejsciem do piwnicy.

(fot. 011)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy
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- malatura; farba biata, farba szara, farba blado r6zowa, farba czerwona

4. Odkrywka nr 4. Korytarz na parterze. Zagiel sklepienia nad zejsciem

do piwnicy. (fot. 012)
- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura; farba biata, farba szara, farba blado ré6zowa, farba biata, farba czerwona

5. Odkrywka nr 5i 6.. Korytarz na parterze. Naroze sklepienia nad zejsciem

do piwnicy. (fot. 013)
- mur ceglany
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- tynk wapienno piaskowy

- malatura; farba biata, farba szara, farba blado r6zowa, farba biata, farba czerwona

Odkrywki nr 3,4,5 i 6. Korytarz na parterze. Naroze, zagle sklepienia, gurt nad zejsciem

do piwnicy. Ujecie ogéine. (fot. 014)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura; farba biata, farba szara, farba blado rézowa, farba biata, farba czerwona

Odkrywki nr 7 i 8. Korytarz na parterze. Wspornik gurtu nad zejsciem

do piwnicy. (fot. 078)
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- mur ceglany
- tynk wapienno piaskowy
- malatura; farba biata, farba szara, farba blado ré6zowa, farba biata, farba czerwona

8. Odkrywka nr 10. Korytarz — zejscie do piwnicy, sciana. (fot. 080)
- mur ceglany
- tynk wapienno piaskowy
- malatura: farba biata, farba szara, farba blado r6zowa, farba ugrowo — oliwkowo —

szara (marmoryzacja ?)
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9. Odkrywka nr 11. Parter, pomieszczenie biurowe, $ciana. (fot 129)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura: farba biata (x2), farba ugrowa, farba biata (x2)

-

10. Odkrywka nr 12. Parter, pomieszczenie biurowe, $ciana. (fot 132)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura: farba biata, farba szara, farba ugrowa, farba biata (x2)

11. Odkrywka przy poditodze. Parter, sciana przy wejsciu. (fot. 003)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura: farba biata, farba jasno ugrowa, farba ciemno szara, farba

jasno szara, farba biata (x2)

Tynk i malatura silnie zdestruowane przez dtugotrwate i znaczne zawilgocenie oraz

zwigzane z tym zasolenie
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12. Odkrywka przy poditodze. Parter, sciana przy wejsciu. (fot. 004)
- mur ceglany
- tynk wapienno piaskowy
- malatura: farba biata, farba jasno ugrowa, farba ciemno szara, farba
jasno szara, farba biata (x2)
Tynk i malatura silnie zdestruowane przez diugotrwate i znaczne zawilgocenie oraz

zwigzane z tym zasolenie

13. Odkrywka przy podtodze. Parter, sciana przy wejsciu. (fot. 005)
- mur ceglany
- tynk wapienno piaskowy
- malatura: farba biata, farba jasno ugrowa, farba
jasno szara, farba biata (x2)
Tynk i malatura silnie zdestruowane przez diugotrwate i znaczne zawilgocenie oraz

zwigzane z tym zasolenie
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14. Odkrywka przy poditodze. Parter, sciana przy wejsciu. (fot. 006)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura: farba biata, farba jasno ugrowa, farba

jasno szara, farba biata (x2)

Tynk i malatura silnie zdestruowane przez diugotrwate i znaczne zawilgocenie oraz

zZwigzane z tym zasolenie

g

15. Odkrywka glif $cienny. Parter, sciana przy wejsciu. (fot. 009)

- mur ceglany

- tynk wapienno piaskowy

- malatura: farba biata, farba jasno szara, farba biata (x2)
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Tynk i malatura silnie zdestruowane przez diugotrwate i znaczne zawilgocenie oraz

zZwigzane z tym zasolenie

IX. OCHRONA KONSERWATORSKA

Ratusz podlega ochronie konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru zabytkéw pod
numerem 947/Wkt z 21.09.1983 :

X.  Warunki ochrony przeciwpo zarowej

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii.

powierzchnia zabudowy - 390,08 m?
powierzchnia netto - 1313,2 v,
powierzchnia uzytkowa — 908,06m?
kubatura - 6580,6 m®,

wysokos¢ od poziomu terenu okalajgcego budynek Ratusza

vV V V V V

do stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg - 13,3 m,
> wysokos¢ od poziomu terenu okalajgcego budynek Ratusza
do stropu nad klatka schodowag -14,24 m,

> wysokos¢ od poziomu terenu okalajgcego budynek Ratusza

do kalenicy - 20,03 m,

>budynek sredniowysoki (swW)
> ilos¢ kondygnaciji nadziemnych: 4

> ilos¢ kondygnaciji podziemnych: 0

> kategoria zagrozenia ludzi -ZL

> wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku -B
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4. Forma architektoniczna:

Budynek zostat wybudowany na rzucie prostokgta o wymiarach 22,75 m x 15,21 m. W
zasadniczej czesci obiekt posiada jednolitg bryte pod wzgledem wysokosci oraz ilosci
kondygnaciji, ma cztery kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowy dwupoziomowy strych,
brak kondygnacji podziemnych. Poza tym od strony zachodniej elewacji do budynku
przylega nieuzytkowana wieza posadowiona na rzucie zblizonym do kwadratu o
wymiarach 5,55 m x 6,09 m i wysokosci ca. 40 m. Obiekt posiada jedng otwartg,
centralnie umieszczong klatke schodowg taczgcg poszczegodlne kondygnacje. Dach

budynku wielospadowy o drewnianej konstrukgciji

5. Uktad konstrukcyjny:

Konstrukcja budynku tradycyjna, przedstawia sie nastepujgco:

$ciany nosne: murowane z cegty, sciany wiezy czesciowo murowane rowniez z kamienia,
Sciany dziatowe: w zasadniczej mierze murowane z cegly, w poziomie kazdej kondygnacji
wystepujag rowniez lekkie scianki dziatowe drewniane lub z ptyt kartonowo-gipsowych
wydzielajgcych sanitariaty lub przedzielajgce pomieszczenia,

stropy:

nad piwnicami czes$ciowo sklepieniowe oraz stropy odcinkowe na belkach stalowych
/otynkowane/,

nad parterem i klatkg schodowg sklepieniowe i stropy odcinkowe na belkach stalowych
/otynkowane/, pozostate stropy nad pomieszczeniami biurowymi - drewniane,

nad klatkg schodowsg - stropy odcinkowe i teki wsparte na filarach.

klatka schodowa: betonowa wsparta na tekach opartych na filarach, stopnie betonowe, schody
prowadzgce na wieze drewniane z przeswitem,

dach - o drewnianej konstrukcji pokryty gontem bitumicznym, dach wiezy rowniez o drewnianej

konstrukcji pokryty blachg miedziana.

2) Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych.

Budynek wolnostojgcy usytuowany w odlegtosci przekraczajgcej 8 m do najblizszej
zabudowy. Z uwagi na istniejgcy podziat geodezyjny terenu, Ratusz zlokalizowany jest na
dziatce Nr 210 /wytyczona po obrysie budynku/ otoczonej dziatkg Nr 209 bedgcg rowniez
whasnoscig Gminy Ladek-Zdrg;.

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych.

W budynku nie sa magazynowane materiaty pozarowo niebezpieczne.

Wyposazenie typowe dla budynkdéw uzytecznosci publicznej (biurka, krzesta, stoly, szafy itp.).
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4) Przewidywana gesto$¢ obcigZzenia _ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowe Qd - do 500 MJ/m?.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sdéb.

Stosownie do wskazan § 209 ust. 2 i zalozonej funkcji obiekt kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi:

» ZL Ill - siedziba Urzedu Miasta i Gminy Ladek-Zdrg;.

Urzad Miasta i Gminy zatrudnia 48 o0sOb, przecietna liczba interesantow i innych

uzytkownikéw - ca 30.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

7) Podziat obiektu na strefy poZarowe.

Powierzchnia netto budynku wynosi 1313,2 m?.
Zgodnie z 8§ 227 ust. 1 [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku o

wskazanej funkcji i wysokosci wynosi 5000 m?:

Kategoria zagrozenia|Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

ludzi w  budynku  o|w budynku wielokondygnacyjnym
jedne; niskim (N) [$redniowysoki  |wysokim i
kondygnacii m (SW) wysokosciowym
nadziemnej (bez (W)i(WW)
ograniczenia

1 2 3 4 5

ZL1, ZL I, ZL IV, ZLV  |10.000 8.000 5.000 2.500

ZLII 8.000 5.000 3.500 2.000

8) Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz odpornosSci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budynku

Na podstawie 8 212 ust. 2 [1] ustalono dla budynku, zaliczonego do Il kategorii

zagrozenia ludzi ,,B" klase odpornosci pozarowej.

9) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek Ratusza wyposazony jest obecnie w przeciwpozarowg instalacje wodociggowg
skladajgcg sie z hydrantdw wewnetrznych HP52 z wezem plasko skladanym, ktére sg
zainstalowane na wszystkich kondygnacjach budynku i obejmujg swoim zasiegiem cata
chroniong powierzchnie wewnetrzng kazdej kondygnacji budynku. W ramach dostosowywania

budynku do obowigzujgcych przepisow w tym zakresie istniejgce hydranty wewnetrze zostang
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wymienione na HP 25 z wezem potsztywnym i prgdownicg. Hydranty rozmieszczone zostang
zgodnie z ekspertyzg techniczng rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych uzgodniong z Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu — Delegatura w
Walbrzychu, na drogach komunikacji ogélnej tak, aby w ich zasiegu znajdowata cie cata
powierzchnia wewnetrzna kazdej kondygnacji budynku.

Stale urzadzenia gasnicze.

W budynku nie wymaga sie i nie projektuje statych urzgdzen gasniczych.

2. Opis techniczny stanu istniej  gcego i rozwi gzan projektowych.

Instalacja wody p. poz. jest instalacjg nawodniong zasilang z miejskiej sieci wodociggowe;j
za posrednictwem przytgcza DN 40. Do budynku wprowadzone jest przytagcze wykonane z rur
PE — 80, DN 40. W pomieszczenie piwnicznym budynku zamontowany jest gtowny zawor
odcinajgcy DN 32 natomiast w pomieszczeniu technicznym przy kottowni - wodomierz JS 2,5;
Qn=2,5m%h; DN 20.

Istniejgca instalacja rozprowadzona jest gtdbwnym przewodem poziomym uozonym nad
podtoga piwnicy i zasila piony wodociggowe oraz hydranty p.poz. zlokalizowane na gtéwnej
klatce schodowej oraz w palarni czesci piwnicznej budynku. Instalacja od zaworu gtdwnego
do wodomierza i urzgdzeh sanitarnych wykonana jest z rur PP- DN 25 natomiast za
wodomierzem do zamontowanych hydrantow HP52 z rur stalowych ocynkowanych DN 50
laczonych za posrednictwem ksztaltek i zlgczek gwintowanych. Instalacja wewnetrzna
zaopatruje w wode instalacje pozarowg oraz instalacje wody socjalnej. W budynku
zainstalowane sg hydranty pozarowe Dn 52 wyposazone w weze parciane ptasko sktadane.
Instalacja zabudowana w niedostepnych szachtach, bruzdach sciennych. W.g dokonywanych
okresowych badan pomiaru natezenia przeptywu wody w hydrantach Hp 52, instalacja nadaje
sie do zaadaptowania i dostosowania do obecnych wymogéw w zakresie instalaciji
hydrantowej. Odcinek rurociggu DN 50 do szafek hydrantowych pozostawi¢ bez zmian,
demontujgc jedynie zainstalowane na niej zawory hydrantowe wraz z szafkami i osprzetem
pozarowym. Zdemontowaé¢ odcinki instalacji od przytgcza (tgcznie z zaworem gtownym) do
rurociggu DN50 . Wybudowa¢ nowg instalacje hydrantowg zgodnie z niniejszym
opracowaniem opartym na uzgodnionej z Konserwatorem Zabytkow ekspertyzie technicznej
rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Projekt przewiduje wykonanie instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej nawodnionej z
hydrantami DN 25, oraz przebudowy istniejgcego wezia pomiarowego, fgcznie z zabudowg
wodomierza, filtra, zaworu antyskazeniowego. Wewnetrzna instalacja bytowa wykonana jest z rur
PP-dn25. Do zabezpieczenia przed skazeniem wody uzytkowej w instalacji zaprojektowano zawor
antyskazeniowe klasy EA,prod. DANFOSS.
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3. Wykonanie instalacji
3.1 Instalacjawodoci  ggowa przecwpo zarowa

Budynek zasilany jest w wode zimng, z zewnetrznej sieci wodociggowej przylaczem
doprowadzonym do wydzielonego w budynku pomieszczenia technicznego kottowni.
Przylacze wodociggowe oprécz wody na cele bytowo-gospodarcze dostarczaé¢ bedzie wode
do celoéw p.poz. do wewnetrznej instalacji hydrantowej nawodnionej.
Wykonac obejscie instalacji do wodomierza. Opomiarowanie zuzycia wody uzytkowej zapewni
zainstalowany na przytgczu wodomierz. Woda hydrantowa zostanie rozliczana ryczattowo.
Istniejgce przylgcze wody do budynku, zapewnia wymagane parametry dla projektowanej
instalacji przeciwpozarowej tj:

- wydajnos¢ co najmniej 2,0 dm3/s ( 2 hydranty [125),

- cisnienie na wejsciu do budynku ~0,60 MPa.

- ciSnienie w najbardziej oddalonym punkcie 0,2 MPa.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych instalacyjnych ze szwem ocynkowanych typu
sredniego wg PN-74/H-74200 i tgcznikdw zeliwnych z zeliwa ciggliwego ocynkowanych wg
PN-88/H-74393 o] potgczeniach gwintowanych. Istniejagce  rozprowadzenie
pozioméw do poszczegdllnych hydrantéw w przestrzeni instalacyjnej korytarzy lub pod
stropem korytarzy pozostawi¢ bez zmian. W piwnicy doprowadzi¢ wode do w.c. oddzielnym
rurociggiem OO0 mm. W budynku zainstalowa¢ hydranty Dn25 mm

z wezem poitsztywnym o diugosci 30,0 m oraz pradownicg. Zaleznie od miejsca montazu
przewidziano szafki hydrantowe wnekowe. Zasieg hydrantéw 33,0 m.

Glowne przewody instalacji wodociggowej od miejsca wejscia do budynku do rozdziatu

Z instalacjg p-poz oraz przewody zasilajgce hydranty p.poz. zaprojektowano z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200 taczonych
przy pomocy tgcznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392,74393. Polgczenia
gwintowe i kotnierzowe.

Instalacje wodociggowg wody zimnej bytowo-gospodarczej zaprojektowano z rur
instalacyjnych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub rur PP PN25 stabilizowanych

wktadkg aluminiowg

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu z uszczelnieniem
teflonowym.

Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

- instalacje wodociggowa,

- instalacje przeciwpozarowg hydrantows.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac¢ termicznie otulinami ze spienionego

polietylenu o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.
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Na wszystkich przewodach instalacji wodociggowej narazonej ha temperatury ujemne nalezy
zainstalowac¢ kable grzejne samoregulujgce.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i sciany stref oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
danej przegrody. W przypadku przekraczania przegrody stanowigcej granice strefy

pozarowej nalezy stosowac przepusty na wszystkich otworach.

4, Wymagania przepisow ochrony przecwpo zarowej dla instalacj wodoci ggowej
przeciwpo zarowej z zaworami hydrantowymi 25 mm

W budynku nalezy stosowa¢ nastgpujgce rodzaje punktow poboru wody do
celéw przeciwpozarowych z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine
(hydranty wewnetrzne z wasem poisztywnym na kondygnacjach
nadziemnych zwane dalej ,hydrantem 25”). Hydranty wewnetrzne powinny spetiac
wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzeh, bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN).

Hydranty 25 zostaly umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej, na kazdej kondygnacji
budynku. W piwnicy, przeniesiono hydrant z palarni na korytarz.
Zasieg hydrantbw 25 w  poziomie  powinien  obejmowa¢ calg  powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia. Zawory odcinajgce
hydrantéw 25 powinny byé umieszczane na wysokoscil,35m od poziomu podiogi. Minimalna
wydajnosc poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna
wynosié dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, na ktérych
instaluje sie hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 -
dla hydrantéw 25.
Cisnienie na zaworze hydrantowym 25, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ i
opory hydrauliczne, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na
zaworze  hydrantowym 25 i  zaworach  odcinajgcych  hydrantow 25  nie
powinno przekraczac 0,7 MPa
Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa zostata zaprojektowana i winna zostac
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) oraz wg PN-EN 671-1
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Xl. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w rejonie
eksploatacji gérniczej.

Xll. KLASYFIKACJA DOPUSZCZALNYCH NIEISTOTNYCH
ODSTAPIEN OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ustep 6 Prawa Budowlanego projektant wyraza zgode na dokonywanie
nieistotnych zmian przy realizacji budowy obiektu, po uprzednim ich uzgodnieniu na piSmie z
Inspektorem Nadzoru . Jako zmiany nieistotne uznaje sie:

Zmiane materiatdbw budowlanych na takie, ktérych parametry techniczne nie sg gorsze od
proponowanych w projekcie.

XIll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

XIlI.1 Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez k ierownika budowy planu
bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia. Plan ,BIOZ" nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéow robét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,p0z.1256).

Realizacja prac moze powodowa¢ nastepujgce zagrozenia:

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

» zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdbw budowlanych i narzedzi,

» zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedza techniczna,

» zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

» zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzagdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogoéw technologicznych,

» zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

» zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materialtéw budowlanych,

* zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

e inne zagrozenia nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0oséb przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajgcy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres
budowy.

Wielokrotnie dowiedziano, ze skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw,
ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatdéw i tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzic w sposOb umozliwiajgcy instruowanemu  zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Oséb,
ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczaé
do pracy.
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Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych to: odpowiedni sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu
budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym
zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

W czasie prowadzenia robo6t rozbiérkowych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie
przepis6w bhp oraz zabezpieczenie interesow 0s06b trzecich.

Wszystkie urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne oraz materiaty uzywane do tych
urzadzen powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym przestrzegania przepiséw bhp przy robotach
budowlanych.

Pracownicy zatrudnieni bezposrednio przy pracach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni w
hetmy ochronne. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych kierownik placu rozbiorki powinien
poinformowaé pracownikbw o sposobie wykonywania rozbiérki i pouczyé ich o zachowaniu sie w
miejscu rozbidrki ze wzgledu na przepisy bhp . Miejsca i spos6b ustawienia drabin i rusztowan powinny
by¢ wskazane przez kierownika robdt rozbiérkowych. Narzedzia pracy (reczne i elektryczne) powinny
by¢ w odpowiednim stanie technicznym.

Podczas silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ robdt na scianach lub innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu, albo pod nimi, jedli zachodzi mozliwos¢ obalenia ich przez wiatr. Przy wykonywaniu
robét rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wptywy innych warunkéw atmosferycznych, tj. deszcz, mréz itp.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

e nalezy na dwa dni przed przystgpieniem do prac zawiadomi¢ wiasciciela dziatki sgsiedniej,

e odpowiednio oznakowaé teren rozhiorki,

e W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych - nad robotami rozbiérkowymi powinien petni¢ staty
nadzor kierownik robot rozbiorkowych,

e w czasie prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy zawartych w Polskich Normach Budowlanych a w szczegdélnosci:
- roboty na wysokosciach prowadzi¢ z rusztowan do tego przeznaczonych.
- uzywac indywidualnych zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci.
- prace prowadzi¢ przy odigczonej instalacji elektrycznej i wodnej.
- wygrodzi¢ i oznakowac teren rozbiorki.
- przestrzegac kolejnosci robét wynikajgcych z opisu technicznego.
- przeszkoli¢ zaloge w zakresie wykonywania robét rozbiérkowych.

* podczas prowadzenia wszystkich prac rozbiérkowych nie nalezy dopuszczaé w ich poblize
zadnej osoby postronne;j.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji
maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr
118, poz. 1263.

Uwagi koncowe:

» O zauwazonych niezgodnosciach lub w przypadku stwierdzenia innych warunkéw pracy
rozbidrkowej od przedstawionych w niniejszym opracowaniu nalezy niezwtocznie poinformowac
kierownika robét rozbiérkowych i nizej podpisanego. Do czasu wyjasnienia okolicznosci sprawy
i znalezienia wlasciwego rozwigzania nalezy wstrzymac prace rozhiérkowe .

» Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy pomocy przeszkolonych pod wzgledem bhp
pracownikéw i pod fachowym nadzorem osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
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CZESC Il - INSTALACJE SANITARNE

l. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji
centralnego ogrzewania, projekt przebudowy kottowni gazowej, przebudowa instalacji wod-kan
oraz przebudowa instalacji wentylacji dla istniejgcego budynku Ratusza zlokalizowanego w
Ladku Zdrd6j. W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie demontaz istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania, demontaz istniejgcej instalacji wod-kan, montaz nowej instalacji c.o.,
montaz nowej instalacji wok-kan., modernizacje Einstalacji gazowej, montaz nowej instalacji

wentylacji z odzyskiem ciepta oraz montaz klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni.

Podstawe opracowania stanowia:

. Zlecenie Inwestora

. Podktady architektoniczno-budowlane

. Uzgodnienia miedzybranzowe

. Projekt architektoniczno-budowlany

. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

. Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami.
I. Instalacja centralnego ogrzewania
1. Charakterystyka cieplna budynku
Parametry instalacji wodnej c.o. 70/50°C
Pojemnos¢ instalacji c.o. 1155 dm?®

Zapotrzebowanie na ciepto:
Obieg grzejnikowy c.o. Qco = 140,00 kw

Przygotowanie c.w.u. przy zastosowaniu zasobnika c.w.u. V=400l Qcwu = 28,00 kW

Izolacyjnos¢ cieplna przegrod poziomych, pionowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej
powinna spetnia¢ wytyczne zwarte w zatgczniku 2: ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne

wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
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sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

a. Izolacyjno $¢€ przegrod

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Uc scian, stropdw i stropodachow dla wszystkich
rodzajow budynkéw, uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie
izolaciji, taczniki mechaniczne przechodzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o
odwréconym uktadzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczania
oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez grunt, nie

moga by¢ wieksze niz wartosci Uc(max) okreslone w ponizszej tabeli:

Wspolczynnik przenikania ciepla Up .,
i B g . y [Wim? K)] d
. i grody i temperatura w pondeszezeniu
- U a od 1styczaia | od1styeznia | od 1 stycznia
20141 20171 202119
1 2 3
Sciany zewnetrzne:
; a) przy £ = 16°C 0.235 0.23 0.20
b) przy 8°C=(<16°C 045 045 045
c) przy =8°C 0.90 0.90 0.90
Sciany wewnetrzne:
a) przy A= 8°C oraz oddae]a_]_qce pomieszczenia ogrze- 100 1.00 1.00
5 wane od klatek schodowych { korytarzy
b)  przy Ag = 8°C bez wymagan | bez wymagad | bez wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 030 030 030
wanego
Sciany praylegle do szezelin dylatacyjnych o szerokosci-
a) do 5 cm trwale zamknietych 1 wypelnionyeh izolacja
2 R L T ' L 1.00 1,00 1.00
3 cieplna na glebokosici co najmmiej 20 cm
b) powyzej 5 cm, mezale_zme od .pzzngtego sposobu za- 0.70 070 0.70
mbkniecia 1 zaizolowania szczeliny
4 Qcia:.r}-‘ nieogrzewanych kondvenacii podziemnych bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
Dachiy, stropodachy 1 stropy pod nieogrzewanymi poddasza-
mi lub nad przejazdan:
5 |a) prEvtzl6°C 0.20 0,18 0.15
by przy 8C=t<16°C 0.30 0.30 0.30
¢} prv=8°C 0.70 0.70 0.70
Podiogi na gruncie:
s a)  pry 4= 16°C 0.30 0.30 0.30
b)  przy 8°C =< 16°C 1.20 1,20 120
¢) przy =8 1.50 1.50 1.50
Stropy nad ponieszereniami meogrzewanym 1 zamknietynu
przestizeniami podpodiogowymi:
7 | a) przyt e 16°C 0.25 0,25 0.25
b)  przy 8°C =< 16°C 0.30 0.30 0.30
¢) przyt=8°C 1.00 1.00 1.00
Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemmymi
i stropy miedzykondyenacyjne:
g a)  przy At=8°C 1.00 1.00 1.00
b)  przy At <8°C bez wymagat | bez wymagan | bez wymagan
c)  oddzielajace pomieszezenie ogrzewane od nieogrzewa- 025 095 025
nego
Pomieszczenie ogrzewane — pomieszezenie, w ktorym na skutek dzialania systemu ogrzewania ub w wyniku bilansu
strat 1 Zyskow ciepla utrzymywana jest temperatiara. ktorej wartosc zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t —Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
* 0d 1 stycznia 2019 1. — w przypadku budynkow zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wiasnodeia.
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b. Izolacyjno $¢ cieplna stolarki okiennej i drzwiowej
Wartosci wspéitczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych

nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max) okreslone w ponizszej tabeli:

Wapdlczynnik przenikania ciepla U(m__,‘
: = [Wim? - K) )
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne - -
od 1 stycznia | od 1stycenia | od 1 stycenia
20141 20171 2021 %)
1 2 3
Olna (z wyjatkiem okien polaciowych), drzwi balkonowe
1 powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
Ly payeziec 13 11 09
b)  przy = 16°C 1.8 1.6 14
Ofkma polaciowe:
2 |a pzyvtz16°C 1.5 1.3 1.1
b)  przyt = 16°C 18 16 14
Ofma w scianach wewnefrznych
a) przy At =8°C 1.5 13 1.1
3 b)  przyv At <8°C bez wymagai | bez wymagan | bez wymagan
¢}  oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od mieogrze- 15 13 11
wanego = ’ ’
4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 17 1% 13
miedzy pomieszczeniani ogIZewanymi i nieogrzeWanymi ; = ”
5 Om lldrzm z_ewne.n'zu_.e V\ przegrodach zewnetrznyeh —— |- OO | [ —
pomieszczen nieogrzewanych
Pomieszezenie ogrzewane — pontieszezenie, w ktorym na skutek dzialania systenm ogrzewania Iub w wynikm bilansu
strat 1 zyskow ciepla utrzymywana jest ternperatuira, ktore wartose zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t; — Temperatura pomieszczenia ogrzewanege zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenta.
* 0d 1 stycznia 2019 r. — w przypadky budynkéw zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich wiasnoécia.

C. Izolacyjno $é€ cieplna projektowanych przewodow

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu
i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone

W ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodn lub komponenta propvibdeia repk

*=0.035[W/(m - K)]Y)

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatiura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Selany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewai cenfralnych, przewody wody cieple] i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cleple] wody uzytkowej wg Ip. 1-4, nlozone
w kompenentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszezeniany

roznych uiytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (nlozone w czescl ogrzewang] 40 mum
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czescl nieogrzewane 80 mum
budynia)
10 | Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

U Przy zastosowaniu materiahi izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorvgowac grubosc warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.
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2. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania budynku bedzie projektowana kottownia
gazowa zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicznym (PT). Zrédtem ciepta dla budynku bedg
dwa wiszgce kotty kondensacyjne gazowe pracujgce w kaskadzie o tgczne mocy 140kW.
Rozdziat ciepta zostanie przeprowadzony przez projektowany rozdzielacz zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni gazowej. Z rozdzielacza planuje sie wykonaé¢ dwa obiegi grzewcze:

. obieg zasilajgcy instalacje centralnego ogrzewania,

. obieg tadujgcy zasobnik cieptej wody uzytkowe;j.

Projektowan g instalacj e nalezy wykona ¢ z nast epujacych elementow:
a. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania na poziomie piwnic powadzic pod stropem
kondygnaciji piwnic. Piony oraz podejscia do grzejnikéw wkué w posadzke. Piony wykonac¢ we
wskazanych na rzutach miejscach.

Piony wykona¢ do kondygnacji poddasza, zakonczajgc je zaworami odcinajgcymi i
odpowietrznikami. Instalacje na kondygnacji poddasza zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.
Instalacje zaprojektowano przewidujgc mozliwos¢ adaptacji pomieszczenia poddasza na
pomieszczenia uzytkowe.

Instalacje centralnego ogrzewania doprowadzajgcg ciepto do grzejnikbw wykonac¢ z rur
systemu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawana wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe,
zaprasowywane wykonane z mosigdzu/brazu lub zigczki z PVDF. Zacisk nalezy wykonac
przez bezposrednie zacisnigcie rury na ksztaltce. Dla prostych odcinkéw instalacji o diugosci
powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydiuzen. Przewody uktadne pod tynkiem
powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy
montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Montaz przewoddéw wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

DN [mm]| d [mm] | di [mm] | s [mm]
DN 12 16 11,5 2,25
DN 15 20 15 25
DN 20 26 20 3,0
DN 25 32 26 3,0
DN 32 40 33 3,5
DN 40 50 42 4,0
DN 50 63 54 4,5
DN 65 75 65,6 4,7
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Rozstaw obejm rurowych w przyktadowym systemie PE-X b/AlI/PEHD wynosi max:

DN [mm] [mm] Rozstaw [m]

DN 12 16 x 2,25 1,00

DN 15 20 x 2,50 1,00

DN 20 26 x 3,00 1,50

DN 25 32 x 3,00 2,00

DN 32 40 x 3,50 2,00

DN 40 50 x 4,00 2,00

DN 50 63 x 4,50 2,50

DN 65 75x 4,70 2,50

PE-Xb/AI/PEHD
DN [mm] [mm] Miedz [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana
DN 12 16 x 2,25 15x1,0 -
DN 15 20 x 2,50 18x1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65)
DN 20 26 x 3,00 22x1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65)
DN 25 32 x 3,00 28x1,5 R 1" (33,7 x 3,25)
DN 32 40 x 3,50 35x1,5 R 11/4" (42,4 x 3,25)
DN 40 50 x 4,00 42 x 1,5 R 11/2" (48,3 x 3,25)
DN 50 63 x 4,50 54x2,0 R 2" (60,3 x 3,65)
DN 65 75x 4,70 76 x2,0 R 2 1/2" (76,1 x 3,65)
b. Armatura

Do regulacji instalacji przyjeto zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz zawory

powrotne montowane na powrocie.

C. Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe— zintegrowane, zasilane od dotu -
od sciany. ZastosowacC gtowice termostatyczne. Grzejniki podigczy¢ za posrednictwem

zaworow katowych. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

d. Regulacja

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywaé sie bedzie za pomocg zaworéw rownowazacych
podpionowych. Na przewodzie zasilajgcym zamontowac reczny zawor odcinajgco-pomiarowy.
Na przewodzie powrotnym zamontowaé automatyczny zawor regulacyjny. Zawér powinien
spetnia¢ funkcje odcinajgcg pion oraz zawiera¢ kurek spustowy.

Automatyczny zawdr regulacyjny stosowany razem z recznym zaworem odcinajgcym powinien

umozliwia¢ utrzymanie statej réznicy cisnien u podstawy pionu, w ktérym sg zamontowane

WROCLAW
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termostatyczne zawory grzejnikowe bez nastaw wstepnych. (Regulacja P/Q - réznicy cisnienia

i ograniczenie maks. przeptywu)

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajgce zamontowane w hajwyzszych punktach instalacji oraz

odpowietrzniki na grzejnikach.

f. Izolacja
Rurociggi zaizolowac otulina izolacyjna. Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie

rozprzestrzeniac ognia.

g. Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne nalezy wykonac o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng lub w przypadku rur z
tworzyw sztucznych o srednicy wiekszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.

Strefy pozarowe zostaly opisane i ukazane w projekcie architektoniczno-budowlanym z

ktérym nalezy sie zapoznac.

3. Préba szczelno Sci

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami i
wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatdw. Po wykonaniu instalacji
centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonac¢ probe
szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji winna by¢é wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurociggdbw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu
proby na zimno instalacje poddac prébie na gorgco potaczonej z regulacjg urzadzen. Préby
ciSnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdllnych etapow
wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ probie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy
cisnienia roboczego. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych
do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potagczona z regulacjg parametréw pracy.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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1. Kotlownia gazowa

4, Bilans potrzeb cieplnych

Dane do obliczen
. Strefa lll, tz = -20°C
. Parametry wody = 70/50°C

Potrzeby cieplne budynku wynoszg przed adaptacja poddasza 104,76kW.
Potrzeby cieplne po adaptacji poddasza 136,76kW.

Dane ogolne :

. Ogrzewanie grzejnikowe
Q = 136,76KW

Ap=48,8kPa

V=1155 litrow

Parametry 70/55°C

. Przygotowanie CWU
Q=28 KW

V=400 litréw

Parametry 70/55°C

5. Opis projektowanej kottowni

Projektowana kotlownia zaspokaja¢ bedzie potrzeby grzewcze ogrzewania grzejnikowego
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Potrzeby cieplne budynku wynoszg 104,76kW.
Przewiduje sie w przysziosci adaptacje pomieszczen poddasza na pomieszczenia uzytkowe.
Po adaptacji kondygnacji poddasza na pomieszczenia uzytkowe zapotrzebowanie na ciepto
budynku wynosi¢ bedzie 136,76kW.

Zaprojektowana kottownia wraz z instalacjg centralnego ogrzewania przewiduje adaptacje
kondygnaciji strychu na pomieszczenia uzytkowe.

Kottownia stanowi wydzielone pomieszczenie o wysokosci H~2,27m, dostepne od zewnatrz
(drzwi 200x90 cm otwierane na zewnatrz budynku) oraz dostepne od wewngtrz (drzwi
200x100 cm otwierane na zewngtrz pomieszczenia). Pomieszczenie kottowni zlokalizowane
jest w piwnicy budynku.

Praca kotlowni prowadzona bedzie w trybie automatycznym z priorytetem przygotowania

cieptej wody uzytkowej.
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Wyposazenie kotlowni stanowig dwa gazowe wiszgce kotty kondensacyjne o mocy 70kW
kazdy, w ktérych przygotowywany bedzie czynnik grzejny o parametrach 70/50°C.

Praca kaskady kottow oraz wspolpraca z instalacjami c.o. i c.w.u. sterowana bedzie za
pomocg sterownikdw kottow.

Potgczenie obiegu kottowego z obiegiem instalacyjnym zaprojektowano poprzez sprzegito
hydrauliczne. Dla zabezpieczenia kazdego kotla przed wzrostem cisnienia przewiduje sie
montaz zaworow bezpieczenstwa dla zamknietych uktadéw centralnego ogrzewania ¥4”.
Temperatura zasilania obiegu grzejnikowego regulowana bedzie za pomocg trojdrogowego
zaworu mieszajgcego. Dla wymuszenia obiegu przez kotty oraz przez poszczegoélne obiegi
grzewcze zostang zastosowane pompy odpowiednio kottowe i obiegowe. Instalacja bedzie
wyposazona w armature regulacyjng, odcinajgcg i odpowietrzajaca.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano pojemnosciowy podgrzewacz wody, 0
pojemnosci  V=400dm®. Zabezpieczenie podgrzewacza pojemnos$ciowego  stanowi
membranowy zawor bezpieczenstwa %" montowany na zasilaniu podgrzewacza.

Dla zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia oraz dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. przewiduje sie montaz przeponowych
naczyn wzbiorczych odpowiednio Reflex N 100 i Refix DT 60. Dla ochrony instalacji przed
osadzaniem sie zanieczyszczen przewidziano montaz siatkowych filtrow na przewodach
powrotnych.

Do uzupetniania ztadu stuzy woda wodociggowa uzdatniona w stacji zmiekczania.
Uzupetnianie ztadu prowadzone bedzie do rozdzielacza powrotnego i odbywaé sie bedzie
automatycznie za pomocg zespotu do automatycznego napetniania instalacji sktadajgcego sie
Z reduktora ci$nienia, zaworu zwrotnego, odcinajgcego i manometru.

Kotly wyposazy¢ w czujnik zabezpieczajgcy przed brakiem wody.

Kotlownia gazowa pracowa¢ bedzie w zasadzie jako bezobstugowa w systemie automatycznej
regulacji sterowania. Sterowanie realizowane bedzie za pomocg sterownikow Kkotta.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa¢ sie bedzie w priorytecie. Praca kottow
regulowana bedzie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Kotty bedg pracowac w ukiadzie
kaskadowym.

Podigczenie czujnika c.w.u. umozliwia programowanie i regulacje obiegu c.w.u poprzez

oddziatywanie na pompe fadujacg podgrzewacz.

0. Dobor kotta

Caltkowite zapotrzebowanie ciepta wynosi: Qco=136,76kW. Moc grzewcza do doboru kotta
Qk=140kW

Dobrano dwa kotly wodne gazowe kondensacyjne z palnikiem gazowym modulacyjnym.
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Parametry techniczne kotta przedstawiono ponizej:

. Znamionowa moc cieplna 17-70kW

. pojemnos$¢ wodna 5,8 dm®

. masa 72 kg

. natezenie przeptywu gazu GZ50 1,8-7,4 m3/h
. Masowy przeptyw spalin 80/60°C 8,4-34,4 g/s
. cisnienie dopuszczalne 4 bar

. minimalna temp. zasilania 20°C

. zasilanie elektryczne 108W/230V
. minimalna temperatura powrotu brak

. przylacze gazu dla kotta 1"

. srednica kroc¢ca spalinowo-powietrznego  ®©160/110

Dobrano dwa kotly gazowe kondensacyjne o mocy Q=70kW kazdy, pracujgce w ukiadzie

kaskadowym.

7. Dob6r palnika

Kociot wyposazony jest w modulowany palnik gazowy, zasilany gazem ziemnym GZ50.

8. Zabezpieczenie kottow

Projektowana instalacja C.O. zabezpieczona zostanie przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia w instalacji zgodnie z wymaganiami PN-B-02414 1999 i DT-UC-90/KW/0,4
przeponowym naczyniem wzbiorczym zamknietym o pojemnosci 100l, oraz dwoma
membranowymi zaworami bezpieczenstwa dla zamknietych uktadéw instalacji c.o. 34"

montowanymi przy kazdym z kottow.

9. Przygotowanie C.W.U.

Dobrano jeden stojgcy pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, 0 pojemnosci
V=400dm3, montowany bezposrednio na posadzce.

Woda grzejna podawana jest do wezownicy wymiennika c.w.u. z rozdzielacza instalacyjnego
zlokalizowanego w kotlowni przez pompe fadujgcg. Sumaryczna moc grzewcza na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej wynosi Q=28kW.

Dane techniczne:

- Z otworem kotnierzowym

- Pojemnosé¢: V =400I
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- Wysokosé: 1324mm

- Srednica: 700 mm

10. Zabezpieczenie instalacji C.W.U.

Dla wyréwnania cisnienia w instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowac¢ naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 60l z armatura przeptywowg R1 %" montowane na przewodzie zimnej
wody. W celu zabezpieczenia instalacji przed peknieciem wezownicy w podgrzewaczu na
przewodzie zasilajgcym wody grzewczej do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ membranowy

zawor bezpieczenstwa ¥4”.

11. Kubatura kotowni

Wymagana kubatura kotlowni powinna zapewnia¢ obcigzenie cieplne 4,65kW na 1m?®
kubatury. Moc grzewcza zainstalowanych kottow 140kW.
v = QW
™ 4,65kKW /m®
Q =140 kW
Vmin = 30,11 m®

Rzeczywista kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 56,7m3 i spetnia wymogi zawarte w Dz.
U. Nr 75 2002 r. Poz. 690).

12. Wentylaca kottowni

a. Wentylacja nawiewna kottowni
Dla mocy kottowni 140 kW i warunku powierzchni otworu nawiewnego wynoszacego 5cm? na

1 kW mocy zainstalowanej powierzchnia netto otworu nawiewnego wynosi¢ powinna:

Fn = 140 KW x 5 cm 2/kW = 700 cm 2.

Przyjeto kanat nawiewny zetowy - wymiar otworu hawiewnego réwny:

Fn = 20x40 cm. = 800cm ?
Nawiew powietrza odbywa¢ sie bedzie za pomocg kanalu nawiewnego zetowego. Wlot i wylot
kanalu zabezpieczy¢ siatkg druciang o wielkosci oczek 10x10mm. Dolna krawedz wylotu
powinna by¢ na wysokosci 30 cm od posadzki. Powierzchnia netto nawiewu nie moze byc¢

mniejsza niz 700cm2.
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b. Wentylacja wywiewna kottowni

Minimalna powierzchnia otworu wywiewnego wynosi 0,5 Fy = 0,5*800 cm? = 400cm?

Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcego
kanalu wywiewnego grawitacyjnego wyposazonego w kratke wentylacyjng. Kratka nie moga

posiadaé urzadzen odcinajgcych. Otwor wywiewny powinien zosta¢ umieszczony pod sufitem.

Po spetnieniu warunku wymaganej powierzchni pomieszczenia kottowni, powierzchni kanatu
nawiewnego i wywiewnego urzgdzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktére
spetniajg wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

13. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania

Doprowadzenie powietrza do spalania odbywa¢ sie bedzie przewodem spalinowo
powietrznym g180/300. Wysokos¢ komina wynosi ok. 20,5m.

Przewdd spalinwo-powietrzny wprowadzi¢ do istniejgcego kanatu 300x300cm i wyprowadzic¢
nad dach.

W przypadku braku mozliwosci umieszczenia przewodu spalinowo-powietrznego 180/300,
wprowadzi¢ do szachtu wylgcznie przewdd spalinowy @180. Powietrze do spalania
dostarczane bedzie woéwczas przestrzenia pomiedzy zewnetrzng $ciankg przewodu
spalinowego 2180
a wewnetrzng sciang kanatu murowanego 300x300cm.

Odprowadzenie skroplin odbywa sie poprzez kociot do neutralizatora skroplin (jeden dla
dwaoch kottow) a nastepnie sprowadzone jest nad kratke sciekowg w kottowni.

Zastosowac¢ przewod spalinowo powietrzny dedykowany przez producenta kotta dla kottow

pracujgcych w kaskadzie.

14. Zasilanie gazem

Projektowana kottownia zasilana jest gazem ziemny GZ50. Srednica kroéca przytgczeniowego

gazu na kotle wynosi 1”. Podigczenie gazu do kottow ujete w osobnym opracowaniu.
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15. Obliczenia

a. Zabezpieczenie pracy kotta

Projektowana instalacja C.O. zabezpieczona zostanie zgodnie z wymaganiami

PN-B-02414 1999 i DT-UC-90/KW/0,4 przeponowym naczyniem wzbiorczym zamknietym,

oraz zaworem bezpieczenstwa

b. Naczynie wzbiorczego dla instalacji c.o.

Pojemnos¢ wodna instalacji wynosi:
. Zlad instalacji c.o. 1155dm3=1,155m?
gestos¢ wody instalacyjnej (10°C) p = 999,72 kg/m®

przyrost objetosci wtasciwej

tz — ti = 60°C

Av = 0,0226 dm3/kg

Ustalenie pojemnosci uzytkowej naczynia wbiorczego:
V,= 1,1x1,155 x 999,7 x 0,0224 = 28,5dm°

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

+1
Vn :Vu pmax
Pmax = P

gdzie :

pmax — maksymalna wartosc¢ cisnienia w instalacji wewnetrznej

pmax= 4 bar

pst- ciSnienie statyczne

1,7bar

p- ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia

p= pst+0,2 = 1,9 bar

V. = 2&5ﬂ = 68dm’
4-19

Dobrano naczynie wzbiorcze typu REFLEX N100 o parametrach:

. Pojemno$¢ catkowita 100dm?®

. Srednica 480mm

. Wysokosé 644mm

. Cisnienie maksymalne 6bar
. Cisnienie robocze 4bar

. Podtgczenie 1"

. Waga 14kg

Rura wzbiorcza

d =07,V =220mm
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dobl = 3,74 mm

Srednica rury wzbiorczej fabryczna wynosi: d = 25 mm

c. Zawor bezpiecze istwa dla instalaciji c.o.

Zawor bezpieczenstwa zamontowany na kotle gazowym o mocy Q = 140kW .

1. Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary
wodnej powinna
wynosi¢ co najmniej:

m =3600 « N/ r = 3600 « 140 / 2333,3 = 216,00m*h

gdzie:

N — maksymalna moc cieplna kotta, [KW]

r — ciepto parowania 2333,3 [kJ/kg]

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu wynosi:

A = m
P 100K, (K, & [qp, +0,1)

gdzie:

m — minimalna wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa, [m¥/h]

Ap — obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatéw doptywowych zawordw bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary, [mm?]

p1 — gestos¢ wody, p; = 958,3 kg/m® przy t = 100°C

K; — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K; = 0,53

K, — wspotczynnik poprawkowy wg DT-UC-90 WO-A/01; K, = 1,0

p:1 — ciSnienie zrzutowe; p; = 0,4*1,1=0,44 MPa

a - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu dla pary wodnej dla zaworu SYR 1915 3/4”; a
=0,55

A, = 21600 =1372mm?’
10*053*1* 055 * (044+ 07)
4= |AAp
/4

*
d= ﬂ =1322mm
314

Zgodnie z tablicg doboru firmy SYR 1915 dobrano zawér bezpieczenstwa:

typ 1915 3/4”
Srednica kanatu dolotowego d;= @14mm
ilos¢ sztuk n =1 szt (dla kazdego kotta)

Powierzchnia otworu wylotowego dobranego zaworu
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ad? 31404°

A= = =154mm?
4

4

Rzeczywista przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa.
m, =10[k, Ik, m'[ﬂp1 + Ovl)DA‘
m,, =10[D53[1055{044+ 01)[154= 2424kg/ h

216 242,4

Mop| < m;

Dobrano 1 membranowy zawoér bezpieczenstwa 3/4” (p=4bar) dedykowany dla instalacji c.o.,

o Srednicy kanatu dolotowego do=14 mm spetniajgcy wymagania normy.

d. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji c.w.u

Pojemnos¢ zasobnika
Pojemnos¢ instalacji
Temperatura zimnej wody
Temperatura CWU

Cisnienie max w sieci pe

Cisnienie max w instalacji po

1x400dm3
100dm3

10°C
70°C

6 bar
4 bar

pe- cisnienie 6bar-10%=5.4bar

po- 4bar+0.4bar=4,4bar

V[167% _ 5000167
10C 10C

V, =

(P +2)-(py +1) _ 64-54 _

= 835dm°

D. =
f (p. +1)

Vn=Ve/Df = 54dm3

= 0156ar

64

Dobrano naczynie przeponowe refix DT 60 z armatura przeptywowa flowjet R1 ¥4”

. Pojemnos¢ catkowita V=60dm?®
. Srednica D=409mm
. Wysokos¢ H=766mm
. Cisnienie robocze 0,6MPa

. Podtgczenie 1vy

16. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termicz__na

Urzadzenia typowe, montowane w kottowni takie jak kotly, pompy, podgrzewacz c.w.u. i inne

urzadzenia winne by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez producentow tych urzgdzen a

wszelkie uszkodzenia powtok antykorozyjnych powstale w czasie ich transportu, sktadowania i

montazu nalezy usungc.
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Rurociaggi i ich konstrukcje wsporcze bedg zabezpieczone antykorozyjnie przez wykonawce
orurowania kottowni. Przed malowaniem powierzchnie zewnetrzne rurociggow i konstrukcji
stalowych nalezy oczysci¢ do ll-go stopnia czystosci i nastepnie 2-krotnie pomalowaé farbg
antykorozyjng podktadowg oraz 2-krotnie farbg nawierzchniows.

Farby winne by¢ odporne na temperature do 100° C.

Izolowac nalezy wszystkie rurociggi, ktére przewodzg wode o temperaturze.

Izolacje termiczng na rurociggach grzewczych nalezy wykona¢ z otulin poliuretanowych typ
PUR o przewodnosci cieplnej A = 0,035 w/mK z zastosowaniem pfaszcza ochronnego.
Rurociggi wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy izolowac izolacjg z pianki polietylenowe;j.

Grubosc izolacji cieplnej zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r z pdzniejszymi zmianami.

17. Wytyczne bran zowe

Bran za budowlana:

. Sciany i stropy powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg co najmniej 60min. (El 60),

. zamontowaé¢ drzwi do kottowni w klasie odpornosci ogniowej EI 30, drzwi powinny
otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i powinny by¢é samozamykajace sie,
bezzamkowe, tatwe do otwarcia,

. krawedz dolna otworu nawiewnego do kottowni powinna by¢ usytuowana na wysokosci

max 30cm od poziomu posadzki,

Bran za wodkan:
. kotlownia powinna posiadac instalacje wodociggowg do zasilania stacji uzdatniania
wody, umywalke oraz zawor czerpalny ze ztgczkg do weza,

. do kratek sciekowych doprowadzi¢ spusty z urzgdzen.

Bran za instalacji gazu:

. doprowadzi¢ instalacje gazowa do kottosw gazowych,

. dla instalacji gazu doprowadzajgcej paliwo gazowe do kottéw zastosowac aktywny
system bezpieczenstwa skitadajgcy sie z zaworu klapowego szybkozamykajgcego
umieszczonego w osobnej skrzynce gazowej na elewacji budynku, detektorow gazu

ziemnego, modutu sterujgcego i sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Bran za elektryczna:
. w pomieszczeniu kottowni nie powinno by¢ kabli i instalacji elektrycznych

przeznaczonych dla innych pomieszczen,

WROCLAW
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kotlownia powinna mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz dostepny z zewnatrz

pomieszczenia awaryjny wylgcznik pradu dla natychmiastowego wylgczenia pradu

w kottowni,

w kottowni wykona¢ instalacje elektryczng oswietleniowg w stopniu ochrony IP65,

instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z normami i wymaganiami dla kottowni

gazowych,

P=0,04kW, U= 230V, n=2800 1/min,

zasilanie dla pompy cyrkulacyjnej obiegu c.o. H=57kPa, Q=6,10m3/h, P=0,2kW, U=
230V, n=4450 1/min,

zasilanie dla pompy cyrkulacyjnej fadujgcej zasobnik c.w.u. H=16kPa, Q=1,22m3/h,

zasilanie dla pompy cyrkulacyjnej c.w.u. H=25kPa, Q=0,06m3/h, P=0,05kW, U= 230V,
n=4200 1/min,

zasilanie dla aktywnego systemu detekcji

opracowania.

18.

Zatozenia projektowe

Instalacja Gazu

gazu wykonanego wg odrebnego

Danymi wyjsciowymi do opracowania przedmiotowego projektu byty nastepujgce materiaty:

19.

projekt architektoniczno-budowlany,

Obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce instalacji gazowych.

Urzadzenia zasilane gazem

Gaz dostarczony bedzie do:

kottbw gazowych kondensacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu piwnicy

Ratusza.

20.

Lokalizacja urz adzen gazowych

Lokalizacje kottow pokazano na rysunku — rzucie piwnicy budynku.

21. Opis projektowanych rozwi
Tabela. Zestawienie stosowanych urz  adzen gazowych
Jedn.
. _ tgczne max.
llosé zapotrzebowani ,
_ zapotrzebowani
Lp. Urzadzenia e
e gazu
[sztuK] 5
5 [m*>/h]
[m*>/h]
1 Kociot gazowy 2 7,4 14,8
RAZEM 14,8
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Parametry techniczne kottdéw gazowych kondensacyjnych przedstawiono ponizej:

. Znamionowa moc cieplna 17-70kW

. pojemnos$¢ wodna 5,8 dm®

. masa 72 kg

. natezenie przeptywu gazu GZ50 1,8-7,4 m*h
. Masowy przeptyw spalin 80/60°C 8,4-34,4 g/s
. cisnienie dopuszczalne 4 bar

. minimalna temp. zasilania 20°C

. zasilanie elektryczne 108W/230V
. minimalna temperatura powrotu brak

. przylacze gazu dla kotta 1"

. $rednica kro¢ca spalinowo-powietrznego  ©&160/110

W budynku projektuje sie nowg instalacje gazowg wykonang z rur stalowych czarnych bez
szwu typ L290NB zgodnie z normg PN-EN-10208 z 1999 roku.

Instalacja gazu przebiega¢ bedzie od szafki gazowej zlokalizowanej na fasadzie budynku do
urzagdzen gazowych w kottowni. W szafce gazowej nalezy zabudowa¢ kurek gtéwny do gazu o
srednicy DN 40, licznik gazu oraz zawor elektromagnetyczny MAG-3 klapowy o srednicy
DN40, stanowigcy element aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej,
wspotpracujgcy z detektorem gazu typu DEX zainstalowanym nad kottami gazowymi
kondensacyjnymi w kottowni.

Przewiduje sie zabudowe zaworow odcinajacych i filtrow gazu przed odbiornikami gazu -
kottami gazowymi.

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane, przewody gazowe prowadzi¢ w
tulejach ochronnych (lokalizacje i srednice dostosowa¢ do szerokosci istniejgcych przegrod
budowlanych).

22. Wykonanie instalacji gazowej

Instalacje gazowag wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu gat.
R lub R35 tgczonych przez spawanie (zgodnie z PN-EN 10208 z 1999r.). Przewody instalacji
wewnetrzne] nalezy prowadzi¢ po powierzchni scian. Przy przejSciu przez przegrody
budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przestrzen miedzy przewodem gazu a rurg ochronng wypetni¢ piankg poliuretanows.
Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi 20mm. Przewody poziome i
pionowe zaprojektowano w odlegtosci 0.2 m od $cian i stropéw. Mocowanie rurociggébw
uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m

dla rur pionowych.
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Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materialy, armatury i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczehstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalna,
cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy. Kazde podejscie do urzadzenia
gazowego oraz winne by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w miejscu tatwo
dostepnym.

23. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci i
zabezpieczyC przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonac¢ na wszystkich odcinkach
instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05.
Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01. Poszczego6lne powtoki
powinny mie¢ zroznicowang warstwe.

24, Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ proby szczelnosci powietrzem na cisnienie
50kPa. W ciggu 30 minut trwania proby manometr nie powinien wykazywac spadku ci$nienia.
Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowaé i wykonaé¢ na
nowo. Badanie szczelnosci potgczen kurkow wg nalezy wykonaé przez powlekanie potgczen
wodg mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usung¢ poprzez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbior instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior
instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wg zapisbw w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow
urzagdzen gazowych oraz protokotdbw wykonania préb i badan (préby szczelnosci,
odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan urzadzen i zespotdéw stanowigcych czes¢
urzgdzen gazowych zasilanych prgdem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz
kontroli urzgdzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych).

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez wyspecjalizowany zakiad ustugowy Ilub
rzemiesinika z uprawnieniami gazowymi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji gazowych cz. Il — wymagania odbioru i eksploatacji wydane przez Cobo-Profil sp. z

0.0. Warszawa 2003 r.
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V. Instalacja wod.-kan.

26. Opis stanu istniej aceqo

W stanie istniejagcym budynek posiada kompletng instalacje wodno-kanalizacyjng.
Projektowana instalacja wykorzystuje istniejgce przytgcza wodno - kanalizacyjne do budynku
oraz nawigzuje do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w piwnicy. Instalacje istniejgce ktore nie
beda potrzebne do funkcjonowania czesci przebudowywanej nalezy zdemontowac.

27. Bilans wody i sciekéw

. Zapotrzebowanie wody - ze wzgl eddw funkcjonalnych budynek nie ulegnie
modyfikacji. Bilans wody i  $ciekOw nie ulegnie zmianie.

. Zapotrzebowanie wody na cele p.po 2

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty DN25 wyposazone w wagz
pozarniczy potsztywny diugosci 30mb oraz gasnice 6kg. Przyjeto rownoczesnosc pracy dwoch
hydrantow DN25:

Qmax p.po z = 2x1,0dm3/s = 2dm3/s

. Bilans $ciekdéw sanitarnych - ze wzgl edow funkcjonalnych budynek nie ulegnie
modyfikacji. Bilans wody i  $ciekdw nie ulegnie zmianie.

28. Obliczenia

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowe instalacji, dobor materiatow, urzadzen i
armatury wykonano w oparciu o:

- wytyczne i zalecenia producenta

- obowigzujace przepisy i normy

- program komputerowy Instal-San firmy InstalSoft

Dokfadne obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

29. Dob6r wodomierza

Przeptyw obliczeniowy dla wody uzytkowe] wynosi Qsocjaina — 1,176 [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy dla wody p.poz wynosi gp poz — 2,00 [dm3/s]

Dla doboru wodomierza przyjety jest wiekszy przeptyw, tj. g=2,00 [dm3/s]

Kryteria doboru wodomierza:

0,7 X Omax wod 2 Q

Qmax wod = 4/0,7

Omax wod = 2,00/0,7 = 2,86 dm3/s = 10,30 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy, wielostrumieniowy, suchobiezny typu WS 16-NKP DNA40.
Wodomierz zabudowa¢ pomiedzy zaworami kulowymi DN50. Za wodomierzem
zaprojektowano filtr siatkowy do wody DN50 i zawér antyskazeniowy typu BA DN50. Za

zaworem antyskazeniowym zaprojektowano zawor odcinajgcy DN5O.
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30. Instalacja wody zimnej (pitnej), ciepteji cyr  kulacyjnej oraz wody na cele p.po 2z

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa ma za zadanie zapewni¢ zaopatrzenie w
punktach czerpalnych wodg pod odpowiednim cisnieniem, w wymaganej ilosci i 0 wymaganej
temperaturze.

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 na
podstawie ilosci urzgdzen dla wody zimnej wynosi:

g=1,176 dm3/s

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody dla projektowanej instalacji p.poz wynosi:

g =2,00 dm3/s

Budynek posiada przytagcze wodociggowe oraz gtéwny zestaw wodomierzowy zlokalizowany w
piwnicy budynku. W celu zapewnienia poprawnosci rozwigzania zwigzanego zachowaniem
ciggtosci instalacji p.poz jako instalacji niepalnej, nalezy wykonac¢ poza budynkiem przejscie
PE/stal i ponownie wigczy¢ przytgcze do budynku za pomocg rury stalowej ocynkowanej
DNS50. Przejscie przez sciane budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej jako szczelne (np.
system Integra). W ramach projektu przewiduje sie wymiane istniejgcego zestawu
wodomierzowego. Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy, wielostrumieniowy, suchobiezny
typu WS 16-NKP DN40. Wodomierz nalezy zabudowac¢ pomiedzy zaworami kulowymi DN50.
Za wodomierzem zaprojektowano filtr siatkowy do wody DN50 i zawor antyskazeniowy typu
BA DN50. Za zaworem antyskazeniowym zaprojektowano zawor odcinajgcy DN50.

Przewdd wodociggowy bedzie zasila¢ instalacje wody na cele socjalne i cele p.poz. W celu
zapewnienia poprawnej pracy instalacji p.poz., zaprojektowano zestaw hydroforowy
Zlokalizowany w pomieszczeniu przylgcza wodociggowego w piwnicy. Zestaw hydroforowy
zaprojektowano w ukladzie P+R. Zestaw hydroforowy nalezy zasilaé sprzed gtéwnego
wytgcznika prgdu, zapewniajgc jego dziatanie podczas pozaru.

Parametry pracy zestawu hydroforowego - obliczenia:

Cisnienie na przytgczu — 0,1-0,2 MPa (brak danych - przyjete niskie cisnienie w sieci)

Straty na zaworze antyskazeniowym przed zestawem hydroforowym — 0,1MPa

Cisnienie przed zestawem hydroforowym ‘P1’' — 0,1MPa (1  Om st.wody)

Wymagana geometryczna wysokos¢ podnoszenia — 16m st.wody

Wymagane minimalne cisnienie na hydrancie — 0,2MPa (20m st.wody)

Straty na zaworze antyskazeniowym BA zamontowanym na przewodzie wody p.poz — 0,1MPa
(10m st.wody)

Straty liniowe i miejscowe — 0,1MPa (10m st.wody)

Sumaryczna wielko $¢€ strat do pokonania przez zestaw hydroforowy ‘P2’ — 16m + 20m +
10m + 10m = 56m

Minimalna wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego ‘P3' = P2-P1 = 56-10 = 46m
st.wody

Parametry projektowanego zestawu hydroforowego — Q= 2dm3/s H=0,5MPa.
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Na wypadek uzyskania danych dotycz acych ci $nienia w sieci, nale zy powtornie
zweryfikowa € wysoko $¢ podnoszenia projektowanego zestawu hydroforowego.

Rozdzielenie instalacji wody zimnej na cele socjalne i wody na cele p.poz zaprojektowano za
zestawem hydroforowym. Na przewodzie wody p.poz zaprojektowano pomiedzy dwoma
zaworami kulowymi DN50, zawor antyskazeniowy typu BA DN50. Na przewodzie wody zimnej
na cele socjalne zaprojektowano zawor elektromagnetyczny typu NC DN32 (beznapieciowo
zamkniety). Zawor elektromagnetyczny nalezy zabudowac¢ pomiedzy zaworami kulowymi
DN32. Cewke zaworu elektromagnetycznego nalezy podtgczy¢ do zasilania za gtownym
wytgcznikiem pradu, zapewniajgc zdjecie napiecia z cewki podczas akcji pozarowej.

Woda zimna rozprowadzana bedzie do projektowanych punktéw czerpalnych za pomocg rur
wodociggowych PP-R typ3 PN16 Dz50x6,9-Dz20x2,8. Na instalacji wodociggowej wody
zimnej nalezy wykonac izolacje termiczng grubosci 13mm.

Przygotowanie cieptej wody bedzie realizowane centralnie w projektowanej kottowni gazowe.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R typ3 PN25 stabilizowanych
wkitadkg aluminiowg o srednicach z przedzialu Dz32x5,4-Dz20x3,4. Na przewodach
cyrkulacyjnych zaprojektowano termostatyczne zawory regulacyjne MTCV typB. Zawér nalezy
montowa¢ pomiedzy dwoma zaworami kulowymi. Przed zaworem termostatycznym
zabudowac filtr siatkowy do wody. Catos¢ instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy
zaizolowac otuling termoizolacyjna.

Projektowana instalacja p.poz zostata zaprojektowana dla catosci budynku. Instalacje p.poz
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych w zakresie srednic DN50-DN25. Na
przewodzie instalacji p.poz nalezy zabudowa¢ zawdr antyskazeniowy typu BA DN5O,
zabezpieczajgcy przed powrotem wody z instalacji p.poz do instalacji wody zimnej na cele
socjalne. Zawoér zamontowaé pomiedzy zaworami kulowymi DN50. Zaprojektowano hydranty
wewnetrzne DN25 ze skrzynkg hydrantowg wyposazong w miejsce na gasnice i gasnica.
Hydranty zaprojektowano jako podtynkowe. Hydrant na poddaszu nalezy montowa¢ na
podstawie DN25 lub wykona¢ podkonstrukcje. Hydranty osadzone w Scianach stanowigcych
Sciane wydzielenia pozarowego, powodujgce przerwanie lub naruszenie ciggtosci wydzielenia
nalezy od tytu obudowac¢ zapewniajgc petnowartosciowe wydzielenie pozarowe sciany. Catos¢
instalacji p.poz nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng grubosci 13-20mm.

Gtéwne ciggi instalacji prowadzone sg pod stropem piwnicy, dalej jako piony i podejscia pod
przybory. Instalacja prowadzona jest natynkowo, natynkowo w obudowie lub w bruzdach.
Przewody wodociggowe nalezy w pomieszczeniach gdzie wymaga tego estetyka wnetrza
obudowa¢, zapewniajgc dostep do zawordw poprzez otwory rewizyjne zamykane za pomoca
drzwiczek rewizyjnych. Na podejsciach pod przybory sanitarne zaprojektowano kulowe zawory
odcinajgce oraz zawory c¢wieréobrotowe. Grupy odbiornikbw nalezy odcigé za pomoca

zaworow kulowych. Na instalacji p.poz nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce DN5O0,
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umozliwiajgce odciecie poszczegodlnych odcinkéw instalacji. Istniejgca instalacja wodociggowa
w catosci podlega demontazowi.

Zaprojektowane zawory ze zlgczkg do weza zabezpieczy¢é zaworem antyskazeniowym typu
HA.

Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i p.poz zaprojektowano z nastepujgcych
materiatow:

- dla instalacji wody zimnej do celéw socjalnych — rury cisnieniowe PP-R typ3 PN16
Dz50x6,9-Dz20x2,8,

- dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji do celéw socjalnych — rury ci$nieniowe stabilizowane
wktadka aluminiowg PP-R typ3 PN25 Dz32x5,4-Dz20x3,4,

- dla instalacji wody na cele p.poz — rury stalowe ocynkowane DN50+DN25.

Sposéb tgczenia i montazu przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur (w tym montaz punktow statych instalacji).

Wszystkie rurociggi wody cieptej i cyrkulacji izolowac termicznie zgodnie z PN-85/B-02421.
Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej przy wspétczynniku A = 0,035 W/(meK) wynosi:

a) dla przewodow wody cieplej i cyrkulacyjnej:

- 20mm dla przewoddw o srednicy wewnetrznej do 22mm,

- 30mm dla przewoddw o srednicy wewnetrznej 22-35mm,

- réwna srednicy wewnetrznej przewodu dla srednic 35-100mm.

b) dla przewodéw wody zimnej:

- 13mm dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej 15-32mm,

- 20mm dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej powyzej 32mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob skladowania materialbw na stanowisku pracy ma wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny
z miekkiej pianki PUR.

Jako armature zaprojektowano:

- zawory kulowe odcinajgce gwintowane,

- zawory ¢wieréobrotowe

- zawory regulacyjne MTCV-typB,

- zawory elektromagnetyczne (typu NC) DN32,

- filtry siatkowe do wody z osadnikiem,

- zawory antyskazeniowe typu BA oraz HA,
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- zawor ze zlgczkg do weza,
- wodomierz gtéwny,

- mieszacze w przypadku baterii czerpalnych nie wyposazonych w zintegrowane mieszacze.

Calos¢ ceramiki sanitarnej, dedykowane stelaze, armatura czerpalna i zawory czerpalne —
scisle wedlug wytycznych Inwestora i projektu aranzacji wnetrz (branza Architektoniczna).
Baterie czerpalne w sanitariacie ogolnodostepnym i sanitariacie dla os6b niepetnosprawnych
powinny by¢ wyposazone w mieszacze (ograniczniki temperatury ~maksymalnej),
zabezpieczajgce uzytkownika przed poparzeniem. W przypadku zastosowania armatury
czerpalnej nie spetniajgcej tego standardu przed przyborami sanitarnymi nalezy zamontowac
mieszacze zabezpieczajgce wyptyw wody w punktach czerpalnych o temperaturze nie
przekraczajgcej 35°C. Mieszacze nalezy montowa¢ w oparciu o instrukcje producenta
mieszacza. Mieszacz montowa¢ z uwzglednieniem zaworéw odcinajgcych na doptywie i
odptywie wody z mieszacza. Mieszacze nalezy montowa¢ we wnekach sciennych w
otwieranej skrzynce. Nalezy zastosowaC armature czerpalng przeznaczong dla obiektéw
uzytecznosci publicznej charakteryzujgcy sie zwiekszong odpornoscig na uzytkowanie.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy przejscia przewodéw zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zabezpieczen.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych.

31. Préba ci sSnieniowa

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg
nalezy napeini¢ instalacje wodg oraz dokiladnie odpowietrzy¢é. Proba ciSnieniowa wymaga
takich cisnieniomierzy, ktore umozliwiajg doktadno$¢ odczytu wynoszgcg 0,1 bara. Przed
probg cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola potgczen rur.

Aby przeprowadzi¢ probe, cisnienie probne nalezy podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia
roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie
podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy
przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gidwng. W tym czasie ci$nienie pozostate po probie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania préby cisnieniowej nalezy dokonaé¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekdédw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je

usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.
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Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie prébne
Instalacja wody zimnej 1.5 x najwyzsze cisnienie robocze lecz nie mniej niz 10 bar
Instalacja wody cieplej 1.5 x najwyzsze cisnienie robocze lecz nie mniej niz 10 bar

Po przeprowadzonej prébie cisnieniowej przewody nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji.

32. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zaktadajgc nawigzanie na poziomie piwnicy
do istniejgcych ciggéw kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. W celu wigczenia przewodow
projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcych ciggow instalacji podposadzkowej, nalezy
przeprowadzi¢ prace odkrywkowe. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych realizowane bedzie
za pomocg istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarnej.

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zapewnienie
odprowadzenia sciekOw z przyboréw sanitarnych oraz z odwodnienia posadzek. Instalacje
kanalizacyjng nadposadzkowg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych HTPCV
ukltadanych pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego/obudowie (nalezy zapewnic
obudowe instalacji podstropowej w pomieszczeniach ktére tego wymagajg ze wzgledow
estetycznych oraz izolacje akustyczng na rurach prowadzonych w biurach), natynkowo lub w
bruzdach sciennych, odprowadzajgcych scieki z poszczegdinych przyborow ze spadkiem i =2
+ 5%. Podejscia pod przybory bedg prowadzone za $ciankg instalacyjng lub bedg obudowane.
Piony prowadzone w naroznikach pomieszczen nalezy obudowaé. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi lub potgczy¢ z sgsiednim
pionem zapewniajgc odpowietrzenie pionu. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ istniejgce
przejscia pod wywiewki kanalizacyjne na dachu. Doktadne miejsce przejscia przez dach
okresli¢ podczas montazu. Dostep do rewizji nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie otworow
rewizyjnych w obudowie (dotyczy rewizji na przewodach obudowanych) zamykanych za
pomocg drzwiczek rewizyjnych.

Odwodnienie posadzki w budynku zapewniono poprzez zaprojektowanie wpustow
podiogowych DN50. Wszystkie wpusty wyposazone sg w syfony dopuszczajgce brak zalania
wodg z jednoczesnym utrzymaniem szczelnosci instalacji.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ studzienke schtadzajgcg o wymiarach 0,8x0,8x2,0
(dh.xszer.xgteb.) przykrytg kratg Wema o grubosci 50mm. Na krawedziach gory studzienki
nalezy zamontowac profile umozliwiajgce osadzenie kraty. Odplyw ze studzienki nalezy
zasyfonowac. Doprowadzenie $ciekdédw do studzienki zaprojektowano za pomocg wpustow

zeliwnych DN100 i rur kielichowych zeliwnych DN100.
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W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy:
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowac ostone ogniochronng producent

np. Hilti (2 szt. na jedno przejscie)

Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy wykonaé¢ w rurach ochronnych.
Niepotrzebng istniejgca instalacje kanalizacyjng nalezy zdemontowac.

33. Demonta Z istniej acej instalacii

W zakresie prac zwigzanych z przebudowg budynku jest demontaz przyboréw sanitarnych
wraz z demontazem niepotrzebnej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wszystkie otwory po
zdemontowanej instalacji nalezy zaslepic¢, zwracajac szczegoing uwage na szczelnos¢ warstw
izolacji dachu wykonanej w miejscu zdemontowanych wywiewek kanalizacyjnych.

34. Zatozenia elektryczne

- zawor elektromagnetyczny typu NC (pom. techniczne w piwnicy) — 1szt. — 230V — podtaczy¢
za gtébwnym wytgcznikiem prgdu, zapewniajagc zdjecie napiecia z cewki zaworu na wypadek
akcji pozarowej

- zestaw hydroforowy P+R. Zapewni¢ zasilanie 400V. Wigczy¢ przed gtéwnym wylgcznikiem
pradu

35. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z

dnia 06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

Nalezy rowniez przestrzegaé ogoélnych warunkéw BHP.

36. Uwagi

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami,

- Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow BHP

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i
dopuszczenia

- Dokfadny rodzaj i lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej wedtug projektu
architektonicznego

- Zawory ze ztaczkg do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym typu HA

- Na instalacji p.poz nalezy zabudowa¢ zawér antyskazeniowy typu BA

- armatura czerpalna w sanitariacie ogolnodostepnym oraz sanitariacie dla 0so6b
niepetnosprawnych powinna by¢ wyposazona w zintegrowane mieszacze. W przypadku gdy
warunek nie bedzie spetniony, nalezy zabudowa¢ przed punktami czerpalnymi mieszacze

jednoczesnie zapewniajgc do nich dostep.
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VI. Instalacja wentylacji

37. Zalozenia projektowe

Instalacja wentylacji ma na celu utrzyma¢ odpowiednig wymiane powietrza w

pomieszczeniach.

38. Instalacja wentylacji

Dla pomieszczen biurowych zaprojektowano uklady wentylacji

miejscowej

Y4

odzyskiem ciepta. W zaleznosci od wymaganej ilosci powietrza w danym

pomieszczeniu przewidziano montaz urzgdzeh o maksymalnym wydatku powietrza do

70 m*h lub do 150 m%h. Dokladna ilo$¢ powietrza przypadajgca na dane

pomieszczenie zostata zestawiona w tabeli bilansu powietrza.

Zaprojektowane urzgdzenia sg to urzgdzenia wyposazone w odzysk ciepta z powietrza

wywiewanego na wymienniku ceramicznym. Kazde z urzgdzen posiada niezalezne

sterowanie i moze by¢ regulowane przez uzytkownika. Zestawienie urzgdzen dla

poszczegolnych pomieszczen podano w tabeli bilansu powietrza.

39. Bilans powietrza wentylacyjnego

Tab. Bilans powietrza wentylacyjnego

nr pom. | opis ‘ skorygowany strumien ‘ uwagi
Parter
1 biuro 60 | TwinFresh S-60
2 biuro 40 | TwinFresh S-60
3 biuro 120 | Micra 150 E
4 biuro 20 | TwinFresh S-60
5 biuro 20 | TwinFresh S-60
6 biuro 20 | TwinFresh S-60
7 biuro 20 | TwinFresh S-60
8 biuro 40 | TwinFresh S-60
9 biuro 40 | TwinFresh S-60
11 biuro 60 | TwinFresh S-60
1 Pietro
23 pokéj specjalny 60 | TwinFresh S-60
13 pom. USC 40 | TwinFresh S-60
14 pom. USC 120 Micra 150 E
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15 pom. USC

16

17 biuro 60 | Micra 150 E

18 biuro 40 | TwinFresh S-60

19 biuro 70 | Micra 150 E

20 biuro 60 | TwinFresh S-60

21 biuro 40 | TwinFresh S-60

2 Pietro

24 biuro 60 | TwinFresh S-60

25 biuro 120 | Micra 150 E

26 biuro 40 | TwinFresh S-60

27 sala konferencyjna 150 | Micra 150 E

28 biuro 60 | TwinFresh S-60

29 biuro 60 | TwinFresh S-60

30 biuro 60 | TwinFresh S-60
40. Instalacja klimatyzacji

Na potrzeby serwerowni zaprojektowano uktad schiadzania powietrza oparty na urzadzeniu
monoblokowym montowanym w oknie. Jako urzgdzenie klimatyzacyjne projektuje sie zastosowaé
klimatyzator o mocy chiodniczej 3,7kW. W tym celu dobrano urzgdzenie typu WFD 012 firmy Airwell.
Mozliwe jest tez zastosowanie urzadzenia innego producenta pod warunkiem zachowania parametréw

technicznych.

41. Lokalizacja urz _adzen

Lokalizacja wszystkich urzgdzen zgodnie z dokumentacja rysunkows.

Wszystkie urzadzenia zlokalizowane wewngtrz budynku zamontowa¢ do konstrukcji obiektu za pomocag
odpowiednich zawiesi, umozliwiajgcych ttumienie hatasu i drgan zwigzanych z ich pracg. Wykonanie
mocowania urzgdzen zgodnie z zaleceniami/specyfikacjg techniczng producenta.

42, Sterowanie

Kazde z urzadzen posiada niezalezne sterowanie

43. Wytyczne wykonania i monta__zu

Materiaty

Wszystkie zastosowane do montazu materiaty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie potwierdzone odpowiednim certyfikatem, deklaracjg wlasciwosci uzytkowych lub atestem

higienicznym.

Rewizje

WROCLAW
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Czyszczenie instalacji odbywac sie bedzie przez demontaz paneli lub samych urzadzen.

Montaz
-Kanaly montowac¢ z zapewnieniem ttumienia drgan lub z materiatow umozliwiajacych ttumienie drgan.

-Kanaty wentylacyjne oraz osprzet montowaé z zgodnie z Cobrti Instal Zeszyt 5 "Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. | wrzesien 2002 r. )

-Kanaty prowadzone wewnatrz lokalu od czerpni do nagrzewnicy izolowa¢ wetng mineralng o grubosci
40 mm w ptaszczu aluminiowym.

-Kanaty uszczelnia¢ specjalng masa uszczelniajgcg do systemow wentylacyjnych (nie uzywac silikonéw
sanitarnych lub akryli)

-Do potaczen kanatdw typu SPIRO stosowac¢ mufy i nyple.

-W przypadku pracy na wysokosci wykona¢ plan BIOZ bezposrednio na miejscu montazu.
Zabezpieczy¢ teren wokét montazu.

-Stosowac¢ do montazu rusztowania z atestem, skltadaé rusztowania wg instrukcji, sprawne rusztowanie
oznaczy¢ zielong kartkg, a niesprawne czerwong. Wyznaczy¢é osobe odpowiedzialng za
bezpieczenstwo rusztowania.

-Podczas montazu uzywac¢ kaskéw ochronnych oraz odziezy roboczej. Przy pracy na wysokosci uzywac
zabezpieczen. Stosowaé specjalne robocze obuwie ochronne.

-Przed prefabrykacjg lub zaméwieniem kanatdéw i ksztattek sprawdzi¢ wszystkie potrzebne wymiary i
ewentualne kolizje z innymi instalacjami.

-Po zamontowaniu elementéw wentylacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed wtdérnym zabrudzeniem
podczas budowy.

-Wykonane podczas montazu otwory w przegrodach budowlanych wzmocnié¢ dodatkowo po obwodzie.

- Wykonac¢ uziemienie wszystkich elementéw instalacji wentylacyjnej

44, Wytyczne bran zowe

Bran za elektryczna

¢ Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzadzen wentylacyjnych. Zasilanie nalezy
doprowadzi¢ bezposrednio do wszystkich urzadzen.
* Zestawienie mocy elektrycznej poszczegoélnych elementdéw znajduje sie w zatgczonym ponizej

zestawieniu.

Tabela : Zestawienie mocy elektrycznych urzgdzen wentylacyjnych

Moc
) elektryczna Napiecie o
Urzadzenie llos¢ ) Lokalizacja
Znamionowa V]
(kw]
Micra 150 E 6 0,4 230V, 50Hz wg czesci rysunkowej
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Twin Fresh S-60 19 0,1 230V, 50Hz wg czesci rysunkowej
WFD 012 1 15 230V, 50Hz wg czesci rysunkowej

Podane w tabeli zapotrzebowanie na moc elektryczn g, dotyczy pojedynczego urz gdzenia.

Bran za budowlano-architektoniczna
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:
e otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do zastosowanych urzadzen celem okresowej kontroli
e Zapewni¢ odpowiedni spos6b montazu instalacji oraz urzgdzen w sposéb nie zagrazajgcy
zdrowiu i zyciu ekip montazowych oraz pracownikéw lokalu.
* Nalezy wykona¢ otworowania w konstrukcji scian w miejscach prowadzenia instalacji w

uzgodnieniu z Inwestorem oraz kierownikiem budowy

45, Ochrona akustyczna

W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzadzen zastosowa¢ nalezy kroéce elastyczne na

potgczeniach urzadzeh z kanatami.

46. Wymagania BHP

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi operatu ,Warunki ochrony
przeciwpozarowej’. Wszystkie zamontowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadaé¢ niezbedne atesty i
Swiadectwa dopuszczenia.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z
nastepujgcymi aktami prawnymi:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r w sprawie
warunkow technicznych , jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. Ustaw nr 75 z dn.
2002 r

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP

47. Regulacja dziatania oraz badanie instalacji

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji nalezy wykona¢ jej regulacje oraz przeprowadzi¢ szkolenie

pracownikéw z obstugi zainstalowanych urzadzen.




ul. Mydlarskiego 19 WROCLAW

PRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA W L ADKU ZDROJU

54-079 Wroctaw WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A

www.lsprojekt.pl

VII. Uwagi ko ncowe

Calos¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll —
instalacje przemystowe oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

grzewczych” — Zeszyt nr 6.

a. Dla zapewnienia prawidiowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych —
przystgpienie do robdét nalezy poprzedzi¢é opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposOb prowadzenia prac, skladowanie materiatdw, jak rowniez
odpowiednie posadowienie obiektéw,

b. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem o0sOb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robo6t w poszczegdlnych branzach — z zachowaniem przepiséw
rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz
93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

C. Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47,
poz.401). Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i
odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;j.

d. Zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie.

e. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora oraz projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

f. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw Ilub dostawcow
urzadzen.

g. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

h. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow wykonania i odbioru w
odniesieniu do wszystkich szczegotow i przepisow, ktére nie mogty by¢é oméwione.

i. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z
podaniem producenta nalezy traktowacC jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy
Prawo zamowien publicznych. Wszystkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w

zestawieniu materialdw stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
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wiasciwosci [ wymogow technicznych zalozonych
w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegodlnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw technicznych z
zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamdwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

VIII. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Wystepujgce zagrozenia

-zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i skladowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0s6b przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajgcy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie

przekazywanych mu tresci, ktére sg istothe dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia. OsO6b, ktére nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach

przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w spos6b tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola

realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

IX. Zestawienie materiatdw — instalacja c.o.
. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany H L D
od doty ] | gmm] | ] Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
Grzejniki ptytowe zintegrowane, zasilane od dotu - zaworowe
11KV/600 600 | 800 61 1 szt.
11KV/600 600 | 920 61 2 szt.
11KV/900 900 | 520 61 1 szt.
11KV/900 900 | 600 61 1 szt.
21KV/900 900 | 720 80 1 szt.
1. |22KVv/600 600 | 400 | 105 1 szt.
22KV/600 600 | 520 | 105 2 szt.
22KV/600 600 | 920 | 105 2 szt.
22KV/600 600 | 1000 | 105 1 szt.
22KV/600 600 | 2000 | 105 2 szt.
22KV/600 600 | 2200 | 105 3 szt.
22KV/900 900 | 520| 105 1 szt.
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22KV/900 900 | 600| 105 3 szt.
22KV/900 900 | 800 | 105 2 szt.
22KV/900 900 | 1000 | 105 1 szt.
22KV/900 900 | 1400 | 105 1 szt.
22KV/900 900 | 1600 | 105 1 szt.
33KV/600 600 | 800 | 166 3 szt.
33KV/600 600 | 920 | 166 13 szt.
33KV/600 600 | 1000 | 166 6 szt.
33KV/600 600 | 1800 | 166 1 szt.
33KV/600 600 | 2000 | 166 8 szt.
33KV/600 600 | 2200 | 166 1 szt.
33KV/900 900 | 800 | 166 1 szt.
33KV/900 900 | 1200 | 166 1 szt.

. Zestawienie rur wielowarstwowych zaciskowych — dopr owadzenie ciepta

do grzejnikow

Zestawienie rur
Ip. Rury wielowarstwowe - (PE-Xb/Al/PE-HD)
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1. Rura w sztangach 32x3,0 59 m
2 Rura w sztangach 40x 3,5 30 m
3. Rura w sztangach 50x4,0 38 m
4. Rura w sztangach 63 x4,5 10 m
5. Rura w zwoju 16 x 2,25 308 m
6. Rura w zwoju 20x2,5 178 m
7. Rura w zwoju 26 x 3,0 150 m
. Zestawienie ksztattek rur wielowarstwowych zaciskow ych
Zestawienie ksztattek
Ip. Ksztaltki — systemu rur wielowarstwowych zaciskowyc h
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1. Kolano 90° 16 - 16 12 szt.
2. Kolano d 90° 20-20 15 szt.
3. Kolano 90° 26 - 26 20 szt.
4. Kolano 90° 32-32 2 szt.
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5. Kolano 90° z gw. zew. 20 - %"z 1 szt.
6. Redukcja 20-16 17 szt.
7. Redukcja 26 - 16 1 szt.
8. | Redukcja 32-20 4 szt.
9. Redukcja 32-26 4 szt.
10. Redukcja 40 - 20 1 szt.
11. Redukcja 40 - 32 4 szt.
12. Redukcja 50 - 32 2 szt.
13. Redukcja 50 - 40 2 szt.
14. Redukcja 63 -40 2 szt.
15. Redukcja 63 - 50 2 szt.
16. Trojnik 16-16- 16 28 szt.
17. Trojnik 26 - 26 - 26 1 szt.
18. Trojnik 32-32-32 3 szt.
19. Trojnik 40 - 40 - 40 2 szt.
20, Trojnik 50-50-50 2 szt.
21, Trojnik 63 - 63 - 63 2 szt.
22. Trojnik 16-20-16 2 szt.
23. Trojnik 20-16-16 4 szt.
24. Trojnik 20-16-20 12 szt.
25. Trojnik 20-20-16 6 szt.
26. Trojnik 26 -16 - 26 34 szt.
27. Trojnik 26-20-20 18 szt.
8. Trojnik 26 - 26 - 20 3 szt.
29. Trojnik 32-16-32 6 szt.
30. Trojnik 32-20-26 2 szt.
31. Trojnik 40 - 26 - 40 2 szt.
32 Trojnik 50 - 26 -50 2 szt.
33. Tréjnik z gw. wewn. 26 - ¥"'w - 26 1 szt.
34. Trojnik z gw. wewn. 32-¥"w- 32 1 szt.
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35. Trojnik z gw. wewn. 40 - %2"w - 40 1 szt.
36. Trojnik z gw. wewn. 50 - 1"w - 50 2 szt.
37. Ztgczka 32-32 2 szt.
38. Ztaczka 50 - 50 3 szt.
39. Zigczka z gw. wew. 20 - ¥'"'w 5 szt.
40. Ztaczka z gw. zew. 20 - %"z 46 szt.
41. Ztaczka z gw. zew. 20 - ¥z 3 szt.
42. Ztaczka z gw. zew. 26 - ¥5"z 3 szt.
43. Ztgczka z gw. zew. 26 - ¥4'"z 14 szt.
44. Ztgczka z gw. zew. 26-1"z 3 szt.
45 Ztgczka z gw. zew. 32-1"z 5 szt.
46. Ztaczka z gw. zew. 32-1Y4"z 2 szt.
47. Ztaczka z gw. zew. 40 - 1"z 1 szt.
48. Ztaczka przejsciowa na Eurokonus EuG3/4" 16 - ¥%"w 116 szt.
. Zestawienie ksztaltek - Zt gczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Ztaczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Ip. Ksztaltki - Zt gczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1. Mufa calowa redukcyjna Ya"w - o"w 1 szt.
2. Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 1 szt.
3. Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - 5"z 2 szt.
4. Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - ¥4"z 2 szt.
5. Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 1 szt.

Zestawienie izolacji na instalacji centralnego ogrz ~ ewania

Zestawienie izolacji

Ip. Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 20 mm 308 m
1. o $rednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 20 mm 178 m
2 o $rednicy wewn. 22 mm
3. Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 20 mm 150 m
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o $rednicy wewn. 25 mm
4 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 30 mm 59 m
' o $rednicy wewn. 35 mm
5 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 30 mm 30 m
' o $rednicy wewn. 42 mm
6 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 50 mm 38 m
' o $rednicy wewn. 54 mm
7 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK 60 mm 10 m
' o $rednicy wewn. 63 mm
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji c.w.u. utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw —
50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).
. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Odpowietrznik prosty 18 szt.
2 Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15| Zaw.odc.prosty DN15 16 szt.
Inne - Armatura ré6 zna dowolnego producenta
3 Szafka podtynkowa na zawor odpowietrzajacy i pare 9 kpl.
' zaworéw odcinajgcych
Zawory — Zawory termostatyczne
4 Zawor, katowy dla grzejnikéw pltytowych 15 60 szt.
' zintegrowanych dolnozasianych
5 Gtlowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
6 Glowica termostatyczna 6-28°C biata 60 szt.
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
7 Regulator réznicy cisnien GW 20-40kPa 20 1 szt.
) Regulator r6znicy cisnieh GW 5-25kPa 20 3 szt.
9 Regulator réznicy cisnien GW 5-25kPa 25 4 szt.
10 Regulator réznicy cisnien GW 5-25kPa 32 1 szt.
11 Zawor nastawny rownowazgcy 15 2 szt.
12 Zawor nastawny rownowazgcy 20 6 szt.
13 Zawor nastawny rownowazacy 25 1 szt.
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Pompy - Elementy spoza katalogéw

Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej 1 szt.
14. | centrali wentylacyjnej NwWw H=0,5m, V=0,28 m3/h,

P=0,04kW, U=230V, 1=0,44A, n=42301/min

Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej 1 szt.
15. | centrali wentylacyjnej NsWs H=0,5m, V=0,38 m3/h,

P=0,04kwW, U=230V, 1=0,44A, n=4230 1/min

Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej 1 szt.
16. | centrali wentylacyjnej NpWp H=0,5m, V=0,10 m3/h,

P=0,03kW, U=230V, 1=0,33A, n=3492 1/min

Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej 1 szt.
17 centrali wentylacyjnej NkWk H=0,5m, V=0,18 m3/h,

' P=0,03kwW, U=230V, 1=0,33A, n=3492 1/min
Przepusty ogniochronne
1 Przepusty ogniochronne Dobra¢ na budowie
Demonta z istniej gcej instalacji c.0. — przyj etg jako 90% instalacji projektowanej

2 Rury stalowe Dn15-Dn80 700m
3 Grzejniki 54 kpl.

Przepusty instalacyjne nalezy wykonac o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej

przegrody. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna lub w przypadku rur z tworzyw

sztucznych o srednicy wiekszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.

X. Zestawienie materiatow — kottownia gazowa

Pozycja | Wyszczegolnienie ilos¢ | Szt | Uwagi:
1. 2. 3. 4 5.
K Wiszacy kondensacyjny kociot z zamknietg komorg spalania | 2 kpl.
0 mocy 70 kW. Stelaz do podwieszenia kottéw
Modut BM BUS do kaskady kottow serii E i podigczenia ISR
Modut EWM B rozszerzajgcy funkcje kotta
ZAS Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 400l 1 szt.
SH Sprzegto hydrauliczne o do mocy 180 kW 1 szt.
Przytgcza gwintowane lub kotnierzowe 2”
HM Zawor mieszajacy obiegu c.0. z napedem elektrycznym 1 kpl.
V=230V.
MAG Naczynie przeponowe do ukladu grzewczego o pojemnosci | 1 szt.
100 dm*
MAG Naczynie wzbiorcze do instalacji wody uzytkowej 1 szt.
W. Pojemno$¢ naczynia — 60 dm?®
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SP Separator powietrza dn50 2
p=10bar st.
t=110°C
z zaworem odwadniajgcym dn20
N Neutralizartor skroplin kottowych (dla kottow gazowych o 1 szt.
mocy 2x70 kW)
ZB1 Membranowy zawor bezpieczenstwa do zabezpieczania 2 szt.
zamknietych instalacji grzewczych montowany przy kottach
Cisnienie otwarcia — p = 4 bary
Srednica dolotowa. — 3/4,
ZB2 Membranowy zawor bezpieczenstwa do zabezpieczania 1 szt.
cisnieniowych systemow wypetnionych cieczg montowany
przy podgrzewaczu c.w.u.
Cisnienie otwarcia — p = 4 bary
Srednica dolotowa. — 3/4”
ZBW Czujnik zaprzeczajacy kotty przed brakiem wody 2 szt.
uz Zawor napetniania ztadu instalacji dn20 1 szt.
KP Pompa bezdtawicowa dla instalacji grzewczych — obieg 2 szt.
kottowy
H=13kPa, Q=3,05m3/h, P=0,04kW, U= 230V, n=2800 1/min
HP Pompa bezdtawicowa dla instalacji grzewczych — obieg 1 szt.
grzejnikowy
H=57kPa, Q=6,10m3/h, P=0,2kW, U= 230V, n=4450 1/min
TLP Pompa bezdtawicowa dla instalacji grzewczych — obieg 1 szt.
tadujgcy zasobnik c.w.u.
H=16kPa, Q=1,22m3/h, P=0,04kW, U= 230V, n=2800 1/min
TZP Pompa bezdtawicowa dla instalacji wody uzytkowej — obieg | 1 szt.
cyrkulacji c.w.u.
H=25kPa, Q=0,06m3/h, P=0,05kW, U= 230V, n=4200 1/min
SuU Stacja uzdatniania wody, zmiekczacz jednokolumnowy, 1 kpl.
zestaw wezy przytaczeniowych. Redukcja i uszczelka , filtr
mechaniczny
ATF Czujnik temperatury zewnetrznej wraz z okablowaniem 1 kpl.
RFK Czujnik temperatury na powrocie kaskady 1 szt.
VFK Czujnik temperatury na zasilaniu kaskady 1 szt.
TWF Czujnik temperatury c.w.u. 1 szt.
HVF Czujnik zasilania obiegu c.o. 1 szt.
T Termometr t=0-100°C 4 szt.
M Manometr tarczowy prosty z kurkiem manometrycznym i 7 szt.
rurkg manometryczng, PN=10 bar
Z1 Zawor odcinajgcy kulowy t=100°C p=1.6MPa Dn50 14 szt.
Z2 Zawor odcinajgcy kulowy t=100°C p=1.6MPa Dn25 5 szt.
Z2 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany do wody t=100°C 3 szt.
p=0.6MPa Dn25
Z2 Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany do wody t=100°C 2 szt.
p=0.6MPa Dn15
271 Zawor zwrotny t=100°C p=1.6MPa Dn50 3 SZt.
272 Zawor zwrotny t=100°C p=1.6MPa Dn25 2 SZt.
272 Zawor zwrotny do wody t=100°C p=0.6MPa Dn15 1 szt.
7274 Zawor zwrotny do wody t=100°C p=0.6MPa Dn25 1 szt.
F1 Filtr siatkowy t=100°C p=1.6MPa Dn50 1 szt.
F2 Filtr siatkowy t=100°C p=1.6MPa Dn25 1 szt.
Rura stalowa bez szwu Dn50 w raz z izolacjg termiczng z 20 m
otuliny poliuretanowej PUR o przewodnosci cieplnej A =
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0,035 w/mK wraz z ptaszczem ochronnym
Rura wielowarstwowa (PE-Xb/AI/PE-HD)w sztangach 32 x | 15 m

3,0

Rura wielowarstwowa (PE-Xb/AI/PE-HD)w sztangach 26 x | 15 m
3,0

Zawoér kulowy gwintowany g15 8 szt.
Zawor kulowy gwintowany @20 6 szt.
Zawor kulowy gwintowany @25 6 szt.
Zawor kulowy gwintowany @32 8 szt.
Zawoér kulowy gwintowany g40 6 szt.
Zawor kulowy gwintowany g50 2 szt.
Zawor ze zigczkg do weza @15 3 szt.
Filtr siatkowy gwintowany do wody DN32 2 szt.
Zawor zwrotny gwintowany @32 3 szt.
Zawdr zwrotny gwintowany @20 1 szt.
Zawor zwrotny gwintowany g15 3 szt.
Zawor zwrotny gwintowany @25 1 szt.
Zawér zwrotny gwintowany @40 2 szt.
Zawoér antyskazeniowy z koncéwkami gwintowanymi 1” 1 szt.
Zawoér antyskazeniowy z koncédwkami gwintowanymi 45", 1 szt.
Filtr do wody z ptukaniem wstecznym , DN15 1 Szt.
Zawor bezpieczenstwa 2115 6,0bar 3/4" membranowy do 1 szt.
cwu

Manometr tarczowy 0 - 0,6 MPa 8 SZt.
Termometr tarczowy bimetaliczny 0 — 100°C 10 Szt.
Czujnik temperaturty zewnetrznej 1 Szt.
Czujnik temperaturty zanurzeniowy 2 szt.

Szt.
Szt.

Zabezpieczenie przed brakiem wody
Zawor regulacyny DN 40

2

1
Zawor regulacyny DN 32 1 szt.
Zawoér regulacyny DN 20 1 szt.
Koc gasniczy 1 szt.
Gasnica sniegowa GS-5X 1 Szt.
Kanat zetowy 20x40cm zabezpieczony z obu stron siatka, 1 kpl.
h=2,4m
Przewdd spalinowo powietrzny g180/300 dla kaskady 1 kpl.

dwéch kottdw 0 mocy 70kW kazdy, H=20,5m.

XI. Zestawienie materiatdbw — system spalinowy

Pozycja | Wyszczegolnienie ilos¢ | Szt | Uwagi:
1. 2. 3. 4 5.

Adapter dwuscienny TURBO 110/160 BROETJE WGB 2 szt.

Ptyta dachowa z kotnierzem SPUk 300 1 szt.

Rura koncentryczna KSK 1000/180/300 23 szt.

Kolano koncentryczne KSK 90/180/300 1 szt.

Ustnik koncentryczny KSK 180/300 1 szt.
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Podpora przejsciowa koncentryczna KSK 160/300 1 szt.
Rura dystansowa koncentryczna KSK 500/180/300 1 szt.
KSK WADEX, koncentryczny, ze sterownikiem, dla 2 kottow | 1 szt.
180/300
Obejma dystansowa SPU 300 10 szt.
Wspornik DWW 300 1 szt.
Obejma konstrukcyjna DWW 300 2 szt.
Ostona DWW 300 1 szt.
XIlI. Zestawienie materiatéw — instalacja gazu
Lp. Wyszczeg 6lnienie llosé Producent
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali
niskostopowej tgczona przez spawanie (wg PN-80/H-
1 74221) 10 mb PN-80/H-74221
typ SL klasa A
Dz 42,4x2,60 (DN 40)
Rura stalowa przewodowa bez szwu ze stali
niskostopowej tgczona przez spawanie (wg PN-80/H-
2 74221) 55 mb PN-80/H-74221
typ SL klasa A
Dz 21,3x2,30 (DN 20)
4 Kolano 90° Dz 42,4x2,60 (DN 40) 4 szt. -
5 | Kolano 90° Dz 21,3x2,30 (DN 20) 5 szt. .
6 Trojnik stalowy redukcyjny 1 %" x 34" 1 szt Typ handlowy
7 Redukcja koncentryczna 1 ¥4" X %" 1 szt. Typ handlowy
8 Zawor Ifulowy do gazu atestowany DN40 1 szt Typ handlowy
(montaz przed gazomierzem)
Zawoér kulowy do gazu atestowany DN20
9 (montaz przed kottem) 2 szt. Typ handlowy
10 | Filtr do gazu DN 20 (montaz przed kottem) 2 szt. Typ handlowy
11 | Rura ochronna DN 40; L=0,2m 2 szt. -
12 | Rura ochronna DN 40; L=0,6m 2 szt. -
13 | Pianka poliuretanowa 1 op. Typ handlowy
14 | Zawér elektromagnetyczny klapowy typu MAG-3 DN 1 szt Typ handlowy
15 | Detektor gazu typu DEX 1 szt Typ handlowy
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XIIl. Zestawienie materiatdw — instalacja wod-kan
Kanalizacja sanitarna
Nazwa Jednostka llosé UWAGI
Rury kanalizacyjne HTPVC +
ksztaltki
Dz110 mb. 200
Dz75 20
Dz50 25
Rury kanalizacyjne PVC-U + Nalezy uwzgledni¢ catkowity metraz rur
ksztaltki pozwalajgcy na podigczenie projektowanej
Dz160 kpl. 1 instalacji kanalizacyjnej do istniejgcych
Dz110 ciggéw kanalizacyjnych. Doktadna ilo$¢ rur
— po odkrywkach na budowie
Rura zeliwna + ksztaitki mb 8
DN100 '
Czyszczaki na pionach szt. 10
Rura wywiewna + daszek
ochronny + kominek rury szt. 2
wywiewnej + dotgcznik
Wpust podtogowy z
odejsciem pionowym szt Wpusty wyposazone w syfon gwarantujgcy
DN100 ' 1 blokade antyzapachowg bez zalania wodg
DN50 5
Whpust zeliwny DN100 szt. 2
Izolacja akustyczna kpl. 1 Zabezpieczy¢ rury w biurach
Studzienka schiadzajgca
0,8x0,8x2,0m (dt. x szer. x
gteb.) kpl. 1
+ krata Wema 0,8x0,8m
(grubo$¢ 50mm)
Zabezpieczenia p.poz po kpl 1 Zabezpieczy¢ wszystkie przejscia
2szt/lprzejscie )
Obejmy/uchwyty do rur kpl. 1 Wedlug wytycznych producenta rur
Otworowanie pod K
) : . pl. 1
projektowang instalacje
Demontaz istniejgcych Wedtug projektu architektonicznego
przyboréw sanitarnych wraz z kpl. 1 aranzacji wnetrz
przewodami kanalizacyjnymi
Zaslepienie  otwor6w  po kpl 1 Zaslepi¢ wszystkie otwory
zdemontowanej instalacji )
Obudowa projektowanych kol 1
przewodow Pl
Drzwiczki  rewizyjne  dla kpl 1 Dla wszystkich wymaganych rewizji
otworéw rewizyjnych '
Instalacja wodoci ggowa
Nazwa Jednostka llosé UWAGI
Rury wodociggowe PP-R
typ3 PN16
20x2,8 mb 80
25x3,5 ' 25
32x4,4 45
40x5,5 15
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50x6,9

15

Rury wodociggowe PP-R
typ3 PN25 stabilizowane
wktadkg aluminiowg
20x3,4
25x4,2
32x5,4

mb.

140
10
30

Rura stalowa ocynkowana
DN25
DN32
DN50

mb.

10
10
50

Rura ochronna stalowa
DNS8O L=2m

szt.

Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany
DN15
DN20
DN25
DN50

Szt.

N
g o a iy

Zawoér ¢wieréobrotowy

Szt.

Zawor antyskazeniowy typ
BA DN50

Szt.

Za zestawem wodomierzowym

Zawoér antyskazeniowy typ
BA DN50 + 2szt. zaworow
kulowych DN50

kpl.

Na  projektowanym  przewodzie
instalacji p.poz.

Zawor elektromagnetyczny
typu EV220B (NC) DN32 z
cewka typu BE + 2
szt.zaworow kulowych
DN32

kpl.

Na  projektowanym  przewodzie
instalacji wody socjalnej

Glowny zestaw
wodomierzowy:
- zawor kulowy DN50 —
2szt.
- wodomierz skrzydetkowy
wielostrumieniowy typu
WS 16-NKP DN40

kpl.

Filtr siatkowy do wody
DN50

Szt.

Zestaw cyrkulacyjny:
- zawor kulowy DN15 —
2szt.
- filtr siatkowy do wody
DN15
- zawor MTCV typB DN15

kpl.

Zawor ze ztgczkg do weza
DN15

Szt.

Zawoér antyskazeniowy typ
HA DN20

szt.

Zabezpieczenie zaworu ze zlgczkag
do weza

Mieszacze (+2xzawor
kulowy)
Dla pojedynczego
przyboru

szt.

Dla przypadku gdy baterie czerpalne
nie sg wyposazone w zintegrowane
mieszacze

Hydrant podtynkowy DN25
Z miejscem na gasnice z
wezem 30m+gashica 6kg

kpl.




Ul Mydiarskiego 19 | pRZEBUDOWA BUDYNKU RATUSZA W L ADKU ZDROJU | otaols.
www.Isprojekt.pl WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A 129
(model HW-25 W-KP-30
‘UN")
Hydrant podtynkowy DN25 Na poddaszu
Z miejscem na gasnice z
wezem 30m-+gashica 6kg Kol 1
(model HW-25 W-KP-30 Pl
‘UN’) + podstawa DN25
lub podkonstrukcja
Pompa cyrkulacyjna szt. 1
Termometr Szt. 2
Manometr Szt. 2
Zawor zwrotny DN15 szt. 1
Zestaw hydroforowy P+R szt 1
Q=2dm3/s H=50m st.wody '
Przejscie PE/stal Szt. 1
Otulina z PE mb. Zgodnie z zestawieniem diugosci rur
Zabezpieczenia p.poz dla
przewodow tworzywowych kpl. 1 Zabezpieczy¢ wszystkie przejscia
i stalowych
Obejmy/uchwyty do rur Wedtug wytycznych producenta rur
Otworowanie pod K
) , . pl. 1
projektowang instalacje
Demontaz istniejgcych Wedtug projektu architektonicznego
przyboréw sanitarnych Kol 1 aranzacji wnetrz
wraz z przewodami Pl
wodociggowymi
Zaslepienie otworéw po kpl 1 Zaslepi¢ wszystkie otwory
zdemontowanej instalaciji )
Obudowa projektowanych K
. pl. 1
przewodow
Drzwiczki rewizyjne dla kpl 1 Dla wszystkich wymaganych rewiz;ji
otwordw rewizyjnych )
Punkty czerpalne
Nazwa Jednostka llosé UWAGI
Umywalka dla os6b Bateria z mieszaczem,
niepetnosprawnych + wandaloodporna
. ) . szt. 1
stelaz + bateria stojgca
termostatyczna
Miska ustepowa dla oséb
niepetnosprawnych
) . szt. 1
podwieszana + zawor
czerpalny + stelaz
Umywalka + stelaz + Bateria z mieszaczem,
potpostument + bateria szt. 1 wandaloodporna
stojgca termostatyczna
Umywalka + stelaz + Bateria wandaloodporna
pétpostument + bateria szt. 4
stojgca
Miska ustepowa
podwieszana + zawor szt. 4
czerpalny + stelaz
Zlew gospodarczy + szt. 3
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bateria nasnienna

Pisuar + stelaz + zawor

sptukujgcy szt. 2
Doktadny typ ceramiki i baterii wedtug wytycznych | nwestora i projektu aran zacji wn etrz.
XIV. Zestawienie materiatéw — instalacja wentylacji I klimatyzacji
Nazwa Jednostka llosé UWAGI
Klimatyzator okienny Kol 1 Np. WFD 012 firmy Airwell
monoblok Qch = 3,7kW Pl
Uktad wentylaciji
pomieszczeniowej z Kol 19 Np. Twin Fresh S-60 firmy
odzyskiem ciepta Pl Vents
Vn=Vw=60m*/h
Uktad wentylaciji
pomieszczeniowe) z Kpl. 6 Np. Micra 150 E firmy Vents

odzyskiem ciepta
Vn=Vw=150m>/h

Kanaty spiro fi 125 z m? 30
udziatem ksztattek 35%

Instalacja odprowadzenia

skroplin PP fi 25 Mb 10
Ksztattki PP fi 25 Szt Wg obmiaru
na budowie

Uwaga:

Powyzsze zestawienie materiatdw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze byé¢ jedyng podstawg do
zakupu materiatu przez wykonawce.

Ksztattki wg. technologii robét.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w zestawieniu materiatow stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowac¢ inne niz wyszczegoélnione w dokumentacii
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem
uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnienh

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w
projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w niniejszej dokumentacji, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek




ul. Mydlarskiego 19 | pp7ERDOWA BUDYNKU RATUSZA W L ADKU ZDROJU

54-079 Wroctaw
www.Isprojekt.pl WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A

WROCLAW
04.2016

131

CZESC Il — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych remontu i

przebudowy budynku ratusza w Ladku Zdroju przy ul. Rynek 31.

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie wykonania projektu,

— podktady architektoniczne,

— uzgodnienia migdzybranzowe,
— wytyczne Inwestora,

— obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:

— Wewnetrzna linia zasilajaca,

— Rozdzielnica gtéwna z uktadem pomiarowym,
— Linie zasilajgce w budynku,

— Rozdzielnice lokalne,

— Instalacja o$wietlenia,

— Instalacja gniazd wtykowych,

— Instalacja zasilania odbioréw sitowych,

— Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych,
— Zasilanie instalacji teletechnicznych,

— Instalacje elektryczne w kottowni,

— Zasilanie windy osobowej,

— Instalacja uziemienia,

— Instalacja odgromowa,

— Instalacja potgczen wyrdwnawczych,

— Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa,
— Ochrona przeciwprzepieciowa,

— Zasilanie instalacji ochrony przeciwpozarowe;

Opracowanie nie obejmuije:

— Strukturalna sie¢ komputerowa,

— System monitorowania obiektu,

— System antywlamaniowy,

— System kontrolo dostepu,

— System sygnalizacji pozaru,

— System oddymiania klatki schodowe;

3. Instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu w energie elektryczna
Budynek ratusza zasilany jest ze ztgcza kablowego zabudowanego na scianie zewnetrznej w piwnicy.

Uktad pomiarowy znajduje sie w szafce zlokalizowanej nad ztgczem. Ztacze kablowe oraz uktad
pomiarowy sg wiasno$cig ZE i nie sg objete opracowaniem. Na etapie Wykonawstwa nalezy uzgodnic z
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Inwestorem obecng moc pobierang przez obiekt i dostosowa¢ jg do bilansu przedstawionego w
opracowaniu. W przypadku znaczacego zwigkszenia mocy zainstalowanej w stosunku do pobierane;
przez istniejace instalacje, nalezy wystapi¢ do ZE o zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.

Zaktada sie wymiane linii kablowej faczacej ztacze z instalacjg odbiorcy oraz rozdziat uktadu sieci na TN-
S. Wtym celu nalezy wykona¢ instalacje uziemienia w postaci uziomu szpilowego typu Galmar
pograzonego w ziemi przy ztaczu kablowy ZK.

Wymieniony kabel WLZ nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy R-Z, bedacej rowniez przytaczem dla
agregatu pradotwdrczego, zgodnie z zataczonym schematem. Przytaczenie agregatu pradotwérczego nie
jest zakresem niniejszego opracowania oraz przebudowy.

Z rozdzielnicy R-Z nalezy wyprowadzi¢ kabel WLZ dla zasilania rozdzielnicy gtéwnej RG. Z uwagi, iz
sekcja odbiordw pozarowych znajduje sie w rozdzielnicy RG nalezy zastosowa¢ kabel niepalny
E90/PH180 lub obudowe o wytrzymato$ci ogniowej EIS0 (np. typu Promat).

Z rozdzielnicy gtownej wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice lokalne odbiorow
ogbinych R-1, R0, R1, R2, R3 oraz rozdzielnice R-UPS.

Dodatkowo w rozdzielnicy RG znajdujq sie¢ 3 uktady pomiarowe do pozostawienia, dla odbioréw
zewnetrznych obcych.

4. Bilans mocy

s Gty Pi kz |cosq| Po lo
kW - - kW
Sie€ 230/400V
Oswietlenie 145 |09 |0,85 [11,6
Gniazda wtyczkowe, sita 40 06 |08 |24
Wentylacja 5 06 |08 |30
Razem: 59,5 |0,7 (0,82 |41,7 |[73,4

P.-moc zainstalowana
k,-wsp. zapotrzebowania
P,-moc obliczeniowa
lo-prad obliczeniowy
S-moc pozorna

5. Wylacznik pozarowy
Funkcje gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu petni¢ bedzie roztacznik izolacyjny wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy 230V AC, zainstalowany za sekcjg pozarowg w rozdzielnicy gtownej RG obiektu.
Przycisk, wyzwalajacy cewke wybijakowg wytacznika pozarowego umiejscowiony bedzie przy wejsciu gtéwnym do
budynku. Przycisk ma by¢é zamkniety w obudowie z drzwiczkami stalowymi przeszklonymi i wyraznie opisanymi
,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu” — oznakowane zgodnie z PN.
Kable pomiedzy przyciskiem, a rozdzielnicami wykona¢ przewodami ognioodpornymi E90.
Przycisk powinien by¢ wyposazony w dwa styki zwierne. Drugi styk nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio do
UPSa.

6. Rozdzielnica R-UPS

Zgodnie z zyczeniem Inwestora, wszystkie gniazda typu DATA zwigzane z zasilaniem stanowisk
komputerowych oraz w pom. sal konferencyjnych maja by¢ zasilane napigciem gwarantowanym z
obwodéw dedykowanych. W tym celu zastosowany zostanie centralny UPS z zasilaniem poszczegéinych

WROCLAW
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sekcji gwarantowanych w rozdzielnicach lokalnych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy zastosowaé
UPS z podtrzymaniem 30 minutowym o mocy 30kVA dobranej na podstawie bilansu mocy.

7. Instalacja oswietlenia

7.1 Oswietlenie podstawowe

Zakfada sie catkowitg wymiane instalacji oswietleniowej, obejmujacq wymiane okablowania oraz opraw
o$wietleniowych, poza pomieszczeniami zaznaczonymi na rzutach.

Rozmieszczenie oraz typy opraw przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie tacznikami lokalnymi w pomieszczeniach.

W sanitariatach zaktada sie sterowanie lokalne zamontowanymi w pomieszczeniach czujkami ruchu.

7.2 Oswietlenie awaryjne

Zaklada sie wyposazenie budynku dopuszczone odpowiednimi certyfikatami oprawy awaryjne,
wyposazone w zrodta Swiatta LED, oraz w elenktroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem
podtrzymania min. 1h, z Autotestem i certyfikatem CNBOP-PIB.
Kazda oprawa bedzie przystosowana do trybu pracy M — Awaryjno — sieciowej — pracuje na zasilaniu
sieciowym, a w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje przetaczenie w tryb pracy awaryjne;.
Oprawy wyposazone bedg w nastepujace uktady:

uktad kontroli fadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatorow,
— uktad kontroli roztadowania, zapobiegajacy nadmiernemu roztadowaniu akumulatorow,
— uktad automatycznego przetaczania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,
— uktad sygnalizacji LED, kontrolujacy parametry pracy oprawy,
— system autotestu.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie obejmowaé drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2m. OS$wietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy minimaine natezenie o$wietlenia wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej na poziomie 1Ix oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5 Ix. Oswietlenie to ma takze
zapewni¢ rozpoznanie urzadzen przeciwpozarowych i umozliwi¢ ich uzycie.
Zasilanie obwoddw nalezy wykona¢ przewodami YDY750V 4x1,5mm? z rozdzielnic lokalnych z obwoddw
zasilajgcych ciggi komunikacyjne.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Rozmieszczenie gniazd wtykowych zostato przedstawione na zatgczonych rysunkach. Zaktada sie
catkowitg wymiang instalacji gniazd wtykowych. Obwody wykonane beda w uktadzie sieci TN -S.
W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci zastosowany bedzie osprzet szczelny |P44.

9. Instalacja odbiorow sitowych

Zakfada sie catkowitg wymiane instalacji zasilania odbioréw sitowych istniejacych. W przypadku instalacii
sitowych na wiezy (zegar elekiryczny, syrena alarmowa) zakltada sie pozostawienie istniejacych
urzadzen. Modernizacji podlega¢ bedzie jedynie okablowanie i oraz wymiana opraw oswietleniowych.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci zastosowany bedzie osprzet szczelny |P44.

10. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Z rozdzielnic lokalnych nalezy zasili¢ wentylatory oraz centrale wentylacyjne. Sterowanie poszczegoinymi
urzadzeniami jest w zakresie branzy wentylacji.

11. Kottownia

Urzadzenia w kottowni nalezy zasili¢ z rozdzielnicy R-1 z wydzielonych obwoddw. Przy wejsciu do
kottowni nalezy zainstalowa¢ gtéwny wytacznik pradu kottowni ze stykiem rozwiernym, dziatajagcym na
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stycznik zabudowany w rozdzielnicy R-1. Dodatkowo w pom. kottowni nalezy zainstalowa¢ lokalng szyne
wyréwnania potencjatéw LSWP i podtaczy¢ do niej wszystkie elementy przewodzace obce.

12. Zasilanie instalacji niskopradowych

Zaktada sie zasilanie urzadzen instalacji teletechnicznych sieci LAN — szafy rackowe GPD i LPD
z rozdzielnicy napiecia gwarantowanego R-UPS. Dodatkowo zaktada sie zasilanie urzadzen instalacii
teletechnicznych z sekcji pozarowej rozdzielnicy gtownej, takich jak centrala systemu sygnalizacji pozaru
(SSP) oraz centrala oddymiania klatki schodowej (ODD).

13. Winda osobowa i podnosnik dla niepetnosprawnych

Zaklada sig, ze maszynownia windy osobowej znajduje sie w goérnej czesci szybu ktéra wraz z
podnos$nikiem dla niepetnosprawnych oraz zasilana bedzie z rozdzielnicy gtownej RG.

Ewentualne o$wietlenie kabiny badz szyby windy nalezy wykona¢ zgodnie z DTR dostarczonego
urzadzenia.

Metalowe elementy konstrukcyjne windy potaczone bedq poprzez lokalng szyne wyréwnawczg z
instalacjg potaczen wyrdwnawczych w budynku.

14. Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych wykonana bedzie z zastosowaniem samoczynnego
wylgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych. System samoczynnego wytgczania
zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodéw elektrycznych wktadkami
topikowymi, wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-
pradowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami: neutralng
N

i ochronng PE.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania
atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja odgromowa obiektu i potgczenia wyréwnawcze.
W budynku zaprojektowana bedzie dodatkowa dwustopniowa ochrona przeciwprzepigciowa poprzez
zastosowanie: ogranicznika przepie¢ — stopient B+C w rozdzielnicy gtéwnej; poziom ochrony 1,2kA, 5KA,
60kA, 8/20us, stopient C — w rozdzielnicach lokalnych; poziom ochrony 1,2kA, 5kA, 15kA, 8/20us.

Celem zastosowanej dodatkowej dwustopniowej ochrony przeciwprzepieciowej bedzie ochrona instalacji

i urzadzen przed skutkami przepie¢ taczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami
atmosferycznymi.

16. Potaczenia wyréwnawcze

Instalacjg potaczen wyréwnawczych objete bedg wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe
jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktérymi moga pojawi¢ sie rdznice potencjatdw, mogace stanowi¢
zagrozenie dla zycia.

Jako przewody wyréwnawcze wykorzystane bedg metalowe state elementy wyposazenia budynku, takie
jak metalowe przewody instalacji sanitarnych zapewniajace ciagtos¢ potaczen elektrycznych.

Gtowna szyna wyrownawcza GSWP zamontowana bedzie w sgsiedztwie rozdzielnicy gtowne;

i potaczona bedzie z uziomem obiektu. Rezystancja uziemienia, w miejscu przytaczenia szyny GSU do
uziomu nie moze by¢ wyzsza niz 10Q).

Lokalne szyny wyréwnawcze LSU zamontowane bedg na kazdej kondygnacji w sasiedztwie rozdzielnic
kondygnacyjnych i technologicznych, w podszybiu windy osobowej, w kottowni.

Instalacja potaczen wyréwnawczych na kazdej z kondygnacji potaczona bedzie z odpowiednig
kondygnacyjng szyng lokalng LSWP.
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17. Instalacja uziemienia i odgromowa

Konieczne bedzie wykonanie pomiardw rezystanciji uziemienia instalacji odgromowej oraz przeglad stanu
instalacji zamontowanej na dachu (zwody poziome, zigcza krzyzowe itd.). W przypadku uzyskania
wynikow negatywnych (Riz> 10Q), konieczna bedzie wymiana uziomu otokowego wokot budynku lub
montaz w ziemi, w miejscach sprowadzenia przewoddw odprowadzajgcych i uziemiajacych do ziemi,
odpowiednich modutéw uziomow pionowych.

18. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestyciji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji konieczne bedzie sporzadzenie przez Kierownika budowy
dokumentu: ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 21a Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r. Dz.U. nr 151 poz. 1256

19. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (ij. tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz.1409 z pozn.
zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.
717 z p6zn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

5. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

6.  Arkusze normy PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

7. PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa’,

8. PN-ENG62305-1, 2, 3,4 ,0chrona odgromowa",

9. PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

10.  PN-EN 12464-1 ,0Oswietlenie miejsc pracy. CzeS¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”,

11. PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

12. PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego”,

13.  PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

14.  Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéow, innych obiektow budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr
109 poz. 71).

CZESC IV - INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. Remont i przebudowa instalaciji teletechnicznych dla budynku Ratusza w Ladku Zdr;,
obejmowac bedzie nastepujace elementy instalacji teletechnicznych budynku:
— Strukturalna sie¢ komputerowo-telefoniczna (czg$¢ pasywna),
— Okablowanie monitoringu wizyjnego CCTV,
— System sygnalizacji wiamania i napadu,
— Okablowanie systemy rejestracji czasu pracy RCP,
— Okablowanie AV w sali konferencyjne;.

2. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje instalaciji teletechnicznych:
— System sygnalizacji pozaru,
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— System oddymiania klatki schodowe;

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie wykonania projektu,

— podktady architektoniczne,

— uzgodnienia migdzybranzowe,
— Wwizja lokalna na obiekcie,

— obowigzujace przepisy i normy.

4. Instalacje teletechniczne

4.1 Strukturalna sie¢ komputerowo telefoniczna.

4.1.1 Normy

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

EN 50173-1 - LInformation technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 - “Commericial Building Telecommunications Cabling Standards Part 2.

PN-EN 50173-1 — , Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine”.
PN-EN 501741 - ,Technika informatyczna. |Instalacja okablowania. Czgs¢ 1:  Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktdrymi nalez sie kierowaé, aby zapewni¢ prawidiowe
funkcjonowanie sieci okablowania. Okresla rodzaje kabli i zlacz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia
najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odno$nie planowania i instalowania sieci,
oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.

PN-EN 501742 - ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” Norma zawiera szczegdtowe opisy dotyczace planowania oraz
instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz $wiattowodowego. Zaleca
sposoby zapewnienia wifasciwych parametrow elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemien oraz
zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegétowo omawia sposoby zakanczania i prowadzenie kabli
$wiattowodowych.

EN 50346:2002 - “Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling”.

Norma europejska opisujgca procedury testowania systeméw okablowania strukturalnego.

Wszystkie nie wymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez powyzsze
normy. W przypadku powotfar normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

4.1.2 Rozwigzania szczegotowe

llo$¢ punktow dystrybucyjnych i stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika kohcowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed rozpoczeciem prac;
Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone nazwa lub znakiem
firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego wiw
producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancii;

Aby zagwarantowaC powtarzalne parameftry minimum kategori 6 oraz potwierdzic zgodnos¢ parametrow
elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatbw wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajagce metode
kwalifikacji komponentéw sieciowych de-embedded;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

W fazie projektowej przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wktadek nieekranowanych kat.6 (konfiguracja
pierwotna) system ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami Kat.6 /
Klasa E;

System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) koncowych bez konieczno$ci doktadania kabla oraz
ponownej terminacii kabla na ztaczu;

Okablowanie szkieletowe wewnetrzne zaprojektowane zostato w oparciu o kabel $wiattowodowy OM3 uniwersalny
8G 50/125 (LSOH), 2x S/FTP 4x2x0,5 kat 7a ;

WROCLAW
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»  System okablowania szkieletowego telefonicznego wewnatrz budynku ma by¢ prowadzony kablem nieekranowanym
50 par kat.5e w ostonie niepalnej i zakoriczony w GPD i LPD na panelach telefonicznych RJ45;

«  Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym zostato ono sklasyfikowane
jako M111C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-
1:2009.

» W obiekcie sg dwie wydzielone fizycznie sieci logiczne: ogdlna i dedykowana do wybranych pomieszczen urzedu
(pom. Nr 11, 13). Okablowanie z tych pomieszczen z dedykowanych gniazd sprowadzi¢ bezposrednio do szafy
GPD.

»  Wszystkie szafy nalezy uziemic.

* Rozwigzania przyjete w opracowaniu w oparciu 0 produkty Drakom. Dopuszcza si¢ zmiane producenta pod
warunkiem zachowania wymagan technicznych w projekcie i zgody Uzytkownika.

4.1.3 Okablowanie szkieletowe

Okablowanie strukturalne posiada topologie gwiazdy z jednym Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym — GPD (pomieszczenie
serwerowni na poziomie parteru) szafa 19” 800x1000 42U, oraz punkt lokalny LPD szafa 19"600x600 15U na | pietrze. GPD z
LPD bedg potaczone kablem $wiattowodowym OM3 uniwersalny 8G 50/125 (LSOH), 2x S/FTP 4x2x0,5 kat 7a na potrzeby
potaczen komputerowych i UTP kat 5e 50x2x0,52 na potrzeby potaczen telefonicznych.

4.1.4 Okablowanie poziome

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw bedq sktadaly sie ze ztaczy RJ45, keystone”, nieekranowanych, kategorii 6. Do
kazdego ztacza RJ45 nalezy doprowadzi¢ jeden kabel kat. 6 U/UTP. Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych
bezposrednio w ztaczu RJ45 ,keystone”.

Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Szczegdtowa, lokalizacje gniazd i sposéb ich montazu
nalezy skoordynowa¢ z projektem aranzacji wnetrz oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed montazem przy uwzglednieniu
docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia.

4.1.5 Gniazda przytgczeniowe

Ztacza RJ45, montowane w gniazdach przytaczeniowych, muszg spetnia¢ wymagania norm ISO/IEC 11801:2007, EN
50173:2007 oraz ANSI/TIA/EIA 568-B.2 dla kategorii 6. Dla zabezpieczenia uzytych modutéw RJ45 kategorii 6 przed
mikropeknigciami, ktére moga wystapic na powierzchni ptytki drukowane, nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 o konstrukcji bez
ptytki drukowanej. Modut musi zapewni¢ mozliwos¢ zakoriczenia kabla skretkowego typu drut oraz linka, ze $rednicg
zakanczanych zyt 22...26AWG. Nalezy zapewni¢ ztacza, w ktérych skretka jest montowana bezposrednio w module RJ45, bez
posrednictwa wymiennych, roztaczalnych mechanicznie wkiadek, wprowadzajacych dodatkowe miejsce styku w kanale
transmisyjnym, pogarszajac jego parametry. Modut RJ45 musi zapewnia¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A
i T568B. W celu montazu ztaczy w réznych systemach osprzetu elektroinstalacyjnego, ztacza RJ45 muszq posiadaé standard
mechanicznego montazu typu keystone”.

Moduty RJ45 dla stanowisk biurowych bedg montowane w $cianie na wysokosci 30cm od poziomu podtogi, dla acces point na
$cianie 30 ponizej sufitu zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji w modutach — standard 45x45.

Seria i typ gniazd zgodny jednolity dla instalaciji elektrycznych IT, AV.

4.1.6 Sie¢ wi-fi

W obiekcie z czesciach ogdlnodostepnych takich jak korytarze bedzie dostepna sie¢ wi-fi. W zakresie niniejszego opracowania
jest wskazanie punktéw access pointow AP. Wewnatrz budynku punkty s na $cianach w korytarzach, montaz gniazd 30cm
ponizej sufitu. Na poziomie dachu na rogach budynku sg zlokalizowane 4 gniazda dla AP zewnetrznych. Gniazda te powinny
mie¢ IP 44. Na etapie wykonawczym uzgodni¢ z Uzytkownikiem sposob przeprowadzenia okablowania na elewacje budynku
do AP. Zasilenie urzadzen AP po PoE.

4.1.7 Kable potgczeniowe (krosowe)

Nalezy zastosowa¢ kable krosowe kat. 6. Kable krosowe i przytgczeniowe muszg by¢ kategorii 6, standard RJ45 (wtyk
WE8W), wykonane w wersji z kabla typu linka. Szeroko$¢ wtyku kabla krosowego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 12,5 mm.
Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugo$ci ostone wtyku kabla krosowego minimum 30 mm oraz specjalny uchwyt do wpinania w
modut RJ45. Kazdy kabel krosowy musi by¢ zgodny z parametrami wedtug normy ISO/IEC 11801. Jako$¢ produktu ma zosta¢
potwierdzona unikalnym raportem, ktory jest przechowywany w bazie danych u producenta. Kable krosowe muszg mie¢
mozliwo$¢ oznaczenia za pomocg kolorowych klipséw, naktadanych na wtyki RJ45, w celu unikniecia pomytek przy potaczeniu
i utatwienia zarzadzania poszczegdlnymi ustugami. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kolorowe
klipsy muszg rowniez zapewnia¢ blokade noska zwalniajacego wtyk RJ45. Nalezy dostarczy¢ kable o dtugosciach: 1, 2, 5 m.

Dla celéw krosowania potaczen telefonicznych w punktach dystrybucyjnych nalezy zastosowaé kable krosowe RJ45 kat. 6 w
tej samej technologii.
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Do podigczenia urzadzen koricowych nalezy uzy¢ kabli krosowych zapewniajgcych mozliwo$é dostosowania dtugosci, w
zaleznosci od odlegtosci urzadzenia koncowego od gniazda przytaczeniowego. Kabel taki powinien mie¢ mozliwo$¢ nawiniecia
nadmiaru na krazek, ktéry w fatwy sposéb (przyklejenie na tasme samoprzylepna lub przykrecenie wkretami) bedzie mozna
zamocowa¢ w dogodnym miejscu. Krazek z zapasem kabla powinien posiada¢ demontowalng, przezroczystq pokrywe
zabezpieczajacq kabel przed kurzem i przypadkowym rozwijaniem. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem
wtyku, kabel powinien zapewniac blokade noska zwalniajacego wtyk RJ45.

4.1.8 Punkty dystrybucyjne

Szafa GPD w zakresie dostaw Inwestora. Szafa powinna by¢ wyposazona w m.in.; panel wentylacyjny 2 wentylatorowy
dachowo-rakowy + termostat, organizatory kabli, 2x listwa zasilajaca 9 gniazd, pétki state, panele rozdzielcze.

Szafa LPD w zakresie dostaw Inwestora. Szafa powinna by¢ wyposazona w m.in.: panel wentylacyjny 2 wentylatorowy
dachowo-rakowy + termostat, organizatory kabli, 1x listwa zasilajaca 9 gniazd, panele rozdzielcze.

4.1.9 Elementy aktywne systemu

Elementy aktywne systemu sg w gestii Inwestora. Dobér i dostawa po stronie Inwestora (poza opracowaniem). Bazy WiFi
rowniez w gestii Inwestora (poza opracowaniem). W opracowaniu wskazano lokalizacie gniazd do Access Point-6w.
Przedstawiong lokalizacie AP wykonawca instalacji powinien zweryfikowa¢ bezposrednio na obiekcie za pomocg pomiaréw
sity i jakoSci sygnatu i ewentualnie skorygowac tak aby zasieg byt czeSciach ogdlnodostepnych takich jak korytarze. Po
wykonaniu instalacji wykonawca powinien przedstawi¢ pomiary zasiegu AP.

4.1.10 Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalator musi zwréciC szczeg6ing uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegaé
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i $wiattowodowych, warto$ci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w
specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy montowaC w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot par
wprowadzanych do zigcza. Konstrukcja modutéw RJ45 musi zapewniaé minimalny rozplot 2yt w parze. Dlugo$¢ skretkowych
kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wigksza
niz 90 m (zapewnione w projekcie). Kazdy modut powinien posiadaé mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i
T568B. Zaleca si¢ stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w gniazdach przytaczeniowych moduty RJ45
muszg umozliwia¢ bezproblemowy montaz w najpopularniejszych oprawach gniazd przytgczeniowych zgodnych ze
stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowaC system
okablowania wykorzystujacy moduty RJ45 typu ,keystone”.

Wszystkie metalowe cze$ci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym
dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajacymi.

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

WROCLAW

Typy kabli Minimalny dystans pomiedzy kablami w [mm]

Brak przegrody | Przegroda aluminiowa | Przegroda stalowa
Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowana | 200 100 50
Nieekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 50 20 5
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowana 30 10 2
Ekranowany kabel zasilajacy oraz skretka ekranowana 0 0 0

Powyzsza tabela nie wymaga stosowania w stosunku do ostatnich 15 m tacza od strony gniazda przytaczeniowego.

4.1.11 Pomiary parametrow okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie testy i pomiary
poswiadczajace, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 5e / Klasy D, zgodnie z wymogami zawartymi w
normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. tacznie z pomiarami nalezy
dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazna kalibracje przyrzadu pomiarowego.

4.1.12 Proponowane typy miernikdw

Do wykonania pomiarow nalezy stosowa¢ mierniki zalegalizowane, umoZliwiajace pomiary wszystkich parametréw
przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢ mierniki o doktadnosci min. Level Il takie, jak:

e DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i
koncowkami pomiarowymi PLA0O2 lub PM06

e OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i koncdwkami pomiarowymi
PMO06

e Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries
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»  DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i koricowkami pomiarowymi PM06

5. Okablowanie monitoringu wizyjnego CCTV.

Do wskazanych punktéw kamerowych doprowadzi¢ okablowanie UTP. Cato$¢ okablowania sprowadzi¢ do szafy GPD, gdzie
bedgq umieszczone elementy aktywne CCTV oraz zasilacze. Kamery i pozostate elementy aktywne systemu CCTV
dostarczane sg przez Inwestora. Sposob prowadzenia okablowania zgodny z czeScig IT opracowania. Okablowanie przy
kamerze zakonczy¢ wtykiem RJ45 i podiaczy¢ do kamery przez adapter PoE do zasilania przez sie¢ LAN — RJ45 na ztgcze
DC. Elementy taczeniowe nie powinny by¢ widoczne, elementy umiesci¢ w kamerze lub dedykowanym adapterze do kamer
koputkowych.

6. System sygnalizacji wtamania i napadu.

6.1 Organizacja pracy systemu alarmowego

Centrale alarmowa SSWiN nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu serwerowni. Centrale zainstalowa¢ w kasecie ochronnej,
zabezpieczonej czujka o 24-godzinnym dozorze oraz w zasiegu kontrolowania czujki ruchu.

Uzbrajanie i rozbrajanie calego systemu mozliwe za pomocg manipulatorow - umieszczonych zgodnie z rzutami
poszczegolnych kondygnacii.

Centrala powinna by¢ podtaczona do lokalnej stacji monitoringu poprzez tacze radiowe i komutowane za posrednictwem
urzadzen dostarczonych przez firme monitorujaca (opcja — w zakresie Inwestora).

System moze by¢ dowolnie konfigurowany i dzielony na strefy dozorowe, zgodnie z zyczeniem Inwestora (np.: wydzielenie
serwisu, ktéry moze diuzej pracowac itp. itd.). Ostateczny uktad i ilo$¢ elementéw detekcyjnych dostosowaé do aranzacji,
funkcji pomieszczen. Stan istniejacy - okna na poziomie przyziemia i parteru sq okratowane i taki stan ma by¢ po przebudowie.
W zwigzku z tym nie zabezpiecza sie catej przestrzeni przyziemia z wytgczeniem archiwéw czesci wspdlnej i kottowni gdzie
jest wejscie do budynku. System swym zakresem obejmuje wybrane newralgiczne pomieszczenia, cato$¢ pomieszczen na
poziomie parteru gdzie sg okna i czesci wspoine. Manipulatory sg zlokalizowane przy wejsciu gtownym do obiektu, kotlowni,
oraz przy wejsciu do serwerowni (manipulator strefowy). Linie czujek przy wejsciu gtéwnym i kottowni ustali¢ jako ,op6znione”.
Wejscie do serwerowni bedzie mozliwe po wpisaniu kodu na klawiaturze strefowej. Drzwi powinny byé wyposazone
elektrorygiel rewersyjny 12V DC max 0.2A. Jedli stolarka bedzie nowa elektrorygiel powinien by¢ na wyposazeniu stolarki.
Zasilanie elektroygla z centrali SWIN.

6.2 Charakterystyka elementéw systemu

Czujki — nie bedzie mozliwe zneutralizowanie ich funkcji w wyniku manipulowania przy nich bez uzycia narzedzi lub z
zastosowaniem narzedzi ogélnodostepnych,

Odpornos¢ systemu na zaktdcenia — co najmniej normaina,

Ochrona przed osobami niepowotanymi - powinna by¢ zagwarantowana catodobowa przeciwsabotazowa kontrola urzadzen
systemu.

6.3 Typ projektowanych elementow
»  Pasywne czujki szerokokatne PIR i PIR+MV: typ Aqua plus, Silver

e Czujki magnetyczne wpuszczane okienne i drzwiowe, np. B-2 (montaz i dostawa w zakresie dostawcy stolarki
okiennej)

e Manipulatory: nr 1 INT-SCR-BL; nr 2,3 — INT-KLCDS-GR (manipulator nr 2 przy wejsciu giéwnym zabudowa¢ w
kasecie podtynkowej zamykanej na klucz)

6.4 Typ centrali alarmowej

Na obiekcie przyjeto zastosowanie systemu sygnalizacji wiamania i napadu ,Integra 64”.

Specyfikacja centrali INTEGRA 64:

- obstuga od 16 do 64 wejs¢

- mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycii

- obstuga od 16 do 64 programowalnych wyj$¢é

- magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania
- obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie
z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

- 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

- pamie¢ 5887 zdarzen z funkcjq wydruku

WROCLAW




i WROCLAW
ul. Mydlarskiego 19 | pp7EBDOWA BUDYNKU RATUSZA W L ADKU ZDROJU | 042016
54-079 Wroctaw

www.lIsprojekt.pl WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ A 140

- obstuga do 192+8+1 uzytkownikdw

- port RS-232 - gniazdo RJ

- mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajno$ci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki

Centrala i expandery bedg zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni. Okablowanie ze wszystkich elementow detekcyjnych
sprowadzi¢c do centrali i expanderéw. Magistrale klawiatur i sygnalizatorow beda stanowi¢ odrebne linie sterujgco-
komunikacyjne. Wszystkie czujniki bedg podtgczone do linii dozorowych podwaojnie parametryzowanych (2EOL), co pozwala w
petni kontrolowac stan linii (stan czuwania, stan alarmowy, zwarcie, przerwa (sabotaz/usterka)).

W wypadku naruszenia strefy centrala podaje doktadng informacje o lokalizacji naruszenia.

6.5 Struktura systemu

Funkcjonalnie i logicznie podzielono magistrale systemu na:
1. Magistrale klawiatur (0).

2. Magistrale expanderow (1) systemu SSWiN.

3. Magistrale sygnalizatorow (2) systemu SSWiN.

6.6 Strefy dozorowe
1. Serwerownia,
2. Caly obiekt.
Na etapie wykonawstwa ustali¢ z Uzytkownikiem podziat na strefy dozorowe.

6.7 Instalacja przewodowa, zasilanie systemu

Wszystkie kable nalezy doprowadzi¢ do centrali.

Dla okablowania systemu zabezpieczen zastosowac ponizsze typy przewodow:
YTKSY 5x2x0,5 - podtaczenie klawiatur oraz jako przewdd magistralowy,
YTKSY 3x2x0,5 - do podtaczenia czujek systemu SSWIN,

YDYzo 3x2,5 - do zasilania kontrolera, expandera i zasilaczy buforowych.
Centrale nalezy uziemic.

Przewody nalezy poprowadzi¢ w odlegto$ci, co najmniej 30 ¢cm od kabli energetycznych.

Czujki zamontowa¢ na wysokosci ok. 2,3 — 2,5 m od poziomu podtogi (zgodnie z DTR czujki). Zamontowa¢ je w taki sposdb,
aby nie zastaniaty ich inne przedmioty znajdujace sie w pomieszczeniu, np.: zastony, reklamy, itp.

Centralke nalezy zasili¢ napieciem 230 VAC doprowadzonym z rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia obiektu okablowaniem
samodzielnym, niezaleznie zabezpieczonym i nieprzerywanym z oddzielnego obwodu elektrycznego nieobcigzonego innymi
odbiornikami, tzn. z oddzielnego pola na tablicy bezpiecznikowej. Obudowe centralki, a takze klawiatury szyfratora nalezy
zamontowaé na wysokosci ok. 1,5 m od pp.

Wszystkie kable nalezy taczy¢ w puszkach montazowych zaopatrzonych w styk sabotazowy.

6.8 Wskazowki dla uzytkownika

Zasady konserwaciji i obstugi systemdw alarmowych okre$la Polska Norma ,Systemy alarmowe” PN-93/E-08390 obowigzujaca
od dnia 1 stycznia 1994 r. PN ,Systemy alarmowe” jest normg wprowadzong rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
z dn. 28.03.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz. U. nr 44, poz.
174).

Dla kazdego systemu alarmowego powinien by¢ zatozony system rejestrowania, ktéry powinien zawierac:

a) rejestrowanie wyposazenia,

b) rejestr zdarzen,

c) zapis konserwacii,

d) rejestr obstugi awaryjnej,

e) zapis okresowego wytgczenia.

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu alarmowego w ciggtej sprawnosci od chwili przejecia systemu w
uzytkowanie. W tym celu powinna by¢ dokonywana kontrola dziatania systemu przez stuzby konserwacyjne w okresach nie
dtuzszych niz 12 miesiecy w petnym zakresie oraz w okresach nie dtuzszych niz 3 m-ce w ograniczonym zakresie. Naprawa
uszkodzen zgtoszonych przez osoby obstugujace urzadzenia systemu alarmowego oraz wykrytych podczas kontroli systemu,
powinna by¢ podjeta przez stuzby serwisowe w okresie nie dtuzszym niz 24 godziny.

7. Okablowanie systemy rejestracji czasu pracy RCP.

Przy wejsciu do obiektu doprowadzi¢ okablowanie w postaci przewodu 2x UTP kat 6. Przewody doprowadzi¢ do szafy IT GPD.
Okablowanie umozliwi podtaczenie czytnika rejestracji czasu pracy. Urzadzenia poza zakresem opracowania. Sposob
prowadzenia okablowania zgodny z czescig IT opracowania. Okablowanie przy drzwiach zakonczy¢ wiykami RJ45 w puszcze
montazowej podtynkowej gtebokiej. Pozostawi¢ zapas kabla 30cm. Puszke za$lepi¢. W szafie GPD przewody rozszy¢ na
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patch panelach na modutach RJ45. Takie rozwigzanie pozwoli wykorzysta¢ okablowanie przez Uzytkownika przy podjeciu
decyzji 0 montazu urzadzen do RCP. Przewody uktada¢ p/t w rurach PCV lub typu peszel oraz z wykorzystaniem tras koryt
oraz drabinek kablowych. Zachowa¢ wytyczne instalacyjne producenta systemu.

8. Okablowanie AV w sali konferencyjnej.

W sali konferencyjnej doprowadzi¢ okablowanie do wskazanych miejsc na rzutach.

Przewody Audio z kazdego punktu sprowadzi¢ do szafy AV. Przewdd gto$nikowy: SPC-525/SW

Do rzutnika i TV doprowadzi¢ po jednym przewodzie LAN, oraz przewdd HDMI 2.0 (Digitus) z szafki AV.

Do kamery doprowadzi¢ przewdd LAN oraz UTP z szafki AV.

Przewody uktada¢ p/t w rurach PCV lub typu peszel oraz z wykorzystaniem tras koryt oraz drabinek kablowych. Zachowa¢
wytyczne instalacyjne producenta systemu.

9. Okablowanie do interkomu zewnetrznego.

Przy schodach wejsciowych na elewacji doprowadzi¢ przewdd LAN zakoriczony wtyczkg RJ45. Przewdd od interkomu
sprowadzi¢ do szafy GPD. Okablowanie ma stuzy¢ do podtaczenia interkomu IP lub analogowego zewnetrznego na potrzeby
dla 0séb niepetnosprawnych. Urzadzenia poza zakresem opracowania.

Przewody uktada¢ p/t w rurach PCV lub typu peszel oraz z wykorzystaniem tras koryt oraz drabinek kablowych. Zachowa¢
wytyczne instalacyjne producenta systemu.

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestyciji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji konieczne bedzie sporzadzenie przez Kierownika budowy dokumentu: ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 21a Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Nr.151 z dnia 27.08.2002r. Dz.U. nr 151 poz. 1256




