ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEY

SYMBOL o1 02 03 04 05 06

SCHEMAT
WYMIARY [cm]

115x198(139+160) 104x182,5 115x198(143+{55) 94x165(113+f50) 107x225 115x225

ILOSC PODDASZE a a a a - -
ILOSC I PIETRO - - - - - -
ILOSC | PIETRO - - - - 10 3
ILOSC PARTER 8 ) 10 2 _ -
IL0SC PIWNICA - - - - - -
SUMA ELEMENTOW 8 2 10 2 10 8

MATERIAL

OKNA DREWNIANE, LUKOWE,

OKNA DREWNIANE, ZESPOLONE,
LUKOWE Z WITRAZAMI Z OZDOBNYM
SLUPKIEM

OKNA DREWNIANE, tUKOWE Z
0ZDOBNYM StUPKIEM

OKNA DREWNIANE, tUKOWE Z
0ZDOBNYM StUPKIEM

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE 7
OZDOBNYM StUPKIEM

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE,
SKRZYNKOWE

MATERIAL RAMY

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

UWAGI:

— Wymiary, iloS¢ i rodzaj stolarki sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac budowlanych

— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym,
projektem instalacji elektrycznych i sanitarnch.

— Wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz
zamOwieniem okien.

- Ewentualne waqtpliwos¢i i problemy zgfasza¢ projektantom.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ przygotowania
miejsca osadzenia zestawu okiennego. Zestawy okienne powinny byé
fabrycznie wykoficzone i przygotowane do montazu w otworze okiennym.
—Wbudowat¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i

powtokami malarskimi (fabrycznie wykoriczong)

SPOSOB OTWIERANIA

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWIERALNE
~OKNO ZEWNETRZNE ~OKNO ZEWNETRZNE ~OKNO ZEWNETRZNE -OKNO ZEWNETRZNE ~OKNO ZEWNETRZNE _
UWAG DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE . [?F?EN#N&&VENETRZNE
~SZYBY ANTYWEAMANIOWE ~SZYBY ANTYWLAMANIOWE ~SZYBY ANTYWLAMANIOWE ~SZYBY ANTYWLAMANIOWE —S7YBY ANTYWEAMANIOWE _SYBY ANTYWAMANIOHE
KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4 ASY Pt

—~OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—OKNA O WSPOECZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKEADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWIENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMGWENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWIENIEM OKIEN

—O0KUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPEA
WYNOSZACWM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWIENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKEADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWIENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWEAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
~OKNA O WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKEADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWENIEM OKIEN

temat:

Przebudowa budynku Ratusza w Lgdku Zdroju
wraz z termomodernizacg.
PROJEKT

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP: 9491673628, REGON: 020378237, 54079 Wroctaw
tel. biuro 607725026,  kom. 603 950 959, www.Isprojekt.pl

adres: ul. Mydarskiego 19,
e—mail: biuro@lsprojekt.pl

inwestor  Gming Lqdek Zdroj;
ul. Rynek 31, 57-540 Lgdek — Zdrdj
lokalizacja  dziatka nr 210 (AM-5)
tytut rys.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE
branza PROJ'EKTANT:h s podpis:
mqr inZ. arch tukasz Szleper
ARCHITEKTURA | rupr. 40,00, 000 "
SPRAWDZAJACY: padpis:
mgr inz. arch. Ewa Smolakowska
nr upr. 13/99/DUW
format rys. OPRACOWANIE: podpis:
mar inz. arch. kraj.
AS Martyna Fabisiak
skala rys. data nrrys.
- 05.2016 =01




ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEY

SYMBOL 07 08 09 010 01 012
SCHEMAT
a

WYMIARY W SWETLE [cm]
(W SWETLE OSCIEZNICY) 109217 85x172 (f=58) 108x196 114x136 110x187 118x194
IL0SC PODDASZE B B B B - -
ILOSC I PIETRO - - 8 2 3 2
IL0SC | PIETRO 2 2 _ _ _ -
IL0SC PARTER _ _ _ _ B —
ILOSC PIWNICA - - _ _ _ -
SUMA ELEMENTOW 2 2 8 2 3 2

MATERIAL

OKNA_DREWNIANE, ZESPOLONE,
PROSTOKATNE 7 WITRAZAMI Z
0/DOBNYM StUPKIEM

OKNA DREWNIANE, tUKOWE Z
0ZDOBNYM SFUPKIEM

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE
7 OZDOBNYM StUPKIEM

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE Z
OZDOBNYM StUPKIEM

OKNA_DREWNIANE, ZESPOLONE,
PROSTOKATNE Z WITRAZAMI Z
0ZDOBNYM StUPKIEM

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE Z
OZDOBNYM StUPKIEM

MATERIAL RAMY

KOLOR BRAZOWY
DREWND NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

UWAGI:

— Wymiary, iloS¢ i rodzaj stolarki sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac budowlanych
— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym,

projektem instalacji elektrycznych i sanitarnch.
— Wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz
zamowieniem  okien.

- Ewentualne waqtpliwos¢i i problemy zgfasza¢ projektantom.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ przygotowania

miejsca osadzenia zestawu okiennego. Zestawy okienne powinny byé

fabrycznie wykoficzone i przygotowane do montazu w otworze okiennym.
—Wbudowat¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i
powtokami malarskimi (fabrycznie wykoriczong)

SPOSOB OTWIERANIA

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDEOWE,

ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWIERALNE ROZWERALNE ROZWIERALNE
—OKNO ZEWNETRZNE -OKNO ZEWNETRZNE —OKNO ZEWNETRZNE ~0KNO ZEWNETRZNE ~OKNO ZEWNETRZNE —OKNO ZEWNETRZNE
UWAGI DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE
—SZYBY ANTYWrAMANIOWE —SZYBY ANTYWLAMANIOWE —SZYBY ANTYWLAMANIOWE —SZYBY ANTYWLAMANIOWE —SZYBY ANTYWEAMANIOWE —SZYBY ANTYWLAMANIOWE
KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4

—~OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
~SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBQSCI 24MM,
—OKNA O WSPOrCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKKADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ

ZAMGWENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ

ZAMOWIENIEM OKIEN

—O0KUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPEA
WYNOSZACWM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ

ZAMOWIENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ

ZAMOWENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWEENIEM OKIEN

PROJEKT

temat:

Przebudowa budynku Ratusza w Lgdku Zdroju
wraz z termomodernizacg.

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP: 9491673628,
tel. biuro 607725026,

REGON: 0205782357,
kam. 603 950 959,

adres: ul. Mydarskiego 19,
e—mail: biuro@lsprojekt.pl

54-079 Wroctaw
www.Isprojekt.pl

inwestor  Gming Lqdek Zdroj;
ul. Rynek 31, 57-540 Lgdek — Zdrdj
lokalizacja  dziatka nr 210 (AM-5)
tytut rys.
ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNE
branza PROJ'EKTANT:h s podpis:
mgr nz. arc Ukasz szieper
ARCHITEKTURA | rupr. 40,00, 000 "
SPRAWDZAUACY: padpis:
mgr inz. arch. Fwa Smolakowska
nr upr. 13/99/DUW
format rys. OPRACOWANIE: podpis:
mar inz. arch. kraj.
AS Martyna Fabisiak
skala rys. data nrrys.
- 05.2016 /=02




ZESTAWENIE STOLARKI OKIENNEY

SYMBOL 013 014 015 016 017 018
SCHEMAT
M an
il i

FVWTMS‘VAV\REYTLVEv éé/‘CE\&EN\ECY;ﬂ wg%%%%%@;fjfmg%) 107x194 115x193 55x82 94x187(131+4156) 56x110(52+£30)
ILOSC PODDASZE - - - 3 3 3
ILOSC I PIETRO 3 2 4 - - _
ILOSC | PIETRO - - - - - -
ILOSC PARTER _ _ _ _ _ _
ILOSC PIWNICA - - - - — -
SUMA ELEMENTOW 3 2 4 3 3 3

MATERIAL

OKNA DREWNIANE, tUKOWE Z
0ZDOBNYM SFUPKIEM

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE Z
0ZDOBNYM StUPKIEM

OKNA DREWNIANE, tUKOWE

OKNA DREWNIANE, FUKOWE

OKNA DREWNIANE, tUKOWE

MATERIAL RAMY

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

UWAGI:

— Wymiary, iloS¢ i rodzaj stolarki sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac budowlanych

— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym,
projektem instalacji elektrycznych i sanitarnch.

— Wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz
zamOwieniem okien.

- Ewentualne waqtpliwos¢i i problemy zgfasza¢ projektantom.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ przygotowania
miejsca osadzenia zestawu okiennego. Zestawy okienne powinny byé
fabrycznie wykoficzone i przygotowane do montazu w otworze okiennym.
—Wbudowat¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i
powtokami malarskimi (fabrycznie wykoriczong)

SPOSOB OTWIERANIA

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO DWUSKRZYDLOWE,

OKNO  ROZWIERALNE /UCHYLNE

OKNO  ROZWIERALNE /UCHYLNE

OKNO  ROZWIERALNE /UCHYINE

ROZWIERALNE ROZWMERALNE ROZWIERALNE
~OKNO ZEVNETRZNE ~OKNO ZEWNETRINE ~OKNO ZEWNETRZNE ~OKNO ZEWNETRZNE ~OKNO ZEWNETRZNE ]
A DREVNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE e N
~STYBY ANTYWEAMANIOWE ~STYBY ANTYWEAMANIOWE ~SZYBY ANTYWEAMANIOWE ~SZYBY ANTYWEAMANIOWE ~STYBY ANTYWEAMANIOWE _STYBY. ANTYWEAMANIOWE
KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4 KLASY P4

—~OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
~SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBQSCI 24MM,
—OKNA O WSPOrCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKKADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMGWENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ

ZAMOWIENIEM OKIEN

—O0KUCIA ANTYWLAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPEA
WYNOSZACWM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWIENIEM OKIEN

—OKUCIA ANTYWEAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA 0 WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACWM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWEENIEM OKIEN

KLASY P4

—OKUCIA ANTYWEAMANIOWE
—SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPEA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMGWENIEM OKIEN

temat:

Przebudowa budynku Ratusza w Lgdku Zdroju
wraz z termomodernizacg.
PROJEKT

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP: 9491673628, REGON: 020378237, 54079 Wroctaw
tel. biuro 607725026,  kom. 603 950 959, www.Isprojekt.pl

adres: ul. Mydarskiego 19,
e—mail: biuro@lsprojekt.pl

inwestor  Gming Lqdek Zdroj;
ul. Rynek 31, 57-540 Lgdek — Zdrdj
lokalizacja  dziatka nr 210 (AM-5)
tytut rys.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE
branza PROJ'EKTANT:h s podpis:
mgr nz. arc Ukasz szieper
ARCHITEKTURA | rupr. 40,00, 000 "
SPRAWDZAJACY: padpis:
mgr inz. arch. Ewa Smolakowska
nr-upr. 13/99/DUW
format rys. OPRACOWANIE: podpis:
mar inz. arch. kraj.
AS Martyna Fabisiak
skala rys. data nrrys.
- 05.2016 =09




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEY

SYMBOL 019 020 021
SCHEMAT
WYMIARY W SWETLE [cm]
(W SWETLE 0SCEZNICY) B6X60 77x60 60+80
1L0SC PODDASZE B B -
IL0SC I PETRO - - -
1L0SC | PIETRO - - -
IL0SC PARTER - - -
IL0SC PIWNICA 12 1 3
SUMA ELEMENTOW 12 1 3

MATERIAL

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE

OKNA DREWNIANE, PROSTOKATNE

MATERIAL RAMY

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

UWAGI:

— Wymiary, iloS¢ i rodzaj stolarki sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac budowlanych

— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym,
projektem instalacji elektrycznych i sanitarnch.

— Wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz
zamOwieniem okien.

- Ewentualne waqtpliwos¢i i problemy zgfasza¢ projektantom.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ przygotowania
miejsca osadzenia zestawu okiennego. Zestawy okienne powinny byé
fabrycznie wykoficzone i przygotowane do montazu w otworze okiennym.
—Wbudowat¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i

powtokami malarskimi (fabrycznie wykoriczong)

SPOSOB OTWIERANIA

OKNO UCHYLNE

OKNO UCHYLNE

OKNO UCHYLNE

UWAGI

—OKNO ZEWNETRZNE
DREWNIANE

~S7YBY ANTYWEAMANIOWE
KLASY P4

~OKUCIA ANTYWYAMANIOWE
~SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPGECZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPEA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
—DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWIENIEM OKIEN

- OKNO MONTOWAC tACZNIE
7 KRATA

—OKNO ZEWNETRZNE
DREWNIANE
~SZYBY ANTYWLAMANIOWE
KLASY P4
—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
~SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMOWIENIEM OKIEN

- OKNO MONTOWAC tACZNIE
7 KRATA

—OKNO ZEWNETRZNE
DREWNIANE
~SZYBY ANTYWLAMANIOWE
KLASY P4
—OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
~SZKLENIE-SZYBY ZESPOLONE
TERMICZNE O GRUBOSCI 24MM,
—OKNA O WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA
WYNOSZACYM 1,3 W/M2K*
~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ
ZAMGWIENIEM OKIEN
~OKNO MONTOWAC tACZNIE

7 KRATA

temat:

Przebudowa budynku Ratusza w Lgdku Zdroju
wraz z termomodernizacg.
PROJEKT

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP: 9491673628, REGON: 020378237,  adres: ul. Mydlarskiego 19,  54-079 Wroctaw
tel. biuro 607725026,  kom. 603 950 959,  e-mail: biuro@sprojekt.pl www.Isprojekt.pl

inwestor  Gming Lqdek Zdroj;
ul. Rynek 31, 57-540 Lgdek — Zdrdj

lokalizacja  dziatka nr 210 (AM-5)

tytut rys.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE

branza PROJEKTANT: podpis:
mqr inz. arch tukasz Szleper

ARCHITEKTURA | nr upr. 40,/09/DOIA

SPRAWDZAJACY: podpis:

mqr inz. arch. Ewa Smolakowska
nr upr. 13/99/DUW

format rys. OPRACOWANIE: podpis:
mar inz. arch. kraj.
AJ Martyna Fabisiak
skala rys. data nrrys.

- 05.2016 /=04




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEY

SYMBOL D1 01" D2 D3 D3’ D4”
SCHEMAT DRZWI WEWNE TRZNE DRZWI WEWNE TRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNE, TRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNE TRZNE
t AZIENKOWE tAZIENKOWE LAZIENKOWE

205
200

L[
anm
0

00
00
L

00
0
LU

225
220

il
(il
i

00
00
00

(]
i
/]

250
255

— = e = = U

(WWYMS‘Q‘REYTﬁ EQ‘CE&EN‘ECY;”} 905200 90x200 100x220 80x200 80x200 90x250
W[YC%RY UTNORY DREWONECO 100%205 100x205 110x225 90x205 90x205 100x255

1L0SC PODDASZE 8 - - W - -

ILOSC I PIETRO 1 — - _ _ _

ILOSC | PIETRO 4 - 5 1 2 -

IL0SC PARTER 8 - 6 - 1 1

ILOSC PIWNICA 9 3 - 1 3 -

SUMA ELEMENTOW 30 3 1 3 5 1

MATERIAL

DRZW DREWNIANE, PEYCINOWE

DRZWI DREWNIANE, PLYCINOWE

DRZWI DREWNIANE, PLYCINOWE

DRZWI DREWNIANE ,PEYCINOWE

DRZWI DREWNIANE, PLYCINOWE

DRZW DREWNIANE, PLYCINOWE

KOLOR SKRZYDLA

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

UWAGI:

— Wymiary, iloS¢ i rodzaj stolarki sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac budowlanych

— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym,
projektem instalacji elektrycznych i sanitarnch.

— Wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz
zamOwieniem okien.

- Ewentualne waqtpliwos¢i i problemy zgfasza¢ projektantom.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ przygotowania
miejsca osadzenia zestawu okiennego. Zestawy okienne powinny byé
fabrycznie wykoficzone i przygotowane do montazu w otworze okiennym.
—Wbudowat¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i

powtokami malarskimi (fabrycznie wykoriczong)

MATERIAL OSCIEZNICY

OSCIEZNICA STALA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STALA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STALA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STAtA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STAtA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STAtA DREWNIANA,

temat:

Przebudowa budynku Ratusza w Lgdku Zdroju
wraz z termomodernizacg.
PROJEKT

SPOSOB OTWIERANIA

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDEOWE,
ROZWIERALNE

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDEOWE,
ROZWIERALNE

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

NIP: 9491673628, REGON: 020378237, 54079 Wroctaw
tel. biuro 607725026,  kom. 603 950 959, www.Isprojekt.pl

adres: ul. Mydarskiego 19,
e—mail: biuro@lsprojekt.pl

UWAGI

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIE
DRZW

~DRZWI Z PODCIECIEM
WENTYLACYINYM

(0 SUMARYCZNYM PRZEKROM
NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022m2 DLA
DOPLYWU POWIETRZA)

~DRZWI O ZWIEKSZONEJ
ODPORNOSCI NA WILGOC
~DOKrADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZWI

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZW

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZWI

~DRZWI Z PODCIECIEM
WENTYLACYINYM

(0 SUMARYCZNYM PRZEKROJU
NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022m2 DLA
DOPLYWU POWIETRZA)

~DRZW 0 ZWIEKSZONEJ
ODPORNOSCI NA WILGOC
~DOKYADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZWI

—DOKEADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZWI

inwestor  Gming Lqdek Zdroj;
ul. Rynek 31, 57-540 Lgdek — Zdrdj
lokalizacja  dziatka nr 210 (AM-5)
tytut rys.
ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
branza PROJ'EKTANT:h s podpis:
mqr inZ. arch tukasz Szleper
ARCHITEKTURA | rupr. 40,00, 000 "
SPRAWDZAJACY: padpis:
mgr inz. arch. Ewa Smolakowska
nroupr. 13/99/DUW
format rys. OPRACOWANIE: podpis:
mar inz. arch. kraj.
AS Martyna Fabisiak
skala rys. data nrrys.
- 05.2016 /=05




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE

SYMBOL D5 D6’ D7 D8 D9 D10
SCHEMAT DRZWE WEWNE TRZNE DRZWI WEWNE,TRZNE DRZW WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
LAZIENKOWE

DRZW TRZNE

[Sm]E]
) e

215
220

a0
]D

200
205

il
00

=

oo
a0
il

105

190
195

H

296
301

§6 - < 115 w
WYMIARY W SWETLE [om] 2X90x220 90x215+60 100x200 100225 1054190 135296
(W SWIETLE OSCIEZNICY)
WYMIARY OTWORU DRZWIOWECGO
[em] 190x225 100x220+60 110x205 110x230 115x195 145301
ILOSC PODDASZE N - - - W -
1L0SC I PIETRO - - - 7 - _
ILOSC | PIETRO - 1 1 1 - 1
ILOSC PARTER 1 - - - - _
ILOSC PIWNICA - - 4 _ _ _
SUMA ELEMENTOW 1 1 5 8 1 1

MATERIAL

DRZWI DREWNIANE
PLYCINOWE 7 WITRAZEM

DRZWI DREWNIANE ,PEYCINOWE

DRZW DREWNIANE,  PEYCINOWE

DRZWI DREWNIANE, PEYCINOWE

DRZWI DREWNIANE, PEYCINOWE

DRZWI DREWNIANE 7 PRZESZKLENIAMI

KOLOR SKRZYDLA

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

UWAGI:

— Wymiary, iloS¢ i rodzaj stolarki sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac budowlanych

— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym,
projektem instalacji elektrycznych i sanitarnch.

— Wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz
zamOwieniem okien.

- Ewentualne waqtpliwos¢i i problemy zgfasza¢ projektantom.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ przygotowania
miejsca osadzenia zestawu okiennego. Zestawy okienne powinny byé
fabrycznie wykoficzone i przygotowane do montazu w otworze okiennym.
—Wbudowat¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i

powtokami malarskimi (fabrycznie wykoriczong)

MATERIAr OSCIEZNICY

OSCIEZNICA STAtA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STALA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STALA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STALA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STAKA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STAtA DREWNIANA,

SPOSOB OTWIERANIA

DRZW DWUSKRZ YDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDLOWE,
ROZWIERALNE

DRZW JEDNOSKRZYDELOWE,
ROZWIERALNE

temat:

Przebudowa budynku Ratusza w Lgdku Zdroju
wraz z termomodernizacg.
PROJEKT

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

UWAGI

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZW

~DRZW Z PODCIECIEM
WENTYLACYINYM

(O SUMARYCZNYM PRZEKROJU
NIE MNIEJSZYM NI7 0,022m2 DLA
DOPEYWU POWIETRZA)

~DRZWI O ZWIEKSZONEY
ODPORNOSCI NA WILGOC
~DOKEADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ

DRZW

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZW

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZWI

—DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIE
DRZWI

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ ZAMOWIENIEM
DRZWI

NIP: 9491673628, REGON: 020378237, 54079 Wroctaw
tel. biuro 607725026,  kom. 603 950 959, www.Isprojekt.pl

adres: ul. Mydarskiego 19,
e—mail: biuro@lsprojekt.pl

inwestor  Gming Lqdek Zdroj;
ul. Rynek 31, 57-540 Lgdek — Zdrdj
lokalizacja  dziatka nr 210 (AM-5)
utns. JESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWE
branza PROJ'EKTANT:h s podpis:
mgr nz. arc Ukasz szieper
ARCHITEKTURA | rupr. 40,00, 000 "
SPRAWDZAJACY: podpis:
mgr inz. arch. Ewa Smolakowska
nroupr. 13/99/DUW
format rys. OPRACOWANIE: podpis:
mar inz. arch. kraj.
AS Martyna Fabisiak
skala rys. data nrrys.
- 05.2016 /=06




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE

SYMBOL D11 D12
SCHEMAT DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
WEZA
|

WYMIARY W SWETLE [cm] 90x200 94x219

(W SWETLE OSC\EZN\CY)

W[Ychﬁ\ﬂ?\RY OTWORU DRZWIOWEGO 100205 —
ILOSC PODDASZE B B
ILOSC I PIETRO - -
ILOSC | PIETRO - -
ILOSC PARTER - -
ILOSC PIWNICA 1 1

SUMA ELEMENTOW

1

1

MATERIAL

DRZWI DREWNIANE , PLYCINOWE

DRZWI DREWNIANE, PEYCINOWE

KOLOR SKRZYDLA

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

KOLOR BRAZOWY
DREWNO NATURALNE

UWAGI:

— Wymiary, iloS¢ i rodzaj stolarki sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
prac budowlanych

— Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym,
projektem instalacji elektrycznych i sanitarnch.

— Wymiary sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz
zamOwieniem okien.

- Ewentualne waqtpliwos¢i i problemy zgfasza¢ projektantom.

— Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ przygotowania
miejsca osadzenia zestawu okiennego. Zestawy okienne powinny byé
fabrycznie wykoficzone i przygotowane do montazu w otworze okiennym.
—Wbudowat¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i

powtokami malarskimi (fabrycznie wykoriczong)

MATERIAr OSCIEZNICY

OSCIEZNICA STAtA DREWNIANA,

OSCIEZNICA STAtA DREWNIANA,

SPOSOB OTWIERANIA

DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE,
ROZWIERALNE

DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE,
ROZWIERALNE

temat:

Przebudowa budynku Ratusza w Lgdku Zdroju
wraz z termomodernizacg.
PROJEKT

tUKASZ SZLEPER PROJEKT

UWAGI

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZZAMOWIENIEM
DRZW

~DOKLADNE WYMIARY SPRAWDZIC
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH ORAZZAMOWIENIEM
DRZWI

NIP: 9491673628, REGON: 020378237,  adres: ul. Mydlarskiego 19,  54-079 Wroctaw
tel. biuro 607725026,  kom. 603 950 959,  e-mail: biuro@sprojekt.pl www.Isprojekt.pl

inwestor  Gming Lqdek Zdroj;
ul. Rynek 31, 57-540 Lgdek — Zdrdj

lokalizacja  dziatka nr 210 (AM-5)

utns. JESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWE

branza PROJEKTANT: podpis:
mqr inz. arch tukasz Szleper

ARCHITEKTURA | nr upr. 40,/09/DOIA

SPRAWDZAJACY: podpis:
mgr inz. arch. Ewa Smolakowska
nroupr. 13/99/DUW

format rys. OPRACOWANIE: podpis:
mar inz. arch. kraj.
AJ Martyna Fabisiak
skala rys. data nrrys.

- 05.2016 /=07
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