LEGENDA RURY
@ pion kanalizacyjny — W—W——w— przewdd wody Zimnej - PP-R typ3 PN16

@ pion wododiagony —wp—wp—wp——  przewdd wody p.poz - stalowy ocynkowany
————— e przewéd wody cleple] - PP-R typ3 stabl PN25
fn1)  pion hyd — — . —.—.— . — przewd wody cyriulacyine) - PP-R typ3 stabl PN25
-® zawér ant przewdd kanalizac)i sanitamej - HTPVC
® Zawdr an EA przew6d kanalizac)l sanitamej (odpowletrzenie) - HTPVC
s zawdr elek
filtr siatko
zawor kuloy
odomierz
8 estaw (zawor,
zawor M zawor)
1 H2 ydrant jscem
wypos ce)
wp50 1< pust
UWAGI - instalacja kanalizacyjna UWAGI - i
1. Instalacje kanalizacyjng nadposadzkows wykonaé z rur HTPVC :mEo&mioao&muQ..B
2. instalacje kanalizacyjnq podposadzkowa wykonaé z rur PVC-U 1. Instalacje zimnej wody wykonaé z rur PP-R typ3 PN16
3. instalacje kanalizacyjnq w kotioni wykona¢ z rur 2eliwnych 2. instalacje wody cleplej i cyriulacii wykonad z rur stabilizowanych
4. Instalacje prowadzié 2e spadkiem i=1%-5% wikiadkq aluminiowg PP-R typ3 PN25
5. Wywiewki kanalizacyjne, dia przypadkéw w kidrych jest to moziiwe, 3. Instalacje p.poz wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
montowaé w miejscu wywiewek istnisjacych. Moziiwoéé perforacii polaci dachowe) 4. Projekt nie przewiduje wymiany przyiacza wodociagowego do budynku.
i 2wigzanq 2 tym doldadng lokalizacje wywiewek okredli¢ przy montazu Przejécie Dz50PE/Dn50stal wykonaé poza budynkiem. Przejécie przez
6. Wezystiie projekiowane przewody kanalizacyjne nale2y obudowaé. Przewody $ciang budynku wykonaé w rurze ochronnej.
przebiegajace przez biuro na parterze zabezpieczyé akustycznie i obudowaé 5. Na przewodzie zasilajacym instalacje p.po2 zamontowaé pomiedzy kulowymi
7. Na pionach zabudowac elementy rewizyjne. Nalezy zapewnié 2zaworami odcinajacymi zawdr antyskadeniowy typu BA
dosigp do rewizji poprzez drzwiczki rewizyjne montowane na elementach obudowy 7. Na przewodzie wody zimnej na cele socjaine (odcinek stalowy) zamontowad
przewodéw kanalizacyjnych (wykonanych z piyt gipsowo-kartonowych) Zawdr elektromagnetyczny typu NC. Zawdr podiaczyé do giéwnego wylacznike pradu
8. Na przewodach odplywowych podposadzkowych w piwnicy zabudowaé rewizje 2Zapewniajac na wypadek pozaru 2djecie napigcia 2 cewki | zamknigcie przeplywu
9. Wazystkie wpusty (poza kotlowniq) zaprojekiowano z zasyfonowaniem wodnym wody na cele socjaine
Z opcjq syfonu dopuszczajacy brak zalania syfonu wodq (2 jednoczesnym 8. Projektowany zestaw hydroforowy podiaczy¢ do zasilania elekirycznego przed
zachowaniem szczeinoéci podejécia kanalizacyjnego) giéwnym wylacznikiem pradu uniemoziiwisjac odcigcle zssilanlapodczespozary 000 e | temt
10. Wpusty w kollowni zaprojektowano jako 2eliwne 9. Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojekiowano termostatyczne zawory Przsbudowa budyku Rolusza v Lok Zdro
11. Projekiowane piony kanalizacyjne, podejécia pod przybory i wpusty w piwnicy regulacyjne MTCV typB waz 2 termomodenniz
nale2y wiaczyé do istniejacych przewodéw kanalizacyjnych, zapewniajac odplyw 10. Wiszystkie projekiowane przewody wodociagowe nale2y obudowat
$Sciekdw z budynku poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne. Jjednoczeénie wykonujac otwory rewizyjne zapewniajace dostep do zaworéw
12. Na przewodzie odplywowym ze studzienki schiadzajacej nelezy wykonaé syfon Zamknigcie otwordw rewizyjnych wykonaé z zastosowaniem drzwiczekrewizyjych . [tUKASZ SZLEPER PROJEKT
Aﬂ.gsgigg—lg; NIP: 9491673628, REGON: 020378237,  adres: ul. Mydlarskiego 19,
12. Punkly sisle na instalecji wody cleplej i cyrkulaiwykonaézgodile e RIS bom. 0 %0 9B, Sl Surobnplta] oy
Zwytycznymi producenta rur Z4r6)
UWAGI - ogbine
1. Niedcislodci projetowe uzgodnié pisemnie z projekiantem
2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w projekcie za pisemnq 2godq projekianta y PROJEKTANT: Sodps:
3. Projekt rozpatrywat calosciowo, iacznie z pozostalymi branzemi o mgr msm%. Maor
4. Zasiosowane meteraly | urzadzenia musza posiadat dopuszzzenia do siosowania IR | P S |
5. Dokladny typ przyborow | bateril wg. ustalen inwestora | Architekia g, 2. Sayetion Kurek
6. Za odstepetwa od projektu nieuzgodnions z Projektantem, Projekdant nie blerze L L -
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