VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu Centrum Wsparcia Dzierzgon

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé¢ izolacji
Izolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnos¢ nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne
Wydajnos¢ wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne
SFP Zima

SFP Latem

Ecodesign

Klasa efektywnosci
energetycznej

Widok Gérny

' g

Komentarz 1:

RecoveryHexHorizontal

Wewnetrzny

C1 3300/3025

VVS030s
VVS030s-R-FPVH/VVS030s-L-FPV_cd

30 mm
Wetna mineralna
421 Kg

3300,00 m%h
250 Pa

3025,00 m¥h
250 Pa

1,37 KW/m®/s
1,54 KW/m®/s
Tak (2018 +)
A+ 2016

1826

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

leszek.gryczko@vtsgroup.com

vVIis

Numer oferty  58/LIVE.EUR/LG/2021

AHU;OM-5,RS6/C/005T115

1080
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ENERGY EFFICIENCY

MANUFACTURER

ClimaCad On-Line 4.0.4
VENTUS VVS 010-650, 021c-150c 06.06.320

\_ Units for full or partial outdoor air at design winter T< 9°C Yy
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VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 58/LIVE.EUR/LG/2021
Widok lewy Widok prawy
2160 2160
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Widok Paneli Inspekcyjnych
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Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 1020x408 Lt 2027 Hi 410 Wi 1020
Wylot powietrza FF 1020x408 LtA 2357 H 470 W 1080
nawiew
L1 2027 w2 2160
Wilot powietrza wywiew FF 1020x408 L2 1826
Wylot powietrza FF 1020x408 L22 201
wywiew

Cechy urzadzenia
Walls filled with MW 30mm, double skin made of steel, excluding silencer and electric heater sections

Down base unit inspection

EUROVENT

CERTIFIED

PERFDRMANCE
VENTUS WS 010:650, 021c-150¢

eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)
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VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
leszek.gryczko@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 58/LIVE.EUR/LG/2021

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.
Base unit with pre-configured EC motors drives

Energy recovery efficiency meet EC 1253/2014 requirements

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -22,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Lato 30,0 °C 45 % 1,1557 kg/m?® 22,0°C 60 % 1,1885 kg/m?®
Zima -22,0°C 100 % 1,4046 kg/m?® 20,0 °C 20 % 1,2016 kg/m?®
Nawiew

€ Filtr dziatkowy
Typ F7/50.EU7MPleat.Int.SId

ePM2,5 65% (1S016890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

E

Klasa Energochtonnosci Filtra E

Praca zima Praca latem

Sredni spadek ci$nienia 149 Pa Sredni spadek cisnienia 158 Pa
Wstepny spadek cisnienia 97 Pa Wstepny spadek cisnienia 115 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa
Predkos¢ powietrza 2,13 m/s Predkos$¢ powietrza 2,11 m/s

Wymiary filtréw
P,FLTF7 1017x410x48 (1-2-0301-0282) 1 x Szt

EUROVENT Strona: 3/10
SWCERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16) 2021-03-23 15:32:14



Dane techniczne dla pozycji

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

leszek.gryczko@vtsgroup.com

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS030s Hex
AL 2.0 (SR)

Praca zimag

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Total

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnos$c¢ sucha zimag
Praca zimg

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy
Bajpas Odzysku
Przepustnica Pow.

Rekup.Przeciwpragdowy (Hex)

@ Wentylator Plug

-22,0°C /100 %
10,7°C/7 %
2,18 m/s

122 Pa

101325 Pa
1,4046 kg/m?
2823,17 m*/h
33,2 kW

78% /79 %

76 %

20,0°C/20 %
-11,6 °C /100 %
2,00 m/s

135 Pa

101325 Pa
1,2016 kg/m?
3025,00 m%h
Tak

Nie

Max nieszczelnos¢ 0,25%

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,38_2.00

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.550-4

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 2

Ce

Poland

vis

Numer oferty  58/LIVE.EUR/LG/2021

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Eco Design Class

30,0°C/45 %
30,0°C/45%
2,18 m/s

122 Pa
101325 Pa
1,1557 kg/m?
3393,57 m*h

22,0°C/60 %
22,0°C/60 %
2,00 m/s

135 Pa
101325 Pa
1,1885 kg/m?
3025,00 m3h

Eco Design

250]0.38kW|2.00x1

llo$¢ w sekgiji

Standard powietrza

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

X2

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza
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Dane techniczne dla pozycji 1

Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

540 Pa

37 Pa
250 Pa
577 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 2

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

llo$¢ regulatoréw EC w sekg;ji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Ce

30A

6,0 A

IMB14

71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

_EC

30A

6,0 A

Tak

2

49 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,78 kW
0,71 kW

0,80 KW/m¥/s
101325 Pa

1,2426 kg/m®
3191,21 m¥h

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

leszek.gryczko@vtsgroup.com

Numer oferty  58/LIVE.EUR/LG/2021

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Standard Podtgczenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przytaczeniowy
Napiecie zasilania regulatora silnika EC

Moc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

71 %I76 %

0,34 kW x 2
2914 1/min
FLX1 (Uszczelka)

37A

21Ax2
3000 1/min
0,38 kW x 2
Standard

37A

Nie uwzgledniona w doborze

230/1/50 V/ph/Hz
0,75 kW x 2

0,84 kW
0,78 kW

0,83 kW/m?/s
101325 Pa

1,1557 kg/m?
3393,57 m*h
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 1

@ Nagrzewnica wodna
Typ WCL VVS030s 1R DT SH.St.St.Std

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

leszek.gryczko@vtsgroup.com

vis

Numer oferty 58/LIVE.EUR/LG/2021

llo$¢ rzedow 1

Standard Circuits 1,31 [dm”3]

Czynnik Water Maksymalne ci$nienie robocze
Zawartos$¢ glikolu 0,00 % Maksymalna temperatura czynnika
Praca zimg Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/ RH 10,7°C/7 % Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH 20,0°C/4 % Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza 2,40 m/s Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 19 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza 101325 Pa Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

1,2426 kg/m?

Gestos¢ powietrza

Przylacze Zasilanie/Powrét: 3/4"/22

16 bar
160,0 °C

30,0°C/45%
30,0°C/45%
2,40 m/s

19 Pa

101325 Pa
1,1557 kg/m?

Przeptyw objetosciowy 3191,21 m*h Przeptyw objetosciowy 3393,57 m*h
Catkowita moc grzewcza 10,3 kW Catkowita moc grzewcza 0,0 kW
Temperatura czynnika 70,0 °C/50,0 °C Temperatura czynnika 70,0 °C/50,0 °C
Przeptyw czynnika 0,44 m3h Przeptyw czynnika 0,00 m?h
Spadek cisnienia czynnika 3,90 kPa Spadek cisnienia czynnika 0,00 kPa
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw

akustycznej [dB(A)] 0$é 63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 51,0 57,2 55,0 49,9 46,4 471 61,0
Wylot [dB(A)] 0,0 50,1 57,2 42,4 47,2 41,0 34,5 58,6
Otoczenie [dB(A)] 0,0 36,2 47,6 53,5 49,8 50,1 23,0 56,9

Poziom ciénienia  Czestotliw g5 1 4951471 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odlI. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 29,2 40,6 46,5 42,8 43,1 16,0 49,9

Wywiew

€ Filtr dziatkowy
Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld
ePM10 50% - ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]
E
Klasa Energochtonnosci Filtra E
Praca zimg Praca latem
Sredni spadek ci$nienia 136 Pa Sredni spadek ci$nienia 135 Pa
Wstepny spadek cisnienia 72 Pa Wstepny spadek cisnienia 71 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkos$¢ powietrza 1,96 m/s Predkos$¢ powietrza 1,94 m/s
Wymiary filtréw
P,FLT M5 1017x410x48 (1-2-0301-0278) 1 x Szt

Ce

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)
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Dane techniczne dla pozycji

@ Wentylator Plug

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

leszek.gryczko@vtsgroup.com

vis

Numer oferty  58/LIVE.EUR/LG/2021

Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,38_2.00

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.550-4

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

llo$¢ w sekgiji

Standard powietrza

250]0.38kW|2.00x1

X2

Obliczenia wykonano dla

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_250 AF_Px 2

Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

521 Pa

27 Pa
250 Pa
548 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 2

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

llo$¢ regulatoréw EC w sekc;ji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pobdér mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

Ce

30A
6,0 A

IMB14

71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

_EC

30A

6,0 A

Tak

2

45 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,63 kW
0,55 kw

0,74 kW/m3/s
101325 Pa

1,3483 kg/m?
2695,99 m3h

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Standard Podtgczenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przytaczeniowy
Napiecie zasilania regulatora silnika EC

Moc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification. com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)

rzeczywistej gestosci
powietrza

71 %75 %

0,27 kW x 2
2708 1/min
FLX1 (Uszczelka)

3,7A

21Ax2
3000 1/min
0,38 kW x 2
Standard

3,7A

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz
0,75 kW x 2

0,71 kW
0,62 kW

0,74 kW/m?3/s
101325 Pa

1,1885 kg/m?
3025,00 m¥h
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Dane techniczne dla pozycji

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

leszek.gryczko@vtsgroup.com

vVIis

Numer oferty  58/LIVE.EUR/LG/2021

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] poy 63[Hz] 125[Hz] 250([Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 454 58,7 64,7 65,0 63,3 57,9 52,3 69,9
Wylot [dB(A)] 0,0 48,1 61,4 67,4 67,7 66,0 61,5 55,9 72,7
Otoczenie [dB(A)] 0,0 35,1 46,4 52,4 48,7 49,0 29,5 21,9 55,7
Poziom ci$nienia  Czestotliw g5 yr 455 141 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 28,1 39,4 454 41,7 42,0 22,5 14,9 48,7
Wezel pompowy (zespét regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)
Wezet pompowy (zespét regulacji Nazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu

mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia ptynng regulacje mocy
grzewczej oraz skuteczne
zabezpieczenie

Do nagrzewnic:

mp_GroupWPG-25-060-2.5
1

przeciwzamrozeniowe. Uktad WPG Typ: WPG-25-060-2.5 llose 1
SEKF",?Dd?;ﬁ gn?:gg;“é{rg’xkg:t‘g”el z Napiecie 230/1/50 WPG Kvs 2,50
siatkbwego., pompy wodr;ej, znamionowe
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, Prad nominalny 0,5A
zaworow odcinajgcyh od zrédta
ciepta.
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Frontowy 1020x408 Frontowy 1020x408
Wylot powietrza Frontowy 1020x408 Frontowy 1020x408
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak 990x380 Nie
Wylot powietrza Nie Tak 990x380
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak 990x380 Tak 990x380
Wylot powietrza Tak 990x380 Tak 990x380
Pozostate Akcesoria
Inspection Panel IP.SLD_1 1 llosé
Slideway
Automatyka
Kod Funkcyjny AP|1]0|0]0]0[0]0|6]1]0[0]0|0|O]1
APP Code uPC3 (AP-33)
Czujnik Wiodacy Duct Supply
Panel Operatorski Opcje
BMS Tak Przetwornik réznicy cisnien VAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak Kontrola CO2 Tak

Ce

EUROVENT

CERTIFIED

PEHFDRMANCE
VENTUS W b10.650. ouc 150¢

ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16)
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VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
leszek.gryczko@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 58/LIVE.EUR/LG/2021
Tablet (Wymagany Access Point) Tak Access point Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak

Sitowniki przepustnic

EUROVENT

CERTIFIED

PEHFDRMANCE
VENTUS W b10.650. ozic 150¢

Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm  ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 4
Sensor NTC10k (Outdoor)
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik réznicy cisnien VAV PRSS.TRDC_VAV 1
Przetwornik CO2 CO2.TRDC 1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka | Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z o0.0.
2 Identyfikator produktu VVS030s-F-P-V-H
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 76,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,92/0,84
8 Efektywny pobdr mocy kW 0,78/0,63
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 343,89 /298,52
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,35
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 250,00/ 250,00
12 \?vz:?ﬁzcijjsnn;e&liX\r/]cu:wnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 218,90 / 206,97
13 \?vgi?ﬁ:sjsnn;e&l;j/;/(e;\évnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 70,93 /64,16
14 FIZ))(()aVI\(IIi21;'c’)z\/\e/1any maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01
15 E;ilttg}a/;/noéé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat/ F7 /- / EUSMPleat / M5 / -
16 Vovgﬁi;e;/cft;ﬁrr;iz\;ngv\o/ﬁ:ﬂalnego ostrzegania o koniecznosci Obslugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 61
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugos¢ [mm)] Szerokos¢ [mm)] Wysokos¢ [mm]
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

leszek.gryczko@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1

vVIis

Numer oferty  58/LIVE.EUR/LG/2021

1 358 1826 2160 470
2 31 201 1080 470
Wymiary transportowe sekcji
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EUROVENT
SJJCERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification. com
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