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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnretrznych i

zewnretrznych dla przedsiewziecia polegapcego na przebudowie i
zmianie sposobu u#ytkowania budynkow z ich rozbudowg w celu
utworzenia obiektu dla "Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie

Dzierzgon", dz. nr: 530/15, 531, 529.532.530/16, 530/18, BB®
obreb 1 w Dzierzgoniu .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie Zamawiagego.

1.1.  Plan sytuacyjno-wysokciowy.

1.2 Uzgodnienia midzybrariowe.

1.3 Wizja lokalna.

1.4. Obowizujgce normy i przepisy

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN .

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlangtalacji wodocgjgowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji raadznej oraz zewtrznych przyiczy
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej dla w/w budynku w feo®wdcci Dzierzga gmina
Dzierzga.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt instalacji wodoggowej;

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej;

- projekt instalacji centralnego ogrzewania;

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej;

- projekt przyhcza wodocigowego

- projekt przyhcza kanalizacji sanitarnej

dla budynku nowego "Centrum Wsparcia Rodziny w GenDeierzga".

4, ZAtO ZENIA PROJEKTOWE

* INSTALACJA WOD.-KAN.

Zaprojektowano instalacje wodaggowe z rur pex-al-pex oraz PP w klasie PNg2énych
odpowiednio przez ksztaltki zaciskowe i zgrzewaagzolowanych. Instalagikanalizacyjra
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych niskoszumowyaélichowych PCV.

* CENTRALNE OGRZEWANIE.
Parametry pracy instalacji
- ogrzewanie podtogowe - 42/32,5°C,
- ciepto technologiczne i ogrzewanie grzejnikowe0/5D°C.
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Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadaierdrowym, z rur pex-al-pex
oraz PP w klasie PN2Gydzonych odpowiednio przez ksztattki zaciskowe zegrane,
zaizolowanych, prowadzonych pod posadzkami oraruzdach.

Jako aparaty grzejne zaprojektowano :

— ogrzewanie ptaszczyznowe podtogowe

— grzejniki stalowe z wbudowanym zaworem termostatyoz,
— grzejniki tazienkowe drabinkowe z zaworem termag&ztym

*  WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla calagci budynku zorganizowana zostata zorganizowana wagmipowietrza w obbie
jednej strefy wentylacyjnej. Centrala wentylacyjmaajdowa si¢ bedzie w pomieszczeniu
magazynu Spggu [ obstuguje wszystkie pomieszczenia pomieszezebiurowe,
komunikacyjne i magazynowe na poziomie parteru bkdy Zastosowano uktad wentylacji
nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciepta na wymiennilkrzyzowo-przeciwpgdowym
centrali wentylacyjnej podwieszanej. Jako nawiewnilwywiewniki zastosowano anemostaty
nawiewne, wywiewne z przepustnicami regulacyjnynbila zapewnienia wymaganych
parametrow w pomieszczeniach tazienek, w.c. i pgospodarczych przyjmujeeswentylacg
wywiewng. Nawiew realizowany dglzie poprzez nawietrzaki w dolnejedei drzwi, a wywiew
poprzez zawory wentylacyjne pogrupowane i podbne do wspdélnego pionu, zakaonego
wywietrzakiem dachowym. Na zbiorczym kanale wywigwn zastosowany zostanie
wentylator kanatowy.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

OPIS INSTALACJI

Budynek zasilanydglzie w wo@ z miejskiej sieci.

Przeptyw obliczeniowy instalacji wodagjowej na potrzeby socjalno-bytowe dla

budynku obliczony wg PN-92 /B -01706 wyndsh dni/s=5,4n/h.

Zaprojektowano instalacje wodaggowe z:

— instalacg wody zimnej dla ogci socjalno-bytowej z rur pex-al-pexckzonych przez
ksztattki zaciskowe;

— instalacg wody cieptej oraz cyrkulacji z rur pex-al-pexctonych przez ksztattki zaciskowe;

Zrodtem c.w.u bda zasobnik pojemriiowy podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100 V 300l zasila

z kotta gazowego. Zasobnik zabezpigcpyzed wzrostem fmienia naczyniem wzbiorczym

Reflex DD25.

ARMATURA.
Armatura odcinajca — zawory kulowe w klasie PN10. Na pddgch do urzdzex montowa
zawory odcingjce kulowe z filtrem.

WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy instalacji wody zimnej nalg prowadzé ze spadkiem w kierunku zasilenia (w
kierunku przyhcza wody), w celu umidiwienia centralnego odwodnienia jak nagkszej
czesci instalacji. Przewody poziome prowadzone w brehdéciennych oraz w warstwie
izolacyjnej posadzki. Piony gtébwne prowadzone wzblachsciennych. Sposéb rozprowadzenia
rurociggdbw i ich srednice jak na rysunkach. Instakacjmontow& 2z zachowaniem
samokompensacji.
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Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinedopuszczado powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych waroi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru natg stosowé dodatkowe mocowania.

Osprzt instalacyjny tradycyjny tj. baterie umywalkowe lewozmywakowy 4czy¢
metalowymi przydczami elastycznymi. Pluczki gpiowe z instalacja patzy¢ wezykami w
oplocie z siatki stalowej. Stosowaaworki kulowe ktowe z filtrem. Zaleca sistosowanie
gtéwnego filtra do wody.

Nie mazna prowadzi¢é przewodéw wodocagowych w budynkach nad przewodami
elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ metalowych przewodow instalacji wodggowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinnanwgic co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m.

WYTYCZNE PRZEJ SC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach przéf przewodow przez przegrody nie wolno wykonyvpalczen rur.

Przefcia przewodow przez przegrody natevykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 dhagavickszej od grubsxi
przegrody o 2cm - przestiz@pomidzy zewrtrzng sciang przewodu a tulgjochronm nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleje ochronne
dla steel wykonaz rur stalowych.

PROBY INSTALACJI
Po zakaczeniu prac mongmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zalegt bruzd,
szachow instalacyjnych itp. nale wykona& dokumentagj powykonawcz (rowniez
fotograficzry) oraz instalacje natg podd& probom szczelniwi, potwierdzonym protokolarnie:
- instalacja ZW: na énienie 0,9MPa woglzimng;
- instalacje CWU: na énienie 0,9MPa waglzimmg oraz na @inienie wodocigowe wod 0
temperaturze 5€.
Instalacje nalgy napetnigé powoli od dotu, aby usug powietrze z ruroagu. W trakcie
napetniania na kalym pionie nalgy otworzyt najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla
odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji wodzamkngciu uprzednio otwartych zaworow
czerpalnych, nalgy podihczy¢ pomg z manometrem.
Instalacje uwza sk za szczelne, f&li manometr w gigu 30 minut nie wykze spadku énienia
wigkszego nit 5%.
Po sprawdzeniu szczekw instalacje naley kilkakrotnie przeptuk& czyst wodg oraz
zdezynfekowé zgodnie z wymogami SANEPID.
Badania jakéci wody przeprowadzizgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAJ ACYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powiniendyabezpieczony przed ravosciag wtdrnego
zanieczyszczenia wody w instalacji wodmuwej.

W celu utrzymania wody w systemie wodgg@wym w stanie zdatnym do picia, powinneg si
zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepizmmotnego.

W zwigzku z powyszym na wejciu przewodu do budynku zaprojektowano zawoér zwrotn
antyskaeniowy na rurogigu przeznaczonego na cele socjalno- bytowe typu EA.

IZOLACJE CIEPLOCHRONNE.
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Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompadenw instalacjach (...), cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji powinna spetntawymagania minimalne, okilone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowah - zmiana z dnia 6.11.2008
wprowadzona Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i kpanentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridbiaolacii cieplnej
(materiat 0,035 W/(nK)®

1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowieednicy wewgtrznej rury

4 Srednica wewgtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechpézprzez Y2 wymaga z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzypwania przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych % wymaga z poz. 1-4
wg poz. 1-4, uteone w komponentach budowlanygh
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego @atoe 40mm
wewnrtrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego @aioe na 80mm

zewmntrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50% wymaga z poz. 1-4
wewnatrz budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ng 100% wymaga z poz. 1-4
zewnytrz budynki?

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyrpétszynniku przenikania cieptanpodano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowagrubg¢ warstwy izolacyjnej;
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Przewody prowadzone w bruzdaghiennych nalgy zaizolowa& pianky dostosowasn do
uktadania w bruzdach.

6. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ.

OPIS INSTALACJI

Instalacje kanalizacji sanitarnej wyk@nazgodnie z norm PN-92/B-01707 Instalacje
kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu” z rum&bzacyjnych, kielichowych z PCV
(poziomy kanalizacyjne), np. produkcji WAVIN - Mébéast Buk lub innych réwnowaych, o
ztaczach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi o-ring

Przewody rur kanalizacyjnych powinny dykiadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

Minimalnasrednica podég:

- do umywalek: ® 0,04m.;

- do zlewozmywakéw, kabin prysznicowych i pisuarow: @ 0,050m.;

— do muszli usijpowych: @& 0,110m.

Muszla usgpowa powinna b urzadzeniem waczanym najniej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej — zabezpieczenie przed warsgsn zabezpiecaevodnych w syfonach.

U podstawy kadego pionu kanalizacji sanitarnej naleeamontowa rewizje.

Piony naley zakaiczy¢ ponad dachem wywiewgklub zaworem napowietrzgjym zgodnie z
dokumentagj rysunkowva.
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PRZYBORY SANITARNE

W obiekcie zaleca sizastosowanie armatury sanitarnej (baterie umywedkonatryskowe,
zlewozmywakowe, zawory spiukige do pisuarow i muszli ugiowych) oraz urgdzenia
sanitarne (umywalki, zlewy, muszle gigbwe, brodziki natryskowe, pisuary) .

Zastosowano wpusty tazienkowe fi 50 z kratka staloverdzewn i syfonem.

WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy kanalizacji sanitarnej naje prowadzé ze okrglonym spadkiem i w kierunku
przylacza, zgodnie z ¢Zcig graficzrg opracowania.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinmdopuszczado powstawania i
rozchodzenia @i hatasu i drga Poziom dwi¢cku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu naky stosowa dodatkowe mocowania.

Przewodow z PVC nie nalgy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewodow cieplnychvimna wynosi
0,1m, a w przypadku, gdy odlegéota jest mniejsza, nalg zastosowaizolacg termiczn.
Przewody pod posadzkiktada na podsypce piaskowej o griébol0 cm.

WYTYCZNE PRZEJ SC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody nie wolno wykonyvpatczen rur.

Przefcia pionéw i podeég do uradzen przez przegrody natg wykonywa w stalowych
tulejach ochronnych érednicy wikszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhego
wigkszej od grubgci przegrody o 2cm.

Przegcia pozioméw kanalizacji sanitarnej przez przegrodgleey wykona& w rurach
ostonowych acsrednicy wikszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dkegovickszej
od grubdci przegrody o 50cm.

Przestrzé pomidzy zewrtrzng sciamg przewodu a tulgj ochronm nalery wypetni
szczeliwem, zapewniggym maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

IZOLACJA AKUSTYCZNA.

W celu zmniejszenia hatasu wytwarzanego przez laggéa kanalizacyjs zalecane jest
wykonanie jej w technologii niskoszumowej np. WAVIRNS firmy WAVIN lub innych
rownowanych.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO.
Zrodtem ciepta dla instalacji grzewczejedzie kottownia gazowa zlokalizowana w edinym
pomieszczeniu.
Zaprojektowano instalagjgrzewca systemu zamkeiego dwururow. Zaprojektowano dwa obiegi
grzewcze:
- ogrzewanie podiogowe o parametrach 42/32,5°C,
- ciepto technologiczne i ogrzewanie grzejnikowe map#etrach 70/50°C.
DANE OGOLNE
Moc cieplna instalacji grzewczej wynosi 38,7 kW.
Pojemnd¢ ztadu instalacji grzewczej wynosi 390 dm3.
Parametry czynnika grzewczego w instalacji grzeywe@é0°C.
Wysokai¢ geometryczna instalacji 3 m.
Cisnienie otwarcia zaworu bezpiedséwa instalacji grzewczej w kottowni wynosi 3 bar.

RUROCIAGI
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Instalacg grzewca w kottowni wykon& z rur stalowych bez szwu wg PN/H-742%87onych przez
spawanie.
Instalacg grzewca poza kottowrs wykona z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-RT firmy TECE o
pofaczeniach zaciskanych.
Petle grzejne wykona w systemie TECE z rur SLQ PE-RT 5S ukladanych zwacji rolowanej
IZOROL grubdgci 3 cm, zalanych jastrychem cementowym z plasty@ikem do wysokai 5 cm ponad
wierzch rury. Podczas ukfadania jastrychu, w iR&jalpowinno panowanormalne cinienie robocze
przewidziane dla tego typu systemu,ellziczemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia meachkaago
rur grzewczych. Obeckéd cieczy w elementach grzejnych zmniejsza réwnieh tendeng do
wyptywania podczas uktadania jastrychu.
Zabronione jest wykonywanie pokzer gwintowanych pod posadzk pod tynkiem.
W miejscach przé¢ przez przegrody ruroggi prowadzé w tulejach ochronnych z rur PE. W miejscach
tych prze§¢ na rurocagach nie mogsic znajdowa zadne paiczenia. Przestraemigdzy rurocagiem a
tuleja uszczelni szczeliwem plastycznym.
ELEMENTY GRZEJNE
Zaprojektowano grzejniki stalowe pltytowe z wbudowan zaworami termostatycznymi z nastaw
wstgpng z podejciami od dotu. Grzejniki stalowe ptytowe padtat do instalacji za pwednictwem
zaworOw odcinajcych.
Pola grzejne ogrzewania podtogowego maleddylatow& od scian i wzgkdem siebie za pomedasmy
brzegowej dylatacyjnej wg rysunku. Szczeliny dytgiae naley wykona w taki sposéb, by
dostpnych byto co najmniej 5 mm wolnej przestrzeni pgiry polami jastrychu. W obbie szczelin
dylatacyjnych ewentualne zbrojenie nalerzeciaé. Po wykonaniu nalg je elastycznie wypetailub
zamkry¢ za pomog profili dylatacyjnych. Rury przechogee przez dylatacje prowadziw rurze
ochronnej Peszel diuga 30 cm. Przed rozpogziem uktadania warstwy wykazeniowe) posadzki
naley wylaczy¢ ogrzewanie wzghknie na tyle obriy¢ temperatuy na obiegu, aby temperatura na
powierzchni jastrychu nie wynosita ggiej niz 15 do 18 °C lub zgodnie z wymaganiami producenta.
Nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej o mocypbiej 10,3 kW. Spadek @iienia czynnika
grzejnego 3,9 kPa. Do zasilenia nagrzewnicy w oiggley uzy¢ wezta pompowego dostarczanego
razem z centralw sktad ktérego wchodzi pompa obiegowa 25/60 (iyatedna wysokét podnoszenia
6 m) i zawor trojdrogowy z sitownikiem o Kvs = 2rB3/h. Obliczony przeptyw przez nagrzewic
wynosi 0,448 m3/h, straty przeptywu w obiegu od @aawtrojdrogowego do nagrzewnicy wyn@sizl,5
kPa.
ARMATURA
Do zasilenia poszczegdlnychtl ogrzewania podtogowego zaprojektowano rozdzetamosizne 1” z
przeptywomierzami montowane w szafkach nadtynkowygdprojektowano automatykogrzewania
podtogowego firmy TECE: modut gtowny WLM3-1BA montany w szafce rozdzielaczaetp
grzejnych, sitowniki SLQ Nc (230V) montowane na pasch w rozdzielaczu oraz termostaty WLTM3-
19 montowane w poszczegollnych pomieszczeniach.
Odpowietrzanie instalacji realizowaneedzie poprzez automatyczne zawory odpowietica|
zamontowane w najwgzych punktach instalacji oraz na rozdzielaczadupowietrzniki lgdace w
wyposaeniu poszczegolnych grzejnikow.
Na armatug odcinajca nalezy stosowé zawory odcinajce kulowe gwintowane nascienie 10 bar oraz
temp. 120°C przeznaczone do instalacji grzewczych.
IZOLACJA CIEPLNA
Instalacg grzejnikovs oraz doprowadzenie czynnika grzewczego do rozazzgl ogrzewania
pod}ogowego izolowaotulinami z pianki PENy < 0,038 W/mK):

srednice 16-25 otulimo grubdci 25 mm,
e $rednice 32-40 otulio grubdci 40 mm,
e $rednice 35 otulig 40 mm,
e $rednice 42-54 otulin50 mm.
Do izolacji przewoddw prowadzonych w posadzce lahl pynkiem stosow@aotuliny zabezpieczone
przed wnikaniem zaprawy cementowej.
PROBY CISNIENIOWE
Instalacja grzewcza do grzejnikéw i do rozdzielaczpgrzewania podtogowego
Instalacg kilkakrotnie wyptuka&, a nastpnie wykona préby cénieniowe na zimno i na ggeo. Badanie
szczelnéci dokon& przed nateeniem izolacji. W tym celu instalacjnapeint woda zimmg na 24
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godziny przed rozpoeziem badania, instalacfoktadnie odpowietrzy

Wartaé¢ cisnienia prébnego instalacji z rur stalowych 5 bar.

Wartas¢ cisnienia probnego instalacji z rur z tworzyw sztuazm$ bar.

— rurochgi stalowe.

Wyniki bada szczelnéci nalezy uzna& za pozytywne, jeli w ciggu 30 minut manometr nie wyka
spadku dnienia.

— rurocigi z tworzyw sztucznych.

Préke cisnieniowg prowadzé jako proke wstepng, gtowrg i koncows.

Przy prébie wsipnej zastosowacisnienie prébne p = 9 bar. @ienie to musi by w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odgtie 10 minut.

Przy dalszych 30 min. @mienie nie mae obniy¢ sig¢ 0 wigcej niz 0,6 bar.

Nie mog wystpowa zadne nieszczelsoi.

Bezparednio po probie wspnej naley przeprowad@ proby gidwmg. Czas trwania proby gtéwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasiesaienie nie mae obniy¢ siec 0 wigcej niz 0,2 bar. Po zakwmzeniu
préby gtdwnej nalgy przeprowadz proke koncowg-impulsowg. W cyklach co najmniej 5 minutowych
wytwarzane jest na przemiarsgienie 10 i 1 bar.

Pomidzy poszczegblnymi cyklami proby &ierur powinna by pozostawiona w stanie
bezcsnieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji niezmavysgpi¢ nieszczelngs.

Ogrzewanie podtogowe

Probe przeprowad# przed zalaniem rur jastrychem.

a) Zamkn¢ zawor kulowy na rozdzielaczu

b) Poszczegoblne obwody grzewcze napéth@uka jeden po drugim

¢) Odpowietrzy instalacg

d) Poda cisnienie kontrolne 2 razy smienie robocze jednak przynajmniej 6 bar (zgodrnif\NzEN 1264
czes¢ 4)

e) Po 2 godzinach uzupedrgisnienie prébne, poniewanozliwy jest spadek énienia wskutek
rozszerzenia sirur.

f) Czas kontroli 12 godzin

Préba dnieniowa zostaje zakozona pozytywnie, f w zadnym miejscu ruroggu nie wydostaje si
woda i cknienie kontrolne nie spada ogeej niz 0,1 bar na godzin

Pierwsze rozgrzanie jastrychu

Miedzy ulazeniem jastrychu a wEzeniem ogrzewania nale odczeka w przypadku jastrychu
cementowego 21 dni, a w przypadku plgego jastrychu na bazie siarczanu wapnia 7 dnzgaulnie z
wytycznymi producenta.

- przez pierwsze 3 dni podajemy do uktadu wodemperaturze 20-25 °C,

- przez kolejne minimum 4 dni podajemy weoml max temperaturze projektowej.

Nalezy sporadzi¢ protokot z tego rozgrzania i po wystygaoiu jastrychu sprawdgiczy nie ujawnity sj
jakies jego uszkodzenia. W przypadku wystnia uszkodzenalezy ustalt przyczyr i ja usung.

Proéba koncowa

Proly szczelnéci na gogco wykon& po uruchomieniuzrodia ciepta przy parametrach czynnika
grzewczego t=70°C - czas préby 72 godziny.

8. TECHNOLOGIA KOTEOWNI GAZOWEJ.
BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA

Qco 28,4 kW

Qct 10,3 kw

Qcwu 3,0 kW

RAZEM 41,7 kW

DOBOR KOTLA
Dla realizacji zapotrzebowania na moc cigphaprojektowano kociot kondensacyjny gazowy waiyz
Vitodens 200-W. Dane techniczne:

. Zakres znamionowej mocy cieplnej w temp. 80/60°(®#5b kW (dla gazu ziemnego),
. Stopier ochrony IP X4 wg normy EN 60529
. Cisnienie na przyczu gazu, Gaz ziemny 2 kPa
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Maks. dopuszczalnestiienie na przyiczu gazu, Gaz ziemny 2,5 kPa
Poziom mocy akustycznej przy znamionowej mocy cieptiB(A) 58
Pobor mocy elektrycznej (w stanie fabrycznym) W 56

Masa kg 65

Pojemndé¢ wymiennika ciepta | 7,0

Maks. temperatura na zasilaniu °C 76

Maks. przeptyw olgtosciowy I/h 3500

Znamionowa ilé¢ wody obiegowej przy TV/TR = 80/60°C, I/h 1748
Dopuszczalne énienie robocze bar 4

Dlugos¢ mm 380, Szerokd mm 480, Wysok& mm 850

Przylacze gazu R 3%

Parametry przyicza w odniesieniu do maks. ofpgnia dla gazu, Gaz ziemny GZ50/G20 m3/h
4,47

Temperatura spalin (przy temp. wody na powrocie v@@iC) °C 75
Masowe natzenie przeptywu spalin, Gaz ziemny, przy znam. nueplnej kg/h 78
Cisnienie dyspozycyjne tloczenia spalin Pa 250

Maks. ilas¢ kondensatu wg DWA-A 251 I/h 6,3

Przyhcze kondensatu (tulejka przewodu) @ mm 20-24

Przyhcze spalin @ mm 80

Przyhcze powietrza dolotowego @ mm 125

Sprawnd¢ znormalizowana przy TV/TR = 40/30 % do 98 (Hs)/109 (Hi)
Klasa efektywnéci energetycznej A

DOBOR PODGRZEWACZA CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ.

Qdj

[dm3Jj. |ilosé Qdsr Pdér T Qhsr Phsr Qhmax |Phmax Tgrz Troz Pcwu Vzas

o.*d] os6b |[dm3/d] [kW] [h] [dm3/h] [kW] Nh [dm3/h] [KW] [h]  [h] [kW] | [dm3]
20 33 660 2 12 55 3 4,0 218 13 1,50 1,50 6 281

Dobrano podgrzewacz wody Vitocell 100-V. Dane techme:

Pojemnd¢ podgrzewacza | 300

Wydajnai¢ stata przy podgrzewie wodyytkowej z 10 do 45°C i temperaturze wody grzewczej
na zasilaniu wynogeej 70°C i podanym nej przeptywie wody grzewczej 33 kW, 811 I/h
Przeptyw wody grzewczej dla podanych wydapistatych m3/h 3,0

llos¢ ciepta dyurnego gBS przy rhicy temperatury 45 K (war§oi zmierzone wg DIN4753-8.
kwWh/24 h 2,2

Dlugos¢ z izolach cieplhp mm 633

Szerokdc¢ z izolacp cieplrp mm 705

Wysokas¢ z izolacp cieplrp mm 1746

Masa kompl. z izolagjcieplm kg 151

Pojemndé¢ wody grzewczej 1 10,0

Powierzchnia grzewcza m2 1,5

Zasilanie i powr6t wody grzewczej R 1

Zimna woda uaytkowa, ciepta wodaaytkowa R 1

CyrkulacjaR 1

ZABEZPIECZENIE KOTLA | UKLADOW GRZEWCZYCH
Zabezpieczenie énieniowe kotfa.

Dobdr zaworu bezpiecze nstwa dla kotta wodnego wg PN-81/M-35630 i UDT

0,3 MPa | cisnienie robocze najstabszego elementu instalacji

0,33 MPa | ci$nienie doptywu

45 kW maksymalna trwata moc kotta

2125 kJ/kg | ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa
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1 szt. ilos¢ zawordéw bezpieczenstwa
76,2 kg/h | wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
0,526 - wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
0,42 - wsp. wyptywu zaworu bezpieczenstwa wg karty katalogowej dla par i gazéw
0,378 - dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu bezpieczehstwa
89 'mm2 | obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu
10,7 mm  $rednica gniazda zaworu

Dobrano 1 zawér bezpieczenstwa membranowy typ SYR 1915, $rednica gniazda zaworu 12 mm,
gwint wlotowy R 1/2”, gwint wylotowy R 3/4”, nastawa 3 bar.

Dobrany kociot posiada krociec do mantazaworu bezpiecastwa.
Zabezpieczania kottow przed brakiem wody.
Kotly kondensacyjne Vitodens posiaglagabezpieczenie przed brakiem wody zgodne z gdeN

12828

Zabezpieczenie uktadu grzewczego

Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego dla instala  cji grzewczej wg PN-B-02414:1999

\% 0,400 m3 pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego

Av 0,0224 | dm3/kg | przyrost objetosci wkasciwej czynnika do tz

p 999,7 kg/m3  gestosc czynnika w 10°C

Vu 9,0 dm3 pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Pmax 2,70 | bar maksymalne cisnienie w naczyniu

Pst 1,30 bar cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego
P 1,50 bar cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
Vn 27,6 dm3 pojemno$c¢ catkowita naczynia

E 0,900 % ubytki eksploatacyjne czynnika w % pojemnosci instalacji
Vur 12,6 . dm3 pojemno$¢ uzytkowa naczynia z rezerwg eksploatacyjng
Pr 1,76 bar cisnienie wstepne pracy instalacji z rezerwa eksploatacyjng
vnr 49,2 dm3 pojemnos¢ catkowita naczynia z rezerwg eksploatacyjng

d 2,1 mm minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm)

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG 50 o pojemno $ci catkowitej 50 dm3.
Cisnienie wst epne gazu w naczyniu 1,50 bar. Ci $nienie napetniania instalacji 1,76 bar

Zabezpieczenie énieniowe podgrzewacza C.w.u.

Dobér zaworu bezpiecze nstwa dla podgrzewacza c.w.u. wg PN-76/B-02440
300 dm3 pojemnos¢ wodna podgrzewacza
48 kG/h przepustowo$¢ zaworu bezpieczehstwa
14 mm zalozona $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczehstwa
0,550 - katalogowy wsp. wyptywowy zaworu bezpieczenstwa dla gazu
0,1925| - wsp. wyptywowy zaworu bezpieczehstwa
6 kG/cm2 ciSnienie dopuszczone podgrzewacza
0 kG/cm2 cisnienie na wylocie z zaworu
962 kG/m3 ciezar objeto$ciowy wody uzytkowej w temperaturze 95°C
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1,6 mm najmniejsza srednica kanatu dolotowego pod grzybem

Zalozona srednica zaworu bezpiecze nstwa jest wystarczaj aca.

Dobrano zawoér bezpiecze nstwa membranowy 2115 $rednica 3/4”, nastawa 6 bar .

Zawor bezpieczestwa naley zamontowé na wypltywie z podgrzewacza w pozycji pionowej, yoej
podgrzewacza. Midzy podgrzewaczem a zaworem nie wolno montcavenatury zaporowej,

Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.w.u.

Pojemnd¢ podgrzewacza c.w.u. 300 dm3

Max temperatura wody w podgrzewaczu 60 °C

Min. temp. wody w podgrzewaczu 10 °C

Cisn. spoczynku (np. én. za reduktorem én.) 4,0 bar

Cisnienie wsgpne naczynia wzbiorczego 3,8 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpiedgstwa 6,0 bar

Najwiekszy strumié przeptywu 1,9 m3h

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex DD 25, pojesénoominalna 25 dm3, pojeméouzytkowa max
18,7 dm3, dop. temp. pracy 70 °C, dogninie pracy 10 bar, @iienie ws¢gpne fabryczne 4,0 bar,
cisnienie wsgpne ustawione 3,8 bagrednica 280 mm, wysoké 528 mm, waga 3,3 kg, pragze
uktadu 3/4”, nominalne natenie przeptywu 2,5 mé/h.

SYSTEM ROZDZIALU CIEPLA

W uktadzie wystpuja 3 obiegi grzewcze:

. obieg ogrzewania podtogowego
. obieg ciepta technologicznego wentylacji i grzegiky
. obieg tadowania podgrzewacza c.w.u.

DOBOR ROZDZIELACZY GLOWNYCH

Zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwemPRMg70/H-74244 gczonych przez spawanie.
Srednica rozdzielaczy Dn65, diugo900 mm kady.

DOBOR ZAWOROW TROJDROGOWYCH | POMP OBIEGOWYCH

Strata dnienia w obiegu mdzy sprzgtem hydraulicznym a rozdzielaczami gtéwnymi w kethi
wynosi 1 kPa.

Obieg grzewczy médzy kottem a sprazgtiem hydraulicznym.

Przeptyw 2,8 rifh

Straty cénienia w obiegu 4,0 m

Przeptyw w obiegu zapewni pompa dostarczana razestiem.

Obieg ogrzewania podtogowego.

Przeptyw wysokoparametrowy 0, 7fm (do doboru zaworu tréjdrogowego)

Przeptyw niskoparametrowy 2,7 7m (do doboru pompy)

Straty cénienia w obiegu 3,58 m (do doboru pompy)

Dobrano zawor trojdrogowy CV 316 RGA DN15, Kvs=4B/h, grzybkowy, gwintowany PN16, z
sitownikiem MC100/24, 24 VDC 1,0 kN 3-punktowy, {20 V, 4(0)-20 mA, strata @iienia 3,0 kPa,
autorytet zaworu 3,0/(3,0+1,0) = 0,75.

Dobrano pomg Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10 z silnikiem sterowanyetektronicznie, 7-135W,
1x230V, 50Hz.

Obieg ciepta technologicznego wentylacji i grzejniswy.

Przeptyw 0,47 riih

Straty cénienia w obiegu c.0.: 0,63 m

Dobrano pomp Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 z silnikiem sterowanymeldtonicznie, 5-120W,
1x230V, 50Hz.

Obieg fadowania podgrzewacza c.w.u..

Przeptyw 3,0 nih

Straty cénienia w obiegu c.0.: 2,14 m

Dobrano pomp Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 z silnikiem sterowanyatektronicznie, 7-80W,
1x230V, 50Hz.

AUTOMATYKA REGULUJ ACA

Eksploatagj projektowanej kottowni realizujesiv petni automatycznie, bez statej obstugi. Nadwiot
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prag urzdzen wykonywany ldzie poprzez siby konserwatorskie zewtrzne i polegé bedzie na
okresowych konserwacjach kottdw, realizacji glsvych nastaw parametréw wody instalacyjnej,
kontroli parametrow pracy uktadu grzewczego.

Obiegi grzewcze c.o. i c.t. zasilangdh wodg 0 zmiennej temperaturze w funkcji temperatury pieza
zewretrznego — regulator pogodowy wbudowany w kociotddaanie podgrzewacza c.w.u. wgod
statej temperaturze 70°C.

Do silnikbw mieszaczy i do pomp obiegow grzewczpolrzebne gdodatkowe zcza.

APARATURA KONTROLNO - POMIAROWA

Instalacje grzewcze wypasano w aparatgrpomiarovy taka jak termometry 0-120°C, manometry 0-0,6
MPa, i 0-1,0 MPa. Rozmieszczenie aparatury pokararsrhemacie.

NAPELNIANIE | UZUPELNIANIE INSTALACJI GRZEWCZEJWOD A

Moc znamionowa kottowni 45 kW

Pojemné¢ ztadu Vz = 390 dm3

Wskaznik pojemndci ztadu 390 dm3 / 45 kW = 9 dm3/kW

Woda do napetniania instalacji kotlowej i instalacp. powinna mié twarddé¢ maksymalg 16,8 °dH
(stopni niemieckich).

Spodziewana twardé wody w Dzierzgoniu wynosi 21 °dH.

Konieczna jest demineralizacja wody do napetnianianstalacji grzewcze;j.

Wymagana redukcja twaréld wody wynosi 21 — 16,8 = 4,2 °dH

Wymagany wydatek stacji uzdatniania wody 390 drd32*°dH = 1638 dm3*°dH

Dobrano stagj uzdatniania wody SYR 3228 z butb pojemnéci 4 dm3 do demineralizacji wody i
napetniania instalacji grzewczej. Stacja wypose jest w zawory odcingje na wejciu i wyjsciu,
licznik wody, zawor antyskaniowy BA, reduktor @nienia, czujnik dinienia, czujnik przewodriai,
zawor mieszagy, krécce kontrolno-spustowe, kosz wyrzutowy, konsola @mtau sciennego, izolacja
Z pianki, tester twardeoi wody, przyhcza —srubunki.

Przylhcza R 1/2", ohjtosé butli 4 litry zywicy, cisnienie wejciowe maks. 10 bar, @iienie wygciowe 1-
5 bar (nastawa fabryczna 1,5 bar), przeptyw 0,5hn8zy Ap 1,5 bar, temperatura na ¥y maks.
30°C, temperatura na wgju maks. 65°C, montaos gtdwna poziomo, medium woda.
SPRAWDZENIE WYSTARCZALNO SCI KUBATURY KOTEOWNI GAZOWEJ

Obcigzenie nominalne kotta dla gazu ziemnego 45  kw
Powierzchnia kottowni 5,6 m2
Wysokos¢ kottowni 293 'm
Kubatura kottowni 16,4/ m3
Obcigzenie cieplne na 1 m3 kubatury kottowni 2744 W/m3
Wysokas¢ kottowni jest weksza od 2,2 m,a kubatura jest wystargzaj
WENTYLACJA KOTLOWNI

Zaprojektowano wentylagjgrawitacyjr kottowni.

Nawiew

Nawiew powietrza do kottowni dolzie odbywat si przez kratk o wymiarach 150 mm x150 mm i
powierzchni przekroju 225 cm2 zamontowamw otworze okiennym kottowni. Dobrano kratk
prostokitng typ KWK 150x150 firmy Venture Industries. Kratkaykonana jest z aluminium, od strony
wewretrznej posiada siatk nierdzewig o oczkach 12x12 mm. Nayczenie klienta wykonanie w
dowolnym kolorze z palety RAL.
Nawiew
Wywiew powietrza z kottowni édzie odbywat s przez kanat olggly o srednicy 160 mm i powierzchni
przekroju 201 cm2. Wiot do kanatu w kottowni w sidi z krGcem zakéczapcy z siatly — prosty firmy
Alnor. Kanat wyprowadzi na dach i zakezy¢ wyrzutng zamontowa#n na podstawie dachowej do
okragtych instalacji wentylacyjnych.
ODPROWADZENIE SPALIN
Zastosowano system powietrzno-spalinowy koncenty@&i125 mm typ MKPS Invest firmy Miary
przeznaczony jest do pracy na mokro w nadehiu do 200Pa oraz maksymalnej temperaturze 120°C
Dzieki uszczelkom uzyskujemy szczehésystemu na wydostawanie gondensatu.
Diugos¢ komina 7,0 m nie przekracza maksymalnej décgalla kotta Vitodens 200-W 49 kW
wynoszcej 10 m. Komin wyprowadginad dach na wysoké 60 cm od powierzchni dachu.

OSTRODA, 03.2021

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim — na podstawie Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione!

13



NEUTRALIZACJA SKROPLIN

Kondensat powstagy w kominie odprowadzi do kotta, a nasgpnie poprzez neutralizator do

kanalizacji. Odprowadzenie kondensatu musi Zoségyfonowane.

Dobrano neutralizator do instalacji jednokottowyrmocy od 35 do 60 kW nr zam. ZK03653.

ZAPOTRZEBOWANIE PALIWA

Maksymalne godzinowe zycie gazu ziemnego E wynosi 4,47 m3/h.

Srednoroczne zapotrzebowanie gazu dla catej kottowyniosi 7300 m3/r.

RUROCIAGI, ARMATURA, IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Rurociagi

Rurochgi grzewcze zaprojektowano z rur stalowych przewogi ze szwem wg PN-70/H-74244

taczonych przez spawanie.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji w kottowni wykoég@oprzez odpowietrzniki automatyczne 1/2”, montogan

w najwyzszych punktach instalaciji.

Odwaodnienie instalacji grzewczej w kottowni wyk@énpoprzez zawory spustowe zlokalizowane w

najnizszych punktach instalacji.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Catci¢ instalacji przewodowej kottowni zabezpie¢antykorozyjnie poprzez:

. oczyszczenie powierzchni zegtrenej szczotkami stalowymi do 3-go stopnia cziaito

. dwukrotne malowaniegolzlem powierzchni zewttrznej farly ftalowa do gruntowania,
powierzchniovy,

. jednokrotne malowaniegdzlem powierzchni zewitrznej emak termoodpora.

ARMATURA

Armatur rurociggow stanows:

. zawory kulowe kotnierzowe PN16 T=120°C,

. zawory zwrotne kotnierzowe PN16 T=110°C,

. zawory kulowe mufowe PN16 T=120°C,

. zawory zwrotne mufowe PN16 T=110°C.

IZOLACJE CIEPLNE

Rozdzielacze gtdwne nalgizolowa otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiawyllaA50 <

0,039 W/mK o grubgéci 80 mm. Pozostale ruragji grzewcze w kottowni izolowawg opisu instalaciji

grzewczej.

PLUKANIE | PROBY

Przed malowaniem i zateniem izolacji instala¢j doktadnie przeptukai podd& probie cénieniowej

wg opisu instalacji grzewczej.

Ptukanie powinno bybardzo doktadne z uwagi ha precyzyjnegdeenia grzewczo-regulacyjne.

Proba dziatania na ggro powinna trwé 2 godziny i by pofaczona z uruchomieniem kottowni przez

serwis producenta kottéw oraz szkoleniem przysabstugi.

INSTALACJA WOD-KAN

Rurociagi i armatura

Projektowan instalacg wody zimnej wykoné z rur stalowych ocynkowanych do wody pitnej wg PN-

79/H-74244 3czonych przy pomocyéEznikow stalowych ocynkowanych gwintowanych, a dgpody

uzytkowej i cyrkulacji z rur stalowych nierdzewnyclo dvody pitnej 4czonych przez zaciskanie.

Zastosowano armatprodcinajca kulowa mufowg i zawory zwrotne mufowe PN10 na temperatur

100°C. Nad zlewem zamontowaawoér Dnl5 ze ztzka do wza.

Przefcia rurochgbw przez przegrody oddzielenia zpoowego wykona co najmniej w klasie

odporndci ogniowej przegrody.

Na podiczeniu rurocigu wody zimnej do podgrzewacza c.w.u. zaprojektawyvan

. dla ochrony podgrzewacza przed osadami kamienmweyo zastosowano magnetyzer MI-0
Dn25 o podczeniach gwintowanych, ze stosem magnetycznym znessyv statych, diugo
catkowita 240mm, @éhienie pracy 16 bar, temperatura 150°C, zakrespprze do 3,6m3/h,
opory przeptywu 2 kPa przy przeptywie 1,9 m3/h,

. zawor antyskzeniowy EA-RV281, Dnl15, PN16, Kvs=6 m3/h, opory mizevu 11 kPa przy
przeptywie 1,9 m3/h.

Izolacje cieplne

OSTRODA, 03.2021

Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim — na podstawie Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 23.02.1994r.
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autora zabronione!

14



Rurochgi nalezy izolowat zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpad@abudynki i ich usytuowanie z goiejszymi
zmianami, zajcznik nr 2.

Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji naleizolowat otulinami dlai < 0,035 W/mK o grubgzi nie
mniejszej ni:

. srednica wewstrzna do 22mm — 20mm,
. srednica wewstrzna od 22mm do 35mm — 30mm,
. srednica wewstrzna od 35mm do 100mm — réwérawewretrznej rury.

Rurochgi wody zimnej nalgy izolowa przeciwko roszeniu siotulinami z pianki polietylenowej (PE -
A 0,038 W/mK) o grubgci 6 mm i 10 mm.

Instalacja kanalizacyjna

Kotlownia bedzie wyposaona we wpust podtogowy odprowadgaj scieki do kanalizacji sanitarne;j.
WYTYCZNE BRAN ZOWE

Wytyczne branzy elektrycznej

. Doprowadzt energé elektryczra do konsoli sterowniczej regulatora kotta, pompegbiwych,
sitownikow zawordw trojdrogowych.
. Pompy i caly uktad zasilania kottowni zabezpigcpyzed przearzeniem i prag bez jednej fazy.

. Zamontowa, podhczy¢ i wyregulowa regulator przy kotle wraz z przewodami stecymi i
czujnikami, w porozumieniu z serwisem producent#éko lub innym kedacym producentem
zastosowanych regulatorow.

. Wykong instalacg elektryczm jak dla pomieszczezagraonych paarem.

. Wykona uziemienie urgdzen, rurocaggow i konstrukcji stalowych.

. Wykong instalacg polgczen wyrbwnawczych.

. Zamontowa instalacg odgromowg na kominie.
Wytyczne budowlane
. Posadzka powinna byvykonana z materiatéw niepalnych,
. Drzwi kottowni o odpornéci ogniowej minimum 30 min. otwierane pod naciskiegh strony
kottowni.
ZESTAWIENIE MATERIALOW KOTLOWNI
L.p. | Urzadzenie llos¢
Kociot kondensacyjny gazowy wiszgcy Vitodens 200-W. Zakres znamionowej mocy
1 cieplnej w temp. 80/60°C 10,9-45 kW (dla gazu ziemnego) 1
2 Sprzegto hydrauliczne dostarczane z kottem 1
Pompa obiegu kottowego dostarczana z kotlem, przeptyw 2,8 m3/h, straty ci$nienia
3 wobiegu 4,0 m 1
Zawor bezpieczenstwa membranowy typ SYR 1915, srednica gniazda zaworu 12
4| mm, gwint wlotowy R 1/2”, gwint wylotowy R 3/4”, nastawa 3 bar 1
Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX NG 50 o pojemnosci catkowitej 50 dma3.
5 | Cisnienie wstepne gazu w naczyniu 1,50 bar 1
6 | Rozdzielacze gtéwne DN65 L=900 mm 2

Zawor tréjdrogowy ogrzewania podtogowego CV 316 RGA DN15, Kvs=4,0 m3/h,
grzybkowy, gwintowany PN16, z sitownikiem MC100/24, 24 VDC 1,0 kN 3-
7 punktowy, 0(2)-10 V, 4(0)-20 mA 1

Pompa obiegowa ogrzewania podiogowego Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10 z
8 silnikiem sterowanym elektronicznie, 7-135W, 1x230V, 50Hz 1

Pompa obiegowa ciepta technologicznego i ogrzewania grzejnikowego Yonos
MAXO 25/0,5-7 PN10 z silnikiem sterowanym elektronicznie, 5-120W, 1x230V,
9 50Hz 1

Pompa obiegowa tadowania podgrzewacza c.w.u. Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10 z
10 silnikiem sterowanym elektronicznie, 7-80W, 1x230V, 50Hz 1
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11 Podgrzewacz wody Vitocell 100-V. Pojemno$¢ podgrzewacza 300 dm3. 1

12 Zawor bezpieczenstwa membranowy 2115 sednica 3/4” nastawa 6 bar 1

Naczynie wzbiorcze Reflex DD 25, pojemno$¢ nominalna 25 dm3, pojemnosc¢
uzytkowa max 18,7 dm3, dop. temp. pracy 70 °C, dop. ci$nienie pracy 10 bar,
13 cisnienie wstepne fabryczne 4,0 bar 1

Magnetyzer MI-0 Dn25 o potgczeniach gwintowanych, ze stosem magnetycznym z
magnesow statych, diugos¢ catkowita 240mm, cicenienie pracy 16 bar, temperatura

14 150°C, zakres przeptywu do 3,6m3/h 1
15 Zawoér antyskazeniowy EA-RV281, Dn15, PN16, Kvs=6 m3/h 1
9. INSTALACJA GAZOWA KOTEOWNI

WARUNKI PRZYL ACZENIA

Projektowana kottowniagalzie zasilana gazem ziemnym wysokometanowym, syb8kzafka gazowa

z gazomierz i kurek gtéwny zlokalizowaneadzie na elewacji budynku.

OPIS INSTALACJI

Wewretrzmg instalacg gazows naley wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-7419
taczonych za pomacspawania z dopuszczeniem do stosowania w instéalagazowych (atest). Przy
przegciu przezsciany naley przewody prowadzi w rurach ochronnych stalowych uszczelnionych
szczeliwem ognioodpornym. Nale wykon& systemowe podwieszenia rurggdw gazowych za
pomog uchwytéw ze stali ocynkowanej z przeklgdgumows pomiedzy rul i obejmg w odstpach
max. co 1,5m.

Przewody prowadzipod stropem i pécianach w odlegkzei min. 2 cm oraz wymaganych odleggch

od innych instalacji:

- 15 cm od poziomych rurcggéw wodocagowych,

- 15 cm od ruroaigéw cieplnych,

- 10 cm od pionowych instalacji z wvagizeniem instalacji elektrycznych,

- 60 cm od urzdzen elektrycznych iskrzcych,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek rozgaych,

Przewody instalacji gazowej zasiegj kotty powinny mié polczenia wyréwnujce potencjaly ziczy
kotnierzowych rurocigow, a take powinny by uziemione.

Na dojciu gazu do kotta nahy zainstalowa zawory odcinajce gazowe kulowe i filtr gazu.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury stalowe czarne ocyi¢ do trzeciego stopnia czys$td przez szczotkowanie. Po wykonaniu préby
szczelnéci instalacji gazowej ruroggi pomalowa dwukrotnie farlh podkiadovd ftalowa oraz
jednokrotnie polakierowaemalp ftalowg w kolorzezottym.

PROBA CISNIENIOWA

Instalacg po zamontowaniu natg podd& prébie cénieniowej przez napetnienie sponym
powietrzem przy éhieniu prébnym réwnym 1,5x0,4=0,6MPa w obegmiaostawcy gazu.

Wigczony manometr ¢gtiowy nie powinien wykazywaw przecjgu 30 min. spadku g@iienia. W razie
wystapienia nieszczelrsoi pofaczenia nieszczelne nale rozebré i zmontowd& na nowo.

OBLICZENIA INSTALACJI GAZOWEJ

OBLICZENIA INSTALACJI GAZOWE]

Rodzaj paliwa gazowego: Gaz ziemny wysokometanowy, grupa E.

Cisnienie paliwa gazowego przed kurkiem gtéwnym: 1,8-2,5 kPa.

Dopuszczalna strata ci$nienia w instalacji 150 Pa.

Nrf Q | DN [v[m/s]| L Opory miejscowe Lz | Lc Rj Roznica | Odzysk Str. Sumaryczn

[m3/h] [ [mm] [m] 3 .y [m] | [m] [[Pa/m]|wysokoSci | ciSnienia |cisnieniana| astr.
k. kur.. kol. |zwez|__trojnik naodc. [m]| [Pa] |odcinku [Pa]| ci$nienia
kul.| stoz. ka [przel.| odn. [Pal

1| 447 25 | 2,03 2220 2 6 1 1 61 283 233 -2, -13,5 794 794
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10. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Dla celow wentylacji pomieszcaebiektu projektuje sicentra¢ nawiewno-wywiewy z
rekuperacj w wymienniku krzgowym przeciwpgdowym, z nagrzewnicwodrg . Centrala
wentylacyjna pracowabedzie w trybie cagtym z ograniczeniem ikei powietrza do 50% w
czasie przerw nocnych. Do wentylacji pomiesadaieirowych, komunikacyjnych i
magazynowych na poziomie parteru budynku projelgigjeentra¢ wentylacyjm z
wymiennikiem krzgowym o wydajnéci 3300 m3/h nawiew i 3025m3/h wywiew z
nagrzewnig wodmg 10,3kW zasilag z instalacji grzewczej.

Wentylacja sanitariatow odbywasie bedzie za pomagzbiorczego wentylatora dachowego
poprzez okiggte kanaty wentylacyjne typu ,spiro”. Na biegu piszym praca ggta. Bieg
drugi uruchamiany zdwietleniem.

Lokalizacja pionéw i pozioméw jak na rysunkach.

UWAGA!

Temperatug nawiewu z centrali naky ustawt na temperatgrco najmniej 22°C. Do nggdu
przepustnic dobrano sitowniki, np. firmy Belimo Iubne réwnowane. llcsci powietrza
wentylacyjnego podano na wylotach z nawiewnikow lotach do wywiewnikdw w Ggci
graficznej opracowania. System wentylacyjny wyposy zostanie w odpowiedpiilosé
wiasciwie rozmieszczonych otworow rewizyjnych usiwiajgcych mechaniczne czyszczenie
instalacji. Jako nawiewniki i wywiewniki zastosovwananemostaty nawiewne i kratki
wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi.

UWAGA!
Centrale wentylacyjne nalg zamawig z firmowym kompletem automatyki zabezpiegzaf
regulacyjnej i pelnym wypoganiem opcjonalnym (przepustnice, &r@ elastyczne,

oswietlenie, wizjer).

Dobrane centrale w zginikach.

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZE N PRZECIWPOZAROWYCH

Praca central wentylacyjnych powinna zdospazerwana w przypadku sygnatuzacowego w
budynku.

ZAPEWNIENIE MO ZLIWO SCI CZYSZCZENIA INSTALACJI .

Na kanatach zamontowa rewizje umaliwiajagce czyszczenie instalacji podczas jej
uzytkowania.

1. czyszczenie instalacji powinnodgapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjrwch
przewodach instalacji lub przez demangdementu sktadowego instalacij;

2. otwory rewizyjne powinny unmiwia¢ oczyszczanie wevgtrznych powierzchni
przewodow, a tate uradzen i elementoéw instalacji, fii konstrukcja tych urgdzen i

elementéw nie umidiwia ich czyszczenia w inny sposaob;

3. wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno okedi wytrzymataci i szczelnéci
przewodow, jak réwniewtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych;

4. elementy usztywnigge i inne elementy wyposania przewodow powinny lytak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przéwod

5. elementy usztywnigge wewntrz przewoddw o przekroju kotowym powinny raie
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowyniedopuszczalne jest stosowanigna
perforowanych lub innych elementéw trudnych do ezysnia;

6. nie naley stosowa wewmgtrz przewodow ostro zakezonychsrub lub innych elementow,
ktore mog powodowé zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie agzen czyszcacych;
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7. nie dopuszczagsbpstrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i diach
rewizyjnych;

8. pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne zgdzer powinny s¢ tatwo otwierd;

- pomigdzy otworami rewizyjnymi nie maegby¢ zamontowane wcej nz dwa kolana lub tuki o
kacie wickszym ni 45°,

- w przewodach poziomych odlegéomicdzy otworami rewizyjnymi nie powinna bywicksza
niz 10m

Przy montau instalacji nalgy stosowdé zabezpieczenia zapobiegeg zanieczyszczeniu
instalacji w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworow rewizyjnych:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych Minimalne wymiary otworéw
w przewodach rewizyjnych w przewodach
0 przekroju kotowym 0 przekroju prostaknym
Srednica przewodu | Minimalny wymiar | Srednica przewodu Minimalny
(mm) otoworu (mm) wymiar otoworu
rewizyjnego AxB rewizyjnego AxB
(mm) (mm)
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powiej 500 500x400
160 200x100 Waegie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

REGULACJA UKLADOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE  J.

Po wykonaniu sieci przewoddéw najeposzczegobine uktady wentylacyjne wyreguldéwa

Stuzg do tego przepustnice powietrza nawiewanego i usag@ przy centrali, przepustnice
kanatowe znajdype s¢ na kadym gtdwnym cjgu wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz
przepustnice regulacyjne znajgicg przy kratkach wyggowych i nawiewnych.

Przepustnice te nalg ustawt w takim potaeniu, aby ild¢ powietrza przeptywaga przez
nawiewniki i kratki wycggowe zgodna byta z ikgiami podanymi (w opisie i na rysunkach).

MONTA Z INSTALACJI.
Kanaly wentylacyjne naly zamocowa za pomog uchwytéw montaowych, np. firmy Flamco
lub inne réwnowane, zgodnie z katalogiem systemu zamodowantylaciji.

OCHRONA AKUSTYCZNA | TERMICZNA INSTALACJI WENTYLACJ | MECHANICZNEJ
Kanaty wentylacyjne naky zaizolowa& wetrg mineraly w ptaszczu z folii aluminiowe.
Grubagi¢ izolacji:— kanaty prowadzone w budynku - 50 mm.

Centrale wentylacyjne posada@wna amortyzatorach z wklaglkgumows (w dostawie z
centray). Kanaty wentylacyjne w centralamiczy¢ poprzez kréce elastyczne. Na kanatach
nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano tlumiki akgezne. Kanaly wentylacyjne
podwieszéd do elementow konstrukcyjnych budynku poprzez paskd gumowe. Poziom
hatasu w pomieszczeniach powinien wyidasax. 40 dB (zgodnie z PN-87/B-02151)

KANALY, KSZTALTKI 1| OSPRZ ET WENTYLACYJNY
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Kanaly wentylacyjne naky wykona z blachy stalowej ocynkowanej. C&doinstalacji

nawiewnej nalgy zaizolowa termicznie, kanaty izolowane nale dodatkowo zabezpieczy

ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub aliowig;.

W skiad instalacji wchodz

— kanaly i ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowejyokowanej o przekrojach agtych
(kanaty zwijane z tany stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prositrkych;

— nawiewniki i wywiewniki- anemostaty i kratki;

- wentylatory kanatowe;

— centrale wentylacyjne;

11. PRZYt ACZE WODOCI AGOWE

Instalacja wodoagigowa budynkéw zasilanatizie z miejskiej sieci wodoggowe;j.

Przedmiotem opracowania jest pgoge wodocjgowe budynku dostarczge wod do celdéw
bytowo-gospodarczych.

Zasilanie w wod odbywa sie bedzie za pomag projektowanego przytza z miejskie] sieci
wodociggowej. Woda z wodoggu wykorzystywana dalzie do celéw socjalno-bytowych. Pragte
wodochgowe do sieci miejskiej wykonano zgodnie z wydanymirunkami technicznym. \Mtzenie
projektowanego odcinka sieci wodggowej PE Dz40x2,4 do istngego wodocigu @160
zlokalizowanej na dzialce nr 532 wyk@naa pomog nawiertki 160/40. Na od&iu przyhcza do
budynku za miejscem wggiia w rurocyg D160 zastosowazasuwe do przyhczy domowych DN4O z
uszczelnieniem nakkim z kluczem teleskopowym i skrzymklo zasuw. Wodoe wykona z rur PE
100 SDR 17,0 PN10 koloru niebieskiego zgrzewanyldkt®oporowo lub dczonych za pomac
ksztaltek zaciskowych produkcji Pipelife Polska S\WWodociag utazy¢ na podsypce z piasku lub z
pospéiki, grubéci 10cm a po wykonaniu prébysaieniowej i wsgpnym odbiorze obsyga przysyp#
warstwg piasku grubéci 30cm dokfadnie ubijag po bokach. Zasygkpowyzej warstwy ochronnej
wykona& gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnymesagzaniem. Na catej trasie wodggi
stosowé tasme ostrzegawcg w kolorze niebieskim z metalizowariciezka umieszczog 30cm nad
rurociggiem. Gtbokas¢ potazenia przyjcza ok. 1,60m miegz od powierzchni terenu do wierzchu rury.
Pod zasuwy wykorgabloki podporowe z betonu B 10 w/g normy BN 81/91¥?Wodocagi wiejskie.
Bloki podporowe, wymiary i warunki stosowania. Bilglodporowe powinny hyzdylatowane dwoma
warstwami papy od rurogiow. Wszystkie projektowane zasuwy musgE oznaczone w terenie za
pomog tabliczek wg PN-86/B-09700 umocowanych na obidktatatych lub stupkach betonowych.
Odcinek pongdzy studm wodochgows a weztem W3 wykona metod, przewiertu sterowanego
stosujpc do tego rury PE dwuwarstwowe typu RC do stosoavani metodach bezwykopowych. Po
utozeniu wodocigu oraz przed jego zasypaniem agl@rzeprowad prolke cisnieniowg a nasgpnie
jego dezynfekej.

Zestaw wodomierzowy projektuje esiw studni wodmomirzowej np typu KAIJMA Il. Zestaw
wodomierzowy sktadat esi bedzie z wodomierza, filtra siatkowego, zaworu zwego
antyskaeniowego typu EA, oraz zaworow odciggich. W miejscach kolizji z istniggym
uzbrojeniem natey:

- na kablach energetycznych i telekomunikacyjnyetiozz¢ dwudzielne rury ostonowe AROT o
diugasci zapewniaicej zachowanie min. 0,5 m ostony poza licem rurgeargowe;.

Zapotrzebowanie wody.
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla budynk&r€Bj78m3/d
Zapotrzebowanie wody.

llos¢ wody na potrzeby socjalno-bytowe jednego budynku:
Qmax.h = 0,682 x 3,05°— 0,14 = 0,986dm3/s = 3,54 m3/h.
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Dobor wodomierza dla jednego budynku.

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanego obiektuceée byt.-gosp. wynosi:
Qmax.n= 0,986 drd/s = 3,54 i/h

Dla kazdego budynku dobrano wodomierz GSD8 Dn20 firmy BNERE
- nominalny strumig objetosci 4,0n?/h,

- przeptyw maksymalny 5,08,

- posredni strumi@ objetosci 40 I/h,

- minimalny strumié objetosci 25l/s,

- strata dinienia przy przeptywie 3,54 ¥ wyniesie 35,0 kPa
Dobér zaworu antyska zeniowego.

Przeptyw Qo = 0,986 dm3/s = 3,54m3/h

Dla kazdego budynku dobrano zawor antys@iowy EA 251 Dn25 f. Danfoss.
Op6r zaworu przy przeptywie 3,54t wynosi 6 kPa.

Urzadzenie nalgy eksploatowazgodnie z DTR dostarczemprzez producenta

12. PRZYt ACZE KANALIZACYJNE

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja sanitaodprowadzajca scieki bytowo-
gospodarcze do sieci miejskiej do istaagg] studni wskazanej w warunkach technicznych
znajdupcej sk na dziatce nr 532

12.1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

Odcinki od budynkéw do przydomowej przepomowveiekow wykona jako grawitacyjne.
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej wykéna rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych
grubdciennych, gtadkich csciance litej klasy T SN=8kN/m2 produkcji PIPELIFEOPSKA S.A.
Polczenia rur wykonana uszczelki gumowe fabrycznie montowanegprde smarowane.
Przewidziano stosowanie studzienek rewizyjnychegéw betonowychr. 1000mm z betonu
wibroprasowanego klasy B45,wodoszczelnego W8, nmdgornego F-150a€zonych na
uszczelki gumowe firmy Ekol-Unicon sp. z 0.0. .aNichy wlazow studzienek w zlicowa
poziomem nawierzchni poprzez stosowanielbetowych pieicieni dystansowych o
odpowiedniej grubgci w niezlzdnej ilosci.

Styki - pohczenia kegow betonowych w studzienkach od wepvm i zewnytrz wyrobi
zapraw cementow oraz obsadzi stopnie wtazowereliwne w rozstawie co 30 cm. Prgap
rurociggéw przezciany studzienek wykomawv tulejach typ IN-SITU.

Na studzienkach stosowatazy:
ez betonowymi pigtieniami odcizajacymi i wlazem zeliwno-betonowym zzeliwa
szarego typu eikiego klasy D400, przejazdowego, dla studzienekalnowanych w
terenie utwardzonym, jezdniach, parkingach z wtazelmwnym zzeliwa szarego
« lekkiego dla studzienek zlokalizowanych w tererigutwardzonym.
Roboty naley prowadzé w wykopach wgskoprzestrzennych z umochieniem igtian. W strefie
obsybki ochronnej rury kanatowej odeskowanie powimny¢ szczelne. Caké kanalizacji uktada na
podsypce piaskowej lub z pospotki grgbiol5cm z pogibieniem na zicza oraz obsygai przysypa
warstwg piasku grubéci 20cm. Zasypk powyzej warstwy ochronnej wykoagruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zmgczaniem. Ukladanie kanalizacji nalerozpocaé¢ od najniszego
punktu trasy. Przy wyspowaniu wody gruntowej, wykop wymaga odwodnienia.
Przed przysypaniem dla poszczego6lnych odcinkow wakeroke szczelnéci. W miejscach kolizji z
istniegcym uzbrojeniem naky:
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- na kablach energetycznych i telekomunikacyjnyethozz¢ dwudzielne rury ostonowe AROT o
dlugcéci zapewniaicej zachowanie min. 0,5 m ostony poza licem kasahitarnego

12.2. Budowa kanalizacji sanitarnejsoieniowej.

Odcinek od przepompowni do studzienki na sieci kaaeyjnej rozpgznej wykon& jako
kanalizacg cisnieniow.

Przewody kanalizacji ttocznej wykofa rur cénieniowych z polietylenu PEHD nasoienie
10MPa hczonych na ziczki zaciskowe prod. PIPELIFESrednica rurocigu ttocznego
40x3,7mm.

Przewody nalgy uktad& w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grub. 20ambsyp&
piaskiem do 30cm ponad wierzch rury. Zasyplalezy doktadnie zagicic warstwami co
30cm.Wzdhd przewodu na obsypce najeutozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawgz Przy
wystepowaniu wody gruntowej, wykop wymaga odwodnieniax @dprowadzenidciekow z
budynku do kanalizacji ttocznej przewidziano przepownk sciekdbw kompaktow typu
SIMPLEX produkcji MEA osrednicy wewgtrznej zbiornika g 1000mm z jegipomp E/One.
Przepompownigciekéw RS zaprojektowano jako bezobstugaw

Proponuje si wyprowadzenie na zewtrz sygnatu alarmowegavietinego lub dwickowego w
postacizarowki (np. kolor czerwony) lub dzwonka i przymoawviu w/w elementu do szafki
metalowej. Na szafce sterowniczej jest dodatkowgiskaumaliwiajacy podhczenie sygnatu
zewnretrznego. Zasilenie przepompowni ,montszafki sterowniczej oraz sygnatu alarmowego
zewretrznego uty zostanie w projekcie elektrycznym wg. ¢loinego opracowania.
Przepompownri naleey wyposay¢ w wiaz typu cgzkiego o srednicy 600mm, betonowy
pierscien odchzajacy oraz przégia szczelne systemowe. Przepompaewralezy posadowd na
podsypce piaskowej grubm 10cm. Do wysokéci wystpowania wod gruntowych stosotva
obsyplk piasku z cementem (chudym betonem). Zasypanie puykakot zbiornika pompowni
powinno by wykonane w taki sposob, aby zagwarantdstaranne i rownomierne wypetnienie
wszystkich wolnych przestrzeni po zesnznej stronie zbiornika. Materiat zasypki powinien
by¢ wolny od kamieni. Wypetnianie powinno bdyprowadzone stopniowo, warstwami nie
wigkszymi niz 30 cm z réwnoczesnym starannym ¢gsagzaniem. Zalecagszapewnt stopie
zagszczenia gruntu wokot pompowni na poziomie 95-98%rt@ci Proctora. Podczas
zag:szczania utrzymywanalezy pionowe usytuowanie zbiornika oraz zabezpiéqralhczone
przewody rurowe przed osiowymi przemieszczenianbsyple nalezy wykona w szczelnym
szalunku. Prace zwzane z przepompowpiwykonywa w wykopie wyskoprzestrzennym
zabezpieczonymciankami szczelnymi na petnej wysako Kolektor ttoczny z przepompowni
naleey doprowadzi do projektowanej studzienki rozgne] bet.d1000mm a dalej
grawitacyjnie do istnigcej studni na kanalie @150mm w obie dziatki 532. W studni
rozpreznej zamontowadeflektor celem wyttumienia doptywsggych do nichéciekow.

Odcinek pomidzy przepompowai sciekOw a studni rozprzng wykona metody przewiertu
sterowanego stosyg do tego rury PE dwuwarstwowe typu RC do stosoavani metodach
bezwykopowych.

Przebieg kolektora ttocznego, lokalizagrzepompowni i studzienek pokazano na rysunkach
zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. Z uwagi tea ze przepompownia jest
bezskratkowa, zamkgta i wyposaona w pomp zatapialg o niskim poziomie hatasu, nie jest
potrzebne wyznaczenie dla w/w obiektu strefy ochepn

Przed przysypaniem dla poszczego6lnych odcinkow wekroke szczelnéci. W miejscach kolizji z
istniegcym uzbrojeniem naksy:

- na kablach energetycznych i telekomunikacyjnyetozz¢ dwudzielne rury ostonowe AROT o
dlugcéci zapewniaicej zachowanie min. 0,5 m ostony poza licem kasahitarnego,

Wymagania energetyczne dla pomp E/One:

 Pompy 1 fazowe, rozruch bezpedni
e Moc pompy 0,8 kW
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Rozruch pompy - czas 300 ms
Prad rozruchowy IR =30 A
Prad znamionowy In =8 A

Wytyczne u zytkowania systemu kanalizacji ci  $nieniowej

W celu unikniecia zatkania lub uszkodzenia pompy do kanalizacji ciSnieniowej NIE nalezy wrzucaé
nastepujgcych rzeczy: Szkta, metalu, zuzlu, duzych ilosci piasku (w tym piasku z akwarium), ziemi do
kwiatéw, muszli po owocach morza, skarpet, scierek i odziezy, plastiku, podpasek lub tampondw,
pieluch jednorazowych, $mieci po zwierzetach (np. zwirek dla kotéw), materiatéw wybuchowych, oleju
do smarowania, ttuszczu, oleju do gotowania, farb, duzych ilosci oleju jadalnego

llo$¢€ odprowadzanych $ciekdw sanitarnych.
Srednie dobowe odprowadzenrigekow Qdr=0,78m3/d.

13.

OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

Catas¢ instalacji wykoné zgodnie z:

projektem,

warunkami norm PN-EN,

przepisami BHP,

»Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200%r sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagaudynki i ich usytuowanie.” Dz.U Nr 75/02
poz. 690,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insglaogrzewczych” zeszyt nr 6 -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodocggowych” zeszyt nr 7 -
wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ins@l&analizacyjnych” zeszyt nr 12
- wymagania techniczne COBRTI INSTAL,

Urzadzenia i materiaty montowazgodnie z DTR i instrukcjami obstugi przestanymi
przez producentow i dostawcow adzer i materiatow,

Przy robotach ziemnych i montavych przestrzega przepisow BHP ogoinych i
brarzowych.

mgr inz. GrzegorzZebrowski
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