
status projektu:

tytuł:

data:

skala:

nr rys.

inwestor:

temat:

projektowała:

PRAWA AUTORSKIE:
Wszystkie prawa autorskie dotyczące niniejszego rysunku jak
również całej dokumentacji projektowej , której rysunek jest
częścią , należą do Autorskiej Pracowni Architektonicznej arch.
Katarzyna Anna Pilarek.
Nin ie jszy rysunek może być udostępn iony i
wykorzystany tylko zgodnie z   zawartą umową

sprawdziła:

projekt wykonano za pomocą programu ArchiCAD 24
licencja jednostanowiskowa nr. 2-2819003

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

01.04.2021

PRZEKRÓJ P-A

A .01.4

Gima Dzierzgoń
PL.Wolności 1 , 82-440 Dzierzgoń

CENTRUM WSPARCIA RODZINY W
GMINIE DZIERZGOŃ

1:75

Gm. Dzierzgoń , dz. nr. 531 , 530/15,
530/19, 530/16 ,530/18 , 532

,   Upr. Bud. Nr. 210/92/OL
mgr inż.arch. Katarzyna Pilarek
WM-0029

,   Upr. Bud. Nr. 10/WMOKK/2013
mgr inż.arch. Agnieszka Łaguna-Pawelec
WM-0239
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Warstwa docieplająca styropian - gr.15cm

PS1 - posadzka na gruncie
2 cm  Płytki podłogowe
5 cm  Beton
0 cm  Membrana przeciwwilgociowa

10 cm  Płyty styropianowe twarde
10 cm  Płyty styropianowe twarde

0 cm  Membrana przeciwwilgociowa
20 cm  Beton
20 cm  Piasek

PS1 - posadzka na gruncie
2 cm  Płytki podłogowe
5 cm  Beton
0 cm  Membrana przeciwwilgociowa

10 cm  Płyty styropianowe twarde
10 cm  Płyty styropianowe twarde

0 cm  Membrana przeciwwilgociowa
20 cm  Beton
20 cm  Piasek

Istniejące - Słupy żeliwne

Dwuteownik

Istniejąca - Podbudowa z cegły pod słupy

Istniejący -Mur oporowy do rozebrania

Mur oporowy

D1 - dach łącznika
2xpapa klejona na zakład
3,2 cm deskowanie
Legary
Wełna mineralna
Krokwie 8X20
Paroilzolacja
2x płyta GK wodoodporna

W3

Ława - POZ. 4.1

Ściana zewnętrzna
   2 cm Tynk wewnętrzny
 30 cm Bloczki ceramiczne konstrukcyjne
 20 cm Styropian
2cm Płytka klinkierowa

17,74
 o 17,74  o

Strop KLEINA - istniejący
nad pom.: Centrum
Pomocy Rodzinie

PS2 - posadzka na gruncie
2 cm  Płytki podłogowe
5 cm  Beton
0 cm  Membrana przeciwwilgociowa
10 cm  Płyty styropianowe twarde
10 cm  Płyty styropianowe twarde
0 cm  Membrana przeciwwilgociowa
40 cm  Żelbet monolityczny
20 cm  Piasek

Ściana fundamentowa
25 cm  Bloczki betonowe konstukcyjne
0 cm  Membrana hydroizolacyjna
15 cm  Polistyren ekstrudowany

-1,72

40

PRZEKRÓJ  P-A  skala 1:50


