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EG. ........

CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGON

Gm. Dzierzgon , Miasto Dzierzgon

Xl

Gm. Dzierzgon

1- Dzierzgon

dz.nr. : 530/15,531,532,530/16,530/18,530/19

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu
Dzierzgon , Pl. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2  PROJEKT BUDOWLANY

3  OPINIE,UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY
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ZAWARTOSC

.| DOKUMENTY FORMALNE PROJEKTANTOW

Oswiadczenie

. Uprawnienia

Przynaleznosc¢ do OIAR

DECYZJE, WARUNKI, UZGODNIENIA

1.
2
3.
1
2

N

0 N O O

. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy ( 08.01.2021r.)
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

nr. 1/2021 ( 07.01.2021r.)

. Warunki przytgczenia do sieci energetycznej

(12.11.2020r.)

. Warunki przyfaczenia do sieci wodociggowej i

kanalizacyjnej ( 30.10.2020r.)

. Uzgodnienie projektu pod wzgledem p.poz.

. Uzgodnienie projektu pod wzgledem sanitarnym

. Uzgodnienie projektu przytaczy Pod.- Kan.(08.04.2021r.)
. Uzgodnienie projektu przytgcza energetycznego

(26.03.2021r.)

. Opinia budowlana z inwentaryzacjg

.| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCITEKTONICZNO-

" | BUDOWLANY

U WNER|NPR| O

. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
. Projekt Konstrukgcji

. Projekt inst. Sanitarnych

. Projekt inst. Elektrycznych

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 2
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Oswiadczam:
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1333
2020 roku, tekst jedn.) :
ze niniejszy projekt sporzagdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko/funkcja BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWALA
mgr inz. arch. architektura 210/92/0L
Katarzyna Pilarek
SPRAWDZItA
mgr inz. arch. architektura  10/WMOKK/2013

Agnieszka taguna - Pawelec

MARZEC 2021 r.

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 3
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGON

Gm. Dzierzgon , Miasto Dzierzgon

Xl

Gm. Dzierzgon
1- Dzierzgon

dz.nr. : 530/15,531,532,530/16,530/18,530/19

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu
Dzierzgon , Pl. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Imie i Nazwisko/

. BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
funkcja

PROJEKTANT

mgr inz. arch.  architektura 210/92/0L

Katarzyna Pilarek

SPRAWDZItA

mgr inz. arch. ,

architektura 10/WMOKK/2013

Agnieszka taguna
- Pawelec

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 4



Zakres opracowania

Sieci sanitarne
Zagospodarowanie

Sieci sanitarne
Zagospodarowanie

Sieci energetyczne
Zagospodarowanie

Sieci energetyczne
Zagospodarowanie

Imie i Nazwisko/

funkcja BRANZA

PROJEKTANT
mgr inz.Grzegorz
Zebrowski

Sanitarna

SPRAWDZIt
mgr inz.Dariusz
Osika

Sanitarna

PROJEKTANT
mgr inz.Mikofaj
WHtos

Elektryczna

SPRAWDZIt
mgr inz.Jarostaw
Koper

Elektryczna

UPRAWNIENIA

mgrinz. arch.

KATARZYNA PILAREK

tel. 880 103727
kapiarchi@poczta.onet.pl

A

ARCHITECT

BIURO ARCHITEKTONICZNE

PODPIS

WAM/0014/PO0S/07

WAM/0124/POOS/09

173/94/0OL

WAM/0137/PWOE/05

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 5
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA :
|. DANE WYJSCIOWE
. PODSTAWA OPRACOWANIA
l1. INFORMACJE OGOLNE O OBSZARZE PROJEKTOWANIA
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

V. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE | TEREN DZIALEK
SASIEDNICH

VI. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

VII. UWAGI

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 6
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DANE WYJSCIOWE

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

1.Projektuje sie inwestycje celu publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na

wWn =

o o

przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkoéw z ich rozbudowg w celu
utworzenia obiektu dla ,, Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgon” na dz.
Nr. 530/15,531,532,530/16,530/18,530/19 w Dzierzgoniu.

PODSTAWA OPRACOWANIA
PODSTAWA FORMALNA

Zlecenie Gminy Dzierzgon na wykonanie opracowania.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr.1/2021 z dnia 07.01.2021r.
Decyzja Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku , Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego , Wody Polskie z dnia 30.12.2020r.

Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Dzierzgoniu - Warunki
Przytgczenia nr. 12/2020r.

Energa Operator - Warunki Przytgczenia nr. P/20/070807 z 12.11.2020 r.

Polska pétka Gazownictwa sp.zo.o. - Warunki przytgczenia do sieci gazowej z
17.11.2020r.

Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy branzowe
Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( Dz. Ust.2010 nr. 243 poz.1623
z pézniejszymi zmianami ) .

2.PODSTAWA DO PROJEKTOWANIA

1. Wizja lokalna
2.
3

Inwentaryzacja oraz ocena stanu faktycznego istniejgcych obiektow
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete
mgr inz. Mariusza Czarneckiego.

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 7
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lIl. INFORMACJE OGOLNE O OBSZARZE PROJEKTOWANIA

© N

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

Centrum Wsparcia rodziny zostanie zlokalizowane na dwdch dziatkach - nr.531 i
530/15 . Dziatki usytuowane sg w obrebie 1-Dzierzgon , miasto Dzierzgoh woj.
Pomorskie. Obie dziatki usytuowane sg nad rzekg Dzierzgonkg. Na dziatkach sto-
ja obiekty budowlane nie objete ochrong konserwatorska .

Dziatka nr. 531 potozona od strony wschodniej sgsiaduje z Rejonowym Przedsie-
biorstwem Wodociggow i Kanalizacji - dz.nr.532 , od strony potudniowej z zabu-
dowaniami magazynowymi przedsiebiorstwa budowlanego ,, Jar- Bud ” . Od stro-
ny zachodniej graniczy z zabudowang dziatkg nr. 530/15 . Strona zachodnia , to
dziatka nr. 530/15 . Dziatka zabudowana budynkiem pietrowym niepodpiwniczo-
nym . Pietro w budynku zajmuje sklep meblowy , natomiast parter jest obecnie
wykorzystywany jako warsztat i magazyn .
Dziatka 531 o duzym nachyleniu w kierunku pétnocnym z wyjsciem na trakt pieszy
wzdtuz rzeki Dzierzgonka i ktadke pieszg prowadzgcg na drugi brzeg , z dojSciem
do obiektu handlowego z parkingiem. Rzeka Dzierzgonka ptynie w gtebokim ko-
rycie . Réznica wysokosci okoto 3 mb .

Roéznica wysokosci gruntu na dziatce 531 wynosi okoto 3,2 mb ze spadkiem w
kierunku potnocnym. Natomiast uksztattowanie gruntu na dziatce 530/15 jest
takze z duzym spadkiem w kierunku pétnocnym i réznica wysokosci stanowi 3,8
mb .

Teren dz. 531 jest wolny od drzew , porosniety trawg z widocznymi miejscami za-
legajgcego gruzu .

Teren dz.530/15 z wyptaszczeniem w kierunku rzeki . Powyzej , duze nachylenie
gruntu . Teren wytozony trylinkg z niewielkg iloscig trawnika przy budynku.

Do dziatek prowadzi pas dojazdu przez dz. 530/18 . Do dziatki nr. 531 brak bez-
posredniego dojazdu .

Dziatka 530/15 uzbrojona w przytgcze energetyczne , wodne . Brak przytgczenia
gazu i kanalizacji sanitarne;j .

Dziatka 531 bez uzbrojenia w media .

Na dziatce 530/18 usytuowane jest urzadzenie betonowe - najazd dla samocho-
dow.

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 8
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2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :

1.URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

1.

Na dziatce 530/15 projektuje sie nowy mur oporowy od strony zachodniej w miej-
sce istniejgcego.

2. Projektuje sie tacznik miedzy budynkami ,Serowarni” ( dz.531) a budynkiem na

2.

1.

dz. 530/15. W miejscu istniejgcego wiatrotapu ,, Serowarni” zaprojektowano nowe
wejscie do budynku potgczone z tgcznikiem .

. Projektuje sie zmiane uksztattowania terenu na dz.531 . Od strony potudniowe;j te-

ren o duzym wzniesieniu - 3,8mb zostanie zamkniety murem oporowym .

Dalej w kierunku rzeki zaprojektowano wyptaszczenie jako plac zielony dla  uzyt-
kownikow obiektu . Przy wejsciu do budynku - trzy stopnie terenowe umozliwiajgce
przejscie na trakt pieszy wzdtuz rzeki .

. Do obiektu zaprojektowano dwa wejscia . Wejscie gtbwne od strony zachodniej

oraz drugie wejscie od potnocy , do projektowanego tgcznika. Wejscia bez progéw
architektonicznych .

. Dojazd do Centrum Wsparcia Rodziny tylko pasem na dz. 530/15 z mozliwos$cig

parkowania .

. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW
. Do kanalizacji miejskiej - zgodnie z wydanymi warunkami .
. UKLAD KOMUNIKACYJNY

. Obiekt skomunikowany poprzez dz. nr.530/16 - droga dojazdowa.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI

Z istniejgcej drogi dz.530/16 do drogi publicznej , gminne;j

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN TERENU
Istniejgce sieci zasilajgce w wode i energie elektryczng .
Zasilanie obiektu w energie cieplng - piec gazowy
Przewiduje sie przetozenie nawierzchni z kostki brukowe; .

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej Scian ponizej terenu i wykonanie nowej
opaski wokét budynku .

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 9
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b) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

* Teren o duzym nachyleniu w kierunku pétnhocnocnym . Teren podzielony na trzy tarasy
wysokosciowe . Pierwsze wzniesienie 15,2 m.n.p.m. , drugie na wysokosci do 13,3
m.n.p.m. , trzecie do 12,0 m.n.p.m. Réznica pomiedzy najnizszym i najwyzszym
wzniesieniem wynosi do 3,60 mb. Teren zielony projektowany jest w skarpie istnieja-
cej , powstatej prawdopodobnie w wyniku dziatania oséb postronnych. Miedzyinnym
zasypane zostaty odpady budowlane.

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW :
a) Powierzchnia Projektowanej Zabudowy :

Powierzchnia catkowita zabudowy budynku na dz. Nr. 531 - 150,0 m 2

Powierzchnia catkowita zabudowy budynku na dz. Nr. 530/15 - 406,2 m 2

* Powierzchnia terenu zielonego - 39,7 m 2

Powierzchnia dziatki - 531 - 382 m 2
530/15 - catkowita - 685,6 m?

* Pow. Dz. 530/19 Zagospodarowanej -139,3 m?
» Powierzchnia nawierzchni do utozenia :

» Drog - nie projektuje sie

* Parkingbw - parking na 5 stanowisk .W tym jedno stanowisko dla
osoby nieprzystosowanej

* Placow - nie projektuje sie

Chodnik - przejscia piesze

taczna powierzchnia terenu utwardzonego wynosi 130,4 m 2

Razem:  130,4 m2

* Powierzchnia Biologicznie Czynna :

2

* Nawierzchnia zielona w obrebie dziatek - 285,7 m
d) Powierzchnia Innych Czesci Terenu :

* Nie projektuje sie

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 10
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5. INFORMACJE | DANE :

a) RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERE-
NU

* Na terenie dziatki nie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zagospodarowaniu
dziatki

b) OCHRONA KONSERWATORSKA

 Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

c) ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE NA TERENACH GORNICZYCH

* Inwestycja nie znajduje sie na terenach gorniczych

d) ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

* Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

 Obiekt nie rodzi zagrozenia pozarowego dla uzytkownikow
W terenie , w bliskim sgsiedztwie zamontowane sg trzy hydranty p.poz.

* Klasa odpornosci pozarowej dla budynku ZL Il ,C” . Konstrukcja dachu nizszego
tgcznika spetnia¢ ma wymagania klasy odpornosci ogniowej nie mniej niz R 30 , prze-
krycie - RE 30 . Sciana kottowni na gaz - EI 60

» Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej z pomieszczen w dwodch przeciwlegtych kierunkach nie
przekracza 16 mb. Obiekt bedzie uzytkowany w czesci parterowej , bez progéw archi-
tektonicznych. Budynek zaprojektowany ma dwa wyjscia.

* W odlegtosci okoto 10 mb od budynku przebiega koryto rzeki Dzierzgonka .

7. INNE DANE O CHARAKTERZE | STOPNIU SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU :

» Obiekt na dz. nr. 530 -
zostat wybudowany prawdopodobnie na poczatku XX wieku i stuzyt przez lata jako
budynek do produkcji seréw . Technologia budowy obiektu tradycyjna z cegty cera-
micznej czerwonej na zaprawie wapienno- piaskowej , na $cianie wykonanej z gtazéw
kamiennych , z przyporami betonowymi. Budynek jednoprzestrzenny , trzynawowy .
Sklepienie kolebkowe ,

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 11
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* Obiekt na dz. Nr. 530/15 -
zostat wybudowany prawdopodobnie na poczatku XX wieku i stuzyt przez lata jako
budynek warsztatowy . Technologia budowy obiektu tradycyjna z cegty ceramicznej
czerwonej na zaprawie wapienno- piaskowej. Budynek pietrowy . Stropy Kleina , ce-
glane .

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

» Charakter projektowanej funkcji i zakres robot zmienia dotychczasowe przeznaczenie
terenéw , nie zmienia sposobu oddziatywania istniejgcych obiektow na otoczenie.
Funkcja projektowana w budynkach jest nieucigzliwa . W zwigzku z tym obszar anali-
zy przyjeto w rejonie dziatki projektowanej adaptacji budynkow w tym obiektu po
serowarni i parteru budynku na dz. Nr. 530/15 , ktory stuzyt do celow magazynowych.

» Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowy miejskiej. W najblizszym sgsiedz-
twie znajdujg sie inne budynki o przeznaczeniu handlowym , warsztatowym , biuro-
wym i mieszkalnym .

» Do dziatki prowadzi zjazd z drogi gminnej utwardzonej ( z ulicy Sienkiewicza ) przez
dz. Nr. 530/16 stanowigcg pas komunikacyjny do wszystkich dziatek .

* Na podstawie w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie oraz te-
reny przylegte.

* Inwestycja nie przewiduje zagrozenh dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na
Srodowisko.

» Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicy dziatki objetej
opracowaniem, gm. Dzierzgon , obreb Dzierzgon-1 , dz. Nr. 531, 530/15 , 530/19,
530/16 , 532.

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

» Teren oraz obiekty umozliwiajg poruszanie sie osobom nieprzystosowanym.

* Budynek nr. dz. 531 parterowy z odrebnym wejsciem od strony pétnocnej , wejscie z poziomu
gruntu.

» 530/15 jest pietrowy . Adaptuje sie pomieszczenia na parterze z podjazdem do budynku .

* Z miejscem postojowym przy budynku dla osoby niepetnosprawnej

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 12
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10. UWAGI :

o Wszystkie stosowane i montowane urzadzenia oraz materialy nalezy stosowac i
montowac zgodnie z instrukcjg producentéw zapewniajgc stosowane gwarancje

« Instalacje wykonywac na podstawie projektdw branzowych
 Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym

e Roboty ziemne wykonac¢ przy solidnym zabezpieczeniu istniejgcych budynkéw oraz
zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem

e Przed przystgpieniem do robot nalezy skonsultowac sie z producentami zastosowanych
technologii i materiatéw w celu uzyskania petnych warunkéw gwarancji

e Ewentualne zmiany materiatowe nalezy skonsultowac z projektantem

e Opis techniczny i rysunki czesci architektonicznej nalezy traktowac tgcznie z projektami
branzowymi

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

o Stosowa¢ materialy posiadajace Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

» W razie wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robdt nalezy wezwaé projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposdb postepowania

e Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
wykonywania i odbioru robét budowlanych”

* Podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

» Prowadzenie robot powierzyc¢ osobie uprawnionej.

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0OL

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 13
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budowlanego

Jed. ewidencyjna
Obreb

Numery dziatek

Inwestor

Adres Inwestora

Zakres opracowania

Projekt Budowlany
Architektura

Projekt budowlany
Architektura

mgrinz. ar

ch.
i KATARZYNA PILAREK

tel. 880103727
kapiarchi@poczta.onet.pl

/A

ARCHITECT
BIURO ARCHITEKTONICZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGON

Gm. Dzierzgon , Miasto Dzierzgon

Xl

Gm. Dzierzgon

1- Dzierzgon

dz.nr. : 530/15,531,532,530/16,530/18,530/19

Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Dzierzgoniu
Dzierzgon , Pl. Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Imie i Nazwisko/
funkcja
PROJEKTANT

mgr inz. arch.
Katarzyna Pilarek

BRANZA

architektura

SPRAWDZItA
mgr inz. arch.

Agnieszka taguna
- Pawelec

architektura

UPRAWNIENIA PODPIS

210/92/0L

10/WMOKK/2013

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 14
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Zakres opracowania

ARCHITECT

BIURO ARCHITEKTONICZNE

Imie i Nazwisko/

. BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS
funkcja
Proiekt budowl PROJEKTANT
roj}?onstlrjulgc\;l'veany mgr inz.Zbigniew Konstrukcje =~ WAM/B0O/2962/01
) Wojciechowski
Proiekt budow SPRAWDZIL
roe J ovyany mgr inz.Zbigniew Konstrukcje =~ WAM/B0O/2969/01
Konstrukcje Wojtal
i PROJEKTANT
Projekt budowlany mgr inz.Grzegorz ~ Sanitarna  WAM/0014/P0O0S/07
Inst.sanitarne Sebrowsk
) SPRAWDZIL
Projekt bquwIany mgr inz.Dariusz Sanitarna ' WAM/0124/POOS/09
Inst.sanitarne Osika
Proickt Budowl PROJEKTANT
roje udowiany mgr inz.Mikotaj  Elektryczna 173/94/0L
Inst.elektryczne Wios
] SPRAWDZIL
Projekt Budowlany mgrinz.Jarostaw  Elektryczna WAM/0137/PWOE/05
Inst.elektryczne Koper

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727
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Oswiadczam:
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1333
2020 roku, tekst jedn.) :
ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i Nazwisko/funkcja BRANZA

UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWALA
mgr inz. arch. architektura 210/92/0L
Katarzyna Pilarek
SPRAWDZItA
mgr inz. arch. architektura  10/WMOKK/2013

Agnieszka taguna - Pawelec

OLSZTYN ul. Lipowa 31

880-103-727 16
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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Czes¢ opisowa

Dane wyjSciowe

Podstawa Opracowania

Budynek pomocy spotecznej — informacje o obiekcie
Informacje geotechniczne

Dane konstrukcyjno-materiatowe
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
Instalacje wewnetrzne:

. Zielen

10.Charakterystyka ekologiczna
11.Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
12.Uwagi

CONOUPWNE

2. Czes¢ rysunkowa

Rzut parteru A.01.1-1:50
Rzut wiezby dachowej A.01.2-1:50
Rzut dachu A.01.3-1:50
Przekroj P-A A.01.4 - 1:50
Przekroj P-B A.01.5- 1:50
Przekroj P-C A.01.6 - 1:50
Elewacje PL. i WSCH. A.01.7 - 1:75
Elewacje ZACH. | POL. A.01.8- 1:75
Zestawienie stolarki drzwi A.01.9-1:100
Zestawienie stolarki okiennej A.01.10-1:100

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 17
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3. Podstawa Opracowania
» Zlecenie Inwestora
» Program uzytkowo - funkcjonalny Inwestora

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan jakie powinny spetnia¢ bu-
dynki oraz w sprawie wymagan ochrony pozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal .

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
» Wizja lokalna
» Materiaty - Inwentaryzacja obiektow wykonana przez autora opracowania

» Materiaty - Ocena stanu istniejgcego budynkéw wykonana na potrzeby niniejszego
opracowania.

» Wytyczne programu dostarczone przez Inwestora
* Mapa sytuacyjna w skali 1: 500 wykonana przez uprawnionego geodete
Budynek opieki spotecznej — informacje o obiekt

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 18
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4.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany adaptacji i
rozbudowy budynkéw na dz. Nr. 531 i 530/15 , istniejgcych . Zakres opracowania
zostat skoordynowany z istniejgcymi sieciami zewnetrznymi: wod.-kan.,
energetyczng oraz gazowg

5.0gdlna charakterystyka istniejgcych obiektow

* Na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny przystosowuje sie budynek po
,Serowarni” dz.nr.531.

» Obiekt stoi od wielu lat nie uzytkowany . Stan budynku zostat opisy w opinii do
stanu technicznego budynku. Nie jest przytgczony do mediow.

* Budynek z poczatku ubiegtego wieku nie zostat objety opiekg Konserwatora
Zabytkéw i nie jest wpisany w ewidencji gminnej.

* Obiekt jednoprzestrzenny trojnawowy ze sklepieniami kolebkowymi i stupami
murowanymi z cegty. Do wysokosci okoto 3 mb podmuréwka z gtazéw
kamiennych. Wyzej sciana murowana z cegty z gzymsami . Bocznie - przypory
betonowe . Dach catkowicie zniszczony

* Drugi budynek pietrowy , w ktorym byt magazyn i maty warsztat. Na pietrze tego
obiektu znajduje sie sklep meblowy z oddzielnym wejsciem od strony potudniowe;.
Mimo , ze obie funkcje sg zlokalizowane w jednym budynku , to ich drogi obstugi i
funkcja , nie krzyzujg sie. Budynek na dz. Nr. 530/15 jest pietrowy .

* Budynek ten takze pochodzi z poczagtku XIX wieku .

* Murowany z cegty czerwonej . Od strony zachodnie elewacja zostata otynkowana
czesciowo. Na parterze widoczne sg proby zamurowania okien Iub ich
przesuniecia.

* W otworach okiennych stara stolarka z gestym podziatem . Ramy okienne
zniszczone.

» Pokrycie dachu zostato niedawno zmienione
* Na pietrze wstawiono okna w ramach PCV o zupetnie innej geometrii niz pierwotnie
« Zatozono nowe orynnowanie. Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo.

* Budynek wyposazony jest w wode uzytkowg i kanalizacje, przytgczony jest do sieci
energetycznej. Nie ma przytgczenia obecnie do sieci gazowej. Przytgczenie lezy w
gestii dysponenta sieci i jest obecnie przygotowane do realizacji.

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 19
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6. Charakterystyczne parametry i powierzchnie stan istniejgcy

Zestawienie charakterystycznych parametrow budynkdw istniejgcych:

Powierzchnia zabudowy istniejgcej budynku ,Serowarni” - 110,00 m2
Powierzchnia catkowita zabudowy budynku pietrowego

( dz.nr. 530/15 , cze$¢ adaptowana) - 406,20 m2
Kubatura budynku parterowego ,, Serowarni” - 500 m3
Kubatura budynku pietrowego - parter - 690 m3

Zestawienie - parametry :
Srednia wysokos$¢ pomieszczen parteru 3,00 mb

Wysokos¢ bud. ,Serowarni” od 4,10 mb do 5,47mb

Srednia wysoko$é okien w salach - 145 cm szeroko$é od 110 do 200 cm
Pow. Dz. 531 - 382,2 m2

Pow. Dz. 530/15 w czesci zagospodarowania na Centrum - 396,7 m2
Pow. Dz.530/19 zagospodarowana pod parking - 139,30m2

Pow. Dz.530/16 zagospodarowana pod miejsce postojowe dla osob
Nieprzystosowanych - 31,6 m2

Wysoko$¢ kalenicy na budynku ,Serowarni” - 6,50 m

Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne nalezy traktowaC jako proste, co pozwala na
bezposrednie posadowienie projektowanego tgcznika. Pod wierzchnig warstwg
humusu i gruntu nasypowego mogg znajdowacC sie pozostatosci po
wczeshiejszych zabudowaniach . Obecnie trudno to stwierdzi¢. Roboty gruntowe
muszg by¢ prowadzone z niezwyktg starannoscia.

Uwaga: ww. opinia jest sformutowana na podstawie posadowienia istniejgcych
budynkéw . Nalezy przewidywac , ze grunt jest z przewagg warstw nasypowych i
gliniastych .

Parametry obiektu po przebudowie i przeznaczenie
Zestawienie - parametry :

Zestawienie charakterystycznych parametrow budynkow :

Powierzchnia catkowita zabudowy - 506,20 m2
Powierzchnia uzytkowa - 398 ,7 m2
Kubatura budynku -1371 m3

Srednia wysoko$é pomieszczen parteru 3,00 mb
Wysokosc bud ,,Serowarnl” od 4,10 mb do 5, 47mb
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Po pracach modernizacyjnych docelowo Srednia wysoko$¢ okien w salach - 205
cm szerokos¢ 170 cm

Naswietla , okna potaciowe w dachu tgcznika

* Przeznaczenie funkcjonalne obiektu
* Budynki po ,serowarni,, oraz parter budynku na dziatce nr. 530/15 projektuje sie :

dla Centrum Wsparcia Rodziny w Dzierzgoniu. Instytucja Miejskiego Osrodka Po-
mocy Spotecznej. Obiekt stanowi¢ bedzie miejsce spotkan , edukacji spotecznej
oraz wsparcia dla rodzin bedacych pod opiekg MOPS-u .

* W budynku na state pracowa¢ bedg max. 3 osoby.
Dodatkowo w okreslonym limicie czasowym zapewniona zostanie pomoc psycho-
logiczna - 1 osoba.
W budynku jednorazowo przebywaé bedzie max. do 25 oséb , tgcznie z persone-
lem.

* W obiekcie zapewnia sie pomieszczenie dla biura obstugi , psychologa lub peda-
goga , sale edukacyjng , sale projekcyjng z ekranem, salon wypoczynkowy (hol
wewnetrzny) , wezet kuchenny dla obstugi cateringu , magazyn urzgdzen wypozy-
czanych w ramach pomocy rodzinom, wezty sanitarne - w tym jedno pomieszcze-
nie z prysznicem .

» Catering dostarczany bedzie przez firme zewnetrzng w ramach podpisanej umowy
przez MOPS , gm. Dzierzgonh . Dostawy bedg odbywac sie od strony drogi dojaz-
dowej , wydzielonym wejsciem do Sluzy cateringowej , potgczonej oknem podaw-
czym z kuchnig .

W sekcji cateringowej zaprojektowano takze :

pomieszczenie brudne dostepne z korytarza 0/15 do czesci kuchennej poprzez
korytarz 0/11.

pomieszczenie zmywalni dostepne z korytarza czesci kuchennej i potgczone
oknem lub szafg przelotowg na naczynia czyste bezposrednio z kuchnig. Kuchnia
wyposazona zostanie w podstawowe urzgdzenia - lodéwka , kuchenka gazowa ,
zmywarka i zlew dwukomorowy z ociekaczem . Oddzielnie umywalka dla obstugi.
Wydawanie positkow z cateringu odbywac sie bedzie z drugiej strony przez po-
mieszczenie holu - salon wypoczynkowy . Pakiety cateringu w zamknietych jed-
norazowych pojemnikach .

Brudne , zuzyte jednorazowe pojemniki bedg zbierane i przenoszone przez kory-
tarz 0/15 do pom. 0/16 . Po godzinach pracy osrodka wynoszone bedg w za-
mknietych workach do pojemnikow zewnetrznych na odpady .

W ramach umowy z gming odpady bedg segregowane i odbierane przez wskaza-
ng firme - raz w tygodniu.
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POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE

Nr [Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Powierzchnia
0/1 |WIATROLAP GRES 49
0/2 |POKOJ KADRY PANELE PODLOGOWE 20,7
0/3 [POKOJ POBYTU DZIENNEGO|PANELE PODEOGOWE 28,4
0/3' [POKOJ POBYTU DZIENNEGO| PANELE PODEOGOWE 21,2
0/5 [SzATNIA GRES 6,3
0/6 |[POKOJ TERAPEUTYCZNY  [PANELE PODLOGOWE 9,6
0/7 [SALON WYPOCZYNKOWY [ GRES/P.PODLOGOWE 59,9
0/8 [MAGAZYN SPRZETU GRES 17,3
0/9 [SLUZA CATEGIRINGOWA GRES 47
0/10 |KUCHNIA CATERINGOWA GRES 16,8
0/11 |KORYTARZ GRES 5
0/12 [ZMYWALNIA GRES 3,2
0/13 |ZMYWALNIA GRES 3,3
0/15 |KORYTARZ GRES 5,7
0/16 |POM.PORZADKOWE GRES 1,8
0/17 |POM.SOCJALNE GRES 6,1
0/18 |wc GRES 3,2
0/19 |KOTLOWNIA GRES 5,6
0/20 [LAZIENKA GRES 8,2
0/21 |wc GRES 6,9
0/22 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNY GRES 5,9
0/23 |KORYTARZ GRES 42,7
0/24 | SALATELEWIZYJNA GRES 101,8
0/25 |ZAPLECZE GRES 9,5

RAZEM: 398,7 m?

OLSZTYN ul. Lipowa 31
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9. Przebudowa i rozbudowa ( zmiany adaptacyjne )

* Projektuje sie potgczenie obu budynkéw na poziomie parteru - tgcznikiem.

* Projektuje sie wejscie z zewnatrz dla dostaw kateringu.

* Projektuje sie od strony pétnocnej wejscie drugie do obiektu w nowym fgczniku.
* Projektuje sie mury oporowe ze wzgledu na réznice poziomow terenu.

» Projektuje sie miejsca postojowe w tym dla osoby niepetnosprawnej oraz miejsce
na odpady.

« Zaprojektowano przytgcze wody i kanalizaciji
+ Zaprojektowano nowe instalacje wewnetrzne

» Zaprojektowano pomieszczenia dostosowane do programu uzytkowego Centrum
Wsparcia Rodziny.

10. Prace zwigzane z rozbudowg i zmiang funkcji

Prace przygotowawcze

* Przed przystgpienie do prac budowlanych nalezy uporzgdkowac teren i usungc¢
elementy zbedne , a kolidujgce z robotami.

e Zabezpieczy¢ na czas budowy odprowadzenie wéd opadowych z sgsiednich
obiektoéw ( miedzy budynkami )

* Rozebrac wszystkie sciany dziatowe i posadzki w obu istniejgcych obiektach.
* Odtgczy¢ zbedne instalacje i je zdemontowac.

* Z niezwyklg starannoscig i zachowaniem bezpieczenstwa pracownikow , rozebrac
wiezbe dachowg ,Serowarni”. Nalezy naprawi¢ ubytki cegty elewacji oraz stupéw
murowanych nad sklepieniem tukowym.

* Zdemontowac catg stolarke okienng

» Skuc¢ platforme betonowg do pietra budynku , ktéra znajduje sie pomiedzy
budynkami.

e Oczysci¢ sciany . W budynku pietrowym , w pomieszczeniach na parterze skuc
tynki i oczysci¢ cegte . Do poziomu 1 m od obecnej posadzki wykonac iniekcje
krystaliczng.
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11.Stan wnetrz budynku

Sciany - na $cianach miejscowo spekania tynkéw . Widoczne zawilgocenia zaréw-
no na tynkach jak tez na cegtach i kamieniach w ,Serowarni”.

Sufity w budynku pietrowym wymagajg oczyszczenia i naprawy. Nalezy sprawdzi¢
stan belek stropu Kleina.

Oczyscic belki stalowe - dwuteowniki .
Wypiaskowac stupy stalowe na cokofach z cegty
Sprawdzi¢ stan $ciggdéw na budynkach

Doswietlone oknami od strony terenu zielonego oraz od strony drogi dojazdowej do
budynku. Wszystkie okna do wymiany. Wymieni¢ okna ,Serowarni” na okna uchyl-
ne.

Drzwi do pomieszczeh wymontowacé , w nowych pomieszczeniach do wstawienia.

Pomieszczenia niedoswietlone oswietleniem sztucznym , zbyt mato opraw oswie-
tleniowych.

Posadzki - do skucia i wykonania wszystkich warstw od nowa .

12.Zakres prac przy przebudowie ( adaptacji )

1. Mury oporowe

Wykonacé Zelbetowe mury oporowe.Zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem.

2. tawy fundamentowe i sciana fundamentowa

Wykonaé zgodnie z proj. konstrukgji .Sciany fundamentowe z
25 cm bloczkow betonowych , konstrukcyjnych , membrana hydroizolacyjna i
15 cm polistyrenu ekstrudowanego
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3. Sciany zewnetrzne nadziemne projektowane

* Wykonac¢ warstwowe sciany zewnetrzne.
Murowa¢ z 30 cm bloczkéw ceramicznych konstrukcyjnych ,20 cm styropianu , 2
cm plytki elewacyjne , klinkierowe w stylu cegty na budynkach istniejgcych .Od
wnetrza 2 cm tynk wewnetrzny zacierany na gtadko , szpachla gipsowa , malowa-
nie 2 x farbg ceramiczng

4. Sciany zewnetrzne istniejace

« Sciany fundamentowe istniejgce - wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa preparatem
bitumicznym min 2 x . Styropian - polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm. Zasto-
sowac folie kubetkowsg .

» Wykonac iniekcje krystaliczng na budynku pietrowym . Oczysci¢ cegty ze
starej warstwy wyprawy , uzupetni¢ spoinowanie . Tam gdzie cegta bedzie wyeks-
ponowana zastosowac¢ impregnat zabezpieczajacy.

» Zewnetrznie wykonac¢ docieplenie ze styropianu grubosci min. 20 cm . Zastosowaé
siatke i klej oraz tynk sylikatowy .

« Sciane zewnetrzng - pom. 0/3 - przy pozostawieniu elewacji z cegty dociepli¢
warstwg wetny mineralnej twardej od strony wewnetrznej i zamkng¢ ptytami kart.
Gips. Szpachlowa¢ na fgczeniach . Malowac farbg ceramiczng 2 x .

* Od wnetrza budynku tam gdzie mozliwe pozostawi¢ odkrytg cegte . Uzupetnic¢ spo-
iwo . Cegte oczysci¢ ( piaskowanie ) . Zastosowac impregnaty bezbarwne .

* W miejscach gdzie stan cegty nie pozwala na pozostawienie wyeksponowanej
struktury - zastosowac tynk mineralny , zacierany z widocznymi smugami .

5. Sciany wewnetrzne

« Sciany murowane . Cegta silka gr. 12 cm. Tynk mineralny . W pomieszczeniu
kottowni Sciany musza spetnia¢ parametry p.poz. EI 30.

* preparat gruntujgcy, preparat dyspersyjny na bazie zywic syntetycznych do
wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki
oraz do ulepszenia zapraw budowlanych; stosowana metodg ,$wiezo na swiezo”.

» preparat gruntujacy, preparat dyspersyjny na bazie zywic syntetycznych do
wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki
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oraz do ulepszenia zapraw budowlanych; stosowana metodg ,$wiezo na Swiezo”.

« Sciany w pomieszczeniach mokrych na parterze i fartuch w pom. Kuchennych .
W fazienkach sciany oddzielajgce wykonac technologig mokra.

* Wyltozy¢ Sciany ptytkami ceramicznymi na kleju i spoinowac . Ptytki oktadzinowe
gres dobrane do poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniu porzgdkowym
Sciany z ptytki ceramicznej. Wysokos$¢ oktadzin ceramicznych we wszystkich po-
mieszczenia sanitarnych , kuchennych i porzgdkowych oraz kottowni - do wysoko-
sci 2 mb minimum.

« Sciany w pomieszczeniach pozostatych , hall wejsciowy ,szatnia , korytarz , biuro .
Sciany , gruntowac podktad tynkarski zacierany , 2 razy gtadz gipsowa i malowac
na wskazany kolor farbami akrylowymi i porcelanowymi .

6. Posadzki na parterze

* Wykona¢ nowe posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach pamietajgc o sys-
temie ogrzewania podtogowego .

* Wykonac¢ ptyte posadzkowg w tgczniku zgodnie z projektem konstrukcji. Na pozio-
mie 0,00 w budynku pietrowym i - 0,31 w tgczniku wykonaé posadzke na gruncie .

* Posadzka w projektowanych pomieszczeniach mokrych i sanitarnych - Folia pta-
ska , hydroizolacja gr. 1 mm , tgczenie folii na klej lub tasme systemowsq . I1zolacje
wywingc na sciane . Na posadzce utozy¢ gres na klej elastyczny.

7. Stupy zeliwne
* Istniejgce stupy zeliwne na cokotach murowanych z cegty poddac piaskowaniu.

* Powierzchnie po oczyszczeniu sprawdzi¢ i polakierowac jezeli stan na to pozwala
pozostawi¢ w kolorystyce oryginalnej . W inny przypadku decyzja malowania w
kolorystyce powinna by¢ uzgodniona z projektantem.

8. Stopy stupow

* Oczyscic¢ z tynku . Po ocenie stanu cegly pozostawi¢ cegte impregnujac sSrodkami
ochronnymi . W innym przypadku podjg¢ decyzje o wykonaniu obudowy z desek
sosnowych w uktadzie poziomym z przektadkami ze sznurka konopnego nasgczo-
nego olejem. Deski impregnowaé przeciwgrzybiczo i malowac bejcg , lakierowaé
lakierem.Jako wykonczenie proponuje sie preparat majgcy zastosowanie do kon-
serwacji i zdobienia wszelkich konstrukcji i elementéw drewnianych na zewnatrz
oraz wewnatrz. Charakteryzuje sie wysokg odpornoscig mechaniczng. Ponadto,

OLSZTYN ul. Lipowa 31 880-103-727 26



mgrinz. ar

ch.
i KATARZYNA PILAREK

tel. 880103727
kapiarchi@poczta.onet.pl

/A

ARCHITECT

BIURO ARCHITEKTONICZNE

tworzy gtadkg powtoke o satynowym potysku. Jest odporny na wode i promienie
UV. Chroni podtoze przed sinizng i ple$nig. Utatwia utrzymanie powierzchni w czy-
stosci. Uwypukla rysunek i strukture drewna. Wtasciwosci:Wyzej wymieniony spo-
s6b impregnacji zastosowac¢ do wszystkich elementow drewnianych zewnetrznych
i wewnetrznych.

9. Stropy Kleina

* Oczysci¢ z warstwy tynku . Cegte doprowadzi¢ do stanu pierwotnego . Zastoso-
wac impregnat do podtozy ceramicznych . Sprawdzi¢ stan belek stropowych . Po
zabezpieczeniu srodkami antykorozyjnymi malowac farbg do stali 2x w kolorze
ustalony z projektantem ( grafit )

10.Wiezba dachowa

* Dach zaprojektowano w konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej oparty na murtatach
16/16 i 14/14 . Krokwie o wymiarach 8/20cm w rozstawie maksymalnym co 0,90
tacenie dachu przyjeto deskami grubosci 2cm . Warstwa zewnetrzna na dachu
ptaskim - 2x papa na zaktad . Dach ,, Serowarni” wytozy¢ blachg ocynkowana po-
wlekang na rgbek stojgcy . Kolor blachy grafitowy . Powtoka z poliestru lub pural.

* Obroébki blacharskie wykonaé w tej samej kolorystyce .

13.Dane konstrukcyjno-materiatowe

» Uktad konstrukcyjny tacznika

» Zaprojektowano bezposrednie posadowienie na scianach fundamentowych beton
B30 W10 , stal A-llIN i fawach . W przestrzeni miedzy budynkami , mur oporowy
wg. rys. konstrukcji(o ile to mozliwe na istniejgcych fundamentach, co wykazg
badania na miejscu budowy ). Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
zelbetowe oraz murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm, kl. 20MPa. Wieniec,
nadproza i podciggi zelbetowe monolityczne z betonu B30,stal A-11IN.

» Obrobki blacharskie - Odwodnienie rynnami oraz rurami spustowymi z blachy
ocynkowanej kolor grafit gr. 0,7 mm.

« Sciany oporowe

- fundamentowe — $ciany tgcznika monolityczne zbrojone
Prety poziome #10 co 10 cm
prety pionowe #10 co 15 cm zbrojone obustronnie.

* nosne — monolityczne , zbrojone #10 co 20 cm i #8 co 20- beton B37 W10 , stal
A-lll N klasy rys. Konstrukcyjne
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» Strop - plyta na gruncie

Ptyte tarasu zaprojektowano jako monolityczny strop zelbetowy krzyzowo zbrojony

o grubosci 40 cm. Prety zbrojenia #12 co 15 cm , beton B30 W10 , stal A-11IN

* Wience, rdzenie, podciagi i nadproza

« Monolityczne z betonu B30,z brojenie #1211 # 10

14.1zolacje

* lzolacje przeciwwilgociowe

*Fundamenty

izolacje ciezka przeciwwodng, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw, przez co nie
wptywa negatywnie na srodowisko, cechujgcg sie zdolnoscig mostkowania , dobrg

przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na starzenie sie, wode i normalnie
wystepujgce w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne"
wedtug normy DIN 4030)

folia kubetkowa: materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) przeznaczony do izolacji fundamentéw oraz ostony elementéw
budynkéw majgcych kontakt z gruntem; specjalne wyttoczenia folii sprawiajg, iz
po jej zainstalowaniu pomiedzy izolacjg a budynkiem powstaje przestrzen
pozwalajgca na cyrkulacje powietrza; zapewnia odpowiednig wentylacje budowli i
zapobiega zawilgoceniu jej murdéw; stanowi réwniez dodatkowg izolacje
termiczng i akustyczng budynku

» Posadzki i Sciany

tasma uszczelniajgca jest plastyczng tadmg bentonitowo-kauczukowg, stosowang
do uszczelniania przerw technologicznych w betonowaniu, przejs¢ elementow
instalacyjnych przez przegrody budowlane i stykow konstrukcji; pecznienie tasmy
zapewnia trwate uszczelnienie styku po pojawieniu sie w nim wody; zasadniczym
sktadnikiem tasm jest bentonit sodowy, ktéry pod wptywem wody pecznieje w
stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie; umieszczenie tasmy w zamknietej
przestrzeni betonu ogranicza mu swobode pecznienia, a powstaty po uwodnieniu
zel staje sie znakomitg, aktywng barierg wodoszczelng; wytworzone cisnienie
pecznienia sprawia, ze rysy i pory betonu w otoczeniu tasmy zostajg wypetnione i
uszczelnione

siatka mocujgca do tasmy uszczelniajgcej (w komplecie z gwozdziami do betonu);
wystepuje w odcinkach o dtugosci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb)
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 klej: niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do tasmy uszczelniajgcej;
wydajnosc kleju: 31 mb/1 I; moze by¢ stosowany na powierzchnie wilgotne i swiezy
beton, ale nie mozna go naktada¢ na powierzchnie pokryte wodg (opakowanie
puszka (3,81)

« preparat gruntujgcy, preparat dyspersyjny na bazie zywic syntetycznych do
wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i tynki
oraz do ulepszenia zapraw budowlanych; stosowana metodg ,,Swiezo na swiezo”.

* izolacja przeciwwilgociowa z nadrukiem do uktadania rur, jako element ochronny
ocieplenia

* lzolacje termiczne
- _Sciany zewnetrzne

ptyty ze skalnej wetny mineralnej, gr. 18 cm, A<0,036 W/mK, zgodne z normg
PN-EN 13162:2009 oraz posiadajgce certyfikat zgodnosci CE 1390-
CPD-0072/07/P lub twardy styropian gr. 25 cm

Sciany piwnic styropian ekstradowany gr. 15 cm

« Podtogi i stropy
styropian ekstrudowany EPS 200 (grubos¢ warstwy wg. rysunkow architektury).

15.Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
« Sciany zewnetrzne murowane:

Projektuje sie: okfadzine z ptytki klinkierowej na tgczniku . Na elewacji budynku
pietrowego tyn silikonowy lub sylikatowy

* Impregnacja drewna :Wyzej wymieniony sposob impregnacji zastosowac¢ do
wszystkich elementéw drewnianych zewnetrznych i wewnetrznych.

* Wywiewki kanalizacyjne

Wywiewki nalezy umieszczac¢ z dala od otworow wentylacyjnych i dachowych
czerpni powietrza, a odlegtos¢ wywiewki od otworéw okiennych i drzwiowych
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie powinna by¢é mniejsza niz 4 m
(liczgc w poziomie).

Wysokos¢ wywiewki (tzn. czesci wystajgcej ponad dach) dobiera sie tak, by nie
byto mozliwe zakrycie jej $niegiem. Wysokosc¢ ta zalezy od kata nachylenia dachu i
wynosi dla dachdw:
 stromych — minimum 0,5 m
- ptaskich — co najmniej 1,0 m.

Zabrania sie wpuszczania rur wywiewnych do kanatow wentylacyjnych i kominowych.
Wywiewki dostosowac kolorystykg do obrobek blacharskich.
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* Parapety zewnetrzne

Projektuje sie parapety z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej gr. 0,7 mm —
patrz obrébki blacharskie.

* Instalacja odgromowa

Wykona¢ instalacje odgromowg, uziemiong do opaski przy fundamentach.
Szczegoty rozwigzania w projekcie instalacji elektrycznych w projekcie technicznym.

* Tynki — Sciany

Na Scianach murowanych zastosowac¢ tynk maszynowy gipsowy, na scianach z ptyt
KG — gtadz gipsowa.

* Sufity

Projektuje sie sufity podwieszany z ptyty kar.- gips. W tgczniku budowanym na
zawiesiach

* Podtogi — warstwy wykonczeniowe.

Jako wykonczenie podtug projektuje sie w zaleznosci od pomieszczenia: deski, gres
(tazienki, szatnie, kuchnia), gres ( korytarze), schody terenowe wykonac¢ z kostki
granitowej lub wylewane , zbrojone na gruncie wykonczone gresem. .

» Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna.

Projektuje sie nowg stolarke wewnetrzng i zewnetrznej na indywidualng — wg
wyboru inwestora. Stanowi¢ jg bedg drzwi petne lub przeszklone o odpowiedniej
odpornosci ogniowej wg zalecen p.poz. i wspotczynniku przenikania ciepta .

W zaleznosci od potrzeb drzwi bedg wyposazone w zamek (tazienki) lub w
standardowe wyposazenie w zaleznosci od pomieszczenia (przylgi, zawiasy,
samozamykacze). Kolorystyka stolarki zewnetrznej — ciemnoszara , grafitowa,
wewnetrznej — do ustalenia z inwestorem.

UWAGA: przed zamawianiem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» Stolarka zewnetrzna okienna

Projektuje sie stolarke zewnetrzng indywidualng — wg wyboru inwestora.
Stanowi¢ jg bedg okna trzyszybowe, bez szprosow, z podziatami. Kolorystyka stolarki
okiennej — grafit o obowigzujgcym wspoétczynniku przenikania ciepta.

Okna w Serowarni do wykonania indywidualnego bez podziatbw w kolorze
grafitowym
UWAGA: przed zamawianiem stolarki wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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* Balustrady i pochwyty

Pochwyt na pochylni zaprojektowano jako kwadratowy ze stali nierdzewnej o
przekroju @50 mm lub drewniany , montowany na wys. 110 cm. Z pochwytem
posrednim dla oséb niepetnosprawnych

UWAGA: Wymiary balustrad sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do
wykonania

16.Instalacje wewnetrzne:
* Instalacja wod-kan i co, cwu i ogrzewania podtogowego

Woda do budynku doprowadzona jest do celow socjalno-bytowych z przytgcza
wodociggowego. Przytgcze zakonczone bedzie zestawem wodomierzowym , ktére
zostanie przetozone na sciane wewnetrzng piwnicy zlokalizowanym i zabezpieczone
bedzie zaworem antyskazeniowym typu EA. Ciepta woda dostarczana z zasobnika
cieptej wody =zasilanego kottem grzewczym i grzatkg elektryczng. Instalacje
wodociggowg wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-RT o potgczeniach
zaciskanych i uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i pod tynkiem.

Scieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane z lokalu odrebnym przytgczem
do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce inwestora , do studni.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w czesci podziemnej z rur PVC-SN8 o
Sciance litej dla kanalizacji zewnetrznej o potgczeniach kielichowych, zas w czesci
nadziemnej z rur PVC-HT oraz PP-HT o potgczeniach kielichowych.

Zrédto ogrzewania i cieptej wody uzytkowej to piec gazowy zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni. Dodatkowym (wspomagajgcym) zrédtem ogrzewania sg
promiennik na podczerwien w pomieszczeniu 0/24

* Instalacje oswietlenia i elektryczne 230 V i trojfazowa

* Instalacja prowadzona po wierzchu na $cianach z cegty w otulinie
zabezpieczajgcej

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp-zo, YDY-Zo winny posiadac izolacje
450/750V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Catos¢ instalacji w budynku
wykonac jako p/t.

W przypadku konstrukcji scianek dziatowych na stelazach, instalacje muszag
by¢ wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Nalezy przygotowac tez
miejsca pod puszki na osprzet (wytgczniki, puszki pogtebiane). Przejscia wszystkich
przewodow przez sciany i stropy wykonaé w rurach ostonowych.

Obwody oswietleniowe w budynku zaprojektowano przewodami typu YDYp-zo,
YDY-zo 3 i 4x1,5mmZ2. Do potgczen w puszkach pogtebianych stosowacé ztgczki
samozaciskowe lub zaciski bezsrubowe.
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Oprawy zastosowacC wg indywidualnych potrzeb inwestora, dostosowane do
aranzacji pomieszczenh (spetniajgce wymagania PN oraz posiadajgce znak
bezpieczenstwa CE).

W tazienkach, WC, pomieszczeniach gospodarczych i garazach zastosowaé
oprawy o IP44. W na zewnatrz budynku stosowac osprzet instalacyjny i oprawy o
IP65.

Oswietlenie podjazdu (w przypadku realizacji) wykona¢ kablem YKY
3x2,5mm2, oprawy umiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania, typ opraw
inwestor dobierze w wiasnym zakresie.

Sterowanie oswietleniem odbywa sie tgcznikami jednobiegunowymi,
Swiecznikowymi, schodowymi.

Obwody gniazdowe 230V zaprojektowano przewodami YDYp-zo, YDY-zo
3x2,5mm2. Ptyte kuchenng elektryczng zasilang napieciem 230/400V zasili¢
przewodem YDYp-zo 5x2,5mm?2,

Gniazda 230V nalezy instalowa¢ na odpowiedniej wysokosci w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia:

0,3m w pom. mieszkalnych

1,2m w tazience

1,2 m w pomieszczeniach gospodarczych

1,6 m w tazience, kuchni (gniazda ogdlnego przeznaczenia szczelne)

Instalujgc gniazda wtykowe w tazience, WC nalezy zachowa¢ bezwzglednie
odlegtos¢ minimum 0,6 m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej i umywalki.
W przypadku dostosowania instalacji do oséb niepetnosprawnych fgczniki
instalacyjne i gniazda wtykowe nalezy zainstalowac nie nizej niz 0,6m nad poziomem
od podtogi i nie wyzej jak 1,2 m.

17.Zielen

Nie projektuje sie zieleni . Istniejgca zielen w postaci trawnikéw oraz zieleni
urzgdzonej niskiej. Zieleh wysoka — istniejgca. Nie planuje sie wycinki.

18.Charakterystyka ekologiczna

Teren planowanej inwestycji potozony jest na obszarach gm. Dzierzgon nad
korytem rzeki Dzierzgonka

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Majgc na uwadze potozenie budowy na obszarze miejskim nalezy w trakcie
prowadzenia robot ziemnych wzig¢ pod uwage: ochrone gleby (nie dopuszcza¢ do
nadmiernego urobku i przeksztatcen), ochrone zieleni (w miare mozliwosci
pozostawic zielen istniejgcg, a jako nasadzenia stosowac gatunki rodzime), ochrone
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (nie dopuszcza¢ do
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Do budowy obiektu oraz jako wykonczeniowe, projektuje sie materiaty
naturalne, ktére nie bedg miaty negatywnego wptywu na s$rodowisko, tj. silikaty,
drewno, blacha.

19.Dostep dla oso6b niepetnosprawnych

Obiekt dostepny dla osob niepetnosprawnych . Wyposazony bedzie w
pochylnie przy wejsciu , w holu oraz WC dla oséb niepetnosprawnych

20.Uwagi

« Wszystkie stosowane i montowane urzadzenia oraz materiaty nalezy stosowac
montowac zgodnie z instrukcjg producentéw zapewniajgc stosowane gwarancije
- Instalacje wykonywac na podstawie projektow branzowych
 Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym
« Przed przystgpieniem do robo6t nalezy skonsultowacé sie z producentami
zastosowanych technologii i materiatow w celu uzyskania petnych warunkéw
gwarancji
- Ewentualne zmiany materiatowe nalezy skonsultowac z projektantem
« Opis techniczny i rysunki czesci architektonicznej nalezy traktowac tgcznie
 Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
- Stosowaé materiaty posiadajgce Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
- W razie wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robot nalezy wezwac
projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania
- Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych”
- Podczas wykonywania robdét bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
bezpieczenstwa i higieny

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0OL
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WARUNKI WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH

Stosowacé materiaty i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajgcej Swiadec-
twa ITB i odpowiednie certyfikaty

Wszystkie roboty konstrukcyjne , montazowe i budowlane muszg by¢ wykonane
przez uprzednio przygotowanych , przeszkolonych i uprawnionych fachowcow ,
zgodnie z odpowiednimi przepisami , zwtaszcza technicznymi , wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych okreslonych w Polskich Normach i Normach Bran-
zowych z zastosowaniem obowigzujgcych norm i przepisow BHP

Bezwzglednie trzeba przestrzega¢ warunkow podanych w projekcie

Warunkiem prawidtowego wykonania prac jest kompletno$¢ dokumentaciji na
budowie

Nie wolno wprowadza¢ zmian w budynku bez uzyskania zgody wtasciciela i projek-
tanta . O zaistniatych lecz niezaleznych zmianach nalezy natychmiast zawiadomic
nadzor autorski

Roboty ulegajgce zakryciu , jak zbrojenie czy tez instalacje winny by¢ na biezgco
odbierane przez nadzor techniczny

Elementy wbudowane jak okna i drzwi oraz inne , nalezy montowac i stosowac
zgodnie z odpowiednia instrukcja , ktorg nalezy uzyskac¢ od wykonawcy po uprzed-
nim sprawdzeniu wielkosci otworéw na budowie

Odpady powstate w czasie prac sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach na pod-
stawie odrebnej umowy z gming wywozi¢ do wskazanego miejsca
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Instrukcja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | KOLEJNOSC

Przygotowanie terenu do rozpoczecia robo6t budowlanych

Zabezpieczenie terenu - ograniczy¢ dostep oséb postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia te-
renu budowy oraz oznakowac teren budowy za pomoca tablicy informacyjnej z danymi budowy
wydzieli¢ stanowiska dla urzgdzeh niezbednych do prowadzenia budowy , wyznaczy¢ miejsce na
materiaty budowlane , wyznaczyé miejsce na odpady budowlane

Roboty ktérych charakter , organizacja i miejsce budowy maja wplyw na powstanie
ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz sposéb zapobiegania po-
wstajagcym zagrozeniom

Roboty Ziemne

Nie przewiduje sie wykonywania robot zimnych.

Roboty rozbiérkowe - wykonanie otworéw

Przy pracach zachowac¢ szczegolng ostroznosc . Przed przystgpieniem wykonac¢ podpar-
cie stropu nad kondygnacjg . Prace prowadzi¢ w petnym zabezpieczeniu oséb pracujgcych
- jak kaski , ubranie , rekawice itp.

Demontaz podpor zabezpieczajgcych tylko po stwierdzeniu , ze stan wykonanych prac na
to pozwala.

Roboty murarskie i tynkarskie

przekrycia otworow itp.
zabrania sie murowania $cian z drabin przystawnych
roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw odpowiednio zabezpieczonych

zabrania sie zrzucania narzedzi i materiatdw oraz gruzu - z wysokosci

Roboty ciesielskie
o Zadbac o sprawnosc¢ wszystkich narzedzi i urzagdzenh

« Uzywac kaptura ochronnego i klina rozszczepiajgcego do ciecia elementow
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przy cieciu pitg nalezy zachowac ostroznosc¢ i dbatos¢ o czystos¢ materiatu
cietego
podawanie materiatow i bali na wys. powyzej 3 m wymaga stosowania rusztowan i
paséw bezpieczenstwa
impregnacje drewna przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
w trakcie uzywania $rodkéw tatwopalnych uwazac¢ na mozliwos¢ wybuchu ,
chroni¢ oczy i odkryte czesci ciata

Roboty zbrojarskie
elementy do zbrojenia skladowac¢ w wyznaczonym miejscu
zabronione ciecie pretow nozycami recznymi ( powyzej sr. 20 mm)
odpady powstate w wyniku ciecia natychmiast usungc ze stanowiska pracy
Roboty betoniarskie

nalezy zachowac dbatos¢ o porzadek i czystos¢ na stanowisku pracy
otwory w Scianach i stropach nalezy zabezpieczyc¢

zabrania sie opierania sprzetu o $wiezo postawione sciany ,

Roboty montazowe

roboty montazowe mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby przeszkolone i
zgodnie z instrukcja montazu
montaz na wysokosciach tylko przy sile wiatru do 10 m/ s

zabrania sie montazu przy ztej widocznos$ci oraz ztych warunkach atmosferycznych

nalezy ustali¢ rodzaje prac ktére musza by¢ wykonywane przez wiecej niz jedng
osobe w celu zapewnienia asekuracji

Roboty stolarskie i instalacyjne

Prace na sprzecie

Prace rozbiérkowe

Prace wewnetrzne , wykonczeniowe

Montaz wszelkich instalacji elektrycznych-oswietlenie Prace na sprzecie budowla-
nym

roboty musza by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw rekawice , od-
powiednie obuwie

pracownicy majg zabezpieczenia w postaci lin asekuracyjnych , kaski, materiaty
na zabezpieczy¢ przed spadaniem

odpadow nie zrzucac
wykonywanie robo6t izolacyjnych przeprowadzac przy dobrym wietrzeniu
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2. PRZEPROWADZIC :
Instruktaz pracownikoéw przed rozpoczeciem robét budowlanych

W zakresie BHP i P.Poz. . Przeprowadzi¢ szkolenie na temat prac na wysokosciach, prac
prowadzonych w wykopach przy niebezpieczenstwie obsuniecia sie ziemi ,prac na

ciezkim sprzecie, prac spawalniczych , prac prowadzonych przy instalacji gazowej i elek-
trycznej i tym podobnych. Szkolenie przeprowadzi¢ na miejscu inwestycji przez osoby do
tego uprawnione. Szkolenia odpowiednio udokumentowanego.

Instytucje ktore nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy : Jed-
nostki funkcjonujace na terenie gminy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Komenda Policji

Komenda Strazy Pozarnej

Inspekcja Pracy

Rejon Energetyczny - Pogotowie

Pogotowie Wod.-Kan.

Telefon Alarmowy zgodny z lokalizacjg inwestycji

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

zabezpieczy¢ budowe przed wstepem oséb niepowotanych
Wyznaczy¢ osoby do oczyszczana powierzchni .

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Prace na wysokosciach prowadzic¢ z rusztowan przy petnym zabezpieczeniu ( pasy
, kaski)
wyznaczy¢ strefg zagrozenia i odpowiednio jg zabezpieczyc .
Zobowigzuje sie kierownika budowy do wykonania planu BiOZ Zgodnie Dz.
U. Nr. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. oraz odpowiedniego zabezpieczenia
budowy i wykonania projektu zabezpieczenia placu budowy i przedstawienie
gow
odpowiedniej jednostce administracyjnej .

przygotowata :

mgr inz.arch. Katarzyna Pilarek
Nr. Up.bud. 210/92/0OL
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	Przedmiot opracowania
	Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany adaptacji i rozbudowy budynków na dz. Nr. 531 i 530/15 , istniejących . Zakres opracowania został skoordynowany z istniejącymi sieciami zewnętrznymi: wod.-kan., energetyczną oraz gazową
	Ogólna charakterystyka istniejących obiektów
	Na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny przystosowuje się budynek po „Serowarni” dz.nr.531.
	Obiekt stoi od wielu lat nie użytkowany . Stan budynku został opisy w opinii do stanu technicznego budynku. Nie jest przyłączony do mediów.
	Budynek z początku ubiegłego wieku nie został objęty opieką Konserwatora Zabytków i nie jest wpisany w ewidencji gminnej.
	Obiekt jednoprzestrzenny trójnawowy ze sklepieniami kolebkowymi i słupami murowanymi z cegły. Do wysokości około 3 mb podmurówka z głazów kamiennych. Wyżej ściana murowana z cegły z gzymsami . Bocznie - przypory betonowe . Dach całkowicie zniszczony
	Drugi budynek  piętrowy , w którym był magazyn i mały warsztat. Na piętrze tego obiektu znajduje się sklep meblowy z oddzielnym wejściem od strony południowej. Mimo , że obie funkcje są zlokalizowane w jednym budynku , to ich drogi obsługi i funkcja , nie krzyżują się. Budynek na dz. Nr. 530/15 jest piętrowy .
	Budynek ten także pochodzi z początku XIX wieku .
	Murowany z cegły czerwonej . Od strony zachodnie elewacja została otynkowana częściowo. Na parterze widoczne są próby zamurowania okien lub ich przesunięcia.
	W otworach okiennych stara stolarka z gęstym podziałem . Ramy okienne zniszczone.
	Pokrycie dachu zostało niedawno zmienione
	Na piętrze wstawiono okna w ramach PCV o zupełnie innej geometrii niż pierwotnie
	Założono nowe orynnowanie. Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo.
	Budynek wyposażony jest w wodę użytkową i kanalizację, przyłączony jest do sieci energetycznej. Nie ma przyłączenia obecnie do sieci gazowej. Przyłączenie leży w gestii dysponenta sieci i jest obecnie przygotowane do realizacji.
	Charakterystyczne parametry i powierzchnie stan istniejący
	Zestawienie charakterystycznych parametrów budynków istniejących:
	Kubatura budynku parterowego „ Serowarni”                                         -  500 m3
	Zestawienie charakterystycznych parametrów budynków :
	Powierzchnia całkowita zabudowy                                                   - 506,20 m2
	Powierzchnia użytkowa                                                                    - 398 ,7 m2
	Układ konstrukcyjny łącznika
	Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie na ścianach fundamentowych beton B30 W10 , stal A-IIIN i ławach . W przestrzeni miedzy budynkami , mur oporowy  wg. rys. konstrukcji(o ile to możliwe na istniejących fundamentach, co wykażą badania na miejscu budowy ). Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe oraz murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm, kl. 20MPa. Wieniec, nadproża i podciągi żelbetowe monolityczne z betonu B30,stal A-IIIN.
	Obróbki blacharskie - Odwodnienie rynnami oraz rurami spustowymi z blachy ocynkowanej kolor grafit gr. 0,7 mm.
	Ściany oporowe
	Strop - płyta na gruncie
	Płytę tarasu zaprojektowano jako monolityczny strop żelbetowy krzyżowo zbrojony   o grubości 40 cm. Pręty zbrojenia #12 co 15 cm , beton B30 W10 , stal A-IIIN
	Izolacje przeciwwilgociowe

	Fundamenty
	Posadzki i ściany
	Izolacje termiczne

	Ściany zewnętrzne
	Podłogi i stropy
	Ściany zewnętrzne murowane:
	Projektuje się: okładzinę z płytki klinkierowej na łączniku . Na elewacji budynku piętrowego tyn silikonowy lub sylikatowy
	Impregnacja drewna :Wyżej wymieniony sposób impregnacji zastosować do wszystkich elementów drewnianych zewnętrznych i wewnętrznych.
	Wywiewki kanalizacyjne
	Parapety zewnętrzne
	Projektuje się parapety z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej gr.  0,7 mm – patrz obróbki blacharskie.
	Instalacja odgromowa
	Tynki – ściany
	Na ścianach murowanych zastosować tynk maszynowy gipsowy, na ścianach z płyt KG – gładź gipsową.
	Sufity
	Podłogi – warstwy wykończeniowe.
	Jako wykończenie podług projektuje się w zależności od pomieszczenia: deski, gres (łazienki, szatnie, kuchnia), gres ( korytarze), schody terenowe wykonać z kostki granitowej lub wylewane , zbrojone na gruncie wykończone gresem. .
	Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna.
	Stolarka zewnętrzna okienna
	Balustrady i pochwyty
	Instalacja wod-kan i co, cwu i ogrzewania podłogowego
	Instalacje oświetlenia i elektryczne 230 V i trójfazowa
	Instalacja prowadzona po wierzchu na ścianach z cegły w otulinie zabezpieczającej


