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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem zewnetrznych balustrad stalowych, poreczy i pochwytdw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych na wstepie do czesci pt. , Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem montazu
zewnetrznych balustrad stalowych, poreczy i pochwytéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t.: Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
»  rura stalowa o $rednicy wymaganej dokumentacja projektowa
»  kotki rozporowe do mocowania w cegle i betonie oraz kotwy

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzety
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu balustrad winien wykaza¢ sie mozliwoscig i umiejetnoscia
korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robét a w szczegdlnosci wymienionego ponizej.
Niezbedny sprzet (nalezy zapewnic¢ w ilosci wystarczajgcej do wykonania roboét):

spawarki

gietarki

szlifierki i polerki

wiertarki udarowe i otwornice do betonu

szczotki druciane

papier Scierny, pilniki itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci pt. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robdét

Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wyfacznie za zgodng Inzyniera kontraktu, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdét budowlanych spetniaja wymég wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonanie robdt
Na murkach zewnetrznych ograniczajgcych pochylnie zamontowac balustrade z rur stalowych fi 35 mm taczonych przez
spawanie. Rury malowac proszkowo w kolorze szarym (zblizonym do RAL 7030).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robo6t
Badaniom nalezy poddad¢:
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zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
jakosc i stopien przygotowania miejsc montazu

jakos¢ elementdéw stalowych

wyglad powierzchni i precyzje potgczen spawalniczych

jakos¢ powierzchni polerowanych i szczotkowanych

geometrie elementéw montowanych w stosunku do miejsca ich montazu

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,,Wykonania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robdt

Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywa¢ ruchu w stosunku do miejsc zamontowania oraz posiadaé
odpowiednie cechy wytrzymatosciowe potgczen z podtozem. Nie dopuszcza sie odchytek wiekszych niz 5 mm na 1 mb
w stosunku do wymiarowania projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji zelbetowej w
miejscu usytuowania balustrad.

8.4. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry bedzie zawieraé co najmniej: ocene wynikdéw badan,
wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z
zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow i sprzetu

obstuge sprzetu

wykonanie i scalanie elementéw

osadzenie balustrad i podchwytéw w podtozu
montaz i dopasowanie poszczegdlnych elementéw balustrad
malowanie balustrad

oczyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy
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PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budownictwo ogdlne” —
wyd. ITB, Warszawa 2004

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu

Dokumentacja projektowa
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