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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki betonowej.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdlne”.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni
z kostki betonowej, kostki kamiennej, kostki betonowej szesciokatnej, ptyt chodnikowych betonowych oraz przez
analogie nawierzchni z betonowych ptyt drogowych. Typ materiatu, jaki nalezy uzy¢ do wykonania nawierzchni okresla
dokumentacja przetargowa.

2. MATERIALY
materiat do wykonania nawierzchni: kostka betonowa behaton gr. 6 cm.
» podsypka cementowo — piaskowa

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt drogowych i ziemnych winien wykaza¢ sie mozliwoscig i
umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robét zaréwno mechanicznego
jak i narzedzi recznych.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajgcej do wykonania roboét):

»  zageszczarki mechaniczne

» urzadzenia geodezyjne — niwelatory, poziomice, dalmierze itp.

» inny sprzet niezbedny do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci pt. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5

Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgoda IN, w korzystnych warunkach atmosferycznych
oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymodg wtasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

Wykonanie robdét

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac zasad okreslonych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt.
10.

W trakcie wykonywania robot stosowaé sie do wytycznych zawartych w ST w czesci ogdlnej oraz odpowiednich
branzowych ogdlnych specyfikacji technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania w czasie realizacji i odbioru robo6t
Badaniom nalezy poddad¢:

»  zgodnosc realizacji ze zleceniem

»  jako$¢ ksztattek betonowych

»  jako$¢ podsypek

»  jako$¢ utozenia nawierzchni

»  jako$¢ wykonczenia nawierzchni
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»  odchytki od projektu w zakresie geometrii utozenia ksztattek
»  wyglad nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) dla robét nawierzchniowych i ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w czesci ,,Wykonania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania elementow:

»  rdznica poziomoéw nawierzchni przylegajacych do wtazéw, kratek sciekowych — maks. 2 cm

» odchytki od kierunku poziomego przy utozeniu nawierzchni na dtugosci taty kontrolnej dt. 3 m — nie wiecej niz 0,5
cm i wiloSci nie wiekszej niz 2 na diugosci taty.

» odchytki od kierunku poziomego przy wytyczeniu kraweznikow i obrzezy — nie wiecej niz 0,5 cm na dtugosci taty
kontrolnej, w ilosci nie wiekszej niz 2 na dtugosci taty i nie wiecej niz 2 cm na dtugosci catej faty.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

» wykonanie w sposéb niezgodny z OST podsypek i warstw podbudowy

»  uzycie spekanych, zabrudzonych i odbiegajacych kolorystycznie elementéw betonowych

»  krzywe, nierowne i odbiegajace od opisanych powyzej utozenie ksztattek betonowych

Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan,
wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje dla robét ziemnych i drogowych:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow i sprzetu

obstuge sprzetu

wykonanie podbuddéw i podsypek pod nawierzchnie

utozenie nawierzchni z ksztattek betonowych

uporzadkowanie terenu

wywoz gruzu, humusu

likwidacje stanowiska pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dokumenty przetargowe
Umowa, zlecenie
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