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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem zewnętrznych balustrad stalowych, poręczy i pochwytów. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem montażu 
zewnętrznych balustrad stalowych, poręczy i pochwytów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t.: Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ø rura stalowa o średnicy wymaganej dokumentacja projektową 
Ø kołki rozporowe do mocowania w cegle i betonie oraz kotwy  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęty 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonywania montażu balustrad winien wykazać się możliwością i umiejętnością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót a w szczególności wymienionego poniżej. 
Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót): 
Ø spawarki 
Ø giętarki 
Ø szlifierki i polerki 
Ø wiertarki udarowe i otwornice do betonu 
Ø szczotki druciane 
Ø papier ścierny, pilniki itp. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną Inżyniera kontraktu, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 
prowadzenia prac zasadniczych. 
 
5.3. Wykonanie robót 
Na murkach zewnętrznych ograniczających pochylnię zamontować balustradę z rur stalowych fi 35 mm łączonych przez 
spawanie. Rury malować proszkowo w kolorze szarym (zbliżonym do RAL 7030). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Badaniom należy poddać: 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BALUSTRADY STALOWE  
nr specyfikacji: 4 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE I POZOSTAŁE 

CPV: 45450000-6 

 

 

Ø zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
Ø jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 
Ø jakość elementów stalowych 
Ø wygląd powierzchni i precyzję połączeń spawalniczych 
Ø jakość powierzchni polerowanych i szczotkowanych 
Ø geometrie elementów montowanych w stosunku do miejsca ich montażu 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest m (metr bieżący). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera kontraktu, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywać ruchu w stosunku do miejsc zamontowania oraz posiadać 
odpowiednie cechy wytrzymałościowe połączeń z podłożem. Nie dopuszcza się odchyłek większych niż 5 mm na 1 mb 
w stosunku do wymiarowania projektowego skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji żelbetowej w 
miejscu usytuowania balustrad. 
 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, 

wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 
Ø przygotowanie stanowiska roboczego 
Ø dostarczenie materiałów i sprzętu 
Ø obsługę sprzętu  
Ø wykonanie i scalanie elementów 
Ø osadzenie balustrad i podchwytów w podłożu 
Ø montaż i dopasowanie poszczególnych elementów balustrad 
Ø malowanie balustrad 
Ø oczyszczenie miejsca pracy 
Ø likwidację stanowiska pracy 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ø ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
Ø Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie „Budownictwo ogólne” – 

wyd. ITB, Warszawa 2004 
Ø Dokumenty przetargowe 
Ø Umowa, warunki Kontraktu 
Ø Dokumentacja projektowa 


