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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja scian zewnetrznych oraz strychu (stropu
nad 3 pietrem) budynku internatu Zespotu Szkdl Centrum ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu przy ul. Mokoszynskiej 1 na dziatce nr ewid. 165/55.

Il. Podstawa opracowania i materiaty wyj$ciowe.

» Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

» Wizja lokalna i pomiary wtasne.

* Umowa z inwestorem.

»  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* /Dz.U.Nr75poz. 690 z 2002 r./

»  Obowigzujace normy w zakresie projektowanej inwestyciji

lll. Opis stanu istniejacego i lokalizacja inwestyciji.

Dziatka o nr ew. 165/55 na ktdrej zlokalizowany jest budynek internatu oraz budynek
gospodarczy ma powierzchnie 47 749 m2,

Na terenie dziatki znajduje sie budynek internatu wraz z zespotem Zzywieniowym
wykorzystywany do celéw zamieszkania zbiorowego o korpusie na planie prostokata o powierzchni
zabudowy 881 m2 oraz budynek gospodarczo - pomocniczy.

Budynek internatu to obiekt o czterech kondygnacjach uzytkowych z podpiwniczeniem. Obiekt
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej, wydzielony stropami: zelbetowymi
prefabrykowanymi kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowo - drewnianej z pokryciem z
blachy.

Teren dziatki jest plaski z lekkim spadkiem w kierunku potnocnym. Teren internatu
zagospodarowany jest ciggami komunikacyjnymi. Pozostaty tereny wokét dziatki zagospodarowany
przez zabudowe jednorodzinng od pdinocy i terenami uzytkow rolnych od potudnia i wschodu, od strony
zachodniej pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Mokoszyrska).

Na terenie i w sgsiedztwie znajdujq sie nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
» sie¢ wodociggowa
* sie¢ gazowa
» kanalizacja sanitarna
* kanalizacja wod deszczowych
» sie¢ energetyczna NN
» sieC oSwietleniowa terenu
» siec teletechniczna

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowana inwestycja nie zmienia zagospodarowania.

V. Zestawienie danych charakteryzujacych inwestycije.

powierzchnia dziatki 47 749,0 m?
powierzchnia zabudowy budynku internatu 881,0 m2
budynek gospodarczy 61,0 m2



VL. Inne informacje i dane.

. Przylacza infrastruktury technicznej.

Na terenie dziatki i w poblizu zlokalizowane sg sieci infrastruktury miejskie;j.
Do obiektu doprowadzone jest przytacze energii elektrycznej NN.

Ochrona srodowiska.

Obiekt internatu nie jest ucigzliwy dla Srodowiska.
Obiekt o charakterze zamieszkania zbiorowego wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych.

Budynek internatu przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dane o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnego rejestru zabytkéw.

Obiekt nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dane o wplywie eksploatacji gérniczej na dziatke.

Obiekt nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;.

VIL. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji:

powierzchnia dziatki 47 749,0 m?
powierzchnia zabudowy budynku szkoty 877,0 m2
wysoko$¢ budynku 17,33 m
dtugosé 58,87 m
szeroko$¢ 15,71 m
Liczba kondygnacii \Y
Wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych netto: 3,10m

Odlegtosc od obiektéw sgsiadujgcych
Obiekt zlokalizowany w zabudowie wolnej w | strefie pozarowe;.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: nie dotyczy.

Przewidywana wielkoSc obcigzenia ogniowego: nie dotyczy.

Kateqgoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b w obiekcie
Budynek okreslono jako kategorie zagrozenia ludzi ZL V

Ocena zagrozenia wybuchem: nie dotyczy

Podziat obiektu na strefy pozarowe: budynek internatu stanowi jedna strefe pozarowq

Klasa odporno$ci pozarowej oraz 0dpornosSc¢ ogniowa i Stopieni rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych

Budynek w klasie odporno$ci pozarowej C.

Sciany murowane z cegty petnej , stropy prefabrykowane zelbetowe,

Schody wewnetrzne zelbetowe..

Warunki ewakuaciji, 0oznakowanie na potrzeby ewakuacji pomieszczen i drég komunikaciji
Obiekt wyposazony w $rodki ochrony gasniczej i opracowang instrukcje.

Budynek posiada oznaczenia drég ewakuacyjnych na typowych tabliczkach.

Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne.

Budynek posiada trzy wyjscia bezpo$rednio na zewnatrz z poziomu parteru.




Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych
Obiekt wyposazony w zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektrycznych. Wytacznik
gtéwny znajduje sie przy wejsciu glownym. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych
Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (1 gasnica 2kg na 100 m2) oraz hydranty
wewnetrzne.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrzneqo gaszenia pozaru
Teren internatu wyposazony w sie¢ hydrantow zapewniajacych prawidtowe przeprowadzenia
akcji gasnicze;.

Drogi pozarowe
Obiekt ma dostep do drogi publicznej i wyposazony jest w droge pozarowa.

VIll.  Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

8.1 Zapotrzebowanie, jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekéw oraz wod
opadowych

Zapotrzebowanie, jako$¢ i ilo$¢ wody — z miejskiego wodociggu.

Wody deszczowe — do sieci kanalizacji ogéinosptawnej. Scieki bytowe — do sieci kanalizacji.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw ani zanieczyszczen
pytowych i ptynnych.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W ramach obstugi obiektu powstajg odpady komunalne. Odpady sg segregowane w
odpowiednich pojemnikach i wywozone na podstawie umowy z odpowiednig firmg oczyszczanie na
zasadach obowigzujgcych w gminie.

8.4 Opis whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie wystepujg

8.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenie wycinki istniejgcych drzew, wobec tego pozostaje bez
wptywu na istniejacy drzewostan. Obiekt nie bedzie oddziatywat na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

IX. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

9.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Obiekt jest budynkiem zamieszkania zbiorowego. Budynek posiada wiasny system ogrzewania
z whasnej kottowni.

9.2 Dostepne nosniki energii
Energia promieniowania stonecznego:
- pod wzgledem technicznym: mozliwa
Pompa ciepta:



- pod wzgledem technicznym: mozliwa

Sie¢ gazowa:

- pod wzgledem technicznym: mozliwa

Sie¢ elektroenergetyczna:

- pod wzgledem technicznym: mozliwa budynek posiada przytacze energetyczne

X. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
W budynku wystepuje instalacja grzewcza. Mozliwa modernizacja systeméw grzewczych.

XI. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt jest wyposazony w ciggi komunikacyjne umozliwiajace dostep zgodny z przeznaczeniem
funkcjonalno-uzytkowym.

Xil. Opinia geotechniczna obiektu i informacja o posadowieniu

Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych, zaliczony do Il kategorii
geotechnicznej.
Budynek Sredniowysoki, posadowiony na warstwie lessowej 0 nosnosci podtoza ok. 200 kPa

Xlll.  Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obiekt internatu posadowiony jest w granicach dziatki 165/55 i ze wzgledu na charakter prac
remontowych nie oddziatuie na obiekty sasiednie oraz na pas ulicy Mokoszynskiej. Oddziatywanie nie
stwarza warunkow szkodliwych dla Srodowiska.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO DO ZGLOSZENIA ROBOT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU.

XIV__ PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem.

* Inwentaryzacja wtasna obiektu.

»  Wyrys z aktualnej mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej.

»  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
e /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r./ z p6zniejszymi zmianami.

»  Obowigzujace normy w zakresie projektowanej inwestyciji,

XV__ OPIS OGOLNY OBIEKTU

Istniejacy budynek internatu Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu wybudowany zostat w latach 60-tych XX wieku. Budynek na planie
prostokata. Jest to obiekt wolnostojacy, trzypietrowy, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o
konstrukcji no$nej stalowej z pokryciem z blachy.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej z uktadem nosnym podtuznym ze scianami
zewnetrznymi murowanymi z cegly ceramicznej petnej z zewnetrzng izolacjg termiczng, ze Scianami
wewnetrznymi z cegly ceramicznej petnej. Stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe.

Konstrukcja dachu stalowa z dzwigarow kratowych oparta na $cianach murowanych podtuznych
(zewnetrznych).

XVl DANE TECHNICZNE

» Powierzchnia zabudowy: 877,00 m2,

* Kubatura: 15651,0 m3.
*  Wysoko$¢ budynku: 17,33 m

*  Dtugos¢ budynku: 58,87 m

»  Szeroko$¢ budynku: 15,71 m

» Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

» Liczba kondygnacji podziemnych: 1

XVII__ OPIS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

Prace przygotowawcze obejmuja:

» Demontaz parapetow okiennych zewnetrznych.

» Demontaz rur spustowych.

» Demontaz urzadzen technologicznych zamontowanych na $cianach budynku tj. wentylatoréw,
central chtodzacych itp.

» Demontaz obrobek blacharskich na Scianach kolankowych i gzymsach.

» Demontaz balustrad schodowych i balkonowych.

UWAGI:

PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

PRACE ROZBIORKOWE POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOBY Z ODPOWIEDNIMI
UPRAWNIENIAMI.

PRACOWNICY POWINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE PRZEPISOW BHP.




XVIIl__OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

XVIII.1 Izolacje termiczne Scian piwnicy.

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych piwnic powyzej poziomu terenu - styropian EFS 70-040 gr. 10,0
cm.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych piwnic ponizej poziomu terenu - styropian XPS 100 gr. 10,0 cm.

XVIII.2 Izolacje przeciwwilgociowe $cian piwnicy.
Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnicy - 2 x masa kauczukowo - bitumiczna.

XVIII1.3 Izolacje termiczne scian kondygnaciji powtarzalnych.
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemia - styropian EFS 70-040 gr. 12,0 cm.

XVII1.4 Izolacje termiczna strychu (stropu nad kondygnacja 3-go pietra).
Folia paroizolacyjna PE + wetna mineralna gr. 30,0 cm + folia paroprzepuszczalna PE.

XVIIL5 Tynki.

Tynki zewnetrzne Scian piwnicy - tynk mozaikowy systemowy wg metody lekkiej mokrej
ocieplania budynkéw. Tynki zewnetrzne $cian nadziemia silikonowe pocienione na siatce z widkna
szklanego wg metody lekkiej mokrej ocieplania budynkow.

XVIIL.6 Obrdbki blacharskie.

Rury spustowe istniejagce - do ponownego zamontowania. Obrdbki blacharskie S$cian
kolankowych z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55 mm. Parapety okienne zewnetrzne z blachy stalowe;
powlekane;.




