Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich:

odspojenie gruntu na szeroko$¢ 4m w gruncie rodzimym (nie liczac nasypéw) i
przemieszczenie go na wymagang odleglos¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie
przekraczajagcym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w
nasypie,

odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co 150 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,
przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasa wytyczong przez
Zamawiajgcego.

Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gorskich:

- biezace odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke, przeszkadzajgcych drzew i krzewow,

- wyr6wnanie nieréwnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do
szerokos$ci 3m w gruncie rodzimym (nie liczagc nasypdédw), odprowadzenie wody
gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych splywek min. co 50 mb oraz dodatkowo
we wskazanych miejscach, sprzetem mechanicznym lub recznie.

Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych:

odspojenie gruntu na szeroko$¢ 4m w gruncie rodzimym i przemieszczenie go na
wymagang odlegto$¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu,

wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku w sposéb zapewniajacy maksymalne,
mozliwe w danych warunkach, odprowadzanie wody oraz zgrubne zageszczenie gruntu
w nasypie - umozliwiajace spelnianie funkcji szlaku,

przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢é zgodny z trasg wytyczong przez
Zamawiajgcego.

Naprawa szlaku operacyjnego warunkach nizinnych:

biezgce odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez
$cinke i odrzucenie poza szlak przeszkadzajacych drzew i krzewow,

wyrdwnanie nier6wnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci
3m w gruncie rodzimym odprowadzenie wody gruntowej — przede wszystkim poprzez
wtasciwe wyprofilowanie.

Wykonanie dylowanki na szlaku operacyjnym:

dylowanki na szlaku operacyjnym wykonuje sie w celu zabezpieczenie przejazdéw przez
potoki i miejsca podmokte przy zrywce drewna, oraz wykonanie zjazdéw ze szlakow
zrywkowych na drogi utwardzone,

miejsce wykonania dylowanki kazdorazowo wskazuje Zamawiajacy,

parametry wykonania dylowanki obrazuje ponizszy schemat (rzut 1; rzut 2).

UWAGA!

materiat na wykonanie dylowanki (drewno) zapewnia Zamawiajacy,

wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiatu (drewna) ze wskazanego
miejsca w le$nictwie do miejsca wykonania dylowanki,

pozostate materiaty niezbedne do wykonania i montazu dylowanki (np. gwozdzie, Sruby,
klamry) zapewnia Wykonawca w ilosci:

- gwozdzie i $ruby 5 kg/m3 drewna,

- klamry 20 szt./ m3 drewna.



Schemat dylowanki:
Rzutnr 1.

galezie igl., grunt

Zerdzie © 15, o dl. min. 350 |

Drewno @ min 20 cm. Drewno © min 30 cm.
Legary o dl. min. 350 cm.

Rzut nr 2.

- Drewno @ min 15,
Drewno © min. 20 cm. o dl. min. 350 cm.
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Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
— zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego szlaku operacyjnego, wykonania dylowanki
na szlaku operacyjnym lub jego naprawionego odcinka (np. przy pomocy: dalmierza,
tasémy mierniczej, GPS, itp),

— sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegélnosci: zgodnos¢ z przyjeta technologia
wykonania szlaku lub dylowanki na szlaku operacyjnym.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)






