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4. Opis techniczny
4.1. Tablica bezpiecznikowa T-3R i T-2

Istniejace tablice bezpiecznikowe T-3R i T-2 nalezy rozbudowa¢ poprzez dodanie elementéw
modutowych zabezpieczajacych projektowane obwody zgodnie z rysunkiem E4.

4.2. Instalacja gniazda 230VAC

Instalacje gniazda 230VAC do stacji uzdatniania wody wykonac na tynku w rurkach Rl
przewodem YDYpzo 3x2,5 o izolacji 750V. Obwdd zabezpieczono wyt. réznicowo-
pradowymi delta I=30mA z zabezpieczeniem nadpradowym B16. Schemat instalacji
pokazano na rysunkach . Stosowac gniazda hermetyczne pojedyncze n/t z bolcem 1P44.

4.3. Instalacja detekcji gazu w kuchni

Instalacje detekcji gazu wykona¢ za pomocg urzadzen firmy Gazex.

W kuchni przy stropie w okolicach kottéw zamontowac¢ detektory gazu typu DEX-12 (4 szt.)
zgodnie z projektem technologicznym kuchni .

Kable sygnalizacyjne typu OMY 4x1G od detektoréw doprowadzi¢ w miejsce montazu
modutu alarmowego MD-4Z ,ktéry powinien by¢ zlokalizowany w na $cianie na wysokosci
okoto 1,7m. Modut zasili¢ z tablicy T-3R.

Przewody sygnatowe utozy¢ w rurkach RI. Sygnalizator optyczno —akustyczny zamontowac
w kuchni zgodnie z technologia kuchni 1 rysunkami.

Instalacje do sygnalizatora optyczno —akustycznego SL-32 wykona¢ przewodem OMY4x1 .
Przewody prowadzi¢ j/w . Od modutu MD-4Z wykona¢ zasilanie do zaworu MAG-3
przewodem OMY 2x2,5. Instalacje detekcji gazu podigczy¢ zgodnie z DTR zastosowanych
urzadzen.

Przewody do detektoréw i sygnalizatora prowadzi¢ poddaszem .

4.4. Instalacja technologiczna kuchni

Instalacje przewod6w zasilajacych kotly, wentylator i nagrzewnice gazowg zgodnie z
dziennikiem kabli zasilajacych oraz technologia kuchni prowadzi¢ na tynku lub w rurkach
RL. Kotty zasila¢ od poziomu piwnicy natomiast wentylator i nagrzewnice od poziomu
poddasza.

4.5. Instalacja przeciw-porazeniowa

Jako $rodek ochrony p-porazeniowej zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania za pomocg bezpiecznikOw topikowych oraz wyltacznikoéw instalacyjnych
nadmiarowo pragdowych Samoczynne wylgczenie zasilania powinno nastgpic¢ przy napigciu
znamionowym wzgledem ziemi Uo=230VAC w czasie krotszym niz 0,2s przy zalozeniu ze
napie¢cie razenia Ur=25V. Jako §rodek uzupelniajacy zastosowano wylacznik réznicowo-
pradowy AI=30mA. Wszystkie czesci dostepne przewodzace instalacji nie b¢dace pod
napieciem w normalnych warunkach pracy nalezy indywidualnie podtaczy¢ do GSW
przewodem LgY4..

Nie wolno 1aczy¢ przewodu neutralnego N z przewodem PE po wytaczniku ré6znicowo-
pradowym.
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4.6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-HD 60364

Wszystkie przewody montowane w instalacjach powinny posiada¢

izolacje na 750V a sygnatowe 250V.

Wykona¢ pomiary opornosci izolacji ,natezenia o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,
cigglosci przewodéw wyrdwnawczych oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j i
oporno$ci uziemienia a protokoty pomiaréw przekaza¢ inwestorowi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w instalacji powinny posiadac atesty,
certyfikaty oraz deklaracje zgodnos$ci z normami lub z aprobatami technicznymi.
Wszystkie nazwy i producenci podani s przykladowo .

Mozna w uzgodnieniu z inwestorem zastosowacé urzgdzenia i osprzet innych
producentéw nie pogarszajac parametréw urzadzen opisanych w projekcie.

Do odbioru przygotowa¢ pelng dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami
wraz z kompletem protokotéw pomiaréw elektrycznych, zgodnie z warunkami

przylaczenia do sieci n.n.

5. Dziennik kabli sygnatowych

Nr kabla typ od do

(przewodu)

1 OMY4x1 GAZEX MD-47Z CZUJNIK GAZU DEX-12-nrl
2 OMY4x1 GAZEX MD-4Z CZUJNIK GAZU DEX-12-nr2
3 OMY4x1 GAZEX MD-4Z CZUJNIK GAZU DEX-12-nr3
4 OMY4x1 GAZEX MD-47Z CZUINIK GAZU DEX-12-nr4
5 OMY4x1 GAZEX MD-4Z SYGNALIZATOR SL-32

6 OMY2x2,5 GAZEX MD-47Z ZAWOR MAG-3

6. Dziennik kabli zasilajacych

Nr kabla typ od do

(przewodu)

1 YDYzo ROZDZIELNIA T-3R KOCIOE NR 1
3x1,5

2 YDYzo ROZDZIELNIA T-3R KOCIOL NR 2
3x1,5

3 YDYzo ROZDZIELNIA T-3R KOCIOL NR 3
3x1,5

4 YDYzo ROZDZIELNIA T-3R KOCIOL NR 4
3x1,5

5 YDYzo ROZDZIELNIA T-3R WENTYLATOR
3x1,5

6 YDYzo ROZDZIELNIA T-3R NAGRZEWNICA GAZOWA
3x1,5

7 YDYzo ROZDZIELNIA T-3R CENTRALKA GAZEX
3x1,5

8 YDYzo ROZDZIELNIA T-2 GNIAZDO 230V -STACJA
3x2,5 UZDATNIANIA WODY
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7. Zalaczniki
7.1. Oswiadczenie projektantow

7.2. Uprawnienia projektantow
7.3. Zaswiadczenia przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa

8.1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Branza-elektryczna
Projekt budowlany przebudowy zewne¢trznej i wewnetrznej instalacji
gazu ziemnego na potrzeby nowoprojektowanych urzadzen gazowych w
kuchni szpitalnej na terenie SCP w Morawicy przy ul. Spacerowej 5

- zostat opracowany zgodnie z umowa 1 obowigzujacymi w kraju normami oraz aktualnymi
przepisami techniczno-budowlanymi

- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji

- zastosowane materialy i urzadzenia posiadajag wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje
wlasciwosci uzytkowych

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Jan Madej inz. Stawomir Skrobisz

upr. Nr 160/85, SWK/IE/0385/01 upr. Nr SWK/0138/POOE/06,
SWK/IE/0029/07

(podpis)
(podpis)
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1| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 18.12.2006 .
RN/ |OKREGOWA
NXNI Z B A
{ INZYNIEROW
> - BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(3)/06

AV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 3, poz. 42 z péin. zm.) i
art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2005r., Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Stawomirowi Skrobisz
inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 27 sierpnia 1973 roku w Mniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0138/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Skrobisz
ul.Gajowa 35
26-080 Mnidéw
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
—
s
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-HHE-4H6-DCK *

Pan Jan Madej o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0385/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 38/22, 25-370 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-10 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9LF-PDI-XJH *

Pan Stawomir Skrobisz o0 numerze ewidencyjnym SWK/IE/0029/07

adres zamieszkania ul. Gajowa 35, 26-080 Mnidw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczgcego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ws‘es\v?mwy
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8. Spis rysunkow

1. Plan instalacji elektrycznej -rzut parteru -rys. nr El
2. Plan instalacji elektrycznej -rzut pigtra -rys. Nr E2
3. Schemat ideowy detekcji gazu -rys. Nr E3
4. Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy T-3R i T-2 -rys. Nr E4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

"Projekt budowlany zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby
nowoprojektowanych urzadzen gazowych w kuchni szpitalnej na terenie SCP
w Morawicy przy ul. Spacerowej 5"

Lokalizacja: Morawica, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
Branza:

Elektryczna
Inwestor:

Swietokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Ul. Spacerowa S, 26-026 Morawica

Czynnosci Imie¢ i Nazwisko Upr. Bud. Nr Data Podpis

Projektowal: |mgrinz. Jan Made;j 160/85 12.2020

Grudzien 2020r.
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1. Wykonanie instalacji elektrycznej w nie stwarza zagrozenia dla oséb je wykonujacych.
Jednakze nalezy zachowa¢ wszelkie niezbedne $rodki bezpieczenstwa. Roboty montazowe
wykonywane bedg wewnatrz i na zewnetrz budynku i nie beda kolidowa¢ w czasie z innymi
robotami budowlanymi.
2. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek:

a) wykonywania rob6t przez osoby nie posiadajgce do tego typu robdt uprawnien oraz

kwalifikacji,

b) prowadzenie prac na wysokosciach.
3. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowac¢ podlegtych pracownikéw wykonujacych
roboty o mozliwosciach wystgpienia zagrozen podczas prowadzonych robdt i wskazaé
prawidlowy sposéb prowadzenia robdt montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy,
oraz zabezpieczenia robot i sprze¢tu po wykonaniu i przerw w pracy, jak rOwniez, zabroni¢
ingerencji w wykonywane roboty do czasu ich ukofczenia iprzekazania po instruktazu
szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolone;.
4. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowac¢ pracownikdéw o zagrozeniach zwigzanych
z pracami na wysokosci (upadki z wysokosci) oraz zagrozeniem zwigzanym z upadkiem
elementow rusztowan. Do pracy nalezy dopusci¢ osoby zodpowiednimi badaniami
lekarskimi.
5. Zasady BHP na budowie:

* Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu i przestrzegania warunkow BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

e Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach
niebezpiecznych przez Kierownictwo Budowy

e Zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne
badania lekarskie, przeszkolenie BHP.

e Zapewnienie na budowie sprawnego sprz¢tu budowlanego o odpowiednich
parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to
przepisami szczeg6lnymi.

» Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracownikom.

e Zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla zatrudnionych
pracownikow.

6. Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwlocznie

odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia
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(straz p.poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji
ratunkowe] wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednig przeszkolona osobe
z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano
montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdéw przej$¢ komunikacyjnych
1 ewakuacyjnych dla os6b oraz stuzb ratowniczych.

7. W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano
montazowych majg zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia

26.09.1997 r. ,,W sprawie ogélnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz
z pOzniejszymi zmianami oraz przepisy szczegétowe MSW i1 Adm. ,warunki BHP przy

robotach budowlano-montazowych”.

Wazniejsze telefony

- Policja 997

- Pogotowie ratunkowe 999
- Straz Pozarna 998

- Pogotowie gazowe 992

Opracowat:
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