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Cz. 1

Rodzaj opracowania OPIS TECHNICZNY

Nazwa Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 501 polegajaca na budowie
Obiektu: odwodnienia — Projekt odtworzenia nawierzchni drogowej




Warunki i uzgodnienia

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
REJON DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

ul. Gdafniska 29, 83 -034 Trabki Wielkie
Tel. 5% 303 66 00, Fax. 538 683 72 51, Regon: 191687276
Rachunck bankowy: Bunk PKO BP Nr92 1020 1811 0000 0002 0312 5226

email
RDG.421.3.2022.AC _ Trabki Wiclkie, 19.08.2022 1.
L.dz. |
ZOB-KAN
Projektowanie Nadzdr Zofia Szewczyk
ul. Swierkowa 292
10-174 Olsztyn

dot.; projekiu koneepeyjnego din zadania , Preebudown drogi wojewodzkiej nr 501 polegajgca na budowie

edwodnicnin m. Krynica Morska™

W nawigzaniu do preedstawionego praez firme ZOB-KAN Projektowanie Nadzér Zofia Szewezyk
projektu koncepeyjnego dla zadania ,Przebudowa drogi wojewddzkie] nr 501 polegajocn na budowie
odwodnienia™ Zamawinjacy wybiera projeki koncepeyjny w warinneie 1 z uwagami:

1. Uzupelnié opis o zakres wymieniang] nawicrzchni;

L

W projekeie uwzglednic odtworzenie nawierachni na calej szerokodé jezdni w technologii:

* [rezowanie korekeyjne 3 em;

= wyminna krawginikdw na projekiowanym odeinku;

* Ulozenie siatki przeciwspekaniowe wstgpnic przesgezonej asfaliem o wytrzymalodei 120x120
kNm;

= Warstwa wigkqeo-wyrdwnaweza z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o gr. Som;

*  Warstwa dcieralna 2 betonu nsfaltowego AC 115 PMB 45/80-35 o gr. 4 em;

3. Preedstawic konstrukejy nawierzchni w miejscu projektowane] kanalizacii deszezowe],
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2. Zaswiadczeniaz Izb
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L49-MEA-CMJ *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlaseiwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmarfowicz C&




Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest :

I.

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

. PRZEWOpNICZ
Otrzymuje: OKREGOWE, KOMigy) KWALIFI?ACC:‘;.;NEJ
1. Pani Renata Anna Kozak 5 o \W

11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21 mgr inz, Zdzi.s‘a.w T
2. Okrggowa Rada Izby \ |
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego f
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GJ4-MHH-HCJ *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1pktli2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dabrowie Biatostockiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez ¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Rudownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

,f
1. mer inz. Zdzislaw Binerowski M‘V

2. inz. Janusz Palmowski

C——o Y, , . ;
N c):f BU® i 3. mgr inz. Elzbieta Lasm icz CZL
~——— .
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Pan Mariusz Raszkiewicz upowazniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczeni do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien.

PRZEWQDNICZACY

. OKREGOWEJ KOMISJl KWALIFIKACYJNE
Otrzymuje:

f |
1. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz. Zdzi%ta Vi téwski
10-698 Olsztyn, ul. Ztota 19/70 \ )
2. Okrggowa Rada Izby — |
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.



3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty:

Wizja lokalna

Pismo ZDW w Gdarsku nr RDG.421.3.2022.AC z dnia 19.08.2022r.

Program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w
skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepis6w techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych,
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Obowiazujace normatywy, katalogi, przepisy i normy.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po
robotach instalacyjnych, zwigzanych z wykonaniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz
zbiornikdéw rozsaczajacych w ul. Gdanskiej. W zakres opracowania wchodza nastepujace

roboty:

Frezowanie korekcyjne 3cm istniejacej nawierzchni

Czesciowa rozbiorka istniejgcej konstrukcji jezdni,

Wykonywanie wykopow pod rozbudowe sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz
montaz zbiornikdw rozsaczajacych,

Zasypanie wykopow,

Wymiana czesci kraweznikow,

Wymiana czesci ptyt chodnikowych na kostke brukowa,

Demontaz i montaz barier drogowych,

Wykonanie opaski o szerokosci 0.5m,

Odbudowa nawierzchni drogowych,



5. Dane Inwestycji

5.1. Inwestor

Inwestorem oraz przysztym uzytkownikiem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wraz z obiektami towarzyszacymi jest:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku
Ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

5.2.  Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie jezdni ulicy Gdanskiej w Krynicy Morskie;.
Jednostka ewidencyjna: 221001_1 m. Krynica Morska
Obreb: Krynica Morska 0001
Numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany: 720

6. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

6.1.  Ogdlny opis terenu

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Gdarnskiej w Krynicy Morskiej i rozpoczyna
swoj bieg w rejonie dworca autobusowego. Opracowanie obejmuje dziatke drogowa 720
obreb 0001 m. Krynica Morska.

Wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej wigze sie z naruszeniem konstrukcji
jezdni, chodnika oraz pobocza wzdtuz ulicy Gdanskiej. W zakresie opracowania ulica Gdariska
jest jednojezdniowa, dwukierunkowa. Posiada nawierzchnie z masy bitumicznej, a jej
szerokos¢ na obszarze opracowania wynosi od 5,70m do 7,00m. Jezdnia jest jednostronnie
ograniczona kraweznikami betonowymi wystajgcymi. Jezdnia posiada spadek jednostronny
2%. Od strony po6tnocnej drogi znajduje sie chodnik. Posiada on nawierzchnie z kostki
brukowej oraz ptyt chodnikowych.

Okoliczng zabudowe stanowig budynki mieszkalne, pensjonaty oraz hotele.

6.2.  Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze wystepuja nastepujace siedzi podziemne:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ teletechniczna.
Opracowanie branzy drogowej nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci.
Wszystkie media zaznaczone s na planie zagospodarowania terenu.



7. Projektowane zagospodarowanie terenu — odtworzenie nawierzchni

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé frezowanie korekcyjne istniejacej
nawierzchni na catej szerokosci jezdni na odcinku zaznaczonym na planie sytuacyjno —
wysokosciowym od pkt 2 do pkt 4. Frezowanie korekcyjne nalezy wykonaé¢ na gtebokosé¢ od
3cm w zaleznosci od stanu istniejacej nawierzchni. Nastepnie nalezy wykonac¢ rozbidrke
nawierzchni w miejscu prowadzonych robot instalacyjnych. Rozmiary wykopu sa okreslone na
dotgczonym do opracowania planie sytuacyjno - wysokosciowym. Nalezy zastosowac petny
szalunek wykopu. Do zasypania wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakornczeniu robét
instalacyjnych, gruntem spetniajagcym wymagania podtoza drogowego G1. Zasypanie wykopu
po zakonczeniu robot instalacyjnych prowadzi¢ warstwami grubosci max. 50cm, zageszczajac
kazda warstwe do otrzymania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Dla nawierzchni utwardzonych:

e 1s=1,00 dla gtebokosci od 0-200cm p.p.t;
e 1s=0,98 dla gtebokosci wiekszej niz 200 cm p.p.t.

Dodatkowo zgodnie z planem sytuacyjno wysokosciowym nalezy wykonac nastepujace prace:
- wymiana kraweznikow od pkt 2 do pkt 4,

- wykonanie opaski od pkt 3 do pkt 4,

- odtworzenie nawierzchni w linii budowanej kanalizacji deszczowej,

- demontaz i montaz barier drogowych,

7.1.  Odtworzenie nawierzchni jezdni
Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono
nastepujace konstrukcje:
Odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci jezdni ( okoto 4920m2) nalezy wykonac
w technologii:
e Frezowanie korekcyjne 3cm,
e Utozenie siatki przeciwspekaniowej wstepnie przesaczonej asfaltem o
wytrzymatosci 120x120kNm (siatka na catej szerokosci)
e Warstwa wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o gr.
scm;
e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 o gr. 4cm,

Konstrukcja nr 1 — w linii projektowanej kanalizacji deszczowej - jezdnia z betonu

asfaltowego — ul. Gdarska:

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

e Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5cm

e Utozenie siatki przeciwspekaniowej wstepnie przesaczonej asfaltem o
wytrzymatosci 120x120kNm,



e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,
e Podbudowa pomaocnicza z kruszywa tamanego C90/3 gr. 20cm,
» Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,

e podioze G1

Razem: 56cm

(powierzchnia odbudowy — ok. 2467m2)

UWAGA!! Warstwe scieralng nawierzchni z AC 11S nalezy odtworzyé mechanicznie przy
pomocy rozscietacza do mas bitumicznych. Warstwe scieralng jezdni bitumicznej nalezy
odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.

Konstrukcja nr 2 - chodnik:
. Kostka brukowa gr. 6cm
. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
. Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
. Podtoze G1
Razem: 26cm
(powierzchnia odbudowy — ok. 349m2)

Dodatkowo:

1. Wymiana Kraweznika 15x30cm — 66 7m,
2. Kraweznik wtopiony 15x30cm — 32m,
3. Obrzeze betonowe 8x30cm — 199m,

Konstrukcja nr 3 - opaska:
. Kostka brukowa gr. 6cm
. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
. Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
. Podtoze G1
Razem: 26cm
(powierzchnia odbudowy — ok. 178m2):

Dodatkowo:
1. Kraweznik 15x30cm —-335m,
2. Obrzeze betonowe 8x30cm —335m,

W trakcie odbudowy nalezy wykorzysta¢ elementy nowe, dostosowane do
stanu istniejacego w miejscu odtworzenia. Szczegoty przedstawiono na rysunkach 2.1-
2.2 Plan sytuacyjny oraz 3.0 Przekroje normalne.



7.2.  Odtworzenie zieleni przyulicznej

W przypadku naruszenia zieleni przyulicznej w trakcie trwania robot nalezy ja
odbudowac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie
wykonywania robét.

7.3.  Uwagi dla wykonawcy robot

Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia robot budowlanych ( w tym
wykraczajace poza zakres niniejszego opracowania), po ich zakorczeniu nalezy usungé¢ —
przywrdci¢ uszkodzone elementy do stanu pierwotnego.

UWAGA!!

1) W poblizu planowanych rob6t znajdujg sie latarnie uliczne, stupy linii
napowietrznych oraz réznego rodzaju elementy infrastruktury obcej
nieprzeznaczone do  przebudowy (m.in. wiazy studni  kablowych,
elektroenergetycznych, zasuwy gazowe/wodociggowe, a takze studnie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, nieobjete opracowaniem). Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia. Jezeli jednak nie bedzie to
mozliwe, po zakonczeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przywréci¢ ww.
elementy do stanu pierwotnego/wymieni¢ na nowe te, ktore zostaty uszkodzone.

2) Wzdtuz droég znajduja sie ponadto drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a
znajdujace sie blisko planowanych wykopow. Z tego wzgledu roboty nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich naruszenia ( zarbwno czesci nadziemnej, jak i
systemu korzeniowego). Drzewa/krzewy znajdujace sie najblizej inwestycji zaleca
sie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej,
liczac od dna wykopu. Warstwy zasypki zageszcza¢ do wskaznikow zgodnie z pkt. 5 opisu.

Podbudowe z kruszywa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13242+Al. Minimalny
modut odksztatcenia mierzony ptyta: pierwotny Ei >= 80, wtorny do E» >=140 przy
jednoczesnym zachowaniu stosunku E1 do E <=2,2.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnié bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do
posesji. Planowane roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopOw oraz montazu, transportu i sktadowania materiatéw.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia robot odbywac sie bedzie w oparciu 0 oddzielny
projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét, przedstawiony
przez wykonawce robot.
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Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

kartograficznych, ktérych rezultaty

zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego oSwiadczenia.
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Przekréj A-A

Przekrdj przez kanal deszezowy

Frezowanie + naktadka

Nawierzchnia jezdni do odtworzenia

Warsiwa Scieralna z befonu asfafowego AC 175 PME 45/80-55 gr. 4om
Warstwa wiazaco wyrwnawcza z betonu asfattowego AC 16W 36/50 gr. Sem
Siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesaczona asfatiem o

wytrzymatosci 120x120kNm na catej szerokodci

Istniejace warstwy konstrukcyjne

1\ Proj i i
— nawierzchni z betonu asfaltowego

2.13 ,

Przekréj normalny |-l

3.59

3.59

chodnik

spadek jak w stanie ist.
—

pas ruchu

spadek jak w stanie ist.
- I

pas ruchu

spadek jak w stanie ist.
—_—

v

AV
= 11

i _ 2"‘ ] Zspadek jak w stanie ist.

\ I

|=

Isniejgca nawierzchnia chodnika

Istniejgcy $ciek uliczny z kostki betonowej

KD DN 400 mm
Proj i i
nawierzchni z betonu asfaltowego
, N X~
Przekréj B-B
Przekréj przez studnie
Warstwa $cieralna z betonu AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4cm
H Warstwa wigZzaco wyrg zbetonu go AC 16W 35/50 gr. 5cm
[ Frezowanie + naktadka | UloZenie siatki przeciwspgkaniowej wsigpnie przesaczone] asfaltem o
. . . . . m; i Im (sialka na catej szerol
i Nawierzchnia jezdni do odtworzenia i = belony asfliowego AC 22 p g Tom,
F icza z kruszywa 9073 gr. 20cm,
! 0.5 ! 2.4 ! 0.5 | izacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,
I I I I Razem 56cm
| |
| |
4
| |
} }
| |
| |
ars| ieralna z betonu as| 0 ar.

Warstwa wigZaco wyrownawcza z betonu asfaliowego AC 16W 35/50 gr. Sem

Siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesaczona asfaltem o

wyirzymatosci 120x120kNm na calej szerokosci

Istnigjace warstwy konsirukcyine

Zasypka z gruntu |
niewysadzinowego Proi

®

nawierzchni z betonu asfaltowego

Istnigjgcy nawierzchnia jezdni

Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4em
Warstwa wiaZaco wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 35150 gr. 5em

UkaZenie siathi przeciwspgkaniows] wstepnie przesgczone] asfallem o

wytrzymalosci 120x120kNm (siatka na calej szerokosci)

Kraweznik do odtworzenia
krawgznik 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. Sem
fawa z betonu C12115 gr. 15em

Sciek uliczny z kostki betonowej do odtworzenia

Istniejgcy kraweznik
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 p gr. 7em, kostka betonowa gr. 8cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywafamanego C30/3 gr. 20cm, podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. Sem
[Stabilizacia betonem C3/4 gr. 15-20cm, fawa z betonu C12115 gr. 26cm
Przekréj normalny [1-11
, 2.13 3.38 3.38
chodnik pas ruchu pas ruchu
0.7
2% . -
—n spadek jak w stanie ist.
— spadek jak w stanie ist.
[ | —_—
- — ~N
Isniejgca nawierzchnia chodnika Nawierzchnia jezdni:
Warsfwa Scieralna 2 befonu astaiowego AC T1S PMB 58055 r dom | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wymiana kraweznika:

[Warstwa wiaZaco wyrdwnawcza z betonu asfalfowego AC T6W 35750 gr. Sem

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 PMB 45/80-55 gr. dem

Siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesaczona asfaltem o wytrzymalosci

Warstwa wigZaco wyrownaweza z betonu asfalttowego AC 16W 35/50 gr. Sem

kraweznik 15x30 cm wystajacy na 6-18cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. Sem

fawa z betonu C12115 gr. 15em

Ulozenie siatki przeciwspekaniowsj wstepnie przesaczonej asfaltem o

120x120kNm na calej szerokosci
[stieface warstwy Konstrukcyjne

wytrzymalosci 120x120kNm (siatka na cafe] szerokosci}

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 p gr. 7em,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego C90/3 gr. 20em,

[Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,

Przekréj normalny -1l

2.13 3.38 3.38
chodnik pas ruchu pas ruchu
, 2.6
26 spadek jak w stanie ist.

—

spadek jak w stanie ist.
—_—

N —~\

N\
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AN

AN

Isniejaca nawierzchnia chodnika

Wymiana krawgznika:

Nawierzchnia jezdni:

Warstwa Scieralna z befonu astallowego AC 175 PMIB 45/80F55 gr. 4en

[B
Warstwa wiaZaco wyrGwnawcza z befonu asfaliowego AC T6W 35550 gr. Som

Siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesgezona asfaltem o wytrzymalosei

Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego

Warshwa $cieraina z betonu asfaltowego AC 115 PMB 45/80-55 gr. dcm
Warstwa wigZqco wyrGwnawcza z betonu asfaktowego AC 16W 35/50 gr. Sem

Ulozenie siatki przeciwspekaniows] wstgpnie przesaczone asfaliem o

kraweznik 15x30 cm wystajgcy na 6-18cm - Y

podsypk cemeriono - paskowa 7 7 5om 12",’;}%“'}2 ra e zetd WyzpmaloRe TZ0rT 20K (Slka a ] szerkoe]

fawa z betonu C12115 gr. 15em Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 p gr. Tem,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C30/3 gr. 20cm,
[Stabilizacia betonem C3/4 gr. 15-20cm,
Przekrdj normalny IV-IV
, 2.13 3.65 3.65 .62_,
chodnik pas ruchu pas ruchu opaskd
, 5.8
0.75
2% . ..
e—rm— spadek jak w stanie ist. 29
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— /- —
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Chodnik: Nawierzchnia iezdni: bariera drogowa do odfworzeria
R ST TR B T —— | L] aamerzecr:a nr:f Jeiu :I. i — Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego 2hize%% belonowe Bamadm |
podsypka cemeniowo - pzskowa 14 gr. Som g x Warshva S3erena 2 beonu asaonego AC 11 PG 458055 7 dom oy caTeon: - PO TA g 5o

podbudowa z befonu C3/10 gr. Them

Wymiana kraweznika:

[Warstwa wiazaco wyrdwnawcza z befonu asfalfowego AC T6W 35750 gr. Sem

Siatka przeciwspekaniowa wstepnie przesaczona asfaltem o wytrzymalosci

krawgznik 15x30 cm wystajgcy na 12cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. Sem

fawa z betonu C1215 gr. 15em

120x120kNm na calej szerokosci
siieface warstwy konstrukcyine

Warstwa wigZaeo wyrownawcza z betonu asfaltowsgo AC 16W 3550 gr. Sem

UtoZenie siatki przeciwspgkaniowej wslepnie przesaczonej asfaflem o

wytrzymalosci 120x120kNm (siatka na catej szerokosci)

Podbudowa zasadnicza z befonu asfaltowege AC 22 p gr. 7em,

[Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3 gr. 20cm,

Stabilizacia betonem C3/4 gr. 15-20cm,

kraweznik 15x30 cm wystajacy na 12cm

podsypka camentowo - piaskowa 1:4 gr. Sem

tawa z befonu C12115 gr. 15cm

Opaska:

Elementy istniejace
Elementy projektowane

warstwa Scieraina z kostkd brukowe] gr 6em

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. bem

podbudowa z befonu CB/10 gr. Them
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