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PROJEKTOWANIE NADZOR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
drogi wojewddzkiej nr 501

Adres inwestycji ul. Gdaniska, Krynica Morska
Nr dziatki 211001_1.0001.689
211001_1.0001.720
Kategoria obiektu IV, XXVI
budowlanego
Jednostka 221001_1 m. Krynica Morska
Ewidencyjna
Inwestor :
GDANSK
Wojewddztwo Pomorskie reprezentowane przez
_ Zarzad Drég Wojewoédzkich w Gdansku
_ Adres Inwestora ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdarisk
Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant branza mgr inz. Bartosz WAM/0023/PO0S/08
sanitarna Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0S/08 d
branza sanitarna Kowalewski v
Projektant branza | mgrinZ. Renata Kozak | WAM/0128/POOD/10 v
_drogowa }Y{M
Sprawdzajacy mgr inz. Mariusz WAM/0129/POOD/10 ﬂ!
branza drogowa Raszkiewicz

Olsztyn, 02.2023




ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
B zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIAZUJACYMI
A = 10 | OSSR
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWAL ...t
1.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ........veeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeseeeenees
2. OPISISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ccooiiriiiiciececenie e
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......ccoeiiiiiieic e
A S I\ L = NSRS
5. INFORMAGCUIE I DANE ... ..ottt sttt ettt te e te e s e et e steebeene e eesbeeteeneenteateaneeneenreares
6.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELD.........oveeeeeeeeeeeeseeeeeseseeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeseeseesseeses e eee s
7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH .......ovovereeeeeeeerceisessneean,
8.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.....couiiiiiiiiiiiiieiese sttt sttt nn st sne s
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOWA ...

2|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/7

i zomb-kan@zomb-kun pl

OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu jest kompletny, sprawdzony i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Branza

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

sanitarna

mgr inz. Bartosz Szewczyk

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08

Sprawdzajacy

sanitarna

mgr inz. Grzegorz Kowalewski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08

Projektant

drogowa

mgr inz. Renata Kozak

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
WAM/0128/POOD/10

Sprawdzajgcy

drogowa

mgr inZz. Mariusz Raszkiewicz

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej
WAM/0129/POOD/10
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UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. DzU. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem wamosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad orzekajacy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski /@k
2. inz. Janusz Palmowski é \
3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew »\}\

Y

¥

PROJEKTANT

ZA 2GODNOS¢
z ORYG'NAf’.EM mgrinz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazmniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

Il Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
‘PHgE\yoancz;\cv
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE KGMISY, KWALIFIKACYINES
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. Andree o —
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego L ')fn" "
4, ala i

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM o Barosz Seemaayk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Oisztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.

, ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomiynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzein cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okresSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

2. inz, Janusz Palmowski /% ’ S
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewitz g\ |

. ROJEKTANT

i+ Bartosz Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro_]ektowama, sprawdzania projektow archjtektomczno-budowlanych
i sprawowarua nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do: .

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: siect, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PHZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNES

2. Okregowa Rada Izby =

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. rey S&Ksiomwski

4. ala S

PROJEKTANT

mar in2. Bartosz Szewezyk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zagwiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmarfowicz C@(
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Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniezno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnoscei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEwW

o NiCcza
Otrzymuje: OKREGOWE xo,w Jl KWALIFIKACVJNEJ
1. Pani Renata Anna Kozak \W

11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21 mgr inz, Ldzis aw ki
2. Okrggowa Rada Izby 7
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .

10|Strona

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1pktli2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 r. w Dabrowie Biatostockiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/10

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

/
|
P
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ‘ ‘?V
/ |

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmandicz Czﬂ
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Pan Mariusz Raszkiewicz upowazniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczeni do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien.

PRZEWQDNICZACY

. OKREGOWEJ KOMISJl KWALIFIKACYJNE
Otrzymuje:

f |
1. Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz. ZdzitatVBj téwski
10-698 Olsztyn, ul. Ztota 19/70 \ )
2. Okregowa Rada Izby =t
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010,
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AKTUALNE ZASWIADCZENIA POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO WLASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
I 2 B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MVY-5AI-W17 *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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® POLSKA

I 2 B A

B
B
= INZYNIEROW

n\7/4

BUDOWNICTWA

K

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BVX-MMI-LBS *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Jarostaw Kukliniski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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® POLSKA

N | 2 B A

B
> .
= INZYNIEROW

=
! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-L49-MEA-CMJ *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

W7

INZYNIEROW

7

—H

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GJ4-MHH-HCJ *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,, Budowa kanalizacji
deszczowej dla odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 501" obejmujaca:
- budowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 500,0 m z rur PP i PEHD SN8 @200-500
- budowe zbiornika podziemnego retencyjnego w ciggu kolektora kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 @1200-
2200
- budowe zbiornikéw rozsaczajacych wody deszczowe w poboczu drogi wojewddzkiej
- remont nawierzchni drogi na diugosci prowadzonych prac oraz wykonanie jednostronnie opaski z kostki betonowej i
kraweznika wyniesionego
- wymiane dwoch odcinkow sieci wodociagowej i dwoch sieci kanalizacji sanitarnej krzyzujacych sie z projektowang
kanalizacjg deszczowg,
Nadmiar wod opadowych zgromadzonych w projektowanym uktadzie kanalizacji deszczowej oraz wsigkajacych w
ziemig w zbiornikach rozsaczajacych przelewac sie bedzie do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy

Bojerowcow w Krynicy Morskiej.

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowang inwestycje zlokalizowano w catosci w pasie drogi wojewodzkiej nr 501 na dziatce nr 720 obreb 0001
Krynica Morska, jednostka ewidencyjna 221001 _1.

W obszarze opracowania obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

— Uchwata nr XXVI1/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28.04.2009 roku

- Uchwata nr XXXV/328/18/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 25.01.2018 roku

- Uchwata nr XLI1/355/2022 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.03.2022 roku

1.2 WYKAZ WLASCICIELI

Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres Whasciciel/dzierzawca
1 2 3 4
Obreb 0001 Krynica Morska
1. 689 . o :
5 790 ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdarisk Wojewodztwo Pomorskie

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Droga wojewddzka nr 501 stanowi gtéwng arterie komunikacyjng Mierzei Wislanej taczac miejscowosci na niej
potozone z drogg ekspresowg S7 biegnaca w kierunku Trdjmiasta. Na trasie drogi wojewddzkiej lezg nadmorskie
miejscowosci: Jantar, Stegna, Katy Rybackie, Krynica Morska. Droga korczy si¢ w miejscowosci Nowa Karczma przed

granicg z Federacjg Rosyjska.
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Wody opadowe z terenéw potozonych na Mierzei Wislanej trafiajg do Zalewu Wislanego lub do Zatoki Gdariskiej.

Po analizie warunkdw terenowych przewidziano dwa warianty rozwigzania odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z nawierzchni drogi wojewddzkiej celem zabezpieczenia terenéw przylegtych przed zalewaniem.

Celem zagospodarowania wod sptywajacych z terenu o$rodka wypoczynkowego na dziatce nr 788/2 przelewajacych
sig przez pas drogi wojewodzkiej oraz z kolejnego osrodka wypoczynkowego z dziatki nr 749/2 wykonana zostanie
kanalizacja deszczowa. Przy kraweznikach umieszczone zostang wpusty. Dodatkowo na catym odcinku az do ulicy
Wodnej od strony potudniowej wykonana zostanie opaska z kostki betonowej wraz z ustawieniem kraweznikow co
ukierunkuje sptyw wod do kanalizacji deszczowe).

Nastepnie kanalizacja deszczowa zostanie poprowadzona przez ciag podziemnych zbiornikéw retencyjno-
rozsaczajacych wykonanych, np. ze skrzynek z tworzywa sztucznego lub tuneli, tzw. komér drenazowych. Wody
przeptywajac przez zbiorniki bedg zmniejszaty swojg objetos¢. Komory zostang zlokalizowane poza jezdnig, przy
szpalerze drzew rosnacych wzdtuz drogi.

a) Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W projektowane] inwestycji nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci ok. 500,0 m z rur PP i PEHD SN8 @200-500

- budowe zbiornika podziemnego retencyjnego w ciggu kolektora kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 @1200-
22000

- budowe zbiornikdw rozsaczajacych (6 kpl.) wody deszczowe w poboczu drogi wojewddzkie]

- remont nawierzchni drogi na diugosci prowadzonych prac oraz wykonanie jednostronnie opaski z kostki betonowej i
kraweznika wyniesionego

- wymiane dwoch odcinkow sieci wodociagowej i dwoch sieci kanalizacji sanitarnej krzyzujacych sie z projektowang
kanalizacjg deszczowg

Dla projektowanej inwestycji Urzad Miasta Krynica Morska uzgodnit pismem znak GKB.7230-3.13.2022 z dnia
09.08.2022 r. wiaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

b) Sposéb odprowadzenia $ciekow

Nie dotyczy
c) Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy
d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

> Zasilanie energetyczne
Nie dotyczy.
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> Siec kanalizacji deszczowej
Zrur PP i PEHD

> Podziemny zbiornik retencyjny

Z rur PEHD SN8 oraz z tuneli rozsaczajacych z tworzywa sztucznego.

f)  Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Dziatki, na ktorej zlokalizowana jest projektowana inwestycja stanowi pas drogowy drogi wojewodzkiej. Kanalizacja
zlokalizowana bedzie w jezdni oraz z terenie zielonym przylegtym do jezdni. Teren objety zakresem inwestycji jest
praktycznie ptaski na odcinku od ulicy Bojerowcow do ulicy Wodnej, nastepnie droga wznosi o ok. 16,0 m na odcinku

ok. 340,0 m. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew, ani krzewow.

4, ZESTAWIENIA

a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi jest obiektem liniowym o
dtugosci ok. 700,0 m. Obiekt stanowi infrastrukture podziemna, stad zajmowana powierzchnia bedzie miata charakter
czasowy tylko przy budowie i stanowi¢ bedzie ok. 1.400,0 m?.

b) Powierzchnie drég, parkingdw placéw i chodnikdw

Nie dotyczy

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy
d) Powierzchnie innych cze$ci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z MPZP lub decyzja

zabudowy
Nie dotyczy

5. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow prawa

miejscoweqo lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowane obiekty tj. sie¢ kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi jest nieskomplikowana w formie i
rozwigzaniach projektowych. Obiekty podziemne wykonywane sg z materiatdw prefabrykowanych taczonych szczelnie
w jeden system. Zamierzenie jest zgodne z zapisami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

b) Dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub lokalizacji

zamierzenia budowlanego na terenie obszaru objeteqo ochrong konserwatorska

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 Nr 162, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami). Obszar inwestycji zgodnie z zapisami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego znajduje sie w zabytkowym obszarze ruralistycznym Krynicy Morskiej wpisanym
do rejestru zabytkow pod nr 1301 oraz strefie ochrony archeologicznej w/w ukfadu.

c) Wplyw eksploataciji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w

granicach terenu gérniczego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych.
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d) Wptyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikoéw projektowanych obiektéw i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie drogowym nie sg zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na srodowisko (83 pkt. 1 ppkt. 81) i nie wymagajg uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materiatow przyjaznych $rodowisku.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz krzewow.

> Dopuszczalna norma hatasu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma
hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56
dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynkéw jednorodzinnych znajduje sie w odlegtosci ok. 25 m od projektowanej
inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

> Odprowadzanie wdd deszczowych

Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie. Wody opadowe nie bedg wptywaty na sasiednie
dziatki. Usystematyzowanie odprowadzenia wéd ma na celu zminimalizowanie ich sptywdw po skarpach w kierunku
ulicy Wodnej.

> Melioracja terenu

Przez obszary inwestycji nie przebiegajg urzadzenia melioracyjne. W przypadku natrafienia na urzadzenia
melioracyjne nalezy je zabezpieczy¢, a w przypadku uszkodzenia naprawic.

> Odpady
Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na $mieci podczas realizacji inwestycji.

> Informacja dotyczaca nadmiarowych mas ziemnych

Grunty z wykopow nie posiadajace wystarczajacych parametrow wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

> Higiena i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu

Przy realizacji projektowanej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.
Obiekty sieciowe nie wymagajg statej obstugi.
Wymaganie dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych dla obiektow sieciowych nie jest wymagane (Dz. U. Nr 75 z 2002

z pézn. zm.).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw budowlanych skomplikowanych. Wszelkie niezbedne dane zostaty
zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym.
UWAGA:
Zgodnie z obecnymi zapisami Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2022 r. poz.
1693, 1768, 1783, 2185) przebudowa drogi obejmujaca urzadzenia wyposazenia drogi, tj. sieé odwodnienia w
postaci kanalizacji deszczowej wraz z koniecznymi pracami remontowymi nawierzchni nie rodzi obowiazku
budowy kanatu technologicznego (art. 39 ust. 6ba pkt. 3). Dodatkowo zgodnie z informacja Orange Polska S.A.
wzdhuz drogi przebiega kanat technologiczny posiadajacy 30% wolnych wtdkien, w ktdérym zlokalizowano linie
Swiattowodowa wystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych (art. 39 ust. 6ba pkt. 2).
W zwigzku z powyzszym w ramach niniejszej inwestycji zarzadca drogi nie ma obowiazku wykonywania kanatu

technologicznego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki, na ktérych zostata zaprojektowana tj. nr 689, 720 obreb
0001 Krynica Morska, jednostka ewidencyjna 221001 1.
Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania:
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy
- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko
Wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.
Uzytkowanie urzadzen nie spowoduje zatem przekroczenia zadnego z parametrow dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywan na Srodowisko — wrecz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie.
Inwestycja nie stanowi réwniez zrodta ucigzliwych lub szkodliwych odpaddw, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
Srodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowane] dziatki. Nie pogarsza rowniez warunkdw uzytkowani terenéw
sasiadujacych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hafasu, wibracji 0 natezeniu oddziatujgcym
szkodliwie na $rodowisko, zdrowie ludzi, otaczajace obiekty budowlane. Nie powoduje réwniez powstawania
promieniowania niejonizujacego, emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych

zapachow.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢é mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie drogowym nie sg zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywa¢ na srodowisko (83 pkt. 1 ppkt. 81) i nie wymagajg uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.1-2.2  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny, sprawdzony i sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Branza Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08
do projektowania bez ograniczef V ﬁ(
Sprawdzajacy sanitarna mgr inZ. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/PO0S/08

do projektowania bez ograniczen

Projektant drogowa mgr inz. Renata Kozak w specjainosci drogowej % M7
WAM/0128/POOD/10
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Mariusz Raszkiewicz w specjalno$ci drogowej
WAM/0129/POOD/10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,, Budowa
kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 501

a) Kategoria obiektu budowlanego

Elementy drég publicznych — kategoria obiektu [V

Sie¢ kanalizacji deszczowej — kategoria obiektu XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn ,, Budowa
kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wojewodzkiej nr 501”.

Celem inwestycji jest budowa kolektora kanalizacji deszczowe] przechwytujgcego wody sptywajgce pasem drogowym
na tereny przylegte. Sptyw wod zostanie ukierunkowany, pierwsza fala przetrzymana w zbiorniku podziemnym
retencyjnym szczelnym, a nastepnie stopniowa wprowadzona do potozonych w dolnym odcinku podziemnych
zbiornikéw rozsaczajacych.

Nadmiar wod opadowych zgromadzonych w projektowanym uktadzie kanalizacji deszczowej oraz wsigkajacych w
ziemig w zbiornikach rozsaczajgcych przelewac sie bedzie do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy

Bojerowcow w Krynicy Morskiej.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie obiektu- obiekt liniowy sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z armaturg stanowi infrastrukture podziemna,
Parametry obiektu:

- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 500,0 m z rur PP i PEHD SN8 @200-500

- zbiornik podziemny retencyjny w ciggu kolektora kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 @1200-2200

- zbiorniki rozsaczajace wody deszczowe (6 kpl.) w poboczu drogi wojewddzkiej

- remont nawierzchni drogi na diugosci prowadzonych prac oraz wykonanie jednostronnie opaski z kostki betonowej i
kraweznika wyniesionego

- wymiane sieci wodociggowej i dwoch sieci kanalizacji sanitarnej krzyzujacych sie z projektowana kanalizacjg
deszczowg,

3.1 Sposo6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Nie dotyczy
3.2 Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

W obszarze opracowania obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

— Uchwata nr XXVI1/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28.04.2009 roku

- Uchwata nr XXXV/328/18/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 25.01.2018 roku
- Uchwata nr XLI1/355/2022 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.03.2022 roku
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry obiektu:
- sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 500,0 m z rur PP i PEHD SN8 @200-500
- zbiornik podziemny retencyjny w ciggu kolektora kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8 @1200-2200
- zbiorniki rozsaczajace wody deszczowe (6 kpl.) w poboczu drogi wojewddzkiej
- remont nawierzchni drogi na diugosci prowadzonych prac oraz wykonanie jednostronnie opaski z kostki betonowej i
kraweznika wyniesionego
- wymiane sieci wodociggowej i dwoch sieci kanalizacji sanitarnej krzyzujacych sie z projektowana kanalizacjg

deszczowg,

5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

5.1 Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw w postaci nasypow niebudowlanych
i gleb (humus), osady rzeczne i jeziorne, osady bagienne, osady morskie i osady eoliczne.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do pieciu pakietéw geologicznych:

Grunty powierzchniowe :

a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) — (grunty stabono$ne), (warstwa IA); Pakiet osadow rzecznych i jeziornych :
a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie luznym 1D=0,30 (warstwa l1A);

b) grunty spoiste (ity) w stanie plastycznym IL=0,30 (warstwa |IB);

c) grunty spoiste (gliny pylaste) w stanie twardoplastycznym 1L=0,10 (warstwa IIC); Osady bagienne :

a) grunty organiczne (namuty) — (grunty stabonosne), (warstwa Il1A); Osady morskie :

a) grunty niespoiste (piaski $rednie) w stanie sredniozageszczonym ID=0,60 (warstwa IVA); Osady eoliczne :

a) grunty niespoiste (piaski srednie) w stanie luznym 1D=0,30 (warstwa VA);

b) grunty niespoiste (piaski $rednie) w stanie sredniozageszczonym 1D=0,40 (warstwa VB);

C) grunty niespoiste (piaski Srednie) w stanie Sredniozageszczonym ID=0,60 (warstwa VC).

2. W otworach wiertniczych nr 1 — 4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci silnych, ustabilizowanych
sqczen (otwory nr 1, 3i4) i w postaci zwierciadta swobodnego (otwoér nr 2). Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato
sie na gtebokosciach od 1,1 m p.p.t. do 2,3 m p.p.t. §j. na rzednych od 0,4 m n.p.m. do -0,3 m n.p.m.

Przewiduije sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm zaréwno w gore jak i dot. Okresowo,
w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom wody moze osiggna¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

3. a) Grunty warstwy |A (nasypy i gleby (humus)) zostaty zaliczone do gruntow stabonosnych. Obiekt nalezy posadowi¢
w sposob bezposredni w obrebie warstw no$nych gruntu po usunieciu z podtoza budowlanego warstwy IA i lIA oraz
przy uwzglednieniu pozostatych parametréw geotechnicznych przedstawionych na zat. 3,

b) Osady rzeczne i jeziorne (warstwy IIB - IIC) sg gruntami wysadzinowymi oraz moga by¢ gruntami peczniejgcymi.
Nalezy je chroni¢ przed wodg i mrozami,gruntowej, moze doj$¢ do uptynnienia gruntéw niespoistych (kurzawka). Z
tego powodu ostatnie warstwy podfoza nalezy usuwac recznie, a fyzka" koparki powinna by¢ pozbawiona ,zebow”,
d) W rejonie gruntow spoistych, dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem woda gruntowg i uplastycznieniem. W
razie wystapienia powyzszego przypadku warstwe uplastyczniong nalezy usuna¢ i zastapi¢ chudym betonem,
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e) W przypadku zaprojektowania rob6t ziemnych ponizej zwierciadta wody (otw. 1-4) nalezy je prowadzi¢ pod ostong
odwodnienia.

4. Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych nalezy przyjaé iz, w obrebie badanego terenu
moga wystapi¢ inne formacje gruntw lub inne ich migzszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych réznic w
stosunku do tych przedstawionych w niniejszej Opinii, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym projektanta.

5. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podfoza - Rd, okresli¢ mozna na podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod
7: Projektowanie Geotechniczne i parametréw geotechnicznych podanych w zataczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

6. Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania konstrukcji drogi moze podja¢ wytacznie projektant —
konstruktor.

7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

8. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniem normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7 oraz postanowieniami innych obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga, a
warunki gruntowo-wodne sg proste.

5.2 Projekt geotechniczny

5.2.1 Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W podtozu dokumentowanego terenu od gory zalegajg grunty nasypowe, ponizej piaski.

Okresowych zmian parametrow wytrzymatosciowych —gruntéw nalezy sie spodziewaé, gtownie w obrebie
utworéw przypowierzchniowych, gdzie cyklicznie (w zaleznosci od pory roku i panujgcych warunkow
atmosferycznych) bedzie dochodzito do catkowitego nasycenia poréw gruntdw woda oraz okresowego przesychania
gruntow. Z punktu widzenia technologii prowadzenia rob6t ziemnych, zalegajace w podtozu grunty charakteryzujg sie
nietrwatg struktura, ktore sg wrazliwe na wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne. W przypadku prowadzenia
prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych  (nawodnienia  na  skutek intensywnych  opadéw
atmosferycznych) oddziatywanie cigzkiego sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia struktury
gruntu w strefie przypowierzchniowej (zwlaszcza w rejonie wystepowania nasypow z duzym udziatem gruntéw
spoistych).

5.2.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Dla wykonania podsypki pod rury i studnie wykorzystano parametry z dokumentacji badan podioza gruntowego.
Grunty zalegajace w poziomie posadowienia musza zostaé wybrane, a w ich miejsce uzyta zostanie pospotka.

5.2.3 Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Posadowienie obiektow liniowych wraz z uzbrojeniem nie wymaga wykonywania obliczen statecznosci podtoza —

oddziatywanie jest roztozone na dtugich odcinkach w zwigzku z czym nie ma wptywu na jego statecznosc.
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5.2.4 Okreslenie oddziafywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy projektowanych obiektéw sg;

- obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu,

- obcigzenia wywotane wykonaniem wykopu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami,

- obcigzenia state i przytozone do budowli,

Powyzsze oddziatywania nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu podsypek, obsypek i zasypek oraz zabezpieczenia
wykopu.

5.2.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

W  przeprowadzone] analizie nalezy przyja¢ model obliczeniowy podioza gruntowego, oparty na modelu
geologicznym podtoza opracowanym w ramach wykonanej dokumentacji badan podtoZza gruntowego.

Wykonanie podsypki, obsypkii zasypki nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby uwzgledniaty najbardziej niekorzystne
warunki gruntowe.

Sposob zasypania wykopow oraz grubosci poszczegdinych warstw okre$laja warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych. Nie wykonuje sie obliczen.

5.2.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Ewentualng analize pod katem osiadan i no$nosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowadzi¢ w oparciu
0 zatozenia normy PN — 81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

W zwigzku z posadowieniem obiektow na warstwie podsypki utozonej na nienaruszonym rodzimym gruncie nosnym
nie ma koniczno$ci wykonywania dodatkowych obliczen.

5.2.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Nie projektuje sie wykonywania fundamentéw w ramach niniejszego opracowania.

Niezbedne jest zachowanie korzystnych warunkéw gruntowo — wodnych (nie gorszych niz te jakie stwierdzono
na etapie wykonywania badan polowych). Rozwigzania projektowe powinny w sposob kompleksowy ujmowaé
kwestie zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym nawodnieniem w przypadku bezposredniego posadowienia
obiektu.

5.2.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia jakosci robét ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoine.

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne sieci
instalacyjne, kanalizacyjne, usung¢ elementy betonowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich
pozostawionych instalacji podziemnych, ktére moga ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Prace ziemne
prowadzone beda przy istniejagcym obiekcie, nalezy je wiec zaplanowa¢ i wykona¢ w sposob gwarantujacy jego
bezpieczenstwo. WejScie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwtaszcza
maszyn ciezkich i samochodéw. Ostateczny sposdb przygotowania podioza musi zostaé uzgodniony przed

przystapieniem do prac, a poprawno$¢ jej wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.
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Dla zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym;

- odbiér geotechniczny podtoza w dnie wykopow (potwierdzenie parametréw gruntu uzyskanych podczas badan
geotechnicznych) oraz odbidr formowanych warstw nasypéw ptytami naciskowymi statycznymi i/lub dynamicznymi
oraz sondami dynamicznymi i/lub statycznymi.

5.2.9 Okreslenie szkodliwosci oddziafywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziafania tym zagrozeniom

Wode gruntowg o zwierciadle stabo naporowym lub swobodnym nawiercono w warstwie piaskéw oraz w
obrgbie nasypow. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,1-2,3 m p.p.t. w czterech otworach
Z uwagi na swoj przypowierzchniowy charakter poziom ten moze ulega¢ okresowym wahaniom w zaleznosci od
pory roku oraz diugosci i intensywnosci opadow atmosferycznych. Generalnie o$rodek gruntowy jest silnie
nawodniony ale zjawisko to wystepuje ponizej poziomu posadowienia obiektow lub nie wystepuje w rejonie
prowadzenia robdt. Roboty ziemne zaleca si¢ wykona¢ w okresie suchym przy maksymalnie niskim poziomie wod
gruntowych. Obiekty zlokalizowano ponad poziomem wystepowania wod gruntowych

5.2.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow
sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie
robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Monitoring obiektu po jego wybudowaniu polega na okresowych kontrolach stopnia wypetnienia osadnikéw i zamulenia

rur.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE WPLYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposob odprowadzenia $ciekow oraz wod

opadowych:
9.1 Charakterystyka odbiornika wod opadowych

Odbiornikiem wdd bedzie grunt pod projektowanymi komorami rozsaczajacymi. Zgodnie z przeprowadzonymi
badaniami geologicznymi stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych. Zwierciadto wody gruntowej ma zmienny
poziom - stabilizuje sie pod dnem niektorych zbiornikow lub w gtebszych warstwach. Powyzsze warunki zapewniajg
wchtonigcie wod opadowych iich zagospodarowanie praktycznie w miejscu powstawania.
9.2 Metodologia obliczen
Objeto$¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qmax= 2Fiq Wi [dm¥/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
g — natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] = 180 /s zgodnie z atlasem natezen deszczu Panda
Wi — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspbtczynnik opdznienia sptywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspdtczynniki sptywéw dla terendw utwardzonych: y - 0,9

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

© —wspdiczynnik opdznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztaft i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢ wspotczynnika
obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajac rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
zlewni o F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1

- Fun

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:

4

Qnom = Fz * Oy [dM¥s]

Przeptyw dobowy sredni Qsdon Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150 deszczowych dni w roku:

Qs= Qroczne /150 [m3/d]
Przeptyw Sredni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnig zredukowang i mnozymy jg przez sume opadow
rocznych z wielolecia tj. 986 mm (zgodnie z danymi stacji meteo Krynica Morska):

Qroczne & = 2_F -10000-986/1000 [m?/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qus-minut = Qmax -15:60/1000 [m?]
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Obliczenie i dobér komér drenazowych

Obliczenie wymaganej objetosci komor drenazowych:
V = Qmax * 15 minut [m?3)
Wymagana liczba komér drenazowych: (fundament kamienny grubo$ci 46¢cm)
C=VI2,6

2,6 — pojemnosc¢ pojedynczej komory

Wymagana powierzchnia podtoza z komorami: S = C * powierzchnia komory m2+ 0,3 m * obwad tozyska komory m
Wymagana ilo$¢ obsypki z tiucznia: Vst = C * 3,0 m?® — dla komor SC-740

Wymagana ilo$¢ materiatu infiltracyjnego: F = 1,1 * (S+2,4S%2+0,36) m?

Wymagana ilos¢ geosiatki:

Do wykonania komor drenazowych stosuje sie geosiatke Tensar BX 1100 lub ISI 14,000. Przyjmuje sie zaktadki o
wielkosci 60cm.

G =1,1*(S+6*S¥2+9) m?
Sprawdzenie czasu oprézniania podtoza:
Odptyw réwna sie wielko$ci sptywu burzowego.
t = Q/(F*i*ks) [s] <t = 6 godzin = 21600 s

Gazie:

- Q — objetos¢ przechowywanej wody Q [m?]

- F — powierzchnia infiltracji F [m?]

- ki — wspotczynnik filtracji — piasek gruboziarnisty ki= 103

- i —spadek hydrauliczny —i=1

- t —czas przeptywu w gruncie

Obliczenia przeprowadzono dla kazdego zestawu komor (dobrano komory S.C.-740 L=2,3 m, B=1,3 m, H=0,76 m):

9.3 Obliczenia zlewni — przeprowadzono ,,od gory” zgodnie z naplywem wod

9.3.1 Zbiornik chfonny Zb6

Przeptyw maksymalny Qmax q F ] Fz
I/s I/s*ha ha ha

Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041

74,5 0,46

Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha

Doptyw ze zlewni powyzej 6,2 15 0,46 0,9
6,2 0,46

Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0

Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3

Dobo6r zbiornika Zb6

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb6 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego

modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 30,0 m i pojemnosci retencyjnej V=34,0 m?. Uktad sktada

sie z 13 szt. komdr w jednym ciggu.
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S =13*3,14 + 0,3*64 = 60,02 m?

Vst =13*3,0 =39,0 m3

F = 1,1*(60,02 + 2,4*60,02%2 + 0,36) = 87,0 m?

G = 1,1%(60,02 + 6*60,0212 + 9) = 128,0 m?

Warunek: t = 67/(60,02¥1*10%) = 1116 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 19 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 106,0 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb6:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrsr = 4.082,0 m3/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha

powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha

wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizaciji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15
minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy

8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku

9.3.2 Zbiornik chfonny Zb5
Przeptyw maksymalny Qmax q F y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doplyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyZzej 6,2 15 0,46 09
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3
Dobdr zbiornika Zb5

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb5 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 30,0 m i pojemnosci retencyjnej V=34,0 m?. Uktad sktada
sie z 13 szt. komdr w jednym ciggu.

S =13*3,14 + 0,3*64 = 60,02 m?

Vst =13*3,0 =39,0 m3

F = 1,1*(60,02 + 2,4*60,02%2 + 0,36) = 87,0 m?

G = 1,1*(60,02 + 6*60,0212 + 9) = 128,0 m?

Warunek: t = 67/(60,02¥1*10%) = 1116 s < 21600 s
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Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 19 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 106,0 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb5:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrsr = 4.082,0 m3/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha

powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha

wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizaciji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15
minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy

8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku

9.3.3 Zbiornik chfonny zZb4
Przeptyw maksymalny Qmax q F y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doplyw ze zlewni powyzej 6,2 15 0,46 0,9
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2

Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3

Dobor zbiornika Zb4

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb4 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 30,0 m i pojemnosci retencyjnej V=34,0 m?. Uktad sktada
sie z 13 szt. komdr w jednym ciggu.

S =13*3,14 + 0,3*64 = 60,02 m?

Vst =13*3,0 =39,0 m3

F = 1,1*(60,02 + 2,4*60,02%2 + 0,36) = 87,0 m?

G = 1,1*(60,02 + 6*60,0212 + 9) = 128,0 m?

Warunek: t = 67/(60,02¥1*10%) = 1116 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 19 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 106,0 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé

sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.
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Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb4:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrsr = 4.082,0 m3/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha

powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha

wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilo$¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15
minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy

8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku

9.3.4 Zbiornik chfonny Zb3
Przeptyw maksymalny Qmax q F ] Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
745 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F 1
I/s I/s*ha ha
Doplyw ze zlewni powyzej 6,2 15 0,46 0,9
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m¥/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3

Dobor zbiornika Zb3

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb3 z komdr typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 48,5 m i pojemnosci retencyjnej V=54,6 m?. Uktad sktada
sig z 21 szt. komdr w jednym ciggu.

S =21*3,14 + 0,3*101 = 96,3 m?

Vst =21*3,0 = 63,0 m3

F=1,1%96,3 + 2,4*96,3'2 + 0,36) = 133,0 m?

G =1,1*(96,3 + 6%96,312 + 9) = 181,0 m?

Warunek: t = 67/(96,3*1*10-%) = 696 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 12 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 167,5 m3 wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb3:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

N

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok

B~

)
)
) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha
5)

powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha
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6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizaciji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy

8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku

9.3.5 Zbiornik chfonny zZb2
Przeptyw maksymalny Qmax q F y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 09 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 6,2 15 0,46 0,9
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3

Dobor zbiornika Zb2

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb2 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 51,0 m i pojemnosci retencyjnej V=57,2 m?. Uktad sktada
sig z 22 szt. komdr w jednym ciggu.

S = 22*3,14 + 0,3*106 = 101,0 m?

Vst = 22*3,0 = 66,0 m3

F=1,1%101 + 2,4*101%2 + 0,36) = 138,0 m?

G =1,1*(101 + 6*101%2 + 9) = 188,0 m?

Warunek: t = 67/(101*1*10-%) = 665 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 12 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 167,5 m3 wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do kolejnego zbiornika chtonnego.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb2:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizaciji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy

8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku
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9.3.6 Zbiornik chfonny zZbl
Przeptyw maksymalny Qmax q F Y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Doptyw ze zlewni powyzej 74,5 180 0,46 0,9 041
74,5 0,46
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Doptyw ze zlewni powyZzej 6,2 15 0,46 09
6,2 0,46
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4082,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 27,2
Catkowita objeto$¢ deszczu w czasie 15 minut V = 0,0745*900 = 67,0 m3
Dobdr zbiornika Zbl

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca dobrano zbiornik Zb1 z komér typu SC-740 o wymiarach pojedynczego
modutu LxBxH = 2,3x1,3x0,76 m o catkowitej dtugosci ciagu 30,0 m i pojemnosci retencyjnej V=34,0 m?. Uktad sktada
sie z 13 szt. komdr w jednym ciggu.

S =13*3,14 + 0,3*64 = 60,02 m?

Vst =13*3,0 =39,0 m3

F = 1,1*(60,02 + 2,4*60,02%2 + 0,36) = 87,0 m?

G =1,1*(60,02 + 6*60,0212 + 9) = 128,0 m?

Warunek: t = 67/(60,02¥1*10%) = 1116 s < 21600 s

Z powyzszych obliczen wynika, ze zbiornik odprowadzi do gruntu catg objetos¢ tj. 67,0 m® w czasie ok. 19 minut. Przy
deszczu obliczeniowym trwajacym 30 minut zbiornik wchtonie ok. 106,0 m? wody opadowej. Nadmiar wod przelewaé
sie bedzie do istniejgce] kanalizacji deszczowej.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne dla zbiornika Zb1:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0745 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.082,0 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,46 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,41 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizaciji zbiorczej z terenéw uszczelnionych w czasie 15

minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy
8) przewiduje sie 100% retencji wod opadowych w zbiorniku
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9.3.7 Dobdr zbiornika retencyjnego Zb7

Przeptyw maksymalny Qmax q Fluy | o Fz
I/s I/stha | ha ha
Nawierzchnie utwardzone pas drogi wojewddzkiej | 57,0 | 180 ]0,40] 0,9 10,88
Doptyw z dziatki nr 572/5 78,4 180 |0,55| 0,9 |0,88
Doptyw z ulicy Nafciarzy 29,9 180 |0,21| 0,9 |0,88 178
Doptyw z ulicy Wysokiej 314 180 |0,22| 0,9 |0,88
Doptyw ze zlewni powyzej 85,5 180 |0,60| 0,9 [ 0,88
SUMA 282,3 1,98
Przeptyw nominalny Qnom| ¢ Fly | ¢

I/s I/stha | ha
Nawierzchnie utwardzone pas drogi wojewddzkiej | 11,3 15 1095] 090,88

Doptyw z dziatki nr 572/5 6,5 15 [055| 0,9 |0,88
Doptyw z ulicy Nafciarzy 2,5 15 (021( 09 /0,88
Doptyw z ulicy Wysokiej 2,6 15 {02209 |0,88
Doptyw ze zlewni projektowanego rowu 7,1 15 |0,60| 0,9 |0,88
30,1 2,53
frarn m3/rok 15
Przeptyw $redni roczny sumaryczny 859,8
Przeptyw dobowy $redni sumaryczny méd | 105,7

Wyznaczenie wymaganej objetosci zbiornika retencyjnego wykonano metodg wskaznikowa. Przyjecie rozwigzania
przewidujacego zastosowanie zbiornika retencyjnego ma na celu regulacje strumienia wody wyptywajacego do uktadu
zbiornikow rozsaczajacych Zb1-Zb6.
Wymagana objetos¢ zbiornika zostata wyliczona zgodnie ze wzorem:
Vy=Vj*Fz=0,06x(qu)—qa) *t * fo * f, * F,[m*]

Gdzie:
Vu — objetos¢ uzytkowa zbiornika [md]
Vj — wskaznik jednostkowej objetosci retencyjnej zbiornika [dm?3/(s*harz)]
(20% - Natezenie deszczu miarodajnego wedtug formuty IMGW dla p=20% [dm3/(s*ha)]
(¢t — jednostkowy dtawiony wyptyw ze zbiornika [dm?3/(s*harz)]
t — czas trwania opadu [min]
fa = 0,91 — wspotczynnik opdznienia wg ,Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien terendw, Tom
II”— Andrze] Kotowski
f, = 1,2 — wspdtczynnik ryzyka przewyzszenia obliczanej objetosci

qat = Qoa/F;
Gdzie:
Qod — miarodajne natezenie odptywu ze zbiornika wyposazonego w regulator przeptywu [I/s], przyjeto 70,0
IIs

70,0

qat = 178 = 39,4 dm3/(s * ha,))
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Stad pojemno$¢ uzytkowa zbiornika dla czasu trwania 10 minut Vy = 164,0 m3
Objetos¢ deszczu przy zadanym prawdopodobienstwie V = 170,0 m3
Wspotczynnik bezpieczenstwa dla terenéw zurbanizowanych — 2
Wymagana objetos¢ zbiornika Vzn = 164*2 = 328,0 m2
Zaprojektowano zbiornik w postaci ciggéw komor podziemnych wykonanych z tworzywa sztucznego — rur
PEHD:
- dwa rownolegte ciagi o $rednicy dn2200 i dtugosci 19,0 mb kazdy, o pojemnosci catkowitej V=145,0 m3
- dwa rownolegte ciggi o rednicy dn2000 i dtugosci 23,0 mb kazdy, o pojemnosci catkowitej V=145,0 m3
- dwa réwnolegte ciggi o $rednicy dn1200 i dtugosci 17,5 mb kazdy, o pojemnosci catkowitej V=40,0 m?
Catkowita pojemos¢ uktadu wyniesie 340,0 m3
Rzedna wlotu dn400 do zbiornika — 4,64
Rzedna wylotu dn500 ze zbiornika - 1,43
Doptyw do zbiornika wdd podczyszczonych poprzez studnig rozdziatu D23. Odptyw w $cianie zbiornika
przy kominie wtazowym D17,
Na odptywie zamontowany regulator przeptywu dla zadanej wartosci 70,0 I/s.
9.3.8 Zanieczyszczenia wod deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika musza spetiaC warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.
Normy wynoszg;

— zawiesina ogdlna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktorg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczer ekologicznych
— przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy
proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Warto$ci weglowodoroéw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 2 ty$. pojazdow na dobg):
[15/50]x5,0=1,5 mg< 15,0 mg

Warto$¢ stezenia zawiesiny ogélnej — 62,0 mg/l < 100 mg/l
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9.3.9 Opis urzadzen do podczyszczania wod
Wartosci nie przekraczajg wskaznikow normatywnych. W studniach numer D2, D3, D4, D5, D6, D11 nalezy umiesci¢
poduszki sorpcyjne o pojemnosci weglowodoréw ropopochodnych min. 92 | o wymiarach 45x45 cm posiadajacych
wazny certyfikat okreslajacy skuteczno$¢ w przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych. Oczyszczanie z
zawiesin mineralnych zapewni wykonanie w studniach wpustowych i rewizyjnych osadnikow o gteboko$ci odpowiednio
1,0mi0,5m.

b) Wody opadowe:
Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie. Wody opadowe nie bedg wptywaty na
sasiednie dzialki.

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadow statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na $mieci podczas realizacji inwestycji.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgaf i promieniowania

Nie dotyczy

e) wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

Projektowany obiekt nie bedzie miat Zadnego wptywu na powierzchnie gleby i wody powierzchniowe oraz

podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI! | CIEPLA

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegolnych systemoéw w budynku

Nie dotyczy

b) Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy

c) Wybdr dwbch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH
Nie dotyczy
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12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJINEGO
ZAPENIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Sieé kanalizacji deszczowej

Projektuje sie kolektory z rur niekarbowanych PP i PEHD strukturalnych dwusciennych o srednicy dn200-2200 z
gtadkimi Sciankami zewnetrzng oraz wewnetrzna.

Rury niekarbowane PEHD w zakresie Srednic DN/ID 500-2200mm SN8 kN/m? zaprojektowano jako strukturalne
dwuscienne z gfadkimi Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odporno$¢ na promieniowanie UV i
wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje, o konstrukcji Sciany zgodnej z normg PN-EN 13476-2 typ A2.

Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng IK, ITB oraz
IBDIM, z ktdrych musi wynika¢ mozliwo$¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowe.
Rury i ksztattki w $rednicach do DN1000 zaprojektowano w technologii pofaczen przy pomocy ztaczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowa zamontowang w gniezdzie montazowym w wewnetrznej czesci
kielicha wykonanego z petnosciennego litego materiaty PEHD.

Potaczenia rur i ksztattek dla Srednic wiekszych niz DN1000 projektuje sie wytacznie w technologii spawania
ekstruzyjnego, jako nieroztaczne, gwarantujgce mozliwos¢ przenoszenia osiowych sit wzdtuznych.

Rury i elementy systemu, w tym ich potgczenia (kielich z uszczelkg i bosym kohcem rury, potaczenie spawane lub
zgrzewane) muszg posiadac rzeczywistg sztywno$¢ obwodowg nie mniejszg od wartosci nominalnej wymaganej
projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 9969.

Rury i ksztattki  powinny  spetnia¢  wymaganie  odpornosci na  uderzenie na  poziomie
TIR <10% w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana jest
zgodnos¢.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie Swiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajgce wyniki badan kontroli nastepujacych parametréw:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie moze by¢ mniejsza od wartosci
Sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w
temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem <+20% wzgledem
wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN 1SO 1133-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979
powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podane ponizej:

DN<400 - minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie 380N

400 < DN <600 - minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie 510N

600 < DN <800 - minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie 760N

DN = 800 - minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie 1020N

Wymagane minimalne wartosci w/w parametrow muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,

zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.
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Wszystkie elementy systemu z uwagi na kompatybilnos¢, trwatos¢ potaczen oraz jednakowa gwarancje muszg
pochodzi¢ od jednego producenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania probek i weryfikowania jakosci w/w materiatdw na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i SIWZ w niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy. W
przypadkach potwierdzenia niespetnienia wiw wymagan koszty badan obcigzg Wykonawce realizujacego zadanie, od
ktérego Zamawiajacy bedzie oczekiwat wymiany w/w materiatow na spetniajace powyzsze wymagania bez mozliwosci
wydtuzenia terminu realizacji zadania.

W zakresie srednic DN 200-400mm zaprojektowano rury niekarbowane wykonane z PP z gtadka Sciankg zewnetrzng
oraz wewnetrzng, zgodne z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1.

Rura powinna posiada¢ sztywno$¢ obwodowg SN8 co zapewnia wysokg wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe
umozliwiajgce zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacii.

taczenie odbywa sie¢ metodg tgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelkg wargowg montowang w
wewnetrznej czesci kielicha.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm z osadnikami gt. 0,5 m lub
kinetami kierunkowymi zgodnie z oznaczeniami na profilach. W jezdni montowac pierScienie odcigzajace, wtazy
zeliwno-betonowe, typu cigzkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajacych. Wiazy usytuowane réwno z
powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki monolityczne . Kregi betonowe stosowac o
wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomoca uszczelek gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe
z fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w dwdch rzedach.
Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed po$lizgiem.

PrzejScia przewodow przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przej$cie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Studzienki Sciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o Srednicy @500 wykonac z pierscieniem
odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Stosowac wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na
fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-situ”
zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu oproznienia
osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu préb szczelnosci wykona¢ monitoring TV zrealizowanych kanatow.
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Requlator przepfywu

Wirowy regulator przeptywu jest urzadzeniem do kontroli i regulaciji przeptywu.

Dziatanie regulatora jest oparte o0 zasady mechaniki ptynu dla wiru wymuszonego w korpusie regulatora. Wir powstaje
dzieki cisnieniu stupa wody ponad osig odptywu z regulatora.

Regulator jest wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 i nie posiada wewnetrznych elementéw ruchomych.

Od strony wewnetrznej na korpusie regulatora zamontowano klape obejsciowg ze zdalnym dostepem, stanowigca
system spustu awaryjnego z ukfadu kanalizacyjnego w razie zablokowania wlotu do regulatora. Linka do podniesienia
klapy zamocowana jest pod wtazem studni regulatora, wiec istnieje mozliwo$¢ otwarcia klapy bezposrednio z poziomu
terenu nawet jezeli studnia jest catkowicie zlana.

Wszystkie elementy urzadzenia wykonane sg ze stali nierdzewnej klasy AlSI 304, dzieki czemu sg odporne na korozje,
degradacje i dziatanie srodkow chemicznych.

Pomiedzy korpusem regulatora przeptywu a sciankg studni zamontowana jest uszczelka, bedaca czescig regulatora
przeptywu, co gwarantuje szczelnos¢ studni.

Wymiary regulatora przeptywu zostaty dobrane w ten sposob, aby spetni¢ wymagania wynikajace z projektu:
Srednica rurociagu odptywowego regulatora — @500

maksymalny stup wody w studni regulatora — 1,2 m

Maksymalne natezenie przeptywu wody 70,0 I/s.

Regulator przeptywu jest wykonany zgodnie z Krajowg, Oceng Techniczng
nr ITB-KOT-2018/0420 zat. C, wydang przez Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Wymiary regulatora i wlazu musza by¢ kompatybilne — rozmiar wtazu musi umozliwia¢ demontaz i wyjecie ze studni
regulatora.

12.2 Odtworzenia nawierzchni

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonac frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni na catej szerokosci
jezdni na odcinku zaznaczonym na planie sytuacyjno — wysokosciowym od pkt 2 do pkt 4. Frezowanie korekcyjne
nalezy wykona¢ na gteboko$¢ od 3cm w zaleznosci od stanu istniejgcej nawierzchni. Nastepnie nalezy wykonac
rozhiorke nawierzchni w miejscu prowadzonych robot instalacyjnych. Rozmiary wykopu sa okreslone na dotaczonym
do opracowania planie sytuacyjno - wysokosciowym. Nalezy zastosowa¢ petny szalunek wykopu. Do zasypania
wykopu przystapi¢ niezwtocznie po zakonczeniu robot instalacyjnych, gruntem spetiajgcym wymagania podtoza
drogowego G1. Zasypanie wykopu po zakonczeniu robot instalacyjnych prowadzi¢ warstwami grubo$ci max. 50cm,
zageszczajac kazdg warstwe do otrzymania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Dla nawierzchni utwardzonych:

e |s=1,00 dla gtebokosci od 0-200cm p.p.t;

o 1s=0,98 dla gtebokosci wiekszej niz 200 cm p.p.t.
Dodatkowo zgodnie z planem sytuacyjno wysokosciowym nalezy wykona¢ nastepujace prace:
- wymiana kraweznikdw od pkt 2 do pkt 4,
- wykonanie opaski od pkt 3 do pkt 4,
- odtworzenie nawierzchni w linii budowanej kanalizacji deszczowej,

- demontaz i montaz barier drogowych,
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Odtworzenie nawierzchni jezdni

Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono nastepujace konstrukcje:

Odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci jezdni ( okoto 4920m2) nalezy wykona¢ w technologii:

o Frezowanie korekcyjne 3cm,

o Utozenie siatki przeciwspekaniowe] wstepnie przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci 120x120kNm
(siatka na catej szerokosci)

e Warstwa wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o gr. 5¢cm;

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 o gr. 4cm,

Konstrukcja nr 1 —w linii projektowanej kanalizacji deszczowej - jezdnia z betonu asfaltowego — ul. Gdanska:

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Warstwa wigzaco-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm

Utozenie siatki przeciwspekaniowej wstepnie przesaczonej asfaltem o wytrzymatosci 120x120kNm,
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego C90/3 gr. 20cm,

Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,

podtoze G1

Razem: 56cm

(powierzchnia odbudowy — ok. 2467m2)

UWAGA!! Warstwe $cieralng nawierzchni z AC 11S nalezy odtworzy€ mechanicznie przy pomocy rozscietacza

do mas bitumicznych. Warstwe $cieralna jezdni bitumicznej nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.

Konstrukcja nr 2 - chodnik:

Kostka brukowa gr. 6cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
Podfoze G1

Razem: 26cm

(powierzchnia odbudowy — ok. 349m2)

Dodatkowo:

1. Wymiana Kraweznika 15x30cm — 667m,

2.
3.

Kraweznik wtopiony 15x30cm — 32m,

Obrzeze betonowe 8x30cm — 199m,

Konstrukcja nr 3 - opaska:

Kostka brukowa gr. 6cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
Podfoze G1

Razem: 26cm
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(powierzchnia odbudowy — ok. 178m2):

Dodatkowo:

1. Kraweznik 15x30cm —335m,

2. Obrzeze betonowe 8x30cm —335m,

W trakcie odbudowy nalezy wykorzysta¢ elementy nowe, dostosowane do stanu istniejgcego w miejscu odtworzenia.
Szczegdty przedstawiono na rysunkach 2.1-2.2 Plan sytuacyjny oraz 3.0 Przekroje normalne.

Odtwaorzenie zieleni przyulicznej

W przypadku naruszenia zieleni przyulicznej w trakcie trwania robét nalezy jg odbudowaé zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie wykonywania robot.

Uwagi dla wykonawcy robot

Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia rob6t budowlanych ( w tym wykraczajace poza zakres
niniejszego opracowania), po ich zakonczeniu nalezy usung¢ - przywrocic uszkodzone elementy do stanu
pierwotnego.

UWAGA!!

1) W poblizu planowanych rob6t znajdujg sie latarnie uliczne, stupy linii napowietrznych oraz réznego
rodzaju elementy infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. wkazy studni kablowych,
elektroenergetycznych, zasuwy gazowe/wodociggowe, a takze studnie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, nieobjete opracowaniem). Roboty budowlane nalezy prowadzic¢ tak, aby nie doszto do ich
uszkodzenia. Jezeli jednak nie bedzie to mozliwe, po zakonczeniu prac budowlanych nalezy
bezwzglednie przywroci¢ ww. elementy do stanu pierwotnego/wymienié na nowe te, ktére zostaly
uszkodzone.

2) Wzdiuz drdg znajdujgq sie ponadto drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujace sie blisko
planowanych wykopow. Z tego wzgledu roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszto do ich naruszenia (
zardwno cze$ci nadziemnej, jak i systemu korzeniowego). Drzewalkrzewy znajdujace sie najblizej
inwestycji zaleca sig zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej, liczac od dna wykopu. Warstwy
zasypki zageszcza¢ do wskaznikow zgodnie z pkt. 5 opisu.

Podbudowe z kruszywa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13242+A1. Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta;
pierwotny E; >= 80, wtdrny do E, >=140 przy jednoczesnym zachowaniu stosunku E; do E; <=2,2.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do posesji. Planowane roboty
nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopow oraz montazu,
transportu i sktadowania materiatow.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia robo6t odbywac si¢ bedzie w oparciu o oddzielny projekt wykonawczy organizacii
ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t, przedstawiony przez wykonawce robot.

12.3 Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ w zabezpieczeniu z szalunkow

stalowych. Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie
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nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg 0 grubosci min. 20 cm, a nad przewodem obsypke o grubosci min. 30 cm. Powyzsze grubosci majg
zastosowanie zaréwno dla rur z tworzywa sztucznego jak i betonowych. Podsypke i obsypke 30 cm ponad wierzch
rury wykonac piaskiem dowiezionym bez kamieni itd. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach
powyzej 1,50 mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju
podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowa¢ po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu
rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢ przewad.
Dopuszcza sig stosowanie gruntu rodzimego — piaskowego pod warunkiem uzyskania podanych powyzej parametrow
i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed zasypaniem wykopOw nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia sieci kanalizacyjne;.
Zageszczenie wykopow

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Wytyczne realizacji:
= Wykopy wykonywa¢ w umocnieniach, szalunkach przestawnych zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN 1610
*  Przy montazu studzienek zachowa¢ przestrzen robocza 0,5 m pomiedzy obudowa, a $ciang studni
= Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 0,15m ponad
poziom przylegajacego terenu
= Podczas wykonywania robot ziemnych do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie doj$¢
do wszystkich budynkow, przystankow oraz wykonanie bezpiecznych przej$¢ (zaopatrzonych np. w porecze)
na skrzyzowaniach ulic. Przed przystapieniem do organizacji rob6t zwigzanych z budowa kanatéw nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze te roboty wymagajg niekiedy duzej powierzchni ulicy (wspomniane powyzej przejscia,
powierzchnia dla umieszczenia odktadu gruntu)
= Otwarte wykopy musza zosta¢ ogrodzone, a studnie dodatkowo zakryte celem uniknigcia wypadkow
= Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o
terminie rozpoczecia robdt, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

= Przy budowie rurociggdéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
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= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggbw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacijg trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
W miejscach wykonywania wykopow otwartych nalezy wykona¢ obudowy szczelne wykopOw z przebiciem warstwy
gruntow nieprzepuszczalnych ponizej posadowienia kolektora lub obiektu na gteboko$¢ min. 2,0 m. Zapewni to
stateczno$¢ dna wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na terenach przylegtych.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WYKOPOW NALEZY
WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP LUB ODWODNIC WYKOP DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.
12.4 Warunki BHP

Cato$¢ robdt budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegoInosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47
poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoinej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

12.5 Wymiana sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Wymiane wykona¢ po trasie sieci istniejacych. Wymieni¢ rowniez studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie kolektory z rur niekarbowanych PP strukturalnych dwusciennych o $rednicy dn315 z gtadkimi sciankami
zewnetrzng oraz wewnetrzna.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 norme PN-EN
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm z kinetami kierunkowymi. W

jezdni montowac pierscienie odcigzajace, wtazy zeliwno-betonowe, typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni
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odcigzajacych. Wiazy usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki
monolityczne . Kregi betonowe stosowac o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementéw za pomoca uszczelek
gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wiazowymi — stopnie muszg by¢
zamontowane mijankowo w dwach rzedach. Gdrna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem.

PrzejScia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez $cianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu préb szczelnosci wykona¢ monitoring TV zrealizowanych kanatow.

Sie¢ wodociggowa

Rury i ksztaftki

Do wykonania sieci stosowa¢ rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach zgrzewanych. Potaczenia z sieciami
istniejacymi wykonac z zastosowaniem odpowiednich tacznikow.

Proba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelno$ci przewod wodociggowy nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Cinienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 10
bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykonaé jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. PredkoS¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca
z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieS¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Oznakowanie trasy

Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 30 cm nad sklepieniem przewodu utozy¢ taSme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego (taSma z wktadka metalowa).

Ta$me ukfada¢ w sposéb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajac po przediuzaczu
trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy.

Stosowac nastepujace szerokosci tasm zaleznie od Srednicy przewodu - dla Srednic < 280mm — szerokos¢ 20 cm
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricow przekraczajacej 100 0séb, niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a
takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca sie¢ wodociggowa z hydrantami ppoz.

Uwagi koncowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowey:

8 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiotowa Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty
zagospodarowania

dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, sa;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek Sredniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokosciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL 1V; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowa 0 powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym

przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000
m2; - nie dotyczy

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiornik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestoS¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

c) zawierajgcy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wiecej niz 20 samochodéw na

stanowiskach
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wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéow,
innych obiektow budowlanych i terenéw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowiacy zrddto wody do celow przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociaggowa przeciwpozarowa
z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych; - nie dotyczy

10) tunel o dtugo$ci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdow lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjg fotowoltaiczng 0 mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW; - nie dotyczy
13) drogi pozarowe do obiektéw, o ktorych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drog publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub
rozmiar rob6t niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktdrego rozwigzania projektowe dotycza warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy
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14. UWAGI KONCOWE

1.

Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z
projektowang siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

W miejscach gdzie znajdujg sig istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je
zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

Mijania poszczegoinych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowe] wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzaciji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac
recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.|l i zgodnie z
warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.1-3.4 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
Rys. 4.0 Przekroje konstrukcyjne 1:50
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MOZLIWOSC UMIESZCZENIA RURY PCV @ 110mm
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230 cm

217 cm
——— DLUGOSC PO ZAINSTALOWANIU —

SPECYFIKACJA NOMINALNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH:
ROZMIAR (W x H x DLUGOSC ZAINSTALOWANA) 130 cm x 76 cm x 217 cm

MINIMALNA POJEMNOSC INSTALACYJNA 2,12 m’
MASA 33,6 kg

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
WIDOK

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

POKRYWA SKRAJNA

KOMORA DRENAZOWA SC

TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm

GEOWLOKNINA WOKOL TLUCZNIA
(wg wytycznych Ekobudex) ‘N

PRZEKROJ POPRZECZNY

ZIARNISTE, DOBRZE PRZESORTOWANE MIESZANINY
GRUNTU/ KRUSZYWA <35% ZIAREN DROBNYCH, ZAGESZCZONE

DO UZYSKANIA 95% GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.

NAWIERZCHNIA\

V.
! ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ et B e >, .~ W PRZYPADKU INSTALACJINIE UTWARDZONYCH, AR : ‘
j‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: . " B - NAKTORYCH MOZNA SPODZIEWAC SIE PRZEMIESZCZENIA "= = : i
— — T o : N POJAZDOW, OBSYBKA NAWIERZCHNIOWA POWINNA ZOSTAC _ - ; min. max.
I S E - POWIEKSZONA DO 61 cm.
‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ - —— . 46 cm 500 cm

g
=]

=R

QUO(O)QUOQQUOQO)QUOQO) O%%QUO%%QUOQQUQQ min.

e ﬁAOm @ OOmQ\OOO 15cm V V

W GRUBOSC WARSTWY
——— TLUCZNIA OKRESLA

130 cm

PROJEKTANT OKRESLA STOPIEN

STABILNOSCI PODLOZA
INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65

76 cm =R

vzall r
—HIHE=E ===

* PROJEKTANT min. 15cm
== =T === =T

min. 130 cm _ min.

15 cm. 30 cm.

INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65

KOMOROA DRENAZOWA SC - 740
PRZEKROJ POPRZECZNY

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

STUDNIA KONTROLNO-WENTYLACYJNA

RAMA SKRZYNI PODSTAWY | POKRYWA

OTWOR INSPEKCYJNO - WENTYLACYJNY
NAWIERZCHNIA
BETON

GEOWLOKNINA (wg wytycznych Ekobudex)

RURA INSPEKCYJNA
@110 mm

KOMORA

RURA INSPEKCYJNA MONTOWANA "NA WCISK"
W OTWORZE INSPEKCYJINYM

INFORMACJA EKOBUDEX

) (058) 554-85-66/65
GEOWLOKNINA

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
STUDNIA KONTROLNA

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

%,

Tl At

LS “7"'.‘:*° s
TR
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=
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s N e Seh 20en 20

*‘ 20 cm =

INFORMACJA EKOBUDEX
(058) 554-85-66/65

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
POKRYWA SKRAJNA

(BEZ ZACHOWANIA SKALD

GEOWLOKNINA
POKRYWA SKRAJNA

KOMORA DRENAZOWA SC - 740
RZUT POZIOMY TYPOWEGO SYSTEMU DRENAZOWEGO

¢ BEZ ZACHOWANIA SKALI>

UTWARDZENIE

PODLOZE WARSTWY UTWARDZONEJ

ZAGESZCZONE WYPELNIENIE ZASTOSOWANE

ZGODNIE Z TABELA DOPUSZCZALNYCH MATERIALOW
WYPELNIAJACYCH

GEOWLOKNINA (wg wytycznych Ekobudex)

ZASYPKA O GRUBOSCI MIN. 15 cm
Z TLUCZNIA PLUKANEGO 31 - 63 mm.

TLUCZEN PLUKANY O UZIARNIENIU 31 - 63 mm
PONIZEJ ORAZ WOKOL LOZYSKA KOMOR.
GRUBOSC OKRESLA PROJEKTANT MIN.15 cm

KOMORA DERENAZOWA TYPU SC

Znak sprawy

Numer archiwalny

Inwestor:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku

ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
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Biuro projektowe:
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e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

ZOMB-KAN
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Nazwa i adres obiektu:
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 501 - ulica
Gdanska w Krynicy Morskiej dz. nr 689, 720 obreb 0001

Tytut rysunku; Szczeg6t wykonania zbiornikéw rozsaczajacych

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Podpls
sanitarne;: upr. bud. WAM/0023/POOS/08 ?S)(
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Podsis @
branzy sanitarmne;: upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data: 02.2023 r.

Skala: n/s

Nr rysunku: 5.3




ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn 1!, Swierkowa 292
o zemb-kan@zomb-kan.pl

ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzér Zofia Szewczyk

ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn
Z mB _K H " http: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKTOWANIE NADZOR

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
drogi wojewddzkiej nr 501

ul. Gdanska, Krynica Morska
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INFORMACJA BIOZ
Ponize] zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, p0z.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;
e prace przygotowawcze;
e prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociaggéw, posadowienie studni, zbiornikdw chtonnych
e remont nawierzchni na dtugosci prowadzonych prac montazowych

e prace towarzyszace i porzagdkowe:
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

WYKAZ ELEM ENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarzac zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej

niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY
Rozbiodrka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych NIE DOTYC2Y
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

bodpory NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

3,0m dla linii o napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym > 1kv i <15kv PoTYCZY
10,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow | NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZI
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Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c

NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych

azhest

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopéw

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

LINI KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

ST o o , NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii o napigciu znamionowym =110 kv
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
ywy - ’ o ]P yenp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napigciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne
e YINe | jgCe| ' yjing 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
Y . g _ R o NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pietrzacy € przy wy. pie NIE DOTYCZY

m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozhidrkowe, w tym wykonywanie otworédw w elementach konstrukcyjnych
d YWY ny NIE DOTYCZY

istniejgcych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikbw w zakresie robét stwarzajgcych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposdb sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

o funkcjonowanie $rodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
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miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sob postronnych,

zapewni¢ przejcie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,

prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania rob6t kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o0 mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdow budowy,

zapewnic¢ facznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

wykonujgc prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
beda wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakie] moga by¢
prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywacé sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywaé detektorow stosowanych w

budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
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wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzac recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b

w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych $rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
dokumentacja techniczna j.w.,
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.
Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Zakacznik nr 2 Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Krynicy Morskiej znak GKB.7230-3.13.2022 z dnia
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Zakacznik nr 1 Pismo w sprawie MPZP z Urzedu Miejskiego w Krynicy Morskiej znak GKB.6727.23.2022 z dnia
20.10.2022 r.

Burmistrz Miasta Krynica Morska

ul. Gornikow 15, 82-120 Krynica Morska
tel, (0 55) 247 65 27, fax (0 55) 247 65 66
www.krynicamorska.ty, e-mail: um @ kevnicamorsha.ty

Krynica Morska, dnia 20.10.2022 r.
GKB.6727.23.2022

ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzér
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2022 r. (wplynal 23.090.2022 r.) w sprawie
wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek nr
28/2, 598, 688, 689, 720, 754, 755 i 805 potozonych w Krynicy Morskiej, obrgb Krynica Morska.

Burmistrz Miasta przekazuje wypis i wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego:

e uchwala nr XXV1/240/2005 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 14 pazdziernika
2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pofozonego pomigdzy ul. Gdanska a wodami Zalewu Wiélanego od dziatki nr
368/4 do dziatki nr 642;

e uchwala nr XXV/177/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pofozonego pomigdzy ul. gdariska a wodami Zalewu Wislanego od dzialki nr 368/4 do
dziatki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentéw terenu potozonych na pohudnie od ul.
Gdanskiej;

e Uchwala nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 28.04.2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsei
obr¢bu geodezyjnego Krynica Morska dla czeéci pdinocnej miasta;

® Uchwala nr XXXV/328/18 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 25.01.2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
obrgbu geodezyjnego Krynica Morska:

e Uchwala nr XLII/355/2022 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.03.2022 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Gdanskiej, Rzezbiarzy oraz Miodziezy w Krynicy Morskiej;

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)
zwalnia sig¢ od oplaty skarbowej jednostki budzetowe.

Pobrano optate skarbowa za pelnomocnictwo- 17 zt.

trZymuja;

adresat
1) aa

Sporzadzita: Paulina Sosinska, tel. 55 27 65 27 wew. 147
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Zakacznik nr 2 Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Krynicy Morskiej znak GKB.7230-3.13.2022 z dnia
09.08.2022r.

Urzad Miasta Krynica Morska

ul. Gérnikaw 15, 82-120 Krynica Morska, tel. (0 55) 247 65 27, tel/fax (0 55) 247 65 66

Y /k

Krynica Morska. 09.08.2022 r.

GKB.7230-3.13.2022

Whnioskodaweca:

Zarzad Drég Wojewadzkich w Gdansku
Rejon Drég Wojewodzkich

Ul Gdanska 29

83-034 Trabki Wielkie

Pelnomocnik:

Bartosz Szewczyk

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér
UL Swierkowa 29/2

10-174 Olsztyn

Burmistrz Miasta Krynica Morska w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2022 r. (data
wplywu 04.08.2022r.) w sprawie wydania warunkow technicznych na przylaezenie si¢ do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bojerowcow dla inwestycji polegajacej na
przebudowie drogi wojewddzkiej nr 501 polegajacej na budowie odwodnienia w miejscowosci
Krynica Morska obr. Krynica Morska — wyraza zgode na przylaczenie sic do miejskiej
kanalizacji deszczowej w ulicy Bojerowcow (dz. 602/8) zgodnie z przedstawionymi we wniosku

koncepcjami.

Z powazaniem

Otrzymuja:
@ pefnomocnik- Bartosz Szewczyk
2. aa

Sporzadzita: Aleksandra Cybulska, tel. 55 247 65 27 wew. 147
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Zakacznik nr 3 Wypisy z rejestrow gruntow

Znak sprawy. 6621.1485.2022 JK

STAROSTA NOWODWORSKI
UL. GEN. WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 23
82-100 NOWY DWOR GDANSKI

(hazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewddziwo: pomorskie

Powiat: nowodworski
Jednostka ewidencyjna: 221001_1, Krynica Morska - M

Obreb ewidencyjny: 0001, Krynica Morska

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 26-09-2022 11:04:03

Nr jednostki rejestrowej: G1

Osoby: 1

Udzial
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wiasnose

17 SKARB PANSTWA-NADLESNICTWO ELBLAG

Dzialki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 59

Numer dziafki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres hal O onaciaie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
2812 Krynica Morska
221001_1.0001.28/2 7.10 Ls 7.10 GD2M/00041192/7
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 7.10 ha

Stownie:

siedem hektarow dziesie¢ arow

kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Ls - Lasy

Osoby: 1

Nr jednostki rejestrowej: G157

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:262.1013 (dwiescie szes¢dziesigt dwa hektary jeden tysigc trzynascie metrow

Udziaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

171
wiasnosc

MIASTO KRYNICA MORSKA REGON: 170747879
siedziba: ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica Morska

Dzialki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 34

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa boritacyjna .
Identyfikator Adres [ha] P e Pow. hal Nr KW lub inne dokumenty
688 Krynica Morska
221001_1.0001.688 0.0531 Bp 0.0531 GD2M/00044062/8
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.0531 ha

Stownie:

piecset trzydziesci jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Nr jednostki rejestrowej: G203

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej:8.0342 (osiem hektarow trzysta czterdziesci dwa metry kwadratowe)

Osoby: 5
F ormt;d;:z}d ania Dane osoby fizycznej / instytucji
3132 Hankus Anna (Wactaw, Irena) PESEL: 61020105029
wspolwlasnosc adres: Niemcy, ul. Sachsenwaldstr. 6, 12-157 Berlin
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Znak sprawy. 6621.1485.2022 JK

232 Kotodziej Elzbieta Sabina (Wactaw, Irena) PESEL: 48010319686
wspohwiasnose adres: ul. Gdanska 115, 82-120 Krynica Morska

232 Rudzka lwona Jadwiga (Wactaw, Irena) PESEL: 57052108989
WepOhWiEsnosE adres: ul. Konstytucji 3maja 23/3, 87-100 Torun

58 Sypianska Irena Marianna (Antoni, Stefania) PESEL: 26070311262
wspohwiasnosc adres: ul. Gdanska 117, 82-120 Krynica Morska

337 Sypianski Henryk (Wactaw, Irena) PESEL: 49070205814
wsp6hwiasnosé adres: ul. Szczecinska 64/14, 76-200 Stupsk

Dzialki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 10

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [hal ot o ] Nr KW lub inne dokumenty
598 Krynica Morska
221001_1.0001.508 0.1679 Rlllb 0.1679 GD2M/00054676/8

Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.1679 ‘ ha

Stownie: | jeden tysigc szeséset siedemdziesiat dziewiec metréw kwadratowych

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej:1.0372 (jeden hektar trzysta siedemdziesiat dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas
RIlIb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G353
Osoby: 1

Udzial

Eirma wBdania Dane osoby fizycznej / instytucji

WOJEWODZTWO POMORSKIE REGON: 191674836 NIP: 5833163786

11 siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

wiasnos¢

Dzialki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [ha Foe— Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
720 GDANSKA DR.NR.501
221001_10001 720 2.1169 dr 2.1168 GD2M/00052401/6
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 2.1169 ‘ ha
Shownie: dwa hektary jeden tysiac sto szescdziesiat dziewie¢ metrow
kwadratowych

Powierzchnia calej jednostki rejestrowe;:5.4219 (piec hektarow cztery tysigce dwiescie dziewietnascie metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G764
Osoby: 1

Udzial

e Dane osoby fizycznej / instytucji

WOJEWODZTWO POMORSKIE REGON: 191674836 NIP: 5833163786

Iy siadziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

wiasnosc

Dzialki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziafki Adbes Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna

Identyfikator [ha] e Ty | Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty

Strona2z 4
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Znak sprawy. 6621.1485.2022 JK

GDANSKA DR.NR.501 GD2M/00052401/6Decyzja
689 Administracyjna
221001_1.0001 689 b cd i WG.IV.7532.P-

20.560.2011.MNI2

Razem powierzchnia dzialek [ha]: 6.7390 ha

szesc hektarow siedem tysiecy trzysta dziewiecdziesigt metrow

Slojie. kwadratowych

Powierzchnia calej jednostki rejestrowe;:7.7904 (siedem hektarow siedem tysiecy dziewiecset cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: GT68
Osoby: 1

Udziaf

Edrme whsdaiia Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA REGON: 170747879 NIP: 5792073743

d) siedziba: ul. Gomikow 15, 82-120 Krynica Morska

wiasnosc

Dzialki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 10

Numer dziafki Powierzchnia | _UZytek [ klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] P Pon. hal Nr KW lub inne dokumenty
754 ul. Wodna GD2M/00055515/9Zawiado
Krynica Morska 0.4997 dr 0.4997 mienie z Wydzialu KW
221001_1.0001.754 408812011

Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.4997 ‘ ha

cztery tysigce dziewiecset dziewiecdziesigt siedem metrow

Slojiie. kwadratowych

Powierzchnia calej jednostki rejestrowe;:2.4216 (dwa hektary cztery tysigce dwiescie szesnascie metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G827
Osoby: 1

Udzial

Earma wiadiiia Dane osoby fizycznej / instytucji

OGRODY GDANSKIE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 388792457 NIP:
”n 1182223024
wiasnosc siedziba: ul. Tomasza Nocznickiego 23/135, 01-948 Warszawa

Dzialki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [hal PP Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
805 Krynica Marska, ul. Gdanska
221001_1.0001.805 154A 0.1574 Rilib 0.1574 GD2M/00040290/7

Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.1574 ha

Stownie: | jeden tysigc piecset siedemdziesiat cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas
RIlIb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G830
Osoby: 1

Udziaf

Eormiaintadania Dane osoby fizycznej / instytucji

Strona 3z 4
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" GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA REGON: 170747879 NIP: 5792073743
whasnosé siedziba: ul. Gérnikéw 15, 82-120 Krynica Morska

Dzialki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 6

Numer dzialki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
Identyfikator Adres [hal Fomw Pow. ha] Nr KW iub inne dokumenty
755 Krynica Morska GD2M/00062357/5Zawiado
0.0908 dr 0.0906 mienie z wydziatu KW
221001_1.0001.755 5445/2016
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.09086 ha

Stownie: | dziewiecset sze$c metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Sporzadzil(a): Joanna Krupa
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Powierzchnia calej jednostki rejestrowej:0.9150 (dziewiec tysiecy sto piecdziesiat metréw kwadratowych)

Halina Rodak |

Dokument poapis% przez Beata

Data: 2022.09.1@1 1:18:35 CEST

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




= PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
%@ WODY POLSKIE

o “\& ZARZAD ZLEWNI w ELBLAGU

Dyrektor Decyzja niniejsza stala sie ostateczna

Zarzadu Zlewni w Elblagu 2 dniem.......24.%...4073..... EIblag, dnia 03.01.2023r.

Panstwowego Gospodarstwa Wodneggy, g, gnia.....£3.24. £243¢......
Wody Polskie o 5

podpis pracol\x'hil?a

GD.ZUZ.2.4210.253.2022.M7Z

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 ust. 1i 6, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 397 ust. 3 pkt 2, ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

po rozpatrzeniu:

wniosku Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, reprezentowanego
przez pana Bartosza Szewczyka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych — 6 skrzynek rozsaczajacych i odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych
(zbiornikow rozsaczajacych) oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig w zwigzku z inwestycja ,Budowa kanalizacji deszczowej wzdhuz DW 501", dz. 720, obreb
0001 Krynica Morska, powiat nowodworski, wojewodztwo pomorskie, w oparciu o zalgczony operat
wodnoprawny,

orzeka sie:

1. Udziela sig Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Gdansku pozwolenia wodnoprawnego budowe urzadzer
wodnych w postaci 6 skrzynek rozsaczajacych o parametrach:

Rzedna » Pojemnos¢ | Wspdirzedna X | Wspétrzedna Y Nr N
Nazwa t i Diugosc | Szerokosc | Wysokosce oy — il
erenu/rury/ana relencyjna Srodka Srodka Al
urzadzenia .y [m] [m] [m] . dzialki | obrebu
zbiornika [m3] geometrycznego | geometrycznego
00071
Zb1 1,6000,60/0,30 | 300 13 076 34,0 6028836.32 650306806 | 720 | Krynica
Morska
0001
7b2 148/0,65035 | 51,0 13 076 57,2 6028872.40 659401208 | 20 | Krynica
Morska
0001
763 1560700040 | 485 13 0,76 54.6 602891412 650406333 | 720 | Krynica
Morska
0001
Zb4 1,65/0.720042 | 30,0 13 0,76 34,0 6028043 44 6594007.83 | 120 | Krynica
Morska

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elblag [~
. Tel. +48 55 232 57 25 e e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl
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0001
b5 16100740044 | 300 13 076 34,0 602896634 g5o412484 | 720 | Krynica
Morska
0001
206 1941,12082 | 300 13 0,76 340 6029061.61 s5g423620 | 720 | Krynica
Morska
2. Udziela sie Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Gdarsku pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng

— odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych zbieranych za pomoca sieci kanalizacji deszczowej
o dhugosci okoto 180 m ze zlewni drogi wojewddzkiej nr 501 oraz terendw przylegtych do urzadzer
wodnych (skrzynek rozsaczajacych w ciggach rurociagow kanalizacji deszczowej) zlokalizowanych na
dziatce nr 720, obreb 0001 Krynica Marska, z powierzchni zlewni rzeczywistej F = 0,46 ha oraz
zredukowanej Fz= 0,41 ha, w ilosci:

Qmaxs= 0,0745 m3]s
Q: = 4 082 m3/rok
o nastepujacych dopuszczalnych stezeniach zanieczyszczen:
zawiesina ogélna - 100 mg/dm?
weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm?
stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do rocznego
odplywu z terendéw uszczelnionych: 100%

Umarza sie postepowanie w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych
obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w zwigzku z inwestycjg
.Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz DW 501", dz. 720, obrgb 0001 Krynica Morska, powiat
nowodworski, wojewddztwo pomorskie.

Zobowigzuje sie Strone do:

« prawidlowej eksploatacji urzadzen wodnych zgodnie z zaleceniami okreslonymi w instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych;

« dokonywania co najmniej raz na pot roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen do
podczyszczania wod opadowych oraz prowadzenia pisemnej dokumentacji z prowadzonych
przegladow w zeszycie eksploatacii;

» prowadzenia prawidtowe]j gospodarki odpadami powstajgcymi w urzadzeniu do podczyszczania
wod opadowych;

s pokrycia ewentualnych strat wynikajacych z niewlasciwego wykonania lub eksploatacji
urzadzen.

Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie 2 udziela sig na okres 30 lat, tj. do dnia 03.01.2053r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci | uprawnien osb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarsku, ul. Mostowa 11a, 80-788 Gdarisk, reprezentowany przez pana

Bartosza Szewczyka wystapit z wnioskiem z dnia 11.10.2022 r. (data wptywu: 12.10.2022 r.) do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Elblaggu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
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wykonanie urzadzen wodnych — 6 skrzynek rozsaczajacych i odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do
urzadzen wodnych (zbiornikéw rozsaczajacych) oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze
szczegélnego zagrozenia powodzig w zwigzku z inwestycja ,Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz DW 501",
dz. 720, obreb 0001 Krynica Morska, powiat nowodworski, wojewddztwo pomorskie.

Do wniosku zataczono:

° operat wodnoprawny opracowany we wrzesniu 2022 r. przez mgr inz. Bartosza Szewczyka -
ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk, ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn wraz z opisem
prowadzenia zamierzone] dziatalnosci niezawierajacym okresler specjalistycznych;

« plyte CD z wersjg elektroniczng operatu;

e petnomocnictwo do reprezentowania Inwestora udzielone Panu Bartoszowi Szewczykowi;

s dowdd uiszczenia opfaty w wysokosci 475,74 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

e Uproszczony wypis z rejestru gruntow,

W toku prowadzonego postgpowania pismem z dnia 31.10.2022 r. tutejszy organ wezwat Whioskodawce
do uzupefnienia wniosku o wypisy z rejestru gruntéw w oryginale lub w postaci wydruku dokumentu
elektronicznego umotzliwiajgcego weryfikacje waznosci podpisu kwalifikowanego osoby sporzadzajacej tej
dokument oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do wniosku zatgczono
jedynie wydruk pierwszej strony uchwaty nr XXV/178/2008).

Odpowiedz na powyzsze wezwanie wpfynefa w dniu 18.11.2022r. z jednoczesnym rozszerzeniem
zakresu wniosku o lokalizowanie na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzia nowych obiektow
budowlanych: sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 180,0m, dziesieciu studni rewizyjnych, dziewieciu
studni wpustowych z przykanalikami, pieciu zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych.

W oparciu o przediozone dokumenty ustalono co nastepuje:

- w ramach inwestyqji planuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z wpustami i zbiornikami
retencyjno-rozsaczajacymi, ktdra zbiera¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 501 oraz terendw przyleglych (min. z terenu oérodkéw wypoczynkowych
zlokalizowanych na dziatkach nr 788/2 i 749/2)

- kanalizacja deszczowa wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami oraz zbiornikami wykonana zostanie
na dzialce nr 720, obrgb 0001 Krynica Morska, powiat nowodworski, wojewddztwo pomorskie;

— obecnie w obszarze pasa drogowego drogi wojewddzkiej nie ma systemu odprowadzania waéd
opadowych. Duze ilosci wéd splywaja z terenéw przyleghych polozonych powyzej drogi wojewddzkiej
plynac nastgpnie w strong ulicy Wodnej przez tereny lesne lub jezdnia asfaltowa w kierunku zabudowan
powodujgc lokalne podtopienia;

- w ulicy Wodnej znajduje sig miejska sie¢ kanalizacji deszczowej jednak posiada ona ograniczong
przepustowos¢ i nie przyjmie dodatkowych wéd z pasa drogi wojewddzkiej;

— w celu zagospodarowania wdd sptywajacych z terenu oérodka wypoczynkowego na dziatce nr 788/2
przelewajacych sie przez pas drogi wojewddzkiej oraz z kolejnego oérodka wypoczynkowego z dziatki
nr 749/2 wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Przy kraweznikach umieszczone zostang wpusty.
Dodatkowo na catym odcinku, az do ulicy Wodnej od strony potudniowej wykonana zostanie opaska
z kostki betonowej wraz z ustawieniem kraweznikow. Nastepnie kanalizacja deszczowa zostanie
poprowadzona przez cigg podziemnych zbiornikéw retencyjno-rozsaczajacych wykonanych ze skrzynek
z tworzywa sztucznego lub tuneli tzw. kemor drenazowych. Wody przeptywajac kolejno przez zbiorniki
beda zmniejszaly swoja objetosc. Komory zostang zlokalizowane poza jezdnia, przy szpalerze drzew
rosngcych wzdtuz drogi. Za ostatnim zbiornikiem wykonany zostanie przelew awaryjny do kanalizacji
istniejgcej kd200 w ulicy Bojerowcow nalezacej do Gminy Krynica Morska;

- podziemne zbiorniki rozsaczajgce beda czeScig catego ukiadu kanalizacji deszczowej, majgcego
zapewni¢ maksymalna retencje i zagospodarowanie w najwigkszym stopniu wody opadowej w miejscu
Jej powstawania. Zbiorniki zlokalizowane beda w ciggach rurociagéw kanalizacji deszczowej zatrzymujac
i odprowadzajac do gruntu czes¢ wad ptynacych kanalizacia;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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zaprojektowano ukfady komér o wymiarach pojedynczego modutu o wymiarach sz: 1,3 m x dk 2,3 mx

wys. 0,76 m, wykonanych z polipropylenu o wytrzymatosci 14,5 tony/o$ samochodu;

w studniach D2, D3, D4, D5, D6, D11 umieszczone zostang poduszki sorpcyjne wychwytujgce

weglowodory ropopochodne, a w studniach spustowych i rewizyjnych osadniki zawiesin mineralnych;

odbiornikiem wod bedzie grunt pod projektowanymi komorami rozsaczajgcymi. Zgodnie

z przeprowadzonymi badaniami geologicznymi  stwierdzono wystgpowanie piaskow drobnych.

Zwierciadto wody gruntowej wykazuje zmienny poziom — stabilizuje sie pod dnem niektorych zbiornikéw

lub w gtebszych warstwach. Powyisze warunki zapewniajg wchionigcie wéd opadowych i ich

zagospodarowanie praktycznie w miejscu powstawania;

w dniu 7 wrzesnia 2022 r. zostaly podane do publicznej wiadomosdi zaktualizowane mapy zagrozenia

powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) dostepne na Hydroportalu Panstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z ktérymi obszar objgty opracowaniem lezy poza

obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig w zwigzku z czym umorzono postgpowanie w zakresie

lokalizowania nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia;
przedsigwziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisty zaliczonym do obszaru dorzecza

Wisty, na terenie zlewni jednolitej czeéci wod powierzchniowych przejsciowych TWIWB1 - Zalew Wislany

oraz jednolitej czesci wad podziemnych (JCWPd) Nr PLGW200017:

o Kod (JCWP) TWIWB1 — Zalew Wislany; typ: TWI; monitorowana; status: SZCW; aktualny stan lub
potencjat: zly; ocena nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: zagrozona; cel srodowiskowy: mniej
rygorystyczny cel ekologiczny, dobry stan chemiczny; termin osiggnigcia dobrego stanu:2027;
odstepstwo: tak; typ odstepstwa: przedtuzenie terminu osiagniecia celu: warunki naturalne; ustalenie
celéw mniej rygorystycznych: brak mozliwosci technicznych; uzasadnienie odstepstwa: Uzasadnienie
utrzymania zmian morfologicznych —  kilkudziesiecioletnie oddziatywanie —antropogeniczne
doprowadzito do zakumulowania w JCW przejéciowych i przybrzeznych zwiazkéw biogennych
i substancji zanieczyszczajacych, ktorych dostawy z ladu sa kontynuowane. Okres 6 lat jest
niewystarczajacy, by uzyska¢ dobry stan ekologiczny. Planowana inwestycja z zakresu budowy drogi
wodnej, inwestycja spetnia potrzebe nadrzednego interesu spofecznego, a cele Srodowiskowe nie
moga by¢ osiagniete za pomocg innych dziatan znacznie korzystniejszych z punktu widzenia
érodowiska naturalnego. Zostalo przewidziane réwniez zastosowanie dziata minimalizujgcych
negatywny wplyw na stan wéd. Program "Budowa drogi wodnej faczacej Zalew Wislany z Zatoka
Gdanska". Przebudowa wejscia do portu Elblag;

o Kod (JCWPd) Nr PLGW200017: monitorowana; stan ilodciowy: dobry, stan chemiczny staby, ocena
ryzyka nieosiagniecia celéw Srodowiskowych zagrozona; cel $rodowiskowy: dobry stan chemiczny,
dobry stan iloéciowy; termin osiggniecia dobrego stanu: 2027; odstgpstwo: tak; typ odstgpstwa:
przedtuzenie terminu osiggniecia celu - brak mozliwosci technicznych; uzasadnienie odstgpstwa: ze
wzgledu na ingresje wod morskich i ascenzje wdd zasolonych. W zmienionych antropogenicznie
warunkach hydrodynamicznych pojawiaja sie sktadniki chemiczne o charakterze geogenicznym.
W chwili obecnej zakres zmian w systemie krazenia wod jest znaczacy i wymuszony okresowym
nadmiernym poborem wod. W programie dziatan ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano
wszystkie mozliwe dziatania ograniczajace wielkos¢ poboru wody. Niemniej jednak ze wzgledu na
warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krotki, aby mogta nastapi¢ poprawa stanu wod.
Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej;

na podstawie zgromadzonych informacji mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowe zamierzenie nie wplynie

negatywnie na osiagniecie celéw Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na

Obszarze Dorzecza Wisty dla Regionu wodnego Dolna Wista oraz warunkéw korzystania z wéd regionu

wodnego. Zamierzone przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne;

teren planowanego przedsiewziecia lezy na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wislana

(PL.ZIPOP.1393.PK.39), na obszarze Natura 2000 — ,Zalew Wislany i Mierzeja Wislana” (PLH280007).

W zwigzku ze sposobem wykonania inwestycji oraz jej charakteru nie wystapi oddziatywanie na obszary

chronione;

planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsigwzigc okreslonych w Rozporzadzeniu Rady

Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na

érodowisko;
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Zawiadomieniem z dnia 12.12.2022 r., Strony zostaly powiadomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie, z jednoczesnym powiadomieniem, ze postepowanie
administracyjne dobiega korica i zgodnie z art. 10 Kpa, przed wydaniem decyzji Strony mogg zapoznac sie
z dokumentacjg postepowania oraz wypowiedziec sig co do zebranych dowoddw i materiatdw.

Informacja o wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata podana do publicznej
wiadomosci, poprzez umieszczenie:
— na stronie internetowej BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Elblagu;
- na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Miasta Krynica Morska.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie zadna ze Stron nie skorzystata z mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tresci i ztozenia wnioskéw w sprawie.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze
zm.) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na podstawie
art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem wiasciwym w sprawach pozwoleri wodnoprawnych jest dyrektor
Zarzadu Zlewni Wad Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach Zarzadu Zlewni w Elblagu co
oznacza, ze w tym przypadku organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Elblagu.

Zgodnie z art.16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne urzadzenia lub budowle
stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych sg urzadzeniami wodnymi i na ich wykonanie, likwidacje,
odbudowe i przebudowe wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, dla pozwolenia dotyczacego wykonania urzadzen wodnych
nie ustalono terminu obowiazywania niniejszej decyzji, gdyz obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie
pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych. Zgodnie
z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzer wodnych
wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urzadzen w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, odprowadzanie do wéd lub do urzadzen
wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, jest ustuga wodng i wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na
czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja stata sie ostateczna. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z wnioskiem strony pozwolenia wodnoprawnego w pkt 2 udzielono na okres 30 lat, 4.
do dnia 03.01.2053r.

Biorac powyzsze pod uwage, przychylajac sig do wniosku strony, postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje odwofanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej
decyzji.

2. Zgodnie z trescig art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze

zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administragji
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastepuje pozwolenia na budowe, ani tez nie zwalnia z obowigzkdw

wynikajacych z innych przepiséw.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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fart—géhf\n 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U, z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)
i &;’w wygok\uscx 475,74 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych,
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przephywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej ,RODO",
informuje, ze:

1. Administratorem zebranych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z sledzibg w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59a.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych mozna sie skontaktowac pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl

3. Zebrane dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa w celu zatatwienia niniejszej sprawy.

4. Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach | w okolicznosciach przewidzianych w ww. rozporzadzeniu (RODO) oraz
w innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

5. Zebrane dane osobowe nie beda przekazywane do pafistwa trzeclego lub organizacjl migdzynarodowej.

6. Okres przechowywania zebranych danych osabowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb ktdrej zebrano dane osobowe | nadane] jej
kategoril archiwainej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt okredlonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogg byé jednak
przechowywane diuzej, ponlewaZ materiaty bedace we wiadaniu podmictow wykonujgcych zadania z zakresu administracji publicznej moga by¢ usunigte
tylko na podstawie zgedy Archiwum Paristwowego.

7.  Osoba, ktdrej dane dotycza ma prawo zadania dostgpu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma
rowniez prawo do Zgdania usunigcia lub ograniczenia przet , prawo do Via sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.

8. W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktdrej dane dotycza, przystuguje prawo wnlesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9.  Dane osobowe zostaly pobrane z wniosku z dnia 11,10,2022 r. (data wplywu: 12.10.2022 r.).

10. Zebranle danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z obowigzujacych przepiséw prawa | jest niezbgdne do zatatwienia sprawy, prowadzonej
w ramach ustawowego umocowania.

11. Zebrane dane oscbowe nie bedq przetwarzane w sposGb zautomatyzowany i nie bedg podiegaty profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Zakacznik nr 5 Uzgodnienie Urzedu Morskiego w Gdyni znak INZ.8114.313.2022.ASW z dnia 30.11.2022 r.

URZAD MORSKI W GDYNI

www.umg&y.gov.pl

Gdynia, 30.11.2022r.
INZ.8114.313.2022.ASW

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku
Rejon Drog Wojewédzkich

ul. Gdanska 29

83-034 Trabki Wielkie

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej ,,Budowy kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi
wojewdédzkiej nr 501” w Krynicy Morskiej, w zakresie dziatek nr 689, 720

Dziatajac zgodnie z wymogami § 7 ust. 7 pkt 3 Uchwaly Nr XXXV/328/18 Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu geodezyjnego Krynica Morska (Dz. Urz. Woj. Pom.
z 2018r., poz. 909) oraz & 4 pkt 2 Uchwaty Nr XXVII/203/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci obrebu geodezyjnego Krynica Morska dla czesci potnocnej miasta (Dz. Urz.
Woj. Pom. z 2009r., Nr 83, poz, 1656)
po przeanalizowaniu projektowanego zagospodarowania w zakresie whasciwosci okreslonymi
ustawg o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca
1991r. (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 457 ze zm.), dotyczacego obszaru w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego (Zarzadzenie nr 14 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia
1 lipca 2006 r. w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Miasta Krynica
Morska- Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r., Nr 76, poz. 1572) oraz wniosku znak 2524/ZMBK/22
z dnia 25.1.2022r., (wplyw 28.11.2022r.) wraz z zalacznikami, opracowanymi przez Biuro
Projektowe ZOMB-KAN w listopadzie 2022r., w tym:

- mapg do celdw projektowych w skali 1:500 z naniesionym planem sytuacyjno- wysokosciowym
w zwigzku z przebudowaq drogi wojewoddzkiej nr 501 polegajacej na budowie odwodnienia;

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni uzgadnia bez uwag
przedtozony projekt zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w ramach realizacji projektowanej
~Budowy kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 501" w Krynicy Morskiej, w zakresie
dziatek nr 689, 720.

INFORMACIA

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z wymogu dokonania zgloszenia lub uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz uzgodnienia z tut.
Urzedem w trybie okreslonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 457 ze zm.) - art. 37
ust. 3.

Zep. DY
URZEDU MOR_”

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3439
fax: (058) 661 66 97
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2

=) zomb-kan@zomb-kan.pl
!
Otrzymuig:
@Adresat (+ projekt zagospodarowania terenu) na adres petnomocnika:
Bartosz Szewczyk, ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér, ul. Jagielty 7/9, 10-125 Olsztyn
2. INZ/ZP a/a
Zgodnie z art. 13 ogol rozporzad: o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) informujemy, iz:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzgdu Morskiego w Gdyni, ul Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, 2) kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: Artur Bojarski — 10d ¢ imdy gov pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w zwigzku z real ja obowigzku p i na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz wykony m przez admini a zadan realizowanych w i ie publicznym lub sp ia wladzy publi
powierzonej administralorowi (art. 6 ust. | lit. ¢) na podstawie: Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolite] Polskiej 1 administracji
morskiej oraz Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks posigp imini yinego; 4) odb i Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie

podimioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz podmioty, ktore przetwarzajg dane na zlecenie administratora tj.
dostawy uslug IT, 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgda do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane a nastgpnie, jesli chodzi o materialy
archiwalne, przez czas wynikajacy z przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.),
6) posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww, ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych
uniemozliwi zalatwienie Pani/Pana sprawy.

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia & (058) 355 3439
fax: (058) 661 66 97
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2

e zomb-kan@zomb-kan.pl

Zakacznik nr 6 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak 6630-253/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Znak sprawy: 6630-253/2022

6630-253/2022

Nowy Dwor Gdanski, dn. 28.12.2022 r.

STAROSTA NOWODWORSKI
UL. GEN. WEADYStAWA SIKORSKIEGO 23
82-100 NOWY DWOR GDANSKI

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 28.12.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Siec kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

gm. Krynica Morska, obr. Krynica Morska, dz. nr 689,720

Whnioskodawca:

ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR ZOFIA SZEWCZYK

ul. Gdanska 29, 82-034 Trabki Wielkie

ZARZAD DROG WOIEWODZKICH W GDANSKU REJON DROG
Inwestor: WOJEWODZKICH W GDANSKU

Projektant:

BARTOSZ SZEWCZYK Inne upr.: budowlane: WAM/0023/P0O0S/08

Przewodniczacy:| Tomasz Dymek

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 23.12.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w
Kwidzynie potwierdza wystepowanie linii napowietrznej i kablowej
0,4 kV oraz kablowej 15 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w
projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji w
Kwidzynie Dziat Eksploatacji ul. tgkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do
zawiadomienia dotgczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz
okresli¢: termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzgcej prace,
osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami prowadzi¢
recznie. Szczegotowe przebiegi tras urzgdzen elektroenergetycznych
nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych. Miejsca
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego kabla zabezpieczyc zgodnie z
norma N SEP-E-004. W przypadku zmian rzednych wysokosciowych

Zaniewska Katarzyna

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Dymek, dn. 29-12-2022 08:56:44

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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6630-253/2022

terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyzujgce
linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do utozenia na glebokosci zgodnej z
normg N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usuniecie kolizji. Miejsca
skrzyzowan zgtosi¢ przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. takowa
38 Dziat Eksploatacji.

3. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac:

- zgodnie 2 trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126),

- zgodnie z trescig Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami
napowietrznymi rozwigzac zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50341-
1:2013 i NSEP-E-003.

4. Przy wykonywaniu robdt napotkane urzgdzenia
elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem - mogace
grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczeristwa.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci
przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzen urzgdzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robot pokrywa
wykonawca.

6. Inne ustalenia:
6.1. W informacji BIOZ nalezy uwzglednié wpis, ze prace w poblizu linii

beda wykonywane w technologii zapewniajacej ciggtosé zasilania
odbiorcéw.

2 | Polska Spotka Gazownictwa
sp.z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdarisku

Gazownia w Malborku

ul. Chrobrego 30, 82-200
Malbork
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Malborku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w
Malborku.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora | Wykonawey.

4. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.
7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej (w zakresie opracowania
znajduje sie projektowana sieé¢ gazowa) zgodnie z Rozporzadzeniem

Puzyrewski Marek
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ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
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6630-253/2022

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0.

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Stolycia Marcin

Miasto Krynica Morska

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Netia S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ORANGE Polska Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne z uwagami Dominik Bozyk
Wodociggéw i Kanalizacji Kompletng dokumentacje wraz z profilem i opisem sposobu realizacji
Spétka z ograniczong kolizji uzgodnié w PWiK.
odpowiedzialnoscig
elektroniczny

ZOMB-KAN
o PROJEKTOWANIE NADZOR
oS ey ZOFIA SZEWCZYK

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji

elektronicznej.
Z upowaznienia
Tomasz Dymek
Dolument
podpisany przez
i Tomasz c
Data: 20211229
//'/- 08:58:23 CET
Podpis przewodniczgcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdZn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyslinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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Starosta Nowodworski
Dokumentacja projektowa nr
6630-253/2022
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg srodkow
komunikaciji elektronicznej
zakohczonej w dniu: 28-12-2022

Z up. Starosty
Tomasz Dymek
PRZEWODNICZACY NARADY

KOORDYNACYJNEJ /

Legenda
1. Elementy projektowane

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego oswiadczenia.

E projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej

Tdentyfikator zgloszeni prac geodezy jnych

6640.657.2022

projektowana studnia kanalizacji deszczowe

[rgan stuzby geodezy e, ktory otrzymal zgloszenie

STAROSTA NUWLDWORSKT

GEOMAPA

Wykonawca prac geodezy jnych L
Pawet Mackiewicz

E projektowany wpust kanalizacji deszczowej
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Legendax):

" | granica obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji

2. Elementy istniejace

kd - -
316,314-1002 — punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie zgodhie z ustawg z dnia istiejaca kanalzacja deszczona
) 17 maja 1989r. — prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t )
GEOMAPA ks istniejgca kanalizacja sanitama
Pawet Mackiewicz
10-692 Olsztyn, ul. Piotrowskiego 18/25 W Lo ) )
NIP 739-324-04-20, REGON 386678941 istnigjaca sie¢ wodociagowa
tel. 730 904 950, geomapa@onet.pl
inie 1 nazwisko lub nazwa podmiotu, imie | nazwisko, numer Swiadectwa Q e .,
ktéry wykonat mepe, oraz poopis uprawnieis geodety, ktéry sporzadit |stn|ejqca SieC gazowa
osoby reprezentujace) ten podmiot mape, oraz jego poopis
eN,eS itniciaca siet alakiro
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Siefa st eleuenerglcana
Arkusz nr 2 (2) t N .
istnigjaca sieé teletechniczna
1D zgfoszenia pracy: 6640.857.2022
Nazwa zadania: ul. Gdanska, dz. 720
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: nowodworski
Jednostka ewidencyjna:  221001_1 m. Krynica Morska :
Obreb ewidencyjny: Krynica Morska 0001 Znak sprawy Numer archiwainy
Sekceja: 6.221.32.09.2.1, 6.221.32.09.2.2,
6.221.32.04.4.4,6.221.32.04.4.2, Inwestor: o . .
6.221.32.05.3.3 6.221.32.05.31, Zarzad Drog VVolewbdziiah w Gdafisku
6.221.32.05.1.3 80-778 Gdarisk e
Skala: 7: 500

Nazwa uktadu wspotrzednych:
Prostokgtnych pfaskich — PL=2000 strefa 6
WysokoSci — PL—EVRF200/-NH

Projektowane obiekty budowlane wymagajg pozwolenia na budowe oraz wytyczeniu i
inwentaryzacji powykonawcezej przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie rzqazeri
podziemnych, ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacji powykonawczej zgoanie z art. 27
ustawy z dnia 17 maja 1969. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j).

Granice dziafek wniesiono z bazy numerycznej PODGIK w Nowym Dworze Gdariskim.

Na zaznaczonym obszarze nie ustalano sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach
wieczystych.

Biuro projektowe:

ZOMB-KAN
10-174 Olsztyn Z@mB-KH "
ul. Swierkowa 29/2 s et

www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 501
polegajaca na budowie odwodnienia

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Projektant branzy mgr inz. Bartosz Szewczyk Podls
sanitamej: upr. bud. WAM/0023/POOS/08
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Kowalewski Podls
branzy sanitarnej: upr. bud. WAM/0022/POOS/08

Data opracowania mapy: 16 sierpnia 2022r.

Data: 12.2022 .

Skala: 1:500

Nr rysunku: 2.2
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Zakacznik nr 7 Informacja Orange Polska

orange”

Orange Polska ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor
Hurt Zofia Szewczyk

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Swierkowa 29/2

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 10-174 Qlsztyn

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz

toédz, 19 sierpnia 2022 r.

Numer pisma: TTDSILU/BZ.215-34971/2022
Temat: Informacja o zasobach sieci w rejonie budowy kanalizacji deszczowe] wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 501

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 2411/ZMBK/22 informujemy, ze na odcinku ul. Gdariskie] w Krynicy
Morskiej od skrzyzowania z ul. Portowa do skrzyzowania z ul. Zeglarzy posiadamy linie $wiattowodowa (30%
wolnych widkien — stan na 19.08.2022 r.) wystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie
dostepu do ustug szerokopasmowych.

Powyzsza informacja udzielana jest wylacznie dla celéw projektowych zwiazanych z realizowana inwestycja
przebudowy drogi wojewodzkiej i nie stanowi ona zobowiazania Orange Polska S.A. do udostepnienia
zasobow w przysziosci.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura

7

Gtowny Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spélka Akoyjna = siedziba i adrasam w Warszawie (02-326) przy AL i 180, wpisana do Rejestru Przedsisbiorcs przez Sad Rejonawy dia m st Warszawy
Xl Wydziat Rejestru pod numerem - REGON 012100784, NIF 528-02-50-985: 2 pokrytym w caiosci kapitalem zakladowym wynoszgeym 3.837.072.437 zotych.
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