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CZ. 1

OPIS TECHNICZNY

Nazwa
Obiektu:
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odwodnienia – Projekt odtworzenia nawierzchni drogowej



1. Warunki i uzgodnienia



2. Zaświadczenia z Izb













3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:
• Wizja lokalna
• Pismo ZDW w Gdańsku nr RDG.421.3.2022.AC  z dnia 19.08.2022r.
• Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji,
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w

skali 1:500,
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016

z późniejszymi zmianami:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• Obowiązujące normatywy, katalogi, przepisy i normy.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po
robotach instalacyjnych, związanych z wykonaniem odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz
zbiorników rozsączających w ul. Gdańskiej. W zakres opracowania wchodzą następujące
roboty:

• Frezowanie korekcyjne  3cm istniejącej nawierzchni
• Częściowa rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni,
• Wykonywanie wykopów pod rozbudowę sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz

montaż zbiorników rozsączających,
• Zasypanie wykopów,
• Wymiana części krawężników,
• Wymiana części płyt chodnikowych na kostkę brukową,
• Demontaż i montaż barier drogowych,
• Wykonanie opaski o szerokości 0.5m,
• Odbudowa nawierzchni drogowych,



5. Dane Inwestycji

5.1. Inwestor

Inwestorem oraz przyszłym użytkownikiem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wraz z obiektami towarzyszącymi jest:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Ul. Mostowa 11A
80-778 Gdańsk

5.2. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie jezdni ulicy Gdańskiej w Krynicy Morskiej.
Jednostka ewidencyjna: 221001_1 m. Krynica Morska
Obręb: Krynica Morska 0001
Numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany: 720

6. Stan istniejący zagospodarowania terenu

6.1. Ogólny opis terenu

Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż ul. Gdańskiej w Krynicy Morskiej i rozpoczyna
swój bieg w rejonie dworca autobusowego. Opracowanie obejmuje działkę drogową 720
obręb 0001 m. Krynica Morska.

Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej wiąże się z naruszeniem konstrukcji
jezdni, chodnika oraz pobocza wzdłuż ulicy Gdańskiej. W zakresie opracowania ulica Gdańska
jest jednojezdniowa, dwukierunkowa. Posiada nawierzchnię z masy bitumicznej, a jej
szerokość na obszarze opracowania wynosi od 5,70m do 7,00m. Jezdnia jest jednostronnie
ograniczona krawężnikami betonowymi wystającymi. Jezdnia posiada spadek jednostronny
2%. Od strony północnej drogi znajduje się chodnik. Posiada on nawierzchnie z kostki
brukowej oraz płyt chodnikowych.

Okoliczną zabudowę stanowią budynki mieszkalne, pensjonaty oraz hotele.

6.2. Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze występują następujące siedzi podziemne:
- kanalizacja sanitarna,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- sieć elektroenergetyczna,
- sieć teletechniczna.

Opracowanie branży drogowej nie przewiduje przebudowy istniejących sieci.
Wszystkie media zaznaczone są na planie zagospodarowania terenu.



7. Projektowane zagospodarowanie terenu – odtworzenie nawierzchni

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać frezowanie korekcyjne istniejącej
nawierzchni na całej szerokości jezdni na odcinku zaznaczonym na planie sytuacyjno –
wysokościowym od pkt 2 do pkt 4. Frezowanie korekcyjne należy wykonać na głębokość od
3cm w zależności od stanu istniejącej nawierzchni. Następnie należy wykonać rozbiórkę
nawierzchni w miejscu prowadzonych robót instalacyjnych. Rozmiary wykopu są określone na
dołączonym do opracowania planie sytuacyjno - wysokościowym. Należy zastosować pełny
szalunek wykopu. Do zasypania wykopu przystąpić niezwłocznie po zakończeniu robót
instalacyjnych, gruntem spełniającym wymagania podłoża drogowego G1. Zasypanie wykopu
po zakończeniu robót instalacyjnych prowadzić warstwami grubości max. 50cm, zagęszczając
każdą warstwę do otrzymania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Dla nawierzchni utwardzonych:

 Is=1,00 dla głębokości od 0-200cm p.p.t;
 Is=0,98 dla głębokości większej niż 200 cm p.p.t.

Dodatkowo zgodnie z planem sytuacyjno wysokościowym należy wykonać następujące prace:
- wymiana krawężników od pkt 2 do pkt 4,
- wykonanie opaski od pkt 3 do pkt 4,
- odtworzenie nawierzchni w linii budowanej kanalizacji deszczowej,
- demontaż i montaż barier drogowych,

7.1. Odtworzenie nawierzchni jezdni
Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych założono

następujące konstrukcje:
Odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni ( około 4920m2) należy wykonać

w technologii:
 Frezowanie korekcyjne 3cm,
 Ułożenie siatki przeciwspękaniowej wstępnie przesączonej asfaltem o

wytrzymałości 120x120kNm (siatka na całej szerokości)
 Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 o gr.

5cm;
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 o gr. 4cm,

Konstrukcja nr 1 – w linii projektowanej kanalizacji deszczowej -  jezdnia z  betonu
asfaltowego – ul. Gdańska:
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm
• Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm
• Ułożenie siatki przeciwspękaniowej wstępnie przesączonej asfaltem o

wytrzymałości 120x120kNm,



• Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 7cm,
• Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego C90/3 gr. 20cm,
• Stabilizacja betonem C3/4 gr. 15-20cm,
• podłoże G1
Razem: 56cm
(powierzchnia odbudowy – ok. 2467m2)

UWAGA!! Warstwę ścieralną nawierzchni z AC 11S należy odtworzyć mechanicznie przy
pomocy rozściełacza do mas bitumicznych. Warstwę ścieralną jezdni bitumicznej należy
odtworzyć na całej szerokości jezdni.

Konstrukcja nr 2 -  chodnik:
• Kostka brukowa gr. 6cm
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm
• Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
• Podłoże G1

Razem: 26cm
(powierzchnia odbudowy – ok. 349m2)

Dodatkowo:
1. Wymiana Krawężnika 15x30cm – 667m,
2. Krawężnik wtopiony 15x30cm – 32m,
3. Obrzeże betonowe 8x30cm – 199m,

Konstrukcja nr 3 - opaska:
• Kostka brukowa gr. 6cm
• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm
• Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm
• Podłoże G1

Razem: 26cm
(powierzchnia odbudowy – ok. 178m2):

Dodatkowo:
1. Krawężnik 15x30cm –335m,
2. Obrzeże betonowe 8x30cm –335m,

W trakcie odbudowy należy wykorzystać elementy nowe, dostosowane do
stanu istniejącego w miejscu odtworzenia. Szczegóły przedstawiono na rysunkach 2.1-
2.2 Plan sytuacyjny oraz 3.0 Przekroje normalne.



7.2. Odtworzenie zieleni przyulicznej

W przypadku naruszenia zieleni przyulicznej w trakcie trwania robót należy ją
odbudować zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie
wykonywania robót.

7.3. Uwagi dla wykonawcy robót

Wszelkie uszkodzenia powstałe na etapie prowadzenia robót budowlanych ( w tym
wykraczające poza zakres niniejszego opracowania), po ich zakończeniu należy usunąć –
przywrócić uszkodzone elementy do stanu pierwotnego.

UWAGA!!
1) W pobliżu planowanych robót znajdują się latarnie uliczne, słupy linii

napowietrznych oraz różnego rodzaju elementy infrastruktury obcej
nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. włazy studni kablowych,
elektroenergetycznych, zasuwy gazowe/wodociągowe, a także studnie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, nieobjęte opracowaniem). Roboty budowlane należy
prowadzić tak, aby nie doszło do ich uszkodzenia. Jeżeli jednak nie będzie to
możliwe, po zakończeniu prac budowlanych należy bezwzględnie przywrócić ww.
elementy do stanu pierwotnego/wymienić na nowe te, które zostały uszkodzone.

2) Wzdłuż dróg znajdują się ponadto drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a
znajdujące się blisko planowanych wykopów. Z tego względu roboty należy
prowadzić tak, aby nie doszło do ich naruszenia ( zarówno części nadziemnej, jak i
systemu korzeniowego). Drzewa/krzewy znajdujące się najbliżej inwestycji zaleca
się zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.

Należy wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej,
licząc od dna wykopu. Warstwy zasypki zagęszczać do wskaźników zgodnie z pkt. 5 opisu.

Podbudowę z kruszywa wykonać zgodnie z normą PN-EN 13242+A1. Minimalny
moduł odkształcenia mierzony płytą: pierwotny E1 >= 80, wtórny do E2 >=140 przy
jednoczesnym zachowaniu stosunku E1 do E2 <=2,2.

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczne dojście i awaryjny dojazd do
posesji. Planowane roboty należy prowadzić przestrzegając przepisy BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopów oraz montażu, transportu i składowania materiałów.

Ruch kołowy w rejonie prowadzenia robót odbywać się będzie w oparciu o oddzielny
projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, przedstawiony
przez wykonawcę robót.
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