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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY.

Czes$¢ opisowa do instrukcji technicznej wykonania rozbiorki budynku gospodarczego,
potozonego przy ul. 30 Stycznia 19 na dziatce nr ewid. 2643/8, obreb 5-Sroédmiescie
w Gorzowie WIkp.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki znajdujgcego sie w nieodpowiednim
stanie technicznym budynku gospodarczego zlokalizowanego na dziatce nr 2643/8, obr¢b
5-Sroédmiescie polozonego W Gorzowie WIkp. przy ul. 30 Stycznia 19. Obiekt bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania znajduje si¢ na terenie wewnetrznego podworza
w kwartale ulic 30 Stycznia/Kosynierow Gdynskich/Krzywoustego/Armii Polskie;j.

Pierwotnie budynek gospodarczy potozony byt na dzialce nr 1099. Jednak w wyniku
dokonanego po 2015 r. podziatu geodezyjnego czesci dziatek podworza w w/w kwartale
ulic przedmiotowy budynek znajduje si¢ obecnie w granicach dziatki nr ewid. 2643/8,
obreb 5-Srodmiescie.

/Ju..:a

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.,
Wydzial Gospodarks Nicruchomosciami
i Majatkt

Majatku
ul. Sikorskiego 3-4
66-200 Gorzow Wikp.

05.11.2015r.
. ﬁndrzej Szott
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atki 2643/ 8 na ktérej-usytuowany jest budynek gospbdarczy

Budynek przewidziany do rozebrania to obiekt murowany, parterowy z uzytkowym
poddaszem niepodpiwniczony, jednobrytowy w ksztalcie prostokata. Budynek z szeScioma



pomieszczeniami - komorkami lokatorskimi wydzielonymi drewnianymi $ciankami
dzialowymi i1 odrgbnymi wejsciami z terenu podwodrka. Obecnie dwie z komoérek
lokatorskich sa potaczone poprzez rozebranie czeSci wewnetrznej drewnianej $cianki
dziatlowej. Obiekt ten usytuowany jest w odleglosci ok. 5 m od tylnej $ciany budynku
mieszkalnego 30 Stycznia 19 i1 przylega jednoczes$nie od strony potudniowej do zespotu
trzech budynkow garazowych potozonych na dziatkach nr ewid. 1100, 1101 i 1102. Obiekt
bedacy przedmiotem niniejszego opracowania posadowiony jest obecnie tylng, zachodnig,
$ciang w granicy dziatek nr ewid. 2643/8 i 2643/7 oraz boczng $ciang, péinocng, w granicy
dziatek nr ewid. 2643/8 i 1100. Wejscia do pomieszczen gospodarczych usytuowane sa
w $cianie frontowej, wschodniej od strony dziatki nr ewid. 2643/8.

Poziom terenu dziatki nr ewid. 2643/8 przed budynkiem ptaski i utwardzony z kostki
betonowej. Poziom terenu dziatki nr 2643/7 za przedmiotowym budynkiem gospodarczym
moze rozni¢ si¢ w granicach 0,05 m od poziomu dziatki nr ewid. 2643/8. W granicy
dziatek nr ewid. 2643/8 i 2643/7 na odcinku pomigdzy budynkiem mieszkalnym 30
Stycznia 19 i budynkiem gospodarczym istnieje mur ceglany wysokosci ok. 2,5 m ponad
poziom terenu.

Budynek powstal na poczatku XX wieku 1 nie byt w latach pdzniejszych
przebudowywany. Budynek przez ostatnie 50 lat uzytkowania nie byl poddawany
remontom poza drobnym pracom konserwacyjnym nieodpowiadajagcym potrzebom
remontowym. Z uwagi na zty stan techniczny tego budynku od ponad 20 lat wytaczono
z uzytkowania poddasze uzytkowe, a w roku 2015 Prezydent Miasta Gorzowa WIkp.
podjat decyzje o przeznaczeniu go do rozebrania.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego obiektu
oraz okreslenie zakresu prac rozbiérkowych w odniesieniu do przedmiotowego budynku
gospodarczego usytuowanego przy ul. 30 Stycznia 19 w Gorzowie WIkp. Zakres ten
zostanie opracowany w taki sposob, aby nalezycie zabezpieczy¢ sasiadujace z nim
budynek garazowy polozony na dzialce nr ewid. 1110 oraz istniejagcy mur graniczny
w granicy dzialek nr ewid. 2643/8 12643/7.

Zakres opracowania obejmuje rozbiorke przedmiotowego budynku z postawieniem
Sciany tylnej do wysokos$ci ok 2,5m jako muru granicznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Wizja lokalna,

e Zlecenie Inwestora,

e Uzgodnienia z inwestorem,

e Zarzadzenie Nr 550/1/2015 Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. z dnia 24 listopada
2015r. wyrazajace zgod¢ na rozbidrke budynku gospodarczego potozonego przy
ul. 30 Stycznia 19 na dziatce gruntu Nr 1099.

e Plan sytuacyjny,

e Pomiary inwentaryzacyjne,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2019r., poz. 1065 ze zm.),



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2043),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 779 ze zm.),

e Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajace moc prawng w okresie
wykonywania opracowania,

e PZIiTB: Kontrola stanu technicznego obiektow budowlanych,

e W. Zenczykowski: Budownictwo ogdlne.

3. LOKALIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.

Budynek gospodarczy, objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 2643/8, obreb 5-Srodmiescie przy ul. 30 Stycznia 19
w Gorzowie WIkp. Dziatka 2643/8 stanowi czgs¢ wewnetrznego podworza w kwartale
ulic 30 Stycznia/Kosynierow Gdynskich/ Krzywoustego/Armii Polskiej.
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v Budynek gospodarczy usytuowany jest:

- $ciang tylng — zachodnig w granicy dziatek 0 numerach ewid. 2643/8 i 2643/7,

- $ciang boczng — potudniowa w odleglosci ok. 4,8 m od pigciokondygnacyjnych
budynkow mieszkalnych 30 Stycznia 18 i 19;

- $ciang frontowag — wschodnig w odleglosci ok. 11,2 m od granicy dziatek nr ewid.
2643/8 i 1097, widoczny na mapach budynek gospodarczy usytuowany na dziatce
nr ewid. 1097 rozebrano w 111 kwartale 2021 roku;

- $ciang boczng — péinocng W granicy dziatek o numerach ewid. 2643/8 i 1100.



v' Od strony potnocnej do przedmiotowego budynku gospodarczego przylega zespot
trzech budynkoéw garazowych potozonych na dziatkach o numerach ewid. 1100-1102.

v Jednoczesnie od strony pétnocnej budynek oddalony jest 13,4 m od zespotu garazowy
zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewid. od 1106 do 11009.

v' 0Od strony zachodniej budynek oddalony jest 10,4 m od zabudowan garazowych
zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewid. od 1116 do 1121.

v' Od strony zachodniej budynek oddalony jest 10,4 m od budynku garazowego
zlokalizowanego na dziatce 0 numerze ewid. od 1105.

v" Od strony potudniowo-wschodniej przewidziany do rozebrania budynek oddalony jest
12,3 m od budynku mieszkalnego 30 Stycznia 20.

v Poziom terenu dziatki nr 2643/8 jest prawie plaski o rzadnej zblizonej do poziomu
29,95 m n.p.m.

v' Tylna $ciana przedmiotowego budynku gospodarczego stanowi jednocze$nie
graniczny mur oporowy w granicy w/w dziatek nr ewid 2643/8 i 2643/7.

v" Na terenie dziatki nr 2643/8 przed budynkiem gospodarczym znajduje si¢ teren
utwardzony z kostki betonowej i trawnik — teren zielony przy granicy z sgsiednig
dziatkg ner ewid. 1197.

v Na terenie dziatki nr 2643/7 za budynkiem gospodarczym znajduje si¢ betonowy teren
utwardzony z wiata wypoczynkowa i grillem oraz pas trawnika — teren zielony
bezposrednio przy budynku gospodarczym z nasadzonymi dwoma drzewami
I bluszczem pnacym si¢ na tylnej i bocznej $cianie oraz dachu tego budynku.

v Przedmiotowy budynek gospodarczy, wg danych geodezyjnych, ma 40 m?
powierzchni zabudowy.

Wijazd na dziatke nr 26343/8 stanowigca podworze bezposrednio za budynkiem
mieszkalnym przy ul. 30 Stycznia 19 odbywa si¢ z ulicy 30 Stycznia, tj. dziatki drogowej
nr ewid. 1131, poprzez dziatki w kwartale ulic 30 Stycznia/Kosynieréw Gdynskich/
Krzywoustego/Armii Polskiej nr ewid. 1114, 2643/6 i 2643/3. Nawierzchnia terenu
z przodu budynku utwardzona z kostki betonowej, za$ z tylu nieutwardzona - gruntowa.
Budynek przewidziany do rozebrania nie jest odtgczony od sieci wodnej i kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej oraz nie posiada instalacji wewnetrznych. Jednak w trakcie wizji
stwierdzono wykonane dwa kable, najprawdopodobniej elektryczne, biegnace z budynku
mieszkalnego 30 Stycznia 19 do budynku gospodarczego na wysokosci dachu tego
ostatniego. W dokumentacji geodezyjnej na dzialce nr ewid. 2643/8 brak naniesienia
ewentualnych sieci uzbrojenia terenu.

Pierwotnie budynek gospodarczy znajdowal sie na dzialce nr 1099. Jednak w wyniku
dokonanego po 2015r. podziatu geodezyjnego obecnie znajduje si¢ w granicach dziatki
nr_ewid. 2643/8, obreb 5-Srodmiescie.

Rozbidérka przedmiotowego budynku gospodarczego wynika z koniecznosci rozebrania
wylaczonego z eksplantacji 1 znajdujacego si¢ w ztym stanie technicznym obiektu
budowlanego oraz konieczno$ci uporzadkowania terenu miejskiego podworza.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO.

Przeznaczony do rozbidrki budynek gospodarczy usytuowany jest na dziatce nr 2643/8,
obreb 5-Srédmiescie o powierzchni 226 m2. Dziatka o ptaskim uksztalttowaniu terenu,
z drobnym spadkiem w kierunku ul. 30 Stycznia. Budynek gospodarczy to jednobrytowy



obiekt w ksztalcie prostokata, murowany z cegiet, parterowy z uzytkowym poddaszem
I niepodpiwniczony. Obiekt ten posiada ptaski, drewniany i jednospadowy dach kryty papa.
Budynek sktadat si¢ z szeSciu, wydzielonych drewnianymi $cianka, niezaleznych boksoéw
magazynowych, komorek lokatorskich. Dwa z boksow potaczono w jedng catosci i obecnie
jest pie¢ komoérek lokatorskich, w tym jedna z dwoma wejsciami. Wejscia do boksow
magazynowych od strony frontowej z dziatki nr ewid. 2643/8. Wejscie na poddasze
uzytkowe tylko z jednej z komoérek. Budynek ten tylng Sciang usytuowany jest w jednej
linii z sgsiednimi trzema budynkami garazowymi zlokalizowanymi na dziatkach nr ewid.
od 1100 do 1102. Sciany frontowe trzech w/w budynkéw garazowych wysunigte sa
0 ok. 2,5 m do przodu w stosunku do $ciany frontowej budynku gospodarczego.

Budynek jest obiektem jednobrytowym, jednorodnym, wybudowanym na poczatku XX
wieku w technologii tradycyjnej odpowiadajacej Owczesnym standardom wykonania
obiektow gospodarczych. Obiekt wybudowany jako zaplecze gospodarcze budynku
mieszkalnego, nie byt w pozniejszym okresie ani rozbudowywany ani przebudowywany
I W niezmienionym ksztalcie pozostat do dnia dzisiejszego. Poszczegdlne czesci obiektu,
poddasze uzytkowe i komorki lokatorskie, z uwagi na zty stan techniczny byty wytaczane
kolejno z uzytkowania. Od ok. 10 lat caty obiekt jest nieuzytkowany.

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi - 36,75 m?.
Powierzchnia uzytkowa budynku gospodarczego wynosi - 49,81 m?,
Kubatura budynku gospodarczego wynosi - 159,60 m®,

Budynek nie posiada instalacji wewngtrznych.

Prezydent Miasta Gorzowa swoim Zarzadzeniem Nr 550/1/2015 WIkp. z dnia 24
listopada 2015r. podjat decyzje o rozbiorce budynku gospodarczego potozonego przy
ul. 30 Stycznia 19 na dziatce gruntu Nr 1099, a obecnie na dziatce nr ewid. 2643/8.

W miejscu rozebranego budynku gospodarczego nie przewiduje si¢ nowej zabudowy.
Nalezy pozostawi¢ cze$é Sciany tylnej do wysokosci o ok. 2,5 m, ktdra stanowi¢ bedzie
mur graniczny w granicy dziatek nr ewid. 2643/7 i 2643/8. Jednocze$nie mur ten stanowic
bedzie podpore dla bluszczu pnacego si¢ dotychczas po budynku gospodarczym.

Ponadto na szczycie pozostawionej czgsci $ciany tylnej budynku gospodarczego oraz
zwienczeniu istniejgcego odcinka muru granicznego nalezalo bedzie wykona¢ zelbetowe

zwienczenie usztywniajace i spalajace nowo powstaly mur graniczny na odcinku od
budynku mieszkalnego 30 Stycznia 19 do budynku garazowego potozonego na dzialce
nr ewid. 1100.

4.1. INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania powstal na poczatku XX wieku.
Zrealizowany zostal w technologii tradycyjnej, odpowiadajacym Owczesnym
standardom, jako murowany budynek jednobrytowy, parterowy z uzytkowym
poddaszem i niepodpiwniczony.

Obiekt w ksztatcie prostokata z pigcioma niezaleznymi boksami magazynowymi —
komoérkami lokatorskimi. Rozbierany obiekt nie jest potaczony konstrukcyjnie
z sasiednim, usytuowanym na dzialce nr ewid. 1100 budynkiem garazowym.
Polaczony jest jednak konstrukcyjnie z murem granicznym usytuowanym w granicy
dziatek nr ewid. 2643/7 oraz 2643/8 pomig¢dzy budynkiem gospodarczym, a budynkiem
mieszkalnym 30 stycznia 19.



— Fundamenty — ceglano-kamienne; ksztalt i wymiary taw fundamentowych wg obrysu
przyziemia i wg rozwigzan stosowanych w budownictwie lokalnym z poczatkow
XX wieku jak w cze$ci rysunkowej /nie dokonywano odkrywki czeéci podziemnej/;
izolacja przeciwwilgociowa pionowa muréw fundamentowych nie wystepuje.

— Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosé
$cian zewnetrznych 25 cm.

— Sciany parteru zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, grubos¢ $cian zewnetrznych 25 cm nieotynkowane,

— Sciany wewnetrzne drewniane z desek. 12 cm.

— Nadproza ceglane.

— Dach drewniany, ptaski, jednospadowy.

— Pokrycie dachu papa na lepiku, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowane;j.

— Strop miedzy kondygnacyjny z desek na belkach drewnianych /uszkodzony i potamany/.

— Brak tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych.

— Podsadzki komorek lokatorskich - betonowe.

— Stolarka drzwiowa i okienna:
= Stolarka okienna nie wystepuje;
= Stolarka drzwiowa drewniana, jedno ze skrzydet obite blacha.

— Elewacja - mur nieotynkowany.

— Obiekt nie posiada instalacji wewnetrznych, w trakcie wizji stwierdzono wykonane dwa
kable, najprawdopodobniej elektryczne, biegnace z budynku mieszkalnego 30 Stycznia
19 do budynku gospodarczego na wysokosci dachu tego ostatniego. Moze to $§wiadczy¢
o istnieniu w budynku prowizorycznego zasilania w energie elektryczng. Na frontowej
Scianie budynku, w goérnej czesci pod okapem, przebiega zewnetrzy kabel elektryczny,
ktorym mogty by¢ lub sg zasilane sgsiednie budynki garazowe.

— Teren wokot budynku:

» Na dziatce nr ewid. 2643/8 przed budynkiem — utwardzony z kostki betoweyj;

» Na dziatce nr ewid. 26343/8 z boku od strony potudniowej — trawnik przydomowy,

» Na dzialce nr ewid. 2643/7 z tylu budynku — grunt rodzimy nieutwardzony
1 utwardzony teren pod wiatag wypoczynkowa.

— Sciana tylna budynku stanowi mur graniczny na czesci granicy w/w dziatek.

— Od strony potnocnej boczna $ciana budynku gospodarczego przylega na catej dtugosci
do budynku garazowego potozonego na dziatce nr ewid. 1100, obiekty nie sag powigzane
konstrukcyjne - jednak usytuowane sg w jednej linii i przylegaja do siebie. Budynek
gospodarczy powiagzany jest konstrukcyjnie z murem granicznym w granicy dziatek
nr ewid. 2643/8 i 2643/8.

Obiekt z uwagi na stan techniczny wytaczony od okoto 10 lat z eksploatacji. Budynek

w znacznym stopniu wyeksploatowany, w ztym stanie technicznym. Z uwagi na bardzo

duzy stopien zuzycia elementow konstrukcyjnych obiektu i catkowite zycie funkcjonalne

tego obiektu oraz duzy koszt jego ewentualnego remontu kwalifikuje si¢ on do rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugos¢ zewngtrzna obiektu — 10,50 m,

e szeroko$¢ budynku - 3,50 m,

e Wysoko$¢ zewnetrzna budynku w czesci frontowej /od strony dziatki 2643/8 - 4,04 m,




e Wysokos¢ zewnetrzna budynku w czesci tylnej w granicy dziatek wzgledem poziomu dziatki
nrewid. 2643/7 /podworza przed budynkiem/ — 4,55 m,

e Wysoko$¢ wewnetrzna poddasz budynku w czesci tylnej — 2,04 m,

¢ Wysoko$¢ wewnetrzna poddasz budynku w czesci frontowej — 1,685 m

e poziom posadzek— 5 cm powyzej poziomu terenu bezposrednio przed budynkiem,

e kubatura - 159,60 m?®,

e powierzchnia zabudowy - 36,75 m?,

e powierzchnia uzytkowa - 49,81 m?,

e instalacji wewnetrzne: brak.

P

bet.

e

4.2.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

W trakcie inwentaryzacji przedmiotowego budynku gospodarczego stwierdzono:

v

ANERN

DN NI NI NN

ANERN

zly stan techniczny muréw zewnetrznych - ubytki tynku i uszkodzenia lica muréw,
uszkodzenia murowanych elementéw konstrukcyjnych /spekania i zarysowania/,

zly stan techniczny boksow magazynowych — zawilgocenie i uszkodzenia murow
wewnetrznych 1 posadzek,

zty stan cze$ci pokrycia dachowego,

zty stan obrobek blacharskich,

katastrofalny stan drewnianego stropu nad parterem.

wyeksploatowanie drewnianej stolarki drzwiowej,

uszkodzenia biologiczne i mechaniczne elementow drewnianych — pokrycia potaci
dachu, elementoéw drewnianej konstrukcji stropu, dachu oraz stolarki drzwiowej,

daleko zaawansowana korozja elementow stalowych,

zuzycie funkcjonalne obiektu /komorki lokatorskie spetniaty funkcje magazyndéw na opat/,
nieodpowiedni stan estetyczny obiektu.
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Po dokonaniu inwentaryzacji obiektu nalezy stwierdzi¢, iz budynek powstaly na
poczatku XX wieku nie byl w pdzniejszym okresie poddawany niezbgdnym pracom
remontowym i konserwacji. Swiadcza 0 tym powazne uszkodzenia oraz
wyeksploatowanie elementéw budynku.

Stwierdzone uszkodzenia i zuzycie elementow:

* W elementach konstrukcyjnych muréw sprowadzaja si¢ one do zarysowan.
Uszkodzenia zewngtrznych oraz wewngtrznych $cian nos$nych pod wzgledem
stopnia intensywnosci podzielono na dwie kategorie:

- zarysowania czg¢sci murow - w okoto 20%;

- uszkodzone nadproza otworow drzwiczek czegsci poddasza;

- w gornych warstwach $cian zewngtrznych miejscami odstonigte i uszkodzone
cegly, uszkodzenie odstonigtych cegiet na gtebokosci do 2 cm.

= Zty stan techniczny pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku nad wszystkimi boksami
magazynowymi.

» Zly stan techniczny drewnianej konstrukcji dachu — liczne uszkodzenia i zbutwienia.

= Zly stan techniczny pokrycia dachu z papy asfaltowej na lepiku nad wszystkimi boksami
magazynowymi.

= Katastrofalny stan stropu nad parterem — liczne miejsca zalamania drewnianych belek,
uszkodzen i zbutwienia.

» Posadzki przyziemia betonowe miejscowo spgkane, w stanie ztym,

= Czesci rynien zaros$nieta bluszczem — brak odpowiedniego odprowadzenia wod
opadowych z dachu spowodowat zawilgocenie $ciany i uszkodzenia murow.

= Stolarka drzwiowa wyeksploatowana z licznymi uszkodzeniami, elementy stalowe
bardzo skorodowane.

= Warunki biologiczne - wewnatrz budynku stwierdzono wystepowanie plesni oraz grzyba
domowego na $cianach i elementach drewnianych oraz znaczne zawilgocenie muréw.

Biorac pod uwage:

v' zly stan techniczny obiektu gospodarczego,

v zbyt wysokie koszty ewentualnego remontu majacego na celu przywrocenie
odpowiedniego stanu technicznego oraz funkcjonalnego tego obiektu,

v' zgoda Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp., wlaSciciela przedmiotowej
nieruchomosci, na przeznaczenie budynku gospodarczego do rozbiorki,

nalezy stwierdzié, ze budynek gospodarczy polozony na dzialce nr ewid. 2643/8,

przy ul. 30 Stycznia 19 Gorzowie WIkp. winien zostaé przeznaczony do rozebrania.

Nalezy pamigtaé o konieczno$ci pozostawienia czgsci muru tylnej Sciany W granicy dziatek

nr ewid. 2643/7 i 2643/8. Nalezy pozostawi¢ rowniez czgs¢ poprzecznych $cian parteru

oraz nadania im formy pionowych zeber wzmacniajacych mur graniczny.

W gornej czgsci calego muru w granicy w/w dziatek nalezy wykonaé Zelbetonowe
wzmocnienie zabezpieczajace gorng czes¢ muru granicznego ostonigte obrobka blacharska.
Wysokos$¢ ogrodzenia nalezy dostosowac¢ do istniejgcego juz ogrodzenia W dalszej czesci
dziatki.

Z uwagi na brak mozliwosci inwentaryzacji czg¢sci fundamentowej ksztalt i wymiary
faw fundamentowych przyjeto wg rozwigzan stosowanych w budownictwie lokalnym
z poczatkow XX wieku.

Nalezy rowniez pamicta¢ o prawidlowym zabezpieczeniu przylegajacego, sasiedniego
budynku garazowego potozonego na dziatce nr ewid. 1100.
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Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, jednak znajduje si¢ we wpisanym do rejestru zabytkow
wojewodztwa lubuskiego historycznym uktadzie urbanistycznym tzw. "Nowego Miasta”
w Gorzowie WIkp. Z uwagi na powyzsze na prowadzenie robot rozbiorkowych
istnieje koniecznos$ci uzyskania zgody Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie WIkp.

1106 \ o3

7645/3

2645/6

& -

\ —~
Zagospodarowanie dziatki nr ewid, 2643/8 po dokonaniu rozbiorki budynku gospodarczego

5. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.1. Uwagi ogélne.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy zdjac
tymczasowo z budynku gospodarczego bluszcz pnacy 1 zabezpieczy¢ go na czas
rozbiorki w taki sposob by nie ulegl uszkodzeniu. Nastepnie nalezy wykonac
wszelkie niezbedne zabezpieczenia, miedzy innymi ogrodzenie terenu objetego
robotami rozbiorkowymi w pasie min. 6m od $cian zewngtrznych obiektu
/jezeli pozwalaja na to warunki/ oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi.
Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by zapewnié bezpieczny dostgp od strony
podworza do budynkéw mieszkalnych 30 Stycznia 18 i 19 oraz bezpieczne uzytkowanie
sasiednich budynkow garazowych potozonych na dziatkach nr ewid. 1100, 1101 i 1102.
Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ i wykluczy¢ ewentualne
odlaczenia zasilania obiektu w energi¢ elektryczng lub wode¢ oraz zlikwidowaé/odlaczyé

dwa kable, najprawdopodobniej elektryczne, biegnace z budynku mieszkalnego 30
Stycznia 19 do budynku gospodarczego.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa.
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W(g decyzji wiasciciela nieruchomosci - Prezydenta Miasta Gorzowa WIlkp. obiekt zostat
przewidziany do rozebrania.

Prace rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
aktualne uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

Prace rozbiorkowe beda prowadzone na dziatkach gminnych nr ewid. 2643/7 i 2643/8
polozonymi za budynkami mieszkalnymi 30 Stycznia 181 19.

Dojazd i transport materiatow rozbiorkowych winien odbywaé poprzez dziatke nr
ewid. 2643/8 potozonej przed budynkiem gospodarczym.

Administracja Doméw Mieszkalnych Nr 3 jako administrator gminnych dziatek
nr ewid. 2643/7 i 2643/8 winien poinformowaé¢ wspolnoty mieszkaniowe 30 Stycznia
18 1 19 o terminie prowadzonych prac i zakresie czasowego wylaczenia z uzytkowania
czesci obu w/w dziatek.

W trakcie prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy czasowo wytacza¢ z uzytkowania
wyjscia na podwoérza z budynkéw 30 Stycznia 181 19.

Przy rozbiorce nalezy zachowac opisang ponizej kolejnos¢ rozbiodrki.

Przed przystapieniem do rozbiorki wygrodzi¢ teren niezbedny do prowadzenia robot
rozbidrkowych na obu podworkach tj. za budynkami 30 Stycznia 18 i 19 oraz oznaczy¢
wejscia 1 wjazd oraz ustawic tablice ostrzegawcze.

Nalezy ponadto przed przystagpieniem do rozbiorki powiadomi¢ mieszkancow
okolicznych budynkéw oraz uzytkownikow trzech garazy o planowanych pracach
rozbiorkowych oraz opréznié¢ teren dziatek nr ewid. 2643/7 i 2643/8 z parkujacych tam
samochodow lub innego sprzetu 1 wyposazenia.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie przejazdu i ruchu pieszych wokot
rozbieranego obiektu oraz uniemozliwienie wkroczenia 0sob postronnych bezposrednio
w rejon rozbiorki.

Przystepujac do rozbiorki nalezy przyja¢ zasade, iz kolejnos¢ prac powinna i8¢
w kierunku odcigzenia elementéw konstrukcyjnych tak, aby usuniecie jednej czesci lub
jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowato obruszenia innych czgéci budynku lub
drugiego elementu konstrukcyjnego.

Przy wykonywaniu rozbidrki nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ utraty stateczno$ci
elementéw konstrukcyjnych budynku i1 niekontrolowanego, gwattownego zawalenia si¢
w szczegolnosci konstrukeji dachu lub murdéw zewnetrznych.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku jest zroznicowany. Stad przed
rozpoczgciem prac rozbidrkowych nalezy dokonaé szczegdélowych ogledzin i miejsca
niebezpieczne uwzgledni¢ przy realizacji prac rozbiorkowych.

Szczegbdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w trakcie prac rozbidrkowych wysokiej
gornej czeSci tylnej $ciany budynku gospodarczego usytuowanej w granicy w/w
dziatek i nalezycie zabezpieczy¢ teren obu podwoérek przed ewentualnym jej
upadkiem.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na konieczno$¢ pozostawienia czgéci scian fundamentowych
i tylnej $ciany budynku gospodarczego jako muru granicznego. Wymagac¢ to bedzie
réwniez wzmocnienia catego muru granicznego zelbetowym zwienczeniem w postaci
belki 0 wys. 12-15 cm ostonigtym obrobkg blacharska.

Po zakonczeniu prac rozbidrkowych i wykonaniu nowego w/w muru granicznego do
obowigzkéw wykonawcy rozbiorki naleze¢ bedzie rozlozenie bluszczu pnacego na
murze granicznym i umocowanie go ha murowanej powierzchni.
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5.2. Kolejnos¢ rozbiorki.
Prace przygotowawcze.

Powiadomienie mieszkancéw budynku 30 Stycznia 18 i 19 o planowanych pracach
rozbiorkowych oraz opréznienie terenu podwoérek za oboma budynkami z parkujacych
w bezposrednim sgsiedztwie rozbiorki samochodéw i sprzetu.

Zabezpieczenie okien mieszkan parterow 1 przygotowanie terenu zieleni przydomowej
umozliwiajace bezpieczne prowadzenie robot rozbiorkowych.

Zdjecie 1 zabezpieczenie bluszczu pnacego, roslinno$ci porastajacej budynek
gospodarczy.

Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbidrki oraz zabezpieczenie wyjscia z budynkow
mieszkalnych na podworka.

Sprawdzenie braku podtgczania obiektu od zasilania wraz z ewentualnym rozebraniem
prowizorycznych przytaczy i likwidacja kabla elektrycznego biegnacego pod okapem.
Oproznienie budynku z pozostalego wewnatrz wyposazenia i nagromadzonych
materiatow.

Zdemontowanie drzwi zewnetrznych. Nalezy przy tym upewnié si¢, ze o$cieznice nie
spelniajag roli podpdr dla czgsci $cian. W takim przypadku nalezy wyjaé skrzydta,
rozebra¢ gorng czes$¢ $ciany i dopiero wtedy wymontowaé oscieznicg.

Demontaz stalowych elementow zamocowanych w §cianach wewnatrz pomieszczen.

Rozbiodrka dachu.

Przed przystapieniem do rozbiodrki budynku gospodarczego nalezy z catej potaci dachu
zdja¢ porastajacy go bluszcz. Roslinno$¢ trzeba zabezpieczy¢ w taki sposob by nie
uszkodzi¢ jej w trakcie oprowadzonych prac rozbiorkowych.

Rozbiorke dachu rozpocza¢ od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem
rusztowania bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podtoze w miejscach ustawienia rusztowania.
Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Nastepnie nalezy rozebra¢ pokrycie papowe dachu i ewentualne warstwy
podktadowe.

W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbiorki drewnianych elementow
konstrukcyjnych dachu.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ recznie przy  wykorzystaniu  pomocniczo
specjalistycznego sprzetu mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy
uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia pod rozbierang czescig dachu oraz prowadzic¢
roboty w taki sposdb by nie doprowadzi¢ do przewrodcenia §cian obrysowych.

Rozbiorka murowanej czgéci nadziemne;.

Rozbiorka $cian czg¢$ci nadziemnej budynku do wysokosci stropu nad parterem.
Rozbiodrka drewnianego stropu nad parterem.

Rozbiorka Scian wewnetrznych 1 zewnetrznych przyziemia do poziomu naprozy.
Rozbiorka drewnianych §cian wewngtrznych.

Rozbiorka murowanych $cian zewngtrznych przyziemia do poziomu naprozy.

Rozbiorka naprozy.

Rozbiodrka §cian zewngetrznych przyziemia do poziomu terenu.

Rozbiorka $ciany tylnej do poziomu istniejgcego muru granicznego pomigdzy
rozbieranym obiektem a budynkiem mieszkalnym 30 Stycznia 19.

Rozbiodrka §cian zewnetrznych przyziemia do poziomu terenu, poza $ciang tylna
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1 cze$cig $cian poprzecznych na odcinku ok. 25c¢m, ktére utworza filary wzmacniajace
mur graniczny /wg czg¢sci rysunkowej/.

Rozbiorka posadzek wraz z podtozem.

Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentow.

- Rozbiorka wewnetrznych 1 zewnetrznych $cian fundamentowych z uwzglednieniem
pozostawienia czgséci $cian fundamentowych tj. §ciany tylnej w granicy dziatek nr ewid.
2643/8 i nr 2643/7 oraz cz¢sci poprzecznych $cian fundamentowych, ktore utworzg mur
zebra poprzeczne.

- Rozbiorka pozostatych $cian fundamentowych i1 fundamentow w czesci frontowe;j
budynku. Nalezy pamigta¢ o zakazie prowadzenia prac rozbiorkowych ponizej poziomu
posadowienia sgsiedniego budynku garazowego usytuowanego na dzialce nr ewid.
1100. W takim przypadku $ciany fundamentowe i fundamenty przy w/w budynku
garazowym nalezy pozostawi¢ jednak nie wyzej niz 30 cm ponizej poziomu terenu.

- Uzupetienie miejsca rozbiorki ziemia pod trawnik wyréwnanie terenu.

Roboty ziemne i porzadkowe.

Uwagi do rob6t rozbiérkowych:

» Rozbiorke zaleca si¢ prowadzi¢ re¢cznie, ewentualnie przy uzyciu urzadzen
mechanicznych.

» Rozbiorke kolejnych elementow mozna rozpoczaé dopiero po usunig¢ciu innych
materialdow po wczesniej dokonanych rozbidrkach. Szczegodlng ostroznos¢ zachowad
przy rozbiorce muré6w w granicy dziatek nr ewid. 2643/8 i 26343/7 oraz 2643/8 1 1100.

» Rozbiorke posadzki przyziemia, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig,
zwracajac uwageg, czy w obrgbie prowadzonych robdt nie wystepuja niewypaty
lub materialty o warto$ci historycznej. W takim przypadku nalezy powiadomic
odpowiednie stuzby.

Uwagi dodatkowe:

v Podczas prowadzenia rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy zwroci¢ szczegolng
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ $cian zewnetrznych sgsiedniego budynku na dziatce
nr ewid. 1100 i istniejacego ogrodzenia w granicy dziatek.

v Rozbidrke taw fundamentowych prowadzi¢ po usunieciu z terenu rozbiorki
materialdow z wczesniej rozebranych elementow budynku. Roboty prowadzi¢ przy pomocy
sprzetu zmechanizowanego z uwzglednieniem, iz w bezposrednim s3siedztwie
znajduja si¢ inne obiekty budowlane.

v' Po rozebraniu fundamentow miejsca te zasypal ziemig i nastepnie wykonaé
utwardzenie do poziomu nawierzchni podworza tj. dz. nr 2643/8.

v" Wykonanie nowego trawnika w miejscu rozebranego budynku gospodarczego.

6. WYMAGANIA BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W  odniesieniu do robot rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie
obowiazujace przepisy bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy robotach budowlanych.
Odpowiedzialno$¢ za ich stosowanie i egzekwowanie ponosi wykonawca robot,
a w szczegolnosci kierownik budowy/rozbidrki posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Glowne zalecenia BHP przy robotach rozbiorkowych.
INSTRUKCJA BHP DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
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WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

ukonczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora),

zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp 1 p.poz.,
zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi,

stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska w zakladowej tabeli
norm odziezy roboczej,

pracownik winien przystgpi¢ do pracy trzezwy, bez objawdéw zaburzen psycho-
tropowych.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy upewni¢ si¢ czy obiekt nie jest jednak
podtaczony do sieci wodociggowej lub elektrycznej /lub innej/,

przygotowaé Urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatlow, przyrzadéw, narzedzi
i odpadow,

zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, wyposazenia Koniecznej ochrony osobistej
np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,

zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢: prawidtowos$¢ przylaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej
(czy przewody nie sg przetarte lub przycicte, zatamane lub uszkodzone w inny
Sposob)

przed przystapieniem do robét pracownicy powinni by¢ zapoznani z terenem
I programem rozbiorki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY.
NIE WOLNO:

prowadzi¢ robot w przypadku pojawienia si¢ 0sob postronnych lub pojazdow w strefie
rozbiorki,

rgcznie przemieszczaé 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien 1 przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czes$ci konstrukeji
obiektu przez wiatr,

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.
gromadzi¢ gruzu na stropach i w sposob obcigzajacy inne elementy konstrukcyjne
obiektu,

obala¢ $ciany lub inne cze¢$ci obiektu przez podkopywanie 1 podcinanie.

NAKAZUIJE SIE:

uzywa¢ tylko sprawnych narzgdzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidlowo oprawionych,

zachowywac prawidtowa pozycje ciala przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu
nie powinno wywoltywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,
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- utrzymywaé¢ w porzadku i fadzie miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do
rozbiorki,

- urzadzenia przylacza¢ do zrddla energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla
obstugi,

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

- uzywac obowigzujace ochrony osobiste,

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow
I maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna,

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

- uporzadkowac rejon lub stanowisko pracy oraz narzg¢dzia i sprz¢t ochronny,

- odlozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

BHP PRZY OBSLUDZE MASZYN:

- Przewody dostarczajace energii elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub przetarciem. Wszystkie ewentualne przedtuzacze nalezy zaopatrzy¢
w hermetyczne zlacza.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawnos¢ 1 wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy
pamigta¢ rowniez o zapewnieniu stref ochronnych pracujagcym maszynom i uradzeniom
mechanicznym.

- Do prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy stosowaé wyltacznie materialy
I sprawne urzadzenia posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty
techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Uwagi dodatkowe:

v W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewnié ciggly nadzor osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

v W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odigczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy - rozbiorki.

v Dopuszcza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki, np.
dokonanie rozbiorki sposobem mechanicznym, jednak pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP.

v’ Nalezy pamigta¢ o prawidlowym i estetycznym rozebraniu muréw w miejscu
potaczenia  przedmiotowego budynku gospodarczego z  zespolem  trzech
stanowiskowych budynkow garazowych.

v' Materiaty rozbidérkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy o odpadach.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pracownikow prowadzacych prace rozbidrkowe nalezy wyposazy¢ w S$rodek
facznosci,

- 0 problemach prowadzenia robo6t nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego lub
osoby nadzorujacej roboty rozbidrkowe,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg i1 dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowag - kazdy
zaistnialty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ W takim stanie, w jakim nastgpil wypadek.
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7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW BHP.

Prowadzone prace rozbidorkowe powinny by¢ zorganizowane i realizowane
W sposOb zapewniajacy spetnienie wymogow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.) w art. 5 ust. 1 pkt. 6 dotyczacym
ochrony interesow osob trzecich, a w szczegolnosci:

1) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

2) Ochrong przed ucigzliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych,

3) Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepisow nalezy:

- wywoéz gruzu i materiatdbw z rozbiorki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac
przylegty teren.

- wywozke prowadzi¢ tak, aby nie blokowac¢ dojazdow i doj$¢ pieszych.

- roboty prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 18.00, aby ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane Z hatasem i ruchem cig¢zkich pojazdow,

- ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbidérkowych np.
spryskujac gruz woda.

- lokalizacja budynku garazowo-gospodarczego pozwala na wykonanie skutecznego
zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac rozbidérkowych.

8. ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDYNKOW SASIEDNICH.

Rozbierany obiekt sasiaduje bezposrednio z innym obiektem budowlanym bgdacym
rowniez wiasnosciag Miasta Gorzowa WIlkp. Od strony wschodniej do rozbieranego
budynku przylega budynek garazowy usytuowany na dziatce nr ewid. 1100.

Poza w/w sgsiednim obiektem przedmiotowy budynek gospodarczy oddalony jest o ok.
4,8 m od tylnej elewacji budynkéw mieszkalnych 30 Stycznia 18 i 19 oraz 0 ok. 11,2 m
od granicy dziatki nr ewid. 1097. Ponadto w bezposrednim sgsiedztwie tego budynku
gospodarczego w odleglosci ok. 6,0 m od sciany frontowej znajduje si¢ przydomowy teren
zielony wraz z elementami jego zagospodarowania.

Stad wykonywanie robot rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ z wyjatkowa
staranno$cia, zachowujac szczeg6lna uwage, aby w trakcie robot nie uszkodzié
budynku sasiedniego 1 zrealizowaé rozbiorke w jak najmniej ucigzliwy sposob dla
mieszkancow budynkow 30 stycznia 18 1 19 oraz uzytkownikéw budynkoéw garazowych.

Opracowal:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Przad Woiewddzki Elblag, dnia 1992.01.28
w Elbiggu

Nr 1716/E1/92

DECYZJA O STYIRRDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PRINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 71§ 15 ust.1 pkt 2 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Brodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technlicz-
nych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz.
299 z dnia 8 sierpnia 1991 r./ st wl erdsz a 81ie, se

Pan Jacek SZEMPLINSKI - magister inzZynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 09 kwietnia 1965 roku w Szczytnie woj.olsztyhskie
posiada przygotowanie zawodowe upowaiznlajgce do wykonywanla sa-
modzielne] funkejil

-~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

W specjalnosci techniczno-budowlane] w zakresie konstrukeyjno-
- budowlanyime.

Pan Jacek SZEMPLINSKI - Jest upowazniony do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlicznego w za-
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli z wyigczeniem
1inii, weztdw 1 sbacji kole jowych, drég, nawlerzchni lotnisko-
wych, mostéw oraz budowli hydrotechnicznych 1 wodnomel ioracyj-
nych, )

2. sporzadzania projektoéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-bu-
dowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz ln -
nych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesé.

%. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jektoéw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania pla-
néw zagospodarowania dzialki zwigzanych z reallzacja tych
budynkdw .

OO

wny Archiiek! Yy ojewddaki
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== INZYNIEEOW
=l
il IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
O R erze wenyTikBCyjmyT:

LES-CRN-ZUI-1TK *

Pan Jacek Szemplinski o numerze ewidencyjmym LBS/BO/2433,/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 104/6, 66400 Gorzdw Wikp.

jest crtonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowe] kzby Indynierow Budownictwa.

|Zgodni= art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnis 2001 r. o podpise elekironicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
dﬂtlmnqupum beq'm:m'rgrn podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfiistu sy
riownownine pod wIgisdem siutidw prvangch Solumentom spatrzonym podoisami wiasnorecoymi.)

* Weryfikacjg p-upnmlmu ﬂ-urqu:lrnl niniejsTym m::mlurmwnm: I8 pomoCcy numeny wernyfilogjnego aswindoenia e
stronie Poiskiej by Indyniertw Budownictwa wwnw.piib_org.pl lub kontaktujge sie 2 Diurem winfciwej Olrepowej Izby Indynieraw
Budownichem.
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Il. CZESC ANALITYCZNA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Rozbiérka budynku gospodarczego

OBIEKT:
ADRES:

ZAMAWIAJACY:
ADRES:

OPRACOWAL;

Budynek gospodarczy

ul. 30 Stycznia 19, 66-400 Gorzow Wlkp.

budynek gospodarczy usytuowany na dzialce

0 numerze ewidencyjnym 2643/8, obreb 5-Srodmiescie,
kategoria obiektu budowlanego - XVII

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.
ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzow Wlkp.

mgr inz. Jacek Szemplinski
66-400 Gorzow Wilkp., ul. Kazimierza Wielkiego 104/6
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1716/E1/92

Gorzéw Wlkp. 26.11.2021r.
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1. Zakres robot dla rozbidrki budynku gospodarczego:
e odfaczenie 1 demontaz zewnetrznych kabli elektrycznych,
e zdjecie i zabezpieczenie bluszczu pnacego,
e wygrodzenie i oznakowanie terenu,
e demontaz stolarki drzwiowej,
e rozbidrka obrobek blacharskich, rynny i rur spustowych,
e rozbiorka pokrycia dachowego;
e rozbiorka konstrukcji dachu;
e rozbidrka $cian cze$ci nadziemnej budynku do wysokosci stropu nad parterem.

e rozbidrka drewnianego stropu nad parterem.

e rozbidrka §cian wewnetrznych i zewnetrznych przyziemia do poziomu naprozy.

e rozbidrka drewnianych §cian wewnetrznych.

e rozbidrka murowanych $cian zewngtrznych przyziemia do poziomu naprozy.

e rozbidrka naprozy.

e rozbiorka $cian zewnetrznych przyziemia do poziomu terenu., poza $ciang tylna do
wysokosci 2,5 m /do wysoko$ci sgsiedniego muru granicznego w granicy dzialek nr
ewid. 2643/7 i 2643/8;

e rozbiorka posadzek wraz z podbudowa;

e rozbiodrka $cian fundamentowych i fundamentéw w czesci frontowej budynku;

e wykonanie wzmocnienia pozostawionej czg¢$ci muru, tylnej $ciany, zelbetowym
zwienczeniem w postaci belki o wys. 12-15 cm z obrébka blacharska;

e roboty ziemne, w miejscu po rozebranym budynku nalezy wykona¢ trawnik;

e ulozenie i zamocowanie bluszczu pnacego na murze granicznym.

e uporzadkowanie terenu po rozebranym obiekcie.

2. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr ewid. 2643/8 przy ul. 30 Stycznia 19
w Gorzowie WIkp., na ktorej planowana jest rozbiorka budynku gospodarczego,
znajduja sig:

- budynek garazowy potozony na dziatce nr ewid. 1100 przylegajacy dom bocznej
péinocnej Sciany;

- mur graniczny w granicy dzialek nr ewid. 2643/6 i 2643/8 przylegajacy do
poludniowej $ciany bocznej

Rozbierany budynek gospodarczy nie jest z nimi powigzany konstrukcyjnie.

3. Elementem zagospodarowania dziatki, ktory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest projektowana rozbiorka budynku gospodarczego. Dodatkowe
zagrozenie moze stwarza¢ konieczno$¢ prowadzenia prac rozbiorkowych na styku
Z sgsiednim, niepowigzanym konstrukcyjnie budynkiem garazowym na dzialce
nr ewid. 1100. Zagrozenie moze rowniez powodowa¢ prowadzenie prac w obrebie muru
granicznego 1 jego ewentualnego przewrocenia. Ponadto pozostawiona tylna $ciana
przedmiotowego budynku gospodarczego ma stanowi¢ mur graniczny w granicy dziatek
nrewid. 2643/7 i 2643/8.

* Roboty rozbidérkowe $cian konstrukcyjnych na styku budynku gospodarczego z w/w
budynkiem i murem granicznym nalezy prowadzi¢ r¢cznie.
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= Zabrania sie prowadzenia prac ponize] posadowienia sasiedniego budynku

garazowego potozonego na dziatce nr ewid. 1100.

» W przypadku watpliwosci sposdb rozbidrki tylnej $ciany i fundamentéw oraz
wykonczenia muru granicznego nalezy uzgodni¢ z projektantem.

» W trakcie prac rozbidorkowych nalezy w sposdb szczegdlny zabezpieczyC teren
rozbiorki wokét prowadzonej rozbiorki na dziatkach nr ewid. 2643/7 i 2643/8 przed
dostepem 0s6b postronnych.

4. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktérych powstaje duze ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to w przypadku rozbidrki budynku murowanego roboty
przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. (§ 6 pkt 1 lit. b, c,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. z 2003r.,
Nr 120, poz. 1126). Ryzyko to powstaje w czasie od momentu rozpoczgcia rozbiorki
do jej ostatecznego zakonczenia, potwierdzonego wpisem przez Kierownika Budowy
do Dziennika Budowy.

5. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepisow bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, oraz zosta¢ poinformowani o grozacych im niebezpieczen-
stwach przy wykonywaniu robot budowlanych. Przeszkolenie winien przeprowadzi¢
kierownik budowy lub majster. Przy instruktazu szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
prowadzenie robot, przy realizacji ktorych wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo.
W tym przypadku dotyczy to robot prowadzonych na wysokosci powyzej 1,0 m.

6. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego za-
grozenia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

» Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng 1 sprzet ochrony osobistej,

* Na budowie winna znajdowaé si¢ tablica informacyjna, zawierajagca adresy
1 telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej 1 policji,

* Na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy medycznej,

» Na budowie winno znajdowac si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony przeciw-
pozarowej,

* Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

= Na terenie prowadzonych prac rozbiérkowych, na czas dziatan rozbiorkowych, musi
znajdowac si¢ pracownik kierujacy pracami.

Kierownik  budowy  winien opracowa¢ przed rozpoczgciem  rozbiorki
,Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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ODPIS

Prezydenta Miasta Gorzowa Wikp.
z dnia..&h...u'k.\ﬂm;.. 2015r.

W sprawie rozbiérki obiektu budowlanego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca ..1990r. 0 samorzgdzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. poz.1515), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774), zarzadza sig, co nastepuje:

§1. Wyraza sig zgode na rozbiérke budynku gospodarczego potozonego przy
wm.wsm 19 ~ na dziaice gruntu Nr1099, obrgbx 5 Srédmiescie, stanowigcej wtasnosé
Miasta Gorzowa Wikp. objetej ksiega wieczysta GW1G/00099608/6 — o0znaczonego na
zatgczniku mapowym do niniejszego zarzadzenia - z uwagi na zly stan techniczny.

§2. Wykonanie zarzadzenia powierza si¢ Dyrektorowi Wydziatu Gospodarki
Nieruchomosciami i Majgtku Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. i Dyrektorowi Zaktadu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wikp.

§3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

PREZXDFA

tek Wojcicki
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Urzad Aiasta Gorzowa Wikp.
Wydzial Gospodark: Nieruchomasciami
I Majatku )
ul. Sikorskiego 3-4
66-200 Gorzow Wikp.

05.11.2015r.
Andrzej Szott
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Gorzow Wilkp. dn. 26.11.2021r.

Jacek Szemplinski
ul. Kazimierza WIk. 104/6
66-400 Gorzow Wilkp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zmianami) niniejszy projekt budowlany,
dotyczacy rozbiorki budynku gospodarczego, potozonego przy ul. 30 Stycznia 19
na dzialce nr ewid. 2643/8, obreb 5-Srodmiescie w Gorzowie WIkp., zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Szemplinski
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III. CZESC FOTOGRAFICZNA.

Fot.nr1—  Elewacja frontowa, zachodnia, budynku gospodarczego widok od strony wyjscia na
podwoérze z budynku mieszkalnego przy ul. 30 Stycznia 19.

L e

Fot. nr2—  Elewacja frontowa, zachodnia, budynku gospodarczego widok od strony dziatki
nr ewid. 2643/3
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Fot. nr 3 —

Elewacje frontowa, zachodnia, budynku gospodarczego i przylegajace do niego
budynku garazowego potozonego na dziatce dziatki nr ewid. 1100 — widok w
granicy dziatek nr ewid. 2643/3 i 2643/8.
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Fot. nr 4 —

Elewacje boczna, pétnocna, budynku gospodarczego - widok z przed garazy z
dziatki nr ewid. 2643/3.
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Fot.nr5—

Elewacje boczne, pétnocne, budynku gospodarczego i przylegajace do niego zespotu

trzech budynkow garaZowXCh — widok z dziatki nr eid643/3.

e O
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Fot. nr6 —  Elewacja frontowa, wschodnia, budynku gospodarczego i przylegajacy do niego
budynek garazowy — widok z dziatki nr ewid. 2643/8.

Fot. nr 7—  Elewacja tylna, zachodnia, budynku gospodarczego i usytuowanej za nim wiaty
wypoczynkowej — widok z dziatki nr ewid. 2643/7.
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Fot. nr 8 —

Elewacja boczna, potudniowa, budynku gospodarczego i przylegajacy do niego mur
graniczny — widok z dziatki nr ewid. 2643/8.
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Fot. nr9 —

Elewacja frontowa, wschodnia, budynku gospodarczego — widoczny zewnetrzny
kabel elektryczny.
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Fot. nr 10—

Naroznik elewacji frontowej i bocznej budynku gospodarczego — widok z dziatki
nr ewid. 2643/8.
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Fot. nr 11- Dach budynku gospodarczego i przylegajace do niego mur graniczny oraz zespét
) Erze‘c\tl budynkow garazowy
e — L | ~

Fot. nr 12— Uszkodzony i zagrzybiony strop drewniany nad parterem — widok z podwojnego
boksu m gazynowego.

Fot. nr 13— Uszkodzony strop drewniany nad parterem — widok z podwdjnego boksu
magazynowego.
o e
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Fot. nr 14—

Uszkodzony strop drewniany i $ciana z desek nad parterem — widok z podwojnego
boksu magazynowego.
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Fot. nr 15—

Dach budynku gospodarczego i bluszcz pnacy — widok z budynku 30 stycznia 19.
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