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I. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY.

Czes$¢ opisowa do instrukcji technicznej wykonania rozbiorki obiektu budowlanego —
werandy potozonej przy ul. Wawrzyniaka na dzialce nr ewid. 877, obreb 10-Zamoscie
w Gorzowie WIkp.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki przewidzianego do likwidacji obiektu
budowlanego - werandy znajdujacej si¢ na dzialce nr ewid. 877, obreb 10-Zamoscie
w Gorzowie WIkp. 1 usytuowanej przy wielorodzinnym budynku mieszkanlnym
Wawrzyniaka 60. Obiekt znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 877 usytuowanej w potnocno-
zachodnim narozniku skrzyzowania ulic Wawrzyniaka i Kolejowej. Obiekt stanowi
wlasnos¢ Miasta Gorzowa WIKp. i przewidziany zostat przez wiasciciela do rozebrania
z uwagi na przeznaczenie dziatki nr ewid. 877 oraz dziatki nr ewid. 624 przy
ul. Wawrzyniaka 61 pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng.

Rejon ulicy Wawrzyniaka na odcinku od ul. Slaskiej do ul. Kolejowej.
Obiekt przewidziany do rozebrania oznaczono kolorem czerwonym.

Obiekt budowlany przewidziany do rozebrania to weranda, dobudowka drewnianej
konstrukcji posadowiona na murowanej podbudowie, w ktorej wygospodarowano
pomieszczenie gospodarcze. Obiekt z dwoma wejsciami z lokalu mieszkalnego i z terenu
dziatki nr ewid. 877. Weranda stanowi dobudowke do wschodniej, szczytowe] Sciany
wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wawrzyniaka 60. Weranda to obiekt usytuowany
w stosunku do poziomu dziatki nr ewid. 877 w poziomie tzw. wysokiego parteru,
z zewngtrznymi murowanymi schodami. Obiekt byt zamknigty i oszklony, przykryty
trzyspadowym ceramicznym dachem. Po wylaczeniu werandy z eksploatacji
zdewastowano-rozebrano stolarke okienng i drzwiowej wejsciowe parteru.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach

Przedmiotowy obiekt ten usytuowany jest w potudniowo-zachodniej czeSci dziatki
nr ewid 877 w $rodkowej czesci szczytowej Sciany wielorodzinnego budynku mieszanego
Wawrzyniak 60.

Przedmiotowa weranda usytuowana jest przy szczytowej, wschodniej $cianie
czterokondygnacyjnego, posiadajacego uzytkowe poddasze, wielorodzinnego budynku
mieszkalnego Wawrzyniaka 60. Weranda powstata w II dekadzie XX wicku, stanowigc
element w/w sasiedniego budynku mieszkalnego. Weranda stanowita pierwotnie czes$¢
budynku mieszkalnego Wawrzyniak 60, jednak w wyniku podziatu geodezyjnego
dokonanego pod koniec XX wieku usytuowana jest obecnic ona odr¢bnej dzialce tj. na
dziatce nr ewid. 877. Poludniowa $ciana werandy znajduje si¢ w odleglosci ok. 4,6 m od
chodnika przed budynkiem Wawrzyniaka 60 wzdhiz ul. Kolejowej. Sciana wschodnia
werandy znajduje si¢ w odlegtosci ok. 11,8 m od chodnika wzdtuz zachodniej czesci
ul. Wawrzyniaka. Pétnocna $cian werandy oddalona jest o ok. 16,7 m od granicy dziatek

nr ewid. 877 i 873. Na teren dziatki nr ewid. 877, poza przedmiotowa weranda, brak jest
innych obiektow budowlanych. Dojazd do obiektu - werandy mozliwy jest w od strony
ul. Wawrzyniaka przez nieutwardzony teren dzialek nr ewid. 877 w obrebie, ktorej
znajduje si¢ przewidziana do rozebrania weranda oraz nr ewid. 624.

AN

1 — weranda na dziatce nr ewid. 877.

2 — schody wejsciowe do werandy od strony dziatki nr ewid. 877.
3 —wielorodzinny budynek mieszkalny Wawrzyniaka 60.

4 — taras przy budynku Wawrzyniaka 60.

A

Poziom terenu dziatki nr ewid. 877 bezposrednio przed wejsciem do rozbieranego obiektu
jest ptaski 0 rzednej 20,7 m n.p.m. Na wysokosci §ciany potnocnej teren lekko podnosi si¢
w kierunku potudniowym w stron¢ odgrodzenia dziatki od strony ul. Kolejowej. Teren
wokot werandy to teren nieutwardzony i trawiasty.



Weranda powstala na poczatku XX wicku razem z wolnostojacym budynkiem
mieszkalnym Wawrzyniaka 60. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze obiekt ten nie
byt przebudowywany. W II potowie XX wieku zrealizowano jedynie prace polegajace na
wykonaniu nowego oszklenia i wewnetrznego wykonczenia altany.

Budynek przez ostatnie lata uzytkowania byt poddawany drobnym naprawom i pracom
konserwacyjnym. Miasto Gorzowa WIkp. jako wiasciciel dziatki nr ewid. 877 oraz
przedmiotowej werandy podjeto decyzje o przeznaczenie dziatki nr ewid. 877 i dziatki
nr ewid. 624 przy ul. Wawrzyniaka 61 pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng i ich
sprzedazy. Jednocze$nie przedmiotowa weranda zostala przez Miasto Gorzowa WIKp.
przewidziana do rozebrania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie aktualnego stanu technicznego obiektu
oraz wskazanie zakresu prac rozbidrkowych w odniesieniu do obiektu budowlanego —
werandy usytuowanej na dziatce nr ewid. 877 przy ul. Wawrzyniaka w Gorzowie WIkp.
Zakres prac obejmowaé bedzie uzupelnienie tynkéw zewnetrznych budynku

Wawrzyniaka 60 w miejscu gdzie przedmiotowa weranda przylega do sasiedniego
budynku mieszkalnego. Jednoczesnie zakres prac uwzgledniaé bedzie fakt, iz
w miejscu rozebranego budynku gospodarczego nie przewiduje sie nowej zabudowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Wizja lokalna,

e Zlecenie Zarzadcy nieruchomos$ci dziatajacego w imieniu wtasciciela,

e Uzgodnienia z Zarzadcg nieruchomosci,

e Wyrok Sadu Rejonowego w Gorzowie WIkp., X Wydzial Cywilny sygn.. akt X C
1125/19 z dnia 20.11.2020r.

e Wyrok sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziat Cywilny Odwotawczy sygn..
akt X C 1125/19 z dnia 20.11.2020r.

e Pismo Urz¢gdu Miasta Gorzowa WIkp. znak:WGM-1V.7132.16.2021.RR z dnia
09.07.2021r. wyrazajace zgode na rozbidrke werandy usytuowanej na czesci dziatki
nr 877, obreb 10 Zamoscie przy ul. Wawrzyniaka, stanowigcej wtasnos¢ Miasta.

e Plan sytuacyjny,

e Pomiary inwentaryzacyjne,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2019r., poz. 1065 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2004r., Nr 198, poz. 2043),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.),

e Polskie Normy Budowlane i inne dokumenty posiadajace moc prawng w okresie
wykonywania opracowania,

e PZIiTB: Kontrola stanu technicznego obiektow budowlanych,

W. Zenczykowski: Budownictwo ogolne.



3. LOKALIZACJA OBIEKTU - WERANDY.

Weranda, objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 877
przy ul. Wawrzyniaka, obreb 10-Zamoscie w Gorzowie WIkp. Dziatka nr ewid. 877 wraz
z dziatkg nr ewid. 624 niezabudowana, poza przedmiotowa werandg, nieruchomos¢
w ksztalcie prostokata w polnocno — zachodnim narozniku skrzyzowania ulic
Wawrzyniaka i Kolejowej.
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D - obiekt budowlany -weranda przeznaczona do rozebrania na dziatce nr ewid. 877.

v Przewidziana do rozebrania weranda usytuowana jest w sposob nastepujacy:

-na dzialce nr ewid. 877 przylegajac do wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Wawrzyniaka 60 potozonego na dziatce nr ewid. 876;

- w potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr ewid 877 w srodkowej czesci szczytowej
$ciany w/w budynku Wawrzyniak 60;

- weranda powstata w II dekadzie XX wieku, stanowigc element w/w sgsiedniego
budynku mieszkalnego, w wyniku podziatu geodezyjnego dokonanego pod koniec
XX wieku usytuowana jest obecnie ona odrebnej dziatce tj. na dziatce nr ewid. 877;

- poludniowa $ciana werandy znajduje si¢ w odlegtosci ok. 4,6 m od chodnika przed
budynkiem Wawrzyniaka 60 wzdtuz ul. Kolejowe;j;

- §ciana wschodnia werandy znajduje si¢ w odleglosci ok. 11,8 m od chodnika wzdhuz
zachodniej cz¢sci ul. Wawrzyniaka.

- potnocna $cian werandy oddalona jest o ok. 16,7 m od granicy dziatek nr ewid. 877
i 873.

-na dzialce nr ewid. 877, poza przedmiotowa weranda, brak jest innych obiektow
budowlanych.



v" Dojazd do obiektu - werandy mozliwy jest w od strony ul. Wawrzyniaka przez
nieutwardzony teren dziatek nr ewid. 877 w obrgbie, ktorej znajduje si¢ przewidziana
do rozebrania weranda oraz nr ewid. 624.

v Dostep do werandy mozliwy jest od strony dziatki nr ewid. 877, zaréwno do schodéw
wejsciowych jak 1 pomieszczenia gospodarczego W czesci przyziemia.

v" Poziom terenu dzialki nr ewid. 877 bezpo$rednio przed wejsciem do rozbieranego
obiektu jest ptaski o rzednej 20,7 m n.p.m. Na wysokosci $ciany pdinocnej teren
lekko podnosi si¢ w kierunku potudniowym w stron¢ odgrodzenia dziatki od strony
ul. Kolejowej, ok. 20cm na dtugosci $ciany wschodniej werandy.

v Teren wokol werandy nieutwardzony i trawiasty, od strony poétnocnej do werandy
prowadza ceglane schody.

v’ W bezposrednim sasiedztwie werandy, poza budynkiem Wawrzyniaka 60, nie
znajdujg si¢ zadne obiekty budowlane, najblizszy obiekt — ogrodzenie od strony
ul. kolejowej usytuowane jest w odlegtosci ok. 4,5 m.

v" Przedmiotowy budynek gospodarczy nie wystepuje w danych geodezyjnych na
dziatce nr ewid. 877 jako odrebny obiekt budowlany.

Dojazd do werandy odbywa si¢ z ul. Warzywniaka poprzez brame wjazdowg usytuowang

w pdtnocno-wschodniej czesci dziatki ner ewid. 877.

Wg danych geodezyjnych brak jest przylaczy sieci do werandy. W bezposrednim

sasiedztwie przedmiotowego obiektu przebiegaja sieci uzbrojenia terenu, ktére zasilaly

wczesniej rozebrany obiekt posadowiony na dziatce nr 624.

Weranda posiada instalacj¢ o$wietleniowg zasilang z gminnego lokalu mieszkalnego,
ktorego czes¢ stanowita do roku 2021.

Pierwotnie weranda stanowita element budynku mieszanego Wawrzyniaka 60 i jest z nim
powiagzana konstrukcyjnie — murowane $ciany przyziemia oraz konstrukcja zadaszenia.

Weranda zostala na poczatku br. przejeta, zgodnie z wyrokami sadow, od
dotychczasowego uzytkownika - najemcy lokalu gminnego i wylaczona z uzytkowania.
Rozbioérka przedmiotowego budynku gospodarczego wynika z decyzji Miasta Gorzowa
WIkp. jako wiasciciela nieruchomosci tj. przedmiotowej werandy i dziatki nr ewid. 877.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU GOSPODARCZEGO.

Przeznaczona do rozbiorki weranda usytuowany jest na dziatce nr ewid. 877, obreb
10-Zamoscie przy ul. Wawrzyniaka w Gorzowie WIkp. Przedmiotowa weranda to obiekt
budowlany bedacy dobudowka drewnianej konstrukcji posadowiong na murowanej
podbudowie, w ktorej usytuowane jest pomieszczenie gospodarcze. Weranda
posiadata dwa odrgbne wejscia, w tym jedno z lokalu mieszkalnego a drugie z terenu
dziatki nr ewid. 877. Weranda stanowi dobudowke do wschodniej, szczytowej $ciany
wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wawrzyniaka 60. Weranda to obiekt usytuowany
w stosunku do poziomu dziatki nr ewid. 877 w poziomie tzw. wysokiego parteru,
z zewngtrznymi murowanymi schodami. Byt to obiekt zamknigty i oszklony, przykryty
trzyspadowym ceramicznym dachem. Weranda powstala w II dekadzie XX wieku,
stanowigc element sgsiedniego budynku mieszkalnego. W wyniku dokonanego pod koniec
XX wieku podzialu geodezyjnego zostala oddzielona geodezyjnic od budynku
mieszkalnego i znajduje si¢ obecnie ona odrebnej dziatce. W zwigzku z decyzjg Miasta
Gorzowa, wtasciciela obiektu, weranda zostata przeznaczona do rozebrania.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach

Powierzchnia zabudowy werandy wynosi — 12,56 m?.
Powierzchnia uzytkowa werandy wynosi — 10,49 m? /parterul.
Kubatura werandy wynosi — 58,59 m?.
Obiekt posiada wewnetrzng instalacj¢ elektryczng oswietleniowg zasilang z sasiedniego lokalu
mieszkalnego.. Wg danych geodezyjnych brak jest jakichkolwiek przytaczy siei do
werandy. W bezposrednim sgsiedztwie rozbieranego obiektu wystepuja elementy sieci
uzbrojenia terenu

Urzad Miasta Gorzowa WIkp. pismem znak:WGM-1V.7132.16. 2021.RR z dnia
09.07.2022r. polecit rozbiorke werandy usytuowanej na czesci dziatki nr 877, obreb 10
Zamoscie przy ul. Wawrzyniaka, stanowigcej wlasnos¢ Miasta.
W_ miejscu rozebranej werandy przewiduje si¢ nowag zabudoweg mieszkaniowa
wielorodzinng jako zabudowe pierzejowa.

4.1. INWENTARYZACJA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

Weranda be¢daca przedmiotem niniejszego opracowania powstata na poczatku XX wieku.
Zrealizowana zostata w technologii tradycyjnej murowano-drewnianej, odpowiadajacej
6wczesnym  standardom, jako obiekt jednobrytlowy, jednokondygnacyjny
i podpiwniczony. Weranda jest obiektem przylegajacym do sgsiedniego budynku
mieszkalnego, z ktorym jest powigzana konstrukcyjnie. Weranda u podstawy ma
ksztalt prostokata.
— Fundamenty — murowane z cegly pelnej szer. 38 cm; ksztalt i wymiary taw fun-
damentowych wg obrysu przyziemia i rozwigzan stosowanych w budownictwie
lokalnym z poczatkow XX wieku jak w cze¢sci rysunkowe;.
— Brak izolacja przeciwwilgociowej muréw fundamentowych.
— Sciany fundamentowe, bedace jednoczesnie $cianami przyziemia, murowane z cegly pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, grubos¢ Scian zewnetrznych 25 cm, w $cianie cze$ci
przyziemia znajduje si¢ 0kno zamurowane od strony zewnetrznej,.
— Sciany zewnetrzne parteru drewniane - shupy z krawedziakéw 12x12cm obite deskami
gr. 2 cm, dodatkowo obita panelami PCV typu Siding.
— Nadproze drewniane.
— Dach konstrukcji drewnianej trzyspadowy, pokryty dachowka ceramiczng.
— Rynny PCV brak obrobek blacharskich, brak rury spustoweyj.
— Podsadzka cze$ci piwnicznej betonowa, w parterze panele podtogowe.
— Brak stolarki okiennej /zdemontowana/.
— Stolarka drzwiowa:
= drzwi parteru do lokalu mieszkalnego zdemontowane, a otwor drzwiowy
zamurowany,

* drzwi parteru w wejsciu od strony dziatki nr ewid. 877 zdemontowane,

» drzwi do czeSci piwnicznej drewniane, niewymiarowe, obite panelami PCV typu
Siding.

— Elewacja:
= $ciana przyziemia murowana otynkowana,

» pozostale Sciany zewngtrzne drewniane, czesci obita obite panelami PCV typu Siding
/cze$¢ paneli §ciennych juz zdemontowana/
— Obiekt posiada wewnetrzna instalacje elektryczng o$wietleniowa.



— Teren wokot werandy trawiastym, nieutwardzony, od strony:

= pohocnej plaski o rzednej 20,7 m n.p.m.

= wschodniej podnoszacy si¢ w strong ul. Kolejowe;,

= potudniowej o rzednej 20,9 — 21,20 m n.p.m. podnoszacy si¢ w strong ul. Kolejowe;.
Obiekt z uwagi na przygotowanie do rozbiorki wyltgczony w lutym br. z eksploatacji.
W obiekcie dokonano demontazu czg¢sci wyposazenia /stolarka okienna i drzwiowa/ oraz
wykonczenia /panele Scienne/. Z uwagi na decyzje wlasciciela werande zakwalifikowano
do rozebrania.

Dane techniczne:

e dlugos¢ zewnetrzna obiektu 4,60 m,

e szerokos$c obiektu —2,47 m,

o Wysoko$¢ wyzszej czgsci budynku w kalenicy dachu wzgledem poziomu terenu - 2,44 m,
e Wwysokos¢ okapu dachu wzglgdem poziomu terenu — 4,24 m,

e poziom posadzek przyziemia — 0,46 m ponizej poziomu terenu przed budynkiem,
e poziom posadzek parteru — 1,50 cm ponad poziom terenu przed budynkiem,

e kubatura - 58,59 m®,

e powierzchnia zabudowy - 12,56 m?,

e powierzchnia uzytkowa — 10,49 m? /parteru/.

e instalacji wewnetrzne: elektryczna o§wietleniowa.

! , //’ \\\;
& : / .\\

~ 2005 kdbon

2071
Ve g5 873 N

N ‘O‘: :

[] - budynek przeznaczony do rozebrania
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4.2. STAN TECHNICZNY OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

W trakcie inwentaryzacji przedmiotowego obiektu stwierdzono, ze weranda znajduje si¢
w $rednim stanie technicznym. Nalezy jednoczes$nie stwierdzi¢, iz budynek powstaty na
poczatku XX wieku nie byl w pdzniejszym okresie poddawany pracom remontowym
i konserwacji. Swiadcza o tym min. materialy zastosowane przy wykonczeniu
wnetrza werandy jak i jej elewacji.

Biorac pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze weranda polozona na dzialce nr ewid. 877,
obreb 10-Zamoscie przy ul. Wawrzyniaka Gorzowie WIkp. przeznaczona jest do
rozebrania zwigzku z decyzja Urzedu Miasta Gorzowa WIlkp. — wlasciciela dziatki
nr ewid. 877 oraz przedmiotowej werandy

Weranda, jak i sgsiadujgcy z nig budynek Wawrzyniaka 60 nie sa wpisane do
rejestru zabytkéw Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, znajduja si¢
jednak w Gminnej ewidencji Zabytkow. Z uwagi na powyzsze ha przeprowadzenie
robot rozbiorkowych istnieje koniecznos$ci uzyskania zgody Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze Delegatura w Gorzowie WIkp.

5. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.1. Uwagi ogdlne.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidorkowych nalezy wykonaé
wszelkie niezbedne zabezpieczenia, migdzy innymi ogrodzenie terenu objgtego
robotami rozbiérkowymi w pasie min. 4m od $cian zewnetrznych obiektu
/a pozwalaja na to warunki terenowe/ oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi.

Rozbioérke nalezy prowadzi¢ w taki sposob by zapewni¢ bezpieczny dostep od strony
podworza do budynku mieszkalnego Wawrzyniaka 60.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy zlokalizowaé podtaczenie zasilania
obiektu w energie elektryczng i dokonaé jego skutecznego odtgczenia, w przypadku gdyby
okazalo si¢ ze instalacja werandy jest nadal pod napigciem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,

doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa.

W(g decyzji wiasciciela nieruchomosci - Prezydenta Miasta Gorzowa WIkp. obiekt zostat

przewidziany do rozebrania.

- Prace rozbidorkowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
aktualne uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

- Prace rozbiérkowe bedg prowadzone na dziatce gminnej nr ewid. 877.

- Dojazd i transport materialow rozbiérkowych winien odbywaé¢ z ul. Wawrzyniaka
przez gminne dziatki nr ewid. 877 i 624.

- Administracja Doméw Mieszkalnych Nr 2 winna zawiadomi¢ Zarzadc¢ budynku
Wawrzyniaka 60 o terminie planowanych pracach rozbiorkowych.

- Jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych mozna, po
uzgodnieniu z Zarzadcag budynku, czasowo wylgcza¢ z uzytkowania wjazd na dziatke
nr ewid. 877 z ulicy Wawrzyniaka.

- Nalezy ponadto przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy oprézni¢ teren dziatek
nrewid. 877 i 624 w bezposrednim sasiedztwie werandy z parkujacych tam ewentualnie
samochodéw lub innego sprzetu.

- Szczegolng uwage nalezy zwrocic na zabezpieczenie przejazdu i ruchu pieszych wokot
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rozbieranego obiektu oraz uniemozliwienie dostepu 0sob postronnych bezposrednio
w rejon rozbiodrki.

Przy rozbiorce nalezy zachowac opisang ponizej kolejnos¢ rozbiorki.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wygrodzi¢ teren niezbedny do prowadzenia
robot oraz oznaczy¢ wejscie | wjazd oraz ustawié tablice ostrzegawcze.

Przystepujac do rozbiorki nalezy przyja¢ zasadg, iz kolejno$¢ prac powinna i8¢
w kierunku odcigzenia elementéw konstrukcyjnych tak, aby usunigcie jednej czesci lub
jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowato obruszenia innych czg¢éci budynku lub
drugiego elementu konstrukcyjnego.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ utraty statecznosci
elementow konstrukcyjnych budynku i niekontrolowanego, gwattownego zawalenia si¢
w szczegolnoscei konstrukeji dachu lub murdéw zewnetrznych.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych werandy nie budzi zastrzezen. Jednak przed
rozpoczgciem prac rozbidrkowych nalezy dokona¢ szczegdtowych ogledzin i miejsca
niebezpieczne uwzglednié przy realizacji prac rozbiorkowych.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych do obowigzkow wykonawcy rozbiorki naleze¢
bedzie uporzadkowania i wyrownanie terenu rozbiorki oraz uzupekienie

5.2. Kolejnos$¢ rozbiorki.
Prace przygotowawcze.

Powiadomienie zarzadcy budynku Wawrzyniaka 60 o0 planowanych pracach
rozbidrkowych oraz konieczno$ci oproznienie terenu wokol budynku gospodarczego
z parkujacych w bezposrednim sasiedztwie rozbiorki samochoddw i sprzgtu.
Wygrodzenie i oznakowanie terenu rozbiorki.

Zlokalizowanie 1 odlgczenie zasilania obiektu w energi¢ elektryczng wraz
z rozebraniem instalacji elektrycznej wraz z osprzetem.

Opréznienie parteru werandy 1 pomieszczenia gospodarczego w czg¢$ci przyziemia
z postanowionego ewentualnie sprz¢tu, wyposazenia i nagromadzonych materiatow.
Zdemontowanie drzwi pomieszczenia gospodarczego w czesci przyziemia.

Rozbidrka dachu.

Rozbiorke dachu rozpocza¢ od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem
rusztowania bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podtoze w miejscach ustawienia rusztowania.
Nastepnie nalezy rozebra¢ pokrycie ceramiczne dachu i ewentualne warstwy
podktadowe.

Rozebranie rynien.

W nastepnej kolejnosci nalezy przystapi¢ do rozbiorki deskowania i drewnianych
elementow konstrukcyjnych dachu.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ recznie przy  wykorzystaniu  pomocniczo
specjalistycznego sprzetu mechanicznego. Dla zapewnienia bezpieczenstwa nalezy
uniemozliwi¢ dostep do pomieszczenia pod rozbierang czescig dachu oraz prowadzic¢
roboty w taki sposob by nie doprowadzié¢ do przewrdcenia Scian obrysowych.

Rozbidrka czesci nadziemne;.

Demontaz elewacyjnych paneli PCV /powstatej jeszcze czgsci elementéw elewacji/
Demontaz paneli podtogowych i elementow wykonczenia wnetrza parteru altany.
Rozbiorka $cian drewnianych czesci parteru.

Rozbiorka posadzki betonowej czegsci parteru.
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- Rozbidrka stropy nad czgécig przyziemia.

Rozbiorka schodow betonowych.

Rozbiorka $cian przyziemia.

Rozbiorka posadzKi przyziemia wraz z podtozem.

Rozbidrka fundamentdw.

Uzupetnienie zewnetrznego tynku na budynku Wawrzyniaka 60 w miejscu po rozebranej

werandzie.

Zasypanie miejsca rozbiorki wraz z jego zageszczeniem.

Uzupehienie miejsca rozbiodrki ziemig pod trawnik i wyréwnanie terenu.

Roboty porzadkowe.

Uwagi do robot rozbidorkowych:

» Rozbiorke zaleca si¢ prowadzi¢ recznie.

» Rozbidrke kolejnych elementow mozna rozpoczaé dopiero po usuni¢ciu innych
materialow po wczesniej dokonanych rozbidrkach.

» Rozbiodrke posadzki przyziemia i fundamentoéw, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cig, Zwracajac uwageg, czy w obrgbie prowadzonych robdt nie wystepuja
niewypaty lub niewybuchy. W takim przypadku nalezy powiadomi¢ odpowiednie
shuzby.

» W przypadku odkrycia materiatbw o wartosci historycznej nalezy powiadomié
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow - Delegature w Gorzowie WIKp.

Uwagi dodatkowe:

v' Podczas prowadzenia rozbiorki przedmiotowego budynku nalezy zwrdci¢ szczegdlng
ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ sgsiedniego budynku mieszkalnego Wawrzyniaka 60.

v Po rozebraniu werandy nalezy uzupehli¢ tynku zewnetrzne na bocznej $cianie
budynku Wawrzyniaka 60 w miejscu po rozebranej werandzie.

v' Po rozebraniu fundamentow miejsca te zasypaé ziemig i nastgpnie wykonaé
utwardzenie do poziomu nawierzchni przy werandzie tj. dz. nr ewid 877.

v" Wykonanie nowego trawnika w miejscu rozebranego budynku gospodarczego.

6. WYMAGANIA BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach budowlanych. Odpowiedzialnos¢
za ich stosowanie i egzekwowanie ponosi wykonawca robot, a w szczegdlnosci kierownik
budowy/rozbidrki posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

Gloéwne zalecenia BHP przy robotach rozbiorkowych.

INSTRUKCJA BHP DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

- ukonczone 18 lat (mlodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora),

- zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp 1 p.poz.,
zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi,

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym
przez uprawnionego lekarza,

- ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska,
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pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawdw zaburzen psycho-

tropowych.

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

przed rozpoczeciem robot rozbidorkowych nalezy upewnié si¢ czy obiekt pomimo
rozebrania przylacza elektrycznego nie jest jednak podtaczony do sieci elektrycznej,
przygotowaé miejsca do sktadowania materialow, przyrzadow, narzedzi i odpadow,
zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

przygotowa¢ niezb¢dne pomoce warsztatowe, wyposazenia koniecznej ochrony osobistej
np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢: prawidlowos$¢ przylaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej
(czy przewody nie sg przetarte, przyciete, zalamane lub uszkodzone w inny sposob)
przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z terenem
I programem rozbiorki oraz poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY.
NIE WOLNO:

prowadzi¢ robdt w przypadku pojawienia si¢ 0sob postronnych lub pojazdéw w strefie
rozbiorki,

rgcznie przemieszczaé 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,
obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdeyjmowac ostony 1 zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ roboty rozbiorkowe, jezeli zachodzi mozliwo$¢é obalenia czeSci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.
gromadzi¢ gruzu na stropach i w sposob obcigzajacy inne elementy konstrukcyjne obiektu,
obala¢ $ciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUJE SIE:

uzywaé tylko sprawnych narzedzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidlowo oprawionych,

zachowywa¢ prawidlowg pozycje¢ ciala przy wykonywaniu pracy,

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajac warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu
nie powinno wywoltywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,
utrzymywac w porzadku i tadzie miejsce pracy,

urzadzenia przylacza¢ do Zrodla energii tak, aby nie stanowilo zagrozenia dla obshug,
sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

uzywac¢ obowigzujace ochrony osobiste,

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow
| maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna,

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:

uporzadkowac rejon lub stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,
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- odlozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

v W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzér osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

v' W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odigczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy - rozbiorki.

v Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki, np.
dokonanie rozbiorki sposobem mechanicznym, jednak pod warunkiem zachowania
przepisow BHP.

v' Materialy rozbidérkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy o odpadach.

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJINYCH.

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- pracownikéw prowadzacych prace rozbidorkowe nalezy wyposazyé w S$rodek
facznosci,

- 0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomié przetozonego lub
osoby nadzorujacej roboty rozbidrkowe,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza i1 alarmowa - kazdy
zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW BHP.

Prowadzone prace rozbiorkowe powinny by¢ zorganizowane 1 realizowane
W sposOb zapewniajacy spetnienie wymogow zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 pkt. 6
dotyczacym ochrony interesow osob trzecich, a w szczegolnosci:

1) Zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

2) Ochrong przed ucigzliwosciami z powodu hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych,

3) Ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepisoOw nalezy:

- wywoOz gruzu 1 materialdw z rozbiorki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac
przylegly teren.

- wywozke prowadzi¢ tak, aby nie blokowaé dojazdoéw i1 dojs¢ pieszych,

- lokalizacja werandy pozwala na wykonanie stalego, min. szerokosci 4 m, skutecznego
zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac rozbidrkowych.

- w przypadku koniecznosci czasowego wstrzymania ruchu wokét budynku ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy takie okresy ogranicza¢ w czasie do minimum, a w ich trakcie
nalezy zapewni¢ osoby do regulacji ruch.

- roboty prowadzi¢ w godzinach od 7.00 do 18.00, aby ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem i ruchem cigzkich pojazdow,

- ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbidrkowych np.

spryskujac gruz woda.
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8. ROZWIAZANIA DOTYCZACE BUDYNKOW SASIEDNICH.

Rozbierany obiekt nie jest budynkiem wolnostojacym i sasiaduje bezposrednio
z wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym Warzywniaka 60 i usytuowana jest w catosci
na miejskiej dziatce nr ewid. 877.

Rozbierana weranda oddalona jest, $ciang potudniows, w odlegtosci o ok. 4,5 m od
ogrodzenia dziatki od strony ul. Kolejowej. Ponadto w promieniu 10 m nie wystepuja
zadne inne obickty budowlane. Dojazd do obiektu odbywa si¢ od strony ul. Wawrzyniaka
dziatkami gruntowymi nr ewid. 877 i 624..

Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze zgodnie z dokumentacja geodezyjna w bezposrednim
sasiedztwie przedmiotowego obiektu przebiegaja sieci uzbrojenia terenu, ktére zasilaly
wczesniej rozebrany obiekt posadowiony na dzialce nr 624.

Stad wykonywanie robdt rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ z wyjatkows
staranno$cig, zachowujac szczegolna uwage, aby w trakcie robot nie uszkodzié
sgsiedniego budynku i sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizowa¢ rozbiorke w jak najmniej
ucigzliwy sposob dla mieszkancow okolicznych budynkdow.

Opracowal:

mgr inz. Jacek Szemplinski

16



Przad Woiewddzki Elblag, dnia 1992.01.28
w Elbiggu

Nr 1716/E1/92

DECYZJA O STYIRRDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PRINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1, § 71§ 15 ust.1 pkt 2 roz-
porzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Brodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technlicz-
nych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46; zm: Dz.U. Nr 69, poz.
299 z dnia 8 sierpnia 1991 r./ st wl erdsz a 81ie, se

Pan Jacek SZEMPLINSKI - magister inzZynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 09 kwietnia 1965 roku w Szczytnie woj.olsztyhskie
posiada przygotowanie zawodowe upowaiznlajgce do wykonywanla sa-
modzielne] funkejil

-~ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT -

W specjalnosci techniczno-budowlane] w zakresie konstrukeyjno-
- budowlanyime.

Pan Jacek SZEMPLINSKI - Jest upowazniony do :

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlicznego w za-
kresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli z wyigczeniem
1inii, weztdw 1 sbacji kole jowych, drég, nawlerzchni lotnisko-
wych, mostéw oraz budowli hydrotechnicznych 1 wodnomel ioracyj-
nych, )

2. sporzadzania projektoéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-bu-
dowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz ln -
nych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesé.

%. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jektoéw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania pla-
néw zagospodarowania dzialki zwigzanych z reallzacja tych
budynkdw .

OO

wny Archiiek! Yy ojewddaki
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Zastwiadczenie
© numerze wenyTikacyjmm
LBS-LU7-40T-RER *

Pan lacek Szemplinski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/2433/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 104/6, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynierow Budownmictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczngm podpisem elektronicziym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez;

Ewa Bosy, Przewadniczaoy Rady Lubuskie] Okregowej zby Indynierdw Budownictwa.
{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnin 15 wro=snia 2004 r. o podpisie elektronicoym (DT UL 2004 Mr 130 poz 1430) dane w postad

-el:b:trmuznq mmwm:mmymmﬂmmmmw Iamlifikowanezo cerbyfiketu sy
mmmepud wmmwmm opatrzonym podpisami wisnorgcmyT )

. wmmmﬂmminnu}quMM mm:nmmmmﬁun@MHm
mmnqmlnrm Budownichws v, pbonz pl mum:m:mmmmmmlmm
BUCFATICTWE.
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Il. CZESC ANALITYCZNA.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozbiérka werandy

OBIEKT: weranda
ADRES: ul. Wawrzyniaka w Gorzowie WIkp.

weranda usytuowana na dzialce o numerze ewidencyjnym 877
przy ul. Wawrzyniaka, obreb 10-Zamoscie,
kategoria obiektu budowlanego - 111

ZAMAWIAJACY: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie WIkp.
ADRES: ul. Weliany Rynek 3, 66-400 Gorzéw Wlkp.

OPRACOWAL;  mgrinz. Jacek Szemplinski

66-400 Gorzow Wilkp., ul. Kazimierza Wielkiego 104/6
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1716/E1/92

Gorzow Wlkp. 22.04.2022r.
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1. Zakres robot dla rozbiorki obiektu budowlanego - werandy:

e prace przygotowawcze, wykonanie zabezpieczen;

e wygrodzenie i 0znakowanie terenu rozbiorki;

e odlgczenie zasilania obicktu w energi¢ elektryczng wraz rozebraniem instalacji
elektrycznej i osprzgtem.;

e oproznienie parteru werandy 1 pomieszczenia gospodarczego w czgSci przyziemia
z postanowionego ewentualnie sprzetu, wyposazenia 1 nagromadzonych materiatow.

e Zdemontowanie drzwi pomieszczenia gospodarczego w czesci przyziemia.

e Rozbidrka dachu rozpoczaé od oczyszczenia jego powierzchni. Przed ustawieniem
rusztowania bardzo doktadnie zabezpieczy¢ podioze w miejscach ustawienia
rusztowania.

e Rozebranie pokrycia ceramicznego dachu i ewentualnych warstw podktadowych.

e Rozebranie rynien.

e Rozbidrka deskowania i drewnianych elementdéw konstrukcyjnych dachu.

e Demontaz elewacyjnych paneli PCV /powstatej jeszcze czeséci elementow elewacji/

e Demontaz paneli podtogowych i elementéw wykonczenia wnetrza parteru altany.

e Rozbiodrka $cian drewnianych cze$ci parteru.

e Rozbidrka posadzki betonowej czgsci parteru.

e Rozbidrka stropu nad czescig przyziemi.

e Rozbidrka schodéw betonowych.

e Rozbidrka Scian przyziemia.

e Rozbidrka posadzki przyziemia wraz z podtozem.

e Rozbiodrka fundamentow.

e Uzupehienie zewngtrznego tynku na budynku Wawrzyniaka 60 w miejscu po
rozebranej werandzie.

e Zasypanie miejsca rozbiorki wraz z jego zaggszczeniem.

e Uzupekienie miejsca rozbiorki ziemig pod trawnik 1 wyrdwnanie terenu.

e Roboty porzadkowe.

2. W bezposrednim sgsiedztwie dziatka nr ewid. 877 przy ul. Wawrzyniaka w Gorzowie
WIkp., na ktorych planowana jest rozbiorka werandy znajduje si¢ wielorodzinny
budynek mieszkalny Wawrzyniaka 60, potozony na dziatce nr ewid. 876. Przedmiotowa
weranda jest z nim powigzana konstrukcyjnie.

3. Elementem zagospodarowania dziatki, ktory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest projektowana rozbiorka werandy. Dodatkowe zagrozenie moze
stvarza¢ konieczno$¢ prowadzenia prac rozbidrkowych w poblizu budynku
mieszkalnego Wawrzyniaka 60. Zagrozenie moze réwniez powodowaé prowadzenie
prac W rejonie miejsc postojowych i wewnetrznego ciggu komunikacyjnego za w/w
budynkiem mieszkalnym.

4. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktorych powstaje duze ryzyko zagrozenia bez-
pieczenstwa 1 zdrowia ludzi, to w przypadku rozbiorki budynku murowanego roboty

przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. (§ 6 pkt 1 lit. b, c,
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. z 2003r.,
Nr 120, poz. 1126). Ryzyko to powstaje w czasie od momentu rozpoczecia rozbiorki
do jej ostatecznego zakonczenia, potwierdzonego wpisem przez Kierownika Budowy do
Dziennika Budowy.

5. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy, oraz zosta¢ poinformowani o grozacych im niebezpieczen-
stwach przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Przeszkolenie winien przeprowadzi¢
kierownik budowy lub majster. Przy instruktazu szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
prowadzenie robot, przy realizacji ktorych wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo.
W tym przypadku dotyczy to robot prowadzonych na wysokosci powyzej 1,0 m.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego za-
grozenia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

» Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobistej,

» Na budowie winna znajdowaé si¢ tablica informacyjna, zawierajgca adresy
i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji,

* Na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy medycznej,

» Na budowie winno znajdowac si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony przeciw-
pozarowej,

» Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne,

= Na terenie prowadzonych prac rozbiorkowych, na czas dziatan rozbiérkowych, musi
znajdowac si¢ pracownik kierujacy pracami.

Kierownik  budowy  winien  opracowa¢ przed rozpoczeciem — rozbiorki
,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

mgr inz. Jacek Szemplinski
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Femnltat zapytania

lzl

hiips:/geoportal wims . um gorzow.pl mapmmmeswmss php TSEREVIC. ..

Waojewddztwo : LUBUSKIE

Fowiat - M. GORZOW WIELKOPOLSKI
Jednostka ewidencyjna : K. BORZOW WIELKOPOLSKI

Obreb : ZAMOSCIE

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 01-04-2022

Jednostka rejestrowa - G871

Lp | Podmiot ewidencyjny im dania | U2t
MIASTO GORZOW WLKP. .
UL. GEN. WEADYStAWA SIKORSKIEGO 4; 66400 GORZOW .
1 WIELKOPOLSK] Wiasnos:c M
REGOMN: 210866680 NIP: 5890019832
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. ,
, | UL. GEN. WLADYSELAWA SIKORSKIEGO 4; 66-400 GORZOW ie | 111
WIELKOPOLSKI Gospodarow
REGOMN: 000650181 NIF: 5890019832
Nr dziatki Polozenie dziafki Urytki ; .F'“’” [ha] Dokumenty
877 UL. PIOTRA OFU | OZU | Klasa | Pow 0.0277 | GW1G/D0084T2/4
Id dziatki - WAWRZYHNIAKA B 0.0277
088101_1.0010.877 | 68-400 ’
GORZOW
WIELKOPOLSKI

Sporzgdzit Jacek Szemplinski, dnia: 2022-04-01

2022-04-01, 0824
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Femnltat zapytania

1zl

hitps:geoportal wims . um gorzow. plmapfameswmess php TSERVIC. .

Waojewod=ziwo : LUBUSKIE

Powiat : M. GORZOW WIELKOPOLSKI
Jednostka ewidencyjna - M. GORZOW WIELKOPOLSKI

Ohbreb - ZAMOSCIE

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 01-04-2022

Jednostka rejestrowa @ GUET1

Lp

Podmiot ewidencyjny

Charakter .
wiasnoscifwladania Udzial

MIASTO GORZOW WLKP. .
UL. GEN. WEADYSEAWA SIKORSKIEGO 4; 86-400 GORZOW
WIELKOPOLSKI

REGOM: 210968680 NIP: 5090019832

Wiasnoss in

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKF. ,
UL. GEM. WEADYSEAWA SIKORSKIEGD 4; 66-400 GORZOW
WIELKOPOLSKI

REGOM: 000650181 MIF: 5080019832

Gospodarowanie "

Mr dziatki Polozenie dziafki Uzytki

dziatkijha]

Dokumenty
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UL. PIOTRA OFU | OZU | Klasa | Pow

Id dziatki : WANVRLTY M LAKA Bp 0.0102

08101_1.0010.824 | &1

66400,
GORZOW

WIELKOPOLSKI

0.0102

GW1G0008470204

Sporzgdzit Jacek Szemplinski, dnia: 2022-04-01

2022-04-01, 0824
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| Zakdad Gospodarki Mieszkaniowe)
' ul. Welniany Rynek 3
66-400 Gorzow WIikp.

W zwiazku z otrzymanym wyrokiem Sadu Rejonowego w Gorzowie Wielkepolskim z
dnia 20.11.2020 r, sygn. Akt X C 1125/19 w sprawie nakazania wydania czgéci
nieruchomoéci gruntowej, stanowiace] dzialke nr 877 obreb 10 — Zamoscie w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Wawrzyniaka 81, w zakresie zabudowanej werandg wraz z
weranda, prosze ¢ informacie na jakim etapie jest proces wydania nieruchomosci i rozbiorki
przedmictowej werandy.

= Dziatka nr 877, lacznie z dzialka nr 624, przewidziana jest do sprzeda2y pod
zabudowe mieszkaniows wielerodzinng z dopuszczeniem ustug jako zabudowa pierzejowa,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarewania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w
rejonie ulic Przemystowej, Wawrzyniaka przyjetege uchwatg Nr LVI/909/09 Rady Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009,
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Gorzow Wilkp. dn. 22.04.2022 r.

Jacek Szemplinski
ul. Kazimierza WIk. 104/6
66-400 Gorzow Wilkp.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) niniejszy projekt budowlany,
dotyczacy rozbiorki budynku gospodarczego, potozonego przy ul. Wawrzyniaka na
dziatce nr ewid. 877, obreb 10-Zamoscie w Gorzowie WIKp., zostat sporzadzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jacek Szemplinski
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III. CZESC FOTOGRAFICZNA.

Fot.nr1—  Elewacja wschodnia werandy.

Fot.nr2—  Elewacja wschodnia i pétnocna werandy, widok schodow zewnetrznych.

ummmmmu Il

W |

Fot. nr3—  Schody zewnetrzne — wejscie do werandy z dziatki nr ewid. 877.
LA W1 TS Sl Gha TG M
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Fot. nr 4 —

Budynek potudniowa werandy, widok potudniowo-zachodniego naroznika.
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Fot.nr5—

Elewacje potnocna werandy budynku, widok wejscia do pom. gospodarczego.
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Fot. nr6 —

Wnetrze werandy - widok zamurowanego wejscia do lokalu mieszkalnego.
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Fot.nr 7—  Wngtrze werandy — widok czesci potudniowe;.

N

/

Fot.nr8 —  Wnetrze werandy — widok czgséci poéinocnej z wejsciem z dziatki nr ewid 877.

N = 7

Fot. nr9—  Wnetrze werandy — widok podsufitki i zamurowanych drzwi do lokalu mieszkalnego




