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ALTANY 01.2017 R

Identyfikator kosztorysu: WAWRZYNIAKA 60 DZ. NR 877 ROZBIORKA
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‘Nazwa

Jednostka miary

llosc

Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2,70*2+4,65 10,05

10,05

KNR 4-01 508-3
Rozbiérka pokrycia z dachéwki pozostatej

(2,70"2,90)/2*2+(4,65*2,90)/2 14,57

m2

14,57

KNR 4-01 430-5
Rozbiorki elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu odstep fat ponad 24

14,57 14,57

m2

14,57

KNR 4-04 406-5
Rozebranie belek dachowych bez wzgledu na przekro;j

2,70%6 16,20

16,20

KNR 4-04 406-4
Rozebranie deskowania - analogia

2,70%4,65 12,56

m2

12,56

KNR 4-01 354-4
Wykucie oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

okna7 7,00
drzwi2 2,00

szt

9,00

KNR 4-01 819-15
Rozebranie boazeri drewnopodobnych - analogia

panele$cianywewn(2,60*2+4,50*2)*2,50-(0,90%1,50*7+0,90*2,05*
2) 22,36

m2

34,06

KNR 4-04 4065 e
Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekréj- analogia

2,70"6 16,20

16,20

KNR 4-01 819-15
Rozebranie obuddéw zewnetrznych drewnopodobnych

panelescianyzewn(2,70*2+4,65"2)*2,50-(0,90*1,50*7+0,90*2,05) 25,46

m2

25,46

10

KNR 4-04 101-4
Rozebranie murdéw z cegty i bloczkéw ponizej terenu - mury i stupy z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej

(2,70+4,60+2,70)*1,80*0,25 4,50

m3

4,50

11

KNR 4-01 212-2
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm
tawy betonowe

(2,90+5,00+2,90)*0,40%0,30 1,30

m3

1,30

12

KNR 2-31 805-1
Reczne rozebranie nawierzchni z cegty na podsypce piaskowe;j

2,50%5,40 13,50

m2

13,50

13

KNR 2-02 1101-7
Wypetnienie dotu powst. po rozebr.fund.praz posadki betonoerj piaskiem
gruboziarnistym zageszczonym warstwami.

13,50%0,45 6,08

m3

6,08
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14

KNR 4-01 716-2

Tynki wewnetrzne zwykte kat.Ill wykonywane recznie na podtozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na $cianach ptaskich o
powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5 m2 - styk przybudéwki ze Sciana
budynku gtéwnego

2,50 2,50

m2

2,50

15

KNR 4-01 212-1
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

(1,45*1,30%2,10)/2 1,98

m3

1,98

16

KNR 4-01 108-9
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

m3

14,57*0,03+4,50+1,30+1,98 8,22

8,22

17

KNR 4-01 108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=9]

m3

8,22 8,22

8,22

18

1-1
Optata za wysypisko - utylizacja gruzu

8,22*1,6 13,15

13,15




