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. CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa Obwodnicy Kartuz wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszaca na terenie wojewodztwa pomorskiego w powiecie kartuskim, gminy miejsko-wiejskiej Kartuzy.
Przedstawiony. Projekt obwodnicy taczy dwie drogi wojewddzkie (DW211 oraz DW224) po stronie pdtnocno
—zachodniej miejscowos$ci Kartuzy.

Przedmiotem niniejszego tomu opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie budowy wiaduktu
WD-1 nad linig kolejowg LK 229 w jej km ok 44+399 relacji Pruszcz Gdanski — Leba oraz przejsciem dla
zwierzat Srednich i matych szeroko$ci min 9.0 m w ciggu projektowanej Obwodnicy Kartuz, o nastepujacych
oznaczeniach i lokalizacji:

- WD-1 w km 66+599.90 drogi DW 211 (km ok 2+850 wg DSU)

1.2. Podstawa opracowania, przepisy zwigzane

Podstawg opracowania jest umowa nr 571/2020-2022 z dnia 29.09.2020r. zawarta pomiedzy
Wojewodztwem Pomorskim — Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku z siedzibg przy ul. Mostowej 11a , 80-
778 Gdansk, a Arkas-Projekt Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w Olsztynie przy ul. Pitsudskiego 70A, 10-450
Olsztyn,
oraz umowa podwykonawcza na opracowania niniejszego tomu pomiedzy Arkas-Projekt Sp. z 0.0. z
siedzibg w Olsztynie a ,ZUP MOSTEX Tadeusz Stefanowski
» Opis przedmiotu zamdwienia wykonania i odbioru opracowania dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: ,Budowa Obwodnicy Kartuz - Etap II”

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pdzniejszymi zmianami

*  Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. 2000r. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm).

*  Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii (Obwieszczenie z dnia 12.07.2022r.) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10.08.2022r. poz. 1679 z pozn.
zm,)

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz.
463).

*  Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. z pdzn zm.
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Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia nr RDOS-Gd-W00.4210.57.2012.AM.30
z dnia 17.07.2014 r. (ostateczna z dniem 21.08.2014 r.), wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdarisku

»  Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej z dnia 16.01.2017r. wydanie 02

»  Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w wojewodztwie
pomorskim

*  Projekt ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Kartuzy — Sierakowice wraz z ewentualng
elektryfikacjg”, opracowywany przez firme Databout z Warszawy

¢ PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

*  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

*  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

»  Uzgodnienie PKP PLK SA ZLK w Gdyni pismem 1Z11INSA.2133.347.2022.AS z dnia 19.01.2023 r.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, na terenie gminy
miejsko-wiejskiej Kartuzy. Projekt budowy obwodnicy Kartuz obejmuje odcinek o dtugosci okoto 4,4 km oraz
taczy dwie drogi wojewddzkie (DW211 oraz DW224) po stronie pdtnocno - zachodniej miejscowosci Kartuzy.
Projektowany odcinek rozpoczyna sie od ronda trzywlotowego zlokalizowanego na skrzyzowaniu z drogg
wojewddzka nr 211. Natomiast koniec projektowanej obwodnicy przebiega wzdtuz linii kolejowej nr 229
relacji Pruszcz Gdansk-teba az do potaczenia poprzez rondo trzywlotowe z istniejacg drogg wojewddzka nr
224. Projektowana obwodnica posiada przekrdj jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu. Ponadto w koronie

drogi przewidziano lokalizacje chodnikdw oraz ciggu pieszo-rowerowego.

2.2. Zagospodarowanie terenu - stan istniejgcy

W poblizu przebiegu projektowanej inwestycji zlokalizowano obszar kolejowy wraz niezelektryfikowang
linig kolejowg, jednotorowa. Poza obszarem oraz sporadycznie w blisko$ci inwestycji wystepuje zabudowa

mieszkaniowa. W lokalizacji inwestycji wystepuje infrastruktura techniczna.




»ARKAS-PROJEKT”

10-450 0OLSZTYN AL. PlitsuDsSKIEGO 70A
a2 +48 89 532 45, Fax:+48 89 532 45 10, = BIUROD@ARKAS-PROJEKT.PL

2.3. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

Zaprojektowano wiadukt nad linig kolejowg LK 229, ktéry jednocze$nie zapewnia przejscia dla
ptazéw i matych ssakéw (zgodnie z wymogami DSU). Wiadukt, zgodnie z WT PKP PLK SA, zapewnia

rowniez mozliwo$¢ przysztej budowy nowego toru LK 229, dla ktdrej zapewniono skrajnie GPL-2.
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

3.1. Parametry projektowe

WD-1 w km

km w ciggu Obwodnicy Kartuz 66+599.90
Przeszkoda LK 229 oraz przejscie dla zwierzat Srednich i matych
UKOS [] 66.6
Diugos$c¢ obiektu / rozpietos¢ [m] 3529 / 11.2+21.8
Swiatto pionowe [m] 6.9m
Szeroko$¢ obiektu [m] 14.73
SzerokosS¢ jezdni 0.50 +2x3.50 +0.50 = 8.00 m
Szerokos¢ uzytkowa ciggu pieszo rowerowego 3.00m
Typ obiektu Stalowe zespolona z ptytg z betonu zbrojonego
Posadowienie posrednie na palach

3.2. Obcigzenia i schematy statyczne

Wiadukt zaprojektowano na obcigzenie klasy | wg Dz.U. nr 63 oraz w odniesieniu do PN-EN 1991

oraz pojazd specjalny klasy 150 (Stanag 2021).

Oznaczenie | KM Najblizsza Wojskowa klasa obcigzenia MLC
obiektu skrzyzowania Miejscowosé Pojazdy kotowe Pojazdy
obiektu z LK 11 1 11 7
2 3 4 ) 6 7 8
WD-1 66+617 Kartuzy 100 | 150 80 120

Schemat statyczny — belka ciagta 2-przestowa
4. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego.
Dotaczona w odrebnym opracowaniu opinia geotechniczna jest podstawg do wykonania niniejszego projektu.
Uktad warstw gruntu i ich migzszo$C (razem ze zwierciadtami wody gruntowej) pokazano na

rysunkach. Wahania zwierciadta wéd podziemnych mogg wynosi¢ +- 1,0 m, w stosunku do stanu
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stwierdzonego. Na podstawie posiadanych danych ustalono, ze istniejace warunki geotechniczne zaliczono

do ztozonych, a projektowane obiekty do Il kategorii geotechniczne;.

4.2. Wptyw eksploatacji gorniczej

Obiekt znajduje sie poza terenem podlegajacym wptywom eksploatacji gornicze;.

4.3. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie posrednie.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU,
ROZWIAZANIA BUDOWLANE | INSTALACYJNO- TECHNICZNE, ELEMENTY
WYPOSAZENIA ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

5.1. Ukfad przestrzenny obiektu

Zaprojektowano obiekt o konstrukcji stalowej wielodzwigarowej zespolonej ze wspdtpracujaca ptyta z

betonu zbrojonego. Ustrj oparty jest za po$rednictwem tozysk na podporach z betonu zbrojonego.

5.2. Forma architektoniczna

Zaprojektowano obiekty o prostej w formie konstrukcji, rozpietosci dostosowanej do wymogdw
warunkéw technicznych PKP oraz wymogéw Srodowiskowych, bez dominacji konstrukcji w terenie. Obiekt
wpisany jest dobrze w otaczajacy teren dzieki minimalnej wysoko$ci konstrukcji niosace.

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe nalezy wykona¢ jako beton architektoniczny - stupy i

przyczotki podpor wykonac w klasie BA3 natomiast ustréj nosny BA2.

5.3. Kolorystyka obiektéow

Konstrukcja ptyty ustroju - naturalny kolor betonu - jasny szary
Powierzchnia podpor - naturalny kolor betonu - jasny szary
Gzyms - kolor zielony (RAL 6002)
Konstrukcja stalowa ustroju - kolor szary (RAL 7040)

Balustrady stalowe - kolor szary (RAL 7040)

Nawierzchnia chemoutwardzalna - kolor szary

-10 -
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5.4. Rozwiagzania budowlane i instalacyjno techniczne

5.4.1.Rodzaj zastosowanych materiatow

BETONY

. Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
Element konstrukcyjny wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Plyta pomostu C40/50 XC4 + XD1 + XF2
Przyczdtki, fundamenty C30/37 XC2 + XD2 + XF2
Plyty przejsciowe C30/37 XC2 + XD2 + XF2
Zabudowy chodnikowe i kapy C35/45 XC4 + XD3 + XF4
Beton niekonstrukcyjny C16/20 X0
Beton pali C30/37 XC2 + XD2 + XF2

STAL KONSTRUKCYJNA
Konstrukcja stalowa ustroju niosgcego S460 oraz S355 J2+N,
Konstrukcja stalowa balustrad S235 J2+N, S235 J2H
STAL ZBROJENIOWA

Stal zbrojeniowa zebrowana Fyk 500 MPa | klasa ciggliwosci C

5.4.2.0dwodnienie obiektu

Woda opadowa z obiektu zostanie odprowadzona powierzchniowo do wpustow mostowych
podtaczonych do kolektorow zbiorczych DN 200 mm, po czym do systemu kanalizacji deszczowej odcinka
projektowanej drogi. Wpusty zlokalizowane sg przy kraweznikach przekroju poprzecznego pomostu.

5.4.3.Ustroj niosacy

Zaprojektowano konstrukcje stalowg 8-dzwigarowg zespolong ze wspotpracujacy ptyta z betonu
zbrojonego. Dzwigary gtowne zostang potgczone poprzecznicami  dwuteowymi w przesle oraz nad
przyczotkami. Na pomoscie, po wykonaniu izolacji zostang wykonane kapy i zabudowy chodnikowe.
Zaprojektowano dzwigary walcowane o statej wysokosci ze stali S460. Przewidziano poprzecznice ze stali
S355J2+N. Min grubos¢ ptyty wynosi 24 cm. W zabudowie chodnikowej nalezy osadzi¢ rury ostonowe dla
potrzeb kanatu technologicznego.

5.4.4.Podpory

Zaprojektowano przyczdtki w postaci monolitycznych, masywnych korpuséw w ksztatcie litery C, o
grubosci 1.3 m. Wysoko$é korpuséw podpor wynosi ok 8 m dla P1i ok 9 m dla P2. Sciany boczne o max
grubosci 1.3 m bedg oddylatowane od korpusdw. W tylnej Scianie korpusu przyczétka P1 nalezy osadzic rury

ostonowe przed betonowaniem dla umozliwienia osadzenia kolektora odwodnienia. Zaprojektowano ptyty

11 -
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przejSciowe dtugosci ok 6.5 m dla P1 oraz dtugosci ok 8 m P2 oraz grubo$ci 40 cm oparte na wspornikach
tylnej Scianki korpusow.

Zaprojektowano filar w postaci masywnego $ciany zwienczonej oczepem, o grubosci min 0.8 m.
Wysoko$¢ korpusu filara wynosi ok 8m.

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw o grubosci 1.3 m i zmiennych wymiarach w planie,
szeroko$ci tawy pod korpusami przyczotkdw wynosi 6.0 m., natomiast filara ok 2.1 m. Fundament filara

wykonany zostanie w obudowie z grodzic stalowych zespolonych z betonem tawy.

5.4.5.Posadowienie

Przewidziano posadowienie podpdr na palach wierconych srednicy 80 cm. Po wykonaniu pali nalezy
zrealizowac¢ probne obcigzenie statyczne pali dla kazdej podpory wraz z opracowaniem raportu. Wyniki
badan pali prébnych bedg podstawg do podjecia ostatecznej decyzji przez Projektanta obiektu odno$nie

zakresu robét palowych oraz przyjetej liczby pali.

5.4.6.Prdbne obciagzenia

Po zakonczeniu robdét budowlanych nalezy podda¢ konstrukcje probnemu obcigzeniu, podczas

ktorego nalezy prowadzi¢ kontrole osiadan do czasu petnego ustabilizowania si¢ przemieszczen.

5.4.7.Elementy wyposazenia

o Zabudowy chodnikowe i kapy gzymsowe o grubosci ok. 23cm z prefabrykowang deska gzymsowg z
polimerobetonu h=600 mm gr 4 cm, wypetnione stosownym elastycznym materiatem klejaco-uszczelniajacym

»  Warstwa wigzaca nawierzchni — asfalt lany gr 4.5 cm

»  Warstwa $cieralna nawierzchni — SMA gr 4 cm

»  Przeciwspadek szeroko$ci 30 cm i nachyleniu 8% z asfaltu lanego w warstwie Scieralnej wzdtuz kraweznikow

» Nawierzchnie chemoutwardzalne dla zabudow i kap gzymsowych (z zywic epoksydowo-poliuretanowych) o
grubosci Smm

* lzolacja wodoszczelna pomostu— natryskowa MMA

»  Krawezniki kamienne granitowe klasy |, kotwione w betonie przy pomocy pretow o Srednicy 14 mm

» Bariery ochronne H2W2 spetniajace warunek okreslony w §265, ust. 1 Rozporzadzenia MTIGM w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Z
2000r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.) - §265.1, zgodnie z normg EN 1317

»  Ostony przeciwporazeniowe H=2.1m zabezpieczajace pieszych przed porazeniem pradem elektrycznym z sieci
trakcyjnej zgodnie z BN-77/9317-115

» Urzadzenie dylatacyjne modutowe szczelne z elementami wyciszajacymi, o przesuwach +/- 40mm

-12 -
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tozyska garnkowe

Wpusty mostowe Zeliwne z odprowadzeniem pionowym

Kolektory odwadniajace z rur HDPE DN200 z kompensatorami w strefach dylatacji, odprowadzajaca wode za
przyczotek P1 do kanalizacji deszczowej wg odrebnego tomu dokumentacji projektowej

Odwodnienie izolacji pomostu poprzez: podiuzne ,dreny dolne” uktadane w osiach odwodnienia, podtuzne ,dreny
dolne zakraweznikowe” uktadane wzdtuz podlewek podkraweznikowych, Podtuzne ,dreny gérne zakraweznikowe”
uktadane wzdiuz podlewek podkraweznikowych, poprzeczne ,dreny podkraweznikowe®, poprzeczne ,dreny
przeddylatacyjne” uktadane w przeddylatacyjnych liniach odwodnienia

Saczki odwadniajace izolacje co 3m

Schody dla obstugi

Znaki wysokosciowe — repery, po 4 repery na kazdej z podpér, a takze w kazdym z przekrojéw podporowych i w
$rodku rozpieto$ci ustroju. wykonanych ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-
EN 10088-3) lub jej odpowiednika. Umieszczone w konstrukcji znaki wysokos$ciowe powigza¢ ze znakiem statym
dowigzanym do niwelacji panstwowej, posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, w
niewielkiej odlegtosci od obiektu

Izolacja czesci betonowych stykajacych sie z gruntem - powtokowa izolacja bitumiczna "na zimno"

Warstwa filtracyjna w postaci maty drenazowej na odziemnych (od strony nasypu korpusu drogowego), pionowych
$cianach podpor

Dreny z perforowanych rur HDPE 150mm z petnym dnem na progu z betonu C16/20 otoczonych grysem z
otoczakéw w geowtdkninie, z wyprowadzeniem poza $ciany boczne

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych — hydrofobizacja

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju niosgcego bedzie wykonane poprzez metalizacje o
grubosci powtoki 200um oraz pomalowana epoksydowo-poliuretanowym zestawem malarskim min. gr. 180 ym
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej balustrad poprzez metalizacje metodg zanurzeniowg o gr. =
85um oraz pokrycie powtokg proszkowg o grubosci min 140um (dopuszcza sie rowniez jedynie ocynk przy
zachowaniu trwato$ci zabezpieczenia min. 15lat).

Ekrany przeciwol$nieniowe H=2m na obiekcie, a poza obiektem zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

0.1 Plan orientacyjny

1.1 Plan sytuacyjny / Widok z géry wiaduktu WD-1
1.2 Widok z boku wiaduktu WD-1

1.3 Przekrdj poprzeczny wiaduktu WD-1
1.4 Przekroj podtuzny wiaduktu WD-1
2.1 Rysunek ogdlny przyczotka P1
2.2 Rysunek ogoiny podpory P2

2.3 Rysunek ogdiny przyczétka P3
3.1 Konstrukcja stalowa

3.2 Zbrojenie ptyty pomostu

3.3 Zbrojenie przyczotka P1

3.4 Zbrojenie podpory P2

3.5 Zbrojenie przyczdtka P3

3.6 Zbrojenie plyty przejsciowej na P1
3.7 Zbrojenie plyty przejsciowej na P3
3.8 Zbrojenie pala

411 Zbrojenie kap

412  Zbrojenie kap

413  Zbrojenie kap

414  Zbrojenie kap

415  Zbrojenie kap
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