
KM 63+903.96

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 63+925.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 63+927.63

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 63+950.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 63+975.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+000.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+025.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+050.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+075.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+100.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 63+893.58

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 63+900.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.1

 



KM 64+125.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+150.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+175.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+200.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+225.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+250.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+275.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+300.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.2

 



KM 64+334.45

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+350.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+365.45

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+400.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+425.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+450.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+325.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+374.45

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+375.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.3

 



KM 64+459.45

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+475.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+500.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+525.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+550.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+575.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+600.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+614.37

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+625.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.4

 



KM 64+650.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+675.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+700.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.5

 



KM 64+725.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+750.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.6

 



KM 64+769.28

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+775.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.7

 



KM 64+800.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+825.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.8

 



KM 64+850.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+854.28

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+875.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.9

 



KM 64+880.93

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+894.28

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+900.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+925.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.10

 



KM 64+950.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+975.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 64+988.03

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+000.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+025.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+038.05

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+050.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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KM 65+075.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+100.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+125.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+131.80

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+145.15

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+150.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+171.80

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+175.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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KM 65+200.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+225.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+250.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+256.80

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+275.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+300.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100
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Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej
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drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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KM 65+325.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+350.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+354.67

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+375.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+400.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+425.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+450.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+452.54

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:
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Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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KM 65+475.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+500.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+515.04

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+525.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+550.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+564.19

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:
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Tytuł rysunku:

Drogowa
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Projektant branży drogowej:
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Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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KM 65+575.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+577.54

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+600.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+621.37

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+625.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+634.72

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+650.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+675.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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571/2020-2022
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ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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KM 65+725.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+746.37

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+750.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+775.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+683.87

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+700.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+800.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+875.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 65+900.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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Jednostka projektowa:
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571/2020-2022
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ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
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Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.18
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Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100
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Tytuł rysunku:

Drogowa
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WAM/0014/POOD/08
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mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.19

 



KM 66+400.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+423.14

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+425.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+436.49

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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drogowej
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drogowej

WAM/0096/POOD/09
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571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.20

 



KM 66+450.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+463.14

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+475.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+500.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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KM 66+525.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+650.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+664.94

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
KM 66+548.14

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+550.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT
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w imieniu którego działa 
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Sprawdzający branży drogowej: Podpis:
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Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.22

 



KM 66+675.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+700.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+725.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.23

 



KM 66+750.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+775.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+781.74

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.24

 



KM 66+825.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+850.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+866.74

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+875.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+893.39

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+800.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.25

 



KM 66+900.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+906.74

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+908.64

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+908.64

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+918.18

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
KM 66+925.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+927.71

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+969.82

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
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Sprawdzający branży drogowej: Podpis:
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Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.26

 



KM 66+950.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 66+975.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+000.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+025.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+047.53

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+050.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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KM 67+075.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+148.27

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+100.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+125.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu
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Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.28

 



KM 67+150.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+175.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+182.17

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.29

 



KM 67+199.12

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+200.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+216.07

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.30

 



KM 67+225.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+250.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+216.07

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.31

 



KM 67+183.64

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+273.99

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+300.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.32

 



KM 67+183.64

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+273.99

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+300.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.33

 



KM 67+325.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+350.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+375.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.34

 



KM 67+400.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+425.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+450.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.34

 



KM 67+475.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+475.80

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+500.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.36

 



KM 67+532.94

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+510.09

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+521.52

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+525.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+532.94

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 

6.37

 



KM 67+550.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+550.09

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+575.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+550.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+550.09

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

KM 67+575.00

Odsunięcia od osi

Rzędne drogi

Rzędne terenu

Nr rys.:Skala:Data:Stadium:Nr arch.:

12.2023373-ARKAS/OLS/2020 PW 1:100

Branża:

Tytuł rysunku:

Drogowa

Przekroje poprzeczne 

WAM/0014/POOD/08

Projektant branży drogowej:

mgr inż. Arkadiusz Obidziński

mgr inż. Krystian Obidziński

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

Uprawnienia bud. w specjalności
drogowej

WAM/0096/POOD/09

Nazwa dokumentacji:

Jednostka projektowa:

Numer sprawy:

"Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II"

Inwestor:

571/2020-2022

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

ARKAS-PROJEKT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk

Województwo Pomorskie 

w imieniu którego działa 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Sprawdzający branży drogowej: Podpis:

Podpis:

Legenda

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

UWAGA!
1.Zasady kształtowania warstw konstrukcyjnych oraz ich
precyzyjny układ należy odczytywać z przekrojów normalnych.

2. Wszelkie roboty związane z połączeniem istniejących skarp z
projektowanym nasypem, należy bezwzględnie wykonać za
pomocą schodkowania. Wysokość pojedynczego schodka nie
może przekraczać 0.5m.

3. Połączenie projektowanej nawierzchni z istniejącą, należy
bezwzględnie wykonać za pomocą schodkowania wszystkich
projektowanych warstw konstrukcyjnych z odsadzką o
szerokości min. 0.5m.

DW211- projektowana obwodnica 
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