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1 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych /SSTWIORB lub ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét: przebudowy
kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym sieci gazowych Sredniego cisnienia w ramach zadania

"Budowa obwodnicy Kartuz-etap II’.

1.2. Zakres zastosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna / SSTWIORB / jest stosowana jako Dokument Przetargowy i

Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy sieci gazowych zwigzanych z

wykonaniem n/w Roboét:

Lp Wyszczegolnienie elementow

1 | Przebudowa sieci gazowej $/c Dn 125mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3

Przebudowa sieci gazowej §/c Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3

2
3 | Montaz rury ostonowej Dn 200mm SDR17 PE100 RC typ 2 lub 3
4 | Likwidacja sieci gazowej $redniego ci$nienia dn125mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimii Branzowymi Normami
i okresleniami podstawowymi zawartymi w ST D — M 00.00.00 "Wymagania ogéine".

Sie¢ gazowa - gazociagi wysokiego, Sredniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i nad ziemia,
stuzace do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich
cisnien i konstrukii.

Gazociag $redniego cisnienia - rurocigg prowadzacy gaz o cisnieniu powyzej 10 kPa do 0.5
MPa wiacznie.

Cisnienie nominalne - umowna warto$¢ cisnienia okreslajgca wytrzymatos¢ urzadzenia lub
instalacji technologicznej na jego dziatanie, rowng liczbowo najwyzszej warto$ci ci$nienia maksymalnego
jaka mozna dopusci¢ w urzadzeniu lub instalacji pracujacej w temperaturze 2930K.

Cisnienie robocze - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach i instalacjach

technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.
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Cisnienie maksymalne - najwyzsze ustalone cinienie robocze, ktore moze wystapi¢ trwale w
urzadzeniach i instalacjach technologicznych.

Cisnienie prébne - najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowej.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie prébne wystepujace podczas przeprowadzania proby
ciSnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci

Préba szczelnos$ci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji.

Skrzyzowanie - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego gazociagu i przeszkody terenowe;j, ktora
moze szkodliwie oddziatywa¢ na gazocigg badz tez, na ktorg gazociag dziata szkodliwie.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny nie bedacy cze$cigq gazociggu stuzacy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do
odprowadzania na bezpieczng odlegto$¢ ewentualnych przeciekow gazu spowodowanych drobnymi
nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Ksztattki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzace do zmiany kierunku
trasy gazociagu (tuki, kolana), lub zmiany $rednicy gazociagu (zwezki).

Luk gazociagu - odcinek gazociggu , na ktorym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi w
dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

Bajpas - obejscie wykonane rurami 0 mniejszej Srednicy na czynnym gazociggi, umozliwiajace
wykonywanie prac montazowych bez wstrzymywania przeptywu gazu.

Punkt pomiaréw elektrycznych - urzadzenie z wyprowadzonymi kablami od konstrukcii
podziemnej, umoZzliwiajgce wykonanie pomiaréw wymagajacych kontaktu galwanicznego z konstrukcja,

bez koniecznosci odkopywania konstrukcj.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania iodbioru rob6t podano w ST D-M 00.00.00

"Wymagania ogdine".

2 MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST D — M 00.00.00 "Wymagania ogoine".
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2.1. Rury przewodowe

Gazociggi Sredniego cisnienia o $rednicy Dn125mm i Dn200mm nalezy wykona¢ z rur PE100 RC
typu 2 lub 3 SDR 17 do gazu, zgrzewanych elektrooporowo (dopuszcza sie w przypadku ww. $rednic
zgrzewanie metodg doczotowa).

Rury przewodowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 1555 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE)" oraz PN-EN 12106 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.” Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych
wymogdéw powinny spetnia¢c wymagania PAS 1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz
8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe
(TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng lub
Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

Nalezy stosowac rury przewodowe koloru pomaranczowego. Dopuszcza sie czarng barwe
warstwy wewnetrznej rur typu 2 lub typu 3, przy czym zewnetrzna warstwa rury wspotwyttaczanej (typu
2) musi by¢ koloru pomararczowego, a zewnetrzny ptaszcz rury z dodatkowa, usuwalna, ciggtg warstwg
z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru pomaraniczowego lub zo6tego i dodatkowo
oznaczona.

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych podlegajg oznakowaniu
(cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposob trwaly, czytelny, w kolorze kontrastujacym z
ttem, w odstepach nie wigkszych niz 1 m. Sposéb znakowania nie powinien wptywa¢ na wytrzymato$¢
rury. W ramach ,informacji producenta” zalecane jest umieszczenie w cechowaniu nazwy surowca
uzytego do produkcji rur oraz informacji wymaganych przepisami prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych. Znakowanie rur o zwiekszonej odporno$ci powinno by¢ uzupetnione o znak certyfikacii
odnoszacy sie, np. do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa ,PE 100 RC”.

Minimalne wymagane cechowanie okresla:

- numer normy systemowej,

- nazwe producenta i/lub znak towarowy,

- nominalng $rednice zewnetrzng x nominalng grubo$¢ Scianki (dn x en), np. 32 x 3,0, w

przypadku rur dn < 32, lub

- nominalng $rednice zewnetrzng (dn), np. 225 i SDR, np. SDR 17, w przypadku rur

dn>32

- typ rury, jesli ma zastosowanie (np. wspétwyttaczana lub warstwa usuwalna),
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- materiat i oznaczenie (np. PE 100 RC),
- informacje producenta (data produkcji: rok i miesigc (za pomoca cyfr lub kodu), nazwe lub kod
miejsca produkciji, uzyte materiaty (za pomocag nazwy lub kodu)),

- przeznaczenie: GAZ

2.2. Rury osfonowe

Przejscia pod nawierzchnig drog nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Jako rury ostonowe stosowac nalezy rury PE, o parametrach jak dla rur przewodowych. Rure
przewodowg nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej o $rednicy wiekszej o przynajmniej 2 dymensie.
Koncdwki rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg na dtugosci 20cm oraz manszetami
typu N. Pomiedzy rurg ostonowa, a przewodowg nalezy zastosowac ptozy dystansowe. Na poczatku i na
korcu rury ostonowej zamontowa¢ podwdjne ptozy dystansowe. Schemat utozenia rury przewodowej w
rurze ostonowej przedstawiono na rysunku nr 5.1.

W ponizszej tabeli zestawiono rury przewodowe wraz z dobranymi dla nich rurami ostonowymi

oraz ptozami:

Maksymalne statyczne | Rozstaw

Rura przewodowa Rura ostonowa Typ ptéz | Wysokos¢ ptéz obciazenie obwodu pl6z

Dn 125 mm PE Dn 200 mm PE PEHD h =15 mm 2,0 kN 15m

Dla kazdej rury ostonowej zaprojektowane zostaty rury wydmuchowe.

2.3. Armatura

Do budowy gazociagdw i przytaczy nalezy stosowac armature fabrycznie nowa, przeznaczong
do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych
systemow dostaw gazu oraz systemdw przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Pod pojeciem armatury gazowej rozumie sie wszystkie urzadzenia zwigzane z gazociggami,

umozliwiajgce ich prawidtowa eksploatacje, w tym kurki, zasuwy.

2.4. Skiadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Rury nalezy przechowywaé i magazynowa¢ w taki sposob, aby zabezpieczyC je przed
uszkodzeniem i przesunieciem.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwo$cig,

odprowadzenia wod opadowych.
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W okresie letnim rury z powtokg polietylenowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w celu
zabezpieczenia przed wptywem promieni stonecznych. Nalezy unika¢ kontaktu rur z olejami, thuszczami,
smarami i farbami oraz benzyna.

Ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy
zabezpieczy¢ na placu budowy przed dziataniem warunkow atmosferycznych w pomieszczeniach

zamknietych, w temperaturze do 30°C.

3 SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne".
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych,
montazowych i wykonczeniowych:

— ciggnik gasienicowy

— koparka gasienicowa z tyzkg o pojemnosci 1,0 m3

— spycharka gasienicowa

— pompa wirnikowa spalinowa

— agregat pompowy

— samochdd diuzycowy

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— samochdd samowytadowczy 10-15 t

— spawarka spalinowa 300 A

— sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

— zuraw gasienicowy boczny do 15t

— zageszczarka

— urzadzenie przewiertowe typu WP 80/120 lub rownowazne

— zuraw samochodowy do 6t

4 TRANSPORT

Warunki ogolne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoine".
Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposéb uniemozliwiajacy skrzywienie czy tez

innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
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siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Powierzchnia tadunkowa
pojazdow przewozgcych rury powinna by¢ rowna i pozbawiona ostrych lub wystajacych krawedzi.

Przy tadowaniu i przewozie rur na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek rur powinien
odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie

wolno zrzucac ze $rodkéw transportowych i ciggnaé po podtozu.

5 WYKONANIE ROBOT

Warunki ogoine wykonania Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogoine".
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkdw, w ktérych bedzie
wykonana przebudowa sieci gazowej z Operatorem:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43
80-858 Gdansk

5.1 Ogolne wytyczne montazowe

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggdw w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok
izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen na odcinkach przewoddw rurowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob prowadzacych prace montazowe oraz dla ochrony
istniejgcego gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociggiem dla prac
ciezkiego sprzetu i maszyn budowlanych, przy zachowaniu odlegto$ci min 5 m, liczac od najdalej
wysunietej czesci sprzetu od osi gazociggu.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy przylega on na catej diugosci do dna
wykopu, gtebokos¢ utoZenia i stan izolacji.

Montaz projektowanych gazociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. Ustaw Nr 2013, poz. 640);

Montaz i faczenie rur z PE projekiuje sie przez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki
elektrooporowe. Na wigczeniach do istniejacych sieci bedg stosowane mufy elektrooporowe. W

przypadku gazociggow stalowych montaz i taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg spawania.
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Wszystkie projektowane gazociggi z PE wykonane bedg metodg wykopowa. Jezeli podczas
realizacji robét nastgpi konieczno$¢ wykonania gazociaggu metodg bezwykopowa, fakt ten nalezy zgtosi¢

nadzorowi autorskiemu.

5.2 Wymagania ogdlne w procesie zgrzewania

Dopuszcza sie¢ zgrzewanie zardbwno metodg elektrooporowg jak i doczotowa.
Przed zgrzewaniem rur odwinietych ze zwojow nalezy zlikwidowa¢ owalnos¢ ich koricowek przez
zastosowanie specjalistycznego sprzetu (tzw. pro$ciarki). W miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢
temperature od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu koricowek taczonych elementow). Jezeli zachodzi¢
bedzie konieczno$¢ zgrzewania w warunkach ponizej temp. 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgty
lub silnego wiatru, nalezy wéwczas stosowa¢ namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur
rowniez ogrzewanie, np. nadmuchem cieptego powietrza. Nalezy zawsze zamykac przeciwlegte konce
taczonych odcinkéw rur, aby zapobiec powstawaniu przeciggdw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.

Podstawowe zasady, na ktore nalezy zwroci¢ uwage podczas zgrzewania doczotowego:

a) otoczenie miejsca zgrzewania nalezy chroni¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
takich jak wilgo¢, temperatura ponizej 0oC, silny wiatr czy intensywne promieniowanie stoneczne

b) metodg zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o réznych grubosciach $cianki,

c) rury PE o masowych wskaznikach szybkos$ci ptyniecia MFR 005 i 010 mozna ze sobg zgrzewaé
doczotowo, przy czym parametry zgrzewania dobieramy takie jak dla rury o wskazniku MFR 005,

d) rury klasy PE 80 mozna zgrzewa¢ z rurami klasy PE 100 i z PE 100 RC metodg zgrzewania
doczotowego dobierajac parametry takie jak dla rur klasy PE 100,

e) podczas zgrzewania nalezy stosowa¢ podpory rolkowe, tak aby zachowac¢ statos¢ ci$nienia
posuwu. Rury nie moga by¢ ciggnione po gruncie, deskach lub belkach.

f) nalezy zabezpieczy¢ zasSlepkami otwarte konce rur w celu uniknigcia wystapienia
niekorzystnego zjawiska przeciggu w rurze.

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez operatora
systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca si¢ stosowanie procedur zgrzewania
zgodnych z ISO 11413.

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na:

— prawidtowe przygotowanie tgczonych elementow,
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— ksztaltki dostarczane na budowe powinny by¢ zamknigte w hermetycznych workach z tworzywa
sztucznego, a zaleca sie, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem montazu,
— nie dotykaC wewnetrznej powierzchni ksztattki.

W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrznej powierzchni ksztattki lub jej zawilgoceniu
nalezy powierzchnie biorace udziat w procesie zgrzewania przemy¢ bezwonnym alkoholem etylowym.

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunieciu utlenionej warstwy tworzywa z powierzchni
rury w obszarze, ktory wchodzi do ksztattki oraz kilka centymetrow za nig. Usuwanie utlenionej warstwy
materiatu wykonujemy za pomocg specjalnych skrobakow, ktorymi usuwamy rownomierng warstwe na
gtebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usunieta warstwa nie moze by¢ zbyt gruba, aby nie powstata zbyt duza
szczelina pomiedzy rura, a ksztattka.

Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie.

Koncdwke rury nalezy wsungé pod katem prostym. Czoto rury nalezy zukosowac (sfazowac) w
celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie
montazu.

Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy jeszcze odttusci¢ specjalistycznymi srodkami. Dane
z kodu ksztattki elektrooporowe] odczytane przez zgrzewarke powodujgq automatyczne ustawienie
parametrow zgrzewania. Niektore zgrzewarki automatycznie po podigczeniu ksztattki identyfikujg
parametry zgrzewania.

Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb reczny) przechowywane

sq W pamieci zgrzewarki i mogq stanowi¢ protokoét zgrzewania.

5.3 Wymagania dla zgrzewarek

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczotowego rur z PE nalezy uzywac zgrzewarek
automatycznych, posiadajgcych mozliwos¢ kontroli parametrdw procesu zgrzewania oraz rejestracii
catego procesu. Jest to urzadzenie, ktére po wprowadzeniu parametrow zgrzewanej rury, dokonuje
ustawien, rejestruje proces zgrzewania zgodnie z zainstalowanym oprogramowaniem. Dla kazdej z faz
procesu zgrzewania automatycznie wyznaczane, ustawiane (korygowane) i nadzorowane sg parametry:
ci$nienia, czasoéw, temperatury ptyty grzewczej, odjazdu/dojazdu san zgrzewarki. Dopuszcza sie
wykonywanie czynno$ci manualnych polegajacych na wyjeciu/wtozeniu struga oraz piyty grzewczej.
Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ $wiadectwo kalibracji, nadane przez autoryzowany serwis,
odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Swiadectwo kalibracji zgrzewarki jest zatacznikiem do

dokumentacji zgrzewania. Niezaleznie od tego, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w dziataniu

10




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D.01.03.06b Sie¢ gazowa $redniego cisnienia

urzadzen do zgrzewania, stosowanych przy budowie gazociggu, nalezy niezwiocznie oddac je do

kalibracji i uzyska¢ nowe Swiadectwo.

5.4 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne oraz pomiary
geodezyjne w celu ustalenia dokfadnej gtebokosSci utozenia istniejgcej sieci. Wykopy nalezy wykonaé
recznie. W miejscach, gdzie po wykonaniu przekopow probnych Wykonawca ma pewno$¢, ze nie ma
podziemne;j infrastruktury wykopy mozna wykonac sprzetem mechanicznym. O$rodki geodezyjne nigdy
nie gwarantujg, ze na planie sytuacyjnym pokazano 100% istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-EN 1997-1:2008,
oraz PN-S-02205.

Sciany wykopéw pionowe z obudowa pozioma wypraskami stalowymi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone lub podparte w sposdb zapewniajace eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane z gruntu rodzimego bez grud i kamieni, zgodnie z zaleceniem producenta rur i w
zaleznosci od $rednicy.

Przy wykonywaniu wykopéw mechanicznie zaleca sig¢ pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm
ponad projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usung¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke.
Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usungé i uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio
zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Na odcinkach gdzie wystepujg nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duzg iloscig
gruzu i kamieni nalezy wykonac catkowita wymianeg gruntu.

W miejscach wystepowania gruntéw nieno$nych lub nawodnionych sie¢ nalezy posadowi¢ na
materacu wykonanym z grubego zwiru o uziarnieniu 2 + 10 mm w ostonie z geowtdkniny.

Pod przewody wykona¢ podsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni) lub z piasku
ptukanego o uziarnieniu 0-2mm, grubo$ci 10cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopdw do wysokosci 30cm nad gorng krawedz rurociggéw wykona¢ gruntem
rodzimym lub piaskiem ptukanym o uziarnieniu jw. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegoinie po

obu stronach rurociggéw. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie
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powinny by¢ one stosowane w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od gornej krawedzi rury i tylko wtedy, gdy
materiat zasypu wykopu zostat wstepnie zageszczony do gestosci 85% wg standardowej metody
Proctora. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne
ciezkie przedmioty, ktére mogq spowodowaé uszkodzenie sieci. Pozostatg czeS¢ wykopéw zasypac
mechanicznie, warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej wysokosci wykopu
zgodnie z pkt. 2.11.4. normy. Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowa¢ szalowanie Scian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-
S-02205;

przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 1s=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i
poprzez oznakowanie taSma ostrzegawczg i deskami BHP.

Przystapienie do robot ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia. oraz probnymi przekopami recznymi w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.
Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich
wystepowanie zgtosi¢ bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

W trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy codziennie po zakonczeniu robot zabezpieczy¢

wykop. Wykonanie powyzszych rob6t ma by¢ potwierdzone kazdorazowo wpisem do dziennika budowy.

5.5 Oznakowanie trasy sieci gazowych

Nad siecig gazowg na wysokosci okoto 0,4m nad gorng tworzaca rury nalezy utozy¢ tasme
ostrzegajaca koloru zéttego o szeroko$ci 20cm, z nadrukiem ,,GAZ nr tel. 992”. Dodatkowo na wysoko$ci
5cm nad gérng tworzaca rury utozy¢ tasme lokalizacyjna- drut wskaznikowy miedziany w izolaci.

W miejscach wystepowania armatury i punktach pomiaréw elektrycznych drut prowadzi¢ w rurze
PVC i zakonczy¢ go kostkg elektryczng. W przypadku gdy rura przewodowa prowadzona jest w rurze
ostonowej, powyzsze zasady oznakowania na tym odcinku nalezy stosowac tylko dla rury ostonowe;.

Ustala sie strefe kontrolowang oraz montazowg gazociggdw wynoszaca 1,0m, gdzie linia
srodkowa strefy pokrywa sie z osig przytacza gazowego.

Oznakowanie wykona¢ zgodnie ze standardami ST-IGG-1001, 1002, 1003, 1004.
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5.6 Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa przez okres 24
godzin pod podanym ponizej cisnieniem oraz zgodnie z instrukcjami obowigzujacymi w PSG Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku

Pr=0,75 MPa.

Zaleca sie, aby proba wytrzymatosci i szczelnoSci byta przeprowadzona bezpo$rednio po
oczyszczeniu wnetrza gazociggu. Przy wykonywaniu préby nalezy uwzgledni¢ czas stabilizacii
temperatury i ciSnienia, ktory wynosi dla gazociggu nie mniej niz 2 godziny.

Prébe przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem w obecnosci dostawcy gazu. Do wykonania proby
nalezy zastosowac przyrzad pomiarowy:

- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla gazociggow.

Zalecana zakresowos¢ urzadzenia powinna wynosi¢ 1,25+1,5 cisnienia proby.

Probe szczelnoSci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
gazociggu. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed
ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnos¢. Jezeli gazocigg nie zostanie
uruchomiony bezposrednio po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym to nalezy
pozostawiC w nim czynnik probny pod cisnieniem proby. Z przebiegu proby szczelno$ci sporzadzi¢
protokot.

5.7 Czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploatacji

Czyszczenie wnetrza rurociggow nalezy wykona¢ przy uzyciu tlokéw czyszczacych, po ich
utozeniu w wykopie i zasypaniu. Dla rurociggow o $rednicy dn<90 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia
za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem tlokéw czyszczacych: Podczas przedmuchiwania toki

czyszczace nalezy przepuszczac pod cisnieniem sprezonego powietrza naptywajacego z:

— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Ci$nienie powietrza w zbiorniku przy stosunku

dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy przyjmowac:

0,6 MPa dla gazociggdw o $rednicy nominalnej do dn450 wigcznie,

0,5 MPa dla gazociggow o S$rednicy nominalnej powyzej dn450. — zewnetrznego zrddia

(sprezarka).

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza: Podczas oczyszczania za

pomocqg spuszczenia powietrza ciSnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4 MPa. Spuszczanie
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powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usunigcia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskaC petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza
(wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaC oczyszczenie przy uzyciu ttokdw

czyszczacych.

Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem: Podczas
oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszczac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Cisnienie powietrza w
zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1
powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64
powierzchni przekroju gazociggu. Po oczyszczeniu gtéwnego przewodu nalezy oczyscié
wszystkie przytacza. Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonac oczyszczenie
przy uzyciu ttokow czyszczacych. Czyszczenie nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed probg
wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, iflub

przedstawiciela przysztego uzytkownika.

5.8 Wytyczne montazowe i warunki BHP

W trakcie montazu gazociggu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Potgczenia elementéw rurociggdw z polietylenu o réznych grubo$ciach $cianek nalezy
konstruowac wytacznie za pomoca ksztattek elektrooporowych.

2. Zgrzewanie elementdw rurociggu z polietylenu moze by¢ prowadzone w temperaturach
otoczenia:

e 0-45 °C -przy zgrzewaniu elektrooporowym.

3. Zgrzewanie elementdw rurociggdbw z polietylenu w temperaturach powietrza
atmosferycznego ponizej 0°C oraz podczas deszczu, mgly i silnego wiatru moze by¢
wykonywane pod ostong eliminujacg oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

4. Zgrzewanie elektrooporowe nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionych koficach zgrzewanych
elementow.

5. Kazde ztacze zgrzewane powinno:
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e by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajgcymi numer ztgcza i numer uprawnien
zgrzewacza,

e posiadac zarejestrowane parametry zgrzewania.

Roboty montazowe nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajacemu odpowiednie uprawnienia.

Podtaczenie projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociagu, nalezy traktowac jako roboty
gazoniebezpieczne.

W czasie budowy sieci gazowej zastosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie zmiany majgce wptyw na rozwigzanie
techniczne nalezy uzgodnic z projektantem.

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych wystepujg zagrozenia wptywajace na warunki bhp:

e mozliwo$¢ porazenia pradem,

e mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach.

W zwigzku z powyzszym oprocz stosowania zasad bhp jak dla gazociggdw stalowych, nalezy
zwraca¢ uwage na nastepujace zalecenia:

e Przewody elektryczne taczace elekironarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej
lub autotransformator ze zrodtem energii elektrycznej muszg by¢ typu OW lub OP i
odpowiada¢ wymaganym normom.

¢ Nie wolno uzywac elektronarzedzi i urzadzen jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegélnie
te wykonane z tworzyw sztucznych) sg pekniete lub pogiete. Brud, kurz i wilgoc,
znajdujace sie w tych peknieciach, przewodza prad elektryczny i mogg by¢ w sytuacjach
awaryjnych przyczyng porazenia pragdem elektrycznym.

e Przy napefnianiu gazociggu gazem, wzglednie upuszczaniu gazu z gazociggu
eksploatowanego, zabrania sie uzywania jako koncowki odprowadzajacej gaz w
powietrze rury PE z uwagi na mozliwos¢ zaptonu gazu przez powstajacg w tej sytuacii
elektrycznos¢ statyczng. Jako koricowki wyprowadzajace, wzglednie pochodnie, nalezy
uzywac wytgcznie rur stalowych z uziemieniem.

e Przy pracach zwigzanych z budowg i podtaczeniem gazociggdw do czynnych sieci
gazowych, pracownicy zobowigzani sq do przestrzegania szczegdtowej, zaktadowej
instrukcji BHP.
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5.9 Wiaczenie projektowanej sieci/ przytaczy do istniejacych gazociggow

Po wykonaniu sieci/przytacza w nowej lokalizacji, nalezy wykonac przepiecie do istniejacego
gazociggu (technologia potaczenia: zgrzewanie dla rur z PE i spawanie dla rur stalowych) Moment
przetaczenia nalezy tak zaplanowac aby przerwa w dostawie gazu byta jak najkrotsza. Nalezy dgzy¢ do
sytuacji aby ewentualna przerwa w dostawie gazu wystapita poza godzinami pracy zakfadu.

Wstrzymanie przeptywu gazu mozna wykona¢ za pomoca nizej wymienionych metod:

— z wykorzystaniem istniejacej armatury odcinajacej zabudowanej na gazociagu,
— przy zastosowaniu kolumn do balonowania lub balonéw recznych z uwzglednieniem
dopuszczalnych cisnien pracy sprzetu

— dlarur PE z wykorzystaniem zaciskaczy do rur PE z zaciskiem mechanicznym lub hydraulicznym.

5.10 Roboty demontazowe

Po wybudowaniu nowych odcinkéw gazociggdw, istniejace gazociggi przewidziane do

wytaczenia z eksploatacji nalezy po upuszczeniu gazu zdemontowac.

5.11 Wykonanie i odbior

Wykonane gazociagi podlegajg odbiorowi zgodnie z procedurami obowigzujacymi PSG Sp. z 0.0.
przy udziale przedstawiciela PSG Sp. z 0.0. Wigczenia wybudowanego gazociggu/ przytacza do
czynnego gazociggu/ przytacza dokona wiasciwa terytorialnie Gazownia po dokonaniu odbioru
technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia. Wigczenie dokonane zostanie na wniosek i koszt
inwestora.

Wykonanie i odbiér gazociggu zgodnie z regulacjami obowigzujacymi w PSG:

e ,Zasady postepowania przy odbiorze gazociggdw (w tym przytaczy gazowych)”.

e Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i elementdw instalacji
ochrony katodowej”

e ,Zasady sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;”

¢ Dodatkowe wymagania wynikajace z odrebnych przepiséw nie bedacych regulacjami
wewnetrznymi PSG:

e Dz.U. 2013 poz. 640 - z dn. 26 kwietnia 2013. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

sieci gazowe i ich usytuowanie.
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e PN-EN 12327 "Systemy dostawy gazu -- Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne".
e WTW i O rurociagébw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 94 r.
e WTW i O robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacja sanitarna i przemystowa.
Wyd. ARKADY - 88r.
Wzory wymaganych dokumentow oraz wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegdlnych
etapow robot, nalezy ustali¢ z przedstawicielem witasciwej terytorialnie Gazowni podczas przekazania

placu budowy.

5.12 Uwagi koncowe

e Wykonawca gazociggu powinien zosta¢ zweryfikowany przez wiasciciela sieci gazowej pod
katem kwalifikacji i doswiadczenia w wykonywaniu gazociggow.

e Rozpoczecie kazdej pracy w wykopie powinno by¢ poprzedzone kontrolg stezenia metanu i
wykonaniem tzw. ,proby ognia” w wykopie.

e Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywane w trakcie budowy, wymagajq akceptacii
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

e Przy budowie gazociggow nalezy stosowaC sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami i uzytkownikami przewodow oraz w opinii ZUD.

o W strefie czynnych sieci gazowych dopuszcza si¢ prowadzenie robét ziemnych tylko
systemem recznym.

e Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane firmy, instytucje i
uzytkownikow, ktorych uzbrojenie znajduje sie w pasie trasy gazociggu o terminie rozpoczecia
robot.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie nie wykazane w
inwentaryzacji nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

e Miejsca robot gazowniczych powinny by¢ wyraznie oznakowane w terenie za pomocg znakow i
tablic ostrzegawczych. Wzor i barwa znakow ostrzegawczych powinny byé zgodne z PN-70/N-
0127/01. (Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine.).

e Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej
uzbrojenia
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5.13 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podtaczenie projektowanego gazociggu do istniejgcego gazociagu, nalezy traktowac jako roboty
gazoniebezpieczne, zgodzie z jednolita stanowiskowg instrukcjg budowy, eksploatacji i BHP dla
Zaktadoéw Przemystu Gazowniczego. Wigczenie wybudowanych gazociggéw do czynnej sieci gazowej
dokona Rejon Sieci Gazowej Gdarisk na zlecenie wykonawcy robot.

W czasie budowy sieci gazowej zastosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Wszelkie zmiany majace wptyw na rozwigzanie
techniczne nalezy uzgodnic z projektantem.

Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych wystepujg zagrozenia wptywajace na warunki bhp:

e mozliwo$¢ porazenia pradem,
e mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach.

W zwigzku z powyzszym oprocz stosowania zasad bhp jak dla gazociggow stalowych, nalezy
zwraca¢ uwage na nastepujace zalecenia:

e Przewody elekiryczne faczace elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub
autotransformator ze zrodtem energii elektrycznej muszg by¢ typu OW lub OP i odpowiadaé
wymaganym normom.

o Nie wolno uzywac elektronarzedzi i urzadzen jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegdlnie te
wykonane z tworzyw sztucznych) sg pekniete lub pogiete. Brud, kurz i wilgo¢, znajdujace sie w
tych peknigciach, przewodzg prad elektryczny i mogg by¢ w sytuacjach awaryjnych przyczyng
porazenia pradem elektrycznym.

e Przy napetnianiu gazociggu gazem, wzgledzie upuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego,
zabrania si¢ uzywania jako kofcowki odprowadzajacej gaz w powietrze rury PE z uwagi na
mozliwo$¢ zaptonu gazu przez powstajgaca w tej sytuacii elektrycznos¢ statyczna. Jako korcowki
wyprowadzajace, wzgledzie pochodzie, nalezy uzywac wytacznie rur stalowych z uziemieniem.

e Przy pracach zwigzanych z budowg i podigczeniem gazociggdw do czynnych sieci gazowych,
pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania szczegotowej, zaktadowej instrukcji BHP.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t budowy sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy ipo wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakoSci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

al Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg;
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b/ Wykonanie wykopow pod wzgledem badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie
wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu;

c/ Podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podifoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonym warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02480.

W przypadku niezgodno$ci z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska
i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera;

d/ Badanie materiatow uzytych do budowy i zabezpieczenia gazociggu nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentdw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania

specjalistyczne;

el Sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia gazociggu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;
fl Wykonania izolacji potaczen;
g/ Sprawdzenie szczelnosci gazociggu zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w

Dokumentaciji Projektowej i ST;

h/ Montazu armatury;

i/ Czyszczenia gazociagu;

il Oznakowania trasy gazociagu;

k/ Demontazu istniejacego gazociggu poprzez ogledziny zewngtrzne.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby oraz atesty gwarancji producenta

dla stosowanych materiatdw, Ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki

techniczne.

7 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest:

1 metr (m) przebudowy sieci gazowej danej Srednicy,
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— 1 metr (m) demontazu sieci gazowej danej Srednicy (facznie z obiektami na sieci),

— Komplet (kpl.) montazu armatury gazowej lub obiektu na sieci.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
.punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIORB i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania podane w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdine".

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace pfatnosci

Kontrakt ryczattowy. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ Roboty wymienione w punkcie 1.3.

Ponizszy rozdziat stanowi odniesienie do wszystkich jednostek obmiarowych wymienionych w
rozdziale 7: Obmiar robdt.

Wszystkie roboty powinny byé wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i

niniejszej specyfikacji technicznej.
9.2 Cena 1 metra przebudowy sieci gazowej danej srednicy obejmuje:

— Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci gazowej;

— Wykonanie i zasypanie wykopdw kontrolnych potwierdzajacych rzedng posadowienia
istniejacego rurociggu i jego Srednice oraz lokalizacje kolidujgcego uzbrojenia podziemnego,

— Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie Scian wykopu;

— Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

— Dostarczenie materiatow;

— Koszt materiatow;

— Zabezpieczenie przed przemarzaniem;

— Odwodnienie wykopu;
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— Przygotowanie podtoza;

— Ulozenie rur wraz z blokami oporowymi;

— Utozenie rur przewodowych w rurach ostonowych;

— Wigczenie do istniejacych sieci gazowych wraz ze spustem gazu z istniejacej sieci gazowey;

— Przeprowadzenie préby cisnieniowej gazociagu;

— Transport gruntu na wymiane i podsypke;

— Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;

— Transport nadmiaru urobku;

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— Oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

— Koszt nadzoru uzytkownikéw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow gazowych
z aktualizacjg mapy zasadniczej;

— Pomiary i badania wraz z kosztem odprowadzenia uzytego do nich czynnika do naturalnych
odbiornikdw lub istniejacej kanalizacii.

— wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikacji,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

— inne roboty i czynno$ci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w
niniejszej specyfikacji.

9.3 Cena 1 metra demontazu sieci gazowej danej Srednicy (facznie z obiektami na sieci)

obejmuje:

— Roboty pomiarowe, przygotowawcze;

— Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;

— Zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

— Demontaz studni, przewodoéw wraz z uzbrojeniem (wytgczonych z eksploatacii);

— Transport zdemontowanych materiatéw na wysypisko wskazane przez ich wtasciciela;
— Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z st;

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— Oznakowanie uzbrojenia i przewodoéw;

— Koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;
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— Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

— Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw gazowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

— wykonanie badan i sprawdzen wskazanych w niniejszej specyfikaciji,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

— inne roboty i czynnosci sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu roboét przewidzianych w

niniejszej specyfikacji.

9.4 Cena 1 kompletu (kpl.) montazu armatury gazowej lub obiektu na sieci obejmuje:

— Opracowanie projektu organizacyjno — technicznego prob i czyszczenia;

— Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy gazociggu, wykonanie przekopow
kontrolnych;

— Dostarczenie materiatow;

— Koszt materiatow;

— Wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem,

— Odwodnienie wykopu;

— Przygotowanie podtoza;

— Utozenie przewodow;

— Montaz armatury;

— Sprawdzenie dziatania armatury, oraz izolacji na armaturze;

— Utozenie rur ostonowych;

— Ulozenie rur przewodowych w rurach ostonowych;

— Badanie szczelno$ci gazociagu;

— Wigczenie do istniejacej sieci gazowej bez upuszczania gazu do atmosfery, z zastosowaniem
metody hermetycznego wtaczania metodg balonowania;

— Upuszczenie gazu z wylaczonego odcinka gazociagu;

— Demontaz gazociggu przeznaczonego do likwidacii;

— Regulacje istniejacych skrzynek ulicznych obiektéw na sieci gazowej do rzednych
projektowanych;

— Transport zdemontowanych rur;

— Oznakowanie gazociggu;

— Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie z st;
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Wywdz nadmiaru gruntu;

Przywdz gruntu na zasypke;

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

Koszt nadzoru uzytkownikdw (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia;

Transport zdemontowanych materiatow na wysypisko lub miejsce wskazane przez wiasciciela
sieci;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowej wraz z
aktualizacjg mapy zasadniczej;

Wykonanie badan i pomiarow.

9.5 Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do

robot tymczasowych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy

1.

i

© ©° N o O

PN-EN 473 Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych — zasady ogoine.
PN-B-02481 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziaty i opis gruntu.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar.
PN-B-02481 PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02481 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-EN 12327 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdw gazu.

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
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10.

1.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

10.2

PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogélne wymagania dotyczace kompetencii laboratoriéw badawczych i
wzorcujacych

PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan B.
PN-EN 12732+A1 Systemy zaopatrzenia w gaz. Spawanie stalowych uktadoéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne.

PN-EN ISO 3452:2013-08 Badanie nieniszczace -- Badania penetracyjne.

PN-EN ISO 3834-1 Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan dotyczacych
jakosci i stosowania.

PN-EN 1SO 3834-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

PN-EN ISO 14731 Spawalnictwo. Nadzo6r spawalniczy. Zadania odpowiedzialno$¢.

PN-EN ISO 9606 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.

PN-EN 473 Badania nieniszczace — Kwallifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych.
Zasady ogdlne.

PN-EN 17637 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN ISO 17636-1 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych.

PN-EN ISO 17636-2 Badania nieniszczace spoin -- Badanie radiograficzne -- Cze$¢ 2: Techniki
promieniowania X i gamma z detektorami cyfrowymi.

PN-EN 17637 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne,
PN-EN ISO 5579 Badania nieniszczace. Badania penetracyjne. Zasady ogélne.

PN-EN 15609 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja

technologiczna spawania

Standardy techniczne

ST-IGG-1001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoine.

ST-IGG-1002 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. \Wymagania i
badania.

ST-IGG-1004 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
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10.3 Inne dokumenty

1.

PN-EN 12068 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tacznie z ochrong,
katodowg do ochrony rur przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych.
Tasmy i materiaty kurczliwe.

PN-EN 10301 Rury stalowe i ztaczki na rurociggi morskie i przybrzezne -- Powtoki wewnetrzne
obnizajgce tarcie przy transporcie gazu nie powodujacego korozji.

DIN 30670 Powlekanie stalowych rur i ksztattek polietylenem.

Dziennik Ustaw nr 2013 poz.640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie

Instrukcja: ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych”, bedaca zatacznikiem do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie
zasad projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych z dnia 10 pazdziernika 2022 r.

Instrukcja: ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” PSG sp. z
0.0. z dnia 05.07.2022r.

Instrukcja: ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych” z dnia 5 kwietnia 2017r.

Instrukcja: ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” z

dnia 8 wrzesnia 2022 r.

25




