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Ksigzka przedmiaréw/obmiaréw

KNKRB 01 0232-0402-040
Mechaniczne kopanie rowow gfeb.do 1,0 m i szerokosci dna rowu do 0,6 m dla kabli wraz z zasypaniem

koparkq przedsiebiernqg o poj.tyzki 0,15m3.Kat.gruntu Ill-IV
krotnosé= 1,000

1722,000m

KNR 5-10 0301-02-040

Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
krotnosé= 1,000

1722,000m

KNR 5-10 0303-01-040

Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75mm
krotnosé= 1,000

116,000 m

KNR 5-10 0103-06-040

Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wieloZzytowych o masie do 9kg/m, z przykryciem folig
kalandrowangq z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm

krotnosé= 1,000

1722,000 m

KNR 2-25W 0613-05-040

Wcigganie kabla energetycznego o masie do 9 kg/m do rur ochronnych
Charakterystyka robdt: Tablica: 0613

Dla kol.01-08:

1.Przygotowanie kabla do montazu

2.Wyciagniecie kabla do poprzednio utozonych rur ochronnych

Dla kol.09-16:

1.Wyciagnie cie kabla z rur ochronnych z przygotowaniem do wywiezienia
krotnosé= 1,000

166,000 m

KNR 5-10 1101-02-020

Montaz fundamentu prefabrykowanego
krotnosé= 1,000

44,000 szt

KNR 2-02 0205-01-060

Wzmocnienie fundamentu stupa 1/15

Charakterystyka robdt: Tablica: 0205

1.Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli

2.Utozenie i zage szczenie betonu wraz z obetonowaniem elementéw stalowych
3.Usuniecie deskowan

4 Pielegnowanie betonu

krotnosé= 1,000

0,090 m3

KNR 5-10 0709-01-020

Mechaniczne stawianie stupéw stalowych dla oswietlenia zewnetrznego
Charakterystyka robdt: Tablica: 0709

1.Wyrdéwnanie dna wykopu i utozenie ptyt beto nowych

2.Ustawienie stupa w wykopie

3.Czesciowe zasypanie, ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stozkowy
4.Przygotowanie i wrzucenie betonu do dotka

5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyréwnanie ziemi

krotnosé= 1,000

44,000 szt

KNR 5-10 1002-01-020

Montaz wysiegnika rurowego na stupie

Charakterystyka robdt: Tablica: 1002

Dla montazu na stupie stojgcym:

1.Zamontowanie konstrukcji mocujgcej ( w przypadku mocowania na boku stupa )
2.Zamocowanie wysiegnika

3.Natozenie i uszczelnienie kapturka ( w przypadku montazu na trzonie stupa )
Dla montazu na $cianie:

1.0sadzenie konstrukcji mocujgcej w $cianie

2.Zamocowanie wysiegnika

krotnosé= 1,000

44,000 szt
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KNR 5-10 1005-07-020
Montaz opraw
krotnosé= 1,000

44,000 szt

11

KNR 5-10 1001-04-020
Montaz tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji
krotnosé= 1,000

44,000 szt

12

KNR 5-10 1004-01-040

Wcigganie przewoddw w stup lub rury ostonowe, z udziatem podnosnika samochodowego
krotnosé= 1,000

440,000 m

13

KNR 5-10 0809-05-040

Montaz uziomdw poziomych lub przewoddw uziemiajgcych w wykopach o gtebokosci 0,80 m. Grunt
kategorii lll

Charakterystyka robdt: Tablica: 0809

Dla montazu uzioméw poziomych lub przewoddw uziemiajacych:
1.Wyznaczenie trasy rowu

2.Reczne wykopanie rowu

3.0dmierzenie i uciecie bednarki

4.Wyprostowanie bednarki

5.Utozenie bednarki w wykopie

6.Spawanie gazowe

7.0czyszczenie i malowanie spawu

8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami
9.Podfaczenie przewodu uziemiajacego do stupa

Dla mechanicznego podgrazenia uziomdw:
1.Przygotowanie wibromtota i osprzetu na stanowisku
2.Zaktadanie pretéw w prowadnicy

3.Pograzenie uziomu

4.Spawanie gazowe

5 .Demontaz wibromtota i osprzetu

krotnosé= 1,000

1780,000 m

14

KNR 1314 0302-03-020
Uziom pionowy o dtugosci 3m wbity w ziemie
krotnosé= 1,000

2,000 szt

15

KNKRB 05 0101-01-090

Montaz rozdzielnicy oswietleniowej

Charakterystyka robdt: Tablica: 0101

1.Przygotowanie podtoza

2.Umocowanie tablicy na gotowym podtozu

3.Montaz osprzetu i podtgczenie przewoddéw

4.0sadzenie konstrukcji ztgcza

5.Pomalowanie poprawkowe elementéw

6.Uzupetnienie gniazd i podstaw bezpiecznikowych gtéwkami, wktadkami i
wstawkami

Uwaga: Jako ztgcze rozumie sie wyposazenie elektryczne urzadzenia facznie z

jego konstrukcja.
krotnosé= 1,000

1,000 kpl

16

KNR 5-08W 0408-01-020

Montaz elementdw rozdzielnic (modutowych). Szyna TH35
Charakterystyka robdt: Tablica: 0408

Dla kol.01-04:

1.Umocowanie elementu w rozdzielnicy.

Dla kol.03, 04:

2.Uciecie szyny na odpowiednig dtugos¢.

krotnosé= 1,000

2,000 szt
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KNR 5-08W 0408-02-020

Montaz elementow rozdzielnic (modutowych). Listwa przytqgczeniowa (zaciskowa)
Charakterystyka robdt: Tablica: 0408

Dla kol.01-04:

1.Umocowanie elementu w rozdzielnicy.

Dla kol.03, 04:

2.Uciecie szyny na odpowiednig dtugos¢.

krotnosé= 1,000

1,000 szt

18

KNR 5-08W 0407-01-020

Montaz wytqgcznika nadprgdowego

Charakterystyka robdt: Tablica: 0407

1.Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie).

2.Podtg czenie przewoddw do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne).
3.Sprawdzenie dziatania aparatu.

4.Zatozenie oznacznika z opisem obwodu.

krotnosé= 1,000

1,000 szt

19

KNR 5-08W 0407-02-020

Montaz stycznikéw

Charakterystyka robdt: Tablica: 0407

1.Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie).

2.Podtg czenie przewododw do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne).
3.Sprawdzenie dziatania aparatu.

4.Zatozenie oznacznika z opisem obwodu.

krotnosé= 1,000

2,000 szt

20

KNR 5-08W 0407-02-020

Montaz zegara sterujgcego

Charakterystyka robdt: Tablica: 0407

1.Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie).

2.Podtg czenie przewododw do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne).
3.Sprawdzenie dziatania aparatu.

4.Zatozenie oznacznika z opisem obwodu.

krotnosé= 1,000

1,000 szt

21

KNR 5-08W 0407-02-020

Montaz tgcznika

Charakterystyka robdt: Tablica: 0407

1.Zainstalowanie aparatu na szynie nosnej (euroszynie).

2.Podtg czenie przewoddw do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne).
3.Sprawdzenie dziatania aparatu.

4.Zatozenie oznacznika z opisem obwodu.

krotnosé= 1,000

1,000 szt

22

KNR 5-14 0501-03-020
Montaz podstawy bezpiecznikowej
Charakterystyka robdt: Tablica 0501: Montaz przekaznikéw.

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Oznaczenie miejsca montazu aparatu.

2. Wytrasowanie otworéw mocujgcych.

3. Wywiercenie i nagwintowanie otworow.

4. Zamocowanie aparatéw.

5. Zdjecie pokrywy zaciskéw przytaczowych.

6. Odszukanie odpowiednich przewodoéw i obciecie na miare.
7. Zdjecie izolacji z korica przewodu, oczyszczenie go, dla przewoddw linkowych pocynowanie kornicéwki.
8. Zatozenie oznacznika.

9. Opisanie oznacznika.

10. Przedzwonienie i podtaczenie przewodow.

11. Wykonanie i podtaczenie mostka uziemiajacego.

12. Nastawienie zakresu pracy przekaznika.

krotnosé= 1,000

2,000 szt
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KNR 5-14 0516-0209-040
Uktadanie przewoddw miedzianych typu LgY-750 V o przekroju do 2,5 mm2 w pasmach jedno- lub
wielowarstwowych w szafach ina tablicach

Charakterystyka robdt: Tablica 0516: Montaz przewoddw w pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w
szafach i na tablicach.

Wyszczegodlnienie roboét:

1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodow.

2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otwordéw dla uchwytéw mocujacych przewody.
3. Uformowanie wigzki z zamocowaniem na uprzednio zatozonych uchwytach.

4. Obciecie koricow zyt na miare.

krotnosé= 1,000

5,000 m

24

KNR 5-14 0516-0605-040

Uktadanie przewoddw miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 16 mm2 w pasmach jedno- lub
wielowarstwowych w szafach i na tablicach

Charakterystyka robdt: Tablica 0516: Montaz przewoddw w pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w
szafach i na tablicach.

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodoéw.

2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otwordéw dla uchwytéw mocujacych przewody.
3. Uformowanie wigzki z zamocowaniem na uprzednio zatozonych uchwytach.

4. Obciecie koricow zyt na miare.

krotnosé= 1,000

5,000 m

25

KNR 5-10 0103-06-040

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 9kg/m
krotnosé= 1,000

5,000 m

26

KNNR 5 1302-030-101

Badanie linii kablowej niskiego napiecia. Kabel N.N. o ilosci zyt - 4
Charakterystyka robdt: Tablica: 1302

1.0dtaczenie kabla

2.Badanie ciggtosci zyt kabla

3.Pomiar rezystancji izolacji

4.Podtaczenie kabla

krotnosé= 1,000

44,000 odcinek

27

KNNR 5 1304-010-020

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
Charakterystyka robdt: Tablica: 1304
1.0gledziny dostepnych czesci instalacji
2.Rozkrecenie lub roztaczenie pofaczen ztacza
3.Pomiar rezystancji elementéw instalacji
4.Wykonanie potaczen instalacji
5.Zabezpieczenie ztacza przed korozjg

Dla kol.05; 06:

1.Pomiar skutecznosci zerowania

krotnosé= 1,000

45,000 szt

28

KNNR 5 1303-010-108
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy
Charakterystyka robdt: Tablica: 1303
1.0d13 czenie zasilania i odbiornikéw
2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiedzy przewodami roboczymi
i miedzy przewodami roboczymi a ziemia
3.Sprzadzenie protokotu wraz z oceng
krotnosé= 1,000

44,000 pomiar

29

KNR 13-21 0301-03-090

Pomiar natezenia oswietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw dokonywany na stanowisku (adaptacja pozycji
KNR)

Charakterystyka robdt: Tablica: 0301

1.Pomiar natezenia os$wietlenia (kol.03 i 04)

krotnosé= 1,000

44,000 kpl
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AW-090
Obstuga geodezyjna
krotnosé= 1,000

1,000 kpl
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Skrécone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | w | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 001 Elektromonterzy gr.Il r-g 1 169,465
2. 002 Elektromonterzy gr.I11 r-g 6,180
3. 10 006 Robotnicy gr.I r-g 29,180
4. 0 2 Betoniarz 11 r-g 0,055
5. 10 391 Robotnik budowlany I r-g 83,446
6. 0 42 Ciesla II r-g 0,013
7. 10 64 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.l r-g 59,400
8. |0 71 Pomocnik montera gr.J/IT r-g 407,976
9. 10 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 2 020,474
10. [ O 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 4,981
11. | O 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,381
12. |10 999 Robocizna r-g 162,720
13. {0 999 Robocizna r-g 121,022
Robocizna pomocnicza
Razem: 4 068,292

Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 0000001 Bednarka ocynkowana m 1 780,000
2 0 0000003 Benzyna do ekstrakcji luzem dm3 5,030
3 0 0000007 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 725,340
4 0 0000010 Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV m 1 722,000
5 0 0000012 Lakier asfaltowy dm3 3,272
6 0 0000015 Opaski kablowe OKi szt 525,000
7 0 0000016 Piasek m3 130,872
8 0 0000017 Prety stalowe okragle ocynk. fi 16-20 mm m 12,000
9 0 0000020 Przewdd kabelkowy miedziany YDY-750V m 440,000

3x2,5mm?2

10. | O 0000021 Rury DVK75 m 116,000

11. | O 0000022 Stupki oznaczeniowe SO szt 25,830

12. [0 0000024 Spoiwo cynowo-otowiane LC40 kg 2,245

13. |1 0000027 Tabliczki stupowe z wyposazeniem szt 44,000

14. |10 0000028 Tasma Denso izolacyjna m2 2,418

15. | 0 0000030 Wazelina techniczna kg 49,815

16. |1 00002129  |Oprawa 48LED 55W kpl 44,000

17. {0 2370608 Beton zwykty B-30 m3 0,091

18. |0 7030001 Laczniki krzyw.bez obud.LK-15/1 szt 1,000

500V,15A

19. |1 7041270 Stycznik CLO7 szt 2,000

20. |1 7041271 Zegar sterujacy CPA 4.0 Szt 1,000

21. |1 7055500 Szyny TH35 szt 2,000

22. |1 7055560 Listwy zaciskowe LZ 4x25mm?2 szt 1,000

23. |1 7059980 Podstawa DO1 1P szt 2,000

24. |1 7341304 Wysiegniki rur. 1r/W0,5/0°/£i60 szt 44,000

25. |1 7512299 Wytacznik nadpradowy S311 B6 Szt 1,000

26. |1 7592912 Ztacza kablowe typu ZK-1 kpl 1,000

27. |1 7921903 Przewody Cu jednodrutowe DYd-750 V 2,5 m 33,000

mm?2

28. |1 7922289 Przewody miedziane LgY-750 V 16mm?2 m 5,200

29. |1 7922299 Przewody miedziane LgY-750 V 2,5mm2 m 5,200

30. |1 8082999 Kabel elektroenergetyczny HO7RN-F m 5,000

4x25mm?2

31. |1 8112161 Stup stal.ocynk. 9m szt 44,000

32. |1 8140202 Fundament Zelb. do stupdw ulicznych 9m szt 44,000

Materialy pomocnicze
Razem:
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Zestawienie sprzetu:

| Lp. | w | Kod Nazwa Jedn. Limit | Cena | Wartos¢ KB |

1 2 3 4 5 6 7 8
1. [0 00001 Ciagnik kotowy 37-50KM m-g 2,380
2. 10 00002 Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW) m-g 8,266
3. 10 00005 Podnos$nik montazowy PMH samochodowy [ m-g 28,600

hydrauliczny
4. [0 00008 Przyczepa do przewozenia kabli 4-7t m-g 8,266
5. 10 00009 Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 2,380
6. |0 00013 Samochdéd dostawczy do 0,9t m-g 46,783
7. 10 00014 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 19,631
8. 10 00015 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 14,758
9. 10 00016 Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,200
10. | O 00019 Zuraw samochodowy 7-10t m-g 8,266
11. [ O 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 224,032
12. 1 0 30000 Srodek transportowy m-g 0,001
13. 10 31112 Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 53,680
14. [0 39511 Samochéd dostawezy do 0,9 t m-g 106,800
15. [0 39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 22,441
16. | 0 39651 Przyczepa dluzycowa do 4,5 t m-g 17,600
17. 10 39912 Podnos$nik montaz.PHM samochod. m-g 16,280

Sprzet pomocniczy

Razem:
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