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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Zamawiajgcym

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.U.2018 r. poz. 1202,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985. O drogach publicznych, Dz.U.2018 r. poz. 2068,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach; Dz. U. 220/2003, poz. 2181

e Zalgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - poz. 2181 Dziennik
Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170- poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem— Dz. U. Nr
177 —poz. 1729

e Wyniki wiasnej inwentaryzaciji rejonu objetego projektem

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym

e Obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestyciji jest Przebudowa drogi gminnej w m. Mikoszki.
Inwestorem jest Gmina Koscian ul. Miynska 15, 64-000 Koscian.
Przewiduje sie:

- wykonanie nawierzchni drogi powiatowej,

- wykonanie nawierzchni chodnika,

- wykonanie remontu istniejgcych zjazddw,

- ustawienie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na 12
powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z oporem,

- ustawienie kraweznikébw betonowych wytlukowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z
oporem,

- ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy betonowe;j
z oporem - jako obramowanie nawierzchni zjazdow,

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem tawy betonowej z
oporem - jako obramowanie nawierzchni chodnikéw,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- oznakowanie poziome i pionowe.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
Droga powiatowa nr 3914P na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie asfaltowa.
W drodze zlokalizowane s3g liczne urzadzenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, wodociagi,
kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, gazociagi).

3.2 Przekréj poprzeczny
Istniejgca droga gminna nr 3914P na odcinku objetym opracowaniem posiada przekréj drogowy -
jezdnie asfaltowg o szerokosci ok. od 5,0m do 5,5 m.

3.3 Odwodnienie



Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren.

3.4 Skrzyzowania z drogami bocznymi

Odcinek drogi powiatowej objety opracowaniem nie krzyzuje sie z drogami publicznymi.

Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepujg zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne do
istniejgcych posesji.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwigzania sytuacyjne
Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie drogi. Parametry tukéw sg zgodne z
wymaganiami warunkéw tpd.
Podstawowe parametry techniczne:
e kategoria drogi - gminna,
klasa techniczna: - D,
kategoria ruchu - KR-2,
predkosé projektowa - 40 km/h,
szerokos¢ jezdni — 5,5 m,
obustronne utwardzone pobocze szerokosci 1 m (destrukt),
chodnik — 2,0m,
pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,
pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu sytuacyjnego,
spadek poprzeczny na rampie — zmienny,
przyjeto ksztaltowanie rampy poprzez obrét jezdni wokot osi,
pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124.

4.2 Skrzyzowania

Odcinek drogi powiatowej objety opracowaniem nie krzyzuje sie z drogami publicznymi.

Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepujg zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne do
istniejgcych posesii.

4.3 Zjazdy drogowe
Szeroko$¢ zjazdéw zostata dostosowana do ich funkcji i jest zmienna.

Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

4.4 Chodniki
Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m, spadek
poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2% w kierunku jezdni.
Chodnik ograniczony bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm utozonym na
podsypce piaskowej i tawie betonowej z oporem.
Lokalizacje chodnikéw pokazano na planie zagospodarowania terenu.

4.5 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

4.6 Wycinka drzew i zieleh drogowa
W chwili obecnej, w pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepujg nieliczne powierzchnie
drzewiaste i krzewiaste.
Przewidziano karczowanie istn. krzewow.
Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci trawiastej
w granicach prowadzonych roboét.
Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg paséw zieleni oraz skarp.

4.7 Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:



- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych nawierzchni oraz pod
projektowanymi chodnikami,
- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdw i nasypow,
- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.
Roboty rozpoczaé od zdjecia humusu. Cato$¢ nalezy wywies¢ na skladowisko wykonawcy. Nasypy

(w miejscu istniejgcego zasypywanego rowu) nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, réwnomiernie na
catej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢é wymagania okreslone w PN-S-02205. Po
wykonaniu wykopdéw i nasypow, przewidziano humusowanie z obsianiem trawg o gatunkach odpornych
na butwienie i silnym systemie korzeniowym.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

5.1. Oznakowanie pionowe

Projektuje sie likwidacje istniejgcego znaku A-18a, pozostate istniejgce oznakowanie pozostawiono
bez zmian. Nie projektuje sie dodatkowego oznakowania pionowego.

5.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie poziome segregujgce: linia P-1a, P-1b, P-1e, P-3a, P-4 i P-6.
Dodatkowo zaprojektowano oznakowanie poziome istniejgcego przystanku autobusowego (linia P-17).

Zastosowane na oznakowanie poziome materiaty winny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1436 —
Materialy do poziomego oznakowania drég — Wymagania, oraz PN-EN 1871 — Materialy do poziomego
oznakowania drég — Wtasciwosci fizyczne.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
opadow deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgcg rowniez wymogi ekologiczne.

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drdg:

Wiasciwosci Wymagania
Autostrady  |drogi ekspresowe| drogi pozostate

W gppkczymuk luminancji f (widocznosc w 032 032 0.30
dzien)
P0w1§r?ch{.11om_f}"ﬂfspok'?}1_111ﬂc odblasku 200 150 100
[med/1x/m?] (widzialnosé w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 30 50 45
Trwalosc¢ (wg skali LCPC) 6 6 6

) Wymagana wartosé¢ nie dotyczy oswietlonych drog miejskich.

Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w
zatgczniku nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Projektowane oznakowanie poziome pokazano na rysunku nr 2.

4. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje sie, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona etapami po
zakonczeniu danego etapu. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu prac zwigzanych z
remontem drogi powiatowej do 31.12.2024 r.



