Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdéwienia — zatgcznik nr 1 do SWZ

Odnowienie elewacji zabytkowego budynku komunalnego przy
ul. Janowieckiej w Damastawku
Przedmiotem niniejszego zadania jest odnowienie elewacji zabytkowego budynku
komunalnego przy ul. Janowieckiej w Damastawku. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie
Damastawek przy ul. Janowieckiej 18, dziatka nr ewid. 166/1, w powiecie wagrowieckim,
w wojewodztwie wielkopolskim. Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje

si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.
Charakterystyczne parametry budynku
- powierzchnia zabudowy 118,0 m2

- kubatura budynku brutto 1150,0 m3

- powierzchnia uzytkowa: 191,56 m2

- wysokos$¢ budynku 8,90 m

- dlugos¢ budynku 13,90 m

- szeroko$¢ budynku 9,80 m

- liczba kondygnacji nadziemnych - I1I

- liczba kondygnacji podziemnych - 1

Uklad obiektu

Istniejacy budynek mieszkalny wykonano w technologii tradycyjnej murowanej 1 drewnianej.
Uktad $cian podtuzny.

Posadowienie budynku na ceglanych i kamiennych fundamentach.

Sciany wykonano z cegly czerwonej pelnej, strop nad piwnica — gesto zebrowy na belkach
stalowych, nad parterem 1 pigtrem stropy drewniane, belkowe. Konstrukcja dachowa,

drewniana ptatwiowo - kleszczowa. Dach ptaski, dwuspadowy, pokryty papa termozgrzewalng.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng, wodociggowg 1 elektryczng. Instalacje
pozostaja bez zmian.

Do wentylowania pomieszczen sa wykorzystane istniejgce przewody kominowe.



Tynki i wykonczenie $cian zewnetrznych

Wtérne tynki cementowo — wapienne budynku posiadaja odspojenia i ubytki gléwnie
w poziomie cokotu. Elewacje nalezy oczysci¢ myjka parowg tak aby nie uszkodzi¢ elewac;i,
w miejscach ubytkow usung¢ tynk na fragmencie i uzupehié. Elewacje pomalowac¢ farbg
silikatowg w naturalnych odcieniach piaskowych. Ewentualne uszkodzenia gzymsow
i elementéw dekoracyjnych odtworzy¢. Doktadng kolorystyke budynku uzgodni¢ z WWKZ
na etapie wykonywania inwestycji.

Parapety zewnetrzne

Projektuje si¢ nowe parapety z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.

Konstrukeja i pokrycie dachu

Gtoéwna konstrukcja dachu pozostaje bez zmian, deskowanie potaci przy okapach i koncowki
belek dachowych przeznacza si¢ renowacji, a w przypadku ztego zachowania nalezy odtworzy¢
ich forme. Obrobki blacharskie przy kominach i okapach ze stali ocynkowanej. Nie planuje si¢
wymiany pokrycia dachowego.

Rynny i rury spustowe

Istniejace odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez stalowe rynny i rury spustowe
przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje si¢ rynny @150mm i rury spustowe @100mm z blachy
ocynkowane;j.

Stolarka okienna

Istniejaca stolarka w poziomie parteru 1 pigtra jest catkowicie wtorna z pvc, w kolorze biatym
1 brazowym. Stolarka okienna w poziomie poddasza glownie z drewna, okna w $cianie
szczytowej potnocnej zostaly wymienione na pvc. W poziomie piwnic okna zeliwne — mato
widoczne na elewacji.

Projektuje si¢ nowg stolarke okienng, drewniang w poziomie poddasza 1 w poziomie piwnic,
na wzor istniejacej. Okna w kolorze bieli w poziomie poddasza, w poziomie piwnic brgzowe
o wspotczynniku przenikania ciepta min. 1,4 W/m2K.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa — bez zmian.

Zadaszenie nad wejSciem

Istniejace zadaszenie stalowe nad wejsciem od strony frontowej przeznacza si¢ do wymiany
na zadaszenie w konstrukcji drewnianej, dwuspadowe o kacie polaci nawigzujacym

do gtéwnego dachu. Pokrycie zadaszenia gontem bitumicznym w kolorze antracytowym.



W ramach inwestycji p.n. ,,Odnowienie elewacji zabytkowego budynku komunalnego
przy ul. Janowieckiej w Damastawku’’, planuje si¢ nastgpujacy zakres robdt budowlanych:

- odnowienie i uzupelienie tynkéw oraz oktadzin architektonicznych z uwzglednieniem
charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

- cze$ciowag wymiang okien,

- montaz nowych rynien i rur spustowych,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- czesciowa renowacja pokrycia dachowego.



