OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogolne

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Odnowienie elewacji zabytkowego budynku komunalnego
przy ul. Janowieckiej w Damastawku
Kategoria obiektu budowlanego: XIlI

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
W przedmiotowym budynku znajduja si¢ 4 lokale mieszkalne.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczno-budowlana
Przedmiotowy budynek =zostal wybudowany ok. 1915 roku. Jest to obiekt
podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem czegsciowo uzytkowym, z dachem
ptaskim, dwuspadowym, pokrytym papa termozgrzewalna.

1.5. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji p.n. ,,Odnowienie elewacji zabytkowego budynku komunalnego
przy ul. Janowieckiej w Damastawku’’, planuje si¢ nastgpujacy zakres robot
budowlanych:
- odnowienie 1 uzupehlienie tynkéw oraz okladzin architektonicznych
z uwzglednieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
- czg$ciowa wymiang okien,
- montaz nowych rynien i rur spustowych,
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- czeSciowa renowacja pokrycia dachowego,

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
4 lokale mieszkalne

1.7.Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr XV1/99/15 Rady
Gminy Damastawek z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damastawek

1.8. Charakterystyczne parametry budynku

- powierzchnia zabudowy 118,0 m?
- kubatura budynku brutto 1150,0 m®
- powierzchnia uzytkowa: 191,56 m?
- wysokos$¢ budynku 8,90 m

- dlugos¢ budynku 13,90 m

- szeroko$¢ budynku 9,80 m

- liczba kondygnacji nadziemnych I
- liczba kondygnacji podziemnych I



2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1. Forma obiektu
Forma obiektu wynika z warunkéw inwestora, uwarunkowan funkcjonalnych,
z dostosowania do otoczenia oraz do zagospodarowania terenu.

3. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

0 woda opadowa — odprowadzenie powierzchniowo dla wtasny teren nieutwardzony,

0 zastosowane w projekcie budynku materialy, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisja halasu oraz
wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujacego pola
magnetycznego ani innych zaktocen,

0 brak wplywu budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

4. Dane architektoniczno - budowlane

4.1. Uklad obiektu
Istniejacy budynek mieszkalny wykonano w technologii tradycyjnej murowanej
i drewnianej.
Uktad $cian podtuzny.
Posadowienie budynku na ceglanych i kamiennych fundamentach.
Sciany wykonano z cegly czerwonej petnej, strop nad piwnica — gesto zebrowy na
belkach stalowych, nad parterem i pigtrem stropy drewniane, belkowe. Konstrukcja
dachowa, drewniana ptatwiowo - kleszczowa. Dach ptaski, dwuspadowy, pokryty
papa termozgrzewalna.

4.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem
Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacyjna, wodociggowa i elektryczna.
Instalacje pozostaja bez zmian.
Do wentylowania pomieszczen sg Wykorzystane istniejace przewody kominowe.

4.3. Tynki i wykonczenie $§cian zewnetrznych
Wtérne tynki cementowo — wapienne budynku posiadajg odspojenia i ubytki gtéwnie
w poziomie cokohu. Elewacj¢ nalezy oczysci¢ myjka parowa tak aby nie uszkodzi¢
elewacji, w miejscach ubytkow usungé¢ tynk na fragmencie i uzupenié. Elewacje
pomalowa¢ farba silikatowg w naturalnych odcieniach piaskowych. Ewentualne
uszkodzenia gzymsow i elementow dekoracyjnych odtworzy¢. Doktadng kolorystyke
budynku uzgodni¢ z WWKZ na etapie wykonywania inwestycji.

4.4. Parapety zewnetrzne
Projektuje si¢ nowe parapety z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.

4.5. Konstrukcja i pokrycie dachu
Gltowna konstrukcja dachu pozostaje bez zmian, deskowanie potaci przy okapach
i koncowki belek dachowych przeznacza si¢ renowacji, a w przypadku ztego
zachowania nalezy odtworzy¢ ich formeg. Obrobki blacharskie przy kominach
I okapach ze stali ocynkowanej. Nie planuje si¢ wymiany pokrycia dachowego.



4.6. Rynny i rury spustowe

Istniejace odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez stalowe rynny i rury
spustowe przeznacza si¢ do wymiany. Projektuje si¢ rynny @150mm i rury spustowe
»100mm z blachy ocynkowanej.

4.7. Stolarka okienna

Istniejgca stolarka w poziomie parteru i pigtra jest catkowicie wtdrna z pvc, w kolorze
bialym i bragzowym. Stolarka okienna w poziomie poddasza gtownie z drewna, okna
w $cianie szczytowej potnocnej zostaly wymienione na pve. W poziomie piwnic okna
zeliwne — mato widoczne na elewacji.

Projektuje si¢ nowa stolarke okienng, drewniang W poziomie poddasza i w poziomie
piwnic, na wzor istniejacej. Okna w kolorze bieli w poziomie poddasza, w poziomie
piwnic brazowe 0 wspotczynniku przenikania ciepta min. 1,4 W/m2K.

4.8. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa — bez zmian.

4.9. Zadaszenie nad wejSciem

Istniejace zadaszenie Stalowe nad wejsciem od strony frontowej przeznacza sig
do wymiany na zadaszenie w konstrukcji drewnianej, dwuspadowe o kacie potaci
nawigzujacym do gltéwnego dachu. Pokrycie zadaszenia gontem bitumicznym
w kolorze antracytowym.

5. Dane o wpisie do rejestru zabytkow lub ochronie konserwatorskiej
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny znajduje si¢ w gminnej ewidencji
zabytkow.

6. Uwagi koncowe

0
0

Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

W  przypadku  watpliwosci  lub  propozycji  zamiennych  skontaktowac
si¢ z projektantem.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem 0soby uprawnione;j.

Wszystkie roboty budowlane, montazowe i remontowe nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowiazujacymi w tym zakresie normami, przepisami bhp

Stosowa¢ materialy posiadajagce aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

Stosowa¢ materialy zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami
technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.

Wagrowiec, 25 wrze$nia 2023 r. -Opracowal-



