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A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu budowlanego jest umowa nr PZ.271.1.25.2019.PZ zawarta w dniu 23.01.2020

pomigdzy Gming Zagnansk, a Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno-Inzynierskim PROSTA-PROJEKT z siedzibg w
Piotrkowicach ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.
Materiaty wyjsciowe:

wizja lokalna w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
Z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 710 z
pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266
z pbzn. zm.),

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacii (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1483),

Ustawa z dnia 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
725 z p6znA. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1175),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1876),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych
(Dz. U. 2019 poz. 1765),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegb6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogolnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacii (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2352),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2019 poz. 67),



— Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenéw, przez
ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. Poz. 25 z
pdézn. zm.),

- Ir-1 instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw,

- le-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym
W przedsiebiorstwie PKP,

- le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizaciji,

— le-102 Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych,

— Standardy techniczne - szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax=200km/h (dla taboru konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z
wychylnym pudtem) przyjetych do stosowania uchwatg Zarzadu PKP PLK SA z dn. 14.06.2010 z
pézn. zm.,

2, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 171,722 linii
kolejowej nr 8. Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego jest konieczna ze wzgledu na prowadzong inwestycje
budowy $ciezek rowerowych i $ciezek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Zagnarisk.

3. STAN ISTNIEJACY

Przejazd w 171,722 km

e Linia kolejowa nr 8 na szlaku Warszawa Zachodnia — Krakéw Gtéwny jest linig pierwszorzedng
dwutorowa, zelektryfikowang

e Kategoria przejazdu kolejowo-drogowego ,A”

e Zarzgdca kolei: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaktad Linii Kolejowych w Kielcach

e Zarzadca drogi: Zarzad Powiatu — Kielce

e Dane o lokalizacji
Wojewodztwo: Swietokrzyskie
Powiat: Kielecki
Gmina: Zagnansk

e Obstuga przejazdu: z odleglosci 286m, stanowisko obstugujacego: dyzumy ruchu nastawni
dysponujacej st. Zagnansk ,ZG”

e Technologia wykonania systemu przekaznikowego - przekaznikowa

* Naprzejezdzie zabudowane sg urzadzenia potsamoczynnej sygnalizacii przejazdowej typu UP-1

o Zabudowane sa cztery napedy rogatkowe JEGD-50 z dragami poliestrowymi ZDP wyposazone w
$wiatta migowe, folie odblaskowe oraz bezpiecznik draga.

e Zabudowane sg 3 dwukomorowe sygnalizatory drogowe typu SD-1M.

e Przejazd uzalezniony w urzadzeniach srk

e  Przejazd wyposazony w TVu



4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje si¢ przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 171,722 linii kolejowej nr 8 ze wzgledu
na kolizjg urzadzen sterowania ruchem kolejowym z projektowana $ciezka rowerowa. Przedmiotem projektu przebudowy

jest:
UWAGI:

1. Zabudowa nowego sygnalizatora drogowego S4 wraz z nowym okablowaniem z szafy aparatowo zasilajacej
SAZ/171.7. Sygnalizator drogowy S4 typu SD-1M-2001.

2. Zmiana lokalizacji sygnalizatora drogowego S2 w celu usunigcia kolizji z projektowang $ciezka rowerowa,
nowe okablowanie z szafy aparatowo zasilajacej SAZ/171.7, kabel prowadzony w $ladzie istniejacego kabla
srk.

3. Zmiana lokalizacji napgdu N3 w celu usunigcia kolizji z projektowang $ciezkg rowerowa. Do napedu zostang

utozone nowe kable YKY 5x4 oraz YKSY 14x1 z szafy aparatowo zasilajacej SAZ/171.7. Projektuje sie nowy
drag rogatkowy dla napedu N3 drag A-owy typ ZAA diugosci - 8,5[m).

4. Zmiana lokalizacji napgdu N2 w celu usunigcia kolizji z projektowang $ciezka rowerowa. Do napedu zostang
utozone nowe kable YKY 5x4 oraz YKSY 14x1 z szafy aparatowo zasilajacej SAZ/171.7, kable prowadzone
w $ladzie istniejacych kabli srk. Projektuje si¢ nowy drag rogatkowy dla napedu N2 drag A-owy typ ZAA

diugosci - 8,0[m].

5. Zmiana draga rogatkowego dla napedu N1 oraz napedu N4, drag A-owy typ ZAA dtugosci - 6,5[m].

6. Nowe dragi rogatkowe nalezy wyposazy¢ w latarki ($wiatta migowe) oraz instalacje elektryczng do zasilania
latarek.

7. W zakres robot wchodzi rowniez dostosowanie przez producenta urzadzen przejazdowych wszystkich

napedow rogatkowych do nowych typéw dragow rogatkowych.

W zakres robot wchodzi réwniez dostosowanie przez producenta urzadzen przejazdowych wszystkich napedow
rogatkowych do nowych typow dragow rogatkowych. Zakres powinien réwniez obejmowac dostosowanie urzadzen
przejazdowych do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1876 z p6zn. zmian.),

Kable srk uktadac zgodnie z normg SEP-E-004 w rowach kablowych na gtebokosci 0,8 m poza stacjg i 1,0 mw
stacji metoda reczng bez uzycia sprzetu mechanicznego. Kabel uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku i takq samq
warstwa piasku nalezy go przykry¢. Dopuszcza sig, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, uktadanie kabla w rurach
PCV i przysypanie gruntem rodzimym po jego oczyszczeniu z kamieni i innych zanieczyszczen. Uktadane kable
oznakowac zgodnie z normg i ostoni¢ tasma ostrzegawcza z PCW koloru niebieskiego szer. 20 cm i grubosci 0,5 mm.
Trasg kablowg oznakowa¢ znacznikami kablowymi. W miejscach kolizji kabli projektowanych z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi, kable te nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004, ostaniajac je rurg RHDPE@110 lub RHDPE@75.
Roboty te winny by¢ poprzedzone doktadnym zlokalizowaniem ciagow kablowych, poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w poblizu istniejacych linii kablowych, Wykonawca jest zobowigzany
zapoznac pracownikow z aktualnie obowigzujacymi zarzadzeniami w sprawie prowadzenia prac ziemnych wzdiuz i na
skrzyzowaniach z w/w kablami. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacych urzadzen wykonywac recznie.

Prowadzone roboty wymagajq dostosowania do warunkow i wymagan podanych w przepisach i normach
obowigzujacych w zakresie budownictwa ogoinego oraz kolejowego.

Na nowo uktadanych kablach zatozy¢ nierdzewne oznaczniki (opaski) podajac na nich dane wymagane przez
norme N SEP-E-004.



Na czas odfgczenia kabli od urzadzen, kable zabezpieczyé przed zawilgoceniem.

W zwigzku z mozliwym wystepowaniem innych, poziemnych sieci (niezinwentaryzowane sieci kablowe,
teletechniczne, energetyczne) wystepujacych w terenie podczas prac ziemnych nalezy zachowaé szczegolng ostroznoscé
i prace te nalezy wykonywac recznie. W przypadku uszkodzenia kabla, Wykonawca przystapi do naprawy pod nadzorem
wiasciciela staraniem wiasnym i na wiasny koszt.

W przypadku uszkodzenia istniejacego, czynnego kabla do urzadzen srk, nalezy wykonaé wstawke kablowa,
kablem takiego samego typu jak kabel istniejacy, z zastosowaniem muf przelotowych, zywicznych badz Zelowych, zyly
polutowac.

Sposoby rozwigzywania kolizji:

Sposob nr 1: Nalezy wykona¢ przekop kontrolny celem lokalizacji infrastruktury podziemnej, zachowaé
szczegdlng ostroznos¢ podczas prac wykopowych w miejscach kolizji, w razie koniecznosci zaglebié istniejace kable
oraz zabezpieczyc je rurg ostonowa np. typu ,AROT". Ulozy¢ w rurze ostonowej nowe kable sterownicze a korce rur
zabezpieczy¢ masa uszczelniajaca. Nad kablem utozy¢ tasme ostrzegawcza i zakopaé miejsce kolizi.

Sposob nr 2: wykonanie wstawki kablowej (kablem tego samego typu jak kabel istnigjacy) poza obrys obiektu
oraz potaczenie wstawki z istniejacym kablem przed i za obiektem za pomocg muf przelotowych.

Podczas prowadzonych prac pod siecig trakcyjng 3kV DC oraz w jej obrebie, jesli zajdzie potrzeba wytaczenia
napigcia to takie wylaczenie nalezy uzgodni¢ z tutejszym Zaktadem Linii Kolejowych oraz PKP Energetyka S.A.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z ustawieniem urzadzen w nowych lokalizacjach, Wykonawca dokona
sprawdzenia widocznosci obrazu z kamer zabudowanych na przejezdzie. W przypadku braku odpowiedniego ustawienia
kamer (niedostateczna widoczno$¢ urzadzen przejazdowych). Wykonawca dokona ponownego ustawienia kamer, lub w
razie koniecznosci przestawienia masztow kamerowych, dla uzyskania odpowiedniej widocznosci przejazdu i urzadzen.

Ze wzgledu na poszerzenie przejazdu kolejowo-drogowego o budowany chodnik nalezy dostosowag istniejace
oSwietlenie zewnetrzne przejazdu do budowanej $ciezki rowerowej, natgzenie o$wietienia musi by¢ zgodne z PN-EN
12464-2 Tablica 5.1

5. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Roboty objete opracowaniem nie beda wplywa¢ negatywnie na $rodowisko i nie kwalifikujg sie jako
przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywac na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r., tj. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko Dz. U.
2016 poz. 71 z dnia 18 stycznia 2016r.

6. OPIS DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (,,BI0Z”)

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzqdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia —
podstawa Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacii dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. c
(Dz. U.z2003r. nr 120 poz. 1126).

SPIS TRESCI
1.  Zakres realizacji robét.

2. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych w tym:

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
1. Zakres realizacji robét.

Projekt obejmuje przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 171,722 linii kolejowej nr 8.
W ramach budowy prowadzone beda nastepujace roboty:

*  Wykopy rowéw kablowych o gtebokosci do 1,5 m.

¢  Uktadanie kabli w rowach kablowych.

¢ Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli.

e  Zasypanie rowow kablowych.

* Zabudowa / demontaz istniejacych puszek kablowych

*  Zabudowa/ demontaz istniejacych napedéw rogatkowych

*  Zabudowa / demontaz istniejgcych dragéw rogatkowych

Zabudowa / demontaz istniejacych sygnalizatoréw drogowych

2. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych w tym:

a. okresdlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

* przed rozpoczeciem robét kierownik robét jest zobowigzany przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie w zakresie bhp z uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac,



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

a. czynne tory kolejowe,

b. czynna siec trakcyjna,

c. gtebokie wykopy, rowy kablowe,

d. prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie linii kolejowej i drogi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

* potracenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie toréw czynnych,
* potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

e obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych,

e porazenie prgdem elektrycznym,

e upadek z wysokosci,

e praca za i wytadunkowa.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia

a. wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia

* przy wykopach pod kable ustawi¢ balustrady z tasmy z tworzywa sztucznego, wzdtuz wykopu
przed rozpoczeciem pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany przeprowadzi¢ szczegétowe
pouczenie pisemne wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach szczegélnie
niebezpiecznych ujetych w punkcie 4,

e w trakcie wystapienia zagrozen (np. pojawienie sie napiecia w miejscu pracy, wystgpienie pozaru,
natrafienie podczas robét ziemnych na nieznanego pochodzenia kabel, niewypat nalezy prace
przerwac, a zagrozenie zgtosi¢ kierownikowi robét; ponownie do prac mozna przystgpi¢ po
usunieciu zagrozenia,

e w przypadku gdy powstrzymanie sie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom
bezpieczenstwa nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikéw, a rejon prac
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig dostepu oséb postronnych,

e w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym,

¢ zaistniaty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu; poszkodowanemu zapewni¢
pomoc medyczng,

e pracownikéw zatrudnionych na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy,

e w przypadku pracy w poblizu czynnych toréw, sprzetu budowlanego, poruszajacych sie srodkéw
transportu drogowego nalezy zapewnic sygnalistow, a pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze.

b. koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen
¢ stosowac kamizelki ostrzegawcze (pomarariczowe) w czasie wykonywania prac w poblizu czynnych
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toréw i drog, a takze kaski ochronne, ktére beda chronity gtowe przed uderzeniem,
* stosowac ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy wibracyjnej;
* stosowac kliny zastawcze podczas prac przy rozjazdach wigczonych do centralnego nastawiania.

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajacg odpowiednie przygotowanie i
doswiadczenie, a takze wymagane przepisami uprawnienia. Podczas wykonywania robét przy czynnych
urzadzeniach srk kierujacy powinien posiada¢ stosowne uprawnienia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a. srodki organizacyjne:

* wykonywanie prac przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie do wykonywanych prac
kwalifikacje,

* zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych przy pracach szczeg6lnie
niebezpiecznych,

* przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie objetych robét,
* wyljczenie napiecia w czasie prac w poblizu sieci trakcyjnej.
b. srodki techniczne:
$rodki wymienione w punkcie 6a informacji ,bioz”, a ponadto:
dla robét ziemnych:

* wykonywanie robdt na podstawie projektu okreslajagcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalei¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

* wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robét,

» jezeli wykop kablowy osiaggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejécie (wejscie) do wykopu,

» skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu,

* ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu,

* w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie nawiséw
gruntu,

* przestrzegac ustalert wynikajacych z instrukcji obstugi stopy wibracyjne;j.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy znajdowac sie bedzie u kierownika budowy na terenie placu budowy.
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8. Szczegbtowe oszacowanie i plan kontroli ryzyka na stanowisku:
a. Kierownik robot

Hatas na stanowisku pracy moze przekroczy¢ wartoé¢ dopuszczalng 80 dB. Narazenie na hatas jest
krétkotrwate i wystepuje podczas przeprowadzania czynnosci kontrolnych.

Urazy powodowane:
¢ potknigciem, poslizgnieciem i upadkiem,
* przez wystajace elementy, ostre krawedzie, chropowate powierzchnie,
® przez poruszajace si¢ maszyny (wypadki drogowe),
e upadkiem z wysokosci,
* porazeniem energig elektryczna.
Ponadto kierownik budowy narazony jest na obcigzenie psychiczne, na ktére wptywaja:
* spos6b i warunki odbierania informacji,
¢ warunki podejmowania decyzji,
* sposo6b i warunki wykonywania czynnosci.
Pracownik czgsto wykonuje czynnosci w niewtasciwym oswietleniu, szczegélnie jesli idzie o:
* natgzenie o$wietlenia na stanowisku pracy przy obstudze monitoréw ekranowych oraz

* roznice o$wietlenia pomigedzy pomieszczeniami, przez ktére kierownik przechodzi (np. w trakcie
kontroli prac).

Niekorzystne nastgpstwa moze wywota¢ zar6wno niedociazenie jak i przecigzenie psychiki pracg na
otwartym powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Dziatania profilaktyczne:

* zachowanie fadu i porzadku na stanowiskach pracy wystepujacych na placu budowy, w okresie
Zimowym sukcesywne odsniezanie dojé¢ do ww. stanowisk pracy oraz ciggéw komunikacyjnych.

* okresowa kontrola stanu urzadzen na budowie.

* przestrzeganie przepiséw o ruchu drogowym.

* przestrzeganie wymiaru czasu pracy.

* stosowanie procedur bezpiecznej pracy.

* stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej stuchu.

* okresowe pomiary instalacji elektrycznej w zakresie opornosci izolacji

i skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, stosowanie potaczen wyréwnawczych.
* natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 500 Ix przy wprowadzaniu danych.

* wlasciwa organizacja pracy. W spos6b prawidtowy i racjonalny nalezy opracowywac¢ harmonogram
budowy (uwzgledniajac przestoje technologiczne oraz niezaplanowane sytuacije, ktére mog3a
wydtuzy¢ realizacje inwestycji).
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w okresie zimowym stosowac odziez zimowa.

b. Projektant

Urazy powodowane:

porazeniem energig elektryczng,

wypadek w komunikacji pieszej, samochodowej, kolejowej, tramwajowej, lotniczej, morskiej itp.,

potkniecie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie,
upadek na nizszy poziom (bez upadku z wysokosci),

upadek do wykopu,

potracenie lub przejechanie przez pojazdy szynowe
uwiegzienie kofczyn miedzy szynami rozjazdu,

zaprészenie oka,

zmienne warunki atmosferyczne — przegrzanie, odmrozenie,

stres.

Dziatania profilaktyczne:

wykonywanie prac na pisemne lub ustne polecenie wykonania pracy,

stosowanie sprzetu elektroizolacyjnego,

utrzymanie w petnej sprawnosci ochrony przeciwporazeniowej,

wzmozona uwaga przy poruszaniu sie po ulicach i srodkami komunikacji publicznej,
odpowiednia organizacja terenu robét,

utrzymywanie porzadku,

odpowiednie obuwie,

utrzymywanie nawierzchni i przejs¢ w dobrym stanie,

wzmozona uwaga podczas poruszania sie po torach,

prawidtowe oznakowanie przeszkdd,

zapewnienie wtasciwego oswietlenia miejsc niebezpiecznych,

przestrzeganie "Szczegétowych wymagar bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac

szczegOlnie niebezpiecznych. Praca w torach czynnych",
stosowanie kamizelek lub ubran ostrzegawczych,
stosowanie okularéw ochronnych,

zmiany w pozycji,

przerwy w pracy,

¢wiczenia relaksacyjne,
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* przestrzeganie zasad prawidtowego podnoszenia ciezaru,
* stosowanie okularéw korygujacych wzrok,
* przestrzeganie instrukcji do pracy przy komputerze,
* wiasciwa organizacja prac.
c. Elektromonter
Urazy powodowane:
* upadek na tym samym poziomie (potkniecie lub poslizgniecie),
e upadek na nizszy poziom,
¢ uderzenie spowodowane ruchomymi przedmiotami,
e porazenie pragdem elektrycznym,
® pozar,
e upadek do wykopu,
e stabe oswietlenie,
* uwigzienie koriczyn miedzy szynami rozjazdu,
e zaprdszenie oka,
e zmienne warunki atmosferyczne — przegrzanie, odmrozenie,
e wibracje,
® praca w wymuszonej pozycji ciata,
e stres,
Dziatania profilaktyczne:
* Utrzymywac porzadek na stanowisku pracy. Zabezpieczy¢ wtasciwy stan drég transportowych,
* stosowac prawidtowo oprawione narzedzia reczne.
* rozmiary i typy narzedzi dobiera¢ do rodzaju wykonywanej pracy.
* przestrzegaC wiasciwego zamocowania oston ruchomych elementéw maszyn i urzadzen.
* przenosic¢ na inne miejsce elektronarzedzia po uprzednim wytgczeniu ich spod napiecia.
e zachowac szczegding ostroznosé,

* unikac prac prowadzonych pod napigciem, jesli to konieczne to bezwzglednie stosowac $rodki do
bezpiecznego ich wykonywania.

* stosowac sprawny sprzet ochronny i nieuszkodzone narzedzia - drazki izolacyjne, wskazniki napiecia,
rekawice dielektryczne, izolowane narzedzia monterskie.

* zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.
* omawiac¢ zagadnienia na codziennych odprawach.

e utrzymanie w petnej sprawnosci ochrony przeciwporazeniowej,
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wytaczac zagrozone obwody spod napiecia.

stosowac detektory napiecia.

korzysta¢ z dokumentacji budowlano-montazowe;j.

stosowac w razie potrzeby ochronniki stuchu

stosowac sprawne technicznie elektronarzedzia.

stosowanie rekawic antywibracyjnych,

skrécenie czasu pracy przy czynnosciach zwigzanych z wibracjami
odpowiednie obuwie,

stosowac odpowiednig rotacje pracownikéw przy wykonywaniu prac wymagajacych wymuszone;j
pozycji ciata

stosowac odpowiednie do zagrozen i ergonomiczne ochrony osobiste, m.in. nakolanniki, przy
pracach uzasadniajgcych korzystanie z tego rodzaju wyposazenia.

dostosowywac wymagania do mozliwosci psychofizycznych pracownika.
przestrzega¢ norm dotyczacych czasu pracy.

doskonali¢ metody instruktazu i szkolen, ktadac szczegdlny nacisk na sposoby ograniczenia zagrozen
na stanowisku.

ustali¢ jasne zasady wynagradzania, premiowania i naktadania kar.

d. Monter srk

Urazy powodowane:

upadek na tym samym poziomie (potkniecie lub pos$lizgniecie),
Upadek na nizszy poziom, wpadniecie do wykopu.

uderzenie spowodowane ruchomymi przedmiotami,
przygniecenie

porazenie pragdem elektrycznym,

pozar,

pyty i odpryski

Poruszajace sie maszyny i mechanizmy (uderzenie przez ruchome obiekty).
stabe oswietlenie,

uwiezienie koficzyn miedzy szynami rozjazdu,

zaprodszenie oka,

zmienne warunki atmosferyczne — przegrzanie, odmrozenie,
hatas i wibracje,

praca w wymuszonej pozycji ciata,
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stres,

Dziatania profilaktyczne:

utrzymywac porzadek na stanowisku pracy,
zabezpieczy¢ wtasciwy stan drég transportowych,
zapewni¢ wiasciwe obuwie robocze,

stosowac¢ odpowiednio dobrane i zabezpieczone drabiny,

montowac rusztowania zgodnie z wymaganiami przepiséw bezpiecznego montazu pod nadzorem
pracownikéw posiadajacych odpowiednie przeszkolenie,

W razie potrzeby stosowac sprzet zabezpieczajacy (stupotazy i uprzeze),

stosowac asekuracje przez drugiego pracownika,

zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z projektem robét,

zachowac szczegdlng ostroznosé,

przestrzega¢ wiasciwego zamocowania oston ruchomych elementdéw maszyn i urzadzen,
stosowac prawidtowo oprawione narzedzia reczne,

rozmiary i typy narzedzi dobiera¢ do rodzaju wykonywanej pracy,

korzystac¢ z pomocy wspétpracownikéw i urzgdzen pomocniczych w trakcie przesuwania i
ustawiania elementéw,

przestrzega¢ norm obowigzujacych podczas recznych prac transportowych,
okresli¢ miejsce zejécia z toréw na czas przejazdu pociggu,

zachowanie przez pracownika szczegéInej uwagi przy pracach na czynnych torach, zabezpieczenie i
wiasciwe oznakowanie miejsca rob6t podczas tych prac,

uzywanie przez pracownika kamizelki odblaskowej i hetmu,

unika¢ prac prowadzonych pod napieciem, jesli to konieczne to bezwzglednie stosowaé $rodki do
bezpiecznego ich wykonywania,

w razie koniecznosci pracy w odlegtosciach mniejszych niz minimalne od linii trakcyjnych wystapié¢ o
wytaczenie napiecia,

stosowac sprawny sprzet ochronny i nieuszkodzone narzedzia - drazki izolacyjne, wskazniki napiecia,
rekawice dielektryczne, izolowane narzedzia monterskie,

zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia,
omawiac zagadnienia na codziennych odprawach,
stosowac okulary ochronne, ostony twarzy i pétmaski,

Stosowac sprzet spetniajacy okreslone przepisami wymagania techniczne, rotacja pracownikéw przy
wykonywaniu szkodliwych prac ze wzgledu na hatas i wibracje, stosowaé ochronniki stuchu i
rekawice antywibracyjne,

stosowac odpowiednig rotacje pracownikéw przy wykonywaniu prac wymagajacych wymuszone;j
pozycji ciata,
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stosowac odpowiednie do zagrozen i ergonomiczne ochrony osobiste, m.in. nakolanniki, przy
pracach uzasadniajgcych korzystanie z tego rodzaju wyposazenia,

stosowac okresowe przerwy w pracy, przestrzega¢ norm transportu indywidualnego,
dostosowywac wymagania do mozliwosci psychofizycznych pracownika,
przestrzega¢ norm dotyczacych czasu pracy,

doskonali¢ metody instruktazu i szkolen, ktadac szczegdIny nacisk na sposoby ograniczenia zagrozen
na stanowisku,

ustali¢ jasne zasady wynagradzania, premiowania i naktadania kar,

umozliwic rotacje pracownikéw pomiedzy ré6znymi budowami.

e. Operator koparki

Urazy powodowane:

powierzchnie, na ktérych mozliwy jest upadek (upadek na tym samym poziomie),

réznice pozioméw (upadek na nizszy poziom),

obrywanie sig zwatéw ziemi (zasypanie operatora przez osuwajace sie zwaty ziemi),

ruchome elementy maszyn i urzadzeri (pochwycenie lub uderzenie przez elementy bedace w ruchu),
przemieszczajace sie maszyny (przygniecenie operatora przez koparke),

ruchome i state obiekty (wypadek drogowy),

pozar, wybuch,

hatas,

zmienne warunki atmosferyczne i sity przyrody,

wibracje.

Dziatania profilaktyczne:

utrzymywanie porzadku,
wyposazenie pracownika w odpowiednie obuwie,
omawianie zagrozen w czasie odprawy codziennej,

zwrocenie uwagi pracownikom, by nie wykonywali swych czynnosci w sposéb rutynowy i zachowali
szczegolng ostroznosé,

w zaleznosci od rodzaju gruntu i gtebokosci wykopy powinny by¢ szalowane (szczelnie lub azurowo)
- zgodnie z projektem robdt,

niewykonywanie zbednych prac w czasie dziatania urzadzenia,
stosowanie sie do instrukcji stanowiskowe;j,

koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegfosci co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu, ktérego rozmiary zalezg od jakosci gleby,

operator nie moze przebywac pomiedzy $ciang wykopu a koparka w czasie jej postoju
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operator w czasie pracy koparki powinien mie¢ zapiete pasy bezpieczenstwa,

zachowanie szczegélnej ostroznosci, zachowanie ograniczonego zaufania do innych uzytkownikéw
jezdni, przeprowadzanie okresowych przegladéw sprzetu,

wykonywanie prac zgodnie z projektem, przerwanie rob6t w razie natrafienia na
niezidentyfikowane przedmioty,

kontrola wyciszenia kabiny i systematyczny pomiar natezenia dzwieku w jej wnetrzu podczas pracy,
W razie potrzeby stosowanie przez operatora ochronnikéw stuchu,

Stata kontrola uktadu amortyzujacego w kabinie operatora.

f. Kierowca

Urazy powodowane:

powierzchnie, na ktérych mozliwy jest upadek (upadek na tym samym poziomie),
réznice poziomdéw (upadek na nizszy poziom),

przemieszczajace sig maszyny (przygniecenie operatora przez koparke),

ruchome i state obiekty (wypadek drogowy),

pozar, wybuch,

porazenie pragdem elektrycznym,

hatas,

substancje chemiczne - trujace, drazniace, uczulajace,

zmienne warunki atmosferyczne,

obcigzenie emocjonalne (stres zawodowy).

Dziatania profilaktyczne:

stosowanie przez pracownika wtasciwego obuwia,
zapewnienie porzadku na stanowisku pracy i w przejéciach,
usuwanie z podtoza wszelkich plam oleju,

zapewnienie prawidtowych zejs¢ do kanatu naprawczego oraz odpowiedniego przykrycia tego
kanatu i wiasciwe oswietlenie,

przestrzeganie wymaganych szkolen w zakresie BHP,

zapewnienie wiasciwej kwalifikacji 0s6b obstugujacych sprzet oraz petnej sprawnosci érodkéw
transportu wewnetrznego,

wtiasciwe oznakowanie drdg transportowych,
prawidtowe rozmieszczenie transportowanych towaréw,

przestrzeganie podstawowych zasad obowigzujacych w ruchu drogowym, m.in. zasady
ograniczonego zaufania oraz zasady zachowania szczegdlnej ostroznosci,

zapewnienie petnej sprawnosci pojazdu poprzez terminowe przeglady, wiasciwa konserwacje i
biezgce naprawy,

17



okresowe sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, biezaca kontrola stanu instalacji
elektrycznej,

zachowanie $rodkéw ostroznosci podczas zatadunku, transportu i wytadunku substancji fatwo
palnych,

wyposazenie pojazdu oraz obiektéw budowlanych we wiasciwy sprzet ppoz. oraz przygotowanie
przez pracodawce instrukcji postepowania na wypadek zaistnienia pozaru,

znajomos¢ zasad postgpowania w czasie zaistnienia pozaru lub wybuchu.
zapewnienie sprawnego systemu ogrzewania kabiny kierowcy,
stosowanie przez pracownika odziezy przystosowanej do warunkéw zewnetrznych (mikroklimatu),

zapewnienie positkow profilaktycznych i napojéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie,

przestrzeganie norm dotyczacych czasu pracy i przewidzianego odpoczynku,
doskonalenie metod instruktazu i szkolen,

ustalenie przejrzystych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych,
ustalenie jasnego przydziatu obowigzkéw,

dbatosc o poprawne stosunki migdzyludzkie, m.in. poprzez czeste spotkania kierownictwa z
pracownikami i wyjasnianie zaistniatych nieporozumien.

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Kikosicki
SWK/0077/PWBKs/18
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8. ZALACZNIKI FORMALNE
8.1 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

e dedede e ke ke e e e e e e e e e e e o e e o e e e s o o o o o ok o o ok o ok ok ok ok ok ok o ok ok ok e oo ook ook ke ke ok ok ok ke e e e ke e ke o e ek o

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r, (z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany dla zadania pn.: ,Etap Il -Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez
budowe $ciezek rowerowych na terenie Gminy Zagnarisk — Zadanie 4 Przebudowa przejazdu kolejowo-
drogowego kat. A w km 171,722 linii kolejowej nr 8” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Kielce, ...02-11-2020..............

mgr inz. Maciej Kikosicki
Projektant:
SWK/0077/PWBKs/18
Branza srk
mgr inz. Radostaw Gawrysiak
Sprawdzajacy: 6;/
LOD/3976/PWBKS/19 | oo
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8.2 Uprawnienia budowlane projektanta

Kielce, dnia 28 czerwca 2018 r.

sygn. akt SK-0054-0037(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. | pkt 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2017 . poz. 1332) oraz § 10
i § 13 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jacek Kikosicki

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 30 lipca 1977 roku w m. Pongtéw Dolny
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0077/PWBKs/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
w zakresie sterowania ruchem kolejowym
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisj aliﬁkacyj?cj
I\ M f/ (o
Otrzymuja: mgr inz. Adrzeﬁ ier‘:iiﬁk
1. Pan Maciej Jacek Kikosicki ) Przewodniczacy skiadu orzekajacego
ul. 8 Maja 35 s / =
27-200 Starachowice AN Ut

2. Okrggowa Rada SOIIB ;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |
4. a/a

(dr inz. Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajacego

@A/é/)
mgr inz. Elzbieta ‘Chociaj

Czlonek skiadu orzekajacego
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Maciejowi Jackowi Kikosickiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 30 lipca 1977 roku w m. Pongtéw Dolny
nr ewidencyjny SWK/0077/PWBKs/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
w zakresie sterowania ruchem kolejowym
bez ograniczen

upowazniaja:

1. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

II.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10 i § 13 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiecktem budowlanym w zakresie urzadzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w
rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7
(/ Gf{f{/ﬁ T

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Cuwl ) l&(

r inz. Stefan Szatkowski
Czlonek skiadu orzekajgcego

mgr inz. Elzbie;%hociaj

Czlonek skfadu orzekajacego
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8.3 Zadwiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
projektanta

POLSKA
NI

S

D>
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

+tOD-WDW-TDC-9IU *

Pan Maciej Jacek KIKOSICKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9199/11

adres zamieszkania ul. Ketlinga 32 m. 164, 92-431 t6d:

jest czfonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu s3
ré pod d kutkéw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje popr $ci danych w nini $wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
tOD-KWE-6P4-7NW *

Pan Maciej Jacek KIKOSICKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9199/11

adres zamieszkania ul. Ketlinga 32 m. 164, 92-431 t6d#

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

" “

pod wzgle skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pod|

p gcznymi)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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8.4 Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

tédzka Okregowo
izbo

Intynierdw
IOI;% Léd, ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39. fax 42 630 56 :
NIP 725,18 49.050 RECON l73(l-l,3:m Lédz, dnia 10 czerwca 2019 1.
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn akt KK/D/7131-2/3976/19

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (iekst jedn. :
Dz. U. 22018 r., poz. 2096 z péin. zm.) w zwiazku zart 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (reksr Jjedn: Dz. U.z2016r., poz. 1725), art. 12
ust. I, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2,3i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2c i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 13 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (reksr jedn Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
zwynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza ze

Pan Radoslaw Gawrysiak
magister inZynier
kierunek elektrotechnika
urodzony dnia 24 wrzeénia 1989 r. w Kole

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3976/PWBKs/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci inZynieryjnej kolejowej
w zakresie sterowania ruchem kolejowym

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu inu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kiéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK 1OIIB .7 |
dr inz. Ryszard Mes ; 1”)
(i
/

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LONE /. ‘/’\ ,
mgr in2. Wiktor Jakubowski YN it

/
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / é@g;
megr inz. Tomasz Kluska S 4
122

24



Pan Radostaw Gawrysiak jest upowazniony do:
1) projektowania obiektu budowlanego, sprawdzania projektéw architektoni budowlanych i sprawowania

2)

3)
4)

5)

nadzoru autorskiego w odniesieniu do urzadzen zabezp i i hem kolejowym w rozumieniu
przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 13 ustawy Prawo budowlane;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do
urzadzen zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym wrozumieniu przepisow w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt § oraz
art. 15a ust. 13 ustawy Prawo budowlane;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 13 ustawy Prawo budowlane;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane;

sprawowania kontroli technicznej utrzy ia obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /’

dr inz. Ryszard Mes Z/ e
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ’/’L J /

mgr inz. Wiktor Jakubowski F—

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska / M
/

Otrzymuja:

>t

Radostaw Gawrysiak

ul. $w. Barbary 6/37

97-400 Beichatéw;

Rada Lédzkiej Okregowe;j 1zby Inzynierow Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

"~
~
)
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8.5 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

sprawdzajacego

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-GQU-QN6-RSY *

Pan Radostaw GAWRYSIAK o numerze ewidencyjnym £tOD/BK/0148/19

adres zamieszkania ul. Sw. Barbary 6 m. 37, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ym weryfik przy i kwalifik ego certyfikatu s

6 pod wagled kéw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacje popr: $ci danych w jszy $wiad iu mozna dzi¢ za p cq weryfikacyjnego zaswiad: ia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Intynieréw

Budownictwa.

==

26



® POLSKOA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£OD-HKP-MMV-MGI *

Pan Radostaw GAWRYSIAK o numerze ewidencyjnym tOD/BK/0148/19

adres zamieszkania ul. Sw. Barbary 6 m. 37, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop oéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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8.6 Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu sygnalizatora drogowego SD-1M

& *S000665”

Rzeczpospolita Polska
Prezes
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

Nr U/2010/0299

dopuszczenia do eksploatacji typu urzadzenia

przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego
Nazwa i typ urzadzenia: sygnalizator drogowy typu SD-1M kolejowej sygnalizacji przejazdowej
Producent: MONAT Wielobranzowa i Projektowa Sp. z o.0., Gdarisk
Rok budowy: od 2008
Charakterystyka urzadzenia: sygnalizator drogowy typu SD-1M przeznaczony jest
do ostrzegania uzytkownikéw drég kolowych na jednopoziomowych skrzyzowaniach
z liniami kolejowymi. Ostrzeganie dokonywane jest za pomocq sygnalu $wietinego
i opcjonalnie sygnalu akustycznego. Podstawowa czescig jest glowica sygnalowa
skladajaca sig z dwoch komér sygnalowych. Jako zrédio Swiatla moze by¢ zaréwka sygnalowa
na przejazdach kat. A, B, C lub zesp6i swietiny LED na przejazdach kolejowych kat. A.
Budowa, opis dzialania oraz parametry sygnalizatora zawarte sq w Dokumentacji techniczno-ruchowej
pt., Sygnalizator drogowy typu SD-1M kolejowej sygnalizacji przejazdowej”, nr DTR-2009, z maja 2009 r.
opracowanej przez firm¢ MONAT Wielobranzowa i Projektowa Sp. z 0.0. w Gdarisku.
Sygnalizator drogowy kolejowej sygnalizacji przejazdowej typu SD-1M musi byé zgodny
z dokumentem pt.: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sygnalizator drogowy typu SD-1M
kolejowej sygnalizacji przejazdowej”, z maja 2009 r., opracowanym przez firme MONAT Wielobranzowa
i Projektowa Sp. z 0.0. w Gdarisku.
Wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej i w budowie sygnalizatora drogowego typu SD-1M
kolejowej sygnalizacji przejazdowej typu SD-1M musi by¢ uzgodnione z Urzedem Transportu Kolejowego.
Warunkiem wainosci $wiadectwa dopuszczenia sygnalizatora drogowego typu SD-1M jest dostarczenie
w cyklu pigcioletnim wynikéw badar zgodnych z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.
Badania typu urzadzenia: badania zostaly wykonane i daly wynik pozytywny,
a dotychczasowa eksploatacja potwierdzila poprawnos¢ przyjetych rozwiazan.
Swiadectwo wazne jest: bezterminowo
Swiadectwo wydano na wniosek firmy MONAT Wielobranzowa i Projektowa Sp. z o.o.
w Gdarnisku (nr rejestru 159/10).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
/oo (Dz. U. 2007 Nr 16, poz. 94 z p6zn. zm.)

2\

Prezes

\ UmT ngportu Kolejowego
/
r i p.o. Mirpstaw Antonowicz
REZES iceprezes

[ =
DYREKTOR DEPART, ENTU
t Kr:
nzWQ}%%ki
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8.7 Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu dragéw rogatkowych

e
Urzedu Transportu Kolejowego

SWIADECTWO

Nr U/2004/204

dopuszczenia do eksploatacji urzadzenia
przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego

Nazwa i typ urzadzenia: dragi rogatkowe: aluminiowe, poliestrowe | drewniane
Producent: WielobranZowa | Projektowa Sp. 2 0.0. MONAT, Gdarsk

Rok budowy: 1997

Charakterystyka urzadzenia: drag/ rogathows przeznaczone sq do zamykania drogi na
Jednopaziomowych skrzytowaniach linii koljowsj 2 drogami kolowymi. Ze wagledu na
mmwmm rogatkowych wyrbinia sie nastepujace

v wwﬂm-mm

7 dragi rogatkowe 2 laminaty poliestrowego - ZDP; ZAP,

v dragi rogatkows drewniane - ZMD.
Wymienione rodzaje dragow przystosowane sq do wspoipracy 2 napedami rogathowymi
nastepujacych typéw: JEGD-50, JEGD-508, S6-JEGD-50, S6-JEGD-50B, JEG-6, EEG-1,
HSM-10E, SIM 6/13 | mogq by¢ stosowane na prasjazdach kategorll ,A* | B”. Dane
techniczne oraz warunki techniczne wykonania zawarte sq w Dokumentacji Techniczno-
R!M#-WMMM - typu ZDA; ZAA, poliestrowy - typu ZDP; ZAP,

drewniany - typu ZMD" nr DTR-2004ZDA; ZAN ZDP; ZAP/ZMD, opracowansj przez

Wielobrantowq | Projektowg Sp. 2 0.0. MONAT, Gdarisk, sierpied 2004 7.
Dotychczasowa eksploatacja potwierdzita poprawnoéé przyjetych rozwiazaf.
Swiadectwo waine: bezterminowo - pod warunkiem, s ewentuaine modemizacis dragiw
rogatkowych bedis wykonana w uzgodnieniv | pod aadzorem Urzedy Transportu Kolejowsgo.
Swiadectwo wydano na wniosek Wislobrandowsj | Projektows) Sp. z 0.0. MONAT
w Gdarshu (nr rejestru 837/04)
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YKSY 7x2.5mm’
55m

YKSY 10x1.5mm?

YKSY 7x2,5mm?

30m 01
Nl T, | S3
s 11 70m !
30m 02 YKSY 5x2.5mm?
YKSY14x1 mm' sS4
12 15m 1
YKSY 7x2.5mm? |
15m
50m YKY 5x4mm?
YKY 5x4mm?

15m

2
YKSY 14x1mm 07

YKSY 14x1mm?
60m

YKY 3x4mm?

60m
YKSY14x1mm?
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Urzadzenia na przejezdzie kat.

A nastawiane z odlegtosci

w km 171.722 linii 8 Warszawa Krakow

Przejazd kat.A km 171.722

|

UWAGI: |

1. Zabudowa nowego sygnalizatora drogowego S4 wraz z nowym okablowaniem z szafy
aparatowo zasilajacej SAZ/171.7. Sygnalizator drogowy S4 typu SD-1M-2001.

2. Zmiana lokalizacji sygnalizatora drogowego S2 w celu usunigcia kolizji z projektowanq Sciezkg
rowerowg, nowe okablowanie z szafy aparatowo zasilajacej SAZ/171.7, kabel prowadzony w
sladzie istniejacego kabla srk.

3. Zmiana lokalizacji napedu N3 w celu usuniecia kolizji z projektowang scxequ rowerowg, Do
napedu zostang utozone nowe kable YKY 5x4 oraz YKSY 14x1 z szafy aparatowo zasilajace)

" SAZ/M71.7. Projektuje sie nowy drag rogatkowy dla napedu N3 drag A-owy typ ZAA diugosci -
8,5[m].

4. Zmiana lokalizacji napedu N2 w celu usunigcia kolizji z projektowang scnequ rowerowa, Do
napedu zostang utozone nowe kable YKY 5x4 oraz YKSY 14x1 z szafy aparatowo zasilajacej
SAZ/171.7, kable prowadzone w $ladzie istniejacych kabli srk. Projekiuje sig nowy drag
rogatkowy dla napedu N2 drag A-owy typ ZAA diugosci - 8,0[m].

5. Zmiana draga rogatkowego dla napedu N1 oraz napedu N4, drag A-owy typ ZAA diugosci -
6,5[m].

6.  Nowe dragi rogatkowe nalezy wyposazy¢ w latarki ($wiatta migowe) oraz instalacje

o

o

o

o

o
g, 3 *‘ elektryczng do zasilania latarek.
RHDPE 110/6,3 - 12m Ep_ E 7. W zakres robot wehodzi réwniez dostosowanie przez producenta urzadzen przejazdowych
g' NI wszystkich napgdow rogatkowych do nowych typow dragow rogatkowych.
S2 [<AN N
l
Nast. dysp. |
Ilzg " i
/ '
| vy
171.7 Fpo— Nommamany 171.8
________________________________________________________________________________ N2 o T — *
N o S N
I E l | ‘ leg"
1 | | Eﬁekaé] [SAZ/171.7)
W i | — o xzrxmxmn;o;a 03
l ; | “ pw x0.8mm
. I ‘
RHDPE 110/6,3 - 10 m/r: ! | } [ RO ] = S1
, it I | YKY 3x6mm? YKSY 7x2.5mm’
o I 1 I I W‘ v | 10m Osl 55m -
| i1 ' | XZTRMXpw 5x2x0 8mm> YKSY 7x2,5mm? ks.z
: 400m SRK1A0 S0m
S I : ! . YKSY 10x1 5mm? YKSY 7x2.5mm?
' [
& I | & 30m o1
RO/1717 S ) L e o = NL Sy VRY axdmm? | A
SAZ /1717 ztacze energetyczne [ =) QL1 YKSY 5x2.5mm?
szafa aparatowo zasilajaca N3 .7 | Pl S4
L 12 15m
| : YKSY 7x2.5mm?
:‘rg : S1 15m
\ ;s | 50 2
: l% 1 |\RHDPE110/63 - 12m o | A
- | % | | S N2 “‘)t!;mm2 0 YKY 3x4mm?
UWAGI Kam. 1 2 [! S i o 06 15m
o [ 7S 2
1. Przejazd kat. A wkm 171.722 linii 8 Warszawa - Krakéw obstugiwany z odlegtosci. | ! [ mem,mz 5 YKS::;X -—
Nastawnik zlokalizowany w budynku nastawnii dysp. stacji Zagnafsk. | ‘ 50m YKSY 14x1mm?
2. Przejazd wyposazony w cztery napedy rogatkowe typu JEGD-S zasilane napigciem 24VDC. YKSY 14x1tmm® |4 60m
Napedy zlokalizowane w odlegtosci min. 1.0m od skraju drogi. Dragi rogatkowe ustawione ‘ YKY 3x4mm? N:
prostopadle do osi drogi. Naped N1 i N2 - ryglowane w polozZeniu zamknietym, \ - O
N3 i N4 - nieryglowane w poloZeniu zamknigtym ! - — YKSY14xLmm?
3. Dragi z latarkami (trzy ze $wiatlem migajacym). M ON%T W‘°1°b’a"z°wal:lpl‘,“1°kt°wl ?kil:valkg %8_29343;:;
Diugosci dragéw: N1, N2 - 7,0m; N3 - 6,0m; N4 - 5,50m. ' | tel: (0-58) 721-30-32 fax: (0-58) 721-96-63 c-mail: monat@monat.pl
4. Przejazd wyposazony w trzy sygnalizatory drogowe z komorami na przemian migajgcymi. Tadanie ana misjsca KGL'A'z [STADIOM:
Sygnalizatory zlokalizowane w odlegtoéci min. 1.5m od skraju drogi. | O etelazdo i 171755, Ll it o S0 e e ik sarionses
5. Urzgdzenia zasilania buforowego i sterowania zlokalizowano w SAZ/171.7. Oblexs: | Przejazd kat. A, w km 171.722 linii 8 Warszawa - Krakéw B SRK
6. Sterowanie napgdami rogatkowymi w konfiguracji zamknij/otwoérz: /N1 i N2/ i/lub /N3 i N4/. Ve oai | Plan sytuacyjny Sl
7. Przebicia pod torami 1,5m od gléwki szyny, przebicia pod drogg 1,5m od jezdni. P “; i o P L 7 LY
. . Spr-w':l:t‘r : { e 01 ‘ONB-907-9/75 . Dm:. Podpis: Umowa ar:
inz, Andrzej d beapi 11.2016 /ol/ 22/209/0015/16/Z/1
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