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OPIS TECHNICZNY DO ORGANIZACII RUCHU

1.DANE OGOLNE

2.1. Dane Inwestora:

Gmina Wasosz

Pl. Wolnosci 17, 56-210 Wasosz

Miejsce wprowadzenia zmian : drogli gminne w miejscowosci
LUBIEL , gmina Wasosz - poilaczenie z droga powiatowa nr 1114D
i 1112D.

2.2. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Wasosz oraz
w oparciu o nastepujace materiaty

- Rozporzadzenie Ministra  Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr
43 pod pozycja 430 z 14 maja 1999 roku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdédw dla znakdw
i sygnatdédw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkdédw ich umieszczania na
drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 220 pod
pozycja 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku zZ
pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i
Administracji =z dnia 31 1lipca 2002 r. w sprawie
znakéw 1 sygnatow
drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 pod
pozycja 1393 z dnia
12 pazdziernika 2002 roku z pdiniejszymi zmianami

- Mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1;1000 do
celdw opiniodawczych oraz pomiary wykonane sitami
wlasnymi

- Opinie i uzgodnienia branzowe



2.STAN ISTNIEJACY

2.1. Polozenie drogi

Projektowana do przebudowy droga gminna znajduje sie w
poiludniowe] czesci gminy Wasosz.

Podlegajacy przebudowie ciag drdég gminnych rozpoczyna
sie w na poltaczeniu tych drdég gminnych =z droga
powiatowag 1114D Ptoski - Lubiel - oraz droga powiatowg
nr 1112D w miejscowos$ci Lubiel.

Przebudowa drdég gminnych polega na wykonaniu nowe]
jezdni z kostki betonowej o szer. 4,00 m
Obramowanie jezdni zaprojektowano opornikiem betonowym.

2.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije przebudowe istniejacego uktadu
komunikacyjnego na diugosci 0,3 km

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODROWANIE TERENU

Projekt przebudowy drdég gminnych obejmuje

3.1. W zakresie branzy drogowej

e przebudowe ciagu gidwnego jezdni z nowa
nawierzchnig z kostki betonowej o szerokosci
4,00 m

e polaczenie ukltadu komunikacyjnego bedacego
drogami gminnymi klasy D zaprojektowano jako
zjazdy publiczne.

e nowe oznakowanie pionowe
3.2. W zakresie branz towarzyszacych
e przebudowa nawierzchni zjazddéw istniejacych
4 .ZAX0ZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
W uzgodnieniu z zarzadca projektowanej ulicy tj. Gmina

Wasosz przyjeto nastepujace parametry wyjsciowe do
projektowania

e klasa ulicy - D

e predko$é¢ projektowa - 30 km/h
e szerokoé¢ podstawowa jezdni - 4,00 m
e rodzaj skrzyzowania : - zjazd publiczny



5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Wprowadza sie nowe oznakowanie pionowe na przebudowanych
drogach gminnych. Oznakowanie dotyczy wlaczenia drogi gminne]j =z
droga powiatowg nr 1114D i droga powiatowa nr 1112D. Poilaczenie
drég gminnych z drogami powiatowymi projektuje sie jako zjazdy
publiczne z przebudowa istniejacych zjazdoéow.

Catos$¢ oznakowania 1 wprowadzonych zmian przedstawiono na
planie sytuacyjnym oznakowania - Rys. nr 2.

Wszystkie znaki pionowe uzyte do oznakowania docelowego
musza by¢ ustawione zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj. w
obszarze zabudowanym na wysoko$ci minimum 2,20 m w przypadku
ustawienia znaku na chodniku oraz 0,5 m od krawedzi jezdni,
posiada¢ parametry znakdédw min. matych 1 odblaskowos$¢ (typ
folii 2 1lub folia pryzmatyczna) oraz inne parametry wymagane
przepisami. Wysoko$¢ umieszczenia znaku liczy sie do dolnej

krawedzi znaku. Zastosowac¢ znaki $rednie. Folia I generacji.

Jesli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki to, ta
wysokos¢ liczy sie do dolnej krawedzi niZej potozZzonego znaku
(dotyczy réwniez dodatkowych tabliczek pod znakiem).

Osoby wykonujace czynnosci w pasie drogowym powinny by
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe] i

wyposazone w elementy odblaskowe.

Szczegbltowe rozwigzania przedstawiono w czesSci graficznej.

6. UZGODNIENIA

Przedmiotowa dokumentacja =zostata uzgodniona w Gminie
Wasosz jako zarzadcy drogi.
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