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I. Opis techniczny 

 

1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Leśnej w Zakrzewie, gmina Dopiewo. 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie stałej organizacji ruchu dla ww. 

zadania. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt stałej organizacji ruchu na ul. Leśnej 

(dr. gminna nr 325289P) w Zakrzewie, gmina Dopiewo, na długości 363,70 m, od ul. 

Niezłomnych (dr. gminna nr 325291P) do ul. Sportowej (dr. gminna nr 325297P). 

 
3. Podstawa opracowania 

Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a firmą NBProjekt Krzysztof Szczepaniak. 

 
4. Materiały wyjściowe 

 Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

  „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” zawartych 

w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 

grudnia 2003r, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 

177 poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 

1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124 ), 

 wizja w terenie. 

 



 

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Na opracowywanym odcinku drogi ul. Leśna jest drogą gminną o szer. około 5,0 m i 

posiada nawierzchnie z kruszywa łamanego. Ul. Leśna stanowi dojazd do zabudowy 

jednorodzinnej.  

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę drogi wraz z jednostronnym 

chodnikiem oraz zjazdami do posesji. Inwestycja realizowana będzie w trybie tzw. 

specustawy (ZRiD). 

Projektowana ul. Leśna o szerokości 5,0 m będzie posiadała nawierzchnię z kostki betonowej 

typu „domino” koloru szarego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm. 

Projektowane zjazdy o szer. 4,5 m będą posiadały nawierzchnię z kostki betonowej typu 

„cegła” gr. 8 cm o kolorze grafitowym, a chodniki o szer. 2,0 m nawierzchnię z kostki 

betonowej typu „cegła”, kolor żółty, gr. 8 cm. 

Droga ograniczona będzie obustronnie krawężnikiem betonowym wyniesionym do 12 cm  o 

wym. 15x30x100 na posypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15. Na 

szerokości zjazdów zastosowano obniżony do 1 cm krawężnik najazdowy o wym. 15x22x100 

na posypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15. Chodnik i zjazdy od 

strony działek i zieleni zakończone będą obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 na posypce 

cementowo piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15. 

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowane zostały dwa  liniowe progi zwalniające płytowe U-

16 c o nawierzchni z kostki betonowej typu „domino” koloru czerwonego, gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 4 cm. Natomiast skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. 

Niezłomnych jest w stanie istniejącym wyniesione do 10 cm, jednakże zostało wydłużone o 

część najazdową i posiada ta samą nawierzchnię co progi zwalniające. 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

 klasa techniczna drogi – D 

 prędkość projektowa – 30 km/h 

 kategoria ruchu KR2 

 przekrój drogi 1 x 2 

 droga o szer. 5,00 m  

 pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne 2%   

 chodnik jednostronny 2,00 m 

 zjazdy indywidualne o szer. 4,5 m 

 

 



 

7. Opis projektowanych rozwiązań 

W zakresie organizacji ruchu na ul. Leśnej wprowadzona została strefa ograniczenia 

prędkości „30”, która kontynuowana jest z ul. Niezłomnych. Dodatkowo wprowadzone 

zostało oznakowanie pionowe i poziome przejść dla pieszych. 

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione na rys. nr 2.0 Stała organizacja ruchu. 

 
8. Zestawienie oznakowania 

Projektowane oznakowanie pionowe: 

L.p. Rodzaj znaku Liczba znaków 

1.  B-43 3 

2.  B-44 3 

3.  D-4a 1 

4.  D-6 4 

 Suma 11 szt. 

 
Słupki do znaków: 10 szt. 

Likwidowane tablice znaków pionowych: 6 szt. 

Słupki likwidowane: 3 szt. 

 

Projektowane oznakowanie poziome: 

L.p. Rodzaj znaku Powierzchnia 

1.  P-7a 4,3 

2.  P-10 (4m) 20,0 

3.  P-14 1,0 

4.  P-25 10,0 

 Suma 35,3 m2 

 
9. Wymagani techniczne dotyczące oznakowania: 

a) pionowego 

- znaki z grupy wielkości małej  

- lica znaków z folii odblaskowej typu 2. 

- wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 

2,50 m, a w przypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20m. 

 

Wysokość umieszczania znaków pionowych mierzona od pobocza do dolnej krawędzi 

tarczy znaku (w przypadku dwóch znaków na jednym słupku mierzona do dolnej krawędzi 

tarczy znaku dolnego) nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. 

 



 

 

  

 

Wysokość umieszczania dużych drogowskazów w kształcie tablic E powinna być dobrana, 

tak aby zapewnić jak najlepsza widoczność, nie pogarszając warunków widoczności na 

skrzyżowaniu. 

 

Poniżej zostały przedstawione sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie 

pionowym. 

 



 

Poniżej zostały przedstawione sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie 

poziomym. 

 

Poniżej zostały przedstawione sposoby umieszczania trzech znaków w układzie 

mieszanym. 

 

 

 

Poniżej zostały przedstawione sposoby umieszczania trzech znaków w układzie 

pionowym. 

 



 

 

Poniżej została zamieszczona tabela wysokości umieszczania znaków: 

 

 

 

W zależności od warunków terenowych znaki pionowe należy umieszczać w odległości               

0,5-2,0m od krawędzi jezdni. Odległości tę mierzy się w poziomie od najbliższego 

skrajnego punktu tarczy znaku do krawędzi jezdni (słupek do znaku odpowiednio 

minimum 0,9 m od krawędzi jezdni) 

 

 
 



 

 

 

b) poziomego 

- oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej, 

chemoutwardzalnej, gładkiej. 

 

10. Termin wprowadzenia oznakowania 

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu planowany jest 

na sierpień 2021 r. 

 

 

 

          
 
  
          

 

 


