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1PO.452.3.1.2023
Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunkéw technicznych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa sciezek rowerowych w
wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie wielowariantowej koncepcji w
ramach zadania: Program Budowy Sciezek Rowerowych” w zakresie; Opracowanie wielowariantowej
koncepcji dla budowy przejazdéw rowerowych wzdtuz al. Powstaricéw Slaskich, Powstaficéw
Wielkopolskich, ul. Wielicka - wezet SKA Podgérze”

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie wielowariantowej koncepcji wykonania przejazdéw
rowerowych i przejs¢ dla pieszych wraz z doswietleniem na wszystkich wlotach skrzyzowania ul.
Wielickiej / Powstaiicow Slaskich i Powstancéw Wielkopolskich oraz na taczniku do terminala
autobusowego

l. Informacja dot. czesci drogowej

1. Parametry techniczne projektowanego uktadu (w tym rozwiazania sytuacyjne, wysokosciowe,

konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), nalezy projektowaé zgodnie z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

b) Standardami Rowerowymi - Zarzadzenie nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
26 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Standardéw technicznych
dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”;

c) Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.);

d) oraz przy zapewnieniu warunkéw: widocznosci, przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu
wszystkim uzytkownikom ruchu (w szczegblnosci w rejonie projektowanego uktadu
drogowego).

2. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe do:

¢ stanu istniejgcego;

® oraz rozwigzan technicznych branzy drogowej uzgodnionych pismem znak:
RU.461.1.1167.2021(2) z dnia 02.03.2022r. dla przebudowy ulic: al. Powstancow
Slaskich i Wielickiej w Krakowie, w zakresie korekty: geometrii wyspy dzielacej, przejscia
dla pieszych i przejazdu rowerowego, zgodnie z umowa nr 1334/ZDMK/2019 z dnia
13.12.2019r. oraz aneksem nr 1 z dnia 19.02.2021r.przy zachowaniu normatywnych
parametrow technicznych, w tym pochylen podtuznych i poprzecznych, zapewnieniu
prawidtowych warunkéw odwodnienia pasa drogowego i terenu przylegtego.

W miejscu wyznaczania przejazdéw rowerowych nalezy zapewni¢ ciagtos¢ sciezki rowerowej,

4. Konstrukeje nawierzchni powinny byé projektowane przy uwzglednieniu planowanego natezenia
ruchu i w nawiazaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku
mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich. Dla okreélenia rodzaju kraweznikéw, konstrukcji
nawierzchni $ciezki rowerowej - nalezy uzyskac opinie Dziatu Utrzymania Drég tut. Zarzadu,

Ponadto, nalezy uwzgledni¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej {pkt. 1 lit. B

przedmiotowej opinii).

w

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



5. Nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ zapewnienia powiazania przejazdow rowerowych ze
éciezkami rowerowymi, poprzez zapewnienie oddzielenia ruchu pieszego od rowerowego.
6. Ponadto nalezy:
a) uzyska¢ pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow
ruchu w mieécie Krakowie, WMIR UMK, ZTP - przed zaopiniowaniem koncepcii;
b) rozwiaza¢ ewentualne kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczng
na warunkach okreélonych przez poszczegdinych dysponentow sieci;
c) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;
d) uwzgledni¢ wszystkie inwestycie w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;
e) o pozostate wytyczne dla przedmiotowego zadania nalezy wystapi¢ do odpowiednich
pod wzgledem kompetencji dziatow merytorycznych w tut. Zarzadzie oraz Jednostek
GMK.
7. Nalezy zapewnic¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oéwietlenia. Warunki techniczne w zakresie
oéwietlenia zostaty wydane pismem znak: RU.461.6.8.2023 z dnia 20.01.2023r.
Rozwiazania techniczne w przedmiotowym uktadzie drogowym moga wigzac sie z koniecznoscia
przebudowy/dobudowy dodatkowych elementow odwaodnienia.
W zakresie elementow odwodnienia ukfadu drogowego nalezy zastosowac:
e studzienki wodoéciekowe kraweznikowo - jezdniowe z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8 m
z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza;
e przykanaliki $rednicy min. 200 mm o normatywnych spadkach.

8. W przypadku zaprojektowania muréw oporowych nalezy zapewnic ich prawidtowe
odwodnienie.

9. Ninigjsza inwestycja drogowa winna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem rozwigzan
projektowych, opracowywanego na zlecenie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania pn.
Wykonanie projektu koncepcji technicznej i opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego
éciezki pieszo - rowerowej taczacej nowo budowany obiekt inzynierski nad rzeka Wista z ul.
Powstaricow Wielkopolskich wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego”,
w celu zapewnienia prawidtowego powiazania sytuacyjno - wysokosciowego oraz zachowanie
ciagtoéci ruchu pieszego i rowerowego

10. Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwiazania techniczne dla przedmiotowego zadania
podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

1l Informacja dot. oznakowania

Wykonawca w ramach rozbudowy ul. Powstaricow Slaskich, Powstanicéw Wielkopolskich, Wielickiej -
wezet SKA Podgérze zobowigzany jest do sporzadzenia projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w §5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003r. w
sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.). Na wykonawcy ciazyt bedzie obowiazek
uzyskania zatwierdzenia ww. projektu przez organ zarzadzajacy ruchem (w przypadku drog publicznych
na terenie miasta Krakowa: Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK; w przypadku drog
wewnetrznych miasta Krakowa: Zarzad Drég Miasta Krakowa; w przypadku bulwaréw wislanych,
Plant: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie) Po zatwierdzeniu projektu statej organizacji na Wykonawcy
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bedzie cigzyt obowigzek wykonania go w terenie przy uwzglednieniu zapiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z pézn. zm.).

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm, krawedz tarczy
usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie. Kazdy powtarzalny symbol znaku lub
tablicy musi by¢ wykonany metoda sitodruku przy uzyciu farb transparentnych odpowiednich dla typu i
rodzaju folii odblaskowej.

2. Wielkos¢ tarcz znakéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzefi bezpieczernstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach / Dz, U. 201 9, poz. 2311 z pézniejszymi zmianami/

3. Lico znaku z folii odblaskowe] typu Il mikropryzmatycznej (preferowana folia pryzmatyczna Ili
generacji) z minimalnym wspétczynnikiem odblaskowoéci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/m? -
wykonanej z jednego kawatka folii. Na wszystkie elementy znaku wymagana jest 10 letnia gwarancja.

4. Tarcze znakéw nalezy wyposazyé w poprzeczne profile montazowe stuzagce do mocowania uchwytéw
uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub taém stalowych nierdzewnych. Wszystkie elementy
faczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukgji wsporczych lub innych konstrukcji maja byc
zabezpieczone przed korozja metoda ocynkowania.

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiadac na tylnej powierzchni:
- typ folii,
- miesiac i rok produkgiji,
- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jedli nie
jest producentem,
- numer umowy na podstawie ktérej oznakowanie zostato wbudowane
- znak budowlany B
- znaki i tablice maja posiada¢ napis w formie naklejki o nastepujacej tresci: "Niszczenie, uszkodzenie lub
usunigcie tego znaku stanowi wykroczenie, a kto go popetnia podlega karze aresztu, ograniczenia
wolnosci albo grzywny (zgodnie treécia art. 85 § 1 Kodeksu Wrykroczen) .

6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @60 mm lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajaca jego obrécenie,
grubos¢ $cianki min. 2,9 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana.

7. Na nowej nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykonaé¢ docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie okoto 1
miesigca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci od 1,8 mm do
3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni i powietrza
wynosita co najmniej 5°C, a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co najwyzej 85%.
Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Technologie wykonania oznakowania poziomego na $ciezce rowerowej nalezy uzgodnié¢ z Zarzadem
Transportu Publicznego w Krakowie.
Jezeli ww. Zarzad nie okredli warunku to oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii
REMO2000 - flex lub réwnowaznej.
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8. Kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablice U-6 na projektowanych
wyspach maja zostac zamocowane w fundamencie stalowym pod znaki drogowe tzw. gniazda do tatwego
montazu.

9. Nie dopuszcza sie montazu stupkdéw pod znaki oraz stupkéw blokujacych w wydzielonym terenie
zielonym, klombie ktory jest przewaznie zlokalizowany w ciagu pieszym.

Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty techniczne lub_Krajowe Oceny
Techniczne na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie_krajowych ocen technicznych. Na uzyte materiaty powinna zostac¢_dotgczona deklaracja
wiasciwoéci uzytkowych wraz z instrukcja montazu producenta.

lll. Informacja techniczna w zakresie infrastruktury teletechnicznej

1. Nowo projektowane konstrukcje ulokowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku z pézniejszymi zmianami, w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

2. Wytyczne techniczne dotyczace sygnalizacji éwietlnych, znajduja sie w zaktadce ,wytyczne dla
projektantéw” na stronie www.zdmk.krakow.pl.

3. Kable nalezy taczyé tylko i wytacznie w miejscach do tego przeznaczonych (gtowice kablowe we wnece
stupowej). Wszystkie zbyt krétkie odcinki kabli, nalezy wymieni¢ na nowe.

4. Dostosowa¢ infrastrukture zwiazana z sygnalizacja $wietlng, do projektu ruchowego.

5. Stan masztéw sygnalizacji przeznaczonych do przeniesienia w inng lokalizacje, bedzie podlegat ocenie
technicznej. W przypadku ztego stanu technicznego, nalezy przewidzie¢ wymiane masztu na nowy.

6. Zaprojektowaé niezalezne przewody neutraine sygnalizatoréw dla kazdego wlotu na skrzyzowanie.
Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow neutralnych od punktu do punktu sygnalizacji.

7.W obrebie skrzyzowania, zlokalizowane sa podziemne sieci uzbrojenia terenu wykorzystywane na
potrzeby zarzadzania ruchem. W celu ustalenia tras przebiegu i typu istniejacej infrastruktury
podziemnej, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie. Istniejaca infrastrukture, nalezy w
odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robdt w celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen.
W trakcie realizacji zadania, nalezy przewidzie¢ wymiang studni kablowych w przypadku przenoszenia
ich w inna lokalizacje lub naruszenia ich konstrukgji. Przed przeprowadzeniem robét ziemnych, nalezy
dokona¢ przekopéw kontrolnych, majacych na celu ustalenie rzeczywistego potozenia infrastruktury.

Zgodnie z pkt. 1 lit. C ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach o drogach publicznych
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.poz.1783) istnieje mozliwo$¢ rezygnacji z budowy kanatu
technologicznego.
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IV.  Dodatkowe informacje

1. W przypadku zastosowania konstrukcji oporowych w celu umozliwienia wykonania przejazdéw
rowerowych, nalezy stosowac konstrukcje monolityczne zelbetowe, betonowane na miejscu budowy:.
2. W zasiegu przestrzennym planowanej inwestycji znajduja sie dziatki ewidencyjne nr 568/1, 568/3,
568/4,465/2,465/3,465/7,465/8,465/9, 466/2,563/1,563/2, 558/4, 558/8, 558/12,562/7,562/9,
559/1, 564/1, 560/2, 561/5, 437/4 i 446/15 obr. 13 jedn. ewid, Podgérze, ktére objete zostaty decyzja
Wojewody Matopolskiego nr 2/2013 znak WI-VI1.747.1.2.2013.MT z dnia 03.10.2013 r. o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: ,Budowa facznicy kolejowej Krakéw Zabtocie - Krakéw
Krzemionki oraz przebudowa toréw na linii kolejowej nr 94 Krakéw Plaszéw - Oswiecim” w ramach
przedsigwziecia ,Budowa facznicy kolejowej P.O. Krakéw Zabtocie - P.O., Krakéw Krzemionki oraz
przystanku osobowego Krakéw Grzegérzki wyposazonego w parking samochodowy”. Ww. dziatki
ewidencyjne stanowia wlasno$¢ Skarbu Parstwa w uzytkowaniu wieczystym PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A

3. Projektowane rozwiazania nie moga powodowaé skrocenia diugosci i szerokosci perondw
przystankowych zaréwno tramwajowych i autobusowych.
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