PRZEDMIAR ROBOT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPELNIENIU)

»Przebudowa ul. J. Bajana w zakresie budowy wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z linig kablowa niskiego napiecia dla
jego doswietlenia oraz odwodnieniem - Pieszo po Gadowie projekt WBO nr 230 z 2019 r.” CZESC 2

DROGI, ORD, ZIELEN

L.P.| STWIORB OPIS ROBOT JM. | 1LoSC CENA WARTOSC
JEDNOSTKOWA
KOSZTY OGOLNE
1 |D-00.00.00  |Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy kpl 1,00 0,00
D-00.00.00 Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i kpl 1,00 0,00
2 likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét
zwigzanych z realizacjg zadania
D-00.00.00 [Koszty zwigzane z nadzorem dendrologicznym, archeologicznym | kpl 1,00 0,00
3 itp
RAZEM KOSZTY OGOLNE 0,00
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4(D-01.01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . m 35,00 0,00
5|D-01.02.01a (Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robét | szt. 3,00 0,00
ziemnych ( drzewa 3,4,6,)
6|D-01.02.01a (Zabezpieczenie drzew i krzewdw na okres wykonywania robot ( drzewai| m 50,00 0,00
krzewy 8,9,10,11,12,13)- ogrodzenie panelowe azurowe wys. 2,0 m na
podstawach z recyklingu lub betonowych
7|D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 54,00 0,00
cementowo-piaskowej 100 % odpad wraz z fawa betonowa
8(D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy o wym. 8x30 cm 100% odpad wraz z tawa betonowa m 41,00 0,00
9(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. na podsypce m2 122,80 0,00
cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem, ztozeniem na paletach i
zabezpieczeniem do pdzniejszego wbudowania ( do ponownego
wbudowania 110,17 )
10({D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m2 13,98 0,00
20 cm
11|D-01.02.04 Reczne rozebranie stabilizacji cementowo-piaskowej o grubosci 20 cm m2 13,98 0,00
12|D-01.02.04 Zatadowanie i wywdz materiatdéw z rozbiorki wraz z kosztami m3 15,63 0,00
zagospodarowania odpadu
13|D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. $r 4 cm - frezowanie z m2 67,98 0,00
zatadunkiem i wywozem na 1 km wraz z odcieciem krawedzi
14|D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. $r 5 cm - frezowanie z m2 26,90 0,00
zatadunkiem i wywozem na 1 km
15|D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. $rb7 cm - frezowanie z m2 16,23 0,00
zatadunkiem i wywozem na 1 km
16|D-01.02.04 Wywiezienie materiatéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z m3 5,21 0,00
kosztami zagospodarowania odpadu
17|D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, | szt. 3,00 0,00
informacyjnych ( D-6;D-3 )
18|D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 2,00 0,00
19|D-01.02.04 Demontaz kosza na $mieci wraz z zabezpieczeniem do ponownego szt. 1,00 0,00
wbudowania
20|D-01.02.04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 0,06 0,00
wytadunkiem recznym na magazyn depozytowy ZDIUM
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 ROBOTY ZIEMNE
21|D-02.00.00 Roboty ziemne- wykop z transportem urobku samochodami m3 6,86 0,00
samowyfadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
zagospodarowania odpadu
22|D-02.00.00 Oczyszczenie bryty korzeniowej sprezonym powietrzem - technologia Air| m3 0,65 0,00
spade w obrebie rzutu korony drzewa wraz z zatadunkiem,transportem
na sktadowisko Wykonawcy oraz kosztami zagospodarowania odpadu
(drzewo nr3)
RAZEM ROBOTY ZIEMNE 0,00
3 PODBUDOWY
23|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 27,13 0,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
24|D-04.05.01 Mieszanka zwigzana spoiwem C1,5/2<4MPa-grubo$¢ warstwy po m2 21,10 0,00
zageszczeniu 10 cm
25(D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm- warstwa gérna o grubosci| m2 21,10 0,00
po zageszczeniu 15 cm
26(D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm- warstwa gorna o grubosci [ m2 113,11 0,00
po zageszczeniu 8 cm

RAZEM PODBUDOWY

0,00




NAWIERZCHNIE

27|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 84,99 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5kg/m2
28|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa m2 84,99 0,00
wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
29|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 92,42 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5kg/m2
30|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S- warstwa m2 92,42 0,00
Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
31|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 11,20 0,00
cementowo-piaskowej kostka typu STOP 76tta
32|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 12,84 0,00
cementowo-piaskowej kostka prowadzgca
33|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 110,17 0,00
cementowo-piaskowej gr 4 cm - kostka z rozbidrki
RAZEM NAWIERZCHNIE 0,00
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
34|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 4,00 0,00
35|D-07.02.01 Stupki CITY szt. 12,00 0,00
36(D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 3,00 0,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak
Alla;Al2c
37|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4,00 0,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak B-
33;B-34
38({D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 3,00 0,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 T-1
39(D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2,00 0,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-6;
40|D-07.02.01 Montaz pylonéw zintegrowanych U-5b zespolony ze znakiem C-9 szt. 3,00 0,00
41(D-07.02.01 Montaz azyli m2 3,75 0,00
42|D-07.01.01 Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - biate m2 133,86 0,00
RAZEM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
6 ELEMENTY ULIC
43|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na tawie m 51,00 0,00
betonowej C12/15 z oporem
44(D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z m 33,50 0,00
oporem
45|D-08.03.01a |[Obrzeza stalowe wys. 15 cm m 11,00 0,00
RAZEM ELEMENTY ULIC 0,00
7 INNE
46|D-01.03.08 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m 10,00 0,00
dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm kable energetyczne eNA
RAZEM INNE 0,00
8 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH
47|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 6,18 0,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
48|D-04.05.01 Mieszanka zwigzana spoiwem C1,5/2<4MPa- grubos¢ warstwy po m2 6,18 0,00
zageszczeniu 20 cm
49|D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 m2 6,18 0,00
mm - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
50|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 6,18 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0.7kg/m2
51|D-04.07.01a |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22P - grubos¢ po m2 7,73 0,00
zageszczeniu 7 cm
52|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 7,73 0,00
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0.5kg/m2
53|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa m2 6,95 0,00
wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
54|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 7,73 0,00

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji

0,5kg/m?2




55|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S- warstwa m2 7,73 0,00
Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
RAZEM ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH 0,00
9 ZIELEN
56|D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 34,88 0,00
wraz z kosztami zakupu ziemi urodzajnej
57|D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez m2 174,40 0,00
nawozenia
58|D-09.01.01 Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie ptaskim m2 174,40 0,00
59|D-09.01.01 Wykopanie krzewdéw w celu przesadzenia szt. 6,00 0,00
60|D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie szt. 6,00 0,00
ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢
: 0.5 m- przesadzenie kolidujcych krzakéw jatowca ptozgcego
61|D-09.01.01 Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. 6,00 0,00
62|D-09.01.01 Reczne rozrzucenie mulczu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 8 cm m2 3,00 0,00
RAZEM ZIELEN 0,00
10 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
63|D-10.11.01a |Montaz zdemontowanego kosza na $mieci szt. 1,00 0,00
RAZEM ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 0,00

WARTOSC ROBOT BEZ PODATKU VAT

0,00




