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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Il etap
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0113-03 réwninnym
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
70*1.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. Krotnos¢ = 5
9902-01
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1/0802-05 cm
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m2
d.1/0802-03 cm
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dal- |m2
d.1/0802-04 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 1.20 m3 na m3
d.1/0218-05 odktad w gruncie kat.lll
532*1.2*2+95%1.2*2 m3 1504.800
RAZEM 1504.800
10/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(5631+95)*2*2.0 m?2 2504.000
RAZEM 2504.000
11|Kalk.ind. Zabezpieczenie wykopu tasmg m
d.1
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
12|Kalk.ind. Mostki przejsciowe szt
d.1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
2385*0.08+5900*0.15 m3 1075.800
RAZEM 1075.800
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
2385*0.08+5900*0.15 m3 1075.800
RAZEM 1075.800
15/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l
70*0.1 m3 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 5
70*0.1 m3 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1/0501-03
(532+95)*1.2 m?2 752.400
RAZEM 752.400
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18|/KNR 2-28 Obsypka rurociagu 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1/0501-09
(532+95)*1.2 m3 752.400
RAZEM 752.400
19|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m - szt.
d.1/0607-05 montaz
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
20|wycena indy- |Wynajem kompletu do odwodnienia (pompa, kolektor ssacy, igtofiltry, weze, szt.
d.1|widualna armatura, ztgczki) - przyjeto 30 dni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-01 Pompowanie- przyjeto prace igtofiltrow 24 godzinng przez 90 dni godz.
d.1/0605-01
analogia
24*30 godz. 720.000
RAZEM 720.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1/0408-03
z.sz.3.4.
9908
532 m 532.000
RAZEM 532.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
95 m 95.000
RAZEM 95.000
24| KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.1/0422-03 zewn. 200 mm -tréjnik fi 200/160
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.1/0422-03 zewn. 160 mm - korek/zaslepka
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
26|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |szt.
d.1/1209-01 ochronnych. Analogia. Zaktadanie na przewody elktryczne i telefoniczne rury
dwudzielnej typ AROT fi 110 mm, po 3,0 m na skrzyzowanie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 2-20 |Rurociggi ostonowe z rur stalowych o $r.350 mm zabezpieczona antykorozyj- |m
d.1/0202-04 nie w izolacji 3LPE
64 m 64.000
RAZEM 64.000
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1]0208-02 go o grubosci do 20 cm
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
29|KNR-W 2-19 |Montaz przejscia szczelnego rurociggu przy wtaczeniu do studni szt.
d.1/0411-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
30|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03 gtebokosci 3 m
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci rurociggéw PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm  |200m -
d.1/0704-01 1 préb.
3 200m - 3.000
1 prob.
RAZEM 3.000
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1/0219-01
630 m 630.000
RAZEM 630.000
33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. |-l
532*1.2*2+95%1.2*2 m3 1504.800
RAZEM 1504.800
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0236-01
532*1.2*2+95%1.2*2 m3 1504.800
RAZEM 1504.800
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35|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1/0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. godzine
9902-01
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.1/0115-01 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2385 m?2 2385.000
RAZEM 2385.000
40(KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1/0218-02 kim
70*0.1 m3 7.000
RAZEM 7.000
41|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.1/0401-04
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
42|KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce |m?2
d.1/0505-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ponowne utozenie kostki
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2 lll etap
43|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0113-03 réwninnym
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
44 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
330*1.0 m?2 330.000
RAZEM 330.000
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1202 m?2 1202.000
RAZEM 1202.000
46 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.2|0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnos¢ =5
9902-01
1202 m?2 1202.000
RAZEM 1202.000
47|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2
d.2|0802-05 cm
1202 m?2 1202.000
RAZEM 1202.000
48|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10  |m2
d.2|0802-03 cm
1202 m?2 1202.000
RAZEM 1202.000
49|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dal- |m2
d.2|0802-04 szy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13. Krotnos¢ = 5
9902-01
1202 m?2 1202.000
RAZEM 1202.000
50|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.2/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
51|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.2|0126-01 spycharek
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95*2.5 m?2 237.500
RAZEM 237.500
52|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 1.20 m3 na m3
d.2|0218-05 odktad w gruncie kat.lll
(86+84+76+55-100)*1.2*2.4+95*2.5*2.4 m3 1148.880
RAZEM 1148.880
53|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
300*2*2.7 m?2 1620.000
RAZEM 1620.000
54|Kalk.ind. Zabezpieczenie wykopu tasmg m
d.2
600 m 600.000
RAZEM 600.000
55|Kalk.ind. Mostki przejsciowe szt
d.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
56|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
1202*0.08+3200*0.15 m3 576.160
RAZEM 576.160
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
1202*0.08+3200*0.15 m3 576.160
RAZEM 576.160
58| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 11l
330%0.1 m3 33.000
RAZEM 33.000
59|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 5
330%0.1 m3 33.000
RAZEM 33.000
60|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|0501-03
(86+84+76+55-100+95)*1.2 m?2 355.200
RAZEM 355.200
61/KNR 2-28 Obsypka rurociggu 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0501-09
(86+84+76+55-100+95)*1.2 m3 355.200
RAZEM 355.200
62|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 6 m - szt.
d.2|0607-05 montaz
analogia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
63|wycena indy- |Wynajem kompletu do odwodnienia (pompa, kolektor ssacy, igtofiltry, weze, szt.
d.2|widualna armatura, ztgczki) - przyjeto 90 dni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-01 Pompowanie- przyjeto prace igtofiltrow 24 godzinng przez 90 dni godz.
d.2|0605-01
analogia
24*90 godz. 2160.000
RAZEM 2160.000
65|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.2|0408-03
z.82.3.4.
9908
462 m 462.000
RAZEM 462.000
66|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
108 m 108.000
RAZEM 108.000
67|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.2|0422-03 zewn. 200 mm -tréjnik fi 200/160
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
68|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2|0422-03 zewn. 160 mm - korek/zaslepka
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
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69|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.2|0306-05 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.I-I|
250 m 250.000
RAZEM 250.000
70|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.2|0109-03 - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
490 m 490.000
RAZEM 490.000
71|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.2|0111-03 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
72|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |szt.
d.2{1209-01 ochronnych. Analogia. Zaktadanie na przewody elktryczne i telefoniczne rury
dwudzielnej typ AROT fi 110 mm, po 3,0 m na skrzyzowanie
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
73|KNR-W 2-20 |Rurociggi ostonowe z rur stalowych o $§r.350 mm zabezpieczona antykorozyj- |m
d.2|0202-04 nie w izolacji 3LPE
18 m 18.000
RAZEM 18.000
74|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-02 go o grubosci do 20 cm
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
75|KNR-W 2-19 |Montaz przejscia szczelnego rurociggu przy wigczeniu do studni szt.
d.2|0411-01
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
76|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-03 gtebokosci 3 m
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
77|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 425 szt.
d.2|0517-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci rurociggéw PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm  |200m -
d.2|0704-01 1 préb.
10 200m - 10.000
1 prob.
RAZEM 10.000
79|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2|0219-01
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. |-l
(371*2.5+30*1.2+660%1.2+330%1.2+35*5*1.2+79%1.2*1.2)*2.4 m3 5940.624
RAZEM 5940.624
81|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2|0236-01
(86+84+76+55-100)*1.2¥2.4+95*2.5*2.4 m3 1148.880
RAZEM 1148.880
82|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-01
1202-12 m?2 1190.000
RAZEM 1190.000
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2|0115-01 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1202-12 m?2 1190.000
RAZEM 1190.000
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
1202-12 m?2 1190.000
RAZEM 1190.000
85|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
1202-12 m?2 1190.000
RAZEM 1190.000
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86|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1202-12 m?2 1190.000
RAZEM 1190.000
87|KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce |m?2
d.2|0505-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ponowne ufozenie kostki
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
88|KNR-W 2-18 |Dostawa i montaz przepompowni PMS-2x08-80V42L-12x30 PMBJ stud.
d.2|0513-03
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2|0218-02 kim
330 m3 330.000
RAZEM 330.000
90|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.2|0401-04
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
3 Pompownia dz. 284/9 - zasilanie elektr.
91|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 1V m3
d.3/0701-03
2*0.7*0.4 m3 0.560
RAZEM 0.560
92|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m m
d.3/0706-01 Krotnos¢ = 2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
93|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3/0705-01 rura DVK75
10 m 10.000
RAZEM 10.000
94|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
d.3/0723-01 rura DVK75
7 m 7.000
RAZEM 7.000
95/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3|0707-02 Kabel Cu YKXS-0,6/1kV, 4x10mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
96|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3|0713-02 mknietych
Kabel Cu YKXS-0,6/1kV, 4x10mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
97|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 11l m
d.3/0605-05 Bednarka FeZn 25x4
5 m 5.000
RAZEM 5.000
98|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll szt
d.3/0605-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.3/0702-03
2*0.5*0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
100|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.3/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3{1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
102|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3[1304-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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