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Wydziat Architektury i Budownictwa

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI LAWY GMINA
BELCHATOW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
tawy w gminie Belchatow jest zlecenie Inwestora, Gminy Belchatéw, uzgodnienia
przebiegu sieci kanalizacyjnej i odej$¢ kanalizacji z Wiascicielami dziatek oraz
obowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnego wraz z odej$ciami

poza pas drogowy w celu umozliwienia podigczania si¢ odbiorcow do kanalizacji
sanitarnej. Wyprowadzenia zakonczone sg przed dziatkami prywatnymi bosg koncéwka,
ktorg nalezy zaslepi¢ korkiem. Studnie rewizyjne wykonane bedg w chwili wykonywania
dalszej czesci przytacza na terenie posesji (wg odrebnego opracowana).

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna w miejscowosci tawy Gmina Belchatow.
Kanalizacje projektuje s;iQl g’éﬂ?n&ﬂ"";&% nr ewidencyjnych:#%ﬁgmo; 201/1; 201/3;
202/2; 284/6; 284/7; 284/9; ~188; /312 — Miejscowos¢ tawy oraz 25/15 — Miasto
Beitchatow. W razie etapowania niniejszej inwestycji w pierwszej kolejnosci wykonaé
wiaczenie Siecie kanalizacyjnej do odbiornika $ciekéw.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren na ktorym projektuje sig kanalizacje sanitarng jest terenem wiejskim zlokalizowany
w miejscowosci tawy w Gminie Belchatow. Zabudowa luzna. Projektowana sie¢
kanalizacyjna krzyzowac¢ sie bedzie z istniejacq siecig: wodociagowa, energetyczna.
Obecne odbiornikami $ciekéw na terenie inwestycji sa zbiorniki bezodptywowe badz
przydomowe oczyszczalnie $ciekéw. Nie przewiduje sie¢ na potrzeby wykonania sieci
kanalizacyjnej rozbioru jakichkolwiek obiektow.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi rozbudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej
ternu Miasta Beichatow. Zadanie realizowane bedzie poprzez budowe sieci kanalizacyjnej
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w systemie grawitacyjno ttocznym oraz odej$cia do poszczegdinych ddziaiék‘.ﬂ-ﬂlll"ivi/éétycja
nie wptynie na sposodb zagospodarowania terenu. Technologia robét uwzglednia
doprowadzenie terenu do stanru pierwotnego po zakonczeniu prac tj. odtworzenie drog i
poboczy oraz terenéw zielonych. Realizacja inwestycji nie moze spowodowad naruszenia i
praw 0sOb trzecich w szczegdlnosci poprzez ucigzliwosci spowodowane przez hatas,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza i gleby oraz pozbawienie dostepu do drogi
publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury techniczne;.

Na trasie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepuje kolizja z drenowaniem.
Przy realizacji inwestycji nalezy zatem:

- Roboty w obrebie urzadzen drenarskich uzgodni¢ z wiascicielami nieruchomosci
gruntowych, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalnosciag spétki wodnej — z wtasciwg dla
terenu dziatania spotkg

- W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej w terenie nalezy jg niezwlocznie naprawié,
po uzgodnieniu z zarzadcg sieci, przywracajac jej ciggtosé i droznosé.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana sieC kanalizacji jest zaprojektowana zgodnie z wydanymi na ten teren
decyzjami lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektuje sie sie¢ kanalizacyjng o
dtugosci ok 3600 mb. Szeroko$¢ wykopu projektuje sig na szerokos$¢ do 2 m. Kanalizacje
projektuje sie w systemie grawitacyjno — tlocznym. Na trasie kanalizacji projektuje sie dwie
przepompownie sSciekow. Poniewaz jest to obiekt podziemny nie ulegnie zmianie
powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchni

biologicznie czynnych oraz innych czesci terenu.

Projektowany obiekt nie bedzie przebiegata przez dziakki i tereny wpisane do rejestru
zabytkow oraz podlegajace ochronie. Projektowana kanalizacja nie bedzie miata wplywu
eksploatacji gérniczej.

Whptyw inwestycji na Srodowisko:

- Zapotrzebowania i jako$¢ wody, oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow —
projektowana szczelna kanalizacja sanitarna zapewni bezposredni przeptyw $ciekéw do
istniejacego systemu kanalizacyjnego z pominigciem szamb i osadnikéw bez pogorszenia
jakosci wody w ujeciach wtasnych

- Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych i plynnych z podaniem ich

rodzajow, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie — emisja zanieczyszczen zwiazanych z
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écian wykopu za pomoca wyprasek stalowych. Dno wykopu nalez’dGkopaE HeczHis Bay?
przegtebiania koparkami.

Przez caly czas trwania robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych). Przy skrzyZzowaniu sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem poszczegoinych zakfadéw.
Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez caly czas trwania robot,
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wypetnienia wykopu (w miejscach
kolizji z istniejacqg infrastrukturg projektuje sie rury ochronne). Wypetniajac wykop kable i
rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i odtworzyé ewentualnie uszkodzone oznakowanie.
Na kable energetyczne, telekomunikacyjne i kanalizacje kablowa natozy¢ rury AROTA.
Rurociag mozna zasypac po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie
na drozno$¢. Odejscia kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego przed
zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢c do odbioru
technicznego.

Ewentualne odwodnienie wykop projektuje si¢ za pomocg iglofiltréw. Czas pompowania
Wykonawca ustali wg kalkulacji wiasnej w zaleznosci od harmonogramu prac i czasu
prowadzenia robot. Miejsce zrzutu i warunki odprowadzania pompowanej wody
Wykonawca uzgodni z zarzadca kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnego. Koszty
ewentualnych opfat za zrzut odprowadzanej wody, wybudowanie niezbednych urzadzen
np. osadnika spoczywajg na Wykonawcy.

Koszty zwigzane 2z tyczeniem oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej jak rowniez koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzenia robot. Prace prowadzone w drogach wykonaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

Roboty prowadzone przy istniejacych drzewach nalezy prowadzi¢ bez naruszania ich

systemu korzeniowego. W tych miejscach zaleca sig prowadzenie rob6t metoda przecisku.

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO .

Projektuje sig sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno tlocznym. Sieé

kanalizacji sanitarnej projektuje sig¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych ki. ,S” PCV 200 i



250 dla sieci i PCV 160 dla odej$¢ kanalizacji sanitarnej z rdzeniem litym i wydtuzonym
kielichem i fabrycznie montowana uszczelka.

Projektuje sig trzy przepompownie Sciekéw. Ich lokalizacja zostata okreslona na planie
zagospodarowania terenu.

Projektuje sig przepltywomierz do pomiaru ilosci $ciekéw umozliwiajgcy zdainy odczyt
przeptywu $ciekow oraz wspoéipracujacy z systemem SENSUS SCOUT zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad wodociagéw i Kanalizacji w Befchatowie.
Sie¢ grawitacyjna bedzie wykonana z rur tworzywowych o $rednicy 200 - 250 mm. Sieé
kanalizacji ci$nieniowej bedzie wykonana z rur tworzywowych o $rednicy 90 — 160 mm.
Odbiornikiem $ciekow bedzie istniejaca kanalizacja sanitarna. taczna diugosé sieci
kanalizacji sanitarnej okreslona zostata na profilach podtuznych kanalizacji sanitarne;.

Na uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych beda sie sktadaé przede wszystkim:

» studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) @1,2m.

Na uzbrojenie kanatdéw ttocznych bedg sktadac sie nastepujgce elementy:

* komory zasuw,

* przepompownia sieciowa,

» komory czyszczakowe,

» komory napowietrzajaco - odpowietrzajace,

* studzienka rozprezna.

RURY | KSZTALTKI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Projektowane rur i ksztaltek do uzbrojenia terenu, przeznaczone sg do grawitacyjnego

odprowadzania sciekow sanitarnych. Rury i ksztattki projektuje sie z PVC-U, czyli
nieplastyfikowanego poli-chlorku winylu.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng z rur:

- ktére zapewnig wytrzymato$c¢ potaczen kielichowo — uszczelkowych do 0,5 bara

- mozliwos¢ ich ukladania w ciggach jezdnych oraz mozliwo$é ich ukladania na
projektowanym zagtebieniu

- 0 wysokiej odpornosci chemicznej w zakresie pH 2-12 (odporno$¢ na agresywne
srodowisko Sciekow)

- mozliwos¢ transportu Sciekow sanitarnych o maksymalnej temperaturze do 60 °C w
przeptywie ciagtym i 75 °C w przeplywie chwilowym (do 5 min)

- odpome na $cieranie
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- posiadajgce gtadkie hydraulicznie powierzchnie wewnetrzne ru;:(;!:'az\posiadajace niski
wspotczynnik chropowato$ci, czyli bedzie je charakteryzowac wysoka przepustowosé oraz
mozliwe jest stosowanie minimalnych spadkéw

- 0 dobrej elastycznosci, dzigki czemu beda mogly one przenosi¢ obcigzenia statyczne i
dynamiczne

- odpome na ruchy podioza bez utraty ich szczelnosci.

RURY | KSZTALTKI KANALIZACJI TEOCZNEJ

Projektuje sig rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 RC, ktére moga by¢ instalowane bez

podsypki i osypki piaskowej. Laczenie rur odbywaé sie bedzie za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Zastosowane typy rur ci$nieniowych charakteryzuja sie:

- wysokg odpornoscig na scieranie i gladkoscig hydrauliczng

- duzg odpornoscig chemiczng na transportowane $cieki

- duzg elastycznos$cig materiatu, dzigki czemu utatwia montaz w trudnych warunkach

- mozliwo$¢ stosowania w budownictwie drogowym

STUDNIE KANALIZACYJNE

Studnia rewizyjna DN 1200 mm

Studnie powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08 o wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych projektuje sig z ptyt zelbetowych nastudziennych z
wiazem Zzeliwnym typu cigzkiego D-600 (40 ton) z wkiadka gumowg z wypetnieniem
betonowym. Ztacza kregéw beda uszczelnione za pomoca uszczelek wargowych przy
zastosowaniu srodka poslizgowego. Zostang zastosowane studnie z gotowych elementow
z gotowymi dnami z wyrobionymi kinetami z otworami na rury odpowiedniej $rednicy.
Wszystkie wykonane otwory bgda wykonane, jako przejécia szczelne, jako komplet od
producenta. Studnie zostang zaizolowane od zewnetrznej strony. W studniach zostang
wykonane stopnie wiazowe Zeliwne, co 30 cm.

Studnie kanalizacyjne bedg wyposazone w nastepujgce elementy:

- kineta betonowa zaizolowana od zewnatrz

- kregi betonowe zaizolowane od zewnatrz ze stopniami wiazowymi (wysoko$é kregow
uzalezniona bedzie od gtebokosci posadowienia studni)

- pokrywa zelbetowa nadstudzienna zaizolowana w catosci z otworem na wiaz

- wlaz zeliwny typu ciezkiego.

Studnie rozprezne DN 1200 mm



[ ¥ TOYIATD
b 0 F

Projektuje sig studnie rozprgzne betonowe SR1 o srednicy DNY#?200 'mm z-wirowym
wytracaniem energii. Budowa studni kanalizacyjnej rozpreznej analogiczne do studni
kanalizacyjnej rewizyjne;.

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Zbiomiki planowanych przepompowni SA obiektami przeznaczonymi do transportu

hydraulicznego Sciekéw sanitarnych do punktu ich odbioru (do studni rozpreznej). Sktadajg
sie one ze zbiornika czerpalnego, instalacji hydraulicznej z pompami oraz uktadem
sterowania.

Zbiornik przepompowni wykonany bedzie z tworzywa sztucznego (polietylen duzej
gestosci) PEHD.

Projektowane przepompownie wyposazone beda w: rurociagi tloczne z kompletng
armaturg odcinajacg i zwrotng, kolana automatycznego sprzegu pomp, prowadnice
rurowe, wentylacje grawitacyjng nawiewno wywiewng, luk montazowy z pokrywg
zabezpieczony krata, drabine zlazowa, pomost obstugowy, szczelne przej$cie przez
Sciany rurociggu grawitacyjnego oraz kanatu ttocznego, uktad sterowania realizujgcy
automatyczny cykl przemiennej pracy pomp w powigzaniu z sygnalizatorami poziomu
Sciekow.

Zabudowane na pionach tlocznych zawory zwrotne kulowe zapobiegajg przeptywowi
zwrotnemu sciekow za$ zasuwy z klinem gumowanym umozliwiajg zamkniecie przeptywu
do celdow remontowych tylko na gatezi, ktéra tego wymaga.

Przepompownia $ciekéw wyposazona bedzie w zestaw dwoch pomp dziatajacych
przemiennie.

Zabudowane na dnie zbiornika kolana sprzegajace sa z jednej strony potaczone z pionami
ttocznymi a na wylocie posiadajg przylgi umozliwiajagce samoczynne i szczelne
podigczenie pompy do uktadu tlocznego. Wszystkie pompy w przepompowni posiadajg
zaczep prowadzacy oraz tancuch nierdzewny do opuszczania i podnoszenia pomp.

Pompy sg opuszczane do poloZzenia roboczego po prowadnicach rurowych
zapewniajacych wlasciwg orientacje przestrzenng pomp i utatwiajgcych jej samoczynne
sprzegniecie z uktadem tlocznym catego systemu.

Zaprojektowane pompy zatapialne wyposazone sg w wirnik jednokanatowy posiadajacy
swobodny przelot @ 80. w zwigzku z tym wszelkie zanieczyszczenia o wymiarach nie
przekraczajgcych wartoSci swobodnego przelotu sa bez przeszkdéd przettaczane do
rurociggu tlocznego. Dla pomp o wyzszych wysokosciach podnoszenia montuje sie



rozdrabniacze, dzigki czemu moga one przettacza¢ zanieczyszczenia state miekkie po ich
uprzednim rozdrobnieniu.

Wszystkie projektowane pompy wyposazone sa w zabezpieczenie przed uszkodzeniem
przez wytgcznik wilgotnosciowy oraz wyltacznik temperaturowy w trzech uzwojeniach
stojane w obwodzie sterowniczym.

W projektowanych przepompowniach $ciekéw sygnalizowane i wykorzystywane w
uktadzie sterowania SA nastepujgce poziomy $ciekow:

- Poziom alarmowy — przy osiggnigciu przez $cieki poziomu alarmowego nastepuje
wigczenie drugiej pompy lub wszystkich pomp z przesunieciem czasowym. Jednoczes$nie
sygnalizowany jesy stan alarmowy sygnatem dzwiekowym i $wietinym.

- Poziom max — zatgczenie pompy

- Poziom min — wytaczenie pompy

- Poziom suchobieg — dodatkowe zabezpieczenie przed zapowietrzeniem pomp, blokada
pracy pompy.

Roznica pomigdzy poziomem alarmowym i max stanowy objeto$é buforowg
przeciwdziatajacg przypadkowemu zalaniu kolektora grawitacyjnego (np. przy awarii
zasilania).

Roznica pomigdzy poziomem min a dnem zbiornika stanowi tzw. Objeto$é bierng
przewidziang do zapewnienia odpowiednich warunkéw schiadzania silnika pompy oraz
zapobiegajgca zapowietrzeniu pompy.

Do sygnalizowania okreslonych powyzej pozioméw projektuje sie ptywakowe sygnalizatory
poziomu montowane w podzespdét montazowy na nierdzewnym fancuchu z obcigznikiem.
Zespot ptywakow jest podwieszony na haku w ptycie stropowe;.

Sterowanie przepompowni odbywa sig za pomocg rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni. Moze ona by¢ rowniez usytuowana poza przepompownia, zawieszona na
stupie lub posadowiona na specjalnej podstawie. Zaleznie od odlegto$ci pomiedzy
przepompownig, a rozdzielnica, podiaczenie nastepuje poprzez zigcze posrednie lub
bezposrednie dtugimi kablami.

Rozdzielnice wyposazone sg w wylgcznik réznicowo — pradowy 30 mA stanowigcy
zabezpieczenie przeciwpozarowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz, licznik
czasu pracy pomp, blokade ochronng zatgczania pomp, blokade obwodu wyttaczania
sygnatu minimum, wskazniki stanéw alarmowych.

Przepompownie wyposazone sa w wentylacje grawitacyjng. Z dwdch kominkow
wentylacyjnych, jedna posiada koncowke, na ktérej osadzona jest rura PVC schodzaca do



poziomu okoto 300 mm powyzej poziomu alarmowego. W ten sposob zapewniony jest
grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie przepompowni.

Przepompownia sciekow jest obiektem pracujgcym automatycznie. Naptywajace $cieki sa
gromadzone w zbiorniku przepompowni az do osiggniecia poziomu max, kiedy to impuls z
czujnika poziomu powoduje zalgczenie pompy i spompowanie $ciekéw do poziomu min,
przy ktérym pompa zostaje wytaczona i cykl rozpoczyna sie od nowa.

Przepompownie wyposazone bedg w dwie pompy dziatajace naprzemiennie — jedna
pompa pracuje a druga w tym czasie jest schtadzana, zas w nastepnym cyklu nastepuje
zmiana kolejnosci pracy pompy. W przypadku awarii jednej z pomp, druga pompa
automatycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni do czasu naprawy pompy
uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkdw zewnetrznych tej awarii.

Planowane przedsigwzigcie jest wymienione w §3 ust., 1 pkt 79 Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), jako przedsiewziecie
mogace potencijalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko ze wzgledu na przewidywang
dtugos¢ kolektorow przekraczajacg 1 km.

Przepompownie dobdr

Przepompownia ,,P-3” 0 oznaczeniu PMS-2x08-80V42L-12x51 PMB

- zbiornik ¢ 1200 x 5050 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MSV-80-42L o mocy 4,0 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy),

- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- uktad sterowania jak w opisie,

- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Przepompownia ,,P-1” 0 oznaczeniu PMS-2x08-80V42L-12x34 PMB

- zbiornik ¢ 1200 x 3400 z armatura 2 x Dn 80 i wyposaZeniem jak w opisie,
- pompy MSV-80-42L o0 mocy 4,0 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy),

- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- uktad sterowania jak w opisie,

- montaz wewnegtrzny, uruchomienie i autoryzacja

MONTAZ RUROCIAGOW
Rury nalezy na placu budowy sktadowac i przemieszcza¢ w taki sposob, aby nie byly

narazone na uszkodzenia. Przed zamontowaniem kazda rure nalezy doktadnie sprawdzic¢

zwlaszcza w obrebie faczonych powierzchni, aby wyeliminowaé ewentualne uszkodzenia.
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Nalezy rowniez sprawdzi¢ droznos$¢ rury. Rury nalezy uktadaé na’dnie  wykopu-tak; aby
lezaty rowno podparte na podsypce na catej swojej dlugosci. Rury nalezy taczy¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zmiany kierunku rurociggéw bedzie realizowana w kanalizacji grawitacyjnej za pomoca
studzienek rewizyjnych, natomiast w przypadku kanalizacji ttocznej za pomocg ksztattek

lub poprzez giecie rur na zimno.

6. ROBOTY MONTAZOWE KANALOW Z RUR PCV.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest
sztywnos¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury
kanatowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu.
Prace montazowe winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem
warunkéw technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia, a
nastepnie zastabilizowania w planie wszystkich punktéw weziowych (np. studzienek
kanalizacyjnych, trojnikéw) przewidzianych w dokumentacji technicznej.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose konce rur nalezy wciskaé w
kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec
nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronne;j,
na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sig do
30 cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykonaé¢ z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Po
kazdorazowym zakornczeniu pracy przewdd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby
zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostgpowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do
budowy przewodéw kanalizacyjnych stosowaé wykopy ciagte waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych z szalowaniem za pomoca wyprasek stalowych.

Przy posadowieniu rurociggéw nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe wyprofilowanie dna
wykopu-winno by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazow.
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Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie pod rure kawatkéw drewna,‘ kamlem Eub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci.

W miejscu zigczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o giebokosci 10 cm.
Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewniaé warunki czystosci — nie
przedostawania sig piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byé
zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sig w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z
wylgczeniem odcinkéw na ztgczach; po probie szczelnos$ci ztacz rur kanatowych uzupetnié
warstwe ochronng w miejscu potaczen;

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociagu) nalezy $cisle
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy

zabezpieczy¢ oraz oznakowag.

7. MONTAZ STUDZIENEK REWIZYJNYCH .

Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze
studzienka. Potgczenie to wykonuje sie analogicznie do potgczenia rur kielichowych
(kineta posiada system uszczelek wargowych). Grubo$¢ podsypki pod studzienkg powinna
byc¢ taka, jak grubo$c podsypki pod rurociggiem. Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15
cm.

Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona studzienka mozZe by¢ formowana na dwa
sposoby:

1. Wykop nalezy pogtebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu
odktadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.
Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokét rury trzonowej studzienki moze byé
uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony.
Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak
materiat uzyty do wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie
powinien zawiera¢ gtazow, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmroZzonej ziemi.
Szczegdly wykonania, granulacje itp. sg takie same jak opisano to przy uktadaniu
rurociggow.

Kolejne etapy montazu studzienki:
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1. Kinete posadawia sie sztywno na wilasciwie przygotowane; podsypce,' wpo'prze'z
wcisnigcie tak, aby wypeini¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete taczy sie z rurociagiem
analogicznie do tagczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok.15 cm
powyzej wlotéw kinety

2. Nastgpnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktorg trzeba najpierw
przycigC pita reczng lub mechaniczng na potrzebng diugosé. Uszczelke kinety nalezy
oczys$ci¢ i posmarowacé srodkiem poslizgowym.

3. Koncowa czes¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowaé zdzierakiem w celu usuniecia
zadziordw.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gleboko$¢, na jakiej
rura bedzie umieszczona w kinecie (odlegtos¢ pomigdzy wewnetrznym zwezeniem kinety
a jej gorng krawedzig). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowe;.

5. Przygotowang rurg trzonowg nalezy recznie umiesci¢ w kinecie, a nastgpnie docisnaé
do wczesniej zaznaczonej glebokosci.

6. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie
wykopu z wymaganym stopniem zaggszczenia. Prace te nalezy wykona¢ analogicznie jak
dla kolektorow.

7. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczyscié i posmarowaé srodkiem
poslizgowym od Srodka, w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

8. Umiescic teleskop w rurze trzonowe;j i wlozy¢ do witazu pokrywe.

9. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom witazu zeliwnego za pomocg
taty niwelacyjnej.

Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na to, aby wypetnienie wokét gérne;
czesci studzienki bylo roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajacy powinien byé bardzo
dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

Przy instalowaniu wiazéw studzienek w drogach, musza by¢ zawsze spetnione
nastepujace warunki:

1. Ramy wtazéw Zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie minimum 100 mm

2. W poczatkowej fazie rob6ét wiaz powinien byé wyciagniety (uniesiony) ponad
powierzchnig asfaltu o okotlo 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajgcag przestrzen do
wykonania nastepnych roboét.

3. Podstawowg sprawg jest catkowite usunigcie piasku lub zwiru z gérnej czesci

studzienki. Asfalt musi catkowicie przylega¢ do Zzeliwnej ramy wiazu .
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4. Wiaz powinien by¢ osadzony (wcidnigty) w goracy asfalt, ktory'musi by¢ bardzo dobrze
upakowany pod ramg witazu.

5. Zwir, ewentualnie piasek, musi byé bardzo dobrze zaggszczony w obszarze wokét rury.
6. Goma powierzchnia wlazu musi by¢ zlicowana réwno z powierzchnig dywanika
asfaltowego, nie ponizej i nie powyzej powierzchni jezdni.

7. Powierzchnig drogi mozna walcowac tgcznie z zainstalowanym wiazem studzienki.

8. Nalezy zastosowac takie $rodki ostroznosci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawaty
sig¢ do wnetrza studzienki w czasie instalac;ji.

Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w ten sposob, aby byta mozliwo$é osadzenia
wltazu w asfalcie na minimum 100 mm. Trzeba zachowaé ostrozno$é w czasie
przemieszczania, instalowania a szczegdlnie podczas zasypywania wykopow, aby nie
uszkodzi¢ studzienek.

Catosé¢ wykonac zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

8. PODSYPKA | OBSYPKA RUROCIAGU.

Pod projektowane sieci wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm — dla rurociagéw
wykonanych z PCV.

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub Zwir), ktérego
wielkosc¢ ziaren, w bezposredniej blisko$ci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg nalezy uzy¢ ubijakow drewnianych.

Obsypkeg wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdinych warstw obsypki nalezy usuwaé
ewentualne odeskowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢c az do uzyskania gornego poziomu warstwy ochronnej
rurociagu tj. warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury,
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Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpoéredriie spuszczanie mas Viiemi

na rurocigg z samochodéw wywrotek.

9. ZAGESZCZENIE GRUNTU

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$é
obsypki nie powinna przekraczac¢ 10 — 15 cm.

- zaleca sig stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowacé jednoczes$nie po obu stronach
przewodu

- nalezy pamigtac o doktadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikngé
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zaggszczanie mozna rozpoczaé po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej
ponad wierzch rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 —100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowane] wartosci

Proctora.

10. ZASYPKA

Zasypke wykonac gruntem piaskowym o wskazniku piaskowym Wp>55, ktory nalezy
zagescic do 100% wedtug zmodyfikowanej proby Proctora .

Wskaznik zaggszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej
mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zaggszczeniem gruntu az do uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-
02. Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastgpowacé réwnolegle z zasypka, przy

zachowaniu szczegollnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé obsunigcia sie $cian

wykopu.

11. ODWODNIENIE WYKOPU.
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Wykop roboczy na catym odcinku nalezy odwadnia¢ jak row otwarty, odcinkami o dtugosci
nie wigkszej jak 25 m. Zaleca sig pompowanie wody z dna wykopu roboczego pompami

poziomymi, samozasysajacymi z zachowaniem rezerwy na opad atmosferyczny.

12. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych).

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone beda roboty ziemne,
powinien w sposob bardzo staranny wykona¢ zabezpieczenie wykopow. Proponuje sie o
zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawia¢ na noc glebokich wykopoéw na

noc lub tez zapewni¢ nad nimi ciagly nadzor .

13. PROBA SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.
Po wykonaniu préby wykonawca wykona monitoring kanatu za pomocg kamer. Powstaty
wizyjny materiat z wykonanego monitoringu Wykonawca w 2 egz. przekaze
Zamawiajagcemu. Koszty zwigzane z monitoringiem kanalizacji sanitarnej obcigzajg
Wykonawce.

14. PROBA NA EKSFILTRACJE.

Podstawowg probg na szczelnos¢ rurociggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej
kolejnosci. Probe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie
rewizyjne umozliwiajg zamknigcie ich za pomoca tymczasowych zamknie¢ mechanicznych
— korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia przewodu woda i dokonania proby
szczelnosci.

Przygotowania do préby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu,
polegajgce na zastabilizowania przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej
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czgsciowego przykrycia min. 30 cm ponad wierzch przewodu. Ztgcza kielichowe rurociggu
zaréwno na rurach jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przylaczami, pozostawia sig
wolne — nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu — igcznie z
przykanalikami i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i na
okres proby zabezpieczone od parcia przez ci$nienie wody. Przy zastosowaniu kolan na
trasie rurociaggu jak tez dtuzszych odcinkdw przytaczy, potgczenia kielichowe musza byé
czasowo zabezpieczone przed rozlgczaniem sie w czasie proby. Urzadzenia do
zamykania (na okres proby) badanych kanatéw, muszg by¢ wyposazone w kroéce z
zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzgdzenia pomiarowego. _

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzié ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno
dokonywac bezposredniego pofaczenia wilotu kanatu z przewodem ci$nieniowym dostawy
wody. Napetnianie kanalu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka
przewodu nie powinien by¢ krotszy od jednej godziny dla spokojnego napetniania i
odpowietrzania przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej
albo innego urzadzenia do pomiaru ci$nienia. Rurociag z rur kanalizacyjnych PVC —
poddaje sig probie ciSnienia o wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie probne moze by¢
mniejsze, o ile wynika to z zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie
przewodu. Badany przew6d powinien przed préba pozostawaé przez jedng godzine
catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach
kielichowych nie powinny ukazywac sig krople wody. Rurociag uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi
wigcej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego zigcza kielichowego
rury, ztacze nalezy wymieni€, a prébeg szczelnosci powtérzy¢. Po sprawdzeniu zlaczy na
szczelnose, zlgcza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim
jej zageszczeniem.

23. Préba na infiltracje.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna
ilos¢ wody na infiltracjg wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztgcza kielichowego uszczelkg
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gumowag nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania.
Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na ci$nienie 3 m s.w. zabezpiecza przewod
na infiltracje wod gruntowych do w/w wartosci stad o koniecznosci jej wykonania winien

zadecydowac uzytkownik.

15. WYTYCZNE REALIZACJI BUDOWY

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapoznac sig z projektem i warunkami budowy w terenie

- opracowac i uzgodnic projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas budowy

- uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajgce poszczegdinymi sieciami o planowanym terminie

rozpoczecia budowy

16. ODBIORY ROBOT

Odbiory wykona¢ zgodnie z :

PN — 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

W zakres odbioréw powinny wchodzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki,

- rodzaju zastosowanych materiatow,

- stopnia zageszczenia.

- materialy — w zakresie zgodnosci parametrow technicznych z zastosowanymi w
projekcie.

- szczelnos¢ kanatéw w drodze wykonania proby szczelnosci

Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegdine fazy robét ulegajace zakryciu
przed zakonczeniem budowy.

UWAGI:

1. Wykonawca winien udokumentowa¢ badaniem wskaznik zageszczenia warstwy
ochronnej rurociaggu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
badaniem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne
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wg Standartowej metody Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 100%. Nalezy calkowicie wymieni¢ grunt na piasek.

2. Calos¢ robét budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z :

sWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
cz. ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

sWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych”.2.

»Katalogiem Technicznym”.

3. Sie¢ i odejscia w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbioru technicznego
uprawnionemu przedstawicielowi drogi

4. po ulozeniu kanalizacji sanitarnej w drodze droge nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego

5. Zabrania sie odprowadzania wod deszczowych i opadowych do kanalizacji
sanitarne;.

6. Dopuszcza sie stosowanie materialow innych firm niz zaproponowanych w
pro;ekme, pod warunkiem, ze speiniaja te same parametry techniczne.
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PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
I 94-036 £6d2, ul. Wioslarska 8, lokal nr 16, e-mail: info@itech.net.pl
telefon kontaktowy. +48 602-57-58-85

INFORMACJA BIOZ

TYTUL OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJIW
MIEJSCOWOSCI LAWY GMINA BELCHATOW

NAZWA, ADRES OBIEKTU MIEJSCOWOSC LAWY GMINA BELCHATOW
BUDOWLANEGO:
_ /2814 1B ABR.
DZIALKI 200; 201/1; 201/3; 202/2; 284/6; 284/7; 284/9;¥88; 189; 312(Obreb
Lawy gm. Belchatow); 25/15 (miasto Belchatow
NAZWA INWESTORA .
ORAZ JEGO ADRES: M BEEQHALOW Cy‘
' UL. KOSCIUSZKI 13

97- 400 BELCHATOW

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI »ITECH” PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
PROJEKTOWANIA: 94-036 £ODZ, UL. WIOSLARSKA 8 LOK.16

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  XXVI

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA MGR INZ. BEATA KUSIAK
OPRACOWUJACEGO PROJEKT UPR. BUD: NR LOD/2028/PO0OS/12
BUDOWLANY, NUMERU POSIADANYCH W SPECJAL SCI INSTALACYJNEJ
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: ;

IMIE | NAZWISKO SPRAWDZAJACEGO DR INZ. TOMASZ JEROMINKO
OPRACOWUJACEGO PROJEKT UPRAWNIEN!A BUD. NR LOD/0053/POOS/03
BUDOWLANY, NUMERU POSIADANYCH W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: (|

N

DATA OPRACOWANIA
2019r.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
jest: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lawy gmina Belchatow.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow
Realizacje budowy realizowaé¢ w nastepujacych etapach:
e wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z projektowanym
uzbrojeniem(sieci i przytlgcza wod-kan, gazu, tel., energii)
e montaz rurociggow
e montaz uzbrojenia(studnie rewizyjne, trojniki itp.)
¢ dokonanie niezbednych potaczen
e odbiory czesciowe, przywrocenie terenu w miejscu prowadzenia robét do stanu
pierwotnego
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
* Na terenie wykonywania robot znajduja sie istniejace sieci i przytacza wod-kan,

gazu, tel., energii.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystgpienia wystapie
nia

Prace ¢ Prace kierowcow e Dowédz gazéw do| Okres
szczegobinie przewozacych materiaty spawania realizacji

niebezpieczne niebezpieczne ¢ Roboty robot
e Prace zwigzane z uzywaniem spawalnicze, budowy

otwartego ognia w technologiczne

pomieszczeniach zamknietych

i miejscach zagrozonych e roboty ziemne
wybuchem i technologiczne
e Prace w wykopach o e zgrzewanie i
gtebokosciach wiekszych niz 1 spawanie
m rurociggow,

¢ Prace przy nieostonigtych roboty




urzadzeniach
elektroenergetycznych pod

napieciem

technologiczne

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystapienia wystapieni
a
Prace e Prace kierowcow e dowoz Okres
wymagajgce przewozacych materialy materiatow na realizaciji
szczegolnej niebezpieczne plac budowy robot
Sprawnosci ¢ Prace z uzyciem materiatow e roboty budowy
psychofizycznej tatwopalnych: benzyna, izolacyjne
rozpuszczalniki ,
Prace, ktére | ¢ Prace zwigzane z uzywaniem * roboty Okres
powinny by¢ otwartego ognia w spawalnicze, realizaciji
wykonywane pomieszczeniach zamknigtych technologiczne robét
przez co i miejscach zagrozonych budowy
najmniej dwie wybuchem e zgrzewanie i
osoby e Prace przy nieostonigtych spawanie
urzgdzeniach rurociaggow,
elektroenergetycznych pod roboty
napieciem technologiczne
Prace, przy e Prace zwigzane z obsiugg e roboty Okres
ktorych sprezarek powietrznych technologiczne | realizacji
wymagane sg | e Prace zwigzane z obstugq i ; robot
dodatkowe eksploatacjg urzadzen e roboty budowy
kwalifikacje elektroenergetycznych i technologiczne,
energetycznych demontazowe
Prace zwigzane z przewozem i montazowe,
materialow niebezpiecznych, e dowbz

Prace spawalnicze

materiatow na

plac budowy
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¢ robotgl -

technologiczne

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z
dnia 19 maja 2000 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania roboét.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz
kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen.
Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce,
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Zakonczony
powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia
pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez
pracownika na piSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.

\/ 23
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OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOZniejszymi

zmianami ), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci tawy Gmina Befchatéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektant:

' sprawdzajacy:
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Lddz, dnia 14 grudnia 2012 r.

I,.édzka ()krggowa Izba Inzymerﬂw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2028/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 mmorm,dach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i35,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U, z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje ]
:/' AZGODNOS

Pani Beacie Malgorzacie Kusiak

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 17 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2028/POOS/12

do projektowania bez ogranwzeli '~
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i arzadzeﬁ’
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 16 sierpnia 2012 r. stwierdzita, e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygomwama zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pani Beata Kusiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem LOdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB a{ﬂ( i’é/ .
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( £t e
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / /
mgr inz. Tomasz Kluska L Q/ Sl —

// 122

LNN D

< CYRNYEGIN LpLNT



Whrl=i ¥
YWyQZlal AlC CALWUTY | Dudownictwa

Pani Beata Kusiak jest upowazniona do:

1

2)
3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . cy .
mgr inz. Zbigniew Cichoriski éﬁ’(@éfé’&/r
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( LMoy 3 :
megr inz. Jan Galazka .,/..// Sl 2

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB / /7 g
mgr inz. Tomasz Kluska / / ‘e / lea—o
F,
/lf

ey P O
Otrzymuja: ZA ZGODNODL
v 1 | i iy A
I. Beata Kusiak 7, ORY GINALEM

ul. Wileniska 18/11

94-029 Lédz,

Ed

Rada Lédzkiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
afa.
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BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

£ numesze weryflkacy nym

L0OD-UTI-D5T-FWX *

" Pani Beata KUSIAK o numerze ewidencyjnym LOD/IS/S780/13

adres zamieszkania ul, Jurczyriskiego 16 m. 40, 92-306 todi

jest czionkiem tédzkiej Okregewe] lzby Indynierdw Bucdowniciws | posiads wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnodel cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-C1 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie ostalo wygenerawane elektronicanie | ooeirzone bezgsiecanym padaisem elextronicznym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanege certyfixatu w dniu 2019-02-16 roku preez

Barnara Malec, Przewndnicraoy Racy tadrkie) Ckregawej lzby Indynierdw Budownictwe

(Pgodnie 2t 5 ust 3 ustawy 2 drle 18 wrresnda 2001 » o podpishe elestronicenym [De U 2807 Nr 130 por. 1850 dane w pastadd
elexironicine, opatrraae berp ecznwm podmsem elekirorenvim wervfiaowanym pray pomocy waznego kwel fowsnegs ooyt o
rAWNIWEIND 308 W2E/EEM SKUSKEW ArTWRYCD BANCT ARSI RATTIANY™ 208D AN WRSRICREISy M ]

b g
* Weryflkacie soprawnadll canych w niniajsaym dwizdozeciu moles cprawdiit 18 S0OMOLE UMErU weryhacyinepo Tade a4 Tenia na
stronie Polsikie) ahy (npgrierto Buoown ictwa www.giib.arg ol lub kortaktuiac sig @ blurem wigdciwe) Ourggowe 20y lalyniesgw
Fudownictwa



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

tOD-NA4-TLX-BGQ *

Pani Beata KUSIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9780/13

adres zamieszkania ul. Jurczyriskiego 16 m. 40, 92-306 tédz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru we:yfil?acy'n 0 zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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toazka UKregowa
Izba Iniynierdw Budowniciwa
90-007 Lodz, Pl. Komuny Paryskiej 5A

tel./fax (0-42) $32-97-3Y h S
NIP 725-18-48.050, REGON 473043690 Lodz, dnia 23 pazdziernika 2003 r.

Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt KK/D/7131/53/03

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architeki6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm) i art.12 ust. 11 5, art.13 ust. 1 pkt
1, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z péin. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péén. zm.).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje L8 ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
Panu Tomaszowi Jerominko

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska ;
urodzonemu dnia 3 lipca 1973 r. w Sochaczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0053/POOS/03 ./

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 30 lipca 2003 r., ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwata Nr 18/03 z dnia 22 pazdziemika 2003 r. stwierdzila, ¢ Pan Tomasz Jerominko posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoici i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. g

M 4 ;,Jpé:-ﬂ i é £y
La
] Sekretalz Przewodniczacy / Przewodniczacego
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwuléikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matlasifiski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski



Pan Tomasz Jerominko jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

Sckretarz PTzewodniczqcy Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej 'Komisji Kwalifikacyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Waclaw Sawicki megr in2. Zbigniew Cichofiski
ZA ZGODNOSG
Otrzymuja: Z ORYGINALE M

1. Pan Tomasz Jerominko
ul. Wioslarska 8 m. 16

94-036 Lodz;
2. Okregowa Rada Izby LOIIB;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala. i
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

tOD-CXR-CRV-CTX *

Pan Tomasz JEROMINKO o numerze ewidencyjnym £OD/IS/5761/03

adres zamieszkania ul. Wioslarska 8 m. 16, 94-036 tod# )

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
7Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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