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STAROSTWO POWIATOWE

vﬂ”}f’:{" Architektury | Budown Ciwa

ODPIS

Beichatow : 2018-06-21

STAROSTA BELCHATOWSKI
ul.Pabianicka 17/19
97-400 Belchatow

PROTOKOL GK.6630.288.2018
z narady koordynacyjnej
W przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2018-06-21
Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotsw

Podstawa prawna koordynacji:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust. 1,3,4

(tj. Dz.U.z 2017 r., poz.2101 )

Opis przedmiotu narady : Przytacze energetyczne do przepompowni $ciekéw
- projekt zamienny.

Polozenie ng.BELCHATéW, obrLAWY, dz.284/6 i 284/9
Inwestor: GMINA BELCHATOW

Adres : 97-400 .BELCHATOW
Kosciuszki 13

Naradzie przewodniczyta:
Matgorzata Dembska,podinspektor-Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Wyaziat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Betchatowie - Janina Leéniak
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Powiatowy Zarzad Drég w Belchatowie - Artur Patryarcha

PGE Dystrybucja S.A.Oddz.t.6dz-Teren R E Beichatow - Sebastian Matachowski

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. O/Warszawa , Zaklad w todzi — Wiestaw Katuzny
Orange Polska S.A. - przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Przedsiebiorstwo KTiUK Gminy Belchatéw Sp.z 0.0. - przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Urzad Gminy w Belchatowie - przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Whioskodawca - nie uczestniczyt w naradzie

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej znajduj sie na oryginale protokolu.

Za zgodnosc z oryginatem
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

Przewodniczacy stwierdza , ze uczestnicy narady nie zgtosili uwag do usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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Betchatdw, 27-10-2017 r.
17-E5/5/02000
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-E5/UP/02000 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Betchatow
ul. Tadeusza Kosciuszki 13

97-400 Befchatéw

Warunki przytaczenia nr 17-E5/WP/02000 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: Przepompownia éciekéw

Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowo$é tawy, nr dz. 284/6

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 12-10-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup w linii nN stacja zasilajgca sie¢ 8-0098 tawy 2 obw. 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x 35mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajaca
spefniajgca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojace ztacze kablowo-

pomiarowe nN ZP1A w pasie drogowym

8. Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:



Ifffqlﬁ(\:‘,%astosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-

crwO | _ fgéowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giféwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej. Reaiizacja warunkdw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia opracowat:

Zdzistaw Wypych
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PGE Dystrybucja S.A.

ETAROSTWO POWIATOWE
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Wydziat Architektury | Budownictwa
Betchatow, 27-10-2017 r.
17-E5/5/01999
Zafqcznik nr 1 do Umowy nr 17-E5/UP/01999 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Belchatéw
ul. Tadeusza Kos$ciuszki 13

97-400 Betchatéw

Warunki przytaczenia nr 17-E5/WP/01999 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Przepompownia $ciekéw

Lokalizacja: gmina Betchatdw, miejscowos¢ tawy, nr dz. 284/9

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 12-10-2017, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 31 w linii nN stacja zasilajaca sie¢ 8-0098 tawy 2 obwdd 4 .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 14 kW - zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x 35mm2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajaca
spetniajgca wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojace ztacze kablowo-

pomiarowe nN ZP1A w pasie drogowym

8. Wymagania  dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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Hﬁodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢
wiekszy niztg $ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi wsieci energetycznej,
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przyfaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okresionych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przyfaczenia opracowat:
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2. Opis do projektu zagospodarowania terenu. Wi o Befchaty

2.1. Przedmiot inwestycji.
Projekt obeimuje dokumentacie techniczng instalacii zasilajgcej w energie
elektryczna dwie przepompownie $ciekow w miejscowosci tawy dz. nr 284/6

i 284/9 gm. Beichatdéw woj. todzkie.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowana instalacia zasilajaca przebiegac bedzie w terenie uzbrojonym

2.3. Podstawa opracowania .
Niniejsza dokumentacia nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu
polegajgcych na :
- zmianie uktadu komunikacyjnego
- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym uzbrojeniem w wode
- uksztattowania terenu i zieleni
2.4. Zestawienie powierzchni szczegbinych czesci zagospodarowania.

Nie dotyczy

2.5 . Dane informujgce o dziafce
W/w dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow

2.6 . Dane dotyczace okresiajace wplyw eksploatacji gérniczych
Wiw dziatka nie znajduje sie na terenie wptywow szkdd gdrniczych

2.7 . informacje i dane o wplywie na srodowisko
Budowa instalacji zasilajacej w energie elektryczna budynek mieszkalny nie

spowoduje zagrozen dia Srodowiska.

2.8. Informacje inne wynikajace ze specyfikacji i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego, lub rob6t budowlanych
Nie dotyczy.
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2.9. Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestyciji do glebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej wystepujg proste warunki gruntowe kat. [ll. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie sie
gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub
krasowe. Projekiowane obiekty elekiroenergetyczne sa zaliczane do pierwsze;
kategorii geotechnicznej, kidra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych
warunkach gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktérvm realizowana jest

inwestycja.

2.10 Zakres oddziafywania

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujg sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii
kablowej oraz uregulowania odnoszace sie do odleglosci innych obiektdw i granic
nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych | ochrony przeciwporazeniowej:

- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe."

- PN-92/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa"

Z przepisoéw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Obszar oddzialywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dzialce, na

ktoérych zostat zaprojektowany.

3.1. Podstawa opracowania .
Projekt opracowano na podstawie:
a) zlecenia inwestora
b) mapy sytuacyjno-wysokosciowe] wykonanej w skali 1: 500
c) wizji lokainej
d) aktualnie obowigzujacych norm PN/E i przepisow.

3.2. Opracowanie.
Dla celéw zasilania przepompowni projektuje sie instalacje zasilajaca wykonang
kablami 0,4kV typu YKXs 4x10mm? wyprowadzonymi z projektowanych skrzynek
ztaczowo- licznikowych usytuowanych w pasach drogowych przy pompowniach (pkt.

10



Wytziat Arch
zgodnie z Warunkami Przytgczenia. Przylacza wraz ze ztaczem kablowo- |
pomiarowym wg opracowania RE Belchatow.

Kabel uktadaé w wykopie o giebokosci 0,7m na podsypce piaskowej z
przykryciem folig kalandrowa koloru niebieskiego z PCV.

Kabel w ziemi powinien by¢ utozony metodg falistg z zapasem wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Zapas kabla przy skrzynce
kablowej winien wynosi¢ 2,5m. Utozony kabel przed zasypaniem nalezy
zinwentaryzowac¢ Na kablu nalezy zatozy¢ oznaczniki. Wraz z kablem nalezy utozy¢
bednarke FeZn 25x4. W miejscu skrzyzowania tras kablowych z wjazdami oraz pod
droga kable nalezy uktada¢ przepustach, w rurze ostonowej DVK75.

Projektowany kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy przepompowni. Potgczenia
rozdzielnicy z urzadzeniami przepompowni wykonac zgodnie z DTR-kg urzadzenia,

Trase wiw WLZ-tu pokazano na zatgczonej mapie.

3.3. Ochrona od porazen
Zgodnie z przyjetym systemem ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
pragdu przemiennego 230/400V, 50Hz nalezy stosowac samoczynne wytgczenie

zasilania.

4. Zestawienie podstawowych materiatow.
Oznaczniki kablowe - Bszt

Folia kalandrowa do przykrycia kabla szer.35cm,

kolor niebieski - 40 mb
Uziom pretowy stalowy — ocynkowany @ 16 /3m - 1 szt
Bednarka ocynkowana FeZn 4x25 - 10m
Kabel ziemny 1kV YKSX 4x10 mm2 - 60 m
Rura DVK 75 - 13 m

16



5. Opracowanie geodezyjne.
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5696649.33 6593070.37
5696642.76 6593097.28

mgr inz. Tpmasz Bara
uprawnienip budgc:+

£nh bez cqranizze
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STAROSTWO pow |
1A
W Belcha mm"\T(}WP

Uiozenia kabla w ziemi Wyl Archigh 'BUUOWmctwar

fnlire
LE s \l ‘

_piasex

70

kabel

"~ Bednarka ocynkowana E

Skrzyzowanie linii kablowej z droga

7 // & ////}Jaerﬁa min 15cm
2 A\ X —piasek min 10cm
- | I~ kabel

\ | 0,5m ~ Rura DVK 75 ‘

Wykonanie przecisku

/*f/

/.ﬂ(/ A //,.

- 7 /

\ S \\\\\\\\\\\ \\\7 7 /
///.4 /f // ; 57
/ 7

Pracownia Projektowa Instalacji PROJEKT BUDOWLANY
Elektrycznych Tomasz Bara Instalacja Elektryczna
Belchatdw ul, Piotrkowska 84 BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W LAWACH GM. BELCHATOW
Nazwa SKALA | NRRYS:
Rodzaje utozenia kabla b/s 02
Adres [PROJEKTANT: Data
Przepompownie $ciekéw, Lawy Tomasz Bara  187/01Wi Iiztg??d

dz nr 284/9 gm. Belchatow



